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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str 11
IV. Rysunki:

Nr1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST. 1:100

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nr2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST.1:100

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nr3 RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST. WENTYLACJI 1: 100

MECHANICZNEJ
Nr4 RZUT 1l PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST.1:100

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nr5 RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST. 1:100

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nr6 RZUT PODDASZA - INSTALACJA WOD-KAN, INST. GRZEWCZA, INST. 1:100

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nr7 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Nr8 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Nr9 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Nr 10 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Nr 11 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Nr 12 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Nr 13 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Nr 15 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Nr 16 ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Nr 17 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

OSWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane odwiadczamy, Zze powyzszy projekt sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Michat Stobodzian
upr. nr. ZAP/0240/PWOS/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz

upr. nr ZAP/0106/PWOS/10
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/234s/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) i art. 12 ust. 3, art. 13 wust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), § 12 pkt 11 § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Michalowi Piotrowi Slobodzianowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1979 r. w Debnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0240/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

qQ
- inz. Stanistaw Kaminski [a’_?_k/i %

Przewodniczacy OKK T -

- mgr inz. Krzysztof Motylak . /{ (_,/

\

- dr hab. inz, Wiadystaw Szaflik ........ ... F |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KEF-1YY-XYS *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Ql OKK ZOIIB
mgr inz. Mieczystaw O;t%ar‘zﬁid
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Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kaczorkiewicz
ul. Kopanskiego 87/8
71-050 Szczecin

2. Okrggowa Rada ZOIIB ;

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KEF-IYY-XYS *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Il. Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

-przebudowy wewnetrznej instalacji c.o.,

-przebudowy wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz p.poz
-przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

-budowy wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej

dla planowanego remont u i przebudowy budynku Ogdlnoksztatcacej Szkoty Muzycznej
| Stopnia przy ul. Bolestawa Smiatego 42-43 w Szczecinie — etap |I.

2. Podstawa opracowania.
Podktad architektoniczno — budowlany
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Wewnetrzna instalacja grzewcza.
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.
3.1.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢é wymagania nastepujgcych

przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w
budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne .

PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania obliczania

projektowanego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne . Wymagania .

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggow ,
armatury i urzadzen.
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania , wyd. COBRTI "Instal"

Wewnetrzne instalacje wodociggowe , ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych . Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" .

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ) wraz ze zmianami.

3.1.2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje instalacja grzewcza z rur stalowych o potgczeniach spawanych. Grzejniki
zeliwne zeberkowe. Instalacja zasilana jest z dwu-funkcyjnego wezta cieplnego.

Rozwiagzanie projektowe

Projektuje sie nowe grzejniki w przebudowywanych pomieszczeniach o parametrach 70/50
°C . Projektowane grzejniki zasilane z istniejgcych gatgzek i pionéw w budynku . W zwigzku z
kolizjami istniejgcej instalacji c.0. z projektowanymi pomieszczeniami nalezy rowniez
przebudowac¢ odcinki tej instalacji.

W celu wydzielenia ogrzewania mieszkania prywatnego nalezy wykonaé instalacje c.0. na
odrebnym obiegu bezposrednio z wezta cieplnego. Istniejgce grzejniki nalezy przepig¢ do

6



projektowanej instalacji c.o0. Obieg nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowg oraz wyposazy¢ wezet
w odrebng automatyke terujgcg tym obiegiem (automatyka wraz z pompg obiegowg w ramach
rozbudowy wezta w innym opracowaniu).

3.1.3 Przewody.

Instalacje c.o od istniejgcych piondw i istniejgcych gatgzek do grzejnikéw ptytowych projektuje
sie z wielowarstwowej rury polietylenowej z wktadkg stabilizacyjng z aluminium tgczonych na
pierscienie zaciskowe .Przylgcza do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w warstwie
posadzki oraz bruzdzie sciennej lub na powierzchni $cian pod stropem. W warstwie posadzki i
bruzdach Sciennych rury nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej Peschla, a pod stropem , na
powierzchni $cian oraz w zabudowie GK w otulinach termoizolacyjnych. Przy podejsciach do
grzejnikbw zaleca sie prowadzi¢ rury tzw. falg co pozwala na samokompensacje w rurze
ochronnej Peschla. Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac ze
Sciany a nie bezposrednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.1.4. Grzejniki .

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe z podtgczeniem dolnym

Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach ptytowych

3.1.5. Armatura .

W grzejnikach typu V zaprojektowano do standardowo montowanych zaworow
termostatycznych gtowice termostatyczne, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy
montowaé kgtowe zawory odcinajgce.

W najwyzszych punktach instalacji grzewczych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

3.1.6. Proby cisnieniowe i ptukanie .

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej :
- na zimno na ci$nienie 0,45 MPa
- na gorgco na parametry robocze.

3.1.7 lzolacja cieplna rurociggéw c.o.

Przewody stalowe prowadzone pod stropem pomieszczen nalezy prowadzi¢ w ochronnej otulinie
izolacyjnej z pianki PE . Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wszystkie
rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowa¢ termicznie otuling o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK . Grubos¢ izolacji
zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pozn. Zmianami).

3.1.8. Warunki eksploatacyjne .
-Projektowanej instalacji c.0. nie wolno oprézniaé¢ z wody.
-Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny , napetniony wodg przez caty rok.

4. Instalacja wod-kan.

4.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami ).

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy.

W budynku funkcjonuje instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur Zeliwnych. Czesciowo w
pomieszczeniach wyremontowanych instalacja wykonana jest z rur PP i PVC.

Rozwigzanie projektowe

Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg przewiduje sie z rur i ksztattek PVC kil "S" f. WAVIN,
przewody powyzej poziomu posadzki projektuje sie z rur PVC lub z PP do kanalizacji
wewnetrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukgcji
opracowanej przez producenta .

Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszczac na przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do
przewodéw odptywowych pod posadzkg .

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

4.3. Instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulacji oraz p. poz.

4.3.1.Dane ogéine

Stan istniejacy.

W budynku funkcjonuje instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych.

Rozwigzanie projektowe

Ciepta woda przygotowana jest w istniejgcym wezle cieplnym . Uktad posiada instalacje
cyrkulacji CWU z pompg w wezle cieplnym. W zwigzku z kolizjami istniejgcej instalacji wody
ziemnej, ciepfej i cyrkulacji z projektowanymi pomieszczeniami nalezy rowniez przebudowac
odcinki tej instalacji. Szczegbtowe rozwigzania w projekcie wykonawczym.

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy wyprowadzi¢ na poziom poddasza,
zamontowaé zawory odcinajgce oraz zaizolowac cate piony dodatkowo wetng mineralng o
grubosci 100mm.

W zawigzku ze ztym stanem poziomych przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na
poziomie piwnicy oraz ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na wode ze wzgledu na
zaprojektowane dodatkowe punkty poboru nalezy przed uruchomieniem instalacji projektowane;j
0 obecnym etapie przebudowacé istniejgce poziomy instalacji ody zimnej, cieptej i cyrkulacji na w
piwnicy .

4.3.2. Przewody i armatura.

Piony projektuje sie z rur PP, woda zimna z rur PN16, woda ciepta i cyrkulacja z rur PN16 z
wktadkg stabilizacyjng tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od pionéw do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie
z wielowarstwowej rury polietylenowej z wktadkg stabilizacyjng z aluminium tgczonych na
pierscienie zaciskowe .Przylgcza do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w warstwie
posadzki oraz bruzdzie sciennej lub na powierzchni $cian pod stropem. W warstwie posadzki i
bruzdach sciennych rury nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej Peschla, a pod stropem , na
powierzchni scian oraz w zabudowie GK w otulinach termoizolacyjnych. Wszystkie przejscia
przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w  tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkéw.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploatacji.
Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Pod pionami nalezy montowa¢ zaworu odcinajgce ze spustem. Na pionach wyprowadzonych na
poddasze nalezy zamontowa¢ zaworu odcinajgce i zakorkowac instalacje w celu przysziej
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rozbudowy. Na instalacji cyrkulacji montowac¢ termostatyczne zawory do cyrkulacji z
automatyczng dezynfekcjg termiczng i monitoringiem temperatury .

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem, w posadzce lub w
bruzdach sciennych $cianek dziatowych lub nosnych oraz w przestrzeni miedzy przegrodami a
obudowg z ptyt GK.

Przewody wody p.poz nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

4.3.3. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia w
instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungC i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ probie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukaCc , nastepnie wydezynfekowaC i wode poddac
badaniom bakteriologicznym.

4.3.4. Instalacja p.poz. wewnetrzna.

W zwigzku z kolizjg istniejgcych hydrantéw DN25 nalezy je przenies¢ z lokalizacje zgodnie z
opracowaniem architektury. Zasilanie w wode przenoszonych hydrantéw z istniejgcych odejsé
do hydrantéw oraz pionow p.poz.

Ze wzgledu na zasilanie instalacji p.poz z jednego przytgcza oraz istniejgcg oraz projektowang
instalacje wody bytowej z tworzywa sztucznego nalezy na wykona¢ rozdziat instalacji wody
bytowej i pozarowej za pomocg zaworu pierwszenstwa. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu rozdziatu instalacji wody p.poz z zaworem pierwszenstwa. Przed uruchomieniem
projektowanej w niniejszym opracowaniu instalacji wody oraz wody p.poz nalezy wykonaé
rozdziat z zaworem pierwszenstwa.

4.3.6. Izolacja termiczna rurociaggdéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz.

Przewody pionowe i poziome stalowe oraz z PP prowadzone pod poza przegrodami nalezy
prowadzi¢ w ochronnej otulinie izolacyjnej z pianki PE . Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu producenta. Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowa¢ termicznie
otuling o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035
W/mK . Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pozn. Zmianami).

4.3.7. Zewnetrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej .
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej
. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej w zakresie innego opracowania.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

5.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujgcych

przepisow:

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.



PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
"Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych". Tom |Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

5.2. Dane ogdlne i rozwigzania projektowe.

Dla projektowanych pomieszczen WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng wycioggowg za
pomocg wentylatorow kanatowych montowanych na poddaszu. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie dachowe oraz scienne.

Sterowanie wentylatorami kanatowymi uktadéw wentylacji WC i innych pomieszczen
sterownikiem z programatorem tygodniowym .

5.2.1 Kanaly.

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej, prostokatne lub o przekroju kotowym.

Miejsce prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach. Srednice i wymiary w na rysunkach.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego gr 10mm lub
weing mineralng w ptaszczu aluminiowym o grubosci 30mm.

5.2.2 Kratki wentylacji wywiewnej.
Uktady wyciggowe dla pomieszczen wyposazone w zawory wentylacyjne i anemostaty.
Miejsce montazu kratek wentylacji nawiewnej i wyciggowej na rysunkach.

5.2.3 Regulacja hydrauliczna.

Regulacja uktadu nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszy rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano
kratki z przepustnicami oraz przepustnice na uktadach wentylacyjnych. Po regulacji
instalacji wentylacji hatas od urzadzen, kratek i kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach
nie moze przekroczy¢ 40dB.

Regulacje nalezy rozpoczgé od doktadnego ustawienia wydatku centrali. W tym celu nalezy
pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkoéci w kanatach przy
centrali.

6.Uwagi koincowe.

1. Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. — montazowych " cz. I, normami i warunkami wymienionymi w
punktach 5.1 i 6.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp

2. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal " , PZH ) lub o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcg Polskg Norma.

3. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne przewodow c.o. nalezy wykonaé¢ w stalowych
tulejach ochronnych uszczelnionych .

Opracowat:
inz. Michat Stobodzian
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IILINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:
Inwestor:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU

OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA PRZY UL.
BOLEStAWA SMIALEGO 42-43 W

SZCZECINIE — ETAP I

PROJEKT WEWN. INST. WOD-KAN , C.O. |

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UL. BOLESLAWA SMIALEGO 42-43, 70-351 SZCZECIN, dz nr 3, obr 2157
GMINA MIASTO SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN,
OGOLNOKSZTALCACA SZKOLA MUZYCZNA | STOPNIA UL. BOLESLAWA

SMIALEGO 42-43, 70-351 SZCZECIN

Projektant:  inz. Michat Stobodzian, ul. Gen. S. Kopanskiego 89/4, 71-050 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w

planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTRA | OCHRONY

ZDROWIA

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych dla wielofunkcyjnej hali magazynowo-sprzedazowej

. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych prac:

- wewnetrzna instalacja wentylacji

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

- pozostate wewnetrzne instalacje rurowe

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

W rejonie miejsca prowadzenia prac nie wystepujg elementy ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystgpig :

-podczas robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m,

- podczas rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigow,

« Personel inzynieryjno-techniczny nadzorujacy proby cisnieniowe instalacji wody i gazu
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wszyscy pracownicy muszg
posiadaé¢ aktualne swiadectwo zdrowia.

Teren budowy musi by¢ wygrodzony dla oséb postronnych, posiadaé¢ stuzbe kontrolng i
srodki p.poz oraz tgcznosci.

Opracowat:
inz. Michat Stobodzian
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