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opr1-SP69_KI_BUD. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45 111100 - 9
1.1 KNR-W 4-01

0353-07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o pow.do 2 m2 -demontaż drzwi szt.

 2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demontaż  drzwi m2

1.02*2.10*13+1.21*2.22*2+1.84*2.40+1.72*2.04+2.35*2.72*2+2.51*3.17*4+
2.37*3.17*2

m2 100.780

RAZEM 100.780
1.3 KNR-W 4-01

0353-03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaż okna szt.

4+1+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.4 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demontaż okien m2

1.53*1.58*2+2.11*2.0*4+2.11*2.17*2 m2 30.872
RAZEM 30.872

1.5 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaż parape-
tów drewnianych

m

piwnica
1.63*4 m 6.520
parter
1.63*3+0.78*2 m 6.450
I piętro
2.21*2 m 4.420
II piętro
2.21*2 m 4.420
III piętro
2.21*2 m 4.420

RAZEM 26.230
1.6 KNR 4-01

0804-07
Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wylewki betonowej gr. 4 cm m2

poddasze
3.48*1.30*2 m2 9.048

RAZEM 9.048
1.7 KNR 4-01

0330-08
Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

0.25*0.20*6 m2 0.300
RAZEM 0.300

1.8 KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica
0.08*0.45*2.10 m3 0.076
parter
0.25*0.45*2.10 m3 0.236

RAZEM 0.312
1.9 KNR 4-01

0422-03
kalk. własna

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.10 KNR-W 4-01
0350-05
 

Rozebranie stropów z pustaków typu DMS m2

poddasze
3.48*1.30*2 m2 9.048

RAZEM 9.048
1.11 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany

m2

poddasze
3.48*1.30*2 m2 9.048

RAZEM 9.048
1.12 KNR-W 4-01

0353-01
analogia

Wykucie z muru belek żelbetowych m

poddasze
3.48*2 m 6.960

RAZEM 6.960
1.13 KNR 4-01

0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

Dach
3.48*1.30*2*0.10 m3 0.905

RAZEM 0.905
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1.14 KNR 4-01

0519-04
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

Dach
3.48*1.30*2 m2 9.048

RAZEM 9.048
1.15 KNR 4-01

0519-05
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

 
3.48*1.30*2 m2 9.048

RAZEM 9.048
1.16 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /15km/

m3

9.04*0.04+0.30*0.25*0.312+ 0.048*0.27+9.048*0.03+6.96-0.10*0.27+9.048*
0.02+0.905

m3 8.688

RAZEM 8.688
1.17 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

m3

8.688*14 m3 121.632
RAZEM 121.632

1.18
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

8.688 m3 8.688
RAZEM 8.688

2 ROBOTY MUROWE  CPV 45262522-6
2.1 KNR 4-01

0331-06
Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

parter
2.10+2.12 m 4.220
I piętro
2.10+2.10 m 4.200
II piętro
2.10+2.10 m 4.200
III piętro
2.10+2.10 m 4.200
 
 

RAZEM 16.820
2.2 KNR 4-01

0303-02
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

parter
2.20* 2.78-1.80*2.0+2.20*2.94-1.80*2.0 m2 5.384
I piętro
2.40*3.20-1.80*2+2.40*3.20-1.80-2.0 m2 7.960
II piętro
2.40*3.31-1.80*2.0+2.14*3.1-1.80*2.0 m2 7.378
III piętro
2.30*3.21-1.80*2.0+2.40*3.21-1.80*2 m2 7.887

RAZEM 28.609
2.3 KNR 4-01

0321-01
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

piwnica
1.63*2 szt. 3.260
partere
1.63*3+0.78*2 szt. 6.450
I piętro
2.21*2 szt. 4.420
II piętro
2.21*2 szt. 4.420
III piętro
2.27*2 szt. 4.540
 

RAZEM 23.090
2.4 KNR K-02

0103-01
Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej - pod klapę odymiające

m2

1.80*1.50*2+1.80*1.50*2 m2 10.800
RAZEM 10.800

2.5 KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - pod klape oddymiając e

m2

1.80*1.50*2+1.80*1.50*2 m2 10.800
RAZEM 10.800

2.6 KNR 4-01
0203-02

Wykonanie poduszek betonowych pod nadproża  z dzwigarów stalowych  20 m3

piwnica 
( 0.25*0.20*0.20)*4 m3 0.040
parter
0.25*0.20*0.20*2 m3 0.020
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RAZEM 0.060

2.7 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - Nadproża stalowe piwnicy i parteru

m

pownica
1.32*2+1.31*2 m 5.260
parter
1.40*2 m 2.800
 

RAZEM 8.060
2.8 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - belk - BS 1- BS 2

m

poddasze
4.10*2*2 m 16.400

RAZEM 16.400
2.9 KNR-W 4-01

0703-03
Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

8.06+16.40 m 24.460
RAZEM 24.460

3 Roboty żelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
3.1 KNR-W 2-02

0210-06
Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 m3

Wylewka WL - 1 WL -2 WL 3 klatka  A
0.27*0.25*1.0+0.30*0.27*1.43+0.30*0.15*2+0.30*0.15*1.80 m3 0.354

RAZEM 0.354
3.2 KNR-W 2-02

0217-01
Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie m2

1.13*1.43+0.10*1.0*2 +0.31*1.8+0.14*1.8 m2 2.626
RAZEM 2.626

3.3 KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.
płyty

m2

2.626*2 m2 5.252
RAZEM 5.252

3.4 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

62.90 *0.001 t 0.063
RAZEM 0.063

3.5 KNR-W 2-02
0210-06

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 m3

Wylewka WL - 4 WL -5 WL 6 klatka  B
0.30*0.27*1.20+0.30*0.27*1.10+0.30*0.15*1.0*2+0.30*0.15*1.80+0.30*0.10*
1.80

m3 0.411

RAZEM 0.411
3.6 KNR-W 2-02

0217-01
Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie m2

1.20*0.90+1.10*0.18+0.10*1.0*2+0.52*1.80 m2 2.414
RAZEM 2.414

3.7 KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.
płyty

m2

2,41,*2
RAZEM 0.000

3.8 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

62.10 *0.001 t 0.062
RAZEM 0.062

4 STOLARKA  OKIENNA  CPV 45421125 - 6
4.1 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,01EI 60
0.71*1.53*4 m2 4.345

RAZEM 4.345
4.2 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,02 EI 60
0.85*1.53 m2 1.301

RAZEM 1.301
4.3 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,03 EI 60
1.58*1.53*2 m2 4.835

RAZEM 4.835
4.4 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,04 EI 60
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0.65*0.68*2 m2 0.884

RAZEM 0.884
4.5 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,05 EI 60
2.0*2.11*4 m2 16.880

RAZEM 16.880
4.6 KNR-W 2-02

1039-03
Okno aluminiowe - szlone.Malowane proszkowo w kolorze  białym .Odporność
ognioknie EI 60 Szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,1 W /m2K.Dla całego
okma wsp. U=1,3W/m2K.

m2

Okna O,06 EI 60
2.17*2.11*2 m2 9.157

RAZEM 9.157
5 STOLARKA  DRZWIOWA CPV 454420000 - 7

5.1 KNR-W 2-02
1203-01
 

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo  w kolorze brązowym  RAL 8002., odpor-
ność pożarowa EI 60   Wyposażone w klamke i szyld  ze stali nierdzewnej
szczotkowanej ,1 zame patentowy, 2 zawiasy, uszczelka obwodowa ,samoza-
mykacz.

m2

D.,01 EI 60
0.70*1.73*2 m2 2.422

RAZEM 2.422
5.2 KNR-W 2-02

1203-01
 

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo  w kolorze brązowym  RAL 8002., odpor-
ność pożarowa EI 60   Wyposażone w klamke i szyld  ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,sa-
mozamykacz.

m2

D.02 EI 60
0.92*2.10*2 m2 3.864

RAZEM 3.864
5.3 KNR-W 2-02

1027-02
 

Drzwi drewniane z płyty HDF w laminacie drewnopodobnym - kolor dąb natu-
ralny.   Ościeżnica regulowana w laminacie  drewnopodonym - kolor dąb ciem-
ny. odporność pożarowa EI 30.Klasa akustyczna całego zestawu drzwiowego
D1 - 30  Wyposażnie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 za-
mki patentowe,3 zawiasy , uszczelka  obwodowa , samozamykacz.

m2

Drzwi D 03 EI 30
1.02*2.10*13 m2 27.846

RAZEM 27.846
5.4 KNR-W 2-02

1040-01
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, szklone szkłem VSG.Odporność pożarowa EI 30 Wyposażenie ; klamka
i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy ,
uszczelka obwodowa , samozamykacz. Drzwi dodatkowo wyposażyć w elek-
trozaczep rewersyjny ,który zostanie wpięty do sysemu SAP w ramach odręb-
nego zadania inwestyjctjnego.

m2

D.04 ( EI 30)
1.21*2.22*2 m2 5.372

RAZEM 5.372
5.5 KNR-W 2-02

1040-01
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, szklone szkłem VSG.Odporność pożarowa EI 30 Wyposażenie ; klamka
i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy ,
uszczelka obwodowa , samozamykacz.Drzwi dodatkowo wyposażyć w elek-
trozaczep rewersyjny,który zostanie wpiety do systemu SAP w ramach odręb-
nego zadania inwestycyjnego.

m2

D.05 ( EI 30)
1.84*2.40 m2 4.416

RAZEM 4.416
5.6 KNR-W 2-02

1040-01
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, szklone szkłem VSG.Odporność pożarowa EI 30 Wyposażenie ; klamka
i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy ,
uszczelka obwodowa , samozamykacz.Drzwi dodatkowo wyposażyć w elek-
trozaczep rewersyjny który zostanie w pięty do systemu SAP w ramach odręb-
nego zadania inwestycyjnego.

m2

D.06 ( EI 30)
1.84*2.40 m2 4.416

RAZEM 4.416
5.7 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002.   .Dolne pola szkło  VSG.Skrzydła drzwiowe w klasie odporności pożaro-
wej EI 30, elementy nieotwierane w klasie EI 60.  Wyposażenie ; zamek anty-
paniczny ,ryglowanie trzypunktowe po stronie czynnej, dwupunktowe po stro-
nie biernej . Od strony czynnej dżwignia antypaniczna , od strony klatki scho-
dowej klamka z szyldem.Klamka, szyld i dzwignia antypaniczna   ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej  2 zamki patentowe ,3 zawiasy , uszczelka obwodowa
, samozamykacz.Drawi dodatkowo wyposazyć w elektrozaczep rewersyjny któ-
ry zostanie wpięty do systemu SAP w ramach odrębnego zadnia inwestycyjne-
go.

m2

D.07( EI 30 )
2.35*2.72*2 m2 12.784

RAZEM 12.784
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5.8 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002.   .Dolne pola szkło  VSG.Skrzydła drzwiowe w klasie odporności pożaro-
wej EI 30, elementy nieotwierane w klasie EI 60.  Wyposażenie ; zamek anty-
paniczny ,ryglowanie trzypunktowe po stronie czynnej, dwupunktowe po stro-
nie biernej . Od strony czynnej dżwignia antypaniczna , od strony klatki scho-
dowej klamka z szyldem.Klamka, szyld i dzwignia antypaniczna   ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej ,2 zamki patentowe  ,3 zawiasy , uszczelka obwodo-
wa , samozamykacz.Drzwi dodatkowo wyposażyć w elektrozaczep rewrsyjny
który zostanie wpięty do systemu SAP w ramach odrębnego zadania inwety-
cyjnego.

m2

D.08 ( EI 30 )
2.51*3.17*4 m2 31.827

RAZEM 31.827
5.9 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002.   .Dolne pola szkło  VSG.Skrzydła drzwiowe w klasie odporności pożaro-
wej EI 30, elementy nieotwierane w klasie EI 60.  Wyposażenie ; zamek anty-
paniczny ,ryglowanie trzypunktowe po stronie czynnej, dwupunktowe po stro-
nie biernej . Od strony czynnej dżwignia antypaniczna , od strony klatki scho-
dowej klamka z szyldem.Klamka, szyld i dzwignia antypaniczna   ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej ,2 zamki patentowe  ,3 zawiasy , uszczelka obwodo-
wa , samozamykacz.Drzwi dodatkowo wyposażyć w elektrozaczep rewesyjny
który zostanie w pięty do systemu SAP w ramach odrębnego zadania inwesty-
cyjnego .

m2

D.09( EI 30 )
2.37*3.17*2 m2 15.026

RAZEM 15.026
5.10 KNR-W 2-02

1040-01
analogia

Klapa oddymiająca MCR PROLIGHT typ E 100/80 z dyszą kierującą i siłowni-
kiem pneumatycznym. Powierzchnia czynna 1,53 m2. Klapa jednoskrzydłowa
z podstawę , kopuła akrylowa podwójna . Pełen osprzęt elektryczny, w tym
centrala ppoż. w projekcie branży elektrycznej

m2

D.10 ( EI 30)
1.80*1.0*2 m2 3.600

RAZEM 3.600
6 ROBOTY  DACHOWE CPV 45 261114 - 6

6.1 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

3.48*1.30-1.80*1.0 m2 2.724
RAZEM 2.724

7 Posadzki CPV 45442100 - 8
7.1 KNR-W 2-02

1103-02
Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na stropie

m3

(0.80*0.90+0.80*0.26+0.80*1.12)*0.11 m3 0.201
RAZEM 0.201

7.2 KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na gładko

m2

0.90*1.18+ 0.90*1.20+0.90*0.30 m2 2.412
RAZEM 2.412

8 ROBOTY  TYNKOWE  CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9
8.1 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

klatka schodowa A
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680
klatka schodowa B
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680

RAZEM 273.360
8.2 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe m2

klatka schodowa A
 3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+3.45*2.87-0.80*2.0+2.0*2.87+2.87*2-1.0*
2.10+3.20*1.80/2+1.20*1.0/2+3.45*2.88-1.80*2.0+(1.50+1.40+2.0+1.50)*2.88-
1.50*2.0+3.50*2.95+(3.0+3.0)*2.94-1.8*2-0.90*2.0+3.20*2.70/2+2.70*1.50/2+
2.0*1.10/2+3.45*3.17+(2.0+2.0)*3.17-2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+
3.10)*3.40-0.90*2.0-1.08*2.0+2.60*1.50/2+1.40*2.60/2+2.60*1.50/2+2.60*1.60/
2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-0.90*2.0+(3.30+3.30)*3.31-
0.90*2.0-1.80*2.0+2.60*1.20/2+2.90*1.50/2+2.90*1.40/2+3.45*5.11+(2.50+
2.50)*5.11-2.11*2.17+3.54*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-0.90*2.0-1.80*2.0+
28.61

m2 297.817

klatka schodowa  B
3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+2.40*2.87-0.80*2.10+3.20*1.80/2+1.40*1.0/2+
3.45*2.88+2.0*2.88+2.88*2.0-1.50*2.0+3.45*2.94+1.0*2.54+(3.20+3.20)*2.94-
1.80*2.0+2.70*2.20/2+1.70*1.10/2+2.20*1.10/2+3.45*3.28+(2.0+2.0)*3.28-
2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+3.10)*3.40-1.80*2.0-0.90*2.0+1.40*2.70/
2+2.70*1.40/2+2.70*1.40/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-
0.90*2.0+(3.20+3.30)*3.91-0.90*2.0-1.80*2.0+2.70*1.40/2+2.80*1.40/2+2.80*
1.40/2+3.0*1.80/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-
1.80*2.0-0.90*2.0+28.61

m2 270.489

 

- 6 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14076 Użytkownik: Jerzy Bogdanowicz



opr1-SP69_KI_BUD. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 568.306

8.3 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

klatka schodowa A
 3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+3.45*2.87-0.80*2.0+2.0*2.87+2.87*2-1.0*
2.10+3.20*1.80/2+1.20*1.0/2+3.45*2.88-1.80*2.0+(1.50+1.40+2.0+1.50)*2.88-
1.50*2.0+3.50*2.95+(3.0+3.0)*2.94-1.8*2-0.90*2.0+3.20*2.70/2+2.70*1.50/2+
2.0*1.10/2+3.45*3.17+(2.0+2.0)*3.17-2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+
3.10)*3.40-0.90*2.0-1.08*2.0+2.60*1.50/2+1.40*2.60/2+2.60*1.50/2+2.60*1.60/
2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-0.90*2.0+(3.30+3.30)*3.31-
0.90*2.0-1.80*2.0+2.60*1.20/2+2.90*1.50/2+2.90*1.40/2+3.45*5.11+(2.50+
2.50)*5.11-2.11*2.17+3.54*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-0.90*2.0-1.80*2.0+
28.61

m2 297.817

klatka  schodowa B
3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+2.40*2.87-0.80*2.10+3.20*1.80/2+1.40*1.0/2+
3.45*2.88+2.0*2.88+2.88*2.0-1.50*2.0+3.45*2.94+1.0*2.54+(3.20+3.20)*2.94-
1.80*2.0+2.70*2.20/2+1.70*1.10/2+2.20*1.10/2+3.45*3.28+(2.0+2.0)*3.28-
2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+3.10)*3.40-1.80*2.0-0.90*2.0+1.40*2.70/
2+2.70*1.40/2+2.70*1.40/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-
0.90*2.0+(3.20+3.30)*3.91-0.90*2.0-1.80*2.0+2.70*1.40/2+2.80*1.40/2+2.80*
1.40/2+3.0*1.80/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-
1.80*2.0-0.90*2.0+28.61

m2 270.489

RAZEM 568.306
8.4 NNRNKB

202 2015-01
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

klatka schodowa A
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680
klatka schodowa  B
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680

RAZEM 273.360
8.5 KNR-W 4-01

0711-13
Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich,
belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

parter
(2.20* 2.78-1.80*2.0+2.20*2.94-1.80*2.0)*2 m2 10.768
I piętro
(2.40*3.20-1.80*2+2.40*3.20-1.80-2.0)*2 m2 15.920
II piętro
(2.40*3.31-1.80*2.0+2.14*3.1-1.80*2.0)*2 m2 14.756
III piętro
(2.30*3.21-1.80*2.0+2.40*3.21-1.80*2)*2 m2 15.774

RAZEM 57.218
8.6

kalk. własna
Montaż tabliczek  ewakuacyjnych florescencyjnych szt

piwnica
6 szt 6.000
parter
6 szt 6.000
I piętro
7 szt 7.000
II piętro
8 szt 8.000
poddasze
4 szt 4.000
 

RAZEM 31.000
9 ROBOTY MALARSKIE CPV  45442100 - 8

9.1 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami     - powierzchnie poziome m2

klatka schodowa A
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680
klatka schodowa B
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680

RAZEM 273.360
9.2 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe m2

klatka schodowa A
 3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+3.45*2.87-0.80*2.0+2.0*2.87+2.87*2-1.0*
2.10+3.20*1.80/2+1.20*1.0/2+3.45*2.88-1.80*2.0+(1.50+1.40+2.0+1.50)*2.88-
1.50*2.0+3.50*2.95+(3.0+3.0)*2.94-1.8*2-0.90*2.0+3.20*2.70/2+2.70*1.50/2+
2.0*1.10/2+3.45*3.17+(2.0+2.0)*3.17-2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+
3.10)*3.40-0.90*2.0-1.08*2.0+2.60*1.50/2+1.40*2.60/2+2.60*1.50/2+2.60*1.60/
2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-0.90*2.0+(3.30+3.30)*3.31-
0.90*2.0-1.80*2.0+2.60*1.20/2+2.90*1.50/2+2.90*1.40/2+3.45*5.11+(2.50+
2.50)*5.11-2.11*2.17+3.54*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-0.90*2.0-1.80*2.0+
28.61

m2 297.817

Klatka schodowa B
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opr1-SP69_KI_BUD. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+2.40*2.87-0.80*2.10+3.20*1.80/2+1.40*1.0/2+
3.45*2.88+2.0*2.88+2.88*2.0-1.50*2.0+3.45*2.94+1.0*2.54+(3.20+3.20)*2.94-
1.80*2.0+2.70*2.20/2+1.70*1.10/2+2.20*1.10/2+3.45*3.28+(2.0+2.0)*3.28-
2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+3.10)*3.40-1.80*2.0-0.90*2.0+1.40*2.70/
2+2.70*1.40/2+2.70*1.40/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-
0.90*2.0+(3.20+3.30)*3.91-0.90*2.0-1.80*2.0+2.70*1.40/2+2.80*1.40/2+2.80*
1.40/2+3.0*1.80/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-
1.80*2.0-0.90*2.0+28.61

m2 270.489

RAZEM 568.306
9.3 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - malowanie 2xfarbą akrylową białą - sufity.

m2

klatka schodowa A
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680
klatka schodowa B
20.98+29.60+29.60+26.90+29.60 m2 136.680

RAZEM 273.360
9.4 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany.

m2

klatka schodowa A
 (3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+3.45*2.87-0.80*2.0+2.0*2.87+2.87*2-1.0*
2.10+3.20*1.80/2+1.20*1.0/2+3.45*2.88-1.80*2.0+(1.50+1.40+2.0+1.50)*2.88-
1.50*2.0+3.50*2.95+(3.0+3.0)*2.94-1.8*2-0.90*2.0+3.20*2.70/2+2.70*1.50/2+
2.0*1.10/2+3.45*3.17+(2.0+2.0)*3.17-2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+
3.10)*3.40-0.90*2.0-1.08*2.0+2.60*1.50/2+1.40*2.60/2+2.60*1.50/2+2.60*1.60/
2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-0.90*2.0+(3.30+3.30)*3.31-
0.90*2.0-1.80*2.0+2.60*1.20/2+2.90*1.50/2+2.90*1.40/2+3.45*5.11+(2.50+
2.50)*5.11-2.11*2.17+3.54*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-0.90*2.0-1.80*2.0+
28.61)/1.60

m2 186.136

klatka schodowa B
(3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+2.40*2.87-0.80*2.10+3.20*1.80/2+1.40*1.0/2+
3.45*2.88+2.0*2.88+2.88*2.0-1.50*2.0+3.45*2.94+1.0*2.54+(3.20+3.20)*2.94-
1.80*2.0+2.70*2.20/2+1.70*1.10/2+2.20*1.10/2+3.45*3.28+(2.0+2.0)*3.28-
2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+3.10)*3.40-1.80*2.0-0.90*2.0+1.40*2.70/
2+2.70*1.40/2+2.70*1.40/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-
0.90*2.0+(3.20+3.30)*3.91-0.90*2.0-1.80*2.0+2.70*1.40/2+2.80*1.40/2+2.80*
1.40/2+3.0*1.80/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-
1.80*2.0-0.90*2.0+28.61)/1.60

m2 169.055

RAZEM 355.191
9.5 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany.

m2

klatka schodowa A
  
 3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+3.45*2.87-0.80*2.0+2.0*2.87+2.87*2-1.0*
2.10+3.20*1.80/2+1.20*1.0/2+3.45*2.88-1.80*2.0+(1.50+1.40+2.0+1.50)*2.88-
1.50*2.0+3.50*2.95+(3.0+3.0)*2.94-1.8*2-0.90*2.0+3.20*2.70/2+2.70*1.50/2+
2.0*1.10/2+3.45*3.17+(2.0+2.0)*3.17-2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+
3.10)*3.40-0.90*2.0-1.08*2.0+2.60*1.50/2+1.40*2.60/2+2.60*1.50/2+2.60*1.60/
2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-0.90*2.0+(3.30+3.30)*3.31-
0.90*2.0-1.80*2.0+2.60*1.20/2+2.90*1.50/2+2.90*1.40/2+3.45*5.11+(2.50+
2.50)*5.11-2.11*2.17+3.54*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-0.90*2.0-1.80*2.0+
28.61-186.135

m2 111.682

klatka schodowa B
3.45*2.42-0.60*1.65+1.50*2.42+2.40*2.87-0.80*2.10+3.20*1.80/2+1.40*1.0/2+
3.45*2.88+2.0*2.88+2.88*2.0-1.50*2.0+3.45*2.94+1.0*2.54+(3.20+3.20)*2.94-
1.80*2.0+2.70*2.20/2+1.70*1.10/2+2.20*1.10/2+3.45*3.28+(2.0+2.0)*3.28-
2.11*2.0+3.45*3.40-0.90*2.0+(3.10+3.10)*3.40-1.80*2.0-0.90*2.0+1.40*2.70/
2+2.70*1.40/2+2.70*1.40/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*5.11-2.11*2.0+3.45*3.31-
0.90*2.0+(3.20+3.30)*3.91-0.90*2.0-1.80*2.0+2.70*1.40/2+2.80*1.40/2+2.80*
1.40/2+3.0*1.80/2+3.45*5.11+(2.20+2.20)*3.21-0.90*2.0+(3.20+3.20)*3.21-
1.80*2.0-0.90*2.0+28.61-169.55

m2 100.939

RAZEM 212.621
9.6 KNR-W 4-01

1214-01
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z poręczy  drenianej m

Klatka schodowa A
4.0+1.50+1.70+1.20+4.35+2.50+3.50+3.50+3.50+3.50 m 29.250
klatka schodowa B
4.0+1.50+1.70+1.20+4.35+2.50+3.50+3.50+3.50+3.50 m 29.250

RAZEM 58.500
9.7 KNR-W 4-01

1217-03
analogia

Dwukrotne lakierowanie  lakierem ognioochronnym poręczy drewniane m

klatka scodowa A
4.0+1.50+1.70+1.20+4.35+2.50+3.50+3.50+3.50+3.50 m 29.250
klatka schodowa B
4.0+1.50+1.70+1.20+4.35+2.50+3.50+3.50+3.50+3.50 m 29.250

RAZEM 58.500
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9.8 KNR-W 4-01

1211-02
Opalanie farby olejnej z osłony  grzejników m2

klatka schodowa  A
1.13*1.295+1.13*0.275*2+ 1.295*0.275+0.785*1.27+1.27*0.28+0.785*0.28*2+
0.775*1.22+1.22*0.275+0.775*0.272*2+0.735*1.22+1.22*0.24+0.735*0.24*2

m2 7.478

Klatka schodowa B
1.435*1.18+1.435*0.28+1.18*0.28*2+0.93*1.235+0.90*0.28*2+1.235*0.28+
1.275*0.935+0.935*0.28*2+1.275*0.785+0.785*0.27*2+1.272*0.27

m2 8.238

RAZEM 15.716
9.9 KNR-W 4-01

1210-06
Dwukrotne lakierowanie lakierem ognoochronnym obudowy grzejnków drew-
nianych

m2

klatka schodowa A
1.13*1.295+1.13*0.275*2+ 1.295*0.275+0.785*1.27+1.27*0.28+0.785*0.28*2+
0.775*1.22+1.22*0.275+0.775*0.272*2+0.735*1.22+1.22*0.24+0.735*0.24*2

m2 7.478

klatka schodowa  B
1.435*1.18+1.435*0.28+1.18*0.28*2+0.93*1.235+0.90*0.28*2+1.235*0.28+
1.275*0.935+0.935*0.28*2+1.275*0.785+0.785*0.27*2+1.272*0.27

m2 8.238

RAZEM 15.716
9.10 KNR-W 4-01

1211-08
Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 m2

klatka schodowa  A
 29.25*1.0 m2 29.250
Klatka schodowa B
29.25*1.0 m2 29.250

RAZEM 58.500
9.11 KNR-W 4-01

1212-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

Klatka schodowa A
29.25*1.0 m2 29.250
klatka schodowa  B
29.25*1.0 m2 29.250

RAZEM 58.500
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