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PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Dane inwestora.

Urzad Miasta w Szczecinie
T0-456Szczecin, pl. Armii Krajowe 1

1.2. Projektant.

mgr inz. arch. Agnieszka Szczygielska
upr, Nr 19/Z01A/2003

mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk
upr. Nr J9#291/52/83

konsultacja konserwatorska: mgr Ewa Palacz

. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonaweczy konserwacji elewacii wraz 2

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych UMEL

LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynek Urzedu Miejskiego polozony jest w centrum Szezecina , przy pl. Armii
Krajowej. Opracowywane skrzydla obejmujg wszystkie elewacje z wyjgtkiem skrzydia
srodkowego calego zalozenia.

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek murowanym tynkowany, 3-pigtrowy. Podziaty poziome stanowiq gzrymsy
dzielgce, tynkowane, przemalowane.

Tynk elewacii szaro-brazowy, gruboziarnisty, wiomy.

Okna obramione opaskami tynkowanymi, przemalowanymi

W partii zaakcentowanych ryzalitow trzyosiowych okna ze zwormkami okiennymi w
partii drugiego pigtra i opaskami z detalem w postaci rocaillu i trojkatnymi naczdtkami
w partii pierwszego pigtra oraz samym detalem rocailowym w partii wysokiego
parteru oraz zwornikiem okiennym w partii okien piwnicznych.

Wykusz wjazdowy na glowny dziedziniec urzedu zaakcentowany ozdobnymi oknami
na wysokodci pierwszego pietra z detalem rocailowym i trojkatnym naczotkiem z
ozdobnym paskiem zloconym w partii naczotka i w partii obramienia calej opaski

okiennej. Okna piwniczne zaakcentowane zwornikiem w partii centralnej opaski, okna
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parteru zamknigte tukiem odcinkowym oraz okna drugiego pigtra, zamknigte
prostokatnie z detalem rocailowym a partii centralnej okna Wszystkie okna wykuszu

wjazdowego zaakcentowane waskim paskiem zlocen na obwodzie calek opaski

okiennej

Jedt fing, od
strony frontowe) fina ze zwornikiem
w partii centralnej opaski

Schody boczne w partii poludniowej ele weiicie do Strazy Miejskie)) betonowe,
skorodowane. Wejscie wejsciowe PCV
wspolczesne. Qwa na

Parapety okienne parteru kamienne, ryflowane.

Opierzenia blacharskie na parapetach okiennych. Rynny i rury spustowe zachowane,
skorodowane,

Nad gzymsem wienczacym elewacji, nad rynng metalowe ograniczniki Sniegowe —

zachowane.

IR e —-

Stolarka ok
Ozdobne kraty okienne piwniczne, metalowe, przemalowane.

Kraty okienne parteru zachowane, przemalowane.

Balustrada schodow bocznych od strony polnocnej oryginalna metalowa,
przemalowana.

Boczne schody w elewacji polnocnej z kamiennym, piaskowcowym bokiem i
stopniami betonowymi w bardzo zlym stanie zachowania. Opaska drzwiowa
tynkowana, przemalowana, Drzwi drewniane oryginalne, zachowane, przemalowane,
uszkodzone, do konserwacji, Drzwi wkomponowane w bok schodow wspolczesne,

metalowe,

. STAN ZACHOWANIA ELEWACIJI

Stan zachowania elewacji zty. Na pierwotny tynk o §rednim uziarnieniu w kolorze
intensywnej zieleni nalozono cienkowarstwowy, gruboziarnisty tynk cementowy
prawdopodobnie z dodatkiem mielonego szkla, stad jego ,blikowanie” pod katem,
ktory przez swoje wlasciwosci mechaniczne bardzo silnie zwigzal si¢ z materialem

poprzednim. Ze wzgledu na swoje uziarnienie i porowata fakture jest silnie
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zanieczyszezony, gdyz latwo osiadaja na nim wszelkie osady atmosferyczne, oraz
glony i grzyby w partiach cokotowych.

Miejscami widoczne sq silne spekania, odspojenia, odparzenia, rysy i mikropeknigcia.
Wyraznie widoczne sa rowniez uzupetnienia i wstawki wykonane w trakcie drobnych
remontowych prac elewacyjnych.

W wielu miejscach widoczne sa zacieki po splywajacej wodzie deszczowej.

W partiach cokolowych, gdzie istnieje wyrazne zawilgocenie elewacji widoczne sa
wysolenia, odparzenia a niekiedy ubytki znacznych partii tynku, niekiedy do cegly
elewacyjnej

Tynkowane opaski okienne ze zwornikami i ozdobnym motywem roslinnym, oraz
proste bez motywow i prostokatne plyciny podokienne zle zachowane. Przemalowane,
z tuszczaca sie farba zewnetrzng, popekane, zanieczyszczone, zwlaszcza w partiach
poziomych, gdzie najlatwiej osadza sig brud, kurz i pyl atmosferyczny wymagaja
napraw i konserwacji.

Poprzeczne gzymsy dzielace elewacje spekane, zanieczyszczone, miejscami
szczerbione — do konserwacji.

Pierwotne zlocenia w partii wykuszow wjazdowych na dziedziniec zachowane, do
odtworzenia.

Elementy kamienne jak obramienie portali drzwiowych oraz parapetow parteru zle
zachowane, Kamien w wigkszoéci przemalowany, silnie oslabiony pod warstwy farby.
Kamien schodéw bocznych elewacji w bardzo ztym stanie zachowania, zawilgocony,
silnie ostabiony. Silnie zanieczyszczony, zaatakowany przez mikroorganizmy, z
silnymi nawarstwieniami atmosferycznymi, miejscami osypuje si¢ i rozwarstwia.
Kamien w wielu partiach silnie ostabiony mechanicznie, miejscami z widocznymi
zaciekami solnymi wymaga pilnej konserwacji. Bloki sa szczerbione, z duzymi
ubytkami, miejscami bloki przesunigte. Spoiny wykruszone, zasolone, do usunigcia i
wymiany,

Opierzenia blacharskie elewacji skorodowane, powyginane, z wieloma ubytkami
wymagajg wymiany, RMI‘UI}‘ spustowe oraz kosze przyrynkowe wymagaja
wymiany.

Kraty okienne skorodowane, przemalowane wymagaja oczyszczenia i konserwac)i.
Parapety okienne parteru czgsciowo wykonane w kamieniu, czgsciowo wykonane w
zaprawie tynkarskiej imitujacej kamien zamalowanie, silnie poutrqcane, zwlaszcza na

naroznikach do naprawy i konserwacji,
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STomrrrrkesasoryeinalna, przemalowana. Skrzydia przes

osypujaca si¢ warstwy farby.

. Do konserwacji badz

Drzwi boczne wspotczesne z PCV do wymiany na drewniane, stylizowane, Balustrady

schodowe w dobrym stanie ale z silnie ztuszczajacq si¢ farba z przemalowan. Do

oczyszczenia i pomalowania,

w zlym stanie zachowania.

Skorodowane uchwyty pod flagi — wymagajq oczyszezenia | konserwacji.

6 . IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEWACII

Badanie zawilgocenia elewacji i piwnic oraz projekt izolacji opracowano osobno w

TS - acji.

. WYKONANO BADANIA KONSERWATORSKIE ELEWACJI

Badanie organoleptyczne z podnosnika oraz badania laboratoryjne detalu oraz tynku
oryginalnego elewacji. Z badan wynika iz tynk pierwotny elewacji wykonano w
kolorze intensywnej zieleni o &rednim uziarnieniu (dokladne parametry podane
badaniach laboratoryjnych PKZ Torui). Opaski okienne wykonano w drobniejszym
tynku w o ton do dwoch jasniejszym kolorze jak elewacja. Gzymsy dzielgce
wykonano w drobnym tynku w kolorze jasniejszej zieleni niz elewacja. Drobny detal
w formie roslinnej - rocaille, wykonano w zaprawie tynkarskiej w kolorze piaskowca
pod kolor wystepujacego na elewacji kamienia, Opaski okienne wykuszu flankujacego
wjazd na dziedziniec na trzech bokach zaakcentowano paskiem zlocen wokol cale)
opaski okiennej oraz w trojkatnych naczétkach okiennych. Parapety parteru wykonano
w tynku imitujacym kamief naturalny, ryflowane, niemalowane, oraz w kamieniu
naturalnym, ryflowane. Obramienia przejazdu bramnego wykonano w naturalnym
kamieniu, piaskowcu, ryflowane, niemalowane. Stolarka okienna pierwotnie
malowana na kolor piaskowy. Wszystkie kraty i balustrady okienne malowane na

kolor intensywnej zieleni jak elewacja.
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8. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

8.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
8.2. Konserwacja elewacji
- skucie istniejacego tynku
- konserwacja spodnich warstw cegty
- naprawa gzymsow, opasek okiennych, plycin podokiennych, detalu tynkowanego,
konserwacja i uzupelnienie elementow brakujacych
- konserwacja kamienia elewacji
- naprawe, KONSEITILirrmpelamierZTITZTROW Sniegowych
- wymiana opierzenia blaﬂharskiegn,ﬁﬁnd'nu spustowych
- oczyszczenie i konserwacja krat okiennych i balustrad
- WiTIECsswlenenTnne]
- wymiana stolarki drzwiowej
- drobne prace uzupelniajace ( wkucie kabli biegnacych po elewacjach, glownie w
partiach od podworka, wymiana o$wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytow

flagowych, remont otwordw murowanych przed oknami piwnicznymi)

9, Wﬂﬂpie
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OPIS SZCZEGOLOWY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

KONSERWACJI ELEWACI

[ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE - OSOBNE OPRACOWANIE

OLARKI OKIENNEJ - O50B WANIE

9.1. KONSERWACJA ELEWACJL:

9.1.1. TYNK GLOWNY ELEWACIJI

[

Nalezy skué caty wtérny, gruboziarnisty tynk ( wszystkie warstwy) elewacyjny do
powierzchni cegly. ( bez gzymsow, opasek okiennych, opasek drzwiowych itp.
Dotyczy tylko tla elewacji) — 100% skucia

Nalezy poglebi¢ spoing pomigdzy ceglami na glebokos¢ Smm do lem przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podkladowego Vorspritzmortel, Trudno jest
przed catkowitym skuciem tynkow oceni¢ wlasciwie stan techniczny cegty pod
tynkiem. Jezeli okaze si¢ iz na calej powierzchni jest ona oslabiona, nie ma
mozliwosci przy tak duzej powierzchni wzmocnienia cegly chemicznie, Nalezy w
takiej sytuacji przyjaé rozpiecie na calej powierzchni elewacji, na cegle siatki
Leduchowskiego i dopiero na niej wykonaé pierwszg obrzutke materiaiu.

Ostabione osypujace si¢ cegly powyzej 30% ostabienia materialu nalezy wymieni¢ na
nowe. Pozostale materialy przy mniejszych stopniu dezintegracji materialu nalezy
wzmocnié preparatem StoPrim Grundex zmieszanym 1:1 ze Sto Prim Divers. Nalezy
przyja¢ 10% wymiany cegly, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac
preparatem StoPrim Fungal, dotyczy zwlaszcza partii przycokolowych, — 10%
powierzchni.

Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazs si¢ rysy i spgkania konstrukcyjne
nalezy je wypelni¢ zaprawa Sto-Rissfuller fein. 0,1% powierzchni

Jako tynk podkiadowy na zakonserwowane podioze ceglane nalezy narzuci¢ zaprawg
Trass Vorspritzmortel ( zaprawa trasowa do wstepnej obrzutki, po zwigzaniu jest w

pelni przesiakliwa i zawiera spoiwa odporne na obecnos¢ soli). Warstwe nalezy
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zarzucié w formie tzw. obrzutki brodawkowej — pozostaja przeswity w narzuconej
powierzchni. Warstwa ma grubo$¢ ok. Smm.

Jako druga warstwe tynku nalezy polozy¢ material lekki, wapienno-trasowy o duzej
paropszepuszczalnoci i niskim skurczu, o wytrzymalosci ok. 3MPa. Taki material
nosi nazwe TKM Trass-Kalk-Maschinenleichtputz. Grubos¢ warstwy ok. 1,5cm.
Nawierzchniowo nalezy nalozy¢ tynk SHF, SHG Sanierhaftputz o kruszywie 1-2mm (
patrz badania laboratoryjne tynku) barwiony w masie na kolor z palety Sto Ispo Sto
Color System 36140/36141 lub 36 100. Grubos¢ warstwy ok.3-4mm. Nalezy
bezwzglednie przed polozeniem ostatecznego koloru wykonaé probe kolorystyczng na
malej powierzchni tynku do zatwierdzenia.

Po zalozeniu tynku cato$é nalezy zabezpieczy¢ preparatem Ispo Fassadenschutz BS

290 ( preparat oparty na bazie mieszaniny silanow i siloksanow).

10. Nalezy zalozy¢ iz ze wzgledu na ciemny kolor tynku, i powstajace tzw. dnidowki

11.

robocze mogg wystapi¢ nieréwnosci kolorystyczne w polozonym materiale. Jezeli cos
takiego wystapi nalezy po polozeniu tynku barwionego w masie a przed zabiegiem
hydrofobizacji wykona¢ laserunkowe scalenie koloru farbg StoSilco Lasura .
W partii cokolowej, na zasolone powierzchnie muru ( na wysokos¢ ok 80cm-do 1m
ponad poziom wysolenia) na okoto 1,5m nalezy zalozy¢ tynki renowacyjne WTA w
kolejnosci warstw
1. Tubag Vorspritzmortel WTA
2. Tubag Trass-kalk Porengrundputz WTA -
wyrownawczy tynk do warstwy 2cm
3. Tubag Trass-kalk Sanierputz WTA barwiony w masie
na kolor pozostatych fragmentow elewacji kolor z palety
Sto Ispo Sto Color System 36140/35141 lub
36 100 Warstwa ta jest warstwg scalajaca wysokosc
tynkow renowacyjnych z pozostaly partia elewacii.

12. W partiach, gdzie wystgpuje styk tynku z gruntem ( partia niskiego cokolu jest

zasypana lub zaslonigta chodnikiem) nalezy wypelni¢c styk mineralng
mikrocementowa, zaprawg uszczelniajacq przed podcigganiem wody bezposrednio z
gruntu. Zaprawa ma nazwe StoMurisol DS.




9.1.2. OPASKI OKIENNE

13. W partii opasek okiennych ze zwornikami lub bez, plycin podokiennych, gzymsow
dzielacych elewacjg, opasek drzwiowych wykonanych w tynku nalezy po umyciu
elementdow wzmocnié miejsca osypujace si¢ preparatem StoPrim Grundex 1:1 ze
StoPrim Divers — ok. 10% powierzchni.

14. Caly powierzchni¢ elementow pokry¢ materialem o niskim cigzarze wlasciwym,
krotkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznosci i przyczepnosci do starych
podlozy jak zaprawa STW Stuckoplan spezial. Warstwy od 2 do 25mm w technice
ciagnigtej. Material posiada mikrowlokna i przyczepnos¢ do starych pokry¢
dyspersyjnych.

15. Wigksze ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawg podkladowg TWM Trass- Werksteinmortel.

16. Caloé¢ detalu nalezy zagruntowaé¢ Sto Hydrogruntem i pomalowaé farbg
mikrosilikonowa Lotusefekt w kolorze z palety Sto Ispo Sto Color System
36103/36104. Farba ta ma podwyzszone wladciwosci samozmywalne.

17. W opaskach wykuszu flankujacego wjazd na dziedziniec nalezy wykonac¢ na trzech
bokach paski zlocen na kazdej opasce okiennej oraz w trojkatnych naczétkach
okiennych. Na pomalowanej powierzchni opasek nalezy wykonaé pasek podkiadowy
szerokosci lem z mikstionu wymieszanego z pigmentem ugrowym firmy Bayer i
pozostawi¢ do wyschnigcia. Na tak przygotowany podklad nalezy zalozy¢ mikstion
3,6, lub 12 godzinny w zaleznosci od trybu pracy wykonujgcego i nalozy¢ paski
szlagmentalu. Po przynajmniej dobie od polozenia ( po calkowitym wyschnigciu
platkéw) nalezy paski ztotej folii zabezpieczy¢ przez ponowne polozeniu mikstionu.
Zabieg nalezy wykona¢ bardzo dokladnie. Miejsca zlocen — patrz projekt

Uwaga: Przyjeto zaprawy na bazie wapna z dodatkiem trassu w roznych modyfikacjach,
zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow. Renski tras inaczej tuf wulkaniczny
poprawia stabe wlasciwosci mechaniczne i odpomoéciowe wapna, ponadio wigze wolne
wapno i przez to zwigksza odpornos¢ wypraw na kwasne érodowisko miejskie. Zaprawy
wapienno trasowe W przeciwienstwie do zapraw na wapnie powietrznym wiazg nie tylko
pod wplywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody. Trass to lekka, porowata skala,
dlatego zaprawa wapienno-trasowa zachowuje doskonalg paroprzepuszczalnosc, jest lekka
i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-
cementowych wypraw, Ze wzgledu na kompleksowe badania zapraw w laboratorium PKZ
Torun i UMK Torun znane sa ich parametry konieczne do obiektow zabytkowych, a nie
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tylko normy budowlane, ktore mowia o ogolnych cechach zapraw. Specyficzne cechy
jakie powinny spelnia¢ zaprawy przy obiektach zabytkowych to np. zgodnosc zaprawy z
podlozem w szybkosci podciagania kapilarnego, czy tempo wysychania. Obok
odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobramie prawidlowych parametrow
mechanicznych zapraw, Zgodnie z konserwatorskimi wytycznymi wyprawy tynkarskie, w
szczegoOlnosei tynki podkladowe muszq mie¢ dopasowana wytrzymalosé do podioza. Jako
optymalne dla tynkow podkladowych przyjmuje sie ok 5-5MPa, dla tynkéw cokolowych
ok 8-10MPa z wyjatkiem tynkéw renowacyjnych.

Zaproponowang technologig w systemie Stolspo mozna zastapic inng dostepna na rynku,
np. Remmers, Baumit-Baiosan, czy inne. Istotne jest aby spelniala wymagane parametry (
zwhaszeza wytrzymaloéci mechanicznej potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi w
ktéryms z instytutow naukowych zajmujacych si¢ badaniem materiatow nadajacych sig do
konserwacji zabytkow) i posiadata dodatki tufu wulkanicznego.

18. Detal elewacyjny w postaci rocailu umieszczonym na zwomniku opaski okienne
nalezy po umyciu elementow wzmocnié miejsca osypujace si¢ preparatem StoPrim
Grundex 1:1 ze StoPrim Divers — ok. 10% powierzchni.

19. Cala powierzchnie elementow nalezy przeszlifowaé papierem Sciernym dla
wyprowadzenia i podkreslenia krawedzi, a co si¢ z tym wiazg formy rzezbiarskiej i
pokryé materialem o niskim ciezarze wlasciwym, krotkim czasie wigzania oraz
wysokiej elastycznoéci i przyczepnosci do starych podiozy jak zaprawa STW
Stuckoplan spezial.

20. Wieksze ubytki nalezy przezbroié materiatem niekorodujgcym ( jezeli ubytek tego
wymaga) i uzupelni¢ zaprawa podkladowa TWM Trass- Werksteinmortel.

21. Catoéé detalu nalezy zagruntowaé Sto Hydrogruntem i pomalowaé farbg
mikrosilikonows Lotusefekt w kolorze z palety Sto Ispo Sto Color System
31224/31324 (kolor piaskowy imitujacy kamien) Nalezy wykonaé bezwzglednie
proby kolorystyczne na elewacji. Kolor nalezy skorygowa¢c po oczyszczeniu
elementow z kamienia naturalnego, tak, aby obydwa kolory naturalny i dobrany
wspotgraly ze soba na elewacii,

9.1.3. OPIERZENIA BLACHARSKIE, OGRANICZNIKI SNIEGOWE
22 Nalezy przyjaé¢ calkowita wyming opierzen blacharskich, 1?’@0 rur spustowych.

23. Nalezy megowe na wzor istniejacych
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9.1.4.D

24. Drzwi boczne Ska) nalezy wymieni¢ na nowe wg. projektu.
Nalezy je pomalowag kryjaca do drewna na kolor wg. palety Sto Ispo nr
31414/31

9.1.5. KRATY METALOWE

2

26.

Kraty metalowe okien piwnicznych i okien parteru oraz kraty duzego przejazdu bramy
nalezy oczyscié mechanicznie. Miejsca trudnousuwalne nalezy zmigkezy¢ preparatem
typu skansol, remosol, lub techsol. Ubytki lub szczerbienia istniejacych elementow
nalezy wykonaé na wzor istniejacych ( 1% elementow), zamontowacé do krat, Calos¢
nalezy zabezpieczy¢ materiatem antykorozyjnym typu Korina i nawierzchniowo
matowy farba do metalu

w kolorze z palety Sto Color System 36 140/36141 lub 36 100. Nalezy wykonac
probki na elementach metalowych do zatwierdzenia.

Balustrady metalowe oryginalne przy schodach kamiennych elewacji pétnocno-
zachodniej nalezy oczyécié¢ mechanicznie. Migjsca trudnousuwalne nalezy zmigkczy¢
preparatem typu skansol, remosol, lub techsol. Caloi¢ nalezy zabezpieczy¢ materialem
antykorozyjnym typu Korina i nawierzchniowo matowa farbg do metalu w kolorze z
palety Sto Color System 36 140/36141 lub 36 100. Przy ubytkach detalu nalezy
wykonaé elementy na wzér istniejacych. Nalezy wykona¢ probki na elementach

metalowych do zatwierdzenia.

9.1.6. SCHODY

28.

Schody betonowe do pomies/ZEma ey Tiresieej—eraz—schody W elewacji

polnocno-zachodniej (z boczng okladzing z piaskowca) nalezy rozebrac i wykonac
nowe, granitowe wg, projektu. Nalezy wykonaé izolacjg mineralng pod stopniami z
materiatu Sto Crete ES. Schody nalezy polozy¢ na zaprawie trasowej Tubag Trass
Werkstein und Verlegenmortel lub podobna nie wywolujaca przebarwien na granicie i
zafugowaé zaprawa Tubag PflasterFugenmortel szarym dopasowanym do granitu.

12
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29,

30.

Schddy zejécia do piwnicy przy strazy Miejskiej oraz w elewacji tylnej bignace do
piwnic “_schodzace w dol) wraz z murkiem okalajacym betgdOwym nalezy
zabezpieczyihdyspersja wodng dwuskladnikowej zywicy epoksydewej w systemie np.
Maxfloor. Czynmisgci nalezy wykonaé wg. nastepujacej kolejpésci:

- nalezy umy¢ schodWwgoraca wodg pod cisnieniem

- nanies¢ warstwe prodwktu maxfloor mate wKolorze szarym mieszajagc dwa
komponenty A+B uzywajac nhganoszenia sz ik, watka lub pistoletu, na jeszcze nie
wyschnigta powierzchnie mozna™saniesg/piasek kwarcowy o Srednicy ziarna 0,2-
0,8mm

- przed polozeniem drugie) wpeS naldgy sprawdzié, czy pierwsza jest sucha i
twarda

- balustrady schodéw pdlezy oczysci¢ mechaniczn, Miejsca trudnousuwalne nalezy
zmigkczy¢ preparg#€m typu skansol, remosol, lub techsd Caloé¢ nalezy zabezpieczy¢
materiatem apfykorozyjnym typu Korina i nawierzchniowo tgtowg farba do metalu w
kolorze g#alety Sto Color System 36 140/36141 lub 36 100. N¥gzy wykonac¢ probki

na ementach metalowych do zatwierdzenia.

Boczng powi y Strazy Miejskiej, tynkowana
nalezy wykonaé ‘grzez skucie istniejacego, lonego i zagrzybionego tynku
cementowego, wzmo utq preparatem StoPrim Grundex 1:1

ze StoPrim Divers, i wylqnaé w calym pdsie, tacznie z partig pod schodami mocne

tynki cokolowe z zaprawyNTWM Jrass Werksteinmortelz dodatkiem FD Flex
Dispersion.
Kolejnos¢ wykonywanych w Trass Vorspritzmortel

TWM Trass Werksteinmortel + FD Flex

masie na K6or z palety Sto Ispo Sto Color
System 3614086141 lub 36 100.

9.1.7. PARAPETY TYNKOWANE

c i

Parapety okienne wykonane w tynku imitujacym kamien nalezy oczyscic z
przemalowan farby metodg piaskowania drobnoziarnistym piaskiem szklarskim, W

miejscach koniecznych nalezy poglebi¢ ryflowania elementow (20% powierzchni).
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Nalezy uzupetni¢ ubytki zaprawg Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel pod
kolor parapetu z odpowiednio dobranym kruszywem. Nalezy ,przelasorowac”
clementy uzupelniane farba StoSilco Lasur pod kolor parapetu i cokohu. Calosc

elementow zahydrofobizowaé preparatem Ispo Fasadenschutz BS 290.

9.1.8. ELEMENTY Z NATURALNEGO KAMIENIA - PIASKOWCA

32. Elementy kamienne elewacji: opaski przejazdu bramnego, parapety kamienne, boczne
partie schodow wejsciowych w elewaci poinocno-zachodniej nalezy oczysciC przez
umycie goraca woda pod cisnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluorowodorowego.
Miejsca zaplamione, przemalowane nalezy doczyéci¢c przez piaskowanie
drobnoziarnistym piaskiem szklarskim na sucho lub z uzyciem wody ( nalezy
wykona¢ proby piaskowania 1 wybrac lepszg metode). Elementy nalezy
zdezynfekowaé preparatem StoPrim Fungal prze jednokrotnie przesmarowanie dla
zniszczenia czynnikow biologicznych. Nalezy poglebic ryflowanie elementow. Ubytki
nalezy uzupelni¢ zaprawa Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel pod kolor
kamienia z odpowiednio dobranym ziarnem. Wigksze ubytki przezbroi¢ materialem
nierdzewnym. Material nalezy wyspoinowa¢ zaprawa pod kolor piaskowea ( jasny,
ugrowy) z materiatu Tubag Trass kalk fugensaniermortel. Catosé¢ zahydrofobizowaé

preparatem [spo Fasadenschutz BS 290 przez dokladne nasycenie elementow.

9.1.9. INNE ELEMENTY ELEWACJI

33 Zamontowane elementy mocujace do choragwi w elewacji nalezy oczyscic
mechanicznie. Miejsca trudnousuwalne nalezy zmigkczy¢ preparatem typu skansol,
remosol, lub techsol. Calos¢ nalezy zabezpieczy¢ materiatem antykorozyjnym typu
Korina i nawierzchniowo matows farbg do metalu w kolorze z palety Sto Color
System 36 140/36141 lub 36 100. ( W takim, jaki zostanie wybrany na kolor balustrad
schodowych).

34. Lampy elewalysag nalezy uj {cié i wymieni¢ istniejace oprawy na nowe.
Propozycja oswieljsae’sir: 2.

35. Nalezy wkué w elewacje wszelkie wystegpujace okablowanie.
36. Wystajace elementy betonowe, nie nalezace do elewacji nalezy umy¢, zagruntowac i
pomalowaé na kolor z palety Sto Color System 36 140/36141 lub 36 100.

14
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37. Przejazd duzej wjazdowej, tynkow alezy wykonaé wg. pkt 1-12 ( z

tynkiem renowacyjnym Okotowej), gladkie elementy tynkowane nalezy
wykonac¢ jak opashs
38. Na gzymsy dzielace nalezy zalozy¢ system ochrony przeciw golgbiom np. Tosu lub
inny w postaci taSmy z ostrzami ze stali nierdzewnej. Przy duzej szerokosci gzymsu w

kilku rzedach, tak, aby ptaki nie mialy mozliwosci zatrzymywania si¢ na gzymsie,

Podczas remontu elewacji nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowe badania tynkow i kolorystyki

potwierdzajace wyniki badan organoleptycznych z podnosnika.

BZPOIAIZOD]
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DOKUMNETACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Front elewacji od ul. Felczaka

Fot.2 Bok elewacji — zlocenia w opaskach okiennych
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Fot.3 Bok elewacji od dziedzinca glownego — zlocenia w opaskach

Fot.4 Fragment elewacji od dziedzinca glownego
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Fot.5 Schody w elewacji od dziedzinca oblozone piaskowcem. balustrada metalowa
oryginalna, przemalowana

Fot,6 Zachowane oryginalne drzwi drewniane z nas§wictlem w elewacji bocznej




Fot.7 Betonowe schody wejsciowe

Fot.8 Schody do elewdcji bocznej od ulicy Felczaka ( Do Strazy Miejskiyj)




Zdjecia archiwalne (pracownia fotograficzna Grzegorz Solecki)

ALRERERE
.In .m,lm.l..l.l_ll.

fil

Fot.] Widok na dziedziniec glowny — brak datowania

Fot.2 Makieta Urzedu z lat 20-tych Widok od dziedzinca glownego




-_.1..-

Fot.3 Makieta Urzedu z lat 20-tych — widok od Parku Kasprowicza




