Punkt osnowy geodezyjnej 1455, 1466, 1471, 1472, 1475, 1476, Rp0642, Rp0645 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami)
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SKALA  1: 500

"POLIGON"
USLUGI GEODEZYINE
Mazurkiewicz& Zukowski
ul. Witkiewicza 7/2, 71-121 Szczecin
tel/fax (091) 48-726-40, kom. 601 918733

( Jedhostka wykonawstwa geodezyjrego,)

Wkanano metody:

Wektoryzacyi rastra arkuszy mapy zasadniczef

Wykonano w ramach roboty geodezyiej
K.ERG.: 3014/2007
Zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Kierownik roboty: Jerzy Mazurkiewicz
r upr. GUGK 4471
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1. mapy zasachiczej w skali 1 \Qm
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2. danych branZowych czgser uzbrojenia podziemnego

J. pomiary dodatkowych elementiw

(rzedhe wefst drzewostan )

4 gpracowanych geodezyie elementsw plany zagospodarowania
przestrzennego (Inie requlacye, osie uli )

3 uklod wspdtzgdnych - lok. m. Szczecina
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1. danych branzowych - 7 literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturyg elektromagnetyczng -

- Z literg A

J. bezposrednich pomiardw powykonawczych

- bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 17 2 nie gwarantuje
sle kompletnosci, a dokfadnos¢ pofoZenia uzbrojenia
Jest nizsza od dokfadnosei kartometrycznej mapy.
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SZCZECIN, dnia 10.03.2008.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyhego

Stanistaw Zukowski  nr upr. GUGK 4490

podpis

Niniefszy wtdrmik moze stuzyé do celow projektowych
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@ e | Stup trakcyjny projektowany

Stup trakcyjny istniejgcy pozostajgcy
w dalszej eksploatacji

(B C) Konstrukcje nosne linkowe (rodzaj)

Przewsd DjpS100 + L120 lub (L95)

— — —1 Lina zawieszenia wzdfuznego

o———>°| Pofgczenie wyrownawcze

o— tgcznik przewodow jezdnych

Izolator sekcyjny

= <—| Punkt odgromowy

Kotwienie kraficowe przewodu jezdnego

Uwag

\ 1. Przy punktach podwieszenia w nawiasach kwadratowych podano wartosci odsuwdéw w (cm)

2. Patrzgc w kierunku jazdy przyjeto:
znak (+) dla odsuwu w prawo od osi toru
znak (—) dla odsuwu w lewo od osi toru.

3. W nieopisanych punktach podwieszenia odsuw przewodéw sieci wynosi (+)lub(—) 20 cm.

PR (lub) liny zawieszenia wzdfuznego
EDYCJA |OPIS ZMIAN DATA PROJ. OPRAC. |SRAWDZ.
FANAMAJACY: ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o.
9 u. Fabryczna 5A; 00—446 Warszawa
OBIEKT: - ] N .
Galeria Kaskada™ w Szczecinie
Przebudowa ukladu drogowego
Imie i nazwisko Numer uprawnief podpis
Projektowat | inz. Wactaw Kowalczyk 44 /S7/93
Opracowaft
Sprawdzit inz. Bogdan Strozewski 45/S7/93
TRESC: SIEC ELEKTROTRAKCYJNA Skala
Konstrukcje nosne i przewody sieci jezdnej (czesé 1) 4” @OO

O_Q_\j Q_\.ﬁ siedziba:  Czorsztynska 39a/5; 71-201 Szczecin | Umowa nr 766,/11-0738
BIURO INZYNIERSKIE | biuro: tukasifiskiego 110; 71-215 Szczecin Grudzieri 2009 _m<m. nr 9

Ryszard Bednarski J6zef Krasniafiski

NIP 852-22-42-539 tel. (091)4879616; e—mail: biuro@damart.home.pl pTik:




