NAWIERZCHNIA PIASKOWA

-PIASEK (WYMYWANY, WOLNY OD CZASTEK GLINY | MULU) WIELKOSC
ZIAREN 0,2 mm do 2 mm, gr. 20 cm + 20 cm dosypki (JAKO NAWIERZCHNIA
"BEZPIECZNA" zgodnie z normg PN-EN 1177)

- GRUNT RODZIMY

obrzeze poliuretanowe 5 x 25 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
- KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm

na rowni z naw. piaskowa,

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm

- PIASEK zageszczony do Is min. 0,97, gr. 10 cm

- GRUNT RODZIMY
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZSPOINOWA

"BEZPIECZNA" gr. 35 mm

nawierzchnia posiadajgca atesty na odpowiednig (w stosunku do wybranych urzadzen) wys. upadku

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZSPOINOWA, gr. 35 mm

- WYLEWKA BETONOWA chudy beton gr. 15 cm

- WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO gr. 10 cm zageszczonego

warstwowo do 1s=>0,97

- GRUNT RODZIMY

obrzeze poliuretanowe 5 x 25 cm

na rowni z naw. syntetyczng

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm

- WARSTWA PIASKU ZAGESZCZONEGO do Is = 0,97,

10 cm

- GRUNT RODZIMY
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor i i jest iony prawem {
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )




