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 1 Roboty rozbiórkowe

 1.1 KNR 0403 
0702-0100

Wymaina wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych 
pokrytych eternitem lub dachówką

3,0000 szt.

Przedmiar
3,0000

 1.2 KNR 0403 
0706-0400

Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na 
uprzednio zamocowanych wspornikach za pomocą płaskownika o 
przekroju do 200 mm2

17,2000 m

Przedmiar
8,6*2 = 17,2000

 1.3 KNR 0404 
0506-0100

Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nadającej się do użytku; 
pokrycie

132,1300 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4  =  132,1300
Razem  =  132,1300

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 1.4 KNR 0404 
0403-0200

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. deskowanie dachu na styk 132,1300 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4  =  132,1300
Razem  =  132,1300

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 1.5 KNR 0401 
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej sie do  
użytku - lukarny, kosze, gzymsy

11,7400 m2

Przedmiar
[ 9,05 * 2 + 4,2 + 7,05 ]  * 0,4  =  11,7400
Razem  =  11,7400

 1.6 KNR 0401 
0535-0400

Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej sie do użytku 29,3500 m

Przedmiar
[ 9,05 * 2 + 4,2 + 7,05 ]   =  29,3500
Razem  =  29,3500

 1.7 KNR 0401 
0535-0600

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej sie do użytku 4,4000 m

Przedmiar
2,2*2 = 4,4000

 1.8 KNR 0401 
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej sie do  
użytku - obróbki kominów

1,0780 m2

Przedmiar
[ 1,16 * 2 + 0,38 * 2 ]  * 0,35  =  1,0780
Razem  =  1,0780

 1.9 KNR 0401 
0108-1900

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 
1 km

4,7327 m3

Przedmiar
0,005 *  [ 1,078 + 11,74 + 132,13 + 2,068 + 6,75 ]   =  0,7688
0,03 * 132,13  =  3,9639
Razem  =  4,7327

 1.10 KNR 0401 
0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez względu na rodzaj 
konstrukcji

66,2578 m3

Przedmiar
4,7327*14 = 66,2578
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 2 Remont i impregnacja konstrukcji dachu

 2.1 KNR 0401 
0412-0200

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,krokwie zwykłe i kleszcze 1,0900 m

Przedmiar
1,0900

 2.2 KNR 0401 
0627-0600

Impregnacja grzybobójcza, owadobójcza, ogniochronna, metodą 
trzykrotnego smarowania preparatami solowymi; np. Drewnosol

96,1906 m2

Przedmiar
krokwie
 [ 9,05 * 7,3 / 2 * 4 ]  * 0,56  =  73,9928
założono że pozostałe elementy konstrukcji zajmują 30% pow. krokwi
0,3 * 73,9928  =  22,1978
Razem  =  96,1906
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 3 Renowacja i konserwacja kominów

 3.1 KNNRw 0003
0601-0100

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach ,filarach i pilastrach; kominy w części 
strychowej

12,4800 m2

Przedmiar
4,0 * 2 * 0,53 + 4,35 * 1,03 + 3,65 * 1,03  =  12,4800
Razem  =  12,4800

 3.2 KNNRw 0003
0611-0500

Wykonanie sztablatur na słupach prostokątnych wielobocznych; kominy 
w części strychowej

12,4800 m2

Przedmiar
4,0 * 2 * 0,53 + 4,35 * 1,03 + 3,65 * 1,03  =  12,4800
Razem  =  12,4800

 3.3 KNR 0025 
0403-0500

Czyszczenie hydrościerne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i 
cylindrycznych

0,0507 100 m2

Przedmiar
1,625 *  [ 0,53 * 2 + 1,03 * 2 ]   =  5,0700
suma  =  5,0700
mnożnik  =  0,0100
Razem  =  5,0700 x 0,0100  =  0,0507

 3.4 KNR 0040 
0212-0200

ANALOGIA - Nałożenie środka impregnującego Funcosil SNL 5,0700 m2

Przedmiar
1,625 *  [ 0,53 * 2 + 1,03 * 2 ]   =  5,0700
Razem  =  5,0700

 3.5 KNR 0401 
0419-0200

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 1,0000 szt.

Przedmiar
1,0000
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 4 Stolarka

 4.1 KNRu 0202 
1027-0100

Okna dachowe FAKRO. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) - wyłazy 
dachowe 86x86cm

1,0000 kpl

Przedmiar
1,0000
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 5 Roboty dekarskie

 5.1 KNR 0015 
0517-0100

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
paroprzepuszczalnej

126,6700 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4 - 3,9 * 1,4  =  126,6700
Razem  =  126,6700

 5.2 KNR 0015 
0517-0200

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 126,6700 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4 - 3,9 * 1,4  =  126,6700
Razem  =  126,6700

 5.3 KNR 0202 
0409-0600

ANALOGIA - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, deski wiatrowe, 
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.

0,1468 m3

Przedmiar
[ 4,2 + 8,95 + 9,15 + 7,05 ]  * 0,25 * 0,02  =  0,1468

 5.4 KNR 0202 
0410-0300

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, ołacenie 
połaci dachowych łatami 38 x 50 mm, rozstaw łat 16 cm do 24 cm.

126,6700 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4 - 3,9 * 1,4  =  126,6700
Razem  =  126,6700

 5.5 KNR 0202 
0504-0400

Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką. 126,6700 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4 - 3,9 * 1,4  =  126,6700
Razem  =  126,6700

 5.6 KNR 0202 
0504-0700

Pokrycie dachów dachówką, dodatek za uszczelnienie zaprawą. 126,6700 m2

Przedmiar
9,05 * 7,3 / 2 * 4 - 3,9 * 1,4  =  126,6700
Razem  =  126,6700
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 6 Roboty blacharskie

 6.1 KNR 0401 
0416-0100

Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych - system Braas 1,0000 m

Przedmiar
1,0000

 6.2 KNR K-05 
0208-0100

Montaż elementów komunikacji - stopień kominiarski - system Braas 10,0000 szt.

Przedmiar
10,0000

 6.3 KNR 0202 
0507-0200

Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, grubości 0,55 mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Lukarny, kosze, gzymsy

11,7400 m2

Przedmiar
[ 9,05 * 2 + 4,2 + 7,05 ]  * 0,4  =  11,7400
Razem  =  11,7400

 6.4 KNR 0202 
0509-0400

Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubości 0,55 mm, 
półokrągłe o średnicy 15 cm.

29,3500 m

Przedmiar
[ 9,05 * 2 + 4,2 + 7,05 ]   =  29,3500
Razem  =  29,3500

 6.5 KNR 0202 
0511-0301

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubości 0,55 mm, okrągłe o
średnicy 12 cm.

4,4000 m

Przedmiar
2,2*2 = 4,4000

 6.6 KNR 0202 
0507-0200

Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej, grubości 0,55 mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki kominów

1,0780 m2

Przedmiar
[ 1,16 * 2 + 0,38 * 2 ]  * 0,35  =  1,0780
Razem  =  1,0780


