
Załącznik nr 2 do OPZ 

Dane techniczne windy osobowej: 
Zgodność z 
przepisami 

EN81-20/50, dźwig seryjnie produkowany, posiadający świadectwo badania typu 

Typ dźwigu: Winda osobowa, z napędem elektrycznym umieszczonym w nadszybiu 
Udźwig: Min. 1000 kg / 12 osób  
Maszynownia: szafa sterownicza zlokalizowana w istniejącej maszynowni (wymaganie podstawowe) 

lub w nadszybiu - lokalizacja maszynowni stanowi jedno z kryterium oceny ofert 
Cięgna nośne liny stalowe (wymaganie podstawowe) lub płasko ułoŜone sploty linowe, zabezpieczone 

poliuretanem – rodzaj cięgien stanowi jedno z kryterium oceny ofert 
Prędkość: Min. 1,0 m/s 
Wys. podnoszenia: 18,90 m 
Ilość przystanków: 6 (-1, 0, 1, 2, 3, 4) 
Rodzaj kabiny: Nieprzelotowa 
Wymiary kabiny: Min. 1400 x 1750 (szerokość x głębokość) - wewnętrzne wymiary 
Rodzaj drzwi: Automatyczne, otwierane na dojeździe,  
Wymiar drzwi: Min 900 x 2000 mm  
Szyb (szer. x gł.): 2200 x 2200 mm - wymiary wewnętrzne na gotowo 
Nadszybie: 3400 mm  
Podszybie: 1300 mm 
Zasilanie/moc silnika: Prąd trójfazowy, 400V / 50 Hz, około 9 kW 
Wykonanie dźwigu: 
Drzwi przystankowe: Wykonane ze stali nierdzewnej (6 szt.), drzwi na poziomie najniŜszym (-1) o klasie 

odporności ogniowej EI60 (z atestem), progi drzwi wzmocnione (przystosowane do 
przejazdu podnośnikiem widłowym z napędem elektrycznym o wadze z ładunkiem 
1000 kg), 

Drzwi kabinowe: Wykonane ze stali nierdzewnej – stal nierdzewna (1 szt.), 
progi drzwi wzmocnione (przystosowane do przejazdu podnośnikiem widłowym 
z napędem elektrycznym o wadze z ładunkiem 1000 kg), 

Ściany kabiny: Wykonane w technologii aluminiowego plastra miodu, pokryte laminatem 
metalizowanym (kolor do wyboru z katalogu producenta przez Zamawiającego), 

Poręcz: Na ścianie tylnej ze stali nierdzewnej 
Podłoga: Wykładzina antypoślizgowa, cokoły, przystosowana do transportowania podnośnika 

widłowego z napędem elektrycznym o wadze z ładunkiem 1000 kg, 
Oświetlenie: W suficie energooszczędne – LED zlicowane z sufitem 
Kaseta dyspozycji: Pionowy panel dyspozycji ze stali nierdzewnej + informacje głosowe 
Piętro wskazywacze: W kabinie i na kaŜdym przystanku (umieszczone w ościeŜnicy drzwi), 

+ informacje głosowe 
WyposaŜenie: − lustro na ścianie tylnej nad poręczą, 

− łączność pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią linią przewodową (winda ma mieć 
równieŜ moŜliwość łączności GSM pomiędzy kabiną dźwigu a centrum 
zgłoszeniowym zgodnie z normą EN81-28) 

− przycisk alarm, 
− awaryjne oświetlenie, 
− sygnalizacja przeciąŜenia, 
− stacyjka blokująca moŜliwość zjazdu na najniŜszy poziom (-1) umieszczona 

w panelu dyspozycji na parterze, 
− stacyjka blokująca drzwi w trakcie załadunku umieszczona w panelu dyspozycji 

w kabinie, 
− przycisk wymuszonego zamknięcia drzwi w panelu dyspozycji w kabinie, 
− przycisk wymuszonego otwarcia drzwi w panelu dyspozycji w kabinie, 
− wszystkie przyciski oznaczone pismem Braille’a, 
− kurtyna świetlna w drzwiach kabinowych, 
− napęd falownikowy drzwi kabinowych, 
− zjazd poŜarowy, w przypadku poŜaru dźwig zjeŜdŜa do przystanku ewakuacyjnego – 

poziom 0 (Wykonawca doprowadzi przewód i podłączy windę z centralą SAP 
zlokalizowaną na klatce schodowej pomiędzy III a IV piętrem) 

− zjazd awaryjny na najbliŜszy przystanek - w przypadku zaniku zasilania dojazd 
do najbliŜszego przystanku, 
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− napęd dźwigu: silnik bezreduktorowy. 
 
 
 
 
 


