
  

Umowa Nr 9621/4.1 
  

 PRZEDMIAR ROBÓT 

Opracowanie: MOSTOWE 

Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA ULICY ANDRZEJA STRUGA  
W SZCZECINIE - ETAP II 

Zadanie: Na odcinku jezdni ulicy Andrzeja Struga od Hm 3+40  
do odcinka za skrzy Ŝowaniem z ul. Wiosenn ą i Łubinow ą 
wraz z 3 obiektami in Ŝynierskimi na przedłu Ŝeniu ul. Jasnej, 
ul. Wiosennej i ul. Łubinowej 

Obiekt: Wiadukt drogowy 

w ci ągu ulic Wiosenna - Łubinowa  

Zamawiający / Inwestor: GMINA MIASTA SZCZECIN 
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 

  

Autor opracowania 
mgr inŜ. Mirosław Wałęga 
nr upr. 3992/Gd/89    

Sprawdzający mgr inŜ. Mariusz Sobczyk 
upr. nr 4421/Gd/90 

  

InŜynier Projektu mgr inŜ. Mariusz Sobczyk 
upr. nr 4421/Gd/90 

  

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

  
Gdańsk, maj 2007 r. 
  
 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane 
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 
 
 
 
 



Przedmiar robót

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.04.01. Studnie chłonne

1 Wykonanie studni chłonnej φ 1000 szt. 2,0

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2 Oczyszczenie i skropienie asfaltem podłoŜa i warstwy wiąŜącej

2*35m*11m m
2

770,0

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

D.05.03.12. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach - warstwa wiąŜąca

3 Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm    

2*35m*11m m
2

770,0

D.05.03.13b. Nawierzchnia z mieszanki matyksowo - grysowej (SMA ) na obiektach - 

warstwa ścieralna

4 Warstwa ścieralna z SMA o gr. 4cm 

2*35m*11m m
2

770,0

5 UłoŜenie taśmy uszczelniającej wzdłuŜ krawęŜników

2*2*35m m 140,0

D.05.03.15. Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem

Jednostka

Nazwa Ilość

BPBK s.a.

80-237 Gdańsk

ul. Uphagena 27

Przebudowa ulicy                     

Andrzeja Struga                  

w Szczecinie - Etap II

Przedmiar robót - Wiadukt w ciągu ulic Wiosenna-Łubinowa

Lp.

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów przedmiarowych

D.05.03.15. Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem

6 Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczółka tkaniną na bazie włókna szklanego

4*2*7m*11,1m m
2

621,6

D.05.03.27. Nawierzchnio-izolacja z Ŝywic epoksydowo-poliuretanowych

7 Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie strumieniowo cierne 

z mleczka cementowego

2*(4,9m+0,9m)*35m+4*5m*0,75m m
2

421,00

8 Nawierzchnia z Ŝywicy epoksydowo-poliuretanowej  gr. 5 mm na chodnikach i 

skrzydłach wraz z gzymsami

2*(4,9m+0,9m)*35m+4*5m*0,75m m
2

421,00

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia

9 Wykonanie wykopów

2*(0,5*(8,2m+15,2m)*7,1m)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory 

skrajne]+0,5*(7m+9,5m)*1,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m) [popora środkowa] m
3

7 844,7

10 Odwiezienie ziemi na wysypisko na odległość 15 km m
3

7 844,7

Utylizacja gruntu  z wykopów

7844*1.7 t 13 336,0

M.11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

12 Zakup i dowóz gruntu piaszczystego do zasypania podpór

2*(45,7m
2
+8,3m

2
)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory skrajne]

+0,5*(7m+9,5m)*1,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m)-3,4m
2
*2*14,3m [popora środkowa]

m
3

5 148,6

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

2*(45,7m
2
+8,3m

2
)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory skrajne]

+0,5*(7m+9,5m)*1,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m)-3,4m
2
*2*14,3m [popora środkowa] m

3
5 148,6

11

13
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M.11.03.00. Pale fundamentowe wielkośrednicowe - wymagania ogólne

M.11.03.04. Wykonywanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie φφφφ1000mm 

ukośnych
14 Wykonanie pali wierconych ukośnych o średnicy φ1000mm, L=12,0m

(2*30+2*12)*12m m 1 008,0

15 Beton pali B30

(12*3,14*0,5*0,5)*84 m
3

791,3

16 Zbrojenie betonu pala stalą klasy A-I

84*145 kg kg 12 180,0

17 Zbrojenie betonu pala stalą klasy A-lIl N

84*1112,42kg kg 93 443,3

18 MontaŜ instalacji do iniekcji podstaw pali m 2 016,00

M.11.03.05
Wzmacnianie podstawy pali fundamentowych 

wielkośrednicowych φφφφ 1000 mm
19 Iniekcja podstawy pala zaczynem cementowo-bentonitowym szt. 84,00

M.11.03.06. Próbne obciąŜenia pala wielkośrednicowego φφφφ1000mm

20 Próbne obciąŜenia pala wielkośrednicowego φ1000mm szt 3,0

M.12.00.00. ZBROJENIEM.12.00.00. ZBROJENIE

M.12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

21 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali BSt500S na budowie

2*(24524+12596,6) [ławy fundamentowe] +226532,6 [rama] 

+(1195,7+1194,8+1186,9+1188,2) [skrzydła] +2*6131,9 [kapa] kg 317 803,20

M.13.00.00. BETON

M 13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy B30  w deskowamiu

22 Beton ław fundamentowych podpór skrajnych klasy B30 (W8, F 150)

3m*1,025m*(2*35,7m) m
3

219,56

23 Beton ław fundamentowych podpory pośredniej klasy B30 (W8, F 150)

3m*1,025m*(2*14,4m) m
3

88,56

24 Zakup i montaŜ w fundamencie podpory pośredniej rury stalowej φ159/5 do 

przeprowadzenia kabli zasilających latarnie
2*15,4m*37,1kg/m kg 1 142,68

M.13.01.04 Beton podpór w deskowaniu

25 Beton podpór skrajnych klasy B35 (W8, F 150)

0,7m*4,43m*35,61m+2*0,16m
2
*12,04m+0,7m*4,2m

2
+2*17,0m

2
*0,4m+0,5*0,4m*1,

1m*(5,44m+5,54m)+2*0,17m
2
*5,0m [kierunek Wiosenna]

+0,7m*3,79m*35,61m+2*0,16m
2
*12,04m+0,7*4,2m

2
+2*17,1m

2
*0,4m+0,5*0,4m*1,1

m*(5,75m+5,69m)+2*0,17m
2
*5,0m [kierunek Łubinowa] m

3
254,1

26 Beton podpory środkowej klasy B35 (W8, F 150)

2*6*1m*1m*4,75m m
3

57,00
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M.13.01.05. Beton ustroju nośnego klasy B-35 w deskowaniu

27 Beton płyty ramy Ŝelbetowej klasy B35 (W8, F 150)

12,42m
2
*2*15,0m+23,31m

2
*(0,7m*2+1,0m)+0,5*(12,42m

2
+23,31m

2
)*4*0,66m+0,07

1m
2
*2*35,01m [jezdnia lewa]

+12,41m
2
*2*15,0m+23,47m

2
*(0,7m*2+1,0m)+0,5*(12,41m

2
+23,47m

2
)*4*0,66m+0,0

71m2*2*35,01m [jezdnia prawa] m
3

961,6

M.13.01.07. Beton kap chodnikowych klasy B30

28 Beton kap chodnikowych B-30 (W8, F150)

2*(4,9m*35,0m*0,22m+0,9m*33,6m*0,22m) m
3

88,8

29 Wytwór i montaŜ stalowych (St3SX) kotew kap chodnikowych 

2*68szt.+2 szt. 138,0

30 Zakup i montaŜ rurek PCV

φ110 mm odciąŜających

2*11*35m m 770,0

 φ75 mm do przeprowadzenia kabli zasilających

2*36m m 72,0

M.13.01.08. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych na "mokro"

31 Beton podkładowy klasy B-15 pod płyty przejściowe31 Beton podkładowy klasy B-15 pod płyty przejściowe

8*3,71m*6m*0,05m+4*12,04m*1,1m*0,15m m
3

16,9

32 Beton ochronny klasy B-15 gr. 5cm na płytach przejściowych

8*4,52m*6,0m*0,05m m
3

10,8

33 Beton płyt przejściowych B-30

8*4,52m*6,0m*0,35m m
3

75,9

34 Beton belek podwalinowych B-30

4*12,04m*0,8m*0,84m m
3

32,4

35 Zbrojenie betonu płyt i podwalin stalą klasy A-lIl N

8*1887,3kg [płyty przejściowe]+4*392,7kg [podwaliny] kg 16 669,2

36 Wypełnienie szczeliny między płytami przejściowymi a ścianą ramy bitumiczną 

masą zalewową

8*6m m 48,0

37 Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie metodą 

strumieniowo-cierną

8*4,92m*6,7m m
2

263,7

38 Izolacja płyt papą termozgrzewalną gr. 5mm m
2

263,7

39 Izolacja bitumiczna powierzchni pionowych belki podwalinowej

4*(0,80m+0,88m)*12,04m+8*0,8m*0,8m m
2

86,0

40 Rura drenaŜowa z PCV φ150 w otulinie z geowłókniny i obsypce Ŝwirowej

4*12,05m m 48,2

41 Rura drenaŜowa z PCV φ150 do odprowadzenia wody do studni chłonnej za płytą 

przejściową
2*3,3m+2*3,1m m 12,8

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. Beton podkładowy klasy B15 - podbudowa ław fundamentowych

42 Podklad betonowy pod fundamenty podpór z betonu B 15 gr. 15cm

2*3,15m*35,72m*0,15m (podpory skrajne)+2*3,15m*14,35m*0,15m (podpora 

środkowa) m
3

47,32

M 13.03.00. Prefabrykaty betonowe

M.13.03.03 Polimerowo-betonowe deski gzymsowe

43 MontaŜ prefabrykowanych desek gzymsowych

45*2+33,61*2 mb 157,22
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M.15.00.00. IZOLACJE

M.15.01.00. Izolacja cienka

M.15.01.02. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych 

44 Przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową poprzez czyszczenie 

strumieniowo-cierne  (bez tylnych ścian przyczółków i skrzydeł)

2*(4,6m*35,62m+2*15,45m
2
)+2*(5,0m*14,35m+2*3,1m

2
+6*4*1m*0,25m)+0,4m*(8,

2m+8,0m+7,7m+7,8m) m
2

570,08

45 Izolacja powierzchni poziomych i pionowych przeznaczonych do zasypania 

wysokoelastyczną powłoką bitumiczną m
2

570,08

M.15.01.03. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

46
Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

2*(19,34*15,0*2+1,41*20,29*4*0,66+1,0*20,29) [powierzchnie poziome] 

+(1,82+2,05)*32,61+(1,59+1,81)*35,61+2*6*4*1*4,75 [powierzchnie pionowe]
m

2
1827,31

47 Zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do powierzchniowej ochrony 

betonu o zdolności pokrywania rys do 0,1mm m
2

1691,31

M.15.02.00. Izolacja gruba

M.15.02.03. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

48 Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do  zabezpieczenia metodą 48 Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do  zabezpieczenia metodą 

strumieniowo-cierną z mleczka cementowego

2*(35,0m*17,2m)+4*17m
2
+35,6m*(6,8m+1,2m+7,1m+1,2m) m

2
1 852,3

49 Wykonanie izolacji płyt pomostu z papy termozgrzewalnej o grubości 5mm

2*(35,0m*17,2m) [pomost] +2*35,0m*(5,4m+0,5m+0,5m+1,1m) [druga warstwa 

pod kapą] m
2

1 729,0

50 Wykonanie izolacji skrajnych podpór i skrzydeł od strony nasypu z papy 

termozgrzewalnej z warstwą ochronno-drenaŜową

4*17m
2
+35,6m*(6,8m+1,2m+7,1m+1,2m) m

2
648,3

M.16.00.00. ODWODNIENIE

M.16.01.01. Wpusty mostowe

51 Zakup i montaŜ wpustów mostowych szt 4,0

M.16.01.03. Sączki

52 Zakup i montaŜ sączków szt 16,0

M.16.01.04. Dreny odwadniające

53 Zakup materiału i wykonanie drenów podłuŜnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji

2*(3*35,0m+2*17m+15*0,55m) m 294,5

M.16.01.06. Rury spustowe

54 Zakup i montaŜ rur spustowych φ160 , wraz ze złączkami, kształtkami i systemem 

mocowania
4*11m m 44
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.01. KrawęŜnik mostowy typu A 20

55 Zakup i montaŜ krawęŜników kamiennych typu mostowego na zaprawie 

niskokurczliwej

4*35m m 140,0

M.19.01.02a. Bariery energochłonne na dojazdach do obiektów

56 Zakup i montaŜ barier spręŜystych jednostronnych , zabezpieczonych 

antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe

2*32m+2*35m m 134,0

M.19.01.02b. Bariery energochłonne na obiektach

57 Zakup i montaŜ barier spręŜystych jednostronnych (wraz z kotwami), 

zabezpieczonych antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe

2*34m m 68,0

M.19.01.03. Barieroporęcze typu sztywnego na obiektach

58 Zakup i montaŜ barieroporęczy spręŜystych typu sztywnego (wraz z kotwami), 

zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe

2*34m m 68,0

M.19.01.04. Poręcze stalowe na obiektach

59 Wytwór i montaŜ na obiekcie balustrad stalowych wraz ze śrubami do ich 

mocowaniamocowania

2*1758kg kg 3 516,00

60 Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad poprzez cynkowanie ogniowe z 

doszczelnieniem zestawem malarskim o łącznej grubości 250µm
2*1758kg kg 3 691,80

61 Wiercenie otworów φ14 w gzymsach skrzydeł i belce policzkowej kapy, zakup i 

wklejenie kotew
2*4*31szt. szt. 248,00

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. Roboty róŜne

M.20.01.05 Umocnienie stoŜków przyczółków

62 Umocnienie skarp kostką betonową grubości 8cm  na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 5cm

2*10m*8m+2*2,7m*9m+36,4m*(2*5,1m) m
2

579,88

M.20.02.00. Roboty dodatkowe

M.20.02.02. Rusztowania

63 Projekt, zakup materiałów oraz montaz i demontaŜ rusztowań do wykonania 

konstrukcji wiaduktu wraz z podbudowami ryczałt
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