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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
,BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z REALIZACJA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W

CIAGU ULICY tUBINOWEJ W SZCZECINIE”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Podstawowe roboty montazowe sieci do wykonania:

e Sie¢ wodociggowa:
- demontaz rurociggdw oznaczonych w PT
- zaslepienie odcinkdw rurociggdéw (nie zdemontowanych) wytgczonych z uzytkowania
- montaz rurociggu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o Srednicy 300mm
- montaz rurociagu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o srednicy 250mm
- montaz rurociggu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o Srednicy 200mm
- montaz rurociggu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o Srednicy 150mm
- montaz rurociagu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o srednicy 100mm
- montaz rurociggu z rur zeliwnych z powierzchng przeciw prgdom btgdzgcym o Srednicy 80mm
- montaz rurociggu z rur PE o srednicy 160mm
- montaz rurociaggu z rur PE o srednicy 63mm
- montaz rurociggu z rur PE o srednicy 90mm
- montaz rurociggu z rur PE o srednicy 40mm
- montaz rurociaggu z rur PE o srednicy 32mm



- montaz ksztattek zeliwnych wszystkich typow i Srednic

- montaz ksztattek z PE wszystkich typow i Srednic

- wciggniecie rurociggu PE DN160 w wytfaczony z uzytkowania odcinek rury DN250
- wykonanie blokéw oporowych

- montaz zaworu napowietrzajgcego o Srednicy 100mm

- montaz hydrantéw zeliwnych nadziemnych o $rednicy 80mm

- montaz opasek do nawiercania o $rednicy 100mm/1 %”

- montaz opasek do nawiercania o srednicy 100mm/1 % ”

- montaz opasek do nawiercania o $rednicy 250mm/2”

- montaz zasuw do przytagczy domowych do rur PE ze ztgczem I1SO DN 63mm

- montaz zasuw do przytagczy domowych do rur PE ze ztgczem I1SO DN 40mm

- montaz zasuw do przytgczy domowych do rur PE ze ztgczem ISO DN 32mm

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych, dtugich o $r.80 mm

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych, dtugich o $r.100 mm

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych, dtugich o $r.150 mm

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych, dtugich o $r.200 mm

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych, dtugich o $r.250 mm

- oznakowanie rurociggdéw wszystkich typdw i srednic

- oznakowanie zasuw tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych

- dokonanie préb szczelnosci wykonanej instalacji wszystkich typéw rurociggéw
- przeprowadzenie dezynfekcji oraz ptukania catej instalacji

- demontaz i odtworzenie nawierzchni ulic nie objetych projektem drogowym
- wywiezienie i utylizacja odpadow.

¢ Siec kanalizacji deszczowej:
- montaz studni z kregéw betonowych DN 1000
- montaz studni z tworzyw sztucznych DN 425
- montaz studzienek betonowych Sciekowych ulicznych z osadnikiem i syfonem DN 500
- wykonanie podtaczen kaskadowych studni z rur PVC
- wykonanie przejs¢ szczelnych
- montaz rurociggu z rur PVC o srednicy 200mm
- montaz ksztattek PVC wszystkich typow i Srednic
- montaz przytaczy siodtowych DN200
- dokonanie préb szczelnosci wykonanej instalacji wszystkich typéw rurociggow
- demontaz i odtworzenie nawierzchni ulic nie objetych projektem drogowym
- wywiezienie i utylizacja odpadow.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opisanych wyzej s3:
wykopy, umocnienia Scian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggéow w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wadd gruntowych (wzglednie opadowych), zabezpieczenie
istniejgcych - kolidujgcych rurociggdw oraz kabli, zasypanie wykopow.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggdw oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych”  wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).

Sie¢ wodociggowa — sie¢ wodociggowa stanowi uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

Woda do spoizycia przez ludzi — woda spefniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pywspne — CiShienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Hydrant zewnetrzny — miejsce poboru wody w poblizu obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos— elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Zasuwy — nalezg do grupy armatury kotnierzowej, zaporowej, réwnoprzelotowej (dla funkcji otwérz —
zamknij) z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy przeznaczone do wody pitnej na sieci rurociggdéw do
bezposredniej zabudowy w ziemi, w komorach i studzienkach. Zakres cisnien, zgodnie z danymi
technicznymi zamieszczonymi na kartach katalogowych poszczegdlnych zasuw.

Element prefabrykowany — wyrdb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w
warunkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcy.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw gospodarczo-bytowych i
przemystowych,

Przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia instalacji wewnetrznej z
siecig kanalizacji zewnetrznej,

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

komorarobocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.



Ptyta przykrycia studzienki lub komory —ptyta przykrywajaca komore robocza.
Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uktad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujacych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia sciekdw do oczyszczalni sciekow
lub do odbiornikow.

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.

Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkg metalowg utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci okoto 5
cm, nad gazociggiem (lub obok gazociggu).

Tasma ostrzegawcza polietylenowg koloru zéttego utozona wzdtuz wodociggu w odlegtosci 40 cm,
nad wodociggiem.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga s zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci kanalizacyjnych,
Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
202.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét objetych zamdwieniem:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9  Uktadanie rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdéb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury z zeliwa sferoidalnego o potfaczeniach blokowanych do stosowania w obszarach
oddziatywania pradow btadzacych
Rury z zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe:

e Klasa cisnien zgodna z wymaganiami wynikajgcymi z PN-EN 545: 2010 oraz I1SO 2531:20009.
Zewnetrzna powtoka zabezpieczajgca Zinalium® lub BioZinalium® z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach do 5° w DN 60 do DN 300 oraz do 4° w DN 350 do DN 1000.

Uszczelka kielicha ,Standard” EPDM (ACS, KTW, WRAS).

® Zastosowanie

Rodzaje gleb:



Stosowac rury do zabudowy we wszelkiego rodzaju glebach okreslonych w zatgczniku D.2.2 z
PN-EN 545: 2010, z wyjatkiem gleb kwasnych, torfowisk.
— gleby narazone na wystepowanie prgdéw btadzacych
— gleby zawierajace odpady: ztom, Zzuzle, popioty, oraz gleby mocno zanieczyszczone
$ciekami przemystowymi
— gleby umiejscowione ponizej poziomu lustra widy morskiej z opornoscia nizszg niz 500 Q
cm
* Powtoka zewnetrzna
Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al (Cu) w
proporcji 85% (Zn) — 15% (Al) z domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z
jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m?, wg PN-EN
545: 2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi powtoka pétprzepuszczalna z jednofazowej
farby wodnej o grubosci minimum 80 um.
¢ Powtoka wewnetrzna
Wyktadzina z zaprawy cementowej, nakfadana wirowo. Grubos$¢ wyktadziny z zaprawy
cementowe] zgodna z aktualng normg PN-EN 545: 2010. Do sporzadzania zaprawy jest
uzywany cement hutniczy o duzej odpornosci na siarczany, wedtug aktualnej normy PN-EN
197-1 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”. Do sporzgdzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda
pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest laboratorium badawczego
akredytowanego zgodnie z aktualng normg PN-EN 45011.
e Uszczelki
Uszczelki i ich oznakowanie jest zgodne z aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z
elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.
Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowaé ksztattki o potgczeniach blokowanych do stosowania
w obszarach oddziatywania pragdéw btadzacych
— Ksztattki i taczniki rurowe z zeliwa sferoidalnego dla wszystkich srednic (rysunki weztéw
zamieszczono w PT)

Ztaczki z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ warunkom zgodnie z normami PN-EN 1563:2000,
PN-EN 545:2006.

2.2.2. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.
Potaczenia rur PE wykonaé¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych, zmiana kierunku za pomocga
naturalnego giecia rurociagu i ksztattek elektrooporowych.
Zastosowane rury PE powinny by¢ produkowane metodg wyttaczania z dodatkowg operacja
odpuszczania w podwyzszonej temperaturze, likwidujagcg wewnetrzne naprezenia termiczne i
zabezpieczajacg rury przed niepozadanym skurczem. Zwieksza to bezpieczenstwo ztgczy
zgrzewanych.
Rury powinny byé odporne na promieniowanie UV oraz posiadaé¢ bardzo niski wspdtczynnik
chropowatosci bezwzglednej: k = 0,01 mm(kmax= 0,05 mm). Warto$¢ uwzgledniajgca przewody
powyzej 200mm wraz ze ztgczami).
Rury powinny:

— byc elastyczne: modut sprezystosci powinien wynosi¢ 800-900MPa,



— byc¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura mieknienia powinna
wynosi¢ okoto 125-1272C, maksymalna temperatura uzytkowa przy ciggtej pracy: 60 9C,
minimalna temperatura uzytkowa -40 oC,

— miecé opornos¢ wtasciwg > 1016Qcm (izolator),

— mie¢ wysoka odporno$¢ na uderzenia: 15kJ/m? (nietamliwe do -40 °C),

—  by¢ ztym przewodnikiem ciepta: wspétczynnik przewodnosci cieplnej: 0,43 W/ (m*K),

— by¢ catkowicie odporne na dziatanie chemiczne czynnikdw zewnetrznych wystepujgcych w
naturalnych warunkach, a takze na $rodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach

— nie powinny wymaga¢ dodatkowej ochrony powierzchniowej,

— by¢ odporne na dziatanie mikroorganizmaow, nie stanowi¢ pozywki dla bakterii i grzybéw,

— byc¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego,

Ponadto rury i ksztattki powinny mieé¢ powierzchnie gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnie¢ i
obcych wtracen. Korice rur powinny byc¢ obciete prostopadte do osi.
Barwa $cianek rur jednorodna, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.
Rury powinny by¢ cechowane. Cechowanie powinno by¢é wykonane przez nadrukowanie lub
wttoczenie bezposrednio na $ciance zewnetrznej w sposdb trwaty tak, aby byta zachowana czytelnosc
podczas catego procesu sktadowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny by¢ cechowane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1m
Minimalne wymagania dotyczace cechowania rur:

— nazwa i znak producenta,

— wymiar nominalny,

— klasa sztywnosci lub grubos¢ sScianki,

— materiat,

— data produkgji.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg facznikéw systemowych (ksztattek) poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

Ksztattki elektrooporowe

e wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

e  ksztattki uzyte w pasie ruchu powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do
stosowania w drogownictwie,

® kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos$é dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

e konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

e ksztattki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki,

e kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

e kazda ksztattka powinna mieé trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,



ksztattki powinny byé dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtaczenia
koncowek elektrod zgrzewarki,

caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien byé przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczac 4 kWA,

mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny byé produkowane bez uzycia
dodatkowych wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajgcych,

frez do nawiercania w trdjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania widréw podczas
nawiercania rury,

tréjniki siodtowe powinny posiada¢ gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE i ksztattek od jednego dostawcy.

2.2.3. Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 10401-1, PN-
EN 14376-1,PN-EN 14376-2, PN-EN 14376-3 . 2

Rury z PVC-U o jednolitych gtadkich $ciankach, z uszczelkg wargowg trwale mocowang w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

Ksztattki wtryskowe z PVC-U o jednolitych gtadkich $cianach dla rur PVC-U z uszczelka
wargowa,

2.2.4. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne betonowe zgodne z normg PN-B-10729. Studnie z elementow
prefabrykowanych betonowych, zelbetowych, faczonych na uszczelki gumowe z gumy
syntetycznej lub polimerobetonu. Studnie muszg skfadaé sie z kregdw betonowych, ptyty
nadstudzienne, elementy przejsciowe, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami betonowymi lub z cegty petnej klinkierowej i przejSciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych. Nalezy stosowaé pierscienie dystansowe
betonowe lub z tworzywa sztucznego pod zwienczenie studni. Kregi betonowe i fundamenty
powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowany z betonu
C35/45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodporny (F-50).

Studnie stawiane na istniejgcym kanale — fundament z betonu jw. Sciany fundamentowe z
cegly klinkierowej petnej, klasy min 35, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, pozostate elementy wg
systemu jw. Kineta kanatu gtdéwnego i kinety poboczne — wykonane z betonu klasy C35/45.
Studnie wyposazone we wtazy z zeliwa sferoidalnego z wypetnieniem betonowym, z wktadka
wygtuszajaca. Srednica pokrywy wtazu fi 680mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w
korpusie min 50 mm, wysokos$¢ wtazu ok 150 mm.

Wykonanie osadnikéw dla studni wg. zestawienia w PT.

2.2.5. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem $Srubowym montowane na

studzienkach z elementéw betonowych o S$rednicy 450mm (z betonu klasy BA45,

mrozoodpornego

F-50 o nasigkliwosci max. 4%) z osadnikiem o gtebokosci H=0,5m. Na wpustach montowac¢

kratki wpustowe z Zeliwa szarego ptytkowego GG kl. D400 zgodnie z PN-EN 124, na
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zawiasach. Studnie betonowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 10729 z elementdéw
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych taczonych za pomocg uszczelek z gumy
syntetycznej, Studzienki musza posiadac stopnie zeliwne fabrycznie montowane, uszczelki
gumowe do potgczen elementéw studni, wbudowane przejscia szczelne dla rur z PVC o
$rednicy 200mm. Prefabrykaty wykonane z betonu mrozoodpornego klasy C35/45, o
nasigkliwosci max. 4% (F50).

2.2.6. Studzienki niewtazowe- studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki niewfazowe- studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
476:2000 ztozone z kinety PP, rury karbowanej stanowigcej komin studzienki oraz ze
zwienczenia ( teleskopowe adaptera do wtazéw, wtazu lub wypustu deszczowego zeliwnego);
Srednica wewnetrzna komina 600 mm, mozliwos¢ wykonania dodatkowych potaczen
powyzej kinety, dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych zgodnie z aprobatg
COBRIT , Instal”- Warszawa nr AT/2000-02-1025;

2.2.7. Zasuwy zeliwne odcinajace

Cechy techniczne zastosowanych zasuw:

ciSnienie nominalne PN16,

gtadki petny przelot bez gniazda

klin z opréznieniem, z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu z
woda3 pitng

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS400 zgodnie z EN1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem
wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring

uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku
pokrywy

wargowa uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowigca gtéwne uszczelnienie) wykonana z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng

zewnetrzne  uszczelnienie  wrzeciona poprzez pierScien  dtawicowy, wykonany z
elastomeru, zapewniajgcy perfekcyjne uszczelnienie

$ruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy
i zabezpieczone przed korozjg masg zalewowq

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16

klasa szczelnosci A

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie Zzywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250um, przyczepno$¢ min 12N/mm, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracg 5Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez
niezalezng jednostke (zatgczy¢ certyfikat)

obudowy teleskopowe i zasuwa od jednego producenta

ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego

skrzynki uliczne do zasuw
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2.2.8.

Opaska do nawiercania

Cechy techniczne opaski do nawiercania do rur zeliwnych

2.2.9.

cisnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 - EN 1563, epoksydowana, odejscia
gwintowane/kotnierzowe

potaczenie korpusu dolnego z gérnym za pomoca 4-$rub,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie 2ywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢ warstwy 250um,
przyczepnos¢ min 12N/mm , odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, odpornosé
na uderzenie pracg 5Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezaleing
jednostke

$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali,

uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng,

dwie uszczelki gumowe opaski obejmujg catg powierzchnie przylegania rury. Dla utatwienia
montazu sg wklejone w opaske.

Hydranty

Dla celéw przeciwpozarowych zaprojektowano hydranty podziemne oraz nadziemne zeliwne

kotnierzowe DNB80 z podwdjnym zamknieciem, kontrolowanym miejscem tamania. Wykonanie
wg. normy EN 14384,
Cechy techniczne hydrantu:

e Hydranty p.poz nadziemne:

w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania

korpus i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40pokrytego na zewnatrz i
wewnatrz powtokg ochronng z proszkéw epoksydowych o grubosci powtoki min. 250wn; w
czesci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajgca przed dziataniem
promieni UV

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z
zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa (cze$¢ podziemna z
zamknieciem) z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.

opcjonalnie korpus wykonany ze stopdw aluminiowych pokryty powtokg ochronng

hydrant z obrotowg gtowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie rownolegtego do jezdni
lub osi wodociggu

przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2szt.

gtowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.

zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu

uszczelnienie hydrantu typu o-ring

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu; w potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6
wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany

kostka (nakretka) wrzeciona mosiezna, wykonana metodg prasowania
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— S$ruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80

— w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu

— stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
zawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru

— montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta (gérna krawedz kotnierza
taczacego czes¢ podziemng hydrantu z czescig nadziemng od 10-15cm nad powierzchnig)

— napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim

— kolor hydrantu — czerwony

— hydrant z pojedynczym zamknieciem; dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z
podwadjnym zamknieciem po usunieciu kuli zamykajace;j.

2.2.10. Bloki oporowe

Bloki oporowe w instalacji wodociggowej nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach,
zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien byé
tak ustawiony, aby swag tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢
betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka
przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -do rzednej spodu
bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-
04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDzZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3 (Kod CPV
45000000-7)

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ)
lub projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, w tym
przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Do realizacji robot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujcego sprzetu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,
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— zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,

— prosciarka do rur PE,

— podbijaki drewniane do rur,

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosé i ptukanie),

— sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m /min.,

— instalacje rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,

— urzadzenia do wykonania préb szczelnosci

— urzadzenia do wykonania badan radiograficznych spoin

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA MATERIALOW
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4 (Kod
CPV 45000000-7)

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami  skrzyniowymi lub  pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $Srodkéw transportu jak sruby, faicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia

—5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed

dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym

materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy

zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty

deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne

wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
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szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4. Sktadowanie i transport rur i armatury zeliwnej

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy
statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw.

Rury nalezy sktadowaé na przestrzeni otwartej, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo na przemian kielichami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od kamieni, zagtebien i
btota. Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢
grubsze od wystajgcych czesci. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé¢ elementy sktadowane, jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkéw ostroznosci. Uszczelki nalezy
przechowywac w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochraniaé¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Do

zatadunku i wytadunku stosowaé urzadzenia podnoszgce o odpowiednim udZwigu. Manewrowac
powoli, unika¢ przechytdw. Unika¢ uderzen lub otaré rur w trakcie transportu samochodem i przy
uktadaniu na stojakach, oraz przeciggania rur po ziemi. Do podnoszenia wigzek nalezy stosowac
zawiesia tekstylne. Wigzki opasaé¢ od dotu. Nie nalezy podnosi¢ wigzek przy pomocy hakéw lub
ssawek.

4.5, Sktadowanie i transport studni z kregéw betonowych

Moze by¢ zastosowany kazdy srodek transportu zaakceptowany przez Inzyniera lecz musi on by¢
dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie wolno tych elementéw zrzucac¢ lub wlec.
Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
Nie wolno ich transportowac razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak
rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktaddw lub zaczepéw na srodkach
transportu. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podkfadach drewnianych o
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wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac
elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem

przeswitu min. 10 cm pomiedzy podiozem, a elementem lub sktadowaé je rozmieszczajgc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

Elementy prefabrykowane kregi, podstawe, ptyte pokrywowg z otworem nalezy sktadowac na terenie
utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Elementy mogg by¢ sktadowane w
pozycji wbudowania wielowarstwowo lub prostopadle do pozycji wbudowania. Wysokos¢
sktadowania wyrobow w pozycji wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 3,0 m. Stopnie wtazowe i
wtaz kanatowy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje, uszkodzenia i zniszczenia.

4.6. Transport i sktadowanie wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu
lekkiego - nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.7. Sktadowanie armatury i urzadzen

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Pompy sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C.
Korytka odwadniajgce mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

4.8.Transport gruntéw
Wybdr s$rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

4.9. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed
opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej

uzgodnione z Inzynierem.
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4.9. Sktadowanie cementu

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikdw nalezy

przechowywac cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5 (Kod CPV
45000000-7)

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych)

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej % obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek zeliwnych

Przed montazem rur i ksztattek zeliwnych nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste i jakichkolwiek uszkodzen.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentéw rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia.

5.5. Pofaczenia rur i ksztattek z PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzern w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5. Pofaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
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Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konica rury w kielich.

5.6. Pofaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Potaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego ha rurze.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
Zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Odcinek W28-W28.1 nalezy wykonaé z rur dnl60PE na ptozach w istniejgcym nieczynnym kanale
DN250. Na koricach rury nalezy zastosowaé manszety.

5.7. Studzienki z prefabrykowanych kregéw betonowych

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. Na dolng czes$¢ studzienki
(kinete) nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i witaz kanatowy. llos¢ kregéw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wtazéw na zaprawie cementowe;j.

W studzienkach wykonanych bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowag, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Kominy wtazowe studzienek
o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny mie¢ srednice wewnetrzng 0,80 m.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowa¢ kinete z betonu
min. B 15. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie wtazowe w dwéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Szczelno$¢ studzienek
uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W miejscach przejsé rurami z PVC
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przez $ciany betonowe studzienek, nalezy stosowaé przejscia szczelne uszczelnione uszczelnieniem
gumowym. Montaz elementdw prefabrykowanych i akcesoridw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem
rurociggu wraz z kinetg studzienki i jej czescig pionowa. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna krawedZ wtazu powinna
znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.

W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczy¢ wtaz przed przesuwaniem sie podczas pdzniejszych prac
drogowych, wtaz nalezy obetonowaé, betonem klasy min. B10.

Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

Studnie z osadnikiem wg. zestawienia w PT.

5.8. Bloki oporowe

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem
oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujagc go od przewodu dwoma
warstwami papy. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ w miejscach oznaczonych w PT.

5.9. Likwidacja kolidujgcych rurociggéw

Istniejace przewody sieci, po ktérych trasie przebiega¢ bedzie nowa sie¢ lub zaznaczone sg w PT
nalezy zdemontowaé. Natomiast odcinki wskazane w czesci graficznej do usuniecia (nie
przebiegajace pod nowoprojektownymi przewodami) nalezy zaslepi¢. Likwidacji nalezy dokonac
poprzez catkowite usuniecie przewodu z ziemi i wywdz na miejsce utylizacji.

5.15. Odtworzenie nawierzchni po robotach
Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg wodociggu i kanalizacji, nawierzchnie ulic i chodnikow
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6 (Kod CPV
45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie:

— wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

— wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” pkt 23 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

— wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen wciskanych.
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6.2.1. Szczelnos$¢ kanatéw

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pofaczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzac prdbe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Sposéb
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okresSlonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie

albo w specyfikacji technicznej ST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mieé¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych

warunkéw:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prdébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ciSnienia prébnego.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodociggowej czystg
wodg, a nastepnie przewdd poddac dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie
przeptukac.

Oznakowanie sieci wodociggowej,

Oznakowanie sieci wodociggowej wykonac¢ po wykonaniu obsypki poprzez utozenie nad rurociggiem
na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0,4m nad goérng tworzacg rury tasmy ostrzegawcze] -
lokalizacyjnej z wktadka metalowa magnetyczng tgczong na zaciski, z tworzywa sztucznego.

20



Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowac¢ w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-09700.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 (Kod CPV
45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okre$laé faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowag i ST.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjgé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie $cian wykopéw —m ?,

— wykonanie podtoza —m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug
$rednic rur, rodzaju wykopu (Sciany pionowe Ilub skarpowe), gtebokosci posadowienia oraz
poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggdw, a oblicza w sztukach
rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robdét podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych dokonuje sie w
zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.
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8.3. 0Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z

tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych

w projekcie nie powinno przekraczac dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen wciskanych,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania przejs¢ szczelnych przez Sciane,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢

drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi
rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego— czesciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czeSciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czeSciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. 0Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu szczelnosci szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw przez sciany.

Wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi  zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi
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wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu z odbudowa nawierzchni asfaltowej witacznie.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektows,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9 (Kod

CPV 45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci moze by¢ dokonane:

— etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
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— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, Ze zostat on uwzgledniony w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-B-01700:1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych.

PN-EN 1563:2000 - Zeliwo sferoidalne. Klasyfikacja

PN-EN 545:2006 - Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN 1171:2007 - Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 1074-2 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢

2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢

4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

PN-EN 558-1 - Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i katowe] do

rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

ISO 16631:2016 - Rury z zeliwa sferoidalnego, armatura, akcesoria i ich ztgcza kompatybilne z

tworzywa sztucznego (PVC lub PE) systemdéw rurowych do zastosowan
wodnych i plastikowych potgczen rurociggowych, naprawy i wymiany.

PN-EN 197-1 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 476:2011 - Wymagania ogdlne dotyczace komponentéow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 - Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 - Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 206-1:2003/AP1:2004 - Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: - Wymagania,

wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociggu na rdine obcigzenia - cze$¢l: ogodlne

wymagania

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano - Montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogodlne. MGPIB, ITB

Instrukcje montazowe producentéw i dostawcow wyrobdow

Aprobata Techniczna AT-15-7558/2012 - Rury i ksztattki z PVC-U ze $cianka litg i Scianka warstwowa
do sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej, wydana 14.02.2008 przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie

Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) ze sciankami litymi i Sciankami strukturalnymi (z rdzeniem spienionym lub niespienionym) do
bezcisnieniowej kanalizacji i odwodnien, wydana w 2009 r. przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w
Warszawie
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