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Szkołamuzbud 2016 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Zespół toalet przy lewym korytarzu

1.1Rodoty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1<parter> szt. 1.000
5<Ip> szt. 5.000
5+1<IIp> szt. 6.000
7+1<IIIp> szt. 8.000

RAZEM 20.000
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.26*2.42<parter> m2 3.049
1.53*2.74<Ip> m2 4.192
1.53*2.74+1.12*2.90<IIp> m2 7.440
1.53*2.54<IIIp> m2 3.886

RAZEM 18.567
3

d.1.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

1.40 m 1.400
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650

RAZEM 6.350
4

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. z glazurą na zaprawie cementowo-wa-
piennej wsp do R=1,15

m2

0<parter> m2 0.000
4.03*2.95-1.80<Ip> m2 10.089
0<IIp> m2 0.000
4.08*4.03+2.37*2.80-1.80*2 m2 19.478

RAZEM 29.567
5

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.52*4.08*0.15+0.51*0.15*2.90+0.51*0.90*1.12<parter> m3 1.054
0.25*4.08*2.95-0.25*1.80<Ip> m3 2.559
0<IIp> m3 0.000
0<IIIp> m3 0.000

RAZEM 3.613
6

d.1.
1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

19.78<parter> m2 19.780
9.47<1Ip> m2 9.470
9.47<IIp> m2 9.470

RAZEM 38.720
7

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

0 m2 0.000
19.78 m2 19.780
19.78 m2 19.780
15.56+4.22 m2 19.780

RAZEM 59.340
8

d.1.
1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej <podkład pod terakotę i PVC> m2

19.78 m2 19.780
19.78+9.47 m2 29.250
19.78+9.47 m2 29.250
19.78 m2 19.780

RAZEM 98.060
9

d.1.
1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

2*(6.62+2.98+0.16)-1.00 m 18.520
0 m 0.000
0 m 0.000
0 m 0.000

RAZEM 18.520
10

d.1.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0 m2 0.000
2.05*(3.15*2+2.95+2.00*2+1.30*3+2.95-1.80)<Ip> m2 37.515
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Szkołamuzbud 2016 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.05*2*(2.99+6.42)<IIp> m2 38.581
2.05*(6.82+3.13+4.24+2.82+0.80)<IIIp> m2 36.511

RAZEM 112.607
11

d.1.
1

KNR-W 2-02
2004-03ana-
log

Demontaż obudowy pionów  i poziomów z płyt gipsowo-kartonowymych na rusz-
tach metalowych tylko robocizna ze wsp =0,50

m2

0 m2 0.000
4.03*1.25 m2 5.038
4.03*1.50 m2 6.045
4.03*(0.60+2.25) m2 11.486

RAZEM 22.569
12

d.1.
1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

0 kpl. 0.000
2 kpl. 2.000
1 kpl. 1.000
1 kpl. 1.000

RAZEM 4.000
13

d.1.
1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

0 kpl. 0.000
3 kpl. 3.000
4 kpl. 4.000
5 kpl. 5.000

RAZEM 12.000
14

d.1.
1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
20205-02

Demontaż słony na grzejniki tylko robocizna ze wsp =0,50 m2

1.30*1.00 m2 1.300
1.50*1.00 m2 1.500
1.50*1.00 m2 1.500
1.50*1.00 m2 1.500

RAZEM 5.800
16

d.1.
1

KNR-W 2-02
2005-03

Demontaż stropu podwieszonego tylko robocizna ze wsp=0,50 m2

19.78<p> m2 19.780
9.50<Ip> m2 9.500

RAZEM 29.280
17

d.1.
1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z  desek obłożonych glazurą i płytami G-K oraz
boazerią wsp do R=1,50

m2

2.10*(1.15*4+1.68+5.42)-1.60*5<IIp> m2 16.570
4.03*(5.85+2.30)-2.00*(0.85+0.97)<IIp samorząd> m2 29.205
A (suma częściowa) ----------------

45.775
2.10*(1.15*5+4.24)-1.60*5<IIIp> m2 12.979

RAZEM 58.754
18

d.1.
1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla instalacji wod-kan

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.

1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie dla pionów szt.

4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.1.

1

KALK. INDY-
WID. 

Wywóz  gruzu kontenerem o poj 8,m  wraz z jego dostarczeniem 2,40stolarka +9,
08cegła+6,30posadzki i glazura+3,70obudowy G-K=20,60/8=2,6 (przyjęto 3konte-
nery)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2Roboty murarskie
21

d.1.
2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych  gr.1/2ceg. m2

4.03*(3.12+1.00) m2 16.604
2.90*1.00 m2 2.900
A (suma częściowa) ----------------

19.504
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.03*(2.95+4.40+2.18) m2 38.406
-2.90*1.00 m2 -2.900
-2.30*1.80<N4> m2 -4.140
-4.40*1.80<N3> m2 -7.920
B (suma częściowa) ----------------

23.446
4.03*(2.998+4.46+2.18) m2 38.841
-2.90*1.00 m2 -2.900
-2.30*1.80<N4> m2 -4.140
-4.40*1.80<N3> m2 -7.920
C (suma częściowa) ----------------

23.881
4.02*3.13 m2 12.583
-2.90*1.00 m2 -2.900
D (suma częściowa) ----------------

9.683
RAZEM 76.514

22
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

0.38*4.03*2.71<IIIp> m3 4.150
-0.38*2.90*1.12 m3 -1.234

RAZEM 2.916
23

d.1.
2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek stalowych

gniazd.

8 gniazd. 8.000
8 gniazd. 8.000

RAZEM 16.000
24

d.1.
2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm

m

4*1.50 m 6.000
4*1.70 m 6.800

RAZEM 12.800
25

d.1.
2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

4*1.50 m 6.000
4*1.70 m 6.800

RAZEM 12.800
26

d.1.
2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg. m2

2*1.50*0.10 m2 0.300
2*1.70*0.10 m2 0.340

RAZEM 0.640
27

d.1.
2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1.

2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.3Posadzki
29

d.1.
3

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.
3cm krotność 0,60

m2

20.70 m2 20.700
19.13+9.47 m2 28.600
20.85+9.47 m2 30.320
20.81 m2 20.810

RAZEM 100.430
30

d.1.
3

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie folią płynną m2

20.70 m2 20.700
28.60 m2 28.600
30.32 m2 30.320
20.81 m2 20.810

RAZEM 100.430
31

d.1.
3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej meto-
dą zwykłą

m2

20.70 m2 20.700
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28.60 m2 28.600
30.32 m2 30.320
21.16 m2 21.160

RAZEM 100.780
32

d.1.
3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

24.01 m 24.010
33.07 m 33.070
35.06 m 35.060
24.54 m 24.540

RAZEM 116.680
33

d.1.
3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

24.01 m 24.010
33.07 m 33.070
35.06 m 35.060
24.54 m 24.540

RAZEM 116.680
1.4Stolarka
34

d.1.
4

KNR 2-02
1003-10

Okna drewniane budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o
pow. 3.0 m2

m2

1.26*2.42 m2 3.049
1.53*2.72 m2 4.162
1.53*2.72 m2 4.162
1.53*2.72 m2 4.162

RAZEM 15.535
35

d.1.
4

KNR 2-02
1003-07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 1.5 m2

m2

0.87*1.40 m2 1.218
RAZEM 1.218

36
d.1.

4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. 1,0m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. 1,4m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.

4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. 1,65m szt

1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1.

4

KNR 2-02
1010-06

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2 m2

1.80*2.30*2<N4> m2 8.280
1.80*4.40*2<N3> m2 15.840

RAZEM 24.120
40

d.1.
4

KNR 2-02
1009-05

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2 m2

0.70*1.12*4<do drzwi D2> m2 3.136
0.82*0.90*4<do drzwi D5> m2 2.952

RAZEM 6.088
41

d.1.
4

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

2.10*0.90*4<D2> m2 7.560
RAZEM 7.560

42
d.1.

4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone D5 i D7

m2

2.00*0.90*4<D5> m2 7.200
2.00*0.90*1<D7> m2 1.800

RAZEM 9.000
43

d.1.
4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone z kratką w dolnej części

m2

2.00*0.90*2<D7> m2 3.600
RAZEM 3.600

- 5 -
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44

d.1.
4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone

m2

2.00*0.80*4<D14> m2 6.400
RAZEM 6.400

45
d.1.

4

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naświetlem fabrycznie wykończone m

(2.90*2+1.42)*4<D2> m 28.880
(2.90*2+1.00)*4<D5> m 27.200
(2.20*2+1.00)*1<D7> m 5.400
(2.10*2+1.00)*2<D8> m 10.400
(2.10*2+0.90)*4<D14> m 20.400

RAZEM 92.280
46

d.1.
4

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2.000
2+2 szt. 4.000
2+2 szt. 4.000
2 szt. 2.000

RAZEM 12.000
47

d.1.
4

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2.000
2+1 szt. 3.000
2+1 szt. 3.000
2 szt. 2.000

RAZEM 10.000
48

d.1.
4

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

2 szt. 2.000
2 szt. 2.000

RAZEM 4.000
49

d.1.
4

KNR-W 2-02
20205-02

Montaż słony na grzejniki m2

1.30*1.00 m2 1.300
1.50*1.00 m2 1.500
1.50*1.00 m2 1.500
1.50*1.00 m2 1.500

RAZEM 5.800
50

d.1.
4

KSNR 7
0703-02

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m2

2.20*2.95<parter> m2 6.490
2.20*4.13<I p> m2 9.086
2.20*4.03<II p> m2 8.866
2.20*4.27<III p> m2 9.394

RAZEM 33.836
51

d.1.
4

KSNR 7
0703-04

Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 m2

2.20*1.00< p> m2 2.200
2.20*(1.10*2+2.30)<I p> m2 9.900
2.20*(1.05*1+2.30)<II p> m2 7.370
2.20*1.10*3<III p> m2 7.260

RAZEM 26.730
52

d.1.
4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej parapety zewnętrz-
ne

m2

0.45*1.16<p> m2 0.522
0.45*1.65<I p> m2 0.743
0.45*(1.65+1.00)<II p> m2 1.193
0.45*1.65<III p> m2 0.743

RAZEM 3.201
1.5Wykończenie
53

d.1.
5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

2*16.60 m2 33.200
2*(38.882-4.14-7.92) m2 53.644
2*(39.323-4.14-7.92) m2 54.526
2*22.583+2*(4.03*2.17-2.90*1.12) m2 56.160
2*0.33*2.05 m2 1.353

RAZEM 198.883
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54

d.1.
5

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach (po odkutej glazu-
rze)

m2

0 m2 0.000
2.05*(3.15*2+2.95+2.00*2+1.30*3+2.95-1.80)<Ip> m2 37.515
2.05*2*(2.99+6.42)<IIp> m2 38.581
2.05*(6.82+3.13+4.24+2.82+0.80)<IIIp> m2 36.511

RAZEM 112.607
55

d.1.
5

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
40 cm (po osadzeniu okien i montażu belek stalowych)

m

1.26+2.42*2+2*1.50+1.00<p> m 10.100
1.53+2.74*2<I p> m 7.010
1.53+2.74*2+0.87+1.47*2<II p> m 10.820
1.53+2.56*2+2*1.70*1.20<III p> m 10.730

RAZEM 38.660
56

d.1.
5

KNR 2-02
2004-02

Obud.pionów i stelaży płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.100-01 z izolacją z płyt z wełny mineralnej o gr 10cm

m2

Parter
4.03*(0.40+0.20)<pion> m2 2.418
4.03*(1.00*2+1.83+1.83+0.20+1.87)<stelaże> m2 31.152
A (suma częściowa) ----------------

33.570
I P
4.03*(0.40+0.20*3)<pion> m2 4.030
4.03*(4.13+2.65+2.18)+2.75<stelaże> m2 38.859
B (suma częściowa) ----------------

42.889
II P
4.03*(1.05*2+1.96+2.02+2.18) m2 33.288
2.75<stelaże> m2 2.750
III P
4.03*(0.40+0.20)<pion> m2 2.418
4.03*(4.02+6.61)+1.00<stelaże> m2 43.839

RAZEM 158.754
57

d.1.
5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

1.98*(1.67+2.94*2+3.00*2)<ściany parter> m2 26.829
A (suma częściowa) ----------------

26.829
1.98*(4.13+2.60+3.00*2+4.28)<ściany I p> m2 33.680
B (suma częściowa) ----------------

33.680
1.98*(4.63+2.82+1.96+3.00*2)<ściany II p> m2 30.512
C (suma częściowa) ----------------

30.512
1.98*(4.03+2.61+3.00*1)<ściany III p> m2 19.087
D (suma częściowa) ----------------

19.087
RAZEM 110.108

58
d.1.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlow.nierówności

m2

1.98*(1.67+2.94*2+3.00*2)<ściany parter> m2 26.829
A (suma częściowa) ----------------

26.829
1.98*(4.13+2.60+3.00*2+4.28)<ściany I p> m2 33.680
B (suma częściowa) ----------------

33.680
1.98*(4.63+2.82+1.96+3.00*2)<ściany II p> m2 30.512
C (suma częściowa) ----------------

30.512
1.98*(4.03+2.61+3.00*1)<ściany III p> m2 19.087
D (suma częściowa) ----------------

19.087
RAZEM 110.108

59
d.1.

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

26.829+33.68+30.51+19.087<ściany stare malowane> m2 110.106
A (suma częściowa) ----------------

110.106
Nowe
1.98*3.00*2<nowe parter> m2 11.880
B (suma częściowa) ----------------

11.880
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1.98*(3.00*2+4.28+2.18*3)<nowe Ip> m2 33.304
1.98*(4.40+2.30)<nowe Ip> m2 13.266
-1.80*(2.30+4.40)*2 m2 -24.120
2.20*(4.40+2.30)-2.10*1.00<zmywalna do strony korytarza> m2 12.640
C (suma częściowa) ----------------

35.090
1.98*(3.00*2+4.28+2.18*3)<nowe IIp> m2 33.304
1.98*(4.40+2.30)<nowe IIp> m2 13.266
-1.80*(2.30+4.40)*2 m2 -24.120
2.20*(4.40+2.30)-2.10*1.00<znywalna do strony korytarza> m2 12.640
D (suma częściowa) ----------------

35.090
1.98*3.00*3<nowe IIIp> m2 17.820
1.98*3.00-1.98*1.12 m2 3.722
2.20*3.00 m2 6.600
E (suma częściowa) ----------------

28.142
233.084<glazura> m2 233.084
F (suma częściowa) ----------------

233.084
RAZEM 453.392

60
d.1.

5

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach

m2

20.70<stropy parter> m2 20.700
28.60<strop Ip> m2 28.600
30.32<strop IIp> m2 30.320
20.81<strop IIIp> m2 20.810

RAZEM 100.430
61

d.1.
5

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusz-
tach

m2

20.70<stropy parter> m2 20.700
28.60<strop Ip> m2 28.600
30.32<strop IIp> m2 30.320
20.81<strop IIIp> m2 20.810

RAZEM 100.430
62

d.1.
5

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

Parter
2.20*(1.00*2+1.83+1.83+0.20+1.87+0.60)<obudowy G-K> m2 18.326
2.20*(1.67+2.94*2+3.00*2)<istn> m2 29.810
0.40*2*(2.90*2+1.12)<ościeża drzwi wejściowych> m2 5.536
2.20*3.00*2<proj> m2 13.200
-2.20*1.00*2-2.20*1.12 m2 -6.864
A (suma częściowa) ----------------

60.008
I P
2.20*(0.60+4.13+2.65+2.10)+2.75<obudowy G-K> m2 23.606
2.20*(4.13+2.20+3.00*2+4.28)<istn> m2 36.542
0.40*(2.90*2+1.12)<ościeża drzwi wejściowych> m2 2.768
2.20*(3.00*2+4.28+2.18*3)<proj> m2 37.004
-2.20*1.00*2-2.20*1.12 m2 -6.864
-2.10*(1.00+0.90*4) m2 -9.660
B (suma częściowa) ----------------

83.396
II P
2.20*(1.05*2+1.96+2.02+2.18+0.60)+2.75<obudowy G-K> m2 22.242
2.20*(4.63+2.82+1.96+3.00*2)<istn> m2 33.902
0.40*(2.90*2+1.12)<ościeża drzwi wejściowych> m2 2.768
-2.20*1.00*2-2.20*1.12 m2 -6.864
-2.10*(1.00+0.90*4) m2 -9.660
C (suma częściowa) ----------------

42.388
III P
2.20*(4.03+2.61+0.60)+1.00<obudowy G-K> m2 16.928
2.20*(4.03+2.61+3.00)<istn> m2 21.208
2.20*3.00*3<proj> m2 19.800
0.40*(2.90*2+1.00)<ościeża drzwi wejściowych> m2 2.720
-2.20*1.00*2-2.20*1.12 m2 -6.864
D (suma częściowa) ----------------

53.792
RAZEM 239.584

63
d.1.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

110.106 m2 110.106
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11.800+22.64++22.64+28.142 m2 85.222

RAZEM 195.328
64

d.1.
5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

1.98*(1.00*2+1.83+1.83+0.20+1.87+0.60)<obudowy G-K> m2 16.493
1.98*(0.60+4.13+2.65+2.10)<obudowy G-K> m2 18.770
1.98*(1.05*2+1.96+2.02+2.18+0.60)<obudowy G-K> m2 17.543
1.98*(4.03+2.61+0.60)<obudowy G-K> m2 14.335
A (suma częściowa) ----------------

67.141
100.43<strop z płyt G-K> m2 100.430
B (suma częściowa) ----------------

100.430
RAZEM 167.571

65
d.1.

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20.70<parter> m2 20.700
28.60< Ip> m2 28.600
30.32< IIp> m2 30.320
20.81< IIIp> m2 20.810

RAZEM 100.430
66

d.1.
5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych m2

20.70<parter> m2 20.700
28.60< Ip> m2 28.600
30.32< IIp> m2 30.320
20.81< IIIp> m2 20.810

RAZEM 100.430
67

d.1.
5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0<parter> m2 0.000
2.90*0.90+2.90*1.12<I p> m2 5.858
2.90*0.90+2.90*1.12<II p> m2 5.858
2.90*0.90+2.90*1.12<III p> m2 5.858

RAZEM 17.574
68

d.1.
5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

3.049<parter> m2 3.049
4.162<I p> m2 4.162
4.162+1.218<II p> m2 5.380
4.162<III p> m2 4.162

RAZEM 16.753
69

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie suszarki elektrycznej w zespole sanitarnym kpl

4 kpl 4.000
2+2 kpl 4.000
2+2 kpl 4.000
1 kpl 1.000

RAZEM 13.000
70

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie dozownika na mydło w zespole sanitarnym kpl

4 kpl 4.000
3+1 kpl 4.000
2+1 kpl 3.000
1 kpl 1.000

RAZEM 12.000
71

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie pojemników na papier toaletowy w zespole sanitarnym kpl

2 kpl 2.000
3+2 kpl 5.000
2+1 kpl 3.000
3 kpl 3.000

RAZEM 13.000
72

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie elektrycznego odświeżacza powietrza w zespole sanitar-
nym 

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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73

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup szczotki ustepowej ze stali nierdzewnej  w zespole sanitarnym kpl

13 kpl 13.000
RAZEM 13.000

74
d.1.

5

KALK. INDY-
WID

Zakup koszy na odpady w zespole sanitarnym kpl

2 kpl 2.000
5+2 kpl 7.000
2+1 kpl 3.000
1+5 kpl 6.000

RAZEM 18.000
75

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie luster o wymiarach 60*80cm kpl

2 kpl 2.000
1+2 kpl 3.000
2 kpl 2.000

RAZEM 7.000
76

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie luster o wymiarach 60*70cm kpl

2 kpl 2.000
2 kpl 2.000
2 kpl 2.000
3 kpl 3.000

RAZEM 9.000
77

d.1.
5

KALK. INDY-
WID

Zakup i zamontowanie luster o wymiarach 60*60cm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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