
w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.
z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru
* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
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TEL.: + 48 91 4245637, FAX: + 48 91 4245643 (WYDZIAŁ OŚWIATY UM SZCZECIN)
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W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

MGR INŻ. ARCH. ANITA FERT
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA NUMER 9/ZPOIA/2004

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

MGR INŻ. ARCH. EUNIKA GÓRECKA

MGR INŻ. ARCH. EDYTA JASINIECKA
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA NUMER 17/ZPOIA/2003

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE
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PRZEKRÓJ PIONOWY
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DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY

KLEJ UNIWERSALNY

LISTWA STARTOWA

TAŚMA ROZPRĘŻNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

(COKÓŁ)

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY

KLEJ UNIWERSALNY

WYPRAWA TYNKARSKA
LUB NAKLEJANA CIENKOWARSTWOWA
PŁYTKA CEGLANA LUB KAMIENNA

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. UNICEF
UL. EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN

DZIAŁKA NR 2, OBRĘB NR 13 NAD ODRĄ, JEDNOSTKA MIASTO SZCZECIN

PŁYTA STYROPIANOWA GR. 14cm

USZCZELNIAJĄCA SAMOPRZYLEPNA

PŁYTA STYROPIANOWA GR. 14cm
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