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podkfadka HDPE grub. 10mm

dolna warstwa podbudowy
beton C25/30; XC2 - grub. 30 cm
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podkfadka HDPE grub. 10mm

dybel $rubowy z otworem cylindrycznym

ZAMAWIAJACY: .
ECE Projektmanagement
s Polska Sp.zo.0.
s ul. Fabryczna 5a
PL-00-446 Warszawa
OBIEKT. "Galeria Kaskada" w Szczecinie
Przebudowa ukladu drogowego
Imie i nazwisko Numer uprawnien podpis
Projektowat mgr inz. Jozef Krasnianski 151/Sz/87
Opracowat mgr inz. Marcin Wrobel
Sprawdzit mgr inz. Ryszard Bednarski 1/Sz/79
TRESC: PROJEKT WYKONAWCZY Branza Skala
Przekroj konstrukcyjny toru TRAMWAJOWA 1 :2
A siedziba:  Czorsztyiiska 39a/5; 71-201 Szczecin Zlecenie nr__766/11-0738
’] sudu'%mmai:rgge biuro: Lukasiriskiego 110; 71-215 Szczecin styczen 2010 |rys. nr 4
Ryszard Bednarski Jzef Krasnianski
B NP 5224255 tel. (091) 487 96 16; e-mail: biuro@damart.home.pl plik:




