EUROLEX® Deaclu arium

EPDM Plytki absorbujace upadek 30, 40, 45, 55, 70, 80 mm,
SoftSystem 80 i 90 mm.

Dane techniczne
Nr.9303-R-01
Wersja: marzec 2010

1. Zastosowanie

EUROFLEX® EPDM ptytki elastyczne znajdujg zastosowanie jako bezpieczna nawierzchnia zgodnie
znorma EN 1177 pod urzadzenia na placéw zabaw dla wysokosci upadku od 1,00m do 3,00m lub jako
ptytki absorbujace upadek na balkonach, placach rekreacyjnych przy szkotach lub w klubach fitness.

W pewnych warunkach odporne sg na kolczaste buty golfowe lub zytke do kosiarki. Ptytki sg tatwe i tanie
w montazu. Wyrdzniajg sie stabilnoscig potozonej nawierzchni dzieki zintegrowanym kotkom mocujgcym
i montazem ptytek ,w murek” a nie ,,w szachownice” (ptytki ktadziemy tak, ze kazdy kolejny rzad jest
przesuniety w bok).

EUROFLEX® EPDM ptytki elastyczne sg produkowane w procesu chronigcym srodowiska i mogg byc¢
utylizowane jako surowce wtdérne po zakoriczenie ich normalnego okresu zywotnosci.

Mozna sie bawi¢ na nich podczas praktycznie kazdej pogody.

2. Materiat
Granulat gumowy Guma pochodzaca z recyklingu. Gérna warstwa nowy granulat z EPDM
Klej: MDI poliuretan I
SoftSystem Miekka dolna warstwa z tworzywa
sztuczny, dostarczona w rolkach
1000x20x30000mm
3. Charakterystyki
Kolor: czerwony, zielony, szary lub czarny
Kolory EPDM:
Yellow Red Luminous yellow Luminous orange Luminous red
RAL 2009 RAL 3020

RAL 1002 RAL 3016

Grey Luminous blue Blue Luminous green Green
RAL 7032 RAL 5015 RAL 6017 RAL 6000

Black ,Radosna Szkota” ,Radosna Szkota”
RAL9011 Tieforange RAL 2011 Saphierblau RAL 5003

- - - Minimalne réznice w kolorach sa mozliwe.
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EUROLEX® Deadu arium

Powierzchnia gérna:  gtadka z otwartymi porami

Spodnia strona: naprzemienne guziki (dla drenazu wody)
Inne dane: kotki plastikowe wchodzg w zakres dostawy
Powierzchnia gérna _ Strona spodnia
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4. Rozmiary /tolerancja

Rozmiar (mm) Waga kg/szt. Maks. wys. upadku (m)
500x500x30 ok. 6,1 0,90
500x500x40 ok. 7,5 1,20
500x500x45 ok. 8,2 1,50
500x500x55 ok.9,3 1,60
500x500x70 ok. 11,8 2,10
500x500x80 ok. 12,8 2,40

SoftSystem 60+20 ok. 10,5 2,60

SoftSystem 70+20 ok. 12,1 3,00

SoftSystem 70+40 ok. 11,8 3,00
Tolerancji w rozmiarach: dtugosc i szerokosé: +/- 0,8 %, grubosé: +/- 2 mm

5. Wyniki osiggniete w niezaleznych testach

Produkcja Produkcja monitorowana
Maksymalna wysokos¢ upadku: zgodnie z normg PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;
HIC 1000 zgodnie z normg ASTM 1292-2004

Zgodnie z normg PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008
Higiena: posiada atest PZH
Ognioodpornos¢: Klasa E DIN EN 13501-1;2002

Klasa B s1 dla nawierzchnia EPDM dostepna na zazgdanie
Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40%DIN 53571
Odpornos¢ na scieranie: rv 5.9 DIN 18035 czes¢ 6

BS 7188-4

Odpornos¢ chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady
Odpornosc¢ na stong wode: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN I1SO 3386-2
Odpornos¢ na pekniecie przy niskich
temperaturach: 24h/-40st. C. bez pekniec
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EUROLEX® Deadu arium

Odpornos¢ na powstawanie rys przy

niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys
Odpornos¢ na slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania
stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normg ASTM E648/3
Odpornos¢ na slizganie: mokry: 0,57 W, suchy 0,65 W - zgodnie z norma
DIN 18032-2, 2001-04
Przepuszczalnos¢ wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in?, (ptytka 70mm ) 0,015 gpm/in®
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 0,75 N/mm? - zgodnie z DIN 53571

6. Montaz (opis skrécony)
Uwaga! Przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg montazowa.

Przygotowanie podbudowy:

_ ) Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm . _chudy beton lub asfalt
Plytki absorbujace upadek /min 50 mm dobrze zageszczone Phytki absorbujgee upadek / min 25 mm

EURQOFELEX®:

"o i K rawezniki gumowe

Bl K rawez2niki gumowe
s EUROFLEX®

EUROFLEX®
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. "LKruszywo 2-32 mm K anik d
Kraweznik osadzony min 20mm zageszczone raweznik osadzony

na betonie C30/37 XF4 na batonie C30/37 XF4

Kruszywo 2-32 mm 150 mm
w warstwach dobrze zageszczone

e Kiedy podbudowsa jest istniejgca nawierzchnia betonowa lub asfaltowa, to zapewnij
wystarczajgcy odptyw wody i wyréwnac nierownosci.

e Zastosuj specjalne ptytki na obrzezach celem zapobiegania zahaczeniu sie.

e Zainstaluj ptytki jako murek, tj. rozpocznij kazdy kolejne rzad % ptytki. Obcinaj ptytki wycinarka.

Montaz poprawny Montaz niepoprawny

o Sklej ze sobg ptytki w pierwszym i ostatnim rzednie celem uzyskanie stabilnej nawierzchnia.
Nalezy stosowac klej jednokomponentowy (klejgcy cement PU).
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