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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont w.c. - pom 0163,4017

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

5+6 szt. 11.00
RAZEM 11.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

[0.25+1.5+0.95+2.37]*2.13+2.37*2.17-[0.67*1.99+0.89*2.0*2]<p 0163> m2 11.05
[3.26+1.24*3]*2.27-0.69*2.0*2<p 4017> m2 13.08

RAZEM 24.13
3

d.1
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

1.2*2.13<p 0163> m2 2.56
1.61*2.92-0.9*1.98<p 4017> m2 2.92

RAZEM 5.48
4

d.1
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[0.3+0.2]*2.0<p 4017> m3 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

10.9+7.4+3.8<p 0163> m2 22.10
11.0+1.8+9.4<p 4017> m2 22.20

RAZEM 44.30
6

d.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[2.82+3.09]*2*2.13+0.4*1.34*2+[5.35+3.57]*2*2.13+0.4*1.33*2-[1.36*1.34+0.9*
2.0*2+1.36*1.33+1.04*2.09]<p 0163>

m2 55.91

[5.34+2.64]*2*2.27+0.4*1.41*4+[2.95+2.22]*2*2.27+[1.25+1.38]*2*2.27-[1.61*
2.92*2+0.9*2.0*2+0.8*2.0+1.04*2.05+0.96*2.27]<p 4017>

m2 54.98

RAZEM 110.89
7

d.1
KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 1 km

m3

[poz.1*0.05*1.8+poz.2*0.08+poz.3*0.15+poz.4*0.15+poz.5*0.03+poz.6*0.025]*
1.25

m3 9.99

RAZEM 9.99
8

d.1
KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.7 m3 9.99
RAZEM 9.99

9
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za złożenie  gruzu na wysypisku m3

poz.7 m3 9.99
RAZEM 9.99

2 Ścianki,sufity GK ,tynki
10

d.2
KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

1.05*2.94<p 4017> m2 3.09
RAZEM 3.09

11
d.2

KNR 0-14
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

2.37*3.42-0.9*2.0<p 0163> m2 6.31
2.64*2.92-0.9*2.0<p 4017> m2 5.91

RAZEM 12.22
12

d.2
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 -GKI

m2

stelaże
[1.03+1.18+1.65]*[1.2+0.2]<p 0163> m2 5.40
[1.05*2+1.48+1.25]*[1.2+0.2]<p 4017> m2 6.76

RAZEM 12.16
13

d.2
KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
i sufitach

m

2.13*5+2.17*2<p 0163> m 14.99
3.46*3+2.95+1.3+2.01<p 0119> m 16.64

RAZEM 31.63
14

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1.03+1.18+1.65<p 0163> m 3.86
1.03*2+1.55<p 0119> m 3.61

RAZEM 7.47
3 Okładziny ścian,malowanie
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

ściany
[2.82+3.09]*2*[3.45-2.13]+[5.35+3.57]*2*[3.45-2.13]<p 0163> m2 39.15
[5.34+2.64]*2*[2.94-2.27]+[2.95+2.22]*2*[2.94-2.27]+[1.25+1.38]*2*[2.94-2.27]-
1.61*[2.92-2.27]*2<p 4017>

m2 19.05

sufity
poz.5 m2 44.30

RAZEM 102.50
16

d.3
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

[2.82+3.09]*2*[3.45-2.03]+[5.35+3.57]*2*[3.45-2.03]<p 0163> m2 42.12
[5.34+2.64]*2*[2.94-2.03]+[2.95+2.22]*2*[2.94-2.03]+[1.25+1.38]*2*[2.94-2.03]-
1.61*[2.92-2.03]*2<p 4017>

m2 25.85

RAZEM 67.97
17

d.3
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.16 m2 67.97
RAZEM 67.97

18
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.5 m2 44.30
RAZEM 44.30

19
d.3

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.18 m2 44.30
RAZEM 44.30

20
d.3

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

[1.24*2+1.23*2]*0.4<p 0163> m2 1.98
[0.4*2+1.23]*0.4*2<p 4017> m2 1.62

RAZEM 3.60
21

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.17+poz.20 m2 71.57
2.37*[3.42-2.03]*2<p 0163> m2 6.59
1.05*[2.94-2.03]*2<p 4017> m2 1.91
2.64*[2.92-2.03]*2<p 4017> m2 4.70
poz.25 m2 122.13

RAZEM 206.90
22

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.19 m2 44.30
RAZEM 44.30

23
d.3 kalk. własna

Wykonanie i montaż konstrukcji blatów z duromarmuru gr. 3cm z pionową
opaską od spodu z płytek np. Tubędzin Pastele 13 (lub równoważne) o wyso-
kości 10cm

m2

2.85 m2 2.85
RAZEM 2.85

24
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.25 m2 122.13
RAZEM 122.13

25
d.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

p 0163
[2.82+3.09]*2*2.03+1.24*0.4*2-[0.9*2.0+1.24*1.36] m2 21.50
[5.35+3.57]*2*2.03+2.37*2.03*2+1.23*0.4*2+1.3*0.5+[1.3+0.5]*0.2-[0.9*2.0+
1.04*2.09+0.9*2.0*2+1.24*1.36]

m2 38.57

p 4017
[3.6+2.64]*2*2.03+1.17*0.4*2+[1.05*2+1.48]*0.2-[0.9*2.0+1.22*1.17] m2 23.76
[2.22+5.74]*2*2.03+1.17*0.4*2+0.5*3.45+[0.5*2+3.45]*0.2-[1.17*1.25+0.9*2.0+
0.8*2.0+1.04*2.05]

m2 28.87

[1.32+1.38]*2*2.03+1.32*0.2-0.9*2.0 m2 9.43
RAZEM 122.13

26
d.3

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami dekoracyjnymi (dekory) o wymiarach 10 x 20 cm - na
klej. 
Obłożenie luster.

szt

105 szt 105.00
RAZEM 105.00

27
d.3

KNR 0-12
0829-03

Montaż luster- na klej m2

4.55 m2 4.55
RAZEM 4.55

28
d.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.22+poz.21-poz.25 m2 129.07

RAZEM 129.07
29

d.3
KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

poz.28 m2 129.07
RAZEM 129.07

4 Posadzki i izolacje
30

d.4
NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.5 m2 44.30
RAZEM 44.30

31
d.4

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 5

m2

poz.30 m2 44.30
RAZEM 44.30

32
d.4

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

poz.31 m2 44.30
RAZEM 44.30

33
d.4

KNR 0-12
1118-02

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.32 m2 44.30
RAZEM 44.30

5 Stolarka i ślusarka
34

d.5
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice typu Porta m2

1.0*2.0*2<p 0163> m2 4.00
1.0*2.0*2+0.9*2.0<p 4017> m2 5.80

RAZEM 9.80
35

d.5
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone-d1

m2

0.9*2.0*[1+1] m2 3.60
RAZEM 3.60

36
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone-d2

m2

0.8*2.0*[1+1] m2 3.20
RAZEM 3.20

37
d.5

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do
1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - d3

m2

0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

38
d.5

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe dz do odtworzenia m2

1.04*2.09<p 0163> m2 2.17
1.04*2.05<p 4017> m2 2.13

RAZEM 4.30
39

d.5
KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z drzwiami m2

16.18 m2 16.18
RAZEM 16.18

40
d.5 kalk. własna

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych szt

2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00

6 Roboty odtworzeniowe w toalecie na I, II i III pi ętrze
41

d.6
KNR-W 4-01
0204-03

Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych
miejsc do 2 m2

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

42
d.6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

22.60 m2 22.60
RAZEM 22.60

43
d.6

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

22.60 m2 22.60
RAZEM 22.60

44
d.6

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

15.04 m2 15.04
RAZEM 15.04

45
d.6

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

15.04 m2 15.04
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.04

46
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania (ściany i sufity)

m2

75 m2 75.00
RAZEM 75.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1091.49

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 361.05 361.05
2. blachowkręty szt 1448.28 1448.28
3. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 391.30 391.30
4. drzwi drewniane dz do odtworzenia m2 4.30 4.30
5. farba emulsyjna dm3 76.42 76.42
6. farba olejna do gruntowania dm3 5.84 5.84
7. farba olejna nawierzchniowa dm3 5.63 5.63
8. gips budowlany szpachlowy t 0.67 0.67
9. gips szpachlowy t 0.09 0.09

10. glazura m2 124.57 124.57
11. glazura (dekory 10 x 20 cm) m2 2.14 2.14
12. kątownik aluminiowy ochronny mb 8.78 8.78
13. kit trwale plastyczny kg 4.12 4.12
14. kołki do wstrzeliwania szt 203.28 203.28
15. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 77.59 77.59
16. kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 25.05 25.05
17. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 28.77 28.77
18. kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 9.29 9.29
19. lustro m2 4.55 4.55
20. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 2.26 2.26
21. opłata za składowanie gruzu m3 9.99 9.99
22. ościeżnice regulowane m2 9.80 9.80
23. papa m2 2.35 2.35
24. piasek do zapraw m3 1.14 1.14
25. płynna folia uszczelniająca Superflex 1 kg 70.88 70.88
26. płytki ceramiczne i terakotowe m2 15.34 15.34
27. płyty gipsowo-kartonowe GKI m2 99.58 99.58
28. płyty z wełny mineralnej m2 52.57 52.57
29. podpórki do ścianek ustępowych szt 8.09 8.09
30. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 54.82 54.82
31. pręty okrągłe o śr.5.5-10 mm kg 30.50 30.50
32. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr.1.5

mm o otworach 10x42 mm
m2 39.65 39.65

33. silikon tuba 1.14 1.14
34. skrzydła drzwiowe d1 m2 3.60 3.60
35. skrzydła drzwiowe d2 m2 3.20 3.20
36. skrzydła drzwiowe d3 m2 1.80 1.80
37. szpachlówka celulozowa dm3 5.40 5.40
38. ścianki ustępowe drewniane kompletne m2 16.18 16.18
39. środek gruntujący Eurolan TG 5 kg 4.43 4.43
40. taśma spoinowa m 134.21 134.21
41. terakota m2 45.19 45.19
42. uchwyt stały umywalkowy szt 2.00 2.00
43. uchwyt uchylny naścienny 700 mm szt 2.00 2.00
44. uniwersalna zaprawa klejowa kg 6.72 6.72
45. wapno suchogaszone kg 31.63 31.63
46. wapno suchogaszone t 0.09 0.09
47. woda m3 0.06 0.06
48. woda m3 0.44 0.44
49. wykonanie i montaż konstrukcji blatów m2 2.85 2.85
50. zaprawa klejąca kg 1623.01 1623.01
51. zaprawa spoinująca kg 101.93 101.93
52. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 1.54
2. mieszarka do zapraw m-g 0.73
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.52
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 12.89
5. wyciąg m-g 16.31
6. wyciąg m-g 0.74
7. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 4.89

RAZEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22619


