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PRZEDMIAR

ZALECANE PRACE NAPRAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK SZATNIOWO SANITARNY

1.1 45321000-3 Prace naprawcze izolacji fundamentów
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

51*0.4*0.6 m3 12.240
RAZEM 12.240

2
d.1.

1

KNR 9-12
0101-01
analogia

Uzupełnienie ubytków w izolacji cieplnej ścian fundamentowych wykonywanej
płytami z polistyrenu ekstrudowanego.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.

1

KNR-W 7-12
0301-05
analogia

Czyszczenie ręczne  izolacji  cieplnej - 20% normy m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

50*0.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250

1.2 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
6

d.1.
2

KNR 9-20
0102-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 110 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

1.3 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
7

d.1.
3

KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Rozebranie   ścianach z bloczków o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

2.5*2.8*2-(1*2*2) m2 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.

3

KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Rozebranie   ścianach z bloczków o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - POZYCJA
RÓZNICOWA  POZ. 1 DZ. 1.1

m2

-1.92 m2 -1.920
RAZEM -1.920

9
d.1.

3

KNR AT-27
0102-04
analogia

Piaskowanie powierzchni posadzki m2

68 m2 68.000
RAZEM 68.000

10
d.1.

3

KNR 2-02
0201-01
analogia

Warstwa wyrównacza betonowa po ścianki działowe m3

2.5*0.12*2*0.15 m3 0.090
RAZEM 0.090

11
d.1.

3

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2 - IZOLACJA POD ŚCIANY DZIAŁOWE

m2

2.5*0.2*2 m2 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

3

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

2.8*2.5*2-(1*2*2) m2 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1.

3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  - POZYCJA RÓZNICOWA
POZ. 3  DZ. 1.1 KOSZTORYSU GŁÓWNEGO

m2

-1.92 m2 -1.920
RAZEM -1.920

14
d.1.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych POZY-
CJA RÓZNICOWA  POZ. 2  DZ. 1.1 KOSZTORYSU GŁÓWNEGO

m

-1.5*2 m -3.000
RAZEM -3.000

1.4 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
16

d.1.
4

KNR-W 7-12
0301-05
analogia

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - oczyszczanie ścian budyn-
ku

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
2.1 45233251-3 Wymiana nawierzchni - cz ęściowa
17

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Naprawy  cząstkowe warstwy nawierzchni  gumowej  (SBR+PU)  - usunięcie
fragmentów nawierzchni w miejscach występowania nierówności, wybrzuszeń
i rozluźnienia struktury materiału  a następnie uzupełnienie zgodnie z technolo-
gią.

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

18
d.2.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz materiału pozostałego po miejscowej wymianie nawierzchni samocho-
dami samowyładowczymi

m3

150*0.03 m3 4.500
RAZEM 4.500

19
d.2.

1

KNR AT-08
0101-06
analogia

Gruntowne oczyszczenie nawierzchni maty gumowej - zmycie powierzchni wo-
dą z użyciem zmywarki ciśnieniowej

m2

613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110

3 45262300-4 MUR OPOROWY
3.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
20

d.3.
1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - SKUCIE NADLEWEK BETONOWYCH NA MURZE

m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

21
d.3.

1

KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
- ODSŁONIĘCIE MURU MR2 NA ODCINKU 35mb OD STRONY NIŻSZEGO
NAZIOMU

m3

35*1.4*0.5 m3 24.500
RAZEM 24.500

22
d.3.

1

KNR-W 2-01
0211-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III -ZEBRANIE WARSTWY KRUSZWA ŁAMANEGO Z
NAWIERZCHNI BOISKA

m3

37*3*0.2 m3 22.200
RAZEM 22.200

23
d.3.

1

KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

36*1.5 m3 54.000
RAZEM 54.000

3.2 45452100-1 Piaskowanie 
24

d.3.
2

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie  powierzchni muru - widocznych odcinki muru MR-1 i MR-3 na
długości 24,7m

m2

26+7 m2 33.000
RAZEM 33.000

25
d.3.

2

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie  części muru - widocznych odcinków MR2 od strony niższego na-
ziomu

m2

7*1.2+35*1.5+42*0.25 m2 71.400
RAZEM 71.400

26
d.3.

2

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie  powierzchni muru -  szerokości 20 cm na poziomie półki pośred-
niej  MR2 od strony wewnętrznej

m2

0.2*35 m2 7.000
RAZEM 7.000

27
d.3.

2

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych -POZYCJA RÓŻNICOWA  -
POZ.59 DZ.2 KOSZTORYSU GŁÓWNEGO

m2

-70.17 m2 -70.170
RAZEM -70.170

3.3 45262310-7 Zbrojenie
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28

d.3.
3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. 8-14 mm -STRZEMIONA WIEŃCA W1

t

0.273 t 0.273
RAZEM 0.273

29
d.3.

3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm - DOZBROJENIE MURU OPOROWEGO I WIEŃCA
- MR1, MR2, MR3

t

(28.27+652.65+2012.90)/1000 t 2.694
RAZEM 2.694

3.4 45262210-6 Fundamentowanie
30

d.3.
4

analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów w elementach  fi 12 mm o głębokości do 20 cm -OTWORY
NA  KLAMRY WIEŃCA W1

otw.

440*2 otw. 880.000
RAZEM 880.000

31
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Wklejanie klamer wieńca W1 przy użyciu żywicy epoksydowej do betonu otw.

880 otw. 880.000
RAZEM 880.000

32
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów w elementach  fi 12 mm o głębokości  25 cm -OTWORY
WIERCONE NA PRĘTY GŁÓWNE PIONOWE  W ŚCIANIE I STOPIE MURU
NA ODCINKU 35 m MR2

otw.

440*2 otw. 880.000
RAZEM 880.000

33
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Wklejanie prętów głównych w stopę muru przy użyciu żywicy epoksydowej do
betonu na odcinku 35 m MR 2

otw.

440 otw. 440.000
RAZEM 440.000

34
d.3.

4

KNR K-04
0103-03
analogia

Mocowanie siatki zgrzewanej  za pomocą dybli stalowych (6 szt/m2) do podło-
ża z betonu

m2

66.7*0.9 m2 60.030
RAZEM 60.030

3.5 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
35

d.3.
5

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu -PÓŁKA POŚREDNIA

m3

35*0.22*1.5 m3 11.550
RAZEM 11.550

36
d.3.

5

KNR 2-02
0239-01

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -PO-
GRUBIENIE MURU NA ODCINKU 35m MR 2

m3

35*1.6*0.1 m3 5.600
RAZEM 5.600

37
d.3.

5

KNR 2-02
0262-04

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów wyciągiem -WIENIEC W1

m3

66.7*0.4*0.15 m3 4.002
RAZEM 4.002

38
d.3.

5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - POZY-
CJA RÓŻNICOWA  - POZ.58 DZ.2 KOSZTORYSU GŁÓWNEGO

m2

-19.97 m2 -19.970
RAZEM -19.970

39
d.3.

5

KNR 9-23
0201-01

Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na podłożu betonowym-
IZOLACJA PŁYTY PÓŁKI POŚREDNIEJ I ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ MURU
MR2

m2

35*1.5*2 m2 105.000
RAZEM 105.000

3.6 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
40

d.3.
6

KNR 2-13
1007-01

Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość wars-
twy 10 mm -CZĘŚĆ MURU WZMOCNIONA SIATKĄ ZGRZEWANĄ

m2

66.7*0.9 m2 60.030
RAZEM 60.030

41
d.3.

6

KNR 2-13
1007-03

Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za
każde dalsze 10 mm grubości warstwy - CZĘŚĆ MURU WZMOCNIONA SIAT-
KĄ ZGRZEWANĄ
Krotność = 5

m2

66.7*0.9 m2 60.030
RAZEM 60.030

3.7 45110000-1 Roboty ziemne - zasypywanie z zag ęszczaniem gruntu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.3.
7

KNR-W 2-01
0503-02
analogia

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych
przy wysokości nasypu powyżej 4 mw gruncie kat. III-IV- ZASYPANIE PÓŁKI
POŚREDNIEJ NA ODCNKU 35 m MR2

m3

35*1.5 m3 52.500
RAZEM 52.500

43
d.3.

7

KNR-W 2-01
0225-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III -ROZCIĄGNIĘCIE  ZCHAŁDOWANEGO KRUSZY-
ŁA  ŁAMANEGO

m2

37*3*0.2 m2 22.200
RAZEM 22.200

44
d.3.

7

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

35*1.4*0.5 m3 24.500
RAZEM 24.500
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