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. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU — B
. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTNIEJACYCH STROPOW DREWNIANYCH:

. STROPY DREWNIANE OD SPODU OBUDOWAC 2XPLYTA GKF NA RUSZCIE
. KLATKI SCHODOWE | DROGI EWAKUACYINE WYPOSAZYC W OSWIETLENIE

j=2]

. PODOKIENNIKI W ISTNIEJACYCH OKNACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.85CM
. PRACE WYKONYWAC PO DOKONANIU POMIAROW NA BUDOWIE.

o0

B=B

UWAGI | UZGODNIENIA

POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJETO 0,00=19,02Mn.p.m.

SKUC 1 WYKONAC NOWA WYPRAWE. TYNKARSKA KATEGORII Ill
SCIANY ZAIMPREGNOWAC | POMALOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI

o_>z<_u0{_mmNONmz{oxw<o_._§xozﬁ<ooEcw»cofm.mwooz
mo_>z< KLATEK SCHODOWYCH MALOWANE WG.PT.KOLORYSTYKI

ZALECA SIE ZDJECIE ISTNIEJACEJ PODLOGI USUNIECIE WARSTWY WYPELNIENIA
(ZUZEL PALENISKOWY) IMPREGANCJE ELEMENTOW DREWNIANYCH AMARVINEM ,
WYTLUMIENIE WEENA MINERALNA TWARDA , WYKONANIE

DESKOWANIA , LUB ULOZENIE PLYT SKLEJKI WODOODPORNEJ IMPREGNOWANEJ
POD WYKLADZINE PVC LUB PANELE .

PODLOGA W KLATKACH SCHODOWYCH WYKONANA Z PCV NIEPALNEGO

GR.2MM UKtADANEGO NA KLEJ .

STALOWYM DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60,
EWAKUACYINE(AWARYINE)

./
[1/06  [SALA DYDAKTYCZNA{1305) o~
| 35,34m3 WYKLADZINA_PCV]

90

[—i—

DNESIENE_POREQZY cho;
i)

[I )5570

b T

—_—— _— 4} | | | | I

/01 1Mx7)5x29]

m — ¢ S BULGS st

==
e L 11

= i /

I N ——
e I A
Sl STREFA 1|

KABAL Z BLACHY CYNK.—TYTAN.

226 134 53

H DN 25

45

38

| OBUDOWA Pt.GK NA RUSZCIE STALO

NTRESOLA _uom BURZENIA

~T A
| > o I I T A o L
HN=215CM IﬂFg |

OBUDOWA SCHODOW | STROPU 2XKPLYTA (

DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIB
/o2 Twar ] _

O
L0
MY

TROPU

|

{ )

—_ — F — — —

[
0BUDOY
DO ODP

ORNOSCI OGN, EIB0

75

JOTWOR W _$TROP

30X57CM [ [ 4

—

TOADIE
IRUFTE

82

0

144

o (]
£IKABAL 7 BLACHY CYNK.—TYTAN.
W OBUDOWIE GKF

e A==

OWANA RURA SPUSTOWA FI1120MM

427

3%

— STROPODACH NAD SALA

PROJEKTOWANE WARSTWY

2XPAPA TERMOZGRZEWALNA zgo 1C
ik R
WYLEWKA Omzmzasp 4CM

IZODUR EPS 150 25CM

1XFOLIA BUDOWLANA

o064

I W MIEJSCE ZERWANEJ PAPY
ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA

427

op

OWANA RYNNA FI150MM

i

Z

BX30CM
ONTAZ_ TABLICY ZIELONEJ

>»
~

255>

" [Haz__ [SALA DYDAKTYCZN

ONTAZ TABLICY IN

TERAKTYWN

o [0

&)
ol

144

67

=

61

125

BLACHARSKIE Z BLACHY CYNK-TYTAN

539
601

KERAMZYTOBETON 0D 2-12CM ZE SPADKIEM2% A BALUSTRADE ZDEMONTOWAC

CA BALUSTRADE ZDEMONTOWAC
AC NA WSPORNIKACH STALOWYCH
EDNIO DO SCIANY

157.5 y 100

157.5

1 i

—

v, 34

T e = = = ——

BLACHARSKIE Z BLACHY CYNKTYTAN

37

RZUT STROPODACHU NAD SALA

29

88

90

Hp = 110

- = —
, “IL HNE 34 | E
0BUDG ¥ .GK [NA RUSZCIE=STALO
| MONTAZ TABLICY ZELONEJ - ,
MONTAZ ZWIJANEGO -EKRANU  © it Jsu ooueeauioos) STREFAS7
—|_ | |
2165 L 80 ) 80 70 93 _
s a)cjastepE e i B
T |
=" 0CM -
| OBUDOWA SUFITU 2XPLYTA G +3,80 &
L DO ODPORNOSCI OGN. EIBO
» ROLETA 0 "
- 7 PRO m i
> 83 a6 144 24 7 1
_ 2 H="110] THp = 110
—| = — — — — B = I W =Y ——
] ) . N e
. rw _LDW\. OBUDOWA SUFITU” 2XRLYTA
8 P
KRATKA W-KOLORZE_ELEWACU o2 | RoLETE Ve, MATERLOA DO ODPORNOSCI OGNNE

@

4

~

)

()

Z PROWADNICAMI

160.5

Hp

, . CA$
5,14m4 WYKL ADZINA - PCV]

13,80

67

[SAvAY)

&)
=]

144

e e
67

3

% SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA DO WYBURZENIA

% SCIANA MUROWANA PROJEKTOWANA

— ELEMENTY BUDYNKU W WIDOKU

@ mm%_%v swzwﬁé G-KF(2,5 10 2,5CM)

STREFA S2 PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

_| GRANICA OPRACOWANIA
L) bnpop srRoeM  WYMIR GORY OTWORU
(1 20%20C WYMIAR OTWORU SZEROKOSC X WYSOKOSC

_ AW ENTYLATOR POD STROPE
BHC =32 @8%&% (M_A.M V

PRZEBUDOWA BUDYNKU
|| LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PRZY UL. JAROWITA 3 W SZCZECINIE
NA POTRZEBY PROGRAMU

MATURY MIEDZYNARODOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA

ATELIER XX

71-670 SZCZECN
UL.PRZYJACIOL ZOLNIERZA 80/3
tel, 0-048 91 4643763 / 695 426810 -

mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
PROJEKTANT upr. proj. 2/52/98, ZP-0383

mgr inz. arch. Monika Sawicka

; - I SPRAWDZAJACY _
o EMONTAZ PODESTU DREWNIANEGO 0 ﬂﬁ@\H& HEYZtELONEY x_m__w.\_wg%o,_/\_/\ KOLOR e upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007
——1/ PROWAD w“ _ BUDYNEK Il LICEUM OGGLNOKSZTALACEGO
70-507 SZCZECIN
& g UL. JAROWITA 3 DZNR 5, OBREB: 1029 SRODMIESCIE
94 . 1241 auo TI:NEI g VB H 124 s L] / NWESTOR:
= e = = = gl - — I|m| — GMINA MIASTA SZCZECIN
I T T~ E——— — — — Wmuwmm__mmmmmﬁa 1
@ ® RYSUNEK: .

RZUT | PIETRA/RZUT STROPODACHU

FAZA: BRANZA:

P.W. ARCHITEKTURA

SKALA: MIEJSCE/DATA: NR RYS.:

1:50 Szczecin, 10.06.2010 | PW/A/04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r|




