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OPIS TECHNICZNY

Projekt zaplecza budowy dla inwestycji celu publicznego ,Przebudowa ulicy Warcistawa w
Szczecinie od ulicy Orzeszkowej do ulicy Rostockiej wraz z przebudowa ulicy Bocianiej od
skrzyzowania ul. Warcistawa — Rostocka do wiaczenia w ul. Wkrzahskg”.

Wykaz dziatek objetych opracowaniem :

Obreb 3028 nr 6/2, 11/3, 11/7, 13, 16/4. Obreb 3029 nr 4, 5/4, 7/17, 7/18, 7/55, 7/57, 9, 10/1,
10/2, 10/5. Obreb 3083 nr 19, 20/4, 34/43, 34/44, 34/76, 34/77, 34/79. Obreb 3093 nr 70/16,
70/141, 70/142, 71/6, 71/7, 75/3, 75/4. Obreb 3096 nr 1, 3, 4/3, 4/25, 4/77, 4/78, 6/9, 6/12, 6/13,
63/2, 78, 79/5. Obreb 3098 nr 1, 42, 56, 62, 68.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr C.R.UM. 2877/2007 zawarta w dniu 08.06.2007 r.
oraz umowa nr C.R.UM. 5532/2007 zawarta w dniu 07.11.2007 r. pomiedzy Gming Miasto

Szczecin a Biurem Projektow Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie.

2. Materialy wyjsciowe.

e uchwata nr XVI1/539/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.11.1999r w sprawie zmiany
K.18 Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

e decyzja nr 284/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.10.2007r

e uzgodnienia inwestorskie i branzowe

¢ mapa geodezyjna w formie cyfrowej na ptycie CD

e inwentaryzacja zieleni

e opinia geotechniczna

e inwentaryzacja w terenie do celow projektowych

e obowigzujace przepisy i normy projektowe

3. Zakres opracowania.

Niniejszym projektem objeta jest przebudowa ulicy Warcistawa w Szczecinie od ulicy
Orzeszkowej do ulicy Rostockiej wraz z przebudowa ulicy Bocianiej od skrzyzowania ul.

Warcistawa — Rostocka do wigczenia w ul. Wkrzanska.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1. Roboty drogowe.
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Do placu budowy zaprojektowano dojazd od ul. Kresowej poprzez istniejacy wjazd przy
skrzyzowaniu z ul. Warcistawa.

Na placu budowy zaprojektowano utwardzenie ptytami zelbetowymi wielootworowymi
uzyskanymi z rozbiorki dla swobodnego ruchu fadowarek i srodkéw transportu. Drogi
dojazdowe do placu budowy powinny fgczy¢ wszystkie sktadowiska i magazyny z miejscami
uzycia materiatéw. Powinny rowniez mie¢ najkrotszy przebieg o tagodnych parametrach
technicznych R=10,00m. Przy budowie placu nalezy wykorzysta¢c w maksymalnym stopniu
materiaty miejscowe, jak rowniez umozliwi¢ bezkolizyjny ruch pieszy w tym miejscu. Przy
utwardzeniu placu nalezy w maksymalnym stopniu uwzgledni¢ istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, a takze majgc na uwadze zminimalizowanie w jak najwiekszym

stopniu ilosci robét ziemnych.

4.2, Ogrodzenie.
Teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ siatkg w ramkach na stupkach stalowych wykorzystujac w

maksymalnym stopniu materiaty wykonawcy lub inwestora.

4.3. Doprowadzenie energii elektryczne;j.

Na placu budowy nalezy ustawi¢ rozdzielnie budowlang z ukladem pomiarowym oraz gniazdami
wtykowymi i zabezpieczeniami. Z w/w rozdzielnicy zasili¢ barak, oSw. zewnetrzne i pozostate
urzadzenia na placu budowy.

Rozdzielnie budowlang zasili¢ z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia.

Z wnioskiem o wydanie warunkdw przytgczenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w

energie elektryczng wystapi wykonawca robaot.

4.4, Doprowadzenie sieci wod-kan.

Przewiduje sie, ze miejscem wigczenia przytacza wodociggowego dla potrzeb zaplecza budowy
bedzie przewdd wodociggowy utozony w ulicy Kresowe;j.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE o $rednicy 40 mm. Do pomiaru ilosci pobranej
wody nalezy przewidzie¢ montaz zestawu wodomierzowego zainstalowanego w studzience lub
wewnatrz pomieszczenia socjalnego zaplecza budowy.

Z wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w

wode wystapi wykonawca robdét.
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