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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. [ Poszcz. | Razem
Sieé
1 SIEC WODOCIAGOWA
1/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami na odkiad w gruncie |m3
d.1/0215-02 kat.lll
0.85"(1.50*47.0+1.58"42.97+1.55*20.14) m3 144.168
0.85*(1.48*6.65+1.51*2.15) m3 11.125
0.80%(1.48*4.00+1.51*15.00+1.53*8.55+1.53*13.50) m3 49.845
0.80%(1.53*8.60+1.50*12.90+1.47*1.00+1.47*11.90) m3 41.177
0.80%(1.46*7.45+1.52*10.65+1.44*14.60+1.52*5.50) m3 45.159
0.80%(1.63*16.40+1.64*5.40+1.54*34.90+1.50*44.64+1.49*25.10) m3 154.954
0.80*(1.48*7.50+1.45*16.80+1.41%6.05+1.42*21.60) m3 59.730
0.80%(1.47*13.80+1.54*14.80+1.51*7.00) m3 42,918
A (suma czesciowa) B
m3 549.076
-0.85"0.44*76.61-0.80*0.41*327.25<30¢m nad rure> m3 -135.990
B (suma czesciowa) e
m3 -135.990
RAZEM 413.086
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m?3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do
0,5 km
153.99 m3 153.990
RAZEM 153.990
3|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3
d.1/0301-02 czymi (kat.gr.lll)
0.85"0.15*76.61<podsypka> m3 9.768
0.80*0.15*327.25<podsypka> m3 39.270
RAZEM 49.038,
4/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopu grunt za pomocg |m2
d.1[{0502-01 kokarko spycharki 0,02m-r/m2
391.25 m?2 391.250
» RAZEM 381.250
5|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 {m2
d.1/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-I\V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2%(1.65*4.70+1.73*42.97+1.70*20.14+1.63*6.65+1.66*2.15+1.63*4.00+ m?2 1339.283
1.66"15.0+1.58"23.05+1.58*8.60+1.65*12.90+1.62*12.9+1.61*7.45+1.57*
10.60+1.59*14.60+1.67*5.50+1.78*16.40+1.79*5.40+1.69*34.90+1.65*
44.65+1.64"25.10+1.63*7.50+1.60*16.80+1.56"6.05+1.57*21.60+1.63*
13.80+1.69*14.80+1.66*7.00)
RAZEM 1339.283
6|KNR-W 2- |Podsypka pod kanaty z piasku grub. 15 cm m?3
d.1]18 0511-01
49.04 m? 49.040
RAZEM 49.040
7|KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig'm
d.1/18 0101-02 !aluminiowg o $r. nominalnej 100 mm
327.5 m 327.500 ‘
RAZEM 327.500
8|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig/m
d.1|18 0101-03 |aluminiowg o $r. nominalnej 150 mm
77 m 77.000
: RAZEM 77.000)
9|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe -tuki dwukielichowe Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt
d.1|/18 0114-03 |$r. 100 mm 90st
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe -uki dwukielichowe Zzeliwne cigénieniowe kotnierzowe o szt
d.1{18 0114-03 |$r. 100 mm 15st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- |Podigczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki 150*100mm wbu-  |kpl.
d.1/18 0801-03 |dowane do istniejgcych rurociagdw o $r. 150 mm ( taczniki rurowo kéie-
rzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem o §r 150mm 2szt)
1+1<W 12§ 17> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-  1Zasuwy zeliwne klinowe cwalne koinierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1/18 0205-03 |{tgcznik rurowo kotnierzowy z blokowaniem 1szt)
1+H1<W12i17> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe -zigczka kielichowo-koinierzowa cignieniowe kielichowe szt
d.1/18 0114-04 |uszczelniane folig aluminiowg o §r. 150 mm
1<W11> szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm zabezpieczony w przypadku 'kpl
d.1/18 0219-03 |ztamania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe +gcznik rurowo koinierzowy z blokowaniem o sr. 150 |szt
d.1|18 0114-04 |mm przy hydrantach
3<htdranty> szt 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe -ztgczmi zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1|18 0114-02 |o dt 27 i 21cm przy hydrantach
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe zaslepki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe o $r. 100 szt
d.1|18 0114-03 |mm przy hydrancie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodciggu ulozonego w ziemi tasma ostrzegawczg z m
d. 1119 0102-01 |wkiadka ze stali nierdzewnej
404 m 404.000
RAZEM 404.000
19|KNR-W 2-  |Deskowanie blokéw oporowych o przekrojach do 0,06 m2 m?2
d.1|18 0507-05
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans-  |m3
d.1|18 0508-01 |pert mieszanki betonowej japonkami
0.20+0.30 m3 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR-W 2-  |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1{18 0708-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- | Prdoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio-  {200m -
d.1/18 0701-02 |wych i stalowych o $r.nominalnej 150 mm 1 préb
2 200m - 2.000
1 préb
RAZEM 2.000
23 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm jodc.20
d.1]18 0707-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1|18 9909a-03 |szczelnosci przewodéw z rur zeliwnych i stalowych o ér. 150 mm roézn.
1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugoséci (od 200 lub 500 m) przy dezyn-  [10m
d.1/18 9910-02 |fekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o §r. 160 rozn
1+1 10m 2.000
rézn.
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2- | Zasypka z materiatow sypkich wysckosc 30 cm nad rure m3
d.1{18 0511-04
135.99 m2 135.990
-5.63<objetos¢ rurociggu> m3 -5.630
RAZEM 130.360
27|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1{0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
413.09 m3 413.090
RAZEM 413.090
28/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m?3
d.1{0236-01
413.09 m3 413.090 |
RAZEM 413.090
2 SIEC KAN, SANITARNEJ
29|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami na odktad w gruncie |m?3
d.2|0215-02 kat.Ill
1.10%(3.15%44.60+3.18"44.00)<315> m3 308.451
1.00%(2.95*40.20+2.80*8.50+3.07*25.00+3.06*18.20) m3 274.832
1.00%(2.44*43.15+3.78*12.65) m3 153.103
0.90%(3.02*5.20+2.87*26.05+2.91*7.95+3.00*21.65) m3 160.697
0.90%(3.02*14.20+3.0620.60+3.19*9.80+3.34*11.75) m3 158.784
0.90%(3.47*13.10+3.54*35.24+2.93*21.75) m3 210.541
10.90%(3.64*12.10+3.55*9.25+3,38%14.35+3.12*20.05) m3 169.146
|0.90%(2.94*24.30+2.75*20.80+2.56*24.35) m3 171.880|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.60%1.60%(3.27+3.02+3.34)+0.70*1.70%(2.56+3.04+3.09+3.02+3.86+3.70) [m3 32.176
<poszrezenie dla studni 1200mm>
0.4071.40%(2.95+3.04+2.95+3.35+3.60+2.38+3.58+3.23+2.86+2.63+2.48)< |m3 18.508
poszrezenie dla studni 1000mm>
A (suma czesciowa)

m?3 1658.118
-1.10"0.62*84.60-1.00*0.55*232,00-0.90*0.50*311.89<30cm nad rurg> m3 -325.648
B (suma czesciowa) B
m3 -325.648
RAZEM 1332.470
30|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojiyzki 0.15m3w |m3
d.2|0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0,5 km
325.64 m3 325.640
RAZEM 325.640
31/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- Im?3
d.2/0301-02 czymi (kat.gr.1ll)
1.10*0.15*84.60<podsypka> m3 13.959
1.00*0.15"232<podsypka> m3 34.800
0.90*0.15*311.49<podsypka> m3 42.051
RAZEM 90.810
32|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopu grunt za pomocg |m2
d.2|0502-01 kokarko spycharki 0,02m-r/m2
425.5 m? 425.500
RAZEM 425.500
33/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 |m?2
d.2|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
2%(3.30%*44.60+3.33"44.00+3.10"40.20+3.05*8.50+3.20*25.00+3.19*18.2+ 'm2 1571.322
3.59*43.15+3.83*12.65)
2%(3.17*5.20+3.02*26.05+3.06*7.95+3.15*21.65+3.17*14.20+3.21*20.60+ |m2 1226.965
3.34*9.80+3.49*11.75+3.62*13.10+3.59*35.24+3.08*21.75)
2*(3.79*12.10+3.70%9.25+3.53*14,35+3.27*20.05+3.09*24.30) m?2 542.780
2*(2.90*20.00+2.71*24.35) m?2 247.977
RAZEM 3589.044
34 KNR-W 2- |Podsypka pod kanaty z piasku grub. 15 cm m3
d.2|18 0511-01
90.81 m3 90.810
RAZEM 90.810
35(KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
311.50 m 311.500
RAZEM 311.500
36|KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|18 0408-04
74 m 74.000
RAZEM 74.000
37|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2|18 0408-05
158.30 m 158.300
RAZEM 158.300
38|KNR-W 2- |Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o |szt
d.2{18 0421-04 |$r. zewn. 250 mm
1<kaskada> iszt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR-W 2- |Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe {gczone na wcisk o §r. szt
d.2|18 0422-04 |zewn. 250 mm
1<kaskada> szt 1.000
RAZEM 1.000;
40| KNR-W 2- | Trejniki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o $r. |szt
d.2|18 0422-03 |zewn. 200/1600 mm
7 szt 7.000
: RAZEM 7.000
41|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|1412-02 pie o glebok. 3m z elemantéw *dno o wys 1,00m 4 kregi o wts 0,50m)
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
42/CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o $r 160m do zamontowania w studniach szt
d.2|KUPU
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
43|CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o $r 200m do zamontowania w studniach szt
d.2|KUPU
24 szt 24.000] -
\ RAZEM 24.000
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44|CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o §r 250m do zamontowania w studniach szt
d.2|KUPU
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
45 CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o §r 315m do zamontowania w studniach szt
d.2|KUPU
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR-W 2- | Zasypka z materiatow sypkich wysokosc 30 cm nad rure m3
d.2|18 0511-04
325.65 m3 325.650
-27.78<objetos€ rurociggu> m3 -27.780
RAZEM 297.870
47|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2{0230-01 10 m w gruncie kat. |-lll
1332.47 m3 1332.470
RAZEM 1332.470
48|/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  [m3
d.2|0236-01
1332.47 m3 1332.470
RAZEM 1332.470
48/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
311.5 m 311.500
RAZEM 311.500
50(KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanalow rurowych o r.nominalnej 250 mm m
d.2|0804-03
158.30 m 158.300
RAZEM 158.300
51|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.2/0804-04
158.30 m 158.300
l RAZEM 158.300
3 SIEC KAN.DESZCZOWEJ
52|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami na odklad w gruncie |m3
d.3/0215-02 kat.lll
1.40%(2.59*48.70+2.78*39.90+2.65*37.20+2.50*8.15+2.67*27.70)<600>  |m3 601.957
1.20%(2.70*15.60+3.10*43.15+3.50*12.95)<400> m3 265.452
1.10%(2.67*5.70+2.70*34.75+2.70*21 .65+2.67*23.45)<315> m3 253.122
1.10%(2.66*7.70+2.74*14.05+2.82*11.80+2.90*9.95)<315> m3 133.221
1.10*(2.67*35.20+2.20*21.80)<315> m3 156.138
1.10%(3.35%12.95+3.09*12.35+2.89*7.85+2.68*24.60)<315> m3 187.174
1.10%(2.48%19.75+2.28*20.20+2.05*27.85) m3 167.341
0.60*2.00%(2.55+2.62+2.94+2.36+2.64+2.69)<poszrezenie dla studni ms 18.960
1500mm>
0.40"*1.40*%(2.70+3.50+3.50)+0.50*1.50*(2.65+2.74+2,65+2.85+3.00+2.05+ |m3 28.675
3.20+2.80+2.55+2.40+2.15+1.95)<poszrezenie dla studni 1000mm>
A (suma czesdciowa) e
m3 1812.040
-1.4070.90*161.65-1.20*0.70*71.70-1.10*0.62*311.10<30cm nad rure> m3 -476.077
B (sumacze$ciowa) e
m3 -476.077
RAZEM 1335.963
53/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3w [m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do
0,5 km
476.08 m3 476.080!
RAZEM 476.080
54/ KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m?3
d.3|0301-02 czymi (kat.gr.lll)
1.40*0.15*161.65<podsypka> m3 33.947
1.20%0.15*71.70<podsypka> m3 12.906
1.10*0.15*311.10<podsypka> m3 51.332
RAZEM 98.185
55 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopu grunt za pomocg |m2
d.3|0502-01 kokarko spycharki 0,02m-r/m2
531.5 m2 531.500
RAZEM 531.500
56|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 [m2
d.3|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2%(3.25*43.17+3.65*12.95) m2 375.140
2*(3.05"9.95+3.50%12.95+3.24*12.35+3.04*7.85) m2 279.101
2*(2.74*48.70+2.93*39.90+2.80*37.20+2.65*8.15+2.82*27.70+2.85*15.60) |m? 997.353
2*(2.82*5.70+2.85*34.75+2.85%21.65+2.82*23.45+2.81*7.70+2.89*14.05+ |m?2 680.461
2.97*11.80)
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2%(2.82*35.20+2.35*21.80+2.83*24.60+2.63%19.75+2.43"20.20+2.20* m?2 764.821]
27.85)
RAZEM 3096.876
57|KNR-W 2-  |Podsypka pod kanaly z piasku grub. 15 cm m3
d.3|18 0511-01
98.19 m3 98.190
RAZEM 98.190
58/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3/18 0408-05
185.55+125.65 m 311.200
RAZEM 311.200
59(KNR-W 2- | Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.3|18 0422-05 |zewn. 315/1600 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR-W 2- |Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa o $r. 400 mm{m
d.3(18 0409-08
72 m 72.000
RAZEM 72.000
61|KNR-W 2-  |Rury betonowe uszczelniane zaprawg cementowg o §r. 600 mm m
d.3|18 0411-03
161.65 m 161.650
RAZEM 161.650
62 KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3{1412-02 pie o giebok. 3m z elemantéw *dno o wys 1,00m 3 kregi o wys 0,50m)
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
63|CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o $r 160m do zamontowania w studniach szt
d.3|KUPU
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
64|CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o §r 315m do zamontowania w studniach szt
d.3|KUPU
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
65|CENA ZA- |Cena zakupu tuleji o $r 400m do zamontowania w studniach szt
d.3|KUPU
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
B66|CENA ZA- [Cena zakupu tuleji o ér 600m do zamontowania w studniach szt
d.3|KUPU
6 szt 6.000
RAZEM 6.000:
67|KNR-W 2- | Zasypka z materialéw sypkich wysokosc 30 cm nad rure m?3
d.3|{18 0511-04
476.08 m?3 476.080
-78.97<objetosé rurociagu> m3 -78.970
RAZEM 397.110
68/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do/m3
d.3|0230-01 10 m w gruncie kat. [-Ill
1277.39 m3 1277.390
RAZEM 1277.390
69 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.3|0236-01
1277.39 m3 1277.390
RAZEM 1277.380
70|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnegj 315 mm m
d.3|0804-04
311.20 m 311.200
RAZEM 311.200
71/KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm m
d.3|0804-05
72 m 72.000
RAZEM 72.000;
72|KNR 2-18  [Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm m
d.3|0804-07
161.56 m 161.560
RAZEM 161.560)

..
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