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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332400-7 Montaż umywalek, ustępów, pisuarów, luster
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NORMA PRO



PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sanitariaty  - G     WC dziewczynki   - parter

1.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
1.2 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.2

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.2

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.57*(2*(3.5+2.83)+2*(3.5+2.14)) m2 85.466
RAZEM 85.466

3
d.1.2

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390

4
d.1.2

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390

5
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km

m3

(poz.2*0.02+poz.3*0.02+poz.4*0.2)*1.3 m3 7.196
Wg KNR 404 - rozdział 11 - pkt. 3.3. należy uwzględnić współczynnik
spulchnienia:
- z rozbieranych konstrukcji z cegieł, należy po odjęciu objętości odzyskanych ce-
gieł całych i połówkowych, zastosować współczynnik 1.30.

RAZEM 7.196
6

d.1.2
Wycena
własna

Koszt składowania gruzu t

<przyjmuję 1 m3 gruzu = 1800 kg>poz.5*1.8 t 12.953
RAZEM 12.953

1.3 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1.3.1 Ścianny murowane
1.3.2 Ściany systemowe

7
d.1.3

.2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki systemowe w sanitariatach m2

2.3*2*1.35+2.3*3.5 m2 14.260
RAZEM 14.260

1.4 45410000-4 Tynkowanie
1.4.1 Tynkowanie ścian

8
d.1.4

.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

3.57*(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m2 85.466
RAZEM 85.466

1.4.2 Obudowy GK
9

d.1.4
.2

KNR 9-09
0407-01

Okładzina ścienna  z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) m2

3.57*(0.2+0.2+0.1+0.1) m2 2.142
RAZEM 2.142

10
d.1.4

.2

KNR 9-09
0302-02

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarst-
wowy na ruszcie podwójnym

m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390

1.5 45320000-6 Roboty izolacyjne
11

d.1.5
KNR AT-27
0306-03

Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie - podłogi
Krotność = 2

m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390

12
d.1.5

KNR AT-27
0306-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie - ściany
Krotność = 2

m2

3.57*(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m2 85.466
RAZEM 85.466

1.6 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1.6.1 Kładzenie płytek na podłogach

13
d.1.6

.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390
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PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.6
.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.13 m2 17.390
RAZEM 17.390

15
d.1.6

.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.13 m2 17.390
RAZEM 17.390

16
d.1.6

.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm

m2

poz.13 m2 17.390
RAZEM 17.390

1.6.2 Kładzenie płytek na ścianach do wysokości 3,00 m
17

d.1.6
.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

3.0*(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m2 71.820
RAZEM 71.820

18
d.1.6

.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.17 m2 71.820
RAZEM 71.820

19
d.1.6

.2

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.17 m2 71.820
RAZEM 71.820

1.7 45440000-3 Roboty malarskie
1.7.1 Malowanie ścian

20
d.1.7

.1

KNR 2-02
1501-09
analogia

Dwukrotne gruntowanie tynków wewnętrznych na ścianach m2

0.57*(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m2 13.646
RAZEM 13.646

21
d.1.7

.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.20 m2 13.646
RAZEM 13.646

1.7.2 Malowanie sufitów
22

d.1.7
.2

KNR 2-02
1501-08
analogia

Dwukrotne gruntowanie tynków wewnętrznych na sufitach m2

9.91+7.48 m2 17.390
RAZEM 17.390

23
d.1.7

.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.22 m2 17.390
RAZEM 17.390

1.8 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.8.1 Stolarka drzwiowa

24
d.1.8

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.8

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.8

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw3 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.9 45332400-7 Montaż  luster
27

d.1.9 kalk. własna
Montaż lustra (nad umywalką) kpl.

3 kpl. 3.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29721 Użytkownik: Andrzej Krzemański



PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

1.10 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe - szafki, montaż folii matowej na oknach
28

d.1.1
0

kalk. własna
Montaż folii matowej w oknach sanitariatów m2

1.75*1.76 m2 3.080
RAZEM 3.080

2 Sanitariaty  - H     WC dziewczynki   - I piętro
2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
29

d.2.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.54*((2*2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m2 70.871
RAZEM 70.871

31
d.2.1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

32
d.2.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

33
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km

m3

(poz.30*0.02+poz.31*0.02+poz.32*0.2)*1.3 m3 6.593
Wg KNR 404 - rozdział 11 - pkt. 3.3. należy uwzględnić współczynnik
spulchnienia:
- z rozbieranych konstrukcji z cegieł, należy po odjęciu objętości odzyskanych ce-
gieł całych i połówkowych, zastosować współczynnik 1.30.

RAZEM 6.593
34

d.2.1
Wycena
własna

Koszt składowania gruzu t

<przyjmuję 1 m3 gruzu = 1800 kg>poz.33*1.8 t 11.867
RAZEM 11.867

2.2 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
2.2.1 Ścianny murowane
2.2.2 Ściany systemowe

35
d.2.2

.2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki systemowe w sanitariatach m2

2.3*2*1.35+2.3*3.42 m2 14.076
RAZEM 14.076

2.3 45410000-4 Tynkowanie
2.3.1 Tynkowanie ścian

36
d.2.3

.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

3.54*(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m2 82.978
RAZEM 82.978

2.3.2 Obudowy GK
37

d.2.3
.2

KNR 9-09
0407-01

Okładzina ścienna  z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) m2

3.54*(0.2+0.2) m2 1.416
RAZEM 1.416

38
d.2.3

.2

KNR 9-09
0302-02

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarst-
wowy na ruszcie podwójnym

m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

2.4 45320000-6 Roboty izolacyjne
39

d.2.4
KNR AT-27
0306-03

Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie - podłogi
Krotność = 2

m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

40
d.2.4

KNR AT-27
0306-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie - ściany
Krotność = 2

m2

3.54*(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m2 82.978
RAZEM 82.978

2.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5.1 Kładzenie płytek na podłogach

41
d.2.5

.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

42
d.2.5

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.41 m2 16.610
RAZEM 16.610

43
d.2.5

.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.41 m2 16.610
RAZEM 16.610

44
d.2.5

.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm

m2

poz.41 m2 16.610
RAZEM 16.610

2.5.2 Kładzenie płytek na ścianach do wysokości 3,00 m
45

d.2.5
.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

3.0*(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m2 70.320
RAZEM 70.320

46
d.2.5

.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.45 m2 70.320
RAZEM 70.320

47
d.2.5

.2

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.45 m2 70.320
RAZEM 70.320

2.6 45440000-3 Roboty malarskie
2.6.1 Malowanie ścian

48
d.2.6

.1

KNR 2-02
1501-09
analogia

Dwukrotne gruntowanie tynków wewnętrznych na ścianach m2

0.54*(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m2 12.658
RAZEM 12.658

49
d.2.6

.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.48 m2 12.658
RAZEM 12.658

2.6.2 Malowanie sufitów
50

d.2.6
.2

KNR 2-02
1501-08
analogia

Dwukrotne gruntowanie tynków wewnętrznych na sufitach m2

9.56+7.05 m2 16.610
RAZEM 16.610

51
d.2.6

.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.50 m2 16.610
RAZEM 16.610

2.7 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2.7.1 Stolarka drzwiowa

52
d.2.7

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.7

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.7

.1

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne Dw3 szt
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PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000

RAZEM 3.000
2.8 45332400-7 Montaż luster
55

d.2.8 kalk. własna
Montaż lustra (nad umywalką) kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.9 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe - szafki, montaż folii matowej na oknach
56

d.2.9 kalk. własna
Montaż folii matowej w oknach sanitariatów m2

1.7*51.76 m2 87.992
RAZEM 87.992
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