ATELIER XXl 70-535 Szczecin, ul. Osiek 1/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty rozbiorkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332400-7 Montaz umywalek, ustepow, pisuardw, luster

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegajgce na przebudowie sanitariatow w budynku Szkoty Podstawowej nr 18 w Szczeci-
nie - tAZIENKI G | H

ADRES INWESTYCJI : Szkota Podstawowa nr 18 im. Generatg J6zefa Bema, ul. Komuny Paryskiej 20, 70-681 Szczecin

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA : 70 - 456 Szczecin pl. Armi Krajowel 1

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Katarzyna Podolska upr. bud bez ograniczen 41/Sz/2001

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Andrzej Krzemanski (BUDOWLANA )

DATA OPRACOWANIA : 8 wrzesien 2015

Poziom cen : 3kw.15

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

8 wrzesien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Sanitariaty -G WC dziewczynki - parter
1.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
1.2/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 | m?2
d.1.2/0353-10 m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?
d.1.2|/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.57%(2*(3.5+2.83)+2*(3.5+2.14)) m?2 85.466
RAZEM 85.466
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel-  |m?
d.1.2|0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
4/KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek m?2
d.1.2/0819-05
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
5/KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.2|0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0109-20
(poz.2*0.02+p0z.3*0.02+p0z.4*0.2)*1.3 m3 7.196
Wg KNR 404 - rozdziat 11 - pkt. 3.3. nalezy uwzgledni¢ wspdétczynnik
spulchnienia:
- z rozbieranych konstrukcji z cegiet, nalezy po odjeciu objetosci odzyskanych ce-
giet catych i potéwkowych, zastosowaé wspétczynnik 1.30.
RAZEM 7.196
6/Wycena Koszt skladowania gruzu t
d.1.2\wlasna
<przyjmuje 1 m3 gruzu = 1800 kg>poz.5*1.8 t 12.953
RAZEM 12.953
1.3/45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
1.3.1 Scianny murowane
1.3.2 Sciany systemowe
7|KNR-W 2-02|Scianki systemowe w sanitariatach m?2
d.1.3/1040-05
2
2.3*2*1.35+2.3*3.5 m?2 14.260
RAZEM 14.260
1.4/45410000-4 | Tynkowanie
1.4.1 Tynkowanie $cian
8/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.1.4/0801-02
A1
3.57%(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m?2 85.466
RAZEM 85.466
1.4.2 Obudowy GK
9/KNR 9-09  |Oktadzina $cienna z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) m?2
d.1.4/0407-01
2
3.57%(0.2+0.2+0.1+0.1) m?2 2.142
RAZEM 2.142
10|KNR 9-09 | Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarst- | m?2
d.1.4/0302-02 wowy na ruszcie podwojnym
2
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
1.5/45320000-6 |Roboty izolacyjne
11|KNR AT-27 |lIzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - podtogi m?2
d.1.5/0306-03 Krotnos¢ = 2
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
12|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - $ciany m?2
d.1.5/0306-02 Krotnos¢ = 2
3.57%(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m?2 85.466
RAZEM 85.466
1.6/45430000-0 |Pokrywanie podidg i scian
1.6.1 Kladzenie ptytek na podtogach
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.1.6/0101-01 zmycie podioza
A1
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
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PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1.6/1102-02 tarte na gtadko
A1
poz.13 m? 17.390
RAZEM 17.390
15/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne grunto- |m?2
d.1.6/0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
A1
poz.13 m? 17.390
RAZEM 17.390
16|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m?2
d.1.6/0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
A1
poz.13 m? 17.390
RAZEM 17.390
1.6.2 Kladzenie plytek na scianach do wysokosci 3,00 m
17|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie |m?2
d.1.6/0101-01 podioza
2
3.0*(2%(2.83+3.5)+2%(3.5+2.14)) m?2 71.820
RAZEM 71.820
18/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- |m?2
d.1.6/0101-03 nie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.17 m? 71.820
RAZEM 71.820
19|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?2
d.1.6/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
poz.17 m? 71.820
RAZEM 71.820
1.7/45440000-3 |Roboty malarskie
1.71 Malowanie scian
20|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1.7/1501-09
.1|analogia
0.57%(2*(2.83+3.5)+2*(3.5+2.14)) m?2 13.646
RAZEM 13.646
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.7|1505-01 gtadkich bez gruntowania
A1
poz.20 m? 13.646
RAZEM 13.646
1.7.2 Malowanie sufitow
22|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na sufitach m?2
d.1.7/1501-08
.2|analogia
9.91+7.48 m?2 17.390
RAZEM 17.390
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.7|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
poz.22 m? 17.390
RAZEM 17.390
1.8/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.8.1 Stolarka drzwiowa
24|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw1 szt
d.1.8/1017-02
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw2 szt
d.1.8/1017-02
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw3 szt
d.1.8/1017-02
A1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.9/45332400-7 |Montaz luster
27 Montaz lustra (nad umywalkg) kpl.
d.1.9 kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
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PRZEDMIAR SP 18 G i H budow. aktual..prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
1.10/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe - szafki, montaz folii matowej na oknach
28 Montaz folii matowej w oknach sanitariatow m?2
d.1.1 kalk. wlasna
0
1.75*1.76 m?2 3.080
RAZEM 3.080
2 Sanitariaty -H WC dziewczynki - pietro
2.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
29| KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 | m?2
d.2.1/0353-10 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
30{KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?
d.2.1|0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.54%((2*2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m?2 70.871
RAZEM 70.871
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- | m?
d.2.1|0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
32|KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek m?2
d.2.1/0819-05
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
33|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji | m3
d.2.1/0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0109-20
(p0z.30*0.02+p0z.31*0.02+p0z.32*0.2)*1.3 m3 6.593
Wg KNR 404 - rozdziat 11 - pkt. 3.3. nalezy uwzgledni¢ wspdétczynnik
spulchnienia:
- z rozbieranych konstrukcji z cegiet, nalezy po odjeciu objetosci odzyskanych ce-
giel catych i potéwkowych, zastosowaé wspdtczynnik 1.30.
RAZEM 6.593
34|Wycena Koszt skladowania gruzu t
d.2.1|\wlasna
<przyjmuje 1 m3 gruzu = 1800 kg>p0z.33*1.8 t 11.867
RAZEM 11.867
2.2/45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
2.21 Scianny murowane
2.2.2 Sciany systemowe
35| KNR-W 2-02|Scianki systemowe w sanitariatach m?2
d.2.2/1040-05
2
2.3*2*1.35+2.3*3.42 m?2 14.076
RAZEM 14.076
2.3|45410000-4 | Tynkowanie
2.31 Tynkowanie s$cian
36|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.2.3/0801-02
A1
3.54%(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m?2 82.978
RAZEM 82.978
2.3.2 Obudowy GK
37|KNR 9-09 |Okfadzina $cienna z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) m?2
d.2.3/0407-01
2
3.54%(0.2+0.2) m?2 1.416
RAZEM 1.416
38/KNR 9-09 | Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarst- | m?2
d.2.3|0302-02 Wwowy na ruszcie podwojnym
2
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
2.4/45320000-6 |Roboty izolacyjne
39|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - podtogi m?2
d.2.4/0306-03 Krotnos¢ = 2
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
40|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie - $ciany m?2
d.2.4/0306-02 Krotnos¢ = 2
3.54%(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m?2 82.978
RAZEM 82.978
2.5/45430000-0 | Pokrywanie podidég i $cian
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2.5.1 Kladzenie plytek na podtogach
41|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.2.5/0101-01 zmycie podioza
A1
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
42|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?
d.2.5/1102-02 tarte na gtadko
A1
poz.41 m? 16.610
RAZEM 16.610
43/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - dwukrotne grunto- | m?2
d.2.5/0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
A1
poz.41 m? 16.610
RAZEM 16.610
44| KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m?2
d.2.5/0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
A1
poz.41 m? 16.610
RAZEM 16.610
2.5.2 Kladzenie ptytek na scianach do wysokosci 3,00 m
45/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.2.5/0101-01 poditoza
2
3.0*(2%(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m?2 70.320
RAZEM 70.320
46/KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin sciennych - dwukrotne gruntowa- |m?2
d.2.5/0101-03 nie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.45 m? 70.320
RAZEM 70.320
47/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach naza- |m?2
d.2.5/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
poz.45 m? 70.320
RAZEM 70.320
2.6/45440000-3 |Roboty malarskie
2.6.1 Malowanie scian
48|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.2.6/1501-09
.1|analogia
0.54%(2*(2.81+3.42)+2*(2.07+3.42)) m?2 12.658
RAZEM 12.658
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
A1
poz.48 m? 12.658
RAZEM 12.658
2.6.2 Malowanie sufitow
50|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych na sufitach m?2
d.2.6/1501-08
.2|analogia
9.56+7.05 m?2 16.610
RAZEM 16.610
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
poz.50 m? 16.610
RAZEM 16.610
2.7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2.71 Stolarka drzwiowa
52|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw1 szt
d.2.7/1017-02
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw2 szt
d.2.7/1017-02
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne Dw3 szt
d.2.7/1017-02
A1
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.8/45332400-7 |Montaz luster
55 Montaz lustra (nad umywalkg) kpl.
d.2.8|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.9/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe - szafki, montaz folii matowej na oknach
56 Montaz folii matowej w oknach sanitariatow m?2
d.2.9|kalk. wtasna
1.751.76 m?2 87.992
RAZEM 87.992
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