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WIDOK Z GORY, skala 1:5 WIDOK Z GORY, skala 1:5
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\ obudowa wytacznika koficowego bezpieczehstwa \
‘ skrzynka ze stali nierdzewnej obudowujaca powierzchnie frontowa i boczne kaseta $cienna z tasma samozwijajaca ‘
(powierzchnia gérna i dolna niezabudowana); stal nierdzewna materiat obudowy - stal nierdzewna szczotkowana, 1
‘ gr. Smm. Wymiary zewnetrzne: szer. 50mm wys. 142mm gleboko$¢ S0mm gr. scianek ok. 1,5mm, beben zwijajacy z funkeja spowolnienia ‘
| predko$ci zwijania; tasma poliestrowa pleciona w jodetke; | 9
mocowanie do podkonstrukcji stalowej za pomoca $rub;
‘ klips mocujacy tasmy wymiary: szer. 82mm gleb. wys. ‘
Il ‘ T wsuwany od géry w ghiazdo T ‘ ml
} ‘ ‘ klipsa $ciennego ‘ ‘ } -
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‘ klips cienny do tasm szer. 150mm ‘ ||
| z mechanizmem zapadkowym |
do blokowania klipsa mocujacego
\ \ 4
\ \
bariero-porecz zgodnie z projektem podkonstrukcja wyréwnujaca dla rogatki recznej podkonstrukcja wyréwnujaca dla rogatki recznej bariero-porecz zgodnie z projektem
snstrukeyjnej "I-WODA - TOM 2 - 1,2" blachy ze stali nierdzewnej gr. 10mm, i dt. 87mm oraz 366mm spawane do siebie blachy ze stali nierdzewnej gr. 10mm, i dt. 87mm oraz 366mm branzy konstrukcyjnej "I-WODA - TOM 5

+ 0,00 = 0,00 m n.p.m.

rys. PW_MPJ_BAR1 - BAR4 pod katem 90 stopni, ukosowane na kofcach i spawane do konstrukcji stupkow

bariero-poreczy zgodnych z projektem konstrukcyjnym mostu

spawane do siebie pod katem 90 stopni, ukosowane na
koficach i spawane do konstrukcji stupkéw bariero-poreczy
zgodnych z projektem konstrukcyjnym mostu

rys. PW_MPJ_BAR1 - BAR4

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukgji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego: 6
podczaszy | pracownia architektury

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

klips cienny do tasm szer. 150mm
z mechanizmem zapadkowym
do blokowania klipsa mocujacego

taSma ostrzegawcza - szer. 150mm, dt. 4250mm taSma ostrzegawcza - szer. 150mm, dt. 4250mm

. . ) malowana w biato-czerwone pasy malowana w biato-czerwone pasy .
_ klips mocujacy tasmy . o szerokosci 100mm o szerokosci 100mm _ | | | | |
wsuwany od gory w gniazdo materiat - poliester - pleciony w jodetke materiat - poliester - pleciony w jodetke 22 0 1m om 3m Am
j klipsa $ciennego 7
RYSUNEK KOD PROJEKTU
DETAL MOSTU "1" - ROGATKA RECZNA
PROJEKT WYKONAWCZY /4_22 /_P OR 7- Bl
| H | INWESTYCJA
I \
PORT JACHTOWY SZCZECIN 8
ADRES
SZCZECIN - WYSPA GRODZKA -
dz. nr 11 obr. 84 Srédmiescie czg$6 dz. nr 2 obr. 85 Srodmiescie
"Kluez ryglujacy” katowy wylacznika koricowego bezpieczenstwa czg$¢ dz. nr 12/5 obr. 84 Srédmiescie czg$¢ dz. nr 3/2 obr. 85 Srodmiescie

czg$6é dz. nr 3/1 obr. 83 Srédmiescie

czg$6 dz. nr 4/2 obr. 85 Srédmiescie 9
czg$6 dz. nr 5/1 obr. 83 Srédmiescie

mocowany do spodu do klipsa mocujacego tasmy r
czes¢ dz. nr 95/4 obr. 84 Srédmiescie Wm

INWESTOR

wylacznik koricowy bezpieczenstwa w obudowie metalowe]

malowanej proszkowol stopier ochrony IP67; "klucz ryglujacy”
katowy ze stali nierdzewnej montowany do klipsa tasm; sita
trzymania klucza ryglujgcego min. 900N; blokowanie "klucza
ryglujgcego” za pomoca klucza; jedno wyjscie kablowe poprzez
dtawik; temp. pracy od -25°C do +80°C; wytrzymatos¢
mechaniczna min. 300 ty$ cykli; wytacznik podiaczy¢ do
sterownikéw PCL w pom. pompowni lub maszynowni mostu (w
zaleznosci od lokalizacji rogatki, zgodnie z projektem AKPIA
sterowania mostu pieszo-jezdnego)

obudowa wylacznika koricowego bezpieczenstwa

skrzynka ze stali nierdzewnej obudowujaca powierzchnie frontowa i boczne
(powierzchnia gérna i dolna niezabudowana); stal nierdzewna
gr. smm. Wymiary zewnetrzne: szer. 50mm wys. 142mm gleboko$¢ 50mm

wylacznik koricowy bezpieczenstwa w obudowie metalowe]

malowanej proszkowol stopier ochrony IP67; "klucz ryglujacy”
katowy ze stali nierdzewnej montowany do klipsa tasm; sita
trzymania klucza ryglujgcego min. 900N; blokowanie "klucza
ryglujgcego” za pomoca klucza; jedno wyjscie kablowe poprzez
dtawik; temp. pracy od -25°C do +80°C; wytrzymatos¢
mechaniczna min. 300 tys cykli;

kaseta cienna z tasmag samozwijajacq

materiat obudowy - stal nierdzewna szczotkowana,

gr. Scianek ok. 1,5mm, beben zwijajacy z funkcjg spowolnienia
predko$ci zwijania; tasma poliestrowa pleciona w jodetke;
mocowanie do podkonstrukcji stalowej za pomoca $rub;
wymiary: szer. 82mm gleb. wys.
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GMINA MIASTO SZCZECIN
PL.ARMIIKRAJOWEJ 1 70456 SZCZECIN

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
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