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1Czes¢ ogolna

1.1Nazwa nadana zamoéwieniu

REMONT DACHU W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 63 W SZCZECINIE
- INSTALACJA ODGROMOWA

1.2Przedmiot i zakres robo6t

Zakres robét znajdagych sk w specyfikacji obejmuje wszystkie czyrndgd majace na celu
wykonanie instalacji odgromowej na budynku:

Zakres prac obejmuje:

-Demontae istniepcej instalacii
-Wykonanie nowyej instalacji odgromowej,
-Wykonanie pomiaréw,

-Naprawy uzioméw-ewentualne,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gmene z wykonaniem instalacji odgromowej
obejmuje:

*\Wymagania dotycxce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobu ich przechowywa-
nia, transportu i sktadowania,

*Wymagania dotycice sprztu i maszyn,

*Wymagania dotycce srodkow transportu,

*Wymagania dotycce wykonania robot budowlanych,

*Wymagania zwizane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja rob6t budowlanych
Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizj¢ lokalm oraz :
*Zapozné si¢ z miejscami, w ktorych &da wykonywane prace okéone w umowie i zbadaich
dostpnasé;
® Zapozné sig z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdltie potazeniem i wymiara-
mi pomieszcze, warunkami utrzymania spytu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca niedzie mogt powotywa sie na niedostatecanznajomaé
miejsca realizacji rob6t lub zty degt do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawniong€igrownika Robot. Kierownik
Robét kedzie jako jedyny bdzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisaw
dzienniku budowy.

Kierownik Robot lgdzie odpowiedzialny za:
-bezpieczéstwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli
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Najp&niej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przel@adane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopi uprawnié.

1.3.2zabezpieczanie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca musi zadléaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszergaeisiw
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przegauie obowizujacych przepisow oraz
powinien zapewti ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej.

1.3.30chronarodowiska
Wykonawca musi podejmowawszystkie niezbdne dziatania, aby stosowai¢ do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robot budowlanych wykonawca bezweriylie musi unika szkodliwych dziata, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruptbywnadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4warunki bezpieczestwa pracy
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zabezpieczeniessnwago mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpieciezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgtdnie stosowé do postanowig Instrukcji Bezpieczastwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowdzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadatoiki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych techgazodpowiadajcych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obow#ujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegd@oioPol-
skich Norm. W szczegdlrdai wykonawca jest zobowrany wykluczy prag; personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spgaciych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

1.3.5zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z organizagjzaplecza dla wltasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszell§edki majgce na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdét.

1.3.6Warunki dotycace organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportu matéwaisprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spet@iaymagania wynikajce z obowa-
zujacych w Polsce przepis6w o ruchu drogowym. Materiaty przewe takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow& przew6z bez uszkod#ei z zachowaniem warunkéw bezpiedséwa

pracy.

1.4Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem zamo-
wienia

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechné
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1.50kre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktore znalazly siwv tej specyfikacji § zgodne albo réwnowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okréleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 spkagfi. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obaaijacych przepisow, norm i instrukciji.
Nie wyszczegOdlnienie jakichkolwiek oboyaujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2Wtasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si

* dokonat oceny zgodroi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dire
nego systemu oceny zgodog

* posiada deklaracje zgodéw CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierglzaj
cy zgodndé¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innygimaga roz-
porzadzenia (rozporgzen)

* oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca praedsvszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powgzego. Wszystkie materialy, ktére nie spetpimjymogdéw tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materialy, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienilyestch wlasndgci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3Wymagania szczegotowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzt i narzdzia, ktére kda wykorzystywane do wykonania prac ghjch ta specyfikach musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowygegkhdom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musgspetnig& one wymogi BHP i bezpiecaAstwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktéry nie spetnia powsszych wymaga i nie wolno wykorzystywa go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobamany do stosowania tylko takicitodkéw transportu, ktére
nie wplyrg niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportu matéweaisprztu i narzdzi mu-
szy by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i speldymagania wynikajce z obowa-
zujacych w Polsce przepis6w o ruchu drogowym. Materiaty przewe takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow& przewoz bez uszkod#ei z zachowaniem warunkéw bezpiedséwva

pracy.

5Wymagania dotycz gce wykonania robot

San istniggcy

Obecnie na budynku znajdujezSnstalacja odgromowa ,zwody poziome i przewody odprowadza
jace.

Przewody odprowadzgje podiczone g do istniejcego uziomu.
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W zwiazku z tymze dach kdzie docieplany , podniesiegspoziom dachu i attyk projektuje i
nows instalacg odgromow.

Istniejaca instalacg odgromowe -zwody i przewody odprowadzgje zdemontowapozostawd

wyprowadzenia.

Uwaga: Zaleca si sprawdzenie stanu uziomu-opofa@topier korozji i ciaglos¢, w razie
konieczndci dokona& napraw uziomu dla uzyskania wymaganej opéchiociagtosci.

Instalacja odgromowa projektowana

Istniejaca instalacg odgromows -zwody i przewody odprowadzge zdemontowapozostaw
wyprowadzenia od uziomu,wykohdwa nowe wyprowadzenia od uziomu.

Wyprowadzenia od uziomu wkuv sciarg do wysokdci 30 cm -zamontowaw scianie puszki za-
ciskow kontrolnych typu DEHN wypogane w nowe zaciski kontrolne .

Na etapie podwsszania attyk zamontowaichwyty odcagowe dla zwodow poziomych instalacji
odgromowej. Poziom uchwytow odgjowych musi by zgodny z poziomem przewodu zwodu w
uchwycie KF klejonym do papy przewidzianym do maotawoddw.

Na rys E1 pokazane istnigje uchwyty odcigowe przewidziane do ponownegeygia -sala gim-
nastyczna i przybudowka przy sali.

Po zakaczeniu ocieplenia wykortazwody poziome, zwody montowaa pomog uchwytow od-
ciagowych i uchwytéw typu KF DEHN klejonych do papy.

Do zwodow hezye wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne na dachu -rypokyycie blasza-
ne attyki itp.

Wykona osobne maszty odgromowe dla ochrony wentylatoréw wg rysdiskp izolacyjny 40
cm , wysoké¢ masztu nad wentylatorem 100cm .

Przewody odprowadzage od zwodow montowana uchwytach déciany ,wprowadz do puszek
ztaczy kontrolnych, do wysokedi 2,5m zwody ostordi rura grubccienra PCV.

Materiat instalacji odgromowej druty, adza w standardzie DEHN,SPINPOL-stal cynkowana
ogniowo,miejsca eiccia zabezpieczy przed koroz farba, sruby zabezpieczy przed korozj
smarem.

Uwaga: Wszystkie materiaty ma@na zamienit na materiaty o rwnowanych parametrach.

6Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlan ych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot, jakdci materiatow i elementow i musi
zapewné odpowiedni system kontroli oraz movos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robot. Wykonawca &dzie prowadzit pomiary i badania materialdw oraz robot gstatliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokusngnprojekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzorgdhie na bieaco kontrolowat jaké¢ rob6t. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania ilmdru ro-
bo6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje eyelzine zostas przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i pra@lmkreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowagomiar rezystancji izolacji, biegunow i ciagtosci pola-
czen. Wykonawca musi zapewdiniezkedne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robot Wykonawca musi przeprowanieibedne préby i pomiary dla kolej-
nych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tyadymndici powinno by odnotowane w
dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed poeiemmnapgcia Wykonawca musi doko-
na ogledzin instalacji w celu stwierdzenia komplettdi zgodnaci instalacji z projektem, wia-
sciwego doboru i montas uradzeir oraz braku widocznych uszkodzeCzynndgci te powinny zo-
sta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie badania i pomiarygta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego #a stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego. Przed przypie-
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niem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiegodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonawykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

7Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywawn obecndci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien byt zgodnie z obowizujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak i po aeke-
niu wykonywania elementu robét stangeégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu.

80dbidr robot budowlanych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca jest zobawany dostarczyInwestorowi nasfpujace doku-
menty:

*Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkow roboczych,

*Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespot

projektowym,

«Dziennik budowy i ksizke obmiardw,

Protokoty odbioréw agciowych,

*Metryke urzadzenia pioruchronnego,

Protokoty sprawdzenia, skuteczadi wydajnaci urzadzea i instalaciji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentéw magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwest@bowazkowo w
sktad komisji wchodz

*Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
Kierownik robét elektrycznych,

*Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9Rozliczenie robot

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.

10Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowizujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegol§oi:
-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., NrBRR poz. 414
z p&niejszymi zmianami),
-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaélaudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Usrlzer Elektroenergetycznych,
-Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robtahkerycznych,
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Polskimi Normami, w tym:

a)Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dosgezinstalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na raj@ nie przekraczage 1000V w obiek-
tach budowlanych”,

¢)PN-92/E-04600 ,Probyrodowiskowe. Postanowienia ogolne”,

d)PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielk@ i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

e)PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa es€: Zasady ogolne

f)PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa €$¢2: Zaradzanie ryzykiem
g)PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa €$€38: Uszkodzenia fi-
zyczne obiektow i zaggeniezycia (oryg.)

h)PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -¢£z4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

I)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecingrowe;.

W trakcie prac przestrzegawarunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montaowych tom |i Il

kK)Prace ziemne prowadzigodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadke.




