PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie.

Roboty drogowe.
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Branza drogowa
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Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szezecinie.

Przedmiar Robdt
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilodci rcbdt

Ilosc

Krot.

Jedn.

1 Roboty przygotowawcze.

.002

1.001 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa drog w
terenie rdwninnym

KNR 201/126/1

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

Usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubo$é warstwy do
15-cm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

.003

KNR 201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humus) przy pcmocy
spycharek, dedatek za kazde
dalsze 5-cm grubosci

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,82

[P

Roboty zlemne.

5

.001

002

KNR 201/206/4
(2)

Roboty ziemne koparkami

podsiebiernymi z transportem
urcbku samochodami
samowyladowczymi do 1l-km, koparka
0,60'm3, grunt kategorii III,
samochoéd 5-10-t

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

KNR 201/407/2
(1)

Formcwanie i zageszczanie z ziemi
dostarczonej samcchodami,
kategoria gruntu ITI-IV

R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

L1 6oLl

im3

551 \s m3

Podbudowy .

.001

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na cate]
szerokosci jezdni 1 chodnikéw,
mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV, na
gtebokosci-20-cm (jezdnie-2130,
pieszojezdnie~-2340,
chodniki-3400) .

7 8900

002

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na cate]
szerckesci jezdni i chodnikdw,
mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gisebokosci

.003

KNR 231/104/1

Warstwy odsaczaiace, w korycile 1

na poszerzeniach, zageszczenle
reczne,
zageszczeniu-10-cm

.004

3.005

KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajace, w kerycie i
na poszerzeniach, zageszczenle
reczne, dodatek za kazdy l-cm
zageszczenia

KNR 231/1004/1

Oczyszczenie nawlerzchni
drogowych, reczne, nawlerzchnia
nieulepszona

| 3.006 KNR 231/1004/3

Oczyszczenlie nawierzchni
drogowych, reczne, nawierzchnia
ulepszcna (bitum)

grubogé warstwy po _l

" 3.007 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

2 150},

7 890b@,00h@
|

1 850 v m2

| !
1 850 -5,00 m2
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Zbidr: Branza drogowa Zuzia (C) DataCcocmp 1994-2001
Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu UstowQ“E_Szczecinigf_... 29/03/10

Podstawa nakladu, opis pozycjil, wyliczenie ileosci robdt ! Ilos¢ ‘Krot.} Jedn.

3.008 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tiuczen,
warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15-cm : 2 15O‘VI m2

'3.009 KNR 231/114/¢ '”Podbudowy z kruszyw, tluczéﬁ, T
warstwa dolna, dodatek za kazdy | I
dalszy 1 cm grubosci o 2 150 5,09Ep2

3.010 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczeﬁ, i !
warstwa dolna, grubosé¢ warstwy po |
zageszczeniu 15-cm
{pieszojezdnie-2340, zjazdy-370,
chodniki z kostki betonowej-1626) 4 336y, m2

4 Nawierzchnie.

4,001 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu
lanego (warstwa wiazaca), grubosé . ‘
warstwy 2-cm 2 lSOfVLi m2

4,002 KNR 231/313/é Nawierzchnie z mieszanki asfaltu
lanego {warstwa wiazgca}, dodatek .
B za kazdy dalszy 1-cm 2 1501/6,00‘m2

4.003 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu
lanego (warstwa Scieralna),
mieszanka SMA, grubosé warstwy ;
2'cm : 2 1504, mZ2

4.004 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu ‘
lanego (warstwa S&cleralna), }
mieszanka SMA, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm 2 150 LZ OO mZ

4.005 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej
betoncowej grubosci 8+-cm, na
podsypce cementowo-pliaskowe]
{ul .Krzewinkowa 2558- jezdnia i
plac, ul.Krzewinkowa
1522-chodniki, zjazdy-370,
tacznik Darniowa-Bluszczowa-2%0). 4 740 i, -m2

5 Roboty wykohczeniowe.

5.001 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp przy |
grubosdci warstwy humusu 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 580 | m2

5.002 KNR 201/510/2 Dodatek za kazde nastepne 5-cm
warstwy humusu przy humusowaniu
skarp .
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 : 580 | m2

5,003 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na i
czysto), skarp i dna wykopdw
wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-III :
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 580‘u |2

6 Urzadzenia bezpiecrenstwa ruchu.

6.001 KNR 231/706/1  Oznakowanie poziome jezdni farba | | I
chlorokauczukowa, linie : :
segregacyjne i krawedziowe ciagle
malcwane recznie 21V m2

- 6.002 KNﬁm23l/706/4 Oznakowanie p021ome jezdni férba I 7 '

chlorokauczukowa, linie ; |

segregacyjne i krawedziowe | k ‘
18

przerywane malowane recznie m2
6£.003 KNR 231/706/5 Oznakowanie poziome jezdni farba :
chlorokauczukowa, linie na ‘ :
skrzyzowaniach i przejsciach dla | i
pieszych malowane recznie : v m2
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Zbidr: Branza drogowa Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie. . 29/03/10
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilofci robot Ilose iKrot. Jedn.
6.004 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farba :
chlorokauczukowsa, strzaiki i inne | :
symbole malowane recznie 3 m2
6.005 KNR 231/702/2 Stupki doc znakdw drogowych z rur E
stalowych, Fl 70 mm 20(L szt
6.006 KNR 231/703/2 Przymocowanle tablic znakéw
drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, infermacyjne,
pow1erzchn1a ponad 0.3:m2 20" szt
6.007 KNR 231/704/1 Ustawienie barleroporeczy U- 11b. 2011 o
7 Elementy ulic.
7.001 KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki 1 tawy .
kraweznikowe, 30x30:cm, grunt ‘
kategorii-ITI-IV 3 024,6 m
7.002 KNR 231/402/4 Lawy pod krawezniki, betoncwa z :
7 oporem 156’7'b m3
7.003 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace
15x%30-cm na podsypce i ;
B cementowo-piaskowe] 6001y, jm
7.004 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, obnizZone :
15x30-cm na podsypce |
cementowo-plaskowe] 430 L m
7.005% KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopicne [ i
12x25+cm na pedsypce :
cementowo-piaskowe] 1 994,06 v m
7.006 KNR 231/9%20/2 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowesj szarej grubosci 8-cm,
na podsypce cementowo-piaskowe] j
{ul .Darnicwa -chodnik). 1 850 m2
7.007 KNR 231/407/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na ; .
podsypce plaskowej z wypelnieniem ‘
spoin piaskiem 784y ul
7.008 KNR 231/606/4 dcieki z elementdw betonowych, na
pcdsypce cementowo-piaskowe], '
grubosé prefabrykatow 20-cm 1 606,5), im
8 Zielen drogowa.
2.001 KNR 221/302/1 Sadzenie drzew lisciastych form ‘ ! 1
naturalnych na terenie plaskim w | [ .
gruncie kategorii ITII, bez ‘ ‘ i
zaprawy dotow, érednica i i I
gtebokosd doléw 0.3'm :
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 ‘ 1 szt
8.002 KNR 221/302/1 Sadzenle krzewdw llSClaStyCh form :
naturalnych na terenie plaskim w
gruncie kategorii IITI, bez
zaprawy doldéw, Srednica i
gtebokosd doldw 0.3-m : i ;
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 360§b ‘szt
8 Inne roboty.
9.001 KNR 202/101/1 Mur OPOrowy -— gegla klinkiercwa. 3@,5:b m3
9,002 KNR 202/201/1 Fundament betonowy.
(2} 59y m3
9.003 fLaweczki drewniane z osadzeniem -
wyk. indywid. 20| szt
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