Szczecin

Urzad Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

7//2 GRUPA

ZU E Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.0. NIP: 679 30 11 265
ul. T. Kosciuszki 68, 61-891 Poznan REGON: 120957541
tel.:+48 61 858 87 20 | fax: + 48 61 858 87 12
email: bpk@bpk-poznan.com.pl

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa ulicy Ku Stoncu
w zwigzku z budowa torowiska tramwajowego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»,Budowa torowiska do petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)"

ZAMAWIAJACY: Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
UMOWA: CRU/15/0003004
STADIUM: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OPRACOWANIE

OPRACOWANIA:

BRANZOWE: S-05.
ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNYCH
Kod CPV 45232140-5
WYKONAWCA BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH

w Poznaniu Sp. z 0.0.

projektowych

ZESPOt AUTORSKI: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowujacy mgr inz. Jakub Gtuchowski |ZAP/0222/PO0S/12
Koordynator prac WKP/0254/POOD/08

mgr inz. R. Giemza .
w spec. drogowej b.o.

Szczecin, styczen 2018 r.

Egz.nrl




SPIS TRESCI

1.

2.

3.

CZESC OGOLNA
WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa ulicy Ku Storicu w zwigzku z budowg torowiska tramwajowego w ramach zadania

inwestycyjnego pt. ,Budowa torowiska do petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci cieplnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci cieplnych, ich uzbrojenia i armatury, a takie roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Podstawowe roboty montazowe sieci cieplnych do wykonania:
- demontaz ptyt nadkanatowych
- demontaz rurociggdw oznaczonych w PT
- montaz rurociggdw z rur stalowych preizolowanych o $rednicach 711,0x12,5/900mm
- montaz rurociggdw z rur stalowych preizolowanych o $rednicach 219,1x6,3/315mm
- montaz rurociggow z rur stalowych preizolowanych o $rednicach 168,3x4,5/250mm
- montaz ksztattek z rur preizolowanych wszystkich typdéw i srednic
- montaz rurociggu PVC odwadniajgcego o srednicy 160mm
- montaz rur ochronnych stalowych o srednicy 1000,0mm
- montaz rur ochronnych stalowych o $rednicy 406,4 mm
- montaz rur ochronnych stalowych o $rednicy 323,9 mm
- montaz przejsé szczelnych
- podtgczenie instalacji alarmowej
- wykonanie otworéw odwadniajgcych w dnie kanatu betonowego
- oznakowanie rurociggdéw wszystkich typdw i srednic
- wykonanie badan radiologicznych potgczen spawanych



- dokonanie préb szczelnosci wykonanej instalacji wszystkich typéw rurociggéw
- wykonanie préb instalacji alarmowej

- montaz ptyt nadkanatowych

- wywiezienie i utylizacja odpadow.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz
cieplnych wymienionych wyzej sa:

wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggow w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), zabezpieczenie
istniejgcych - kolidujacych rurociggdw oraz kabli, zasypanie wykopow.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggdw oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami
przyjetymi w Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).

Sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad rurociggéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrdodtem i czescia wewnetrzng
instalacji;

System preizolacji — kompletny zespdt rur, ksztattek i elementéw stuzgcych wykonaniu
preizolowanych sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego
producenta. Umozliwiajgcy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki rury przewodowej stuzgce do
taczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowanej.

Ksztattka preizolowana - prefabrykat skfadajgcy sie ksztattki przewodowej (kolano, zweizka,
odgatezienie, kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowe] i ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki stuzgce do tgczenia z rurami lub innymi ksztattkami
i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztattka
preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komérek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig
zwigzana.

Rura ostonowa — zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO)
na state pofaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowsq i stuzgca ochronie ich przed
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wpltywem czynnikdéw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty uktad site tarcia gruntu w
przypadku sieci podziemnej.

Ptaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
spiro) na state potaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodows i stuzgcy ochronie ich
przed wptywem czynnikéw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty uktad tarcie lub opér
gruntu w przypadku sieci podziemne;j.

Zespot ztacza, mufa — jest to komplet elementéw stuzgcych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego i wypetnienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowga a ostonowa, w
miejscu tgczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutow alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw
taczacych, oraz urzadzen wykrywajgcych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegélne

parametry w ustalonych miejscach instalacji.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu

rowng srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie préobne wystepujgce podczas przeprowadzania préby
ci$nieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 4 WTWIiO dla sieci cieptowniczych,
Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych cieplnych

Dokumentacje robdt montazowych sieci cieplnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
202.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej



oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, kornicowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét objetych zamdwieniem:

45100000-8
45231100-6
45231110-9
45232000-2
45231300-8
45232140-5
45232000-2
45312000-7
45320000-6
45321000-3

Przygotowanie terenu pod budowe

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
Uktadanie rurociggéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Instalowanie systemu alarmowego.

Roboty izolacyjne.

Izolacja cieplna.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogdlne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci cieplnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

technicznej

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.



2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury stalowe preizolowane
e Stosowac rury stalowe preizolowane z przewodowej stalowej R-35 St 37.0 bez szwu w rurze
ostonowej z PEHD izolacja. Rury stalowe wg PN-80/H-74219, PN-79/H-74200, PN-79/H-
74244, PN-EN 10216:2004, PN-EN 10217:2004, DIN 1629 lub I1SO 9329, DIN 1626 1SO 9330.

e lzolacja termiczna (bezfreonowa pianka PUR). Twarda pianka poliuretanowa wyproduk
owana z komponentu A (poliol) i B (izocyjanian). Wspodtczynnik przewodzenia ciepta [A]
0,074W/mK lub 0,0275 W/mK, gesto$¢ pianki zgodnie z PN-EN 253 wynosi min. 60 kg/m?3
maksymalna temperatura przyciggtej eksploatacji 150 °C lub 155 °C.

e System kontroli szczelnosci sieci bazujgcy na Europejskim Systemie Monitorowania
(European Monitoring System — EMS). Poprzez dwa druty miedziane, biegngce réwnolegle do
osi rury mozna tatwo kontrolowac¢ zawilgocenia pianki i wykrywaé ewentualne uszkodzenia.
Przewody alarmowe to dwa nieizolowane druty miedziane 1,5 mm?, z ktérych jeden jest
wyrdzniony kolorystycznie.

e Rury ptaszczowe z PE-HD. Stosowac bezszwowe rury wyprodukowane z polietylenu HD, PESO
zgodnie z DIN80 75, witasciwosci i wymiary zgodne z PN-EN253 lub AGFW FWA401,
koronowanie rur za pewnienia silng, trwatg przyczepnos$¢ pianki PUR o wysokiej odpornosci
na pro - mienie UV.

e Mufy termokurczliwe sktadajg sie z rury PE i nastepujgcych elementéw: termokurczliwego
piers cienia samouszczelniajgcego; tasmy uszczelniajgcej butylowo-kauczukowej; korka

odpowietrzajacego; korka zgrzewanego P E.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDzZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3 (Kod CPV
45000000-7)

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ)
lub projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, w tym
przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Do realizacji robot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

— spawarki,



— podbijaki drewniane do rur,

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosé i ptukanie),

— sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m /min.,

— instalacje rurowga do pneumatycznej préby wytrzymatosci i szczelnosci,

— urzadzenia do wykonania préb szczelnosci

— urzadzenia do wykonania badan radiograficznych spoin

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét.
Dostarczone materiaty nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 (Kod
CPV 45000000-7)

4.2. Transport i sktadowanie rur preizolowanych

Rury preizolowane s3 dostarczane pod wskazany przez Zamawiajgcego adres transportem
drogowym, lub (rzadziej) kolejowym.

W celu zabezpieczenia elementdw preizolowanych przed uszkodzeniem podczas transportu, przed
zatadowaniem zostaje doktadnie sprawdzone podtoze, na ktérym zostang utozone rury.

Podczas roztadunku elementy preizolowane i akcesoria powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
prawidtowej wielkosci i jakosci. Jakiekolwiek niezgodnosci lub uszkodzenia muszg byé zawarte w
dokumentacji przesytki.

O sposobie przeprowadzeniu roztadunku decyduje odbiorca. W kazdym przypadku rury, ksztattki i
materiaty montazowe muszg byc¢ roztadowane w odpowiedni sposéb. Ksztattki i rury matych dymens;ji
mogg by¢ roztadowane recznie, natomiast duze tylko przy uzyciu diwigu lub podnosnika. Do
roztadunku nie stosuje sie taricuchdw i lin, ktére mogg uszkodzié produkty.

Zabrania sie zrzucania, toczenia i przeciggania rur oraz innych elementéw z samochodu, gdyz grozi to
powaznym uszkodzeniem powierzchni rury ptaszczowe;.

Rury preizolowane jednakowego wymiaru, powinny by¢ sktadowane na ptaskich powierzchniach.
Mozna je utozy¢ albo w prostokgtnym stosie, albo w formie piramidy. W kazdym przypadku jest
niezwykle wazne, by zabezpieczy¢ najnizszg warstwe przed wysunieciem sie rur. Nalezy uzyé belek
drewnianych jako podtoze do sktadowania rur. Wymiary belek (min.) 15cm (szerokos¢) x 2,5 cm
(grubosé). llos¢ belek, wymaganych do skonstruowania bezpiecznego stosu rur, zalezy od ich
dtugosci. Belki musza by¢ utozone rdwnolegle, w rdwnych odstepach. Wskazane sg nastepujgce ilosci
belek:

Dtugos¢ sztangi rury llos¢ belek
6m 3
12m 5
16 m 7




Do sktadowania catej partii rur nalezy uzywaé jednakowego typu belek. Ze wzgleddéw bezpieczeristwa,
rury potozone na zewnatrz stosu powinny by¢ dodatkowo przymocowane za pomocg klindw whbitych
w konice belek. Wymagane sg co najmniej dwa kliny na kazdg strone stosu rur.

Magazynujac i transportujac rury, nalezy zawsze upewnic sie co do jakosci podtoza, na ktérym sie one
znajdujg. Stosy nie powinny byé wyzsze niz 2,5 m. Sktadujgc rury na wolnym powietrzu w réznych
warunkach atmosferycznych, nalezy zapewni¢ im odpowiednie zabezpieczenia tak, by jakosc
elementow preizolowanych nie ulegta pogorszeniu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na te partie rur
i innych elementow preizolowanych, ktdre bedg przeznaczone do montazu w pdzniejszym terminie.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig, ekstremalnymi temperaturami i promieniowaniem
stonecznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5 (Kod CPV
45000000-7)

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— wykona¢ demontaz ptyt kanatowych

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wadd gruntowych lub opadowych)

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Potaczenia rur stalowych preizolowanych

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu rury nalezy utozy¢ w wykopie. Zaleca sie uktadanie rur
na drewnianych podktadach. Ustalenie wtasciwych rzednych rurociggdw powinno odbywaé sie przez
podsypywanie lub podkopywanie podktadéw. W przypadku, gdy nie korzysta sie z powyzszej metody,
przed utozeniem rur w wykopie nalezy wykona¢ zniwelowang podsypke piaskowa.

* Spawanie

Spawanie jest jednym z najwazniejszych proceséw, majgcych wptyw na trwatos¢ sieci cieptowniczej.
Przygotowanie rurociggdw do spawania, stosowane elektrody i sposéb wykonania spoin powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (rézne, w
zaleznosci od metody spawania, grup materiatéw i zakresu srednic). Dopuszczone jest spawanie kilku
elementdow rurociggdw na poziomie gruntu wzdtuz krawedzi wykopu i opuszczenie catego odcinka
prefabrykatu do wykopu tak, aby nie uszkodzié potgczen spawanych, ani ptaszcza ostonowego.

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badania potaczen spawanych przez personel
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest wykonanie badan wszystkich potgczen
spawanych.

¢ Montaz zespotu ztacza
Do wykonania zespotu ztgcza (montazu nasuwek/muf i izolowania potgczern spawanych) mozna
przystgpic¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania potgczen spawanych.
Przed przystgpieniem do montazu ztgcza nalezy na koncach faczonych elementéw preizolowanych
delikatnie wycig¢ warstwe pianki PUR, zwracajgc uwage na to, aby nie uszkodzi¢ przewodéw
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alarmowych, oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczert mechanicznych (np. piasek, btoto) powierzchnie
rur przewodowych bez izolacji i w razie koniecznosci wysuszy¢ oraz sprawdzi¢ potgczenia systemu
alarmowego. Wynik sprawdzenia potgczenia przewoddw systemu nadzoru powinien byc
potwierdzony odpowiednim protokdtem.

W celu wykonania ztgcza preizolowanego nalezytej jakosci nalezy pamieta¢ o wtasciwym

zaizolowaniu potgczenia spawanego. Najkorzystniejszg, z punktu widzenia parametréw
wytrzymatosciowych i cieplnych izolacji jest metoda wtrysku pod cisnieniem pianki do przestrzeni
pomiedzy rurg przewodowga i ostong ztgcza. W tym przypadku nalezy jednak pamieta¢ o
odpowietrzeniu pianki, z tego wzgledu w nasuwce powinny by¢ wykonane dwa otwory montazowe.
Dopuszczalna jest rdwniez metoda izolowania ztgczy tubkami (odcinkami otulin) z pianki PUR. W
przypadku izolowania potaczen spawanych otulinami péfcylindrycznymi nalezy mieé¢ na uwadze fakt
kompleksowego pogorszenia, z powodu przerwania ciggtosci izolacji, wytrzymatosci na $cinanie
zespotu rurowego. Przy duzej liczbie zmian kierunku i odgatezien pogorszenie to moze spowodowac,
ze rurocigg preizolowany, ktéry jest z zatozenia konstrukcjg zespolong, stanie sie konstrukcjg
Slizgowa. Po zaizolowaniu potaczen spawanych nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg
systemu alarmowego.

Wykonanie prawidtowego zespotu zfgcza jest mozliwe tylko wtedy, jezeli element preizolowany ma
wiasciwg geometrie (zachowang wspétosiowos¢ rury stalowej i ostony) i na odpowiedniej dtugosci
niezaizolowane konce. Odlegto$¢ pomiedzy osiami rury przewodowej i ptaszcza ostonowego w
zadnym miejscu rury preizolowanej nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w normie PN-EN 253:
2005. Konce rury przewodowej powinny by¢ niezaizolowane na dtugosci 150 + 10 mm i
przygotowane do spawania zgodnie z PN5ISO 6761:1996 [10].

* System monitorowania sieci.
Podczas uktadania i spawania potaczen elementéw preizolowanych, nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na potozenie przewoddw kontrolnych — muszg sie one zawsze znajdowac w gornej czesci elementu
preizolowanego. Nalezy unika¢ wszelkich uszkodzen przewoddéw, zwtaszcza podczas spasowywania
taczonych elementéw systemu preizolowanego. Po spawaniu, przewody sg prostowane, naciggniete i
przedtuzone, o ile potrzeba.Za pomocg tasmy mocuje sie je do tzw. podtrzymek, umiejscowionych w
rownych odstepach. Nastepnie odizolowane i czyste koncéwki przewoddéw sg (w razie potrzeby)
przycinane do odpowiedniej dtugosci i tgczone tulejkami zaciskowymi. Zacisniete pofaczenia nalezy
zalutowad za pomoca niewielkiego palnika gazowego, uzywajgc pozbawionego kwasu lutu. Nalezy
zwrdcié¢ uwage, by lut pokryt caty obszar tulejki zaciskowej.
Na koncach rur wyprowadzane sg kable umozliwiajgce podtgczenie aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
Kable zakonczone sg specjalnymi ztgczami lub podtgczone do puszek przytgczeniowych. Rozwigzanie
to zapewnia utrzymanie ciggtosci petli pomiarowej systemu monitoringu.
W odlegtosci ok. 30cm nad wierzchem rurociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
wktadka metalowa.

5.4. Oznakowanie sieci cieplnej

Oznakowanie sieci cieplnej wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez utozienie nad rurociggiem na
catej dtugosci, na wysokosci okoto 0,4m nad gorng tworzacg rury tasmy ostrzegawczej - lokalizacyjnej
z wktadka metalowa magnetyczng fgczong na zaciski, z tworzywa sztucznego.

5.5. Likwidacja kolidujacych rurociggow

Istniejace przewody sieci, po ktérych trasie przebiega¢ bedzie nowa sie¢ lub zaznaczone sg w PT
nalezy zdemontowac.. Likwidacji nalezy dokonaé poprzez catkowite usuniecie przewodu z ziemi i
wywaOz na miejsce utylizacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6 (Kod CPV
45000000-7)
6.2. Kontrole wykonania sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie:
— wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” pkt 23 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen spawanych.

6.2.1. Préba szczelnosci i ptukanie sieci cieplnej.
Po zmontowaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci.
Badanie szczelnosci (préba ci$nieniowa) wykonanego rurociggu powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z normami PN-M-34031 i PN-B-10405 w nawigzaniu do normy PN-89/H-02850, przy czym
wartos$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ niemniejsza od 1,5 cisnienia roboczego dla cieptociggu bez
armatury oraz 1,250 MPa cisnienia roboczego z armatura.
Badania wykonania spawanych potgczen rurociggdéw obejmuje:

e sprawdzenie uprawnien osob, ktére beda wykonywaty potaczenia spawane,

* badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez:

— ogledziny zewnetrzne — badania wizualne,

— badania radiograficzne (metoda podstawowa)

— badania ultradZzwiekowe (metoda zastepcza wymagajaca uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru SEC Sp. zo.0.)

— badania spoin muszg by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych osobisty certyfikat
zgodnie z normg PN-473:2002, za$ laboratorium badawcze musi posiada¢ swiadectwo
uznania (kwalifikacyjne) wydane przez instytucje akredytowang przez Polskie Centrum
Akredytacji)

Wszystkie spoiny muszg by¢ wykonane w jakosci zapewniajacej:

e poziom jakosci B wg. PN-EN ISO 5817:2014-05 ,,Spawanie -- Ztacza spawane ze stali, niklu,
tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych”

e poziom jakosci 1 wg. PN-EN 10675-1:2017-02 ,Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria
akceptacji badan radiograficznych -- Czes¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy”

System alarmowy nalezy sprawdzi¢ pod katem ciggtosci (niezawodnosci dziatania) po wykonaniu
kompletnej izolacji kazdego potaczenia elementdw preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego
odcinka sieci.

Po zatozeniu muf i przed rozpoczeciem piankowania nalezy wykona¢ pneumatyczng prébe szczelnosci
wszystkich 100% muf zgodnie z instrukcjg ich producenta. Jesli instrukcja nie stanowi inaczej préba
polega na wttoczeniu do wnetrza mufy powietrza pod cisnieniem 0,02 MPa wraz z rozpyleniem wody
mydlanej na zamontowanej mufie.
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Po zamontowaniu rurociggdéw nalezy poddac je ptukaniu o ile Inspektor Nadzoru Inwestora stwierdzi

taka koniecznosé. W przypadku powstania takiej potrzeby nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

e Rurociagi o Srednicach DN32-200 ptukaé¢ wykorzystujagc wode z proby cisnieniowej metodg na
Swyptyw”. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej
czynnika to jest 1,5 m/s. Pobér krébki wody powinien nastgpi¢ w koricowe;j fazie ptukania z dolnej
czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci
od oceny czystosci probek wody.

e Rurociagi o Srednicach DN250-400 ptukaé mieszankg wody z préby cisSnieniowej i sprezonym
powietrzem. Cisnienie mieszanki wodno-powietrznej regulowac tak, aby istniata mozliwos¢
odprowadzenia wody do kanalizacji /miejsca zrzutu i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Cisnienie sprezonego powietrza = max 0,6 MPa. Pobdr probek i ilos¢ ptukan wg.
zasad jak powyzej.

e Rurociagi o $rednicach > 450 mm nalezy czysci¢ wewnatrz mechanicznie poprzez szczotkowanie
przy pomocy specjalistycznych urzadzen.

Wyniki wszystkich préb i badan winny by¢ zawarte w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inwestora.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 (Kod CPV
45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowag i ST.

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw
rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robét okreslajg zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczegétowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania
obmiaru robdt wykonanych.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci cieplnych cieplnych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjgé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie $cian wykopéw —m 2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugosé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug
$rednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe Ilub skarpowe), gtebokosci posadowienia oraz
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poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggdw, a oblicza w sztukach
rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych cieplnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 23 WTWiO sieci cieplnych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci cieplnych, zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i
odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
— wytyczenie i przebieg sieci cieplnej,
— montaz przewoddw,
— proéby szczelnosci

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego—
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czeSciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. 0Odbiér techniczny koncowy
Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.
Przy odbiorze koricowym sieci cieplnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takie sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowy, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos$¢ z przepisami, wymaganiami ST oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Odbiorowi kornicowemu podlega:

— sprawdzeniu uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

— wielkosci spadkéw sieci cieplnej,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotow odbioréw czesciowych),

— dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omodwione i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw  komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu cieplnego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9 (Kod

CPV 45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci moze by¢ dokonane:

— etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru konicowego.

Podstawg wyceny jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujgce roboty montazowe sieci cieplnych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggow i systemu alarmowego,
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— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,

—tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca i przyjmuje sig, Ze zostat on uwzgledniony w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 253+A2:2015-12 -

PN-EN 448:2015-12 -

PN-EN 489:2009 -

PN-EN 1SO 15613:2006 -

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie --
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie --
Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie --
Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania

spawania/zgrzewania.
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PN-EN I1SO 17637:2017-02 - Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy

spawanych.

PN-ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach -- Wymiary i

masy na jednostke dtugosci.

PN-EN ISO 8501-3:2008 - Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni.

PN-B-10405:1999 - Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 10224:2003 - Rury ze stali niestopowe] i osprzet do transportu cieczy tacznie z

wodg pitng przeznaczong do celdw konsumpcyjnych -- Techniczne
warunki dostaw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
— Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplnych — zeszyt 4 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogdlne. MGPIB, ITB

— Instrukcje montazowe producentéw i dostawcow wyrobdw
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