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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Rozbudowa ulicy Ku Słońcu w związku z budową torowiska tramwajowego w ramach zadania 

inwestycyjnego pt. „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)" 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru sieci gazowych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci gazowych na 

terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 

 

1.3.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych może wprowadzać  do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,   

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  ich realizacji,  

które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w  

przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania  

wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące 

przy montażu sieci gazowych, ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

 

Podstawowe roboty montażowe sieci gazowych do wykonania: 

- demontaż rurociągów oznaczonych w PT 

- montaż rurociągu z rur PE o średnicy 250mm  

- montaż rurociągu z rur PE o średnicy 225mm  

- montaż rurociągu z rur PE o średnicy 125mm  

- montaż rurociągu z rur PE o średnicy 90mm  

- montaż kształtek PE wszystkich typów i średnic 

- wykonanie przewiertów sterowanych 

- montaż upustów DN 25 

- montaż zasuw do gazu 

- montaż zaworów do gazu 

- oznakowanie rurociągów wszystkich typów i średnic 

- oznakowanie rurociągów tabliczkami umieszczonymi na słupku 

- dokonanie prób szczelności wykonanej instalacji wszystkich typów rurociągów 

- demontaż i odtworzenie nawierzchni ulic i chodników nie objętych projektem drogowym 

- wywiezienie i utylizacja odpadów. 
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Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazowych wymienionych wyżej są:  

wykopy,  umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  na  czas  montażu  rurociągów w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zabezpieczenie 

istniejących - kolidujących rurociągów oraz kabli, zasypanie  wykopów. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi  geodezyjne wytyczenie tras rurociągów oraz 

ich inwentaryzację powykonawczą. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są zgodne z określeniami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7). 

 

Przewód gazowy - gazociąg - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu 
odbiorcom.  
Siec gazowa - gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia ułożone w ziemi i nad ziemią, 
służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z przynależnymi stacjami gazowymi 
wszystkich ciśnień i konstrukcji.  
Gazociąg średniego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o ciśnieniu nominalnym do 0,5 MPa  
włącznie.  
Gazociągi rozdzielcze -  przewody niskiego lub średniego ciśnienia, dostarczające gaz najbliżej 
położonym odbiorcom.  
Przyłączą gazowe- odcinek gazociągu od odgałęzienia na gazociągu rozdzielczym do kurka głównego.  
Przewiert sterowany – bezwykopowa instalacja rurociągu -  roboty wykonywane z poziomu rurociągu 
od komory startowej do komory odbiorczej.  
Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.  
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym siec gazowa może 
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają 
brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartość ciśnienia, jakiemu może 
być poddana siec gazowa.  
Ciśnienie robocze (OP) - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach 
roboczych.  
Ciśnienie projektowe – ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych.  
Ciśnienie próby szczelności - ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby 
ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności.  
Próba szczelności - badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem do 
eksploatacji.  
Skrzyżowanie - miejsce przecięcia się rzutu poziomego gazociągu i przeszkody terenowej, która może 
szkodliwie oddziaływać na gazociąg bądź też, na którą gazociąg działa szkodliwie.  
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny nie będący częścią gazociągu służący do 
zabezpieczenia gazociągu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz służący do 
odprowadzania na bezpieczna odległość ewentualnych przecieków gazu spowodowanych drobnymi 
nieszczelnościami gazociągu lub jego uszkodzeniem.  
Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenowa.  
Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość osi gazociągu od przeszkody terenowej.  
Kąt skrzyżowania - kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej miedzy osią gazociągu  i osią drogi w 
punkcie ich przecięcia. 
Głębokość ułożenia gazociągu - odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury ochronnej 
do poziomu terenu.  
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Odległość pionowa od przeszkody terenowej - odległość pionowa miedzy zewnętrzną powierzchnia 
gazociągu, a przeszkoda terenowa.  
Kształtki - elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, służce do zmiany kierunku trasy 
gazociągu (łuki, kolana), lub zmiany średnicy gazociągu (zwężki).  
Łuk gazociągu - odcinek gazociągu, na którym następuje łagodna zmiana kierunku jego osi w 
dowolnej płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej).  
Armatura - osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu gazu 
(zasuwy, zawory, kurki).  
Załamanie gazociągu - punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana kierunku jego osi w 
dowolnej płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod katem załamania.  
Balonowanie – hermetyczne zamykanie przepływu gazu polegające na wprowadzeniu balonów przez 
dodatkowe króćce/siodło PE instalowane na rurociągu. 
Taśma lokalizacyjna z wtopioną wkładką metalową ułożona wzdłuż gazociągu  w odległości około 5 
cm, nad gazociągiem (lub obok gazociągu).  
Taśma ostrzegawcza polietylenową koloru żółtego ułożona wzdłuż gazociągu w odległości 40 cm, 
nad gazociągiem. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;  
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji. 
 

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją  

projektową, Specyfikacjami technicznymi, Wytycznymi Wykonania i Odbioru  Sieci Gazowych z Rur z  

Polietylenu - Wielkopolska Spółka  Gazownicza.- Poznań, ul. Grobla nr 15 i poleceniami Inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). 

 

1.7.   Dokumentacja robót montażowych sieci gazowych 

Dokumentację robót montażowych sieci gazowych stanowią: 

–  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003r. Nr 120, poz. 1133), 

–  projekt   wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury 

z 02.09.2004  r.   w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i   formy  dokumentacji   projektowej, 

specyfikacji    technicznych  wykonania  i    odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

–  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  

zamówień publicznych),   sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  

z  dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji   projektowej,

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

 funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

–  dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  

26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  

U.  z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i   powszechnego  lub  jednostkowego 
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zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

–  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

z badań kontrolnych, 

–  dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  

3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

1.8. Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9  Układanie rurociągów 

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45232140-5  Roboty budowlane a zakresie lokalizacji sieci gazowych 

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45312000-7  Instalowanie systemu alarmowego. 

45320000-6  Roboty izolacyjne. 

45321000-3  Izolacja cieplna. 

 

 

2.0.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7) 

 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych powinny mieć: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii    Europejskiej    lub

 Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z

 wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,   co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

 obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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2.2.    Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Wymagania  dla  rur  polietylenowych  służących  do  dystrybucji  paliwa  gazowego  określa norma  

PN-EN  1555-2  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania paliw 

gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

Połączenia rur PE wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych, zmiana kierunku za pomocą 

naturalnego gięcia rurociągu i kształtek elektrooporowych. 

Zastosowane rury PE powinny być produkowane metodą wytłaczania z dodatkową operacją 
odpuszczania w podwyższonej temperaturze, likwidującą wewnętrzne naprężenia termiczne i 
zabezpieczającą rury przed niepożądanym skurczem. Zwiększa to bezpieczeństwo złączy 
zgrzewanych.  
Rury powinny być odporne na promieniowanie UV oraz posiadać bardzo niski współczynnik 
chropowatości bezwzględnej: k = 0,01 mm(kmax= 0,05 mm). Wartość uwzględniająca przewody 
powyżej 200mm wraz ze złączami). 
Rury powinny: 

− być elastyczne: moduł sprężystości powinien wynosić 800-900MPa, 

− być odporne na działanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura mięknienia powinna 
wynosić około 125-127ºC, maksymalna temperatura użytkowa przy ciągłej pracy: 60 ºC, 
minimalna temperatura użytkowa -40 ºC, 

− mieć oporność właściwą > 1016Ωcm (izolator), 

− mieć wysoką odporność na uderzenia: 15kJ/m2 (niełamliwe do -40 ºC), 

− być złym przewodnikiem ciepła: współczynnik przewodności cieplnej: 0,43 W/ (m*K), 

− być całkowicie odporne na działanie chemiczne czynników zewnętrznych występujących w 
naturalnych warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach 

− nie powinny wymagać dodatkowej ochrony powierzchniowej, 

− być odporne na działanie mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów, 

− być wykonane z tworzywa nietoksycznego, 
 
Ponadto rury i kształtki powinny mieć powierzchnie gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i 
obcych wtrąceń. Końce rur powinny być obcięte prostopadłe do osi. 
Barwa ścianek rur jednorodna, bez wyraźnych odcieni i zmian intensywności.  
Rury powinny być cechowane. Cechowanie powinno być wykonane przez nadrukowanie lub 
wtłoczenie bezpośrednio na ściance zewnętrznej w sposób trwały tak, aby była zachowana czytelność 
podczas całego procesu składowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny być cechowane w 
odległościach nie większych niż 1m 
Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur: 

− nazwa i znak producenta, 

− wymiar nominalny, 

− klasa sztywności lub grubość ścianki, 

− materiał, 

− data produkcji. 
 
Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych (kształtek) poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe. 

Kształtki elektrooporowe 

• wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania 
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
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• kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 

• kształtki użyte w pasie ruchu powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do 
stosowania w drogownictwie, 

• każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego 
czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki 
foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

• konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był 
widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

• kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej 
kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed 
wypadnięciem z korpusu kształtki, 

• każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania,  

• każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz 
kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

• kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 

• kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia 
końcówek elektrod zgrzewarki, 

• cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do 
wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc 
wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie powinna 
przekraczać 4 kWA, 

• mufy elektrooporowe w średnicach ≥315 mm powinny być produkowane bez użycia 
dodatkowych wewnętrznych stalowych pierścieni wzmacniających, 

• frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 
wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas 
nawiercania rury, 

• trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być 
wyposażone w nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem 
przed odkręceniem, 

• możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE i kształtek od jednego dostawcy. 
 

2.2.2. Przejścia PE/stal  

Elementem pozwalającym na połączenie kształtki lub rury polietylenowej z rurą stalową jest 

zastosowanie   kształtek   przejściowych   PE/stal   zaciskowych   lub   wtryskowych.   Element stalowy 

kształtki może być bosy (zalecany) lub zakończony:  

•    kołnierzem,  

•    gwintem,  

•    śrubunkiem.   

W  przypadku  kształtek  PE/stal  z  końcem  z  rury  stalowej,  przewidzianym  do  spawania, długość  

odcinka stalowego powinna wynosić minimum 300 mm. Powierzchnie stalowe połączeń powinny być  

zabezpieczone  przed  korozją. 

 
2.2.3. Armatura gazowa, zaporowa i upustowa  

Wymagania  dotyczące  armatury  PE  stosowanej  do  budowy  gazociągów  i  przyłączy  określa 

norma  PN-EN  1555-3  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  
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Do budowy gazociągów i przyłączy należy stosować armaturę fabrycznie nową, posiadającą  

oznakowanie zgodnie z wymaganiami określonymi Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z późn. zmianami).  

Pod pojęciem armatury gazowej rozumie się wszystkie urządzenia związane z przewodami, 

umożliwiające  ich  prawidłową  eksploatację,  w  tym  kurki,  zasuwy  i  ograniczniki  przepływu gazu.   

Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz 

konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić w sieci 

gazowej w skrajnych temperaturach jej pracy.  

Dopuszcza się stosowanie armatury zaporowej wykonanej z polietylenu. Części  armatury zaporowej  

i  upustowej  mające  kontakt  z  paliwem  gazowym  powinny  być  odporne  na  jego działanie.  

Armatura zaporowa i upustowa: 

• zabudowana w gazociągu budowanym pod powierzchnią jezdni  powinna  być zabezpieczona 

przed uszkodzeniem od obciążeń spowodowanych  naciskami mechanicznymi,  

• powinna być tak wbudowana w gazociąg, aby przy pełnym zamknięciu całkowicie wstrzymać  

przepływ gazu ziemnego, a przy pełnym otwarciu zapewnić swobodny i niezakłócony jego 

przepływ.  

Nie zaleca się stosowania armatury zaporowej i upustowej z polietylenu w miejscach przeznaczonych  

do  wyłączania  sekcji  odcinków  gazociągów  w  celu  prowadzenia  prac eksploatacyjnych na sieci.  

Armatura z korpusami metalowymi  stosowana  w  systemach  przewodów  rurowych z polietylenu  

musi  posiadać  odpowiednie  końcówki  z  PE  do  zgrzewania  doczołowego  lub elektrooporowego.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest stosowanie połączenia kołnierzowego, lecz 

przy wykorzystaniu  tzw. połączeń stałokołnierzowych. 

Korpusy armatury wykonane ze stali oraz stalowe połączenia kołnierzowe  należy zabezpieczyć przed 

korozją. Na przyłączach gazowych (nad powierzchną ziemi), dla maksymalnego ciśnienia roboczego  

(MOP) do 0,5 MPa włącznie dopuszcza się połączenia gwintowe armatury z rurą:  

• ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - do DN 25 włącznie,   

• bez  szczelności  uzyskiwanej  na  gwincie,  uszczelniane  środkami  uszczelniającymi  - od DN 

25 do DN 50 włącznie.  

 

 

3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 (Kod CPV 

45000000-7) 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, PZJ  

lub projekcie organizacji  robót.  W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  w tym 

przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
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przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później  zmieniany bez jego 

zgody. 

 

Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

− samochód skrzyniowy,  

− samochód dostawczy,  

− zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,  

− prościarka do rur PE, 

− zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe  (służące do 

wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),  

− sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m /min., 

− instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 

− urządzenia do wykonania prób szczelności 

− urządzenia do wykonania badań radiograficznych spoin 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. 

 

3.2. Sprzęt do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego, wymagania  

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego rur z PE należy używać zgrzewarek 

automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów  procesu  zgrzewania  oraz rejestracji 

całego procesu.   

Dopuszcza się zgrzewanie doczołowe rur z wykorzystaniem zgrzewarek półautomatycznych w  

okresie do 31.10.2014r., przy czym wymaga to pisemnej zgody Kierownika Rejonu Dystrybucji  Gazu,   

po  uzyskaniu  akceptacji  Zastępcy  Dyrektora  Oddziału/Zakładu ds. Technicznych. 

 

 

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 (Kod 

CPV 45000000-7) 

 

4.2. Pakowanie, przechowywanie, transport rur  

Rury  PE  produkowane  są  w  zwojach  lub  odcinakach  prostych.  Minimalna  wewnętrzna średnica 

zwoju nie powinna być mniejsza niż 18dn. 

Wymagania  odnośnie  poszczególnych  długości  rur  w  zwojach  lub  odcinkach  prostych  nie zostały 

ustalone w normie PN-EN 1555-2, tym samym długości rur powinny być uzgodnione pomiędzy 

producentem a odbiorcą.  

W czasie transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia ładunkowa  

pojazdów przewożących rury powinna być równa i pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi.   

Rury w odcinkach powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się.  

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu.  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Wysokość 

składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać:  

• �   1 m dla rur w odcinkach składowanych luzem  
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• �   1,5 m dla rur produkowanych w zwojach.  

Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów 

atmosferycznych. Rury powinny być magazynowane nie dłużej niż 1 rok licząc od daty produkcji.  

Rury starsze niż 18 miesięcy nie kwalifikują się ze  względów bezpieczeństwa do użycia ich przy  

budowie  gazociągów,  jako  rury  przewodowe.   

 

4.3.   Składowanie i transport rur i armatury żeliwnej  
Wyroby należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Rury należy składować na przestrzeni otwartej, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo na przemian kielichami.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, odwodniona i wolna od kamieni, zagłębień i 
błota. Warstwy prostek należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być 
grubsze od wystających części. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać elementy składowane, jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.  
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Uszczelki należy 
przechowywać w chłodzie w stanie rozprężonym. Należy je ochraniać przed bezpośrednim wpływem 
promieni słonecznych.  
Rury w wiązkach musza być transportowane w samochodach o odpowiedniej długości. Do   

załadunku i wyładunku stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować  

powoli,  unikać  przechyłów. Unikać uderzeń lub otarć rur w trakcie transportu samochodem i przy 

układaniu na stojakach, oraz przeciągania rur po ziemi. Do podnoszenia wiązek należy stosować 

zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu. Nie należy podnosić wiązek przy pomocy haków lub 

ssawek.   

 

 

5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.   Ogólne  zasady  wykonania  robót  podane  zostały  w ST „Wymagania  ogólne”  pkt  5 (Kod CPV 

45000000-7) 

 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć  poziom wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w  przypadku   

   wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych)  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

 

5.3.   Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
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Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 

 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe.  

•    Zgrzewanie doczołowe  

Zgrzewanie  doczołowe  polega  na  ogrzaniu  i  uplastycznieniu  końców  łączonych  elementów przez  

styk  ich  powierzchni  czołowych  z  płytą  grzewczą,  a  następnie,  po  usunięciu  płyty grzewczej,   

wzajemnym  dociśnięciu  łączonych  elementów  z  odpowiednią  siłą  docisku i naturalnym 

ochłodzeniu połączenia do temperatury otoczenia. Generalną  zasadą  przy  zgrzewaniu  rur  i  

kształtek  z  polietylenu  jest  stosowanie  procedur określonych przez ich producentów.   

Metodą zgrzewania doczołowego:  

− niedopuszczalne  jest  zgrzewanie  rur  o  różnych  standardowych  szeregach wymiarowych SDR,  

− można łączyć elementy o średnicach w zakresie dn ≥ 90 mm,  

− można  zgrzewać  rury  klasy  PE80  z  rurami  klasy  PE100,  przy  czym  producent  rur powinien  

zadeklarować,  które  rury  z  jego  produkcji,  z  różnych  klas  PE  mogą  być wzajemnie 

zgrzewane,  

− można zgrzewać rury PE o masowych wskaźnikach szybkości płynięcia MFR  005 i 010.   

Metodą zgrzewania doczołowego najkorzystniej jest łączyć rury w odcinkach prostych. W  przypadku,  

stosowania  rur  w  zwojach  (po  ich  rozwinięciu  są  owalne  oraz  zgięte) końcówka rury powinna 

być  właściwie przygotowana przy użyciu specjalistycznego sprzętu.  

Podczas zgrzewania należy stosować podpory rolkowe, tak aby zachować stałość ciśnienia posuwu. 

Rury nie mogą być ciągnione po gruncie, deskach lub belkach. 

Otoczenie miejsca zgrzewania należy chronić przed działaniem warunków atmosferycznych takich  

jak  wilgoć,  temperatura  poniżej  0°C,  silny  wiatr  czy  intensywne  promieniowanie słoneczne.  

W miejscu zgrzewania należy zapewnić temperaturę od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu   

końcówek łączonych elementów). Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania doczołowego w  

warunkach  poniżej  temp.  0°C,  także  w  czasie  deszczu,  gęstej mgły lub silnego wiatru, należy 

wówczas stosować namioty osłonowe, a w przypadku niskich temperatur również  ogrzewanie,  np.    

nadmuchem ciepłego  powietrza. Należy zawsze zamykać przeciwległe końce łączonych odcinków  

rur,  aby  zapobiec  powstawaniu przeciągów we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu należy także zwrócić szczególną uwagę na:  

− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest dotykanie 

palcami sfrezowanych, przygotowanych do zgrzewu powierzchni),  

− utrzymanie  w  czystości  płyty  grzewczej,  poprzez  usuwanie  zanieczyszczeń  tylko  za pomocą    

drewnianego skrobaka i materiału (czyściwa, np. papieru nie pozostawiającego drobnych 

włókien), zwilżonego płynem czyszczącym,  

− prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie z wiórów,  
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− zachowanie współosiowości łączonych elementów,  

− prowadzenie chłodzenia zgrzewu tylko w sposób naturalny (bez przyspieszania). 

 

•    Zgrzewanie elektrooporowe  

Zgrzewanie  elektrooporowe  polega  na  uplastycznieniu  i  połączeniu  materiału  rury  i kształtki w  

strefie  grzania,  w  wyniku  przepływu  prądu  przez  zwoje  drutu  oporowego  o  danej rezystancji 

zamontowanego w kształtce, a następnie naturalnym ochłodzeniu połączenia do temperatury 

otoczenia.   

Łączenie rur i kształtek w zakresie średnic dn≤63 mm, należy wykonywać tylko  metodą zgrzewania 

elektrooporowego.  

Metodą zgrzewania elektrooporowego można łączyć rury:  

− różnych standardowych szeregach wymiarowych SDR,  

− rury z polietylenu klasy PE 80 z rurami z polietylenu klasy PE100.  

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu należy także zwrócić szczególną uwagę na:  

− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni rur,   

− brak występowania naprężeń poprzecznych, w strefie połączenia elektrooporowego,   

− stosowanie zacisków montażowych.  

Zgrzewanie elektrooporowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej  - 5°C, jak 

również w czasie mgły – niezależnie od temperatury. 

W  przypadku  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  (silny  wiatr,  opady,  intensywne 

promieniowanie  słoneczne,  itp.),  miejsce  zgrzewania  powinno  być  chronione  namiotem,  a  w  

przypadku niskich temperatur również ogrzewane, np. nadmuchem ciepłego powietrza. Końce   

łączonych odcinków rur  powinny być zamknięte, aby zapobiec powstawaniu przeciągów we wnętrzu 

rur w trakcie zgrzewania. 

 

5.5. Wykonanie przecisku rurami ochronnymi   

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności Wykonawca 

uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą przecisku i 

powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia 

robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu.  

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione komory 

robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 

przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a 

następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i 

zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do 

komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Rury 

zespawywać a miejsca spawane zaizolować.  

Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe 

oraz płozy ślizgowe zamontowane na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić 

końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, 

zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód 

gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.  

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 

niezbędne do wykonania robót. 
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5.6.   Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu  

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany 

będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.  

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 

pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały 

urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu 

odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W 

miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio 

wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy 

doczepić odpowiednia rurę, która  zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w 

wyznaczonym miejscu.  

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 

niezbędne do wykonania robót. 

 

5.7. Likwidacja kolidujących rurociągów  

Istniejące przewody sieci, po których trasie przebiegać będzie nowa sieć lub zaznaczone są w PT 

należy zdemontować. Natomiast odcinki wskazane w części graficznej do usunięcia (nie przebiegające 

pod nowoprojektownymi przewodami) należy zaślepić. Likwidacji należy dokonać poprzez całkowite 

usunięcie przewodu z ziemi i wywóz na miejsce utylizacji.  

 

5.8. Odtworzenie nawierzchni po robotach  

Po zakończeniu prac związanych z przebudową wodociągu, nawierzchnię ulic i chodników należy 

przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 (Kod CPV 

45000000-7) 

6.2. Kontrolę wykonania sieci należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w Wytycznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Gazowych z Rur PE, i Warunkami technicznymi wydanymi przez WSG Sp. z 

o.o. z Poznania. 

 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania  
6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  

− określenie stanu terenu,  

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed ewentualnym zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów,  

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.   
 
6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z  
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częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 , PN-
81/B-10725  i PN-91/B-10728 .  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa,  

− badanie ewentualnego drenażu,  

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia,  

− badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

− badanie wykonania  obiektów budowlanych na przewodzie gazowym  (w tym: badanie podłoża, 
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu 
przewodów i armatury  

− badanie szczelności całego przewodu,  

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw.  

− badanie oznakowania rur / winno zawierać nazwę producenta, datę produkcji, serię,  średnicę 
zewnętrzną,  grubość ścianki, Nr normy, zgodnie z którą wyprodukowano rurę, rodzaj polietylenu 

 
6.3.3. Ocena jakości połączeń zgrzewanych  

• Połączenia (zgrzewy) doczołowe  
Zgrzewy doczołowe na budowie podlegają kontroli polegającej na:  

− dokonaniu oględzin zewnętrznych wypływki,   

− pomiarze geometrii wypływki.  
Wypływka  i  jej  najbliższe  otoczenie  nie  powinny  posiadać żadnych  znamion świadczących o   
wadliwie   wykonanym   zgrzewie   (zniekształcenia   wypływki,   zarysowania,   pęknięcia, wgłębienia).  
Poprawność wykonania zgrzewu sprawdza się za pomocą porównywania wymiarów wypływki z 
wymaganymi kryteriami.  
Prawidłowość wykonania zgrzewu doczołowego ocenia się poprzez sprawdzenie:   

− zagłębienia rowka między wałeczkami  k  [mm] - nie może być mniejsze od zera,  

− przesunięcia ścianek  łączonych  elementów  V  [mm]  -  nie  powinno  przekraczać  10% grubości 
ścianki „en" oraz więcej niż 2 mm,  

                   Smax - Smin 

− różnicy względnej szerokości wałeczków wypływki  x =    
                   Smax + Smin 
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        nie powinna przekraczać w połączeniach:  

-    rura-rura (tych samych klas PE)         x≤0,1 
-    rura-rura (PE100 z PE 80)                x≤0,2  
-    rura-kształtka                                x≤0,2  
-    kształtka-kształtka                          x≤0,1              

�    
 

 B min + B max 

− szerokości wypływki  B =     powinna posiadać następującą wartość:   
         2 

 
- dla gazociągów z rur PE 80                            0,68×en≤ B ≤1,0×en [mm],  
- dla gazociągów z rur PE 100, PE 100-RC     5+0,3×en≤ B ≤ 6+0,55×en [mm],  

przy  czym  minimalna  szerokość  wypływki  powinna  wynosić  Bmin≥0,8B,  a  maksymalna szerokość 
wypływki powinna wynosić Bmax≤1,2B,  
 
Graniczne wartości szerokości wypływek w [mm] dla gazociągów z rur PE80 SDR11 oraz rur  
PE100, PE100 RC SDR11, SDR17 przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

Średnica 
rury dn 
[mm] 

PE 80 SDR 11 PE 100 SDR 17 PE 100 SDR 11 

en 
B 

en 
B 

en 
B 

min. max. min. max. min. max. 

90 8,2 5,6 8,2 5,4 6,6 9,0 8,2 7,5 10,5 

110 10,0 6,8 10,0 6,6 7,0 9,6 10 8,0 11,5 

125 11,4 7,8 11,4 7,4 7,2 10,1 11,4 8,4 12,3 

140 12,7 8,6 12,7 8,3 7,5 10,6 12,7 8,8 13,0 

160 14,6 9,9 14,6 9,5 7,9 11,2 14,6 9,4 14,0 

180 16,4 11,2 16,4 10,7 8,2 11,9 16,4 9,9 15,0 

200 18,2 12,4 18,2 11,9 8,6 12,5 18,2 10,5 16,0 

225 20,5 13,9 20,5 13,4 9,0 13,4 20,5 11,2 17,3 

250 22,7 15,4 22,7 14,8 9,4 14,1 22,7 11,8 18,5 

280 25,4 17,3 25,4 16,6 10,0 15,1 25,4 12,6 20,0 

315 28,6 19,4 28,6 18,7 10,6 16,3 28,6 13,6 21,7 

355 32,2 21,9 32,2 21,1 11,3 17,6 32,2 14,7 23,7 

          
Parametry  wypływki  mierzy  się  za  pomocą  suwmiarki  lub  innego  przyrządu  pomiarowego, 
pozwalającego na pomiar z dokładnością do 0,1 mm.  
Jeśli  którykolwiek  z  parametrów  wypływki  nie  mieści  się  w  ustalonych  granicach,  należy zgrzew 
wyciąć i wykonać nowy. 
 

• Połączenia (zgrzewy) elektrooporowe  
Zagadnienia  dotyczące  kontroli  połączeń  elektrooporowych  zawiera  norma  PN-EN  12007-2 
Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie . Część  2:  
Szczególne  zalecenia  funkcjonalne  dotyczące  polietylenu  (MOP  do  10  bar włącznie).  
Każda elektrokształtka ma zapisane parametry zgrzewania, w postaci nadruku, kodu kreskowego,  
karty  magnetycznej,  płytki  pamięci  (chip)  lub  zakodowania  w  relacji drut elektrokształtki – 
elektrozgrzewarka.  
Kontrola jakości połączenia elektrooporowego polega na stwierdzeniu:  

− właściwej  pozycji  wskaźników  nagrzewania  (wskaźniki  te  powinny  znajdować  się  w pozycji 
zgodnej z wymaganiami producenta) 

− wyraźnych śladów usunięcia utlenionej warstwy materiału rur na całych ich obwodach 
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− braku  widocznych  wycieków  stopionego  polietylenu  na  końcach  elektrokształtki  lub 
wychodzenia drutu oporowego  

− braku widocznego defektu niewspółosiowości łączonych elementów 
 
Dopuszczalna odchyłka m wynosi 1mm na 300mm długości dla rur w odcinkach prostych. 
 
6.3.4. Dokumentacja zgrzewania  
Dokumentacja zgrzewania gazociągów i przyłączy z polietylenu stanowi część dokumentacji 
odbiorowej  wymaganej  do  odbioru  końcowego  i  w  zależności  od  przyjętej  technologii 
zgrzewania powinna zawierać:  

− kartę technologiczną zgrzewania,   

− protokół zgrzewania,   

− kartę/karty kontrolne zgrzewu,   

− listę połączeń zgrzewanych,   

− zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,   

− świadectwa/świadectwo kalibracji zgrzewarek. 
 

• Karta technologiczna zgrzewania  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien opracować i zatwierdzić we właściwym 
terytorialnie   Rejonie   Dystrybucji   Gazu   kartę   technologiczną   zgrzewania.   Wzór   karty 
technologicznej zgrzewania określa formularz ZSG-00-I-018-F-01. 
 

• Protokół zgrzewania  
Podczas robót, bezpośrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowiązany jest do:  

a) oznakowania zgrzewu poprzez trwałe opisanie np. przy użyciu pisaka wodoodpornego i 
podanie, co najmniej:  
−   numeru połączenia zgrzewanego (zgodnego z protokołem zgrzewania),  
−   numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego zgrzewacza,  

b) wypełnienia protokołu zgrzewania.  
Wydruk poprawnych parametrów procesu zgrzewania stanowi uzupełnienie protokołu zgrzewania.   
Dopuszcza  się  stosowanie  innej  formy  protokołu  zgrzewania,  stanowiącej  zbiorczy  wydruk 
parametrów  zgrzewania,  opracowanej  przez  producentów  zgrzewarek  automatycznych.  
Wygenerowany protokół powinien być podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika budowy.  
Powyższe jest możliwe po uzyskaniu akceptacji Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu.  
 

• Karta kontrolna zgrzewu  
W  trakcie  robót,  inspektor  nadzoru  zobowiązany  jest  do  kontroli  minimum  1%  wszystkich 
połączeń zgrzewanych, lecz nie mniej niż po jednym dla każdego rodzaju zgrzewu. Kartę kontrolną  
zgrzewu doczołowego/elektrooporowego sporządza inspektor nadzoru dla losowo wybranego  
połączenia  w  obecności  kierownika  budowy.  W  trakcie  kontroli   inspektor  zobowiązany  jest do 
sprawdzenia zgodności stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzoną kartą technologiczną.   
W  przypadku  wykrycia  wady  połączenia  zgrzewanego,  kontroli  należy  poddać  trzy  ostatnio 
wykonane  zgrzewy. W  przypadku  stwierdzenia  kolejnych  wad,  należy  odsunąć  zgrzewacza od 
dalszych prac i skontrolować wszystkie wykonane przez niego połączenia. 
 

• Lista połączeń zgrzewanych  
W trakcie budowy gazociągów, przyłączy z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien  
prowadzić listę połączeń zgrzewanych zawierającą następujące informację: 

− szkic trasy, 

− nr zgrzewu, 
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− rodzaj zgrzewu, 

− trasa w mb 

− nr zaświadczenia zgrzewacza, 

− kształtki PE 
 

• Zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy  
Osoby  wykonujące  roboty  związane  z  montażem  gazociągów,  przyłączy  z  PE  muszą posiadać 
aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne zgodnie. Zaświadczenia  kwalifikacyjne  zgrzewaczy  są  
załącznikiem  do  dokumentacji  zgrzewania  i muszą być aktualizowane co 2 lata. 
 

• Świadectwa kalibracji zgrzewarek  
Zgrzewarki stosowane do budowy gazociągów, przyłączy z PE muszą posiadać oznakowanie zgodnie   
z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r.  (tj. Dz.U.2010.138.935 z późn. zmianami).  
Do budowy  gazociągów  polietylenowych  dopuszcza  się  zgrzewarki  posiadające oznakowanie  CE.  
Sprzęt  przeznaczony  do  zgrzewania  powinien  spełniać  postanowienia normy  ISO  12176-1  w  
przypadku zgrzewarek doczołowych oraz normy ISO 12176-2 w przypadku zgrzewarek 
elektrooporowych.  
Zgrzewarki powinny być okresowo poddawane kalibracji w okresach nie dłuższych niż 1 rok lub w 
okresie innym, wskazanym przez producenta. Świadectwo kalibracji zgrzewarki jest załącznikiem do 
dokumentacji zgrzewania. 
 
6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 
cm,  

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na  ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm,   

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w  żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,   

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na  ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,   

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w  żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,  

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w dwóch miejscach nie powinien wynosić mniej 
niż 0,97. 
 

6.4. Próba wytrzymałości i szczelności gazociągu 

Gazociągi należy przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 

1555-1,2,3,4,5 oraz standardów technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 (w zakresie przyjętym w Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu). 

Przed przystąpieniem do próby armaturę zamontowaną na gazociągu należy całkowicie otworzyć. 

Bezpośrednio przed próbą ciśnieniową gazociąg powinien być oczyszczony i osuszony. Zaleca się 

stosowanie tłoka miękkiego (np. z pianki poliuretanowej), aż do uzyskania czystej powierzchni, co 

musi zostać potwierdzone protokołem z czyszczenia gazociągu (lub wpisem do dziennika budowy), z 

odbiorem robót przez inspektora nadzoru. Gazociąg przed próbą powinien być zasypany. W 
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przypadku, gdy elementy gazociągu narażone będą na bezpośrednie oddziaływanie promieni 

słonecznych, należy je na czas próby zabezpieczyć odpowiednią izolacją termiczną. Zaleca się aby 

miejsce zatłaczania czynnika próbnego, w zależności od warunków na miejscu próby było możliwie 

oddalone od stanowiska pomiarowego. Próba powinna być prowadzona w warunkach 

zapewniających bezpieczeństwo osób pracujących przy jej przeprowadzeniu jak i osób postronnych, 

które mogą znajdować się w rejonie wykonywanych prac. 

Gazociąg należy poddać próbie ciśnieniowej metodą standardową. Próba ciśnieniowa powinna być 

prowadzona metodą rejestracji ciśnienia z PN-EN 12327. Użyte do próby ciśnieniowej przyrządy 

pomiarowe powinny być zgodne z Polskimi Normami, co należy potwierdzić deklaracją zgodności 

wytwórcy.  

Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu na początku, w trakcie i na końcu próby należy wykonać 

stosując manometr precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,6, którego górna wartość zakresu 

pomiarowego powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia próby. 

Wartości ciśnienia próby w trakcie całego jej przebiegu w czasie rzeczywistym powinny być 

rejestrowane w sposób ciągły przez odpowiednio do tego celu przystosowany rejestrator 

mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności min. 1. 

Próbę ciśnieniową gazociągu metodą standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów: 

1) - napełnienie czynnikiem próbnym, 

2) - stabilizacja, 

3) - próba właściwa, 

4) - opróżnienie z czynnika próbnego. 

 

ad.1) Napełnianie czynnikiem próbnym 

Napełnienie gazociągu czynnikiem próbnym (powietrzem lub gazem obojętnym) należy 

przeprowadzić za pomocą sprężarki, której wydajność dostosowana jest do lokalnych warunków 

przeprowadzenia próby i parametrów technicznych napełnianego gazociągu, jak długość i objętość 

tak, aby tłoczenie czynnika próbnego przebiegało płynnie i bez przerw, aż do uzyskania wymaganego 

ciśnienia próby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 sprężarka powinna być wyposażona w odolejacz. 

Parametry sprężarki powinny być tak dobrane, aby w każdych warunkach atmosferycznych, podczas 

których przeprowadza się próbę, temperatura czynnika próby nie była większa niż 40°C. 

 

ad.2) Stabilizacja 

Czas trwania cyklu stabilizacji  dla gazociągu średniego ciśnienia (G19-G61) – 7,5 godziny. Może on 

ulec skróceniu w przypadku użycia sprężarki z chłodnicą, jednak nie może być krótszy niż 2 godz. 

 

Czas trwania cyklu stabilizacji  dla gazociągu niskiego ciśnienia (G1-G18, G62-G73, G74-G77) – 2,5 

godziny. Może on ulec skróceniu w przypadku użycia sprężarki z chłodnicą, jednak nie może być 

krótszy niż 2 godz. 

 

ad.3) Próba właściwa gazociągu średniego ciśnienia (G19-G61) 

 Ciśnienie próby – p = 0,75 MPa 

 Objętość geometryczna gazociągu –  

Vgeo = Π*r2*l = 3,14*0,09972*845,03+ 3,14*0,05542*8,29 +3,14*0,03982*41,08= 26,65 m3 

 Czas trwania próby właściwej  - tps=1 h/m3 x Vgeo = 26,65 ≈ 27h 
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Próba właściwa gazociągu niskiego ciśnienia (G1-G18) 

 Ciśnienie próby – p = 0,25 MPa 

 Objętość geometryczna gazociągu – 

Vgeo = Π*r2*l = 3,14*0,112*305,65+ 3,14*0,03982*5,77= 11,64 m3 

 Czas trwania próby właściwej  - tps=2 h/m3 * Vgeo = 2*11,64 =23,28 ≈ 24h 

  

Próba właściwa gazociągu niskiego ciśnienia (G62-G73) 

 Ciśnienie próby – p = 0,25 MPa 

 Objętość geometryczna gazociągu – 

Vgeo = Π*r2*l = 3,14*0,112*104,22+ 3,14*0,092*1,07= 3,99 m3 

 Czas trwania próby właściwej  - tps=2 h/m3 * Vgeo = 2*3,99 =7,98 ≈ 8h 

 

Próba właściwa gazociągu niskiego ciśnienia (G74-G76) 

 Ciśnienie próby – p = 0,25 MPa 

 Objętość geometryczna gazociągu – 

Vgeo = Π*r2*l = 3,14*0,112*41,98= 1,59 m3 

 Czas trwania próby właściwej  - tps=2 h/m3 * Vgeo = 2*1,59 =3,19 ≈ 4h 

 

Próba właściwa gazociągu średniego ciśnienia (G77.1-G77) 

 Ciśnienie próby – p = 0,75 MPa 

 Objętość geometryczna gazociągu –  

Vgeo = Π*r2*l = 3,14*0,112*40,48= 1,54 m3 

 Czas trwania próby właściwej  - tps=1 h/m3 x Vgeo = 1,54 ≈ 2h 

 

ad.4) Opróżnienie z czynnika próbnego 

Podczas opróżniania gazociągu z czynnika próbnego należy obniżać ciśnienie w sposób kontrolowany 

przez przewody odpowietrzające do momentu, aż cały gazociąg oraz przyłącza będą pod ciśnieniem 

atmosferycznym. 

Gazociąg należy uznać za zgodne z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej i 

szczelności, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się nieprawidłowości na wykresie wartości 

ciśnienia w funkcji czasu i nie wystąpi bezwzględny spadek ciśnienia. 

Po zakończeniu próby należy sporządzić protokół zgodny z PN-EN 12327. Urządzenia pomiarowe 

muszą posiadać świadectwa wzorcowania, z uznaniem przez odbierającego próbę okresu ważności 

świadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia przyrządu przez akredytowane laboratorium, 

którego potwierdzoną kopię wykonawca próby zobowiązany jest dołączyć do dokumentów 

odbiorowych z próby. Początek i koniec próby musi być potwierdzony na diagramie manometru 

rejestrującego (datą, godziną i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela 

użytkownika sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru. 

Gazociąg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób ciśnieniowych 

powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem go do użytkowania. 
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7.     WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 (Kod CPV 

45000000-7) 

 

7.2.   Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonanych  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową i ST. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 

przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i dokonywania 

obmiaru robót wykonanych.  

 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami   tymczasowymi   przy  montażu  sieci   gazowych są  roboty  ziemne  (wykopy) umocnienia  

ich  pionowych  ścian,   wykonanie  podłoża  pod  rurociągi   oraz  zasypanie  z zagęszczeniem  gruntu.  

Zasady  obmiaru  tych  robót  należy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robót ziemnych określone w 

odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 

– wykopy i zasypka –  m3, 

– umocnienie ścian wykopów – m 2 , 

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem według  

średnic  rur,  rodzaju  wykopu  (ściany  pionowe  lub  skarpowe),  głębokości  posadowienia oraz  

poziomu  wody  gruntowej.  Kształtek  nie  wlicza  się  do  długości  rurociągów,  a  oblicza  w sztukach 

rzeczywiście wbudowanych z podziałem na średnice. 

Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach. 

Obmiaru robót podstawowych sieci  i  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dokonuje się w 

zależności od: 

– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

– poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody). 

 

 

8.     SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.   Ogólne  zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt 8  (Kod  CPV 45000000-7) 

 

8.2. Badanie przy odbiorze sieci gazowych i cieplnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 6 ST. 

 

8.2.1. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci gazowych , zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 

odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
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8.3.   Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją.  Dopuszczalne odchylenie  

w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  0,1  m  dla przewodów z 

tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 

w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania przejść szczelnych przez ścianę, 

− zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.   W  przypadku 

naruszenia  podłoża  naturalnego  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z 

projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z 

dokumentacją, 

− zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

− zbadaniu szczelności  przewodu.   

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy,  który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  i  

deklaracjami  zgodności  z polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi, dotyczącymi rur i 

armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego–  częściowego,  który  

stanowi   podstawę  do  decyzji   o możliwości   zasypywania  odebranego odcinka  przewodu  sieci  

wodociągowej.  Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika budowy o wykonaniu 

odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy odbiorze 

technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty  

ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,   zapewnić  geodezyjną  

inwentaryzację  przewodu,   przygotować  dokumentację powykonawczą. 

 

8.4.   Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji  geodezyjnej  z dokumentacją techniczną, 

− zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelności, wyników stopnia  zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

− zbadaniu  szczelności  szczególnie  przy przejściach rurociągów przez ściany. 

 

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi   zmianami   

podczas  budowy,  wynikami   badań  bakteriologicznych,  wynikami badań  stopnia  zagęszczenia  

gruntu  zasypki   wykopu  i   inwentaryzacją  geodezyjną  jest przedłożony  podczas  spisywania  

protokołu  odbioru  technicznego  końcowego,  na  podstawie którego przekazuje się inwestorowi 

wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 



23 

 

o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren  po  budowie  przewodu  wodociągowego 

powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego stanu z odbudową nawierzchni asfaltowej włącznie. 

 

Kierownik budowy jest  zobowiązany,  zgodnie z art.  57 ust.  1 p.  2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

− o wykonaniu przewodu gazowego zgodnie z  dokumentacją  projektową,  warunkami pozwolenia  

na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie  z powołanymi 

w warunkach przepisami i polskimi normami), 

− o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i   porządku  terenu  budowy,  a  także  –  w  razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

 

9.     PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 

        TOWARZYSZĄCYCH  

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 (Kod 

CPV 45000000-7) 

 

9.2.   Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci  może być dokonane: 

− etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu 

odbioru końcowego.  

 

Podstawą wyceny jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty montażowe sieci  gazowych z tworzyw 

sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych i wytrzymałościowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 

9.3.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na 

    czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
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– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem 

    organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty za zajęcia terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 

    drenażu, 

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.3.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

    poziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.3.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że został on uwzględniony w cenie umownej. 

 

 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 1555-1 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 1555-2 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

PN-EN  1555-3 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

PN-EN 12007-2:2004 -   Systemy dostawy gazu, część 2  

PN-EN 12327;2004 -  Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej,  

PN-90 M-34503 -  Próby rurociągów  

PN-EN 1555-1:2004 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw  

gazowych. Część 1 

PN-EN 1333:2008 -        Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN.  

PN-93/C-89218 -  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN EN 1295-1:2002 -  Obliczenia statyczne rurociągu na różne obciążenia - część1: ogólne 
wymagania  

PN-91/M+34501 -  Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami. Wymagania 
PN-92/M+34503 -  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
 
10.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016  z późn. zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627 z późn. 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz.  U.  z 2004 r.  Nr 204, 

poz. 2086). 

− Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i   zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  –  

w sprawie  geodezyjnej    ewidencji    sieci    uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności,  wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 

195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie  warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75, 

poz. 1780 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

−   Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - Budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB 

− Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów,  przyłączy z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa 
sp. z o.o.  

− Instrukcje montażowe producentów i dostawców wyrobów 


