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OPIS DO PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI GZYMSOW |
NADPROZY OTWOROW SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OG()LNOKSZTALCACYCH NR 6
pl. Mariacki nr 1, 70-547 Szczecin; dziatka nr 22/3 obreb 1037

10.2013
L.D.

— CZESC KONSTRUKCYJNA -

DANE OGOLNE.
Inwestor: ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH nr 6

70-547 Szczecin
Plac Mariacki 1.

Przedsiewziecie: REMONT GZYMSU | NADPROZY

Obiekt:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY.

Branza:

Budowlana

Lokalizacja: 70-547 Szczecin

pl. Mariacki 1; dziatka nr 22/3 obreb 1037

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont elementéw konstrukcyjnych gzymséw z naprawg dachu oraz
mocowania instalacji odgromowej i remont nadprozy $cian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcacych nr 6 pochodzacego z poczatku XIX w. potozonego w Szczecinie plac Mariacki 1.

Zakres opracowania obejmuje:

- Prace remontowe zwigzane z przywrdoceniem prawidtowego stanu technicznego
remontowanych elementéw - gzymséw wraz z rynnami, obrébkami, elementami
mocujgcymi instalacje odgromowsg i pozostatymi elementami czesci dachowe;j

- Prace remontowe zwigzane z przywroceniem prawidtowego stanu technicznego
remontowanych elementow - nadprozy

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgecych nr 6 celem
naprawy uszkodzen i przywréceniem uszkodzonych elementéw do prawidtowego stanu technicznego.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.
Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana (materiaty otrzymane od Inwestora w 2000 r.)
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji obiektu

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie numer 1043 z dnia 05.01.1985
r. L. Dz. KL.111.5340/1/85 o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytkéw wojewodztwa. Obiekt
zlokalizowany na dziatce nr 22/3 obreb 1037 Szczecin Srodmiescie.

Postanowienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie numer
ZN.5142.241.2013.W z dnia 02.10.2013 r. o zatwierdzeniu pod wzgledem konserwatorskim
niniejszego opracowania "Projekt remontu konstrukcji gzymséw i nadprozy otwordw scian
zewnetrznych budynku Zespotu Szkdt Ogdélnoksztatcgeych nr 6." oraz dopuscic ww.
dokumentacje jako dowdd w sprawie postepowania o wydanie pozwolenia.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zgodnie z ustawg z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) rozdziat 5
Artykut 50 pkt. 2 —

Nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneqo roboty budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jeqo formy
architektonicznej i nie naruszajg ustalen planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziatujg
Szkodliwie na Srodowisko oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska,” .

Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
70-243 Szczecin ul. Jagietty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl -3-



Gzymsy budynku Zespét Szkét Ogdinoksztatcgcych nr 6. 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; dz. nr 22/3 obr. 1037 — Opis

7.1.

8.1.
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- Poradnik mykologiczno - budowlany, Warszawa 1969 r.
- Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie, Arkady 1970 r.
- W. Borusewicz ,Konserwacja zabytkéw budownictwa murowanego” Arkady 1971r.

- Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw - Dziennik Ustaw nr 99 poz. 665 z dnia 5 czerwca 2007 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.“ zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw nr 109, poz. 1156).

OSWIADCZENIE (dot. oddziatywania na srodowisko):

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. - w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowanh zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko - Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 oraz z ROZPORZADZENIEM RADY
MINISTROW z dnia 10 maja 2005 r. - zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $srodowisko -
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 92 poz. 769 oraz z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 21
sierpnia 2007 r. - zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr
158 poz. 1105 Oswiadczam, ze: realizacja remontu gzymsu i nadprozy budynku Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgeych nr 6. 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; dziatka numer 22/3 obreb 1037, nie spowoduje
wzrostu emisji zanieczyszczeh.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje zagadnien ochrony przeciwpozarowej w zakresie wynikajgcym z
tresci § 2 ust. 1 § 207 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) gdyz projekt dotyczy tylko remontu wg definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Zgodnie z rozdziatem 1. art. 5 pkt. 7 ustep 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami, przepisbw o koniecznodci sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku nie stosuje sie do budynkdéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisow o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

DANE OGOLNE.

Lokalizacja obiektu.

Omawiany teren potozony w centrum Szczecina, na zachdd od Zamku Ksigzgt Pomorskich przy placu
Mariackim 1, dziatka nr 22/3 obreb 1037, pomiedzy ulicami Farng (od strony wschodniej) i Mariackg (od
strony zachodniej). Po péinocnej stronie budynku znajdujg sie ,Domki Profesorskie” pochodzgce z XV-
XVIIlI w, od strony potudniowej plac Mariacki zagospodarowany jest w chwili obecnej, jako tereny
sportowe Zespotu Szkol Ogdlnoksztatcgcych.

Dojazd do dziatki i budynku znajduje sie od strony wschodniej i zachodniej z ulic: Farnej i Mariackiej..
Gtéwne wejscie do budynku usytuowane jest w elewacji potudniowej. Wokét budynku teren ptaski,
urzadzony.

STAN ISTNIEJACY.

Charakterystyka ogdéina obiektu.

Budynek w stylu klasycystycznym, czesciowo podpiwniczony o mieszanym ukladzie konstrukcyjnym
Scian i stropow. Zryzalitowane, trzykondygnacyjne elementy korpusu budynku z ryzalitem zwienczonym
tympanonem w czesci sSrodkowej elewacji. Od 1985 roku obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkow.

Orientowany dtuzszg osig w kierunku wschéd — zachdd. Wybudowany na rzucie zblizonym do prostokgta
z ryzalitami w czesci srodkowej oraz po obu koncach budynku o symetrycznej bryle ztozonej z pieciu
zestawionych ze sobg réznej wielkosci sekcji (w rzucie i wysokosci), z ktérych dominujgcg jest czesé
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mieszczgcg wejscie gidwne.
Budynek powstat w miejscu, gdzie pierwotnie stat kosciét Mariacki - zbudowany w 1277 r i rozbudowany
w XIV i XV w., zniszczony pozarem w 1789 r.

03.08.1830 r. nastgpito potozenie kamienia wegielnego pod tzw. (stary) budynek Gimnazjum Mariackiego
(Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim 1 (Marienplatz 1), oddany do uzytkowania 10.09.1832.

W 1884 r. przystgpiono do rozbudowy "starego budynku Gimnazjum" i w 1885 rozbudowe zakonczono
(dobudowano dwa skrzydta boczne). W okresie miedzywojennym przeprowadzono renowacje elewac;ji
zewnetrznej budynku i od 1925 do 1934 roku stuzyt, jako siedziba szczecinskiego radia, a pozniej, do
roku 1937 korzystat z jego pomieszczen teatr i balet, a nawet straz pozarna i Hitlerjugend.

W dniu 06.01.1944 (po nalocie alianckim) w budynku nastgpit pozar, w ktérego wyniku ulegt on
czesciowemu spaleniu.

Sciany zewnetrzne - murowane: piwnice, parter - ceglane prawdopodobnie z pustkg powietrzng; $ciany
wewnetrzne - murowane, ceglane; stropy - o réznorodnej konstrukcji nad piwnicg masywne — ceramiczne
(odcinkowe) i zelbetowe, nad parterem, I-szym i Il - pietrem prefabrykowane, gestozebrowe.

Klatki schodowe — schody zelbetowe — dwubiegowe z posrednimi spocznikami w linii biegow.

Ukfad konstrukcyjny scian budynku - mieszany.

Wewnatrz budynku widoczne sg liczne slady powaznych przerébek konstrukcyjnych, w czesci
piwnicznej wydzielono pomieszczenia z przeznaczeniem na schron przeciwlotniczy, w poziomie
parteru (w czesci srodkowej budynku) wystepuje zelbetowy uklad stupowo - ryglowy
podpierajacy strop pietra.

Klatki schodowe — monolityczne o zréznicowanym ukladzie biegéw (klatka schodowa od strony
wschodniej wykonstruowana zostata z dostosowaniem dodatkowego biegu do wyjscia z sali
gimnastycznej usytuowanej na 1-szym pietrze budynku).

W wyniku nalotéw budynek ulegt czeSciowemu spaleniu. W trakcie odbudowy budynku wymieniono
wszystkie stropy, z drewnianych na stropy prefabrykowane gestozebrowe,

Przebudowano konstrukcje dachu skrzydet skrajnych i tgcznikow, w miejsce konstrukcji drewnianej
wprowadzono prefabrykowane elementy zelbetowe zachowujgc (w miare wiernie) zewnetrzng bryte
budynku.

Na zdjeciach ponizej pokazano widok budynku przed 1939 r.
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Elewacja wejsciowa (potudniowa) i elewacja szczytowa (wschodnia) — (Zrédto: Sedina.pl)

10.2013
L.D.
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- Elewacja potnocno - wschodnia z uktadem dachéw. (Zrsdto: Sedina.pl)

Widok elewacji potnocnej w chwili obecne;j.

Zauwazalne zmiany wprowadzone w trakcie odbudowy po pozarze to: wprowadzenie dodatkowych okien
w skrzydtach bocznych, zmiana konstrukcji stropéw (stropy gestozebrowe), zmiana konstrukcji dachéw
budynku (w skrzydtach bocznych) - z dachu pogragzonego na dach kopertowy. Zmieniono réwniez forme
gzymsow usuwajgc kroksztyny i wprowadzajgc ptaskg konstrukcje skrzynkowa.

102013 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski ~ Stronanr
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W elewacji wejsciowej (potudniowej) przebudowano zupeinie otwory okienne w poziomie ll-pietra w
czesci srodkowej oraz obu ,tgcznikach” pomiedzy ryzalitami, zmieniono réwniez fragmenty elewaciji przy
wejsciu gldwnym oraz wejsciu od strony zachodniej (powiekszono otwory okienne i podniesiono poziom
podestu wejsciowego - pierwotnie byly 2 stopnie, w chwili obecnej jest ich 7).

8.2. Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.
Fundamenty.
Odkrywek nie wykonywano.
Na podstawie inwentaryzacji nie ma mozliwosci stwierdzenia, jakiego rodzaju fundamenty znajdujg sie
pod $cianami obiektu. Mozna przypuszczaé, ze istniejgce fundamenty najstarszej czesci budynku
wykonane sg z cegly, cze$¢ dobudowana — fundamenty prawdopodobnie rowniez ceglane.
Sciany.
SCIANY PIWNIC
Sciany fundamentowe i piwniczne o grubosci 90 i 104 cm ($ciany zewnetrzne) - ceglane z cegly petnej na
zaprawie wapiennej, $ciany zewnetrzne prawdopodobnie warstwowe z pustkg powietrzng (Sciany
zewnetrzne).
SCIANY PARTERU
Sciany zewnetrzne wykonane sa, jako ceglane grubosci 77 cm prawdopodobnie z pustkg powietrzna,
przy zastosowaniu cegly klasy rzedu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproza
zewnetrzne — belki stalowe i prefabrykowane oraz sklepienia ceglane w poziomie oscieznic.
Sciany wewnetrzne wykonane sa, jako ceglane grubosci 41, 55 i 71 cm, przy zastosowaniu cegty klasy
rzedu 10.0 MPa na zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproza wewnetrzne — sklepienia ceglane.
SCIANY I-GO | 11-GO PIETRA
Sciany zewnetrzne wykonane sa, jako ceglane grubosci 51 | 64 cm, przy zastosowaniu cegly klasy rzedu
10.0 MPa na zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproza zewnetrzne — belki stalowe i
prefabrykowane oraz sklepienia ceglane w poziomie oscieznic.
Sciany wewnetrzne - ceglane grubosci 27 | 41 cm, przy zastosowaniu cegty klasy rzedu 10.0 MPa na
zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproza wewnetrzne — ceglane sklepienia.
Kominy i kanaly wentylacyjne.
Kominy wykonane w $cianach konstrukcyjnych, na wszystkich kominach wykonano daszki z blachy
stalowej ocynkowanej zabezpieczajgc wyloty przed opadami atmosferycznymi.
Stropy.
Stropy nad piwnicg (w czesci przebudowanej na schron) - Zelbetowe, w pozostatej czesci masywne,
ceramiczne sklepienia odcinkowe, przewaznie grubosci 1 cegly, wsparte na $cianach piwnicznych.
Nad korytarzem tgczagcym dwa skrzydta podpiwniczonej czesci budynku - strop z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych.
Stropy nad I-szym i lI-gim pietrem — gestozebrowe, prefabrykowane, oparte na scianach oraz podciggach
zelbetowych w podtuznym i poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym.
Wiezba dachowa, dach.
Dachy ptaskie kryte papg termozgrzewalna.
W budynku stwierdzono rézne uktady konstrukcyjne dachu tak pod wzgledem materiatowym jak i
kierunku kalenic.
Kalenice czesci Srodkowej i obu skrajnych segmentéw — biegngce prostopadle do elewacji podtuzne;j.
Dwie czesci usytuowane pomiedzy skrzydtami skrajnymi i czescig srodkowg budynku z dwuspadowym
stropodachem z kalenicg utozong rownolegle do elewacji frontowe;.
Nad czescig srodkowg budynku — dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - krokwiowe;.
Czes$¢ dachu od strony potudniowej — krokwie (belki dwuprzestowe) wsparte na dwu rzedach ptatwi
posrednich opartych na stupach z mieczami i usztywnionych, w kierunku poprzecznym kleszczami w
gtébwnych uktadach drewnianej konstrukcji dachu, na skraju dachu, krokwie oparto na murtatach
utozonych na Sciankach kolankowych.
Od strony poétnocnej konstrukcja dachu analogiczna jak w czesci potudniowej - krokwie w ukfadzie belek
trojprzestowych wspartych na czterech rzedach ptatwi i murtatach.
Nad skrajnymi skrzydtami budynku szkoty znajdujg sie dachy kopertowe. Konstrukcja pod pokrycie
10.2013 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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papowe wykonana zostata z prefabrykowanych ptyt zelbetowych opartych na prefabrykowanych belkach
zelbetowych, ktore utozono w sposéb umozliwiajgcy wykonstruowanie dachu kopertowego.

Pokrycie dachéw — papa termozgrzewalna, asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Dachy ptaskie - dwuspadowe, w dwu skrajnych skrzydfach dachy kopertowe o konstrukcji zelbetowej, w
czesci srodkowej dach o konstrukcji drewnianej oraz (pomiedzy dachem czesci srodkowej i dachami
skrajnymi) stropodachem fgczacym poszczegolne sekcje.

Gzymsy.

Gzyms dachu czesci skrajnej (wschodniej) oraz gzyms ,tacznika” pomiedzy ryzalitami.

Gzymsy czesci poddaszowej wykonane zostaty z prefabrykowanych (otwarte skrzynki) elementéow
zelbetowych o szerokosci okoto 60 cm. Elementy narozne prawdopodobnie rowniez prefabrykowane

(ewentualnie — monolityczne) — w chwili obecnej brak mozliwosci (bez uszkodzenia konstrukciji)
jednoznacznego okres$lenia rodzaju konstrukcji naroznikow.

Prefabrykaty, dolng czescig, oparte na $cianie zewnetrznej. Pomiedzy dolng i gorng potkg prefabrykatu
wypetnienie stanowi réwniez ceglana $ciana. Goérna czes¢ gzymsu stanowi fragmentami podkfad pod
podrynnowg obrébke blacharskg (rynna wiszgca) z wypetnieniem betonowym (stropodach) lub ceglanym
(skrajne i srodkowe skrzydta budynku). W poziomie poddasza, zarébwno w czesci drewnianej jak i w
czesci zelbetowej - widoczne koncowki prefabrykatéw (od strony wewnetrznej)

8.3. Dane liczbowe.

Wymiary:
- Dtugosé budynku - 63.90 m
- Szerokos¢ budynku - 20.80 m
- Wysokos¢ budynku (do gzymsu czesci bocznych) - ~16.50 m
- Wysokos¢ budynku (do gzymsu wewnetrznych ) - ~15.10m
- Wysokos¢ budynku (do kalenicy czesci srodkowej) - ~18.00 m
- Wysokos¢ uzytkowa istniejgcych kondygnacji budynku
- piwnice - ~2.90 m
- parter - ~4.75m
- |-sze pietro - ~4.75m
- ll-gie pietro - ~3.65m
- poddasze (czesci bocznych) - ~1.52-2.20m
e Powierzchnia zabudowy - 1 419.80 m?
e Kubatura - 23 950.00 m®
e Powierzchnia uzytkowa - 3823.40 m?

8.4. Charakterystyka gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.
Przedmiotowy obiekt jest wybudowany na uktadzie konstrukcyjnym, podtuznych i poprzecznych $cian
ceglanych.
Fundamenty — ceglane, kamienno — ceglane.
Sciany piwnic, parteru — ceglane, zewnetrzne prawdopodobnie z pustkg powietrzng.

Stropy nad piwnicg — masywne, ceramiczne — odcinkowe oraz zelbetowe ptytowo — Zebrowe z
podciggami (dostosowane do funkcji schronu przeciwlotniczego).

Stropy nad parterem, I-szym i ll-gim pietrem prefabrykowane, gestozebrowe.

Wiezba dachowa — w czesci srodkowej ptatwiowo — krokwiowa z deskowaniem, w pozostatej czesci
zelbetowa, prefabrykowana oparta na uktadzie Scianek podtuznych.

Schody - zewnetrzne betonowe i zelbetowe oraz kamienne (wejscie gtéwne).
Schody - wewnetrzne zelbetowe, ptytowe, dwubiegowe z posrednimi spocznikami w linii biegow.
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9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI.
Opracowanie niniejsze wykonane zostato do celéw wykonania remontu konstrukcji gzymséw i nadprozy.
Ocena stanu konstrukcji szczegétowo obejmuje poziom poddasza i potaci dachu.
9.1. Skala ocen stanu konstrukcji.
Podczas ogledzin zastosowano nastepujgcg skale stanu, okreslajgca stopien zuzycia substancji budynku
(Zatacznik nr 1):
- dobry: zuzycie 0 - 15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30%;
- $redni: zuzycie 31 - 50%;
- zly: zuzycie 51 - 70 %;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.
9.2. Identyfikacja uszkodzen.
Opracowanie niniejsze w podstawowej czesci ogranicza sie do elementéw poddaszowych (gzymsoéw) z
dachami do nich przylegajgcymi oraz peknie¢ nadprozy.
Ponizej podano podstawowe dane ogodlne dotyczgce elementéw konstrukcyjnych budynku na podstawie
opracowan wykonanych w roku 2000 przez autora niniejszego opracowania.
Fundamenty. Sciany przyziemia.
Odkrywek nie wykonywano. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie ma moZzliwos$ci stwierdzenia jakiego rodzaju
fundamenty znajdujq si¢ pod $cianami obiektu. Mozna si¢ domyslac, ze istniejgce fundamenty najstarszej czesci budynku
wykonane sg z cegty, cze$¢ dobudowana — fundamenty prawdopodobnie betonowe. Sciany piwnic i parteru z cegly petnej.
STAN TECHNICZNY
Ogledziny widocznych elementéw budynku nie wykazujg uszkodzen $wiadczgcych o utracie no$nosci podfoza pod fundamentami.
Stan techniczny fundamentéw i Scian piwnicznych i parteru oceniam, jako dobry.
SCIANY.
Sciany fundamentowe i piwniczne o grubosci 90 i 104 cm ($ciany zewnetrzne) - ceglane z cegly peinej na zaprawie wapiennej,
Sciany zewnetrzne prawdopodobnie warstwowe z pustka powietrzng ($ciany zewnetrzne)...
Sciany wewnetrzne piwnic - ceglane o grubosci 69 do 95 cm. Sciany korytarza taczacego czesci podpiwniczone budynku wykonane
z cegly gotyckiej o wymiarach 10 x 13.5 x 30 cm (Sciany nietynkowane)...
Sciany zewnetrzne budynku wykonane sa, jako ceglane grubosci 77 cm prawdopodobnie z pustkg powietrzng, przy zastosowaniu
cegty klasy rzedu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. nadproza zewnetrzne — belki stalowe i sklepienia ceglane...
Sciany wewnetrzne budynku wykonane sa, jako ceglane grubosci 41, 55 71 cm, przy zastosowaniu cegly klasy rzedu 10.0 MPa na
zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproza — sklepienia ceglane...
STAN TECHNICZNY
Z przeprowadzonych badan wynika, ze pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany piwnic znajdujg sie w stanie dobrym. Brak jest
zarysowan $wiadczacych o nieréwnej pracy fundamentéw i o ich przecigzeniu.....
... Pod wzgledem konstrukcyjnym Sciany nie stwarzajg zadnego problemu przy pracy konstrukcyjnej budynku.
W naroznikach budynku, na styku ryzalitow skrajnych z cze$cig Srodkowg stwierdzono podtuzne pekniecia $cian przechodzgce od
poziomu poddasza poprzez ll-gie i I-sze pietro do stropu nad parterem. W czes$ci potudniowo — wschodniej — peknigcie przechodzi
na strop poddasza. Spekania sg nieznaczne — 0.1-0.3 mm, jednak ich regularno$c i wystepowanie we wszystkich naroznikach (w
tym samym miejscu) wymaga kontroli biezgcej, a w przypadku wykonywania prac remontowych zalecane jest wykonanie $ciggéw w
linii stropu poddasza i pozostatych.
Natomiast pod wzgledem uzytkowym i remontowym stan techniczny $cian ocenia sie, jako dobry.
Nalezy zaznaczyc, ze od zewngtrz cata elewacja powyzej cokofu jest prawdopodobnie nowa lub po remoncie. Stwierdzone
zawilgocenia wystepujg miejscowo przy rurach spustowych, w czesci gzymsu dachowego oraz miejscowo przy uszkodzonych
obrébkach blacharskich.
STROPY.
Nad parterem I-szym i |l-gim pietrem wykonane sg stropy gestozebrowe — prefabrykowane oparte na Scianach oraz podciggach
Zelbetowych o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym.
STAN TECHNICZNY
W chwili obecnej stropy sa w dobrym stanie technicznym. Strop poddasza w kilku miejscach jest spekany, jednak rodzaj spekan
oraz fakt, ze strop nie posiada wiasciwej izolacji cieplnej i jest narazony na zaciekanie z nieszczelnego dachu pozwala sgdzic¢, ze
pekniecia te nie bedg sie powiekszac¢ po uszczelnieniu dachu...
KONSTRUKCJA DACHU.
Nad czescig srodkowg budynku - dachy o konstrukcji drewnianej, ... ptatwiowo - krokwiowej. Dachy o poprzecznym ukiadzie
kalenicy z tympanonami w Srodkowej czesci elewacji, kryte papg na deskowaniu...
Nad cze$ciami bocznymi budynku - dachy o konstrukcji zelbetowej - prefabrykowanej. Dachy o podfuznym uktadzie kalenicy
(faczniki) oraz w cze$ciach skrajnych, o poprzecznym uktadzie kalenicy. Pokrycie — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
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9.3.

STAN TECHNICZNY

Przeprowadzone ogledziny wykazaty, ze stan techniczny konstrukcji dachowej jest dos¢ dobry, pokrycia i obrobek blacharskich —
zty. Papa, na catej powierzchni dachu jest nierébwna, wystepuje duza iloS¢ pecherzy, a w cze$ciach przyrynnowych, poziom pokrycia
jest wyzszy i nastepuje zatrzymanie wody na powierzchni dachu. Miejscowe soczewki wystepujg przy kominach — brak
kontrspadkow.

ELEWACJE.

Elewacje budynku - rozcztonkowane, mocno rozrzezbione z duzg iloScig detalu architektonicznego. Elewacje tynkowane z
boniowaniem powyzej cokotu, podzielone sg profilowanymi gzymsami:

— cokotowym - kamiennym

— kordonowym - na poziomie parapetéw okiennych pierwszego i drugiego pietra - ceglany wykonczony tynkiem

— zwienczajgcym, na poziomie poddasza - ceglany wykoriczony tynkiem

— gzyms podrynnowy o konstrukcji prawdopodobnie zelbetowo — ceglanej

— opaski - wykoriczone wyprawkg tynkarskg i gipsem w czesci imitujgce kamien

STAN TECHNICZNY

Czes¢ tynkéw i elementow ozdobnych elewacji jest powierzchniowo ztuszczona i spekana (elementy nadokienne, gzyms
podrynnowy oraz elementy tympanonu). Cze$¢ cokotowa budynku - od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej wykonana z
piaskowca oraz elementéw granitowych. Elementy kamienne — zawilgocone, cze$¢ blokow spekana, widoczne fragmenty
uzupetnien cokotu zaprawg cementowsg, a od strony wschodniej (przy oknach) fragmenty cokotu zostaty przemurowane cegtg (bez
tynkowania).Od strony poétnocnej - cokdt, w ktérym wydzieli¢ mozna trzy elementy; podstawa cokotowa z blokéw granitowych,
wypetnienia tynkiem oraz zwienczenia — gzymsu z elementéw granitowych. Cze$¢ cokofu z obrzutkg — na tynkach znaczne
powierzchnie pokryte zielonymi nalotami glonéw i mchéw.

Elementy obiektu podlegajace szczegoétowej ocenie.

9.3.1.Gzymsy

10.2013
L.D.

Jak opisano w czesci ogdlnej, gzymsy czesci poddaszowej wykonane zostaly z przestrzennych
prefabrykatow zelbetowych. Po zamontowaniu gzymséw, wewnatrz prefabrykatu utworzono pustg
przestrzeh zamknietg ze wszystkich stron.

Na zdjeciach ponizej przedstawiono poprzeczny uktad prefabrykatu, jego "wnetrze" oraz schemat
poprzeczny elementu prefabrykowanego.

‘ Odspojenie zewnetrznej czesci prefabrykatu
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f

DJem

Elementy gzymsu widoczne od wewnatrz:

widok od wewnatrz na koncowki prefabrykatow gzymsowych w czesci budynku gdzie podioze
pod pokryC|e papowe wykonane jest z elementow prefabrykowanych

widok od wewnatrz na koncoéwki prefabrykatéw gzymsowych w czesci budynku gdzie podioze
pod pokry0|e papowe wykonane jest w konstrukcu drewnlanej
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Na zdjeciu ponizej pokazano gzyms z obrébka blacharska i instalacjg odgromowa.
<- przewody instalacji odgromowej
<- stalowa konstrukcja wsporcza instalacji odgromowej
<- nadrynnowa obrobka blacharska
<- rynna wiszgca na rynhakach

<- rura spustowa

<- obrébka podrynnowa (obrébka gzymsu prefabrykowanego)

<- gzyms prefabrykowany

<- §ciana budynku

Elementy gzymsu - widok ogélny od strony zewnetrzne;j.
- > A |

—A,

Widoczny na zdjeciu katownik "potozony" na obrdbce jest wspornikiem mocujgcym zwdd instalacji
odgromowej.

Prefabrykowane elementy zelbetowe (od strony zewnetrznej) obrzucone zostaty wyprawkag tynkarska
zatartg na gtadko i malowane farbami (prawdopodobnie emulsyjnymi).

Pusta przestrzen, wewnatrz prefabrykatéw, wypetniona pozostatosciami materiatdw budowlanych
(zaprawa, pokruszona cegta).

STAN TECHNICZNY
Elementy gzymsowe w bardzo zr6znicowanym stanie technicznym.

Ogledziny widocznych elementéw wykazujg uszkodzenia polegajace przede wszystkim na znacznym
uszkodzeniu oktadziny tynkarskiej, widoczne sg réwniez uszkodzenia konstrukcji w postaci pionowych
peknie¢ oraz poziomych odspojenn z ubytkiem elementu prefabrykatu betonowego. Czes$é tynkow i
elementéw wystroju zewnetrznego jest powierzchniowo zawilgocona, spekana i ztuszczona (elementy
gzymsu podrynnowego oraz elementy tympanonu).

Uksztattowanie gzymsu z zamknietg przestrzenig powoduje, ze wszelkie przecieki i nieszczelnosci dachu
i obrébek blacharskich w pierwszej kolejnosci wypetniajg wnetrze gzymsoéw i nastepnie nastepuje
przenikanie wody do muru i poprzez taczenia prefabrykatéw na zewnatrz.
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Na zdjeciu powyzej widoczne sg typowe zniszczenia i uszkodzenia gzymsu stwierdzone w trakcie
opracowywania niniejszej dokumentaciji.

Ponizej przedstawiono zdjecie przedstawiajgce zagrozenie, jakie wystepuje w miejscach gdzie elementy
gzymsu ulegty uszkodzeniu w takim stopniu, ze zagrazajg bezpieczenstwu osoéb i mieniu znajdujgcym sie
w jego poblizu. Czes¢ okapowa prefabrykatu ulegta czesciowemu odspojeniu. Widoczne zacieki w
poziomie obrobki blacharskiej. Widoczne $lady podziatu prefabrykatéow - najwieksze uszkodzenia
wystepujg w miejscach tgczenia elementéw gzymsu.

Na zdjeciu widoczne zalewanie $cian budynku bezposrednio ponizej prefabrykatu.

9.3.2.Nadproza scian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg, jako ceglane gruboéci 51, 64 i 77 cm, przy zastosowaniu cegty
klasy rzedu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzedu 1.5 do 3.0 MPa.
Nadproza zewnetrzne — belki stalowe i sklepienia ceglane w poziomie oscieznic oraz belki
prefabrykowane (parter i pietro), szczegétowo okreslenie rodzaju nadprozy trudne do jednoznacznego
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okreslenia bez wykonania odkrywki, a w konsekwencji ich uszkodzenia.

STAN TECHNICZNY

Ogolny stan techniczny $cian mozna oceni¢ jako $redni, na cze$ci $cian zewnetrznych oraz w miejscach
podgzymsowych tynki zwietrzate. Wyrazne nadmierne zawilgocenie $cian wystepuje na $cianach
zewnetrznych, pod gzymsami oraz w okolicach rur spustowych. Na fragmentach $cian widoczne prace
naprawcze.

W trakcie ogledzin budynku stwierdzono w kilku nadprozach pionowe rysy i pekniecia nadprozy
okiennych, pekniecia zlokalizowane sg w r6znych miejscach samego nadproza:

- przy oparciu,

Zarysowania nadprozy wymagajg wykonania prac naprawczych i wzmocnieh.

Zarysowania o szerokosci rys do 3 mm wymagajg wykonania iniekcji wzmacniajgce;.
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9.4.

Przyczyny uszkodzen.

Gzymsy.

Przyczyny, ktdére spowodowaty zniszczenia sg ztozone. Wynikajg one z wiasciwosci materiatdw uzytych
do budowy, btedéw wykonawczych, pézniejszych napraw oraz czynnikdw zewnetrznych, usytuowania
budowli i zanieczyszczenia srodowiska.

Gtéwnym czynnikiem niszczgcym mur jest woda, powodujgca zawilgacanie cegly i w wyniku niskich
temperatur jej strukturalne niszczenie. Podstawowg przyczyng przeciekania dachu, zaobserwowang w
trakcie ogledzin obiektu jest niewtasciwie wykonana instalacja odgromowa.

Na zdjeciu ponizej pokazano podstawowe elementy instalacji odgromowej i rozstaw podpor przewodow
odprowadzajgcych na potaci.

Na dlugosci 15.55 cm wykonawca zamontowat trzy punkty podparcia, w narozach budynku wykonat
nietypowe tgczniki z katownika (w formie tréjramiennej konstrukcji wspornikowej), w ktérej dwa dolne
ramiona zamocowat do podtoza a element pionowy stanowi konstrukcje wspornikowg stuzgcg do
"naciggu" przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowe;.

Taka konstrukcja mocowania spowodowata wystgpienie bardzo duzych (jak na dach) sit niezbednych do
naciggniecia drutu instalacji odgromowej przekazywanych na tgczniki osadzone w konstrukcji dachu.

Na zdjeciach ponizej widoczne uszkodzenia i zniszczenia potaci spowodowane nieprawidiowym
sposobem mocowania konstrukcji wsporczej dla mocowania przewoddéw odprowadzajgcych instalacji
odgromowej.

SR ey .
Powyzej widoczne wbicie "konstrukcji wsporczej" w podtoze papowe i jej przeciecie.

10.2013
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Juz w trakcie robét (przy nacigganiu drutu) nastgpito wyrwane kotwy z podioza i wykonano
"WZMOCNIENIE" polegajace na wbiciu dodatkowego preta zebrowanego w konstrukcje potaci dachowe;.

Wspornik "odrywa" pape od podtoza, wbity pret uszkodzit pokrycie z papy.

-

Powyzej widoczna - kolejna "konstrukcja wsporcza" odrywajgca pape od podtoza. Wszedzie widoczne sg
sruby rzymskie stuzgce do naciggania drutu przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j.

Przyjete rozwigzanie prawdopodobnie speinia swoje zadanie pod wzgledem ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi jednak jest nie do przyjecia pod wzgledem mocowania podstaw i
konstrukcyjnych elementéw wsporczych do podtoza dachowego.

Wykonawca mocujgc instalacje odgromowg zniszczyt pokrycie i doprowadzit do zalewania wodag
konstrukcji budynku.

i

Zdjecie powyzej pokazuje kolejne uszkodzenia potaci papowej w poblizu rynny i gzymsu.

10.2013
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Inny przyktad zniszczenia pokrycia papowego.

Na schemacie ponizej przedstawiono, przyktadowo - zalecenia producenta elementéw instalacji
odgromowej dotyczacej uktadania instalacji odgromowej na dachu.

Zasada j GROMOSTAR
Installation of the GROMOSTAR nghtmng Protection System

Glowica piorunochronu GROMOSTAR fest osadzona na maszcie 22m. __——"
‘GROMOSTAR head is mounted on a mast 22m.

Uchwiyt masztu.

Maszt @ 30 lub d0mm. _____— .~ Mast grip.

Mast © 30 lub 40mm,
Antena TV
TV aetiel, ———3 Ziacze masztowe.
~ Mast joint.
Iskrownik.
Antenna mast spark gap. - Przewéd odprowadzajacy
Y drugiego uziemienia,
Osprzet metalowy. Second downconductors.
Metal equipment. “~__

T Przewbd odprowadzajacy.

Uchuwyt dachowy. Downconductors.

Roof grip. ™

Ograniczniki
____ GROMOSTAR TCxx.
Check strings

GROMOSTAR TCxx.

Uchwyt ynnowy. 1
utter connection clip, "

Uchwyt scienny.

Wall grip. ~—

Licznik wytadowar
atmosferycznych.

Lightning event
counter.

Zalecany przez producenta
rozstaw podpor (odlegtosc
pomiedzy uchwytami
dachowymi instalacji
odgromowej)

A =0.30 m+0.50 m

Ziqeze kontrolne.
Control join.™
N

N
Prety uziomu nalezy whija¢ w podioze NN

do glgbokosci przy kiorej wartosc o e ™ \

opomosci osiggnie £10Q. B NER

Earth rods should be driven deep B i A

into the ground until the achieved R R

resistance is £100. <| 2

— Zasilanie.
Power suppl

Cani
OMOSTAR TYxx.
Check strings

GROMOSTAR TYxx,

Uziom o opornosci <100. X

Earth electrode of resistance <100
|
H —__F
\ e P
., ., !

Uziemienie olokowe.
.~ Haop iron earthing.

Blc]nlElF‘GII]J u‘
|D,3-0§w:1.6~2ml|,4-1.8m] 0,5m | m >2m ‘ 2<Bm[ D‘Zm] 0,5m 60° ‘

Analizujgc stan uszkodzenia pokrycia papowego oraz lokalizacje uszkodzen (wzdluz gzymsow)
jednoznacznie stwierdzi¢ mozna, ze sg to uszkodzenia pokrycia, ktére bezposrednio wptywajg na
przedostawanie sie wody z dachu na konstrukcje stropoéw i gzymsow prefabrykowanych.

Woda przenikajgc pod pokrycie papowe, zgodnie ze spadkiem podtoza kieruje sie bezposrednio na
prefabrykaty gzymsowe. Czes¢ wody wnika do wnetrza prefabrykatéw czesé bezposrednio w Sciane
murowang. Woda gromadzi sie nastepnie wewnatrz gzymsu i poprzez spoiny dalej wnika w mur ceglany
bezposrednio pod gzymsem.

Zawarte w wodzie sole krystalizujg na powierzchni Sciany powodujgc zniszczenia zaprawy, cegly i
zelbetu. Inna przyczyna powstatych zniszczeh zwigzanych z wodg jest temperatura, powodujgca (ponizej
0 stopni C) zwiekszanie objetosci w kapilarach i z czasem niszczenie cegty, wyprawy tynkarskiej i betonu.

Czynnikiem niszczgcym materiaty ceramiczne i metalowe jest skazenie srodowiska. Powstajg szkodliwe
nawarstwienia, ktére stajg sie barierg dla przemieszczania sie wody, ktéra zatrzymujgc sie pod
nawarstwieniami powoduje uszkodzenia materiatu — ztuszczenia, ktére z czasem prowadzg do zniszczen
catych elementow.
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Nadproza.

Zauwazone pekniecia nadprozy wystepujg w miejscach gdzie budynek ulegat przebudowom. Dwa
pekniecia nadprozy (w czesci srodkowej budynku) przy wejsciu gidwnym do szkoty wystepuje w miejscu
gdzie pierwotnie w budynku byly dwa poziomy okien — zdjecia ponizej:

Z lewej strony zdjecie z 1922 r., zdjecie z prawej strony — stan obecny
' me 2 P, - —— S——— — - -_- pisg -] = ]

Analizujgc ukfad konstrukcji i oparcie stropow stwierdzi¢é mozna, ze pekniecia nadprozy wystepujg w
miejscach, gdzie stropy nie przekazujg obcigzeh na sciany z oknami.

Najbardziej prawdopodobng przyczyng uszkodzen nadprozy w miejscach opar¢ to niestarannie
wykonane oparcie belek stalowych lub prefabrykowanych. Naturalna stabilizacja masywnego i sztywnego
elementu nadproza w murze ceglanym spowodowata powstanie peknie¢ na styku muru z nadprozem.
Pekniecia wystepujace w srodku rozpietosci mogty powsta¢ w miejscu szpatdowania i oktadziny belek
stalowych pod wptywem naturalnego ugiecia belki nadprozowe;j.

Zauwazone spekania przedstawione w opinii opracowanej w 2000 r. pokrywajg sie ze spekaniami
widocznymi w obecnym okresie. Spekania sg stare i ustabilizowane.

Powstate pekniecia wymagajg wykonania prac naprawczych, uszczelnien i wzmocnien (poprzez np.
scalenie prefabrykatu).

Stan techniczny.

Stan techniczny sSciany ceglanej budynku pod wzgledem konstrukcyjnym ocenié nalezy, jako
ZADAWALAJACY (Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.), cze$ci przygzymsowej SREDNI (W elementach
budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzenie
naprawy biezgcej.), mur ulegt znacznemu zawilgoceniu, materiat uzyty do budowy ulegt czesciowej
degradacji, jednak wszystkie stwierdzone uszkodzenia i zniszczenia nie wykazujg jeszcze zagrozen
bezpieczenstwa wynikajgcych z utraty nosnosci, ale jego struktura (mur ceglany) i postepujgcy stan
degradacji wymaga podjecia szybkich prac remontowych.

ROBOTY REMONTOWE.

Zalecane prace wigzg sie z wykonaniem prac remontowych i stuzg celowi przywrdcenia prawidlowego
stanu technicznego elementdéw istniejgcych.

Przy pracach dachowych wymaganym jest:

— demontaz tgcznikdéw instalacji odgromowej na dachu (100% - wzdtuz gzymséw), oraz fgczniki
"narozne" i inne elementy stalowe, podtrzymujgce przewody i mocowane do podioza przy
pomocy kotew stalowych przebijajgcych podtoze papowe,

— rozbiérka pokrycia papowego (do czesci kosztowej przyjeto rozbiérkg pokrycia wzdiuz okapow
dachdw okoto 150 cm - dwie szerokosci papy),

— rozbiérka obrébek blacharskich (pas pod i nadrynnowy, haki rynnowe, rynny, obrébki gzymséw,
kagtowniki utozone na gzymsie),

— demontaz obrdbek blacharskich — na styku $ciany i kominy z remontowang czesci potaci
dachowych

— oczyszczenie powierzani betonowych z resztek zaprawy metodg mechaniczna,
— osuszenie, oczyszczenie podtoza
— skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowym oraz w rejonie peknie¢ nadprozy (zwrdci¢
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uwage, by skowane pola ksztattowa¢ zgodnie z uktadem pseodoboniowan by zminimalizowacé
réznice elewacji naprawianej i istniejgcej, a styk czesci nowej i starej nie szpecit i nie
"uwidacznial" prowadzonych napraw)

— Sciany oczysci¢ szczotkami stalowymi spoiny oczysci¢ na gtebokos¢ ok. 2.0 + 3.0 cm celem
usuniecia zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscach nalotow glonéw przemyc¢ Sciany
preparatem antyglonowym

UWAGA: na czas wykonania robot przy instalacji odgromowej wykona¢ tymczasowe podigczenie
istniejgcej instalacji do zwoddw pionowych.

Wymagane prace rozbidrkowe przy gzymsach (analogicznie prace wystepujg rowniez przy nadprozach)

Skucie luznych fragmentéw wyprawki tynkarskiej na gzymsach. Oczyszczenie gzymsu z resztek zaprawy
metodg mechaniczng (szczotki, piaskowanie).

W czeéci kosztowej przyjeto réwniez naprawe tynkow (pasem 50 cm) ponizej gzymséw oraz wokot
remontowanych nadprozy z uwagi na ich uszkodzenia - odparzenia, zawilgocenie i zasolenia (fragment
elewaciji z ,ptytkim” boniowaniem).

Skucie tynku ponizej gzymséw (odparzenia, zasolenia), po oczyszczenie gzymsu z resztek zaprawy
metodg mechaniczng (szczotki, piaskowanie). Spoiny $cian oczysci¢ z kruszacej sie zaprawy (na
gtebokos¢ okoto 2.0 - 3.0 cm), po zabiegach odgrzybieniowych wykona¢ impregnacje powierzchniowg
muru, a nastepnie wykonac tynki renowacyjne

Sposéb prowadzenia rozbioérki.

Przed przystgpieniem do rozbiérki, zabezpieczy¢ bezposrednie otoczenie.

Rozbiérke prowadzi¢ nalezy sposobem recznym poczynajgc od rozbiorki pokrycia i oktadzin. Rozbiorke
prowadzi¢ w ten sposob, aby materiaty uzyskane z rozbidrki zdejmowane byty z budynku do wnetrza
posesji, segregowane i sktadowane celem ponownego wbudowania, pozostate elementy wywozone bedg
poza obreb rozbidrki. Rozbidérki nalezy prowadzi¢ z terenu wlasnego i wszystkie materiaty rozbiérkowe
gromadzi¢ na terenie wtasnym.

Sposéb postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiérki

W wyniku rozbidrki, nie powstang odpady szkodliwe dla srodowiska.

Materiaty rozbiérkowe podlegajgce utylizacji winny by¢ bezwzglednie wywiezione na wysypisko.
Pozostate materiaty w zaleznosci od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np. stal).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbedne
uprawnienia.

Prace odtworzeniowe:
— naprawa podfoza betonowego z uzupetnieniem ubytkow i wgtebien
— impregnacja podtoza
— haprawa podioza istniejgcego dachu (konstrukcja betonowa i Zelbetowa prefabrykowana).
— naprawa punktowa potaci dachu w miejscach po demontazu elementéw stalowych

— uszczelnienie spoin prefabrykatow, scalenie elementéw spekanych, wykonanie nowych
wyprawek tynkarskich elementéw gzymsowych — technologia przedstawiona ponize;.

— impregnacja podtoza betonowego pod pape oraz pod wyprawki tynkarskie

Naprawa i konserwacja prefabrykatéw gzymsowych. Reprofilacja i zabezpieczenie konstrukcji
zelbetowej (w czesci kosztowej analogiczna technologia przyjeta do naprawy nadprozy — do naprawy
przyjeto 35 otworéw)

1. Przygotowanie podtoza

Beton: nalezy usuna¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki
i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az
do nasycenia powierzchni do stanu matowo - wilgotnego.

Elementy odstonietego zbrojenia: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ az do
miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal
zbrojeniowg nalezy odczys$cic¢, najlepiej metodg piaskowania do stopnia czystosci
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Sa 2, lub recznie/mechanicznie do stopnia St 2 (wg PN — 1SO 8501-1)

2. Zabezpieczenie przed korozja stali zbrojeniowej wew. konstrukcji zelbetowej szczegdinie
narazonych na korozje atmosferyczng oraz chlorkowag
Impregnacija catych powierzchni - 3 + 5 x Sika Ferrogard® 903 — emulsyjny srodek do

impregnacji betonu zawierajacy inhibitory koroziji.

Preparat tgczy sie z zelazem tworzac trudno rozpuszczalng warstwe ochronng wokét
zbrojenia, op6znia poczgtek procesu korozji oraz redukuje predkos¢ postepu korozji. -
taczne zuzycie 0,5 kg/m

3. Naprawa ubytkéw powierzchniowych betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- tréjsktadnikowa zaprawa na bazie cementu,
zawierajazca inhibitory korozji, modyfikowana dyspersjg epoksydowsg - tgczne zuzycie
2,0 kg/m

(grubosc¢ warstwy zabezpieczajgcej po wyschnieciu - 1 mm).

Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton

SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- zuzycie 2,0 kg/m?

4. Whypetnienie ubytkéw na mokrg warstwe sczepnag

Sika® Repair® 20 (ubytki do 2 cm) — jednokomponentowa zaprawa naprawcza typu
PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki,
zbrojona widéknami syntetycznymi - zuzycie 19,0 kg/m2/1 cm

Sika® Repair® 13 (ubytki do 4 cm) — jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa
naprawcza typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem
mikrokrzemionki, zbrojona wiéknami syntetycznymi - zuzycie 19,5 kg/m2/1 cm

5. Wyrdéwnanie powierzchni betonu

Sika® Repair® 30, jednosktadnikowa szpachlowka typu PCC (na bazie cementu,
modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki zuzycie 1,80 kg/m?/1 mm

Powloka ochronna — (powierzchni prefabrykatéw betonowych)

Hydrofobizacja podtoza - gruntowanie

Sikagard® 702 W Aquaphob — koncentrat silikonowo — mikroemulsyjny, na bazie
silikonu i siloksanu

1+2 x Sikagard® 702 W Aquaphob - koncentrat rozciericzany w stosunku 1:9 z czysta
wodg - przewidywane faczne zuzycie koncentratu 0,03 dm®m?.

2. Powtoka ochronna

Sikagard® 680 S Betoncolor powtoka ochronna, sztywna

2 X Sikagard® 680 S Betoncolor - bezbarwny (fgczna grubos¢ powtoki 130 um) -
przewidywane tgczne zuzycie teoretyczne 0,40 kg/m?.

Uszczelnienia stykéw materiatéw mineralnych kitem trwale elastycznym

Sika® Primer 3 - materiat gruntujgcy do podtozy mineralnych,
Sikaflex® PRO 3WF - poliuretanowy, elastyczny materiat uszczelniajgco klejgcy.

Przygotowanie podtoza - wszystkie powierzchnie muszg by¢ czyste suche,
pozbawione luzno przylegajgcych czastek, tluszczu i oleistych plam.

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny - do gruntowania podtozy
mineralnych takich jak beton, cegta, kamieh nalezy uzy¢ Sika® Primer 3. Zuzycie
preparatu gruntujgcego wynosi 3% w stosunku do objetosci kitu.

Wypetnienie szczeliny

Do nanoszenia materiatu Sikaflex® PRO 3WF uzywac specjalnego pistoletu np. Sika®
BHP 600.

Uwaga: Warunki transportu, skladowania oraz aplikacji muszg by¢ zgodne z instrukcja
producenta zawartg w Kartach Technicznych produktéw.

Aprobaty i aktualne karty techniczne znajdujg sie na stronach www.sika.pl
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Roboty tynkarskie:

wykonac uzupetnienia ubytkow cegfg ceramiczng petng

ptaszczyzny $cian odkryte nasgczyc¢ roztworem krzemianowego preparatu gruntujgcego
SYLITOL Koncentratspoiny uzupetni¢ zaprawg mineralng np. CR61

tynk wokoét tynku skutego oczyscic z nawarstwienn malarskich przy wykorzystaniu myjki
cisnieniowej (z uwagi istnienie powfok na bazie spoiw organicznych o niedostatecznej
przyczepnosci, tuszczgcych sie oraz na mozliwie najwieksze ograniczenie iloSci
wprowadzanej wody zaleca sie uzywanie myjki z mozliwoscig podgrzewania wody i
stosowania pary).

tynki przewidziane do zachowania wzmocni¢ strukturalnie przez zagruntowanie SYLITOL-
KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podfoze, w razie
potrzeby czynnosci powtorzy¢ pamietajgc o zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre”

wykonac tynk renowacyjny np. system wg technologii (np. CERESIT): obrzutka tynkarska
CR61 (tynk renowacyjny podktadowy) + CC81 (50%) (emulsja kontaktowa), pierwsza
warstwa tynku renowacyjnego — 5-10 mm tynku podktadowego CR61, druga warstwa gr. 15
mm CR62 i warstwa koricowego szpachlowania drobnoziarnistego CR64 gr. 3 mm; UWAGA:
przyjete warstwy tynku renowacyjnego zostang szczegétowo zweryfikowane po wykonaniu
rusztowan i ewentualnych badan okreS$lajgcych aktualny stan (czas realizacji remontu)
obcigzenia muréw solami

detale architektoniczne - profile ciggnione (gzymsy wienczgce i okienne) - w zaleznosci od
stopnia zniszczenia i wielkoSci ubytkdow nalezy zastosowac wszystkie rodzaje zapraw
sztukatorskich wg przyjetego systemu lub zaprawy o odpowiedniej frakcji po uprzednim
oczyszczeniu z powfok malarskich i usunieciu skorodowanych i odspojonych cze$ci ww.
elementéw:

wstepne obrobienie i wyciggniecie ksztaftu

szlichta do wygfadzenia powierzchni np. powierzchnie gzymséw, opasek szpachlowac
mineralng konfekcjonowang szpachléowkg drobnoziarnista CAPALITH FASSADEN
FEINSPACHTEL ze wcze$niejszg ich reprofilacjg mineralna szpachlébwkg CAPALITH
FASSADENSPACHTEL P

przed malowaniem cafo$¢ podfoza wyréwnac masg szpachlowg mineralng konfekcjonowang
szpachlowkg CAPALITH FASSADENSPACHTEL P na grub. 3 mm,

tynk wraz z elementami ciggnionymi przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ bezbarwnym
impregnatem niezawierajgcym rozpuszczalnikow

malowac x 2 farbg silikatowg np. CT54

Roboty dekarskie:

Na wykonczonym i przygotowanym podfozu dachowym i gzymsie ufoZenie pokrycia
papowego (papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa).

Wykonanie wszystkich opierzen, obrébek i potgczen potaci papowych (pokrycie istniejgce -
pokrycie nowe). UWAGA: Zwréci¢ szczegdlng uwage na styk elementéw istniejgcych z
elementami nowymi i zachowanie szczelno$ci i ciggfo$ci izolacji na ich potgczeniu oraz
poprawno$ci mocowania elementow istniejgcych. Nowe obrébki i rynny wykonac z blachy
cynkowo-tytanowej na wzdér elementéw istniejgcych.

Zamocowanie na nowych (wykonanych w rozstawie okoto 30 + 50 cm) tgcznikach
(przyklejanych do podfoza papowego) przewoddéw instalacji odgromowej, uzupetnienie
podpor na catej dtugosci istniejgcej instalacji - na pozostatych potaciach dachowych.
Wykonanie startowej konstrukcji wsporczej zwodow instalacji odgromowej (bezposrednio
pod gzymsem i mocowanej do $ciany budynku) — wszystkie zwody instalacji odgromowej.
UWAGA: Przed osadzeniem wspornikbw startowej konstrukcji wsporczej uzgodni¢ z
nadzorem autorskim i stuzbami konserwatorskimi ksztatt i sposéb mocowania wspornikéw
do Scian (elementy zalezne od dostawcy systeméw mocujgcych instalacje odgromowag
wybranego przez bezposredniego wykonawce).

Przewidywane prace proponuje sie wykonywac etapami w taki sposéb by obejmowaty one
ciggly element rynien (najdtuzszy odcinek dachu stanowi $ciana szczytowa z ,zatoZzeniem
rusztowania” na $ciany prostopadte).

Nadproza.
- Prace przy naprawie nadprozy zaleca sie wykonywac wykorzystujgc rusztowanie ustawione
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do naprawy gzymsu.

- Nadproza - iniekcja rys i nadprozy o szerokosci rozwarcia rys do 3 mm.

- Drobne pekniecia (zarysowania) nadprozy o rozwarto$ci rys do 3 mm, przechodzgce przez
spoiny mozna naprawi¢ drogg iniekcji cisnieniowej przy zastosowaniu modyfikowanych
roztworéw na bazie cementow OMBRAN V3 firmy OMBRAN wzglednie CONCERTIN VZ1
firmy HILTI

— spekanie oczysci¢

— o0sadzi¢ rurki iniekcyjne

— uszczelnié ryse

— przedmuchac¢ sprezonym powietrzem

— wypetni¢ zaczynem iniekcyjnym pod ci$nieniem wg instrukcji producenta

Gzymsy - iniekcja rys i nadprozy o szerokosci rozwarcia rys do 3 mm.

Uwaga: W przypadku wystgpienia nadprozy ceglanych przewiduje sie wykonanie naprawy spekanych
fragmentéw murdéw oraz spiecie spekanych czesci przez wykonanie stalowych zakotwien typu HeliBar
firmy HELIFIX. Na potgczenia spekan i wzmocnienia nadprozy stosowa¢ kotwy CemTie i BowTie firmy
HELIFIX. Z uwagi na specyfike zastosowanych kotew przed przystgpieniem do prac naprawczych —
wystapi¢ nalezy do przedstawiciela technicznego firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonania
wzmocnien i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego pekniecia $cian i
nadprozy.

Kolorystyka elementéw podlegajgcych remontowi.

- W trakcie wykonywania prac wykonane zostang probki kolorystyczne celem wyboru koloru
maksymalnie dostosowanego do kolorystyki elementoéw przylegajgcych bezpos$rednio do
elementéw remontowanych.

- Roboty pozostate.

- Istniejgca drabinka stalowa prowadzgca na zachodnig, skrajng czes$¢ dachu do rozebrania.
W ramach projektowanych robét projektuje sie osadzenie nowych drabinek aluminiowych
mocowanych do $cian ceglanych. Drabinki wyposazy¢ w pochwyty umozliwiajgce wejscie
na pota¢ dachowg osobie z narzedziami w sposéb bezpieczny dla pracownika i elementéw
pokrycia dachu (obrébki, rynny).

11. UWAGI KONCOWE:

Projekt budowlany opracowuje sie w celach formalno-prawnych, w szczegdlnosci w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt wykonawczy (P.W.),
uszczegotawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie budowlanym.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcoéw poszczegoélnych robét
budowlanych obowigzujg: instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych do
budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz specyfikacja i stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowag, jako uzupetnienie niniejsze;j
dokumentacji.

W razie niejasno$ci lub niescistosci nalezy skontaktowacé sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemng pod rygorem niewazno$ci.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg byé¢ oficjalnie
uzgadniane.

O tym czy dany materiat, urzgdzenie czy technologia jest lub nie jest rbwnowazna decyduje
projektant po oficjalnym zapytaniu, do ktérego zatgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentéw
(kopie atestow, certyfikatow itp.) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o
wykonaniu robot zgodnie z projektem i ewentualnie z uzgodnionymi zmianami, a projektant
zobowigzany jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale potwierdzi je tylko, jesli bedzie zgodne z
prawda.

Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane”

10.2013
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uzytkowac¢ obiekt budowlany w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej
dokumentaciji projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac
go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia
jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

. Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i uscislenia na danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia prac
dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu prac remontowych.

inz. Leszek DemskKi
(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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ZALACZNIKI
Zatacznik nr - 1.  Kryteria oceny stanu technicznego

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Klasyfikacja Procent
Lp. stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
1 2 3 4
Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
1 DOBRY 0%+15% zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja
wymogom norm.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
2 | ZADOWALAJACY | 16%-30% |Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
) W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
3 SREDNI 31%+50% | niezagrazajgce bezpieczenstwu.
Celowe jest przeprowadzenie naprawy biezacej.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 LY 5106+70% (kllgggy i wilasciwosci wbudowanych materiatdbw majg obnizong
Celowe jest wykonanie naprawy gtéwne;j.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére
mogaq lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
5 AWARYJINY Ponad 71% |Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w
bardzo duzym zakresie.
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Zatacznik nr- 2. Podstawowe informacje BiOZ
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE BiOZ

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr
120, poz. 1126), ponizej podane sg podstawowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Inwestor: ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH nr 6
70-547 Szczecin
Plac Mariacki 1.

Przedsiewziecie: REMONT GZYMSU | NADPROZY

Obiekt: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY.
Branza: Budowlana
Lokalizacja: 70-547 Szczecin
pl. Mariacki 1; dziatka nr 22/3 obreb 1037
Projektant: inz. Leszek Demski

70-243 Szczecin
ul. Jagietty 2/22
Zakres robét:
Roboty budowlane:
— Montaz rusztowan
— Roboty rozbiérkowe
— Woykonanie prac remontowych
— Typowe prace budowlane, impregnacyjne i zabezpieczajgce
— Woymiana istniejgcych elementéw pokrycia i tagcznikow stalowych
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
— Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie.

— Nie przewiduje sie wykonywania robo6t wptywajgcych na istniejgce elementy zagospodarowania
terenu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,,BIOZ"

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Dotyczy budowy: Remont gzymsu i nadprozy.

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL

Adres: 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; dziatka nr 22/3 obreb 1037

pkt.

Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.50 m oraz

a) wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,00 m nie dotyczy
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pkt. Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja
b) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m dotyczy
¢) Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy
d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych (Szkota) dotyczy
e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych nie dotyczy
f)  Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow nie dotyczy
g) Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy
h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych nie dotyczy
i)  betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostoéw, takich jak przyczoéfki, filary i podpory nie dotyczy,
j) fundamentowanie podpd6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
k) - 3.0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV. nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV. nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV. nie dotyczy
- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV. nie dotyczy
I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie dotyczy.
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m. nie dotyczy
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C. nie dotyczy
b)  roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest nie dotyczy
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenia promieniowaniem jonizujagcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej nie dotyczy
b)  roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktdrych realizowane byty procesy technologiczne z .
uzyciem izotopéw nie dotyczy
4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
a)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15 m dla linii o .
napieciu znamionowym 110 k V. nie dotyczy
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30 m dla linii .
0 napieciu znamionowym powyzej 110 k V. nie dotyczy
c) budowa i remont
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem .
ruchu kolejowego, nie dotyczy
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu .
kolejowego nie dotyczy
5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéow
a) Roboty prowadzone z wody lub pod wodg nie dotyczy
b) Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy
€) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy
d)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m nie dotyczy
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych .
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych nie dotyczy
b)  roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociagéw pod przeszkodami metodami tunelowa, przecisku .
lub podobnymi. nie dotyczy
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, .
. .. L - - nie dotyczy
przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, .
.. X . . nie dotyczy
przy budowie i remoncie nabrzezy portowychi i przepraw mostowych.
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pkt.

a)
b)
10.

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych masa przekracza 1.0 t.

Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja

roboty budowlane wymagajace uzycia materialtéw wybuchowymi
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie dotyczy
roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow. nie dotyczy

nie dotyczy

5. Whnioski koncowe - informacja

W trakcie budowy moga wystepowac roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczegdlnosci roboty rozbiérkowe i na wysokosci powyzej 5.0 m,
kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia planu ,BiOZ” — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie

niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego
pracownika. Kazdy pracownik jest zobowigzany:
— znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu

— wykonywac¢ prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac sie do wydawanych w tym czasie polecen i
wskazéwek przetozonych

— dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzgdek na miejscu pracy
— stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
— poddawa¢ sie koniecznym badaniom lekarskim

— niezwtocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujgce sie w
strefie zagrozenia

Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczng, specjalistyczne oraz zapewnia¢ dostep dla strazy pozarne;.

inz. Leszek Demski

(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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Zatwiadezenie Mr BEG

Ma podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodekse postgpowania administracyjnego, 1 § 17, 1820
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybic
udziclania rczwoled na prowadzenic prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osdb, kidre
majg prawo prowadzenia te) dzialalnosci (Dz.U. Nr 16, poz. 33) stwicrdzam, zc:

Pan(i) mgr inz. Leszek Demski

urodzony (a)

zamieszkaly(a) przy ul. Jagielly 2/22 w Szczecinic

posiada kwalifikacje w zakresie projektowania i kicrowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektoniczngl i innych specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach
nieruchomych oraz do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Ninigjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowepo uzyskania zezwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen
o kwalifikacjach.

Zaswiadczenic wydaje si¢ na wniosck zainleresowanego.

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz. Leszek Demski
ul Jagicthy 2/22
SELTLCIn

Optaty skarbowy w wysokogei
0 O 7 ek avosenno np wninsku
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Pracownia Projekiowa

Zatacznik nr- 4.  RysunKi

Rysunek nr 1. Przekroje. Detale

PRZEKROJ PRZEZ PODDASZE BOCZNYCH SKRZYDEL

PAPA TERMDZGRZEWALNA NA LEPIKU ASFALTONYM
] PREFASRYKOWARE PLYTY JELEETOWE
ULOZDNE WA BELKACH 7F1 RETOWYCH

lchwyt do mocoworia preesody instalogji odar

ATROPOD 2x PHPA a
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Rysunek nr 2. Dach. Ukfad konstrukcyjny _!_,--%
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Pracownia Projekiowa

Zatacznik nr - 5.  Serwis fotograficzny
Petny serwis fotograficzny znajduje sie w ekspertyzie technicznej opracowanej w sierpniu 2013 r.
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Dach - widok na skrzydto skrajne budynku

— IR S =S tR Iy |

Dach - widok na skrzydto srodkowe budynku, z kalenicg poprzeczng

102013 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski  Stonanr
L.D. 70-243 Szczecin ul. Jagielty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl -33-




Gzymsy budynku Zespét Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6. 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; dz. nr 22/3 obr. 1037 — Serwis fotograficzny

Dach - z prawej strony skrzydto skrajne, z lewej czes¢ srodkowa budynku

Dach - z prawej strony skrzydto skrajne, z lewej czes¢ srodkowa budynku
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