PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5
ARCHITEKT GRAZYNA STOJEK

PRZEDMIAR ROBOT - kosztorys naktadczy

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdégi $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NIEKTORYCH POMIESZCZEN - ROBOTY
OGOLNOBUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI . Szkofa Podstawowa nr 54 w Szczecinie, ul. Rayskiego

INWESTOR . GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA : PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  kosztorysant JERZY NIEZNANOWSKI

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR . AKTUALIZACJA i OGRANICZENIE ZAKRESU -

mgr in z. Andrzej Szczepkowski
upr. bud. nr 134/70

DATA OPRACOWANIA :14.08.2014 .
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

ul. Rayskiego 9

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Wykonanie rob6t remontowych OGOLNOBUDOWLANYCH w r6  znych pomieszczeniach w budynku S.P.-54 w Szczecinie |, przy

1

PARTER i | PIETRO

1.38r-g/m2

1|wycena wias- | Tymczasowy demontaz tablic $ciennych, rolet | kpl
d.1l|na okiennych, zaluzji, wspornikéw pod telewizory,
listew ochronnych, metalowych obuddéw grzej-
nikéw i ponowny montaz po wykonaniu remon-
tu
obmiar =1.000 kpl
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 80.0000
80r-g/kpl
Razem z narzutami:
2|\wycena wias- |Demontaz karniszy okiennych w korytarzach kpl
d.1l{na na 1 pietrze
obmiar =1.000 kpl
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 10.0000
10.0r-g/kpl
Razem z narzutami:
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- szt.
d.1/0353-09 wierzchni do 2 m2
obmiar =10.000 szt.
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 13.1000
1.31r-g/szt.
Razem z narzutami:
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- m2
d.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =2.800 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 1.7640
0.63r-g/m2
Razem z narzutami:
5/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastry- | m2
d.1/0807-04 kowej - klatka schodowa
obmiar = 36.800 m2
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 30.9120
0.84r-g/m2
Razem z narzutami:
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 10% ogolnej powierzchni
obmiar =222.493 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 73.4227
0.33r-g/m2
Razem z narzutami:
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
og6lnej powierzchni
obmiar =113.980 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 61.5492
0.54r-g/m2
Razem z narzutami:
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek na stu- | m2
d.1/0820-08 pach
obmiar =23.927 m2
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 33.0193

Razem z narzutami:
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar = 35.595 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 33.8153
0.95r-g/m2
Razem z narzutami:
10|KNR-W 4-01 |Demontaz krat stalowych m2
d.1/0353-10 obmiar =54.320 m2
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 34.2216
0.63r-g/m2
Razem z narzutami:
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.1/0353-13 czek
obmiar = 100.000 szt.
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 12.0000
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
12|wycena whas- |Demontaz drewnianych oston grzejnikowych szt
d.1l|na obmiar =20.000 szt
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 27.6000
1.38r-g/szt
Razem z narzutami:
13/KNR 4-04 Rozebranie pochwytéw i balustrad z ksztattow- | m
d.1/0804-01 nikéw stalowych
obmiar =56.600 m
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 52.0720
0.92r-g/m
- M -
2*1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3.8488
0.068m3/m
3*/1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4528
0.008kg/m
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5%172311 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.3960
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
14|utylizacja Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiérki - kont
d.l przyjeto kontener o poj. 9 m3
obmiar = 8.000 kont
Razem z narzutami:
15|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0.684 m3
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 11.2176
16.4r-g/m3
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt. | 254.4480
372szt./m3
3*/1700310 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0423
0.0618t/m3
4*11720299 wapno suchogaszone t 0.0236
0.0345t/m3
5*1602003 piasek do zapraw m3 0.2189
0.32m3/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
-3-
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Norma PRO Wersja 4.25

0.37r-g/m2

M-

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
7*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3078
0.45m-g/m3
8*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.4364
nym 0,5t
2.1m-g/m3
Razem z narzutami:
16|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1/0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar =222.493 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 153.5202
0.69r-g/m2
- M --
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami“25" t 1.1570
0.0052t/m2
3*1720299 wapno suchogaszone t 1.4685
0.0066t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 5.9183
0.0266m3/m2
5% 3930099 woda m3 1.4907
0.0067m3/m2
6*11351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 6.6748
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
8*134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8.8997
nym 0,5t
0.04m-g/m?2
9*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.8997
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
17|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1/0716-09 recznie na stropach ptaskich o powierzchni po-
nad 5 m2
obmiar =113.980 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 106.0014
0.93r-g/m2
- M --
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami“25" t 0.7181
0.0063t/m2
3*1720299 wapno suchogaszone t 0.8093
0.0071t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 3.3396
0.0293m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.6990
nym 0,5t
0.05m-g/m2
7*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.6990
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
18|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1/0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar =2002.433 m2
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 740.9002
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Norma PRO Wersja 4.25

0.00336t/m2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*11720299 wapno suchogaszone t 2.2027
0.0011t/m2
3*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 2.8034
0.0014t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 10.0122
0.005m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 20.0243
nym 0,5t
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
19|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1/0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar =1025.820 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 564.2010
0.55r-g/m2
- M --
2*11720299 wapno suchogaszone t 1.1284
0.0011t/m2
3*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 1.4361
0.0014t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 5.1291
0.005m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10.2582
nym 0,5t
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
20|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.1/2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar =2224.925 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 540.6568
0.243r-g/m2
- M --
2*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 7.2755
0.00327t/m2
3*/3930099 woda m3 4.7391
0.00213m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*46110 mieszarka do zapraw m-g 8.8997
0.004m-g/m2
6*34000 wyciag m-g 44.4985
0.02m-g/m2
7*139000 Srodek transportowy m-g 7.1198
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami:
21|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.1/2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar =1139.800 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 311.1654
0.273r-g/m2
- M --
2*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 3.8297
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*13930099 woda m3 2.4848
0.00218m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*46110 mieszarka do zapraw m-g 4.5592
0.004m-g/m2
6*| 34000 wyciag m-g 22.7960
0.02m-g/m2
7*/39000 Srodek transportowy m-g 3.7613
0.0033m-g/m?2
Razem z narzutami:
22|KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na | m2
d.1/0102-05 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym 75-02;
obmiar =3.600 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 8.6400
2.4r-g/m2
- M --
2*11750810 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 7.4160
2.06m2/m?2
3*11323399 profile stalowe NIDA U75 m 3.0240
0.84m/m2
4*11323399 profile stalowe NIDA C75 m 7.4880
2.08m/m2
5*12311505 Piyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m?2 3.7800
1.05m2/m2
6*11568699 taséma uszczelniajgca LNG m 4.7880
1.33m/m2
7*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 21.6000
6szt./m?2
8*1346399 blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 57.6000
16szt./m2
9*/8990499 kotki rozporowe szt. 5.4000
1.5szt./m2
10*|1740259 gips szpachlowy NIDA Start kg 1.6920
0.47kg/m?2
11*/3902099 tasma zbrojaca LNG m 6.3000
1.75m/m2
12*|1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0.4680
0.13kg/m?2
13*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
14*|34000 wyciag m-g 0.1368
0.038m-g/m2
15*/95100 Srodek transportowy m-g 0.1008
0.028m-g/m2
Razem z narzutami:
23|KNR-W 2-02 |Montaz nowych kratek wentylacyjnych szt.
d.1/1215-01 obmiar =100.000 szt.
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 88.7000
0.887r-g/szt.
- M --
2*11351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 100.0000
surowe 14x14 cm
1szt./szt.
3*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.5000
0.005m3/szt.
4*11510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.8000
0.008dm3/szt.
5*1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7000
0.007dm3/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.25

obmiar =50.200 m2

R -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.1500
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
24|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.1/0829-03 cm - na klej
obmiar =2.560 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 4.7565
1.858r-g/m?2
- M --
2*12520199 ptytki ceramiczne scienne m2 2.6112
1.02m2/m2
3*1550599 zaprawa klejgca kg 13.3120
5.2kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 1.4080
0.55kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0947
nym 0,5t
0.037m-g/m2
7*195100 Srodek transportowy m-g 0.0614
0.024m-g/m2
Razem z narzutami:
25|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane petne laminowa- | m2
d.1/1027-05 ne. Oscieznica stalowa lakierowana proszkowo
obmiar =20.800 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 80.7040
3.88r-g/m2
- M --
2*1478500 pianka poliuretanowa kg 0.8320
0.04kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4*12714999 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane | szt 9.0000
petne laminowane Oscieznica stalowa lakiero-
wana proszkowo
9szt
5*2714999 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe drewniane | szt 2.0000
petne laminowane Oscieznica stalowa lakiero-
wana proszkowo
2szt
- S -
6*34000 wyciag m-g 1.0400
0.05m-g/m?2
7*/39000 Srodek transportowy m-g 1.2480
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
26|wycena whas- |Wykonanie i montaz obudéw grzejnikéw z bla- | szt
d.1l|na chy perforowanej lakierowanej, potaczonej z
ramg z MDF - kpl 8 szt OG2
obmiar =1.000 szt
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 3.0000
3r-g/szt
- M --
2*11319992 obudowa grzejnika OG 2 - 190 x 23 x 80 kpl 8.0000
8kpl
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
27/NNRNKB 202 | (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych na pod- | m2
d.1/1136-01 ktadzie z pianki




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 27.1080
0.54r-g/m2
- M --
2*202x086 panele podtogowe m2 52.2080
1.04m2/m2
3*12631999 pianka podktadowa pod panele m2 57.7300
1.15m2/m2
4*12631999 listwy przyscienne z drewna m 58.2320
1.16m/m2
5*11551319 klej winylowy kg 5.5220
0.11kg/m?2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7530
0.015kg/m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 0.4016
0.008m-g/m2
9*139599 Srodek transportowy m-g 0.9036
0.018m-g/m2
Razem z narzutami:
28/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych ukta- | m2
d.1/1120-04 dane na klej
obmiar = 38.690 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 117.0527
3.0254r-g/m?2
- M --
2*12520199 ptytki posadzkowe z gresu m2 39.8507
1.03m2/m2
3*1550599 zaprawa klejgca kg 201.1880
5.2kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 21.2795
0.55kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.7083
nym 0,5t
0.07m-g/m2
7*195100 Srodek transportowy m-g 1.4857
0.0384m-g/m?2
Razem z narzutami:
29/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek gresowych ukta-| m
d.1/1119-04 dane na klej
obmiar =10.600 m
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 7.9118
0.7464r-g/m
- M --
2*12520199 ptytki posadzkowe z gresu m2 1.1342
0.107m2/m
3*1550599 zaprawa klejgca kg 5.5120
0.52kg/m
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 0.5830
0.055kg/m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0371
nym 0,5t
0.0035m-g/m
7*/95100 Srodek transportowy m-g 0.0201
0.0019m-g/m
Razem z narzutami:
-8-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tyn- | m2
d.1/1508-03 kéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowa-
z.sz.5.3 niem
obmiar =1093.920 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 900.7337
0.716*1.15=0.8234r-g/m2
- M --
2*11510210 farba olejna do gruntowania dm3| 107.7511
0.0985dm3/m?2
3*/1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 92.9832
0.085dm3/m2
4*11533199 grunt pokostowy dm3| 196.9056
0.18dm3/m?2
5% 1530999 rozcienczalnik dms3 46.8198
0.0428dm3/m2
6*1510710 szpachléwka olejno-zywiczna dm3| 565.9942
0.5174dm3/m2
7*13920099 papier scierny m2 26.8010
0.0245m2/m2
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
9*139000 Srodek transportowy m-g 1.7503
0.0016m-g/m?2
Razem z narzutami:
31|/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw farba lateksowg m?2
d.1/1519-02 obmiar =252.010 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 50.4020
0.2r-g/m2
- M --
2*11525110 farba lateksowa kg 88.2035
0.35kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.1008
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =2016.235 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 354.8574
0.176r-g/m2
- M --
2*11502110 farba emulsyjna dm3| 556.4809
0.276dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.6049
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
33|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng siatek cigg- | m2
d.1/1212-11 nionych i plecionych z ramkami stalowymi
obmiar = 38.400 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 36.0960
0.94r-g/m2
- M --
2*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 2.8032
0.073dm3/m?2
-9-




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*/1510210 farba olejna do gruntowania dm3 2.8416
0.074dm3/m2
4*11050199 benzyna do lakieréw dm3 1.2672
0.033dm3/m2
5% 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 21.5040
0.56ark./m2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
34|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wieloko- m2
d.1/1610-06 lumnowe wysokos¢ do 6 m
obmiar =432.000 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 148.6080
0.344r-g/m?2
- M --
2*12791210 ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 4.3200
0.01m2/m2
3*%2791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.0864
0.0002m2/m2
4*12600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.2203
0.00051m3/m2
5*12600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.II m3 0.0302
0.00007m3/m2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1040
0.0095kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8*148340 rusztowania ramowe warszawskie wielokolum- | m-g 42.0768
nowe
0.0974m-g/m?2
Razem z narzutami:
35/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe m
d.1/1207-01 obmiar =56.600 m
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 103.5780
1.83r-g/m
- M --
2*11320099 Balustrady schodowe stalowe m 56.6000
1m/m
3*/1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 2.2640
0.04dm3/m
4*11330199 elektrody 100 1.1320
0.02[100 szt.J/m szt.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.5660
0.01m-g/m
7*|72110 spawarka elektryczna wirujaca m-g 25.4700
0.45m-g/m
8*139000 Srodek transportowy m-g 0.5660
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
36|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni po- | m2
d.1/1210-03 nad 2 m2 osadzone w $cianach
obmiar =49.920 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 146.2656
2.93r-g/m2
- M --
2*11321399 kraty stalowe nieotwierane m2 49.9200
1m2/mz2
3*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.2496
0.005m3/m?2
4*11510210 farba olejna do gruntowania dm3 2.9952
0.06dm3/mz2
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

5*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 2.8454
0.057dm3/m?2

6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.6540

0.0131m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
PARTER i | PIETRO

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 c.d. PARTER, | PIETRO, Il PIETRO
37|wycena wihas- | Tymczasowy demontaz tablic $ciennych, rolet | kpl
d.2|na okiennych, zaluzji, wspornikéw pod telewizory,
listew ochronnych, metalowych obudéw grzej-
nikéw i ponowny montaz po wykonaniu remon-
tu
obmiar =1.000 kpl
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 60.0000
60r-g/kpl
Razem z narzutami:
38|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.2|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 10% ogolnej powierzchni
obmiar =23.124 m2
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 7.6309
0.33r-g/m2
Razem z narzutami:
39|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2|0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
og6lnej powierzchni
obmiar =10.050 m2
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 5.4270
0.54r-g/m2
Razem z narzutami:
40|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.2|0353-13 czek
obmiar =20.000 szt.
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 2.4000
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
41|wycena wtas- |Demontaz drewnianych oston grzejnikowych szt
d.2|na obmiar = 10.000 szt
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 13.8000
1.38r-g/szt
Razem z narzutami:
42|KNR-W 4-01 |Tymczasowy demontaz siatek okiennych m?2
d.2|0353-08 obmiar =17.243 m2
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 14.4841
0.84r-g/m2
Razem z narzutami:
43|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni| szt.
d.2/0353-09 do 2 m2
obmiar =1.000 szt.
-R -
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 1.3100
1.31r-g/szt.
Razem z narzutami:
44|wycena wias- |Demontaz metalowych obudéw lamp przy tabli-| szt
d.2|na cach
obmiar =3.000 szt
~-R--
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 3.0000
1r-g/szt
Razem z narzutami:
45|utylizacja Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki - kont
d.2 przyjeto kontener o poj. 3 m3
obmiar =1.000 kont
-12 -




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
1* kontener 3 m3 szt 1.0000
1szt/kont
Razem z narzutami:
46|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0.432 m3
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 7.0848
16.4r-g/m3
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt 160.7040
372szt./m3
3*/1700310 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0267
0.0618t/m3
4*11720299 wapno suchogaszone t 0.0149
0.0345t/m3
5*1602003 piasek do zapraw m3 0.1382
0.32m3/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1944
0.45m-g/m3
8*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9072
nym 0,5t
2.1m-g/m3
Razem z narzutami:
47|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane | m?2
d.2|0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar =23.124 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 15.9556
0.69r-g/m2
- M --
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami“25" t 0.1202
0.0052t/m2
3*1720299 wapno suchogaszone t 0.1526
0.0066t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.6151
0.0266m3/m2
5% 3930099 woda m3 0.1549
0.0067m3/m2
6*1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 0.6937
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
8*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.9250
nym 0,5t
0.04m-g/m?2
9*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9250
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
48|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane | m2
d.2|0716-09 recznie na stropach ptaskich o powierzchni po-
nad 5 m2
obmiar =10.050 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 9.3465
0.93r-g/m2
- M -
-13-




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Norma PRO Wersja 4.25

0.00327t/m2

-14 -

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0633
0.0063t/m2
3*11720299 wapno suchogaszone t 0.0714
0.0071t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.2945
0.0293m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.5025
nym 0,5t
0.05m-g/m?2
7*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5025
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
49|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m?2
d.2|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
obmiar =208.116 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 77.0029
0.37r-g/m2
- M --
2*11720299 wapno suchogaszone t 0.2289
0.0011t/m2
3*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 0.2914
0.0014t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 1.0406
0.005m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.0812
nym 0,5t
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
50|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2|0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar =90.450 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 49.7475
0.55r-g/m2
- M --
2*11720299 wapno suchogaszone t 0.0995
0.0011t/m2
3*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 0.1266
0.0014t/m?2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.4523
0.005m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.9045
nym 0,5t
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
51|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar =231.240 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 56.1913
0.243r-g/m?2
- M --
2*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 0.7562
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*/3930099 woda m3 0.4925
0.00213m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*46110 mieszarka do zapraw m-g 0.9250
0.004m-g/m2
6*34000 wyciag m-g 4.6248
0.02m-g/m2
7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.7400
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami:
52|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.2|2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar =100.500 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 27.4365
0.273r-g/m2
- M --
2*11740111 Gips budowlany szpachlowy t 0.3377
0.00336t/m2
3*/3930099 woda m3 0.2191
0.00218m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*46110 mieszarka do zapraw m-g 0.4020
0.004m-g/m2
6*34000 wyciag m-g 2.0100
0.02m-g/m2
7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.3317
0.0033m-g/m?2
Razem z narzutami:
53|KNR-W 2-02 |Montaz nowych kratek wentylacyjnych szt.
d.2|1215-01 obmiar =20.000 szt.
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 17.7400
0.887r-g/szt.
- M --
2*11351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 20.0000
surowe 14x14 cm
1szt./szt.
3*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.1000
0.005m3/szt.
4*1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1600
0.008dm3/szt.
5*1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1400
0.007dm3/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7*139000 Srodek transportowy m-g 0.0300
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
54 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.2|0829-03 obmiar =5.120 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 9.5130
1.858r-g/m?2
- M --
2*12520199 ptytki ceramiczne scienne m2 5.2224
1.02m2/m2
3*11550599 zaprawa klejaca kg 26.6240
5.2kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 2.8160
0.55kg/m?2
-15-
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1894
nym 0,5t
0.037m-g/m2
7*/95100 Srodek transportowy m-g 0.1229
0.024m-g/m?2
Razem z narzutami:
55/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych uktadane na klej | m2
d.2|1118-04 obmiar =15.400 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 39.5657
2.5692r-g/m?2
- M --
2*12520199 ptytki posadzkowe z gresu m2 15.7080
1.02m2/m2
3*1550599 zaprawa klejaca kg 80.0800
5.2kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 8.4700
0.55kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8932
nym 0,5t
0.058m-g/m2
7*195100 Srodek transportowy m-g 0.6021
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami:
56 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej m
d.2|1119-01 obmiar =16.600 m
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 9.9434
0.599r-g/m
- M --
2*12520199 ptytki posadzkowe z gresu m2 1.7181
0.1035m2/m
3*11550599 zaprawa klejaca kg 8.6320
0.52kg/m
4*11550599 zaprawa spoinujgca twarda, elastyczna kg 0.9130
0.055kg/m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0581
nym 0,5t
0.0035m-g/m
7*/95100 Srodek transportowy m-g 0.0315
0.0019m-g/m
Razem z narzutami:
57|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tyn- | m2
d.2/1508-03 kéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowa-
2.52.5.3 niem
obmiar =121.920 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 100.3889
0.716*1.15=0.8234r-g/m2
- M --
2*11510210 farba olejna do gruntowania dm3 12.0091
0.0985dm3/m2
3*1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 10.3632
0.085dm3/m2
4*11533199 grunt pokostowy dm3 21.9456
0.18dm3/mz2
5*1530999 rozcienczalnik dm3 5.2182
0.0428dm3/m2
-16 -
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*1510710 szpachléwka olejno-zywiczna dm3 63.0814
0.5174dm3/m2
7*13920099 papier scierny m2 2.9870
0.0245m2/m2
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
9*/39000 Srodek transportowy m-g 0.1951
0.0016m-g/m?2
Razem z narzutami:
58/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng siatek cigg- | m2
d.2|1212-11 nionych i plecionych z ramkami stalowymi
obmiar =17.243 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 16.2084
0.94r-g/m2
- M --
2*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2587
0.073dm3/m2
3*11510210 farba olejna do gruntowania dm3 1.2760
0.074dm3/m2
4*11050199 benzyna do lakieréw dm3 0.5690
0.033dm3/m2
5*13920099 papier scierny w arkuszach ark. 9.6561
0.56ark./m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =204.700 m2
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 36.0272
0.176r-g/m?2
- M --
2*11502110 farba emulsyjna dm3 56.4972
0.276dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.0614
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
60|KNNR 8 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej| szt
d.2|/0118-04 $ciennej o $r.15 mm
obmiar =3.000 szt
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 3.3300
1.11r-g/szt
- M --
2*/5711099 bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cien- | szt. 3.0000
na
1szt./szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
61/KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem kpl
d.2/0216-02 obmiar = 3.000 kpl
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP Srednie z | kw. 2014 r. r-g 5.7600
1.92r-g/kpl
- M --
2*16320299 umywalki porcelanowe prostokatne szt. 3.0000
1szt./kpl
-17 -




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE w réznych pomieszczceniach

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3*/5717001 syfony umywalkowe mosiezne szt. 3.0000
1szt./kpl
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
62|KNR-W 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|/0230-05 obmiar = 3.000 kpl.
-R --
1*/999 roboty remontowe ZP $rednie z | kw. 2014 r. r-g 1.4400
0.48r-g/kpl.
- M --
2*16320700 pétpostumenty porcelanowe do umywalek szt. 3.0000
1szt./kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.1800
0.06m-g/kpl.
Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25

PODSUMOWANIE

c.d. PARTER, | PIETRO, Il PIETRO

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-18 -
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