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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycce wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem prac konserwacji zabytkow przy
realizacji zadania inwestycyjnego prRemont gzymsow i nadprdy scian zewrgtrznych
budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztalgeych przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz.
Nr 22/3 obreb 1037 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokuaggintechnicznej

i przedmiarze robdét.

Podstaw opracowania niniejszej SSh dokumentacja techniczna, przepisy obgaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjihneznej i przedmiaru robot jako
pomochicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji rob6t Remont gzymsoéw i
nadprozy scian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatgcych przy Placu
Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olyb 1037.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu prac
konserwacji zabytkéw i obejmalj

» warunki przysipienia do wykonywania robot,

» zasady wykonania robét remontowych aménych z konserwagcgabytkow.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
454.00000+ Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4543.0000- Pokrywanie podtdg iscian
0
45432.2101 Wyktadaniescian
9

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Zaprawy, szpachle
2.1.1. SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem® lub zamiennam@wnowaznych parametrach
Zabezpieczenie antykorozyjne odskiago zbrojeniaoraz warstwa sczepna
Opis produktu Trojsktadnikowa zaprawa na bazie cementu, zawdeaanhibitory korozji,
modyfikowana dyspersjepoksydow.
Zastosowanie
» Do zabezpieczania odstetego zbrojenia przy naprawach konstrukciji
» Jako warstwa sczepna na pagich mineralnych i stalowych, pod zaprawy naprawcze
typu MonoTop® i EpoCem oraz przy uktadaniu nowych warstw zaprawy lub bato
na istniegcych podtaach.
» Jako warstwa sczepna na wystawionych na dziatardgum staaca powierzchniach
elementow konstrukcji mostowych gdzie tradycyjnestety sczepne wysychagbyt



szybko i nie jest mdiwe uktadanie warstw naprawczych metigghokre na mokre”
(np wylewki na daych powierzchniach ptyt pomostowych).
» Jako warstwa sczepna o0 dodatkowej funkcji barieryze@wchlorkowej
przywielkopowierzchniowych naprawach obiektow rarsych na agresjchlorkow.
>
Wiasciwosci
Bardzo dobra przyczep#fodo stali i betonu
Wysoka odporng na penetragjwody i chlorkow
Zawiera inhibitory korozji
Wysoka wytrzymaté&¢ mechaniczna
Odporna na dziatanie mrozu i soli odladegch
Wydtuzony czas, w ktérym mima nanosi zaprawy naprawcze lub nowy beton
na utazong warstwe sczepn
Mozliwos¢ nanoszenia natryskiem
Produkt niepalny, nie zawiera rozpuszczalnikéw oiganych
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Badania

Aprobaty \ Raportyz badan

IBDIM Aprobata Techniczna Nr AT/2005-03-0871 Trdgt#nikowy materiat
SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®

Dane produktu

Postat

Barwa

Skfadnik A biata ciecz

Skfadnik B bezbarwna ciecz

Skfadnik C szary proszek

Mieszanina sktadnikéw A+B+C szary szlam

Opakowanie

Skfadnik A: 1,14 kg kanister

Skfadnik B: 2,86 kg kanister

Skfadnik C: 16 kg worek

Zestaw A+B+C 20 k

Skfadowanie

Warunki sktadowania /Czas przydatnaci douzycia

Produkt przechowywany w oryginalnie zamigch opakowaniach, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze +5°C ++25°C najlapig w ciagu 12 miesicy
od daty produkcji.

Sktadniki A i B: chroné przed mrozem. Sktadnik C: chrérprzed wilgoca
Dane techniczne

Gestosé

Sktadnik A: 1,05 kg/l

Skfadnik B: 1,03 kg/I

Gestas¢ gotowej zaprawy (A+B+C): 2,00 kg/l

Wspotczynnik rozszerzalndci cieplnej

~18 x 10-6 na °C

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

u H20 = ~700 dla pary wodnej

uCO2 = ~40 000 dla CO2

Wiasciwosci mechaniczne

Przyczepnaé



2 + 3 N/mm2 do betonu (po wypiaskowaniu)

1 + 2 N/mmz? do stali

Modut sprezystaosci E

~16 400 N/mmz, statyczny

Informacje o systemie

Szczegoty aplikacji

Zuzycie

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:

~2 kg/m2 suchej zaprawy na 2 warstwwcrzhej grubéci 1 mm.

Jako warstwa sczepna:

W zaleznosci od chropowatsri podtaza okoto 1,5 +2,0 kg/m2 ( suchej zaprawy).
Przygotowanie podiaga

Podtoze stalowe:

Suche, odtluszczone, oczyszczone do stopnia ézysto najmniej Sa 2 wg PNISO 8501-1
(w przypadku zabezpieczenia stali zbrojeniowej wdtaikcjach nie nafanych na wgksze
obciazenia chemiczne lub na stale aldeinie wod dopuszcza gioczyszczenie lamcwodm
lub mechaniczne oczyszczenie szczotkami stalowymstiopniu odpowiadagym co najmniej
St 2 wg PN-ISO 8501-1).

Podtoze betonowe:

Czyste, odtluszczone, pozbawionezrych i osypuicych s&é czsci oraz mleczka
cementowego, o wytrzymala powierzchniowej na rozgjanie co najmniej 1,5 N/mm2.
Przed naniesieniem warstwy sczepnej poeltnusi by nasycone waddo stanu matowo-
wilgotnego.

Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podtoza

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Instrukcja aplikaciji

Proporcja mieszania

SktadnikiA:B:C=1,14:2,86: 16 (wagowo),A14 : 2,86 : 10 (olgfosciowo)

Instrukcja mieszania /Narzedzia

Skfadnik A dolg do sktadnika B i doktadnie wymieszavstrzsapc, przez minimum 30
sekund. Naspnie przela do drugiego, czystego pojemnika i miegzajmieszadiem
obrotowym (ok. 250 obr. / min.) dosypysévektadnik C.

Miesz& jeszcze, przez co najmniej 3 minuty. \Wiava konsystencja ustaliespo okoto 3
minutach mieszania. Odstawia 5+10 minut. W jednym cyklu zaleca sniesz& nie wiccej
niz 2 kg materiatu. Weadnym wypadku nie wolno dodagvevody!

Sposoby aplikacji

Jako zabezpieczenie zbrojenia:

2 x SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®&gckna grubé& warstwy okoto 1 mm,

teoretyczne ziycie 2,0 kg/m2

Jako warstwa sczepna (na suche podta stalowe lub matowo-wilgotne podipa
mineralne)

1 x SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®,zie zaley od chropowatéci podtaza, na ogét
1,5-2,0 kg/m2

Jako warstwa sczepna i bariera przeciwchlorkowa:

2 x SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®, zzuie faczne 2,5-4,0 kg/m2, ale nie mniejzni
potrzebne do zapewnienia minimalnej gréibavarstwy 1,0 mm



Czyszczenie nargdzi

Zmy¢ wodh natychmiast pozyciu. Stwardniaty materiat nie by¢ usungty tylko
mechanicznie.

Czas przydatndci do uzycia

~ 3 godziny w temperaturze +5°C + +30°C

Pomkdzy SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem® a betonem lubba&pnaprawcz

+5°C +20°C +30°C

Minimalna P aplikacji warstwy sczepnej ,mokre nakmes

Maksymalna 4 godz. 5 godz. 6 godz.

Czas pomgdzy utozeniem kolejnych warstw

UwagaWszelkie podane dane techniczne bana prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magiie by¢ identyczne w zwizku z okolicznéciami,

na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i srodowiska

Warunki BHP

Unika¢ bezpdredniego kontaktu ze skgrbtonamisluzowymi i oczami. W czasie aplikacji
stosowa rekawice i okulary ochronne. W przypadku pagrignia oczu lub skory przemywa
duza iloscia wody przez 10-15 minut. Naginie skonsultowasi¢ z lekarzem.

Szczegdtowe informacje dotyg® zdrowia, bezpieczstwa, a take dane dotyece
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe g w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.

Ochrona srodowiska

Nieutwardzony materiat m® spowodowa zanieczyszczenie wod, dlatego nie powiniet by
usuwany bezpwednio do kanalizacji, gleby lub wod gruntowych.

Nalezy zawsze doprowadzido utwardzenia resztek materiatu. W stanie utwamgm mae
by¢ usuwany jako zwykly odpad mineralny.

2.1.2. Sika® Repair-20 lub zamienna o rownowaych parametrach

Zaprawa do reprofilowania i wyrownywania powierzchaetonowych

Opis produktu

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cempmidyfikowana polimerem) z
dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona witoknami sygtatnymi. Shiy do rcznego

reprofilowania i wyréwnywania chropowatych powignac betonowych.

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowychzelbetowych narsonych na

obciazenia atmosferyczne, oraz ofp@nia wod, w szczegolngi w obiektach:

» Hydrotechnicznych

» Oczyszczalnsciekow i kanalizacji

» GOrniczych

» Narazonych na zwgkszory agresg siarczanow

W systemie naprawczym Sika® Repair materiaknaostosowajako:

» Zaprawe wypetniapca drobne ubytki w betonie (5+20 mm)

» Warstwe wyréwnawca Ilub wypravwe powierzchniow przy znacznych
nierownaciach i chropowat&iach podiéa (rzdu 5+10 mm) powstatych np. w
wyniku powierzchniowego kucia mechanicznego lub rbgignamicznego Sika®
Repair-20 dostosowany jest do nanoszenia bagia warstwy sczepnej. W
szczegolnych przypadkach warstwa sczepnaenokaza sie jednak technologicznie
niezledna, jak np.:

» Na powierzchniach o matej chropowsatd

» W pozycji przewieszonej i sufitowej



» Przy obcizeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdzoki
termiczne itp.
Jako warstw sczepa nalezy wtedy stosowaSika® Repair-10
Wiasciwosci
tatwos¢ przygotowania i nanoszenia
Dobra przyczepni bez uycia warstwy sczepnej
tatwos¢ uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
Kompensacja wczesnego skurczuellizdodatkowi widkien syntetycznych
Dobre cechy wytrzymakziowe
Produkt o wysokiej odporgoi na koroz¢ siarczanow — zawiera cement typu
HSR oraz reaktywne pyty krzemionkowe
Podwyzszona odporni@ na penetragjprzez wod i chlorki
Materiat nietoksyczny
Badania
Aprobaty \ Raporty z badan
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5273/2006 Zestawratow systemu Sika Repair do
napraw konstrukcji betonowych.
Dane produktu
Postat
Barwa Szary proszek
OpakowanieWorki 25 kg
Sktadowanie
Warunki sktadowania / Czas przydatndci do uzycia
Produkt przechowywany w fabrycznie zamgtypch opakowaniach, w suchym miejscu
najlepiej wy¢ w ciagu 9 miesicy od daty produkcji. Chroaiprzed wilgoci. Materiat
niewrazliwy na mréz.
Dane techniczne
Gestosé
~ 1,20 kg/ (nasypowa w +20°C)
~ 2,32 kg/l (gotowej zaprawy w + 20°C)
Granulometria
Wielkos¢ ziarna 1,2 mm
Grubosé¢ warstwy
Minimum 5 mm / Maksimum 20 mm, przy nanoszeniu aa powierzchng
Maksimum 40 mm, przy eZciowej naprawie
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato §¢ na sciskanie
15 + 17 N/mmz (po 1 dniu)
38 + 42 N/mm?2 (po 7 dniach)
45 + 55 N/mmz2 (po 28 dniach)
Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
4,5+ 5,5 N/mmz (po 1 dniu)
7 + 8 N/mm2 (po 7 dniach)
9 + 10 N/mm?2 (po 28 dniach)
Przyczepndé¢ do podiaza
> 1,5 N/mmz (bez warstwy sczepnej)
2,0+3,0 N/mmz2 (z warstavsczepn Sika® Repair-10)
Informacje o systemie
SzczegOoly aplikaciji
Zuzycie

VV VVVVVY



Zuzycie teoretyczne suchego sktadnika 1,95 na 1m2manlgrubdci warstwy.
Przygotowanie podigza Podiae betonowe naky oczyci¢ z luznych castek mleczka
cementowego, starych powtok i pozosfatosrodkdow antyadhezyjnych. Wytrzymadto
podiaza na odrywanie powinna wyndsinin. 1,5 N/mmz2. Przed uteniem materiatu podie
nalezy nawilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betondwilgotnosci mniejszej
niz 5% nawikanie poditaa naley rozpoca¢ w dniu poprzedzagym szpachlowanie.
Warunki aplikacji
Temperatura podioza
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Instrukcja aplikaciji
Proporcja mieszania
Sika® Repair-20 : woda = od 100 : 13,6 do 100 4 14agowo)
Do 3,40+3,60 litra wody dodal worek 25 kg suchej zaprawy
Instrukcja mieszania /narzedzia
Wila¢ odpowiedn ilos¢ wody do czystego naczynia a rgstie mieszajc dodawé suchy
zaprawe. Aby ograniczg napowietrzanie naky stosowdé wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (300 + 500 obr/min), miegzago najmniej 3 min.
narzedzia
Bez warstwy sczepnej:
Podlaze doktadnie nasy€iwoda do stanu matowo-wilgotnego. Ewentualny nadmiar wod
naleey bezwzgtdnie usun¢. Materiat nanosi gtadkimi pacami stalowymi, ruchem
dociskupco-szpachlujcym tak, aby zapewéiego petne przyleganie do podé
Z warstwg sczepm:
Na nasycony wag (do stanu matowo-wilgotnego) naprawiany fragmeahieé pedzlem i
silnie wetrzé warstwe sczepn Sika® Repair-10 tak, aby materiat wyszedt niecago
krawedzie rozkucia. Niezwtocznie, nie dopuszerajdo przeschrcia warstwy sczepnej
(czyli tzw. metod ,mokre na mokre”) uzupetiubytek technik ,na wcisk” zapraw Sika®
Repair-20. Zapraw naprawcg trzeba jak najsilniej docigh do podiga i zagsci¢. Nie
wolno stosowa technik tynkarskich. Unika pozostawiania materiatlu poza krglziami
rozkucia.
Przy naprawach w pozycji przewieszonej i sufitowapca si odczekanie okoto 15 minut po
wymieszaniu. Zaprawa c¢hbzie wtedy bardziej tiksotropowa. Ponadto zaleca si
przytrzymywanie kadej porcji zaprawy pod dociskiem przez kilka sekonalz odejmowanie
od niej narzdzia ruchem ,w bok”, a nie ,do siebie”.
Naniesiony materiat dajecstatwo zagtadz paa stalowa. Jeeli wyprawa ma b§ nastpnie
pokryta powtokami ochronnymi, optymalne wylazenie powierzchni uzyskujeesprzez
delikatne zacieranie wilgodngabka lub filcem po wsfpnym ,Sciagnieciu” zaprawy. Nie
wolno stosowé zacierania sitowego twardym nadziem, polewania wagdani posypywania
cementem podczas wygtadzania.
Czyszczenie nargdzi
Sprzt i narzdzia naley oczyci¢ bezpdrednio po aplikacji za pomaavody.
Zwiazany materiat mina usunc¢ tylko mechanicznie.
Czas przydatngci do uzycia
~30 minut (w +20°C)
Czas pomgdzy utozeniem kolejnych warstw
Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieregrantualnych kolejnych
warstw wynosi ( w temp. +20°C):

» Dla szpachléwki Sika® Repair-30: minimum 12 godziny



» Dla powtok 1-sktadnikowych typu Sikagard: minimunalii
> Dla powtok 2-sktadnikowych typu Icosit® i Sikafld®r nie mniej nz 7 dni
I nie wczaniej, & wilgotnos¢ materiatu spadnie do poziomu pzaji4%.

Pielegnacja
Piekgnacg nalezy prowadz¢ jak dla zapraw zwyklych. Zalecagaga do momentu oggniecia
50% wytrzymatéci koncowych, co zwykle nagpuje po 2+3 dniach.
UwagaWszelkie podane dane techniczne bana prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magiie by¢ identyczne w zwizku z okolicznéciami, na ktore
producent nie ma wptywu.
Ochrona zdrowia i srodowiska
Warunki BHP
Chron skork i oczy przed zapyleniem. Nale uzywat ubra, okularow i ekawic
ochronnych.
Szczegotowe informacje dotygz zdrowia, bezpiecstwa, a take dane dotycce
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe 8 w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.
Ochrona srodowiska
Materiat nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie puemn dosta si¢ do kanalizacji, gruntu lub
wod gruntowych. Naley zawsze doprowadzido zwhzania resztek materiatu przyyciu
okoto 15 +20% wody. Materiat zazany mae by usuwany jak zwykty gruz betonowy.

2.1.3. Sika® Repair-13 lub zamienna o rownowaych parametrach

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypetniania ubytkdetonie

Opis produktu Jednoskitadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cemembdyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojonadiwami syntetycznymi. Shy do
recznego wypetniania ubytkéw na warstwie sczepnega®iRepair-10 F.

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowychzelbetowych narsonych na
obciazenia atmosferyczne, oraz ofp@nia wod, w szczegoléci w obiektach:
Hydrotechnicznych

Komunikacyjnych

Oczyszczalngciekow i kanalizacii

GoOrniczych

Narazonych na zwikszory agresg siarczanowy

W systemie naprawczym Sika® Repair F materiat $¢osil do napraw ubytkow
lokalnych wypetniaic je przez wyklejanie warstwami o gr$isol+4 cm, zawsze
na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F.

Wiasciwosci

tatwos¢ przygotowania i nanoszenia

Wysoka przyczeprié do warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F

Mozliwos¢ stosowania do napraw w pozycji przewieszonejiieuej

Dobre cechy wytrzymakziowe, wodoszczelro i mrozoodpornét

Produkt o wysokiej odporsoi na koroz¢ siarczanowy

Podwyzszona odporni@ na penetragjprzez wod i chlorki

Materiat nietoksyczny

Dane produktu

Postat

Barwa Szary proszek

OpakowanieWorki 25 kg

Sktadowanie

YV VYVVVVVYVY

VVVVVYVYY

10



Warunki sktadowania / Czas przydatndci do uzycia
Produkt przechowywany w fabrycznie zamgtych opakowaniach, w suchym miejscu
najlepiej wy¢ w ciagu 9 miestcy od daty produkcji. Chroaiprzed wilgoca.
Sika 2/3 ® Repair-13
Dane techniczne
Gestosé
1,40 kg/dm3 (nasypowa w stanieiym)
2,20 kg/dm3 (gotowej zaprawy)
Granulometria
Wielkos¢ ziarna 0 + 4 mm
Grubosé¢ warstwy
Minimum 1,0 cm / Maksimum 4,0 cm
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato §¢ na sciskanie
26 + 30 MPa (po 2 dniach)
41 + 47 MPa (po 7 dniach)
50 + 60 MPa (po 28 dniach)
Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
4 + 6 MPa (po 2 dniach)
7 + 9 MPa (po 7 dniach)
9 + 11 MPa (po 28 dniach)
Przyczepnd¢ do betonu
2,0 + 3,0 MPa (z warstywsczepn Sika® Repair-10 F)
Informacje o systemie
SzczegOly aplikaciji
Zuzycie
Zuzycie teoretyczne suchego skfadnika wynosi okotdb 1y na 1m? na 1cm grufo
warstwy.
Przygotowanie podiga Podiaze betonowe naky oczysci' z luznych castek mleczka
cementowego, starych powtok i pozosfatosrodkow antyadhezyjnych. Wytrzymadto
podiaza na odrywanie powinna wynosi' min. 1,5 N/mm?2. Bra&zeniem materiatu podie
nalezy nawilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betondwilgotnosci mniejszej
niz 5% nawikanie podtaa naley rozpocaé¢ w dniu poprzedzagym szpachlowanie.
Stare, zanieczyszczone patHo betonowe wymagaje generalnie piaskowania,
hydropiaskowania, lub wysokdcieniowego mycia i uszorstnienia laneodn.
Podobne zabiegi as rowniez konieczne na nowych betonach,zgk przy szalunkach
wydzielito sk mleczko cementowe.
Warunki aplikacji
Temperatura podioza
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Instrukcja aplikaciji
Proporcja mieszania
Sika® Repair-13 : woda = 100 : 12 (wagowo)
Do 3,0 litra wody dodal worek 25 kg suchej zaprawy.
Aby zwickszy¢ kleistas¢ i stabiln@g¢é zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub
sufitowej ilos¢ wody mazna zmniejsz§ do ok. 2,75 litra na 1 worek 25 kg.
Instrukcja mieszania / narzedzia
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Wila¢ odpowiedm ilos¢ wody do naczynia. Ggle mieszajc, wolno dodawa suchy
zapraw, az do uzyskania jednorodnej masy o konsystengtaplastycznej.

Nalezy stosowd@ wolnoobrotowe mieszadlo mechaniczne (do 500 olrmhin.), aby
ograniczy napowietrzanie mieszanki. Mieszarzez co najmniej 3 minuty.

Naprawiony fragment dajecstatwo wygtadzé paa stalows. W razie potrzeby powierzchni
mozna nadéa delikatra fakture ,,papierusciernegd przez lekkie zatarcie wilgotngabka lub
filcem po wsgpnymsciagnigciu” zaprawy. Nie wolno stosowaacierania sitowego twardym
narzdziem, polewania wag ani posypywania cementem podczas wygtadzania.
Czyszczenie nargdzi

Sprzt i narzdzia naley oczyci¢ bezpdrednio po aplikacji za pomaavody.

Zwiazany materiat mina usug¢ tylko mechanicznie.

Czas przydatndci do uzycia

~ 60 minut (w +20°C)

Pielegnacja

Piekgnacg nalezy prowadz¢ jak dla zapraw zwyklych. Zalecagsga do momentu oggniecia
50% wytrzymatéci koncowych, co w normalnych warunkach rgstje po 2+3 dniach.
UwagaWszelkie podane dane techniczne bana prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magie by¢ identyczne w zwizku z okolicznéciami,

na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i srodowiska

Warunki BHP

Chroni skok i oczy przed zapyleniem. Naleuzywa¢ ubrai, okularow i ekawic
ochronnych.

Szczegotowe informacje dotygz zdrowia, bezpiecistwa, a take dane dotycce
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe g w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.

Ochrona srodowiska

Materiat nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie poemn dosta si¢ do kanalizacji, gruntu lub
wod gruntowych.

Nalezy zawsze doprowadzido zwhzania resztek materialu przyzyciu okoto 15+20%
wody. Materiat zwazany mae by usuwany jak zwykty gruz betonowy.

2.1.4. Sika® Repair-30 lub zamienna o rownowaych parametrach

Szpachlowka uszczelnigia do wyrownywania powierzchni betonowych

Opis produktu

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bamertu, modyfikowana polimerem) z
dodatkiem mikrokrzemionki. Shy do szpachlowania powierzchni betonowych technik
reczm lub natryskow.

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowychzelbetowych narsonych na
obciazenia atmosferyczne, oraz ofpgnia wod, w szczegolngci w obiektach:
Hydrotechnicznych

Oczyszczalniciekow i kanalizacji

Zbiornikach

Basenach

Gorniczych

Narazonych na zwgkszory agresg siarczanow

W systemie naprawczym Sika® Repair materiakzygtado wyréwnywania i zagtadzania
catcsci naprawianej powierzchni, stanawizarazem idealny podkiad sieprzewidziane s

VVVVVYY
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dodatkowe powitoki ochronne. W zatesci od chropowat€ci powierzchni i przewidzianej
technologii wykonania materiat moa nanosi:
» Natryskiem
» Recznie technilf szpachlowania lub szlamowania
Wiasciwosci
Latwos¢ przygotowania i nanoszenia
Dobra przyczepnd do betonu
Latwos¢ uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
Dobre cechy wytrzymakziowe
Produkt o wysokiej odporgoi na koroz¢ siarczanow — zawiera cement typu
HSR oraz reaktywne pyty krzemionkowe
Podwyzszona odporni@ na penetragjprzez wod i chlorki
Materiat nietoksyczny
Badania
Aprobaty \ Raporty z badan
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5273/2006 Zestawratow systemu Sika Repair do
napraw konstrukcji betonowych.
Dane produktu
Postat
Barwa Szary proszek
OpakowanieWorki 25 kg
Sktadowanie
Warunki sktadowania / Czas przydatndci do uzycia
Produkt przechowywany w fabrycznie zamgtych opakowaniach, w suchym miejscu
najlepiej wy¢ w ciagu 9 miesicy od daty produkcji. Chroaiprzed wilgoci. Materiat
niewrazliwy na mréz.
Dane techniczne
Gestosé
~ 1,30 kg/l (nasypowa w +20°C)
~ 2,10 kg/l (gotowej zaprawy w + 20°C)
Granulometria
Wielkos¢ ziarna 0,5 mm
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato §¢ na sciskanie
8 + 10 N/mm?2 (po 1 dniu)
26 + 28 N/mm?2 (po 7 dniach)
32 + 34 N/mm?2 (po 28 dniach)
Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
2,5+ 3 N/mm?2 (po 1 dniu)
5+ 6 N/mm?2 (po 7 dniach)
8 + 9 N/mm?2 (po 28 dniach)
Przyczepnd¢ do betonu
> 1,5 N/mm?
Informacje o systemie
SzczegOly aplikaciji
Zuzycie
Zuzycie teoretyczne suchego skfadnika wynosi 1,75 kgianl mm grubiei warstwy.
Przygotowanie podiaa
Podtaze betonowe naly oczysci¢ z luznych castek mleczka cementowego, starych powtok i
pozostatéci srodkéw antyadhezyjnych. Wytrzymato podiaza na odrywanie powinna

VV VVVVYV
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wynosi min. 1,5 N/mm2. Przed uteniem materiatu podi® naley nawilzy¢é do stanu
matowo-wilgotnego. W przypadku betonéw o wilgaitiomniejszej nt 5% nawikanie
podiaza naley rozpocaé¢ w dniu poprzedzagym szpachlowanie.
Stare, zanieczyszczone patHo betonowe wymagaje generalnie piaskowania,
hydropiaskowania, lub wysokda@cieniowego mycia i uszorstnienia laneodn.
Podobne zabieghsowniez konieczne na nowych betonachglij@rzy szalunkach wydzielito
si¢ mleczko cementowe.
Warunki aplikacji
Temperatura podtoza
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Instrukcja aplikaciji
Proporcja mieszaniaS
ika® Repair-30 : woda = od 100 : 18 do 100 : 20gawa0)
Do 4,50+5,0 litra wody dodal worek 25 kg suchej zaprawy
Instrukcja mieszania / narzedzia
Wila¢ odpowiedmni ilos¢ wody do czystego naczynia a rgstie mieszajc dodawa suchy
zaprawg. Aby ograniczy napowietrzanie naky stosowdé wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (300 + 500 obr/min), miesmain. 3 min.
narzedzia
Podlaze doktadnie nasyé€iwoda do stanu matowo-wilgotnego, ewentualny nadmiar ywod
nalezy bezwzgtdnie usuné.
Nanoszenie natryskiem:
Materiat dostosowany jest do natryskiwania typowymestawami do natrysku szpachlowek (
np. Aliva Hopper-Gun, Putzmeister Sprayboy itp.).
Szpachlowanie gczne
Za pomog gtadkich lub zbkowanych pac stalowych — najlepiej sitowo wetrgepachlowk
szpachd zabkowary (zabki o wysokdci min. 2 razy wkszej od wymaganej grubao
warstwy) ruchami krzsowymi lub wachlarzowymi, a naginie zagtadi na réwno szpachl
gtadka.
Szlamowanie gczne
Za pomog szpachli gumowych lub z gkkiego tworzywa silnie wcietaszlam w podtge w
kilku kierunkach — ostatnie pagjniccie prowadzi zawsze w tym samym kierunku. Miejsca
wigkszych nieréwnéci mazna pokryw@ szlamem za pomacduzych pedzli o krotkim,
sztywnym wiosiu.
Po wstpnym ,$ciagnicciu” szpachlowki nalgy ja zagtadzé przy pomocy wilgotnych ghek
ruchami kotowymi a do uzyskania faktury papieggiernego.
Nie wolno zacierasitowo, polewa woda ani posypywé cementem.
Czyszczenie nargdzi
Sprzt i narzdzia naley oczyci¢ bezpdrednio po aplikacji za pomaavody.
Zwiazany materiat mina usunc¢ tylko mechanicznie.
Czas przydatngci do uzycia
30 + 45 minut (w +20°C)
Czas pomgdzy utozeniem kolejnych warstw
W temperaturze +20°C:

» Dla nastpnej warstwy szpachléwki: minimum 12 godzin

> Dla powtok 1-sktadnikowych typu Sikagard: minimunai

» Dla powtok 2-sktadnikowych typu Icosit i Sikafloarie mniej nk 7 dni

i nie wczeaniej, & wilgotnas¢ materiatu spadnie do poziomu pazaji4%.
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Produkt mana stosowa& pod wyktadziny z ptytek ceramicznych, kamionkowydp.,

osadzanych na klejach mineralnych i mineralno-petowych. Zalecana przerwa
technologiczna przed uteniem kleju wynosi, co najmniej 1-2 dni.
Pielegnacja

Piekgnacg nalezy prowadz¢ jak dla zapraw zwyklych. Zalecagaga do momentu oggniecia
50% wytrzymatéci koncowych, co zwykle nagpuje po 2+3 dniach.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazof prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magiie by identyczne w zwizku z okolicznéciami, na ktore
producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i srodowiska

Warunki BHP

Chron skork i oczy przed zapyleniem. Nale uzywat ubra, okularow i ekawic
ochronnych.

Szczegotowe informacje dotygz zdrowia, bezpiecstwa, a take dane dotycce
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe 8 w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.

Ochronasrodowiska Materiat nietoksyczny, ale w stanie sypkiie powinien dostasic do
kanalizacji, gruntu lub wod gruntowych. Najezawsze doprowadzido zwhzania resztek
materiatu przy #yciu okoto 15 +20% wody. Materiat zazany mae by usuwany jak
zwykly gruz betonowy.

2.1.5. Sikagard®-702 W Aquaphob lub zamienna o réwowaznych parametrach

Powtoka hydrofobowa na bazie silikonow

Opis produktu Sikagard®-702 W Aquaphob jest koncentratem silikemo
mikroemulsyjnym, ktéry po rozahezeniu z wod stanowi impregnat hydrofobizigy o
wysokich zdolnéciach penetracyjnych.

Zastosowanie

Impregnat do podity mineralnych takich jak beton, zaprawa, konstrugeglanych (nie
szkliwionych), kamiennych, gazobetonu, witokno cetagfarb mineralnych itp.

Chroni przed opadami atmosferycznymi i zawilgocenie

Wiasciwosci

Redukuje podaiganie kapilarne wody

Redukuje wchianianie agresywnych roztworow rozpesagch w wodzie

Nie zmienia paroprzepuszczadedimpregnowanej powierzchni

Wysoka penetracja pocta betonowego

Nie zmienia wygidu powierzchni

Poprawia odporni na zabrudzenia, ogranicza rozwoj grzybow &ipile

Wysoka odporn& na alkalia.

Badania

Aprobaty / Raporty z badan

ITB Aprobata Techniczna AT-15-2959/2006: Wyroby dchrony powierzchni elementow
betonowych, Warszawa 2006.

IBDIM Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-0210: Maaér powtokowy do ochrony
konstrukcji betonowych Sikagard®-680 S Betoncolaazo materiat do hydrofobizacii
podtazy mineralnych Sikagard®-702 W Aquaphob, Warszaw@v20

Conforms to the requirements of Certificate No.@33/A dated 16.06.98, Polymer Institute
Florsheim.

Sikagard®-702 W Aquaphob is registered in the “Ciatipn of approved materials and
systems” according to OS-A and OS-B at the Fedeegartment of Street Construction
(BASt) Germany.

VVVVVVYY
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Dane produktu

Postat

Barwa

Zbltawa ciecz

Opakowanie

Pojemnik 1 litr

Sktadowanie

Warunki sktadowania / Czas przydatndci do uzycia

Produkt przechowywany w zamkhych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w
suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepieyaiw ciagu 12 miesicy od daty produkciji..
Materiat nie jest wraiwy na mréz do -20°C.Chroéiprzed promieniowaniem stonecznym i
goracem.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Mikroemulsja silikonowa

Gestosé

~ 0,90 kg/l (w temp. +20°C)

Zawartos¢ ciata statego

100% (nierozcigczony)

Zawartosé¢ substancji aktywnych

60% (nierozciaczony)

Temperatura zaptonu

> 28°C

Odpornos¢

Odpornd¢ chemiczna Na wagd sole odladzace

Informacje o systemie

Struktura systemu

2 + 3 x Sikagard®-702 W Aquaphob, kolejne warstyiikiowac “mokre na mokre”
Szczegoly aplikaciji

Zuzycie

~ 0,15 + 0,20 kg/m? na warsgma normalnie chtonnym podio.

Zuzycie i ilos¢ warstw

jest zalene od jakéci zabezpieczanego podi (porowatéci i szorstkéci). Najlepiej je
ustalié na podstawie prob. Jalopodiaza Podiae musi by czyste i odpylone, wolne od
zaolej&, wykwitow i starych powlok. Rysy o rozwakm powyzej 200 um musza zostad
naprawione przed aplikacyvarstwy hydrofobowe;j.

Przygotowanie podiaga

Najlepsze efekty daje mycie szczotkz odpowiednim detergentem albo lekkie
przepiaskowanie powierzchni lub czyszczenie za marpary.

Optymalny efekt hydrofobizacji uzyskujeg¢sina suchym i bardzo chtonnym pogzio
zabezpieczana powierzchnia must Bycha, bez widocznych plam wilgoci.

Przy zabezpieczaniu betonu fasadowego zalecaneaj@stna polu probnym sprawdztzy
wilgotnos¢ przy powierzchni i na gbokaici 1 cm jest poriej 5%.

Warunki aplikacji

Temperatura podioza

Minimum +8°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia

Minimum +8°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podioza

Maksimum 5%
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Instrukcja aplikaciji

Instrukcja mieszania xywany zgodnie z norm ZTV-0OS, Sikagard®-702 W Aquaphob
wymaga rozcigczenia z czyatwoda w proporcji wagowej 1:4.

W pozostatych przypadkach, w szczegébiqrzy aplikacji na szczelne i zyate podica
Sikagard®-702 W Aquaphob nalerozcieiczy¢ woda w proporcji wagowej do 1:9.

Sposoby aplikacji Nanosiza pomog natrysku niskognieniowego, pdzla lub watka, od
gory do dotu zabezpieczanej powierzchni w takigal, aby materiat nie sptywat.

Kolejna warstwe Sikagard®-702 W Aquaphob nanosnetod, ,mokre na mokre”.
Czyszczenie nargdzi

Narzdzia naley od razu po gyciu umy woda. Utwardzony materiat nima usun¢ jedynie
mechanicznie.

Czas przydatndci do uzycia

Rozcieiczony materiat naley zuzy¢ w ciagu jednego dnia.

Czas pomgdzy utozeniem kolejnych warstw

Sikagard®-702 W Aquaphob maea pokrywa farbami polimerowymi na bazie wody lub
rozpuszczalnika — w sprawie szczegotow mgkkontaktowa z producentem farby.

Powioki Sikagard®- lub SikaColor® Emulsion lub nazke rozpuszczalnika naa nanosi
minimum po 5 godzinach od naniesienia impregnaajrbfobowej.

Uwagi do stosowania Minimalny wiek betonu lub zapya4 tygodnie.

Elementy budowlane (np. ramy okien) rigiehront przed zachlapaniem Sikagard®-702 W
Aquaphob.

Zalecane jest wykonanie pola probnego przed zastosem.

Materiatu nie mana malowa farbami wapiennymi i na bazie cementu.

Na podit@zach pokrytych wykwitami solnymi (szczegolnie ceglem) Sikagard®-702 W
Aquaphob mee niedostatecznie @oko wnikra¢ w podicze | naley sig liczy¢ z
mozliwoscia powstania dalszych wykwitow.

Na powierzchniach poziomych efekt hydrofobowy (odmnia wody) jest stabszy.

Warstwa Sikagard®-702 W Aquaphob meospowodowé obnizenie przyczepriei srodkow
uszczelnigjcych (np. w elementach prefabrykowanych). W talpchypadkach naly uzy¢
odpowiedniego preparatu grurfcggo.

Wigzanie materiatu

Piekgnacja Sikagard®-702 W Aquaphob nie wymaga spegjjgliekgnacji, ale musi by
chroniony przed deszczem, przez co najmniej 3 gydzi+20°C.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazo@ probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magiie by identyczne w zwizku z okolicznéciami, na ktore
producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i srodowiska

Warunki BHP

Produkt tatwopalny. Podczas pracy nie wolno z#blisic ze zrodtem otwartego ognia i
narzdziami iskracymi. Obowhzuje ubranie, gkawice i okulary ochronne. Przy aplikacji
natryskiem dodatkowo maseczka przeciwpylowa na ustaos oraz posmarowanie
odstonetych czsci ciata kremem ochronnym. Podczas pracy w pomessrach
zamkngtych jak np. odcinki szybdéw i tuneli nale zapewné odpowiedni wentylacg. W
razie podranienia oczu, btosluzowych i skory ptuk& duza iloscia czystej, letniej wody, a w
razie objawow uczulenia na opary zapewmiostp swiezego powietrza — w kalym
przypadku wezwa lekarza. Szczegétowe informacje dotyoz zdrowia, bezpiecastwa, a
takze dane dotycice ekologii, wtdciwosci toksykologicznych materiatu itp. depne & w
Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznegostednej na zadanie. Ochrona
srodowiska Niezwgzane resztki produktu powoduzanieczyszczenie wody i nie wolno ich
usuwa do gruntu, wod powierzchniowych ani kanalizaciji.
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2.1.6. Sikagard®-680 S lub zamienna o rownovkaych parametrach
Powtoka ochronna na beton
Opis produktu
Sikagard®-680 S jest jednosktadnikowym, rozpusatgkaivym materiatem powtokowym na
baziezywicy metakrylowej, odpornym na warunki atmosfenyezprocesy starzenia i alkalia
Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwmpmitok ochronnych na podiach
mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.
Sikagard®-680 S chroni beton od agresywnych czywilatmosferycznych i wzmacnia
proces samooczyszczania zabezpieczonych powierZdieima niekorzystnego wptywu na
tekstue betonu.
Zastosowanie
» Powloka ochrona i dekoracyjna na beton i inne nmatena bazie cementu
» Sikagard®-680 S Clear Glaze:
Bezbarwny, blyszecy materiat stosowany jako powtokasedezajaca i ochronna do
betonéw z odstortym kruszywem.
» Sikagard®-680 S Top Coat:
Barwna, matowa powtoka nawierzchniowa dpsia w szerokiej palecie barw.
Wiasciwosci
» Sikagard®-680 S zapewnia doskanathrore przeciwko warunkom
atmosferycznym
» Dzigki szybkiemu wysychaniu powtoka jest odporna nadepo krotkim czasie
> Nie zmienia tekstury powierzchni betonu
» Sikagard®-680 S chroni beton przed agresywnymi gikami z otoczenia, ktére
penetruj beton w postaci soli lub gazow
» Bardzo wysoki opor dyfuzyjny dla dwutlenkwegla, powoduje znacarredukcg
postpu i gkbokasci karbonatyzacji betonu
» Powloka praktycznie nie wptywa na odparowanie wndhetonu
> Nie przychga casteczek brudu i nie odbarwia $0d wptywem deszczu
» Nadaje st do ochronywiezego betonu
Badania
Aprobaty / Raporty z badan
ITB Aprobata Techniczna AT-15-2959/2006: Wyroby dchrony powierzchni elementow
betonowych, Warszawa 2004.
IBDIM Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-0210: Maaér powtokowy do ochrony
konstrukcji betonowych Sikagard®-680 S oraz makemm hydrofobizacji podigy
mineralnych Sikagard®-702 W Aquaphob Warszawa 2007.
Test reports P-24-ibac, P-27-ibac & P-3132 -1/038-1
UZ Approvals 8I1 03/353, 81V 03/366, 81V 03/363
Sikagard-680 S is registered in the “Compilatiorapproved materials and systems” at the
federal Department of street construction (BAS® amthe LCPC (French Laboratoire des
Ponts et Chaussées) list of approved paint systewivil engineering structures
Dane produktu
Postat
Barwa
Sikagard®-680 S Clear Glaze: bezbarwna ciecz
Sikagard®-680 S Top Coat: ciecz dgmsta w szerokiej palecie barw
Opakowanie
Sikagard®-680 S Clear Glaze: 20 kg
Sikagard®-680 S Top Coat: 12,5130 kg
Skladowanie
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Warunki sktadowania / Czas przydatndci do uzycia
Produkt przechowywany w zamktych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w
suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepieyaiw ciagu 36 miesicy od daty produkciji.
Chronk przed promieniowaniem stonecznym i mrozem.
Dane techniczne
Baza chemiczna
Rozpuszczalnikowaywica akrylowa
Gestosé
Sikagard®-680 S Clear Glaze: ~ 0,90 kg/l (w +20°C)
Sikagard®-680 S Top Coat: ~ 1,40 kg/l (w +20°C)
Mozliwe jest nieznaczne ztdicowanie gstasci materiatu zalenie od barwy.
Zawartos¢ ciata statego
~ 45 % Top Coat objosciowo
Temperatura zaptonu
Clear Glaze +25°C
Top Coat +30°C
Grubosé¢ warstwy
» Dmin=101pm
Minimalna wymagana grulé suchej warstwy do uzyskania wymaganego oporu gyfego
na CO2 (réwnowzna grube¢ warstwy powietrza 50 m) i mrozoodpokco
» Dmax=237um
Maksymalna grub&& suchej warstwy pozwakga na uzyskanie odpowiedniej dyfuzji pary
wodnej (rwnowana grub&¢ warstwy powietrza 4 m).
Gruba¢ suchej warstwy d = 13(m
Réwnowana grubdé¢ warstwy powietrza SD, CO2 =429 m
Wspotczynnik dyfuzji CO21 CO2 = 3,3 x 106
Wymagania ze wzgtlu na ochro@> 50 m
Opor dyfuzyjny dla dwutlenku wegla pCO2
Grubas¢ suchej warstwy d = 140m
Réwnowana grubé¢ warstwy powietrza SD, H20 = 2,4 m
Wspotczynnik dyfuzji H2QuH20 = 1,8 x 104
Wymagania ze wzgtu na oddychanis 4 m
Informacje o systemie
Struktura systemu
» Sikagard®-680 S Clear Glaze
Powtoka ochronna i dekoracyjna na beton z odstgmi kruszywem
2 x Sikagard®-680 S Clear Glaze
» Sikagard®-680 S Top Coat
Standardowe zastosowanie:
2 x Sikagard®-680 S Top Coat
Dla intensywnych barw (czerwonyckgitych)
3 x Sikagard®-680 S Top Coat
W kombinacji z zagruntowaniem impregnatem hydrofepo
1+2 x Sikagard®-702 W lub Sikagard®-700 S
2 x Sikagard®-680 S Top Coat
Szczegoty aplikacji
Teoretyczne ziycie w kg/m?2 na warstgv
Materiat Zu zycie
Sikagard®-680 S Clear Glaze ~ 0,15 kg/m?
Sikagard®-680 S Top Coat ~ 0,20 kg/m?2
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Zuzycie
Przygotowanie podiaga
Beton w warunkach atmosferycznych bez starych pdwio
Powierzchnia betonu musi &ymocna, sucha, oczyszczona znych, niezwazanych z
poditazem castek. Zalecane metody czyszczenia:aparody pod wysokim dnieniem lub
metod, strumieniowoscierm.
Minimalny wiek betonu 28 dni.
Jezeli jest to wymagane pory w podio naley uszczelni (np. Sika® MonoTop-620,
Sikagard®-545 W Elastofill). Przy zastosowaniu zagpy na bazie cementu, przed
naniesieniem powitoki natg odczeka, co najmniej 4 dni.
Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powgok
Istniejace powtoki naley sprawdzté pod wzgédem przyczepriwi do podtaa (metoda ,pull-
off”). Wartos¢ srednia powinna wyni powyze] 1,0 N/mm2, a pojedynczego badania
powyzej 0.7 N/mmz2.
Jezeli przyczepnéd jest niewystarczaga:
Nalezy catkowicie usua¢ stare powtoki, oczyszczone pogéomusi by odpowiednio mocne.
Jezeli przyczepnéd jest wystarczaga:
Nalezy starannie oczgi¢ stan powtoke najlepiej za pomacpary lub wod pod cinieniem.
Sikagard®-680 S na stare powtoki meoby¢ nanoszony bez warstwy grurdcgj, wskazane
jest wykonanie pola probnego i przeprowadzenie miadarzyczepnsci nowej powtoki do
starej przed przyspieniem do prac.
Uwaga: Stare powitoki na bazie wody, nawet te maonmzane z podiem, musz zosta
bezwzgédnie usungte przed aplikagj Sikagard®-680 S.
Warunki aplikacji
Temperatura podioza
Minimum +5°C / Maksimum +30°
Temperatura otoczenia
Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza
Maksimum 85%
Temperatura punktu rosy
Nalezy zwréck szczegbla uwag; na kondensagji punkt rosy!
Podtaze i nieutwardzony materiat musi dyawsze, co najmniej 3°C powgj punktu rosy.
Instrukcja aplikaciji
Instrukcja mieszania
Sikagard®-680 S jest dostarczany w postaci gotal@ejrycia, wymaga jednak wginego
wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji g trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatagana doda
do 5% rozciéczalnika C. Nie wolno dodawaadnych innych rozciezalnikdw.
Sposoby aplikacji / Narzdzia
> Przy nanoszeniu na bardzo szczelne palfperwsza warstwa
Sikgard®-680 S n#@ by¢ rozciexczona 10% rozciezalnika C.
> Przy nanoszeniu na bardzo chtonne lub porowateopadtaleca gidodanie
do pierwszej warstwy Sikagard®-680 S Top Cdatt@50% Sikagard®-680 S
Clear Glaze, aby wzmocnpodtaze i ograniczy mazliwosé powstania lokalnych
r&znic barwy powtoki.
> Sikagard®-680 S (Clear Glaze i Top Coat)zme nanosi za pomog pedzla lub
waitka z owczej wetlny z krotkim wiosiem.
> Ostatnia, wierzchni warstwe mazna nanosi réwniez natryskiem bezpowietrznym:
- dodatek do 7% rozaiezalnika C
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- cisnienie natrysku 150 bardwrednica dyszy 0,38+0,66 mmgtknatrysku
50+80°.
Czyszczenie nargdzi
Narzdzia naley od razu po gyciu umy rozcieaczalnikiem C. Utwardzony materiat riva
usury¢ jedynie mechanicznie.
> Temperatura podia + 10°C + 20°C + 30°C
> Czas 8 godz. 8 godz. 3 godz.
Czas pomgdzy utozeniem kolejnych warstw
Powloka odwiezajaca Sikagard®-680 S mie by nanoszona bez zagruntowania, ale stara
powtoka musi zostawczeniej starannie oczyszczona.
Uwagi do stosowania
> Nie stosowaw przypadku:
- oczekiwanego deszczu,
- wilgotndci wzglednej powyej 85%,
- temperatury pomej +5°C lub poniej temperatury punktu rosy.
> Do zabezpieczenia fasad z betondw lekkich lepesjastiad przenoszcy
zarysowania Sikagard®-550 W Elastic.
> W érodowisku morskim lub, gdy powlokathzie naraona na rozpryski soli
odladzajcych konieczne jest zastosowanie warstwy impregnag$ikagard®-
702 W Aquaphob lub Sikagard®-700 S.
> Podczas aplikacji na bardzo gtadki beton lub nmelgy prefabrykowane
w czasie rositych temperatur wskazane jest wykonanie dodatkasekie;
warstwy wyréwnawczej materiatem Sika® MonoTeg® lub Icomet®-520,
W przeciwnym razie na powtoce maggpjawk sie bable.
> System jest odporny na normalne abenia atmosferyczne.
> Rozpryski soli odladzagych lub woda morska magrowadz¢ do utraty
potysku i odbarwig nie ma to jednak wptywu na wawosci ochronne powtoki.
Wiazanie materiatu
Pielegnacja
Sikagard®-680 S nie wymaga pighacji, ale musi by chroniony przed deszczem, przez co
najmniej 1 godzigw +20°C, pytosuch& zostaje osignicta po 30 minutach w +20°C.
Mozliwos¢ obchzenia Petne utwardzenie: ~ 5 dni (w + 20°C)
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazomg prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw magiie by identyczne w zwizku z okolicznéciami, na ktore
producent nie ma wptywu
Ochrona zdrowia i srodowiska
Warunki BHP
Produkt zawiera tatwopalne rozpuszczalniki orgamécZA’odczas pracy nie wolno zbli sie
ze zrodlem otwartego ognia i namziami iskracymi. Obowazuje ubranie, gkawice i
okulary ochronne. Przy aplikacji natryskiem dodatkomaseczka przeciwpytowa na usta i
nos oraz posmarowanie odsigiych czsci ciala kremem ochronnym. Podczas pracy w
pomieszczeniach zamkiych jak np. odcinki szybdw i tuneli nale zapewnté odpowiedn,
wentylacg. W razie podrznienia oczu, btoriluzowych i skéry ptuké duza iloscia czystej,
letniej wody, a w razie objawow uczulenia na opeagewnt dostp swiezego powietrza —
w kazdym przypadku wezwgdekarza.
Szczegotowe informacje dotygz zdrowia, bezpiecistwa, a take dane dotycce
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe g w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.
Ochrona srodowiska
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Niezwigzane resztki produktu powoduganieczyszczenie wody i nie wolno ich usivam
gruntu, wod powierzchniowych ani kanalizacji. Odpaaiardzony mee by¢ utylizowany jak
tworzywa sztuczne, nieutwardzony wymaga utyliztad{i jak rozpuszczalniki organiczne.

2.1.7. Sika Primer-3 N lub zamienny o réwnowsych parametrach

Opis produktu

1 sktadnikowy materiat gruntagy, bezbarwny

Sposob aplikaciji

Pedzel

Opis / Dane techniczne

Bezbarwna, rozpuszczalnikovrgwica epoksydowa,

Gestosé

0,98 kg/l (1ISO 2811-1)

Emisja LZO/VOC emisja LZO/VOC < 700g/I

USGBC

Klasyfikacja LEED

Sika® Primer-3N zgodny z regutami LEED (Leadershifnergy &

Environmental Design) Section EQ (Indoor Environtaé@Quality),

Credit 4.1: Low — Emitting Materials: Sealants,nrers, Adhesives;

Credit 4.2: Low — Emitting Materials: Paints & Cafs

SCAQMD Method 304-91.

Zastosowanie

Do lekko wilgotnych lub suchych, porowatych absggbych podtay i metalu.

Mozliwos¢ wypetnienia szczeliny min. 30 min., maks. 8 godz.

Orientacyjne zgycie (m?/1 dm?) Na podia porowatym 5 m2

Na podt@zu metalowym 8 m2

Orientacyjne zgycie (mb szczeliny/1 dm3) Na podio porowatym 220 - 300 m

Na podtau metalowym 400 m

Opakowanie 250 ml, 1 litr

Skfadowanie w oryginalnym, nieotwartym

opakowaniu, w suchej, chtodnej atmosferze 9 raogsi

Uwaga:

Materiaty gruntujce nie staa jedynie poprawie przyczepfm. Nie s tez alternatyvd i nie
zashpia dokladnego oczyszczenia poziooraz nie spowodajznacacego wzmochienia
podiaza. Materiaty gruntujce polepszaj parametry wytrzymakeziowe uszczelnienia /
sklejenia.

Przed aplikag materiatu gruntucego poditaee musi by odpowiednio oczyszczone i
odkurzone.

Do podtazy porowatych (beton, drewno) stosawezyszczenie na sucho (powierzchnia musi
by¢ wolna od pytu, lanych i stabo zwjzanych z podizem czastek). Do podigy
nieporowatych (np. metale) zalecane czyszczeniegoie (MP. Stosag Sika
ColmaCleaner). Do szlifowania rekomendowane dsobne $cierniwa Scotch Brite. Dla
osigniccia optymalnej przyczepdo, w warunkach gdzie ten parametr jest krytyczny
(wymagane $ najwyzsze parametry wytrzymatoiowe, wysokie napegenia, ekstremalne
warunki pogodowe, klejenie na fasadach aeigcdéw itp.) niezhdne jest stosowanie
materiatdbw do czyszczenia i gruntowania paeto

W przypadku wtpliwosci zawsze zalecagwykonanie powierzchni testowe).

Szczegotowe informacje dotygze zdrowia, bezpiecastwa a take dane dotyexe ekologi,
wiasciwosci toksykologicznych materiatu degpine § w Karcie Charakterystyki Preparatu
niebezpiecznego daginej nazadanie.
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2.1.8. Sikaflex® PRO-3 WF lub zamienny o rownowanych parametrach
Jednosktadnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiauszczelniapcy
Opis produktu
Sikaflex]] PRO-3 WF to jednosktadnikowy, y#acy pod wptywem wilgoci z powietrza,
elastyczny kit uszczelniggy na bazie poliuretanu o wysokiej odpaitiomechanicznej.
Nadaje st do stosowania w pomieszczeniach i na otwartejgbrzeni.
Zastosowanie
Sikaflex JIPRO-3 WF jest uniwersalnym materialem uszczednian uzywanym do:
Dylatacji i nacg¢ w posadzkach
Szczelin wewatrz i na zewatrz pomieszcze obchzonych ruchem pieszym
I kotowym (parkingi)
Magazynéw i hal produkcyjnych
Posadzek przemystowych w przedteyspaywczym
Ptytek ceramicznych w budynkachytieczndci publicznej
Oczyszczalniciekow
Konstrukcji tunelowych i mostowych
Wiasciwosci
» Odksztatcaln&t 25%
» Utwardzanie bez wydzielania mikrggherzykdéw gazu
» Doskonate wtasnai aplikacyjne
» Wysoka odporn@& mechaniczna i chemiczna
» Doskonata przyczepié do r&znych podiay
Badania
Aprobaty \ Raporty z badan
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5101/2008: Kityzagelniajce Sikaflex PRO-3 WF i
Sikaflex-TS Plus, Warszawa 2008.
IBDIM Nr AT/2005-03-0870: Materiat uszczelnigjy Sikaflex® PRO-3 WF do wypetniania i
uszczelniania szczelin w obiektach mostowych, Wawsz2005.
PZH Atest Higieniczny: Materiat uszczelriay Sikaflex® PRO-3 WF, Sikaflex® PRO-2 HP
do wypetniania szczelin w konstrukcjach budowlanyehtym takze w kontakcie z wag
pitna. Warszawa 2008
Spetnia wymagania normy 1ISO 11600 F 25 HM.
Tested according to the Principals of DIBT for Véa#{ater Exposure.
Dane produktu
Postat
Barwa
Biata, betonowo — szara, szara, czarna
Opakowanie
600 ml kietbaski po 20 sztuk w kartonie.
310 ml kartusze po 12 sztuk w kartonie
Sktadowanie
Warunki sktadowania / Czas przydatngci do uzycia
Produkt przechowywany z dala od wilgociziodet ciepta, w fabrycznie zamkiym
opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu, w tempewd +10°C + +25°C, chroniony
przed bezp&rednim promieniowaniem stonecznym najlepiey&w ciagu 15 miesjcy od
daty produkciji.
Dane techniczne
Baza chemiczna
Wiazacy pod wptywem wilgoci, jednosktadnikowy poliuretan
Gestosé

VVVVY VYV
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1,3 kg/l (dla barwy betonowo — szarej) (DIN 53 89

Czas naskorkowania

~90 minut (w +23°C, 50% w.w.)

Szybkaéé utwardzania

~2 mm na dod (w +23°C, 50% w.w.)

Mozliwosé¢ odksztatcenia

25%

Wymiary szczeliny

Minimalna szerok& 10 mm / Maksymalna szerod35 mm

* Wymiary rekomendowane, dotygze szczelin dylatacyjnych/pragaych. Dopuszczalne
jest uszczelnianie tak szczelin i pknig¢ 0 wymiarach znacznie mniejszych.
Stabilnosé

0 mm, bardzo dobra (DIN EN ISO 7390)

Temperatura uzytkowania

-40°C + +70°C

Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymato §¢ na rozdzieranie

~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 515)

Twardos¢ Shore A

~35 po 28 dniach (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 505)

Modut sprezystaosci E

~0,5 N/mmz przy wydzeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 8340)
Wydtu zenie przy zerwaniu

~700% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 504)

Powr6t poodksztatceniowy

>80% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 7389 B)

Odpornos¢

Odpornos¢ chemiczna

Odporny na wo¢, wock morsky, rozcieaczone tugi, wod wapienn, neutralne wodne
dyspersje detergentow. Nieodporny na alkohole, kwaganiczne, stone tugi i kwasy,
weglowodory chlorowane i aromatyczne.

Informacje o systemie

SzczegOoly aplikaciji

Szczeliny

<10 mm staa okresleniu miejsca gknig¢ i nie @ traktowane jako dylatacje pragoe.
Szerokac¢ szczeliny nalgy mierzy¢ w momencie aplikacji kitu

(zalecana temperatura +10°C).

Dla réznicy temperatur

40°C

Odlegtos¢ miedzy szczelinami

2m4m6em8mil0m

Minimalna szerokos¢ szczeliny

10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Zuzycie / projektowanie szczeliny

Gtebokos¢ wypetnienia

10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Dla aplikacji zewrtrznej (maksymalna edica temperatury 80°C)

Odlegtos¢ miedzy szczelinami

2m4Am5m6m8m

Minimalna szerokos¢ szczeliny
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10 mm 15 mm 18 mm 20 mm 30 mm

Gtebokos¢ wypetnienia

10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 25 mm

Szczelir nalezy starannie zwymiarowa Przy kalkulacji wymaganej szeradad szczeliny
nalezy wzia¢ pod uwag wiasciwosci techniczne materiatu wypetnigego, warunki podia,
czynniki oddziatujce na elementy budowli ich konstrukcjwymiary

Szeroka¢ szczeliny

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Gtebokos¢ szczeliny

10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm

Dtugosé wypetnienia z opakowania 600 ml

~6m~2,5-3,0m~1,8m1,2m-~0,8m

Dtugosé wypetnienia z opakowania 310 ml

~3m15m09m0,6m~04m

Podparcie wypetnienia: stosogvavytacznie materiat kompatybilny z uszczelnieniem, o
zamkngetej strukturze, Sika® Rundschnur — sznur ze spreago polietylenu.

Wypetnienie szczeliny na ptasko zmniejsza ryzykoykania s¢ i zapobiega zbieraniu i
brudu Wypelnienie szczeliny olgbnej mechanicznie Jakb podiaza Podige musi by
czyste i suche, jednorodne, wolne od zattuszgagtu i luznych castek.

Farby, mleczko cementowezho zwhzane z podizem castki naley bezwzgédnie usunc.
Przygotowanie poditaa

Podtoza nie porowate

Jak metale, powtoki proszkowe itp. masnc¢ delikatnie uszorstnione drobnysoierniwem i
oczyszczonéciereczl nasiczom Sika® Cleaner-205.

Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (gmmej 15 minut) nalgy nanigc¢ na
podiaze za pomog pedzla Sika® Primer -3 N i ponownie odczékdo odparowania
rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksyma8gpodzin) Do gruntowania PCW naje
uzy¢ Sika® Primer-215 i odczekado odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15umin
(maksymalnie 8 godzin).

Podtoza porowate

Jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegly itgzypalgruntowé za pomog pedzla Sika®
Primer-3 N i odczekado odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 15utmfmaksimum 8
godzin).

Primery tylko polepszaj przyczepné¢, nie zasfpuja oczyszczenia powierzchni i nie
poprawiaj wytrzymaitaci poditaza.

Warunki aplikacji

Temperatura podtoza

Minimum +5°C / Maksimum +40°C

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +40°C

Wilgotnos¢ podioza
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Podtaze powinno by suche.

Instrukcja aplikaciji

Sposoby aplikacji / narzdzia

Sikaflex® PRO-3 WF jest dostarczany w postaci g@jado wycia.

Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, nglevcismé w nia na odpowiedni gicbokasé
materiat podpierary (Sika® Rundschnur) i yeli jest to konieczne zagruntowaSikaflex®
PRO-3 WF wyciskaz pistoletu w taki sposob, aby zapetvpetny kontakt kitu zéciankami
dylataciji.

Sika® BLP 600

Pneumatyczny pistolet do stosowania produktow Jikek®, SikaFlex®. Stosowany do
opakowa foliowych 300 ml / 400 ml / 600 ml. Posiada bepstiowa regulacg.

Sika® BHP 400
Pistolet eczny do stosowania produktow SikaTack® , Sika-FleS®sowany do opakowwa
typu kartusz 300 — 310 ml oraz opakdvigpu folia 400 ml.

“e

Unika¢ zamykania Bbelkow powietrza w olgjosci wypetnienia.

Tasme ochronm nalery usuré, kiedy kit jeszcze jest rgkki. Powierzchng wypetnienia
mozna wygtadzt za pomog specjalnego preparatu.

Czyszczenie nargdzi

Sprzt | narzdzia naley oczyci¢ bezpdrednio po aplikacji za pomacSika® Sealent
Remover / Sika® TopClean-T. Zggany material mina usun¢ tylko mechanicznie.

Uwagi do stosowania

Elastycznych uszczelniaczy nie nalepokrywa bezpdrednio powlokami. Powtokami
kompatybilnymi mdna pokrywa@ uszczelnienie na nie wiej nz 1 mm. Przydatng
powtoki do przemalowania materiatlu Sikaflex® PROAB- naley sprawdzt zgodnie z
normg DIN 52 452-2. Lekkie odbarwienie jest wulive w wyniku naraenia na
promieniowanie UV, wysokie temperatury, ofginia chemiczne zwilaszcza materialu o
barwie biatej. Jednak zmiana barwy nie wplywa towtasciwosci techniczne i trwaka
materialu. Przed zastosowaniem na kamieaturalny naley skontaktowa sig z
przedstawicielem Sika Poland. Nie stoséwdop uszczelniania elementow szklanych, na
podiaza bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprdeRDM i inne podiaa mogce
wydziela oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stova Sikaflex® PRO-3 WF do
uszczelniania basendWwagaWszelkie podane dane techniczne bang prébach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow mogie by identyczne w zwizku z
okolicznaciami, na ktére producent nie ma wptywu.
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Ochrona zdrowia i srodowiska

Warunki BHP

Nalezy uzywa¢ odziezy ochronnej, ¢kawic i okularbw ochronnych. Natychmiast zmigeni
zanieczyszczanodziez, my¢ rece W czasie przerw i po pracy.

Szczegdtowe informacje dotyg® zdrowia, bezpieczstwa, a take dane dotyece
ekologii, wiaciwosci toksykologicznych materiatu itp. dgphe g w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego dgstej nazadanie.

Ochrona srodowiska

Nieutwardzony materiat ni®@ zaniecz§ci¢c wodg, dlatego nie powinien By usuwany
bezpdrednio do kanalizacji, gleby lub wod powierzchniay Po utwardzeniu smaze by
utylizowany jak tworzywa sztuczne.

2.1.9. Sylitol lub zamienny o rownowanych parametrach

Kwarcowy srodek gruntuj acy i materiat do wykonywania warstw wierzchnich nabazie
krzemianow wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.

Zastosowanie:

Do wykonywania dobrze wypet-nigjych, wyréwnujcych faktue i szlamujcych rysy w
podiazu powtok wewrtrznych i zewstrz-nych. Materiat mgna stosowa jako warstwg
gruntupca, podkta-dovy i wierzchna.

Szczegolnie polecany jako war-stwa sczepna na igladk zwar-tych podigach lub
powierzch-niach po wytugowaniu starych powtok, jakarstwa gruntuca pod powtoki
krzemianowe jak réwniedo uzupetniania drobnych ubytkdw i szlamowaniawysyn-kach
przed naktadaniem powtok z farb i tynkéw krzemiagoku

Wewmtrz maze by stosowany take jako nadajca delikata fak-ture warstwa pérednia
przed na-taeniem lazury Sylitol Antik-Lasur.

Wiasnaosci:
» Odporny na warunki atmos-feryczne.
» Dobrze wypetniajcy, szla-muje drobne rysy, egalizu-je podio
» Przepuszczalny dla CO
> Dobrze przyczepny do pod#p mineralnych poprzez krzemianowanie.
» Nie zawiera skladnikow po-wodigych ,fogging” - a-panie” kurzu z
powietrza.

» Posiada wigciwosci sczep-ne na gtadkich, zwartych padioh.
» Przyjazny dlagrodowiska.
Wiasciwosci wg PN EN 1062:
> Polysk:mat G
> * Grubos¢ powtoki:
> 200 —40Qum E,
» Wielkosé ziarna:
<1500pm S,
* Przenikanie pary wodnej:
$H,0=0,015m (die) V,
. Przepuszczalnézc’ Woody:
w=0,09 [kg/(m h’)] (niska) W,

Spoiwo:
Szkio wodne potasowe z dodat-kiem stabilizatoréganicznych wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.
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Gestosé:

ok. 1,7 g/cn%

Barwa:

Biata.

Mozna barwé¢ samodzielnie doda¢ maks. 10 % barwnikdéw Sylitol Volltonfarben. Po
dodaniu wgk-szej ilasci barwnika farba traci stopniowo vetawosci wypetnia-pce. Przy
zakupie min. 200 kg w jednym odcieniu na specjaamoéwienie, mgiwa jest dosta-wa
materiatlu zabarwionego fa-brycznie. Gatcsamodzielnie zabarwionego materiatu bgle
zmiesza ze sokh w celu unikng-cia mazliwych réznic kolorystycz-nych. Przy naktadaniu na
podtaze z betonu komdérkowego wspét-czynnik jagridoloru powinien by > 40.
Sktadowanie:

Sktadowd w chtodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Negate pojemniki
przechowywa szczelnie zamkaie. Materiat przechowywatylko w pojemni-kach z
tworzywa sztucznego. Sktadodvdo 12 miesicy.

Uwaga:

Przechowywa w miejscu niedo-gpnym dla dzieci. Chrotioczy i skde przed spryskaniem
farba. W przypadku kontaktu z oczami lub sk@ratychmiast przengyobfi-cie wodi. Przy
natryskiwaniu nie wdychkiaoparow. Zapobiedgagprzedostaniu sifarby do zbiorni-kow
wodnych.

Utylizacja:

Tylko catkowicie opranione po-jemniki nadajsic do utylizacji. Resztki materiatu po
wyschngciu traktowa jako odpady budowlane lub domowe.

Skfad produktu:

Szkio wodne potasowe, dyspersyavic akrylowych, pigmenty i wy-petniacze mineralne,
woda, do-datki

Sposob wycia :

Naktadanie:

Warstwa gruntujca:

Sylitol-Minera rozci@éczony maks. 10%rodka Sylitol-Konzentrat 111.

Warstwa pérednia i wierzchnia:

Sylitol-Minera rozciéczony maks. 5%srodka Sylitol-Konzentrat 111. Materiat nanosi
obficie, szlamugc. Podtaa silnie i/lub nierbw-nomiernie chtqoe uprzednio gruntowa
srodkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozd¢iezonym wod w stosunku 2:1.

Beton komdrkowy:

jako pierwsza powtoka gruntiga — do wiadra (opakowania) Sylitol-Minera (22 kipda
ok. 1,6 —2,01(8 — 10 % wagowgépdka Sylitol-Koncentrat 111.

Warstwa kaécowa - do wiadra (opakowania) Sylitol-Minera (22 kigd& ok. 0,4 — 0,6 | (2 —
3 % wagowo¥rodka Sylitol-Koncentrat 111.

Sposob nanoszenia:

Na gtadkim naktadapedzlem, na podtzu szorstkim watkiem.

Na ptytach z betonu komérkowe-go: warstgruntupca nanost watkiem.

Szpachlowanie:

Sylitol-Minera wymiesza z drob-nym piaskiem kwarcowym do uzyskania kore&ysi szpa-
chléwki.

Czyszczenie nargdzi:

Niezwtocznie po @yciu my¢ woda, ewentualnie z dodatkiem detergentéw. Podczas\pnze
pracy narzdzia trzyma zanurzone w farbie lub w wodzie.

Zuzycie:

400-500 mI/rr2| na jedm warstwe. Zuzycie zmienia si w zaleznosci od chtonnéci i struktury
podiaza. Doktadne ziycie mazna ustak wytacznie w praktyce przez ma-lowanie probne.

28



Minimalna temperatura uzycia:

+8°C dla (otoczenia, podia i materiatu).

Nie naktadé przy bezpérednim nastonecznieniu, deszczu, wyso-kiej wilgéth@owietrza
(mgta), silnym wietrze. Sprawdzmazli-wo$¢ wystpienia przymrozkow.

Czas schngcia:

W temp. +20°C i wzgldnej wil-gotnédci powietrza 65% pomdzy naktadaniem
poszczegolnych warstw zachoiyarzynajmniej 12-godzinne przerwy.

W wypadku pierwszej powtoki na betonie komorkowyachkzowa przynajmniej 24 godz.
przerwe technologicza.

W nizszych temperaturach i przy wszej wilgotndci powietrza czasy te ulegajvydtuzeniu.

2.1.10. Tynk CR 61 lub zamienny o rownowanych parametrach
Tynk renowacyjny, podktadowy
Do stosowania wewatrz i na zewmtrz budynkow

WLA SCIWO SCI
» paroprzepuszczalny
» niewielkim skurczu
» hydrofobowy
» mineralny
» spetnia wymogi WTA

PRZYGOTOWANIE PODLOA
CR 61 ma przyczepdé do mocnych, nnych, czystych, suchychi wilgotnych poéjo
wolnych od substancji zmniejsaaych przyczepn@. Powierzchnia podi@a musi by
szorstka i porowata, zapewrieq dobg przyczepnéc.
Istniejace powtoki, uszkodzony tynk, jak rowhiemurszate fragmentician naley sku
do wysokdci przynajmniej 80 cm ponad stiefawilgocenia lub zasolenia, odstan@)
nosne podiage. Zwietrzatle spoiny trzeba usidnna gkbokas¢ 20 mm, a nasgpnie
uzupetné tynkiem CR 62 lub zapraswvapienn. Slady wykwitéw solnych natey usuraé
szczotkami stalowymi. Zwily¢ powierzchng muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym
podiczu wykon& azurowa obrzutke z tynku CR 61 zarobionego do Wavej
konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC(8Icz$¢ emulsji zmieszaz 3
czesciami wody). Obrzutka o grukoi ok. 5 mm musi rownomiernie pokrywa0%
powierzchni podiga. Tynk renowacyjny naky naktadé po stwardnieniu obrzutki,
minimum po 24 godzinach

DANE TECHNICZNE
Baza:
mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mingyeh i modyfikatorow
Kolor:
szary
Gestosé brutto
w staniesuchym (wg PN-EN 998-1): ! 1300 kg/m3
Proporcje mieszania:
ok. 6,25 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania:
od +5°C do +25°C
Czas zuycia:
ok. 60 min
Wytrzymato §¢ na sciskanie
(wg PN-EN 998-1): CS llI

29



Reakcja na ogid:
Klasa Al
Absorpcja wody
(wg PN-EN 998-1): WO
Wspotczynnik przepuszczalnéci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):
- * (nasycony roztwor KNO3): 11
- * (nasycony roztwor LiCl): 13
Przyczepnaé
(wg PN-EN 998-1): " 0,3 MPa — FP:A
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A1odry (Wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wardé tabelaryczna)
Trwalos¢ (odpornd¢ na zamraanie-odmraanie) wg PN-85/B-04500:
- ubytek masy: 0%
- zmiana wytrzymal€ci na zginanie: 0%
- zmiana wytrzymaltci nasciskanie: -3,0%
Czas zachowania wdeiwosci roboczych(wg PN-EN 998-1):
390 min
Zawartg¢ powietrza wéwiezej zaprawie (wg PN-EN 998-1):
29%
ZawartG¢ porow powietrza w zvazanej zaprawie:
powyzej 45%
Orientacyjne ziycie
ok. 9,0 kg/m2 na kaly cm grubéci tynku
(z 1 kg CR 61 uzyskujeespk. 1,1 dm3wiezej zaprawy)
Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wgvwni na zewatrz
budynkow. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004 + PN-E89
1:2004/AC.
WYKONANIE
Zawartg¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci 6,25 | czystej, chtodnej wody i
wymiesz& recznie lub w wolnospadowej betoniarce,do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek.
J&li potrzeba, w celu uzyskania wkwej konsystencji, dodaniewielka ilos¢ wody.
Miesz& nie diwej niz 5 minut. CR'61 mina miesz&ai podawa agregatem tynkarskim.
Najpierw naley wypetni giebokie ubytki, np. puste spoiny.
Po zwazaniu zaprawy mmna przysipi¢c do wykonywania zasadniczej warstwy tynku.
Tynk naktadé warstwami o grub&i 10 mm. Tynk narzucargcznie lub maszynowo i
sciaga fata.
CR 61 stanowi warstyvpodktadow, jegoswieza powierzchng, w celu uzyskania dobrej
przyczepnéci dla tynku CR 62,nafy przecagma¢ oSty miotta i pozostawt do
stwardnienia.
Swiezy tynk chroré przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimuingddziny
nalezy zapewné mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardniemyschneciu tynku
(po minimum 48 godzinach) moa go pokrywé tynkiem renowacyjnym CR 62.

2.1.11. Emulsja kontaktowa CC81
» Opis Produktu
Dodatek do zapraw i betonu
Zastosowanie:
Dodatek do zapraw poprawaay ich przyczepn& do podiay i urabialnd¢ oraz
zmniejszajcy szybkd¢ przesychania. Przeznaczona do wykonywania warstw
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kontaktowych pod materiaty Ceresit: CN 83 i CN Bodawana take do obrzutek
(pod tynki tradycyjne, wodoszczelne, renowacyjretadanych¢cznie i
mechanicznie oraz do betonu natryskowego. Zaprameatowe z dodatkiem CC 81
moa by¢ stosowane do napraw i profilowania pagtdetonowych oraz tynkow.
Emulsja mae by rowniez uzywana jako dodatek do zapraw murarskich przy
wykonywaniuscian i obmuréwek z ksztattek klinkierowych oraz lsziych. Do
stosowania wewdtrz i na zewatrz budynkdw.

Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersja polimerow,

- Gestasé: ok. 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas zuycia: ok. 90 min.,

- Umowna zawart& substancji suchej (wg PN-EN 934-3:2004): 38%,

- Wartcé¢ PH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6,

- Maksymalna zawarto chlorkow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,03 %,

- Maksymalna zawarto alkaliow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,2 %,

- Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004 akr

- Wytrzymata¢ nasciskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7 % zaprawy kaintj,

- Przyczepn&t do podtaa betonowego (wg PN-EN 934-3:2004):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa,

- po starzeniu termicznym: 2 MPa,

- Przyczepn& do podtaa z cegty ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004):

- w warunkach normalnych: 0,8 MPa,

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa,

- Opakowanie: 5 1,

- llos¢ w kartonie: 10 sztuk,

- llos¢ na palecie: 240 sztuk,

- Domieszka uplastycznigja do zapraw i betonu: EN 934-3; T.2. Wyrob zgodmprma
PN-EN 934-3:2004, posiada oedgmgieniczra Paxstwowego Zaktadu Higieny 1/B-1661/94
oraz aprobattechniczi Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004 wssymie
tynkow renowacyjnych Ceresit.

2.1.12. Tynk renowacyjny CR 62 lub zamienny o rowngaznych parametrach

Opis Produktu

Tynk renowacyjny, specjalistyczny.

Zastosowanie:

Ceresit CR 62 shy do wykonywania tynkéw renowacyjnych gruéibbod 10 do 30 mm.
Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkéwgto renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw. Pozwala uzyskauchy powierzchng scian piwnic i fasad. CR 62 me
by¢ stosowany na diych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. @dedni do
podtazy o niewielkiej wytrzymatéci o niskim,srednim i wysokim stopniu zasoleniu. Tynk
CR 62 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CGr&ke stanowt azurowa obrzutle
zwickszajca przyczepnéé kolejnych warstw. Nie stosowana podtaach gipsowych, ani do
zabezpieczenia muréw przed wilgogruntows, wody podskorn itp.

Dane techniczne:

- baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetniacayearalnych i modyfikatorow
- kolor: szaro-beowy

- gestas¢ nasypowa: ok. 0,83 kg/dm3
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- proporcje mieszania: ok. 6,8 | wody na 25 kg

- temperatura stosowania: od +5°C do +20°C

- czas zuycia: ok. 15 min.

- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach wg DIN 1164: 1,5 do 5,0 MPa

- przewodnéc cieplna: ok. 0,22 W/mK

- kapilarne podaiganie wody W 24 wg DIN 52617: ok. 1,0 kg/m2

- wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u wg DIRGLS: pontej 12

- zawartd¢ poréw powietrza wwiezej zaprawie wg DIN 52615: ok. 30 %

- zawartd¢ porow powietrza w zvgzanej zaprawie wg DIN 52615: powgj 40 %
- orientacyjne ziycie: ok. 8,0 kg/m2 na kay cm grubéci tynku (z 1 kg CR 62 uzyskuje
si¢ ok. 1,25 dm3wiezej zaprawy)

- opakowanie: 20 kg

- ilos¢ na palecie: 42 sztuki

- produkt posiada wymagane dokumenty dopuszceajo stosowania.

Uwaga!
Produkt draniagcy. Dziata draniaco na oczy, drogi oddechowe i skORyzyko powanego
uszkodzenia oczu. Me powodowaé uczulenie w kontakcie ze skor

2.1.13. Szpachla drobnoziarnista CR 64 lub zamiennarownowaznych parametrach

Opis Produktu

Szpachlowka mineralna

Zastosowanie:

Szpachlowka Ceresit CR 64 gjjako warstwa wykaczeniowa systemu tynkéw
renowacyjnych. Wisciwosci CR 64 umaliwiaja wykonywanie ndcianach i sufitach
cienkowarstwowych ,przecierek”, catkowicie pokrywaych nierébwne i chropowate
powierzchnie tynkdw renowacyjnych, cementowychmeatowo-wapiennych. Maksymalna
grubas¢ szpachléwki mee wynost 5 mm i w takim przypadku musi bypanoszona w dwéch
warstwach.

Dane techniczne:

- baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczameralnymi i modyfikatorami,
- kolor: szary,

- gestas¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3,

- proporcje mieszania: 6,25+6,75 | wody na 25 kg,

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- czas zuaycia: do 2 godz.,

- przyczepnéé do poditaa: >0,3 MPa,

- orientacyjne ziycie: ok. 1,8 kg/m2 na kdy mm grubéci,

- opakowanie: 25kg,

- iloé¢ na palecie: 42 sztuki,

- wyréb posiada ocerhigieniczry Paistwowego Zaktadu Higieny HK/B/1259/03/2003 oraz
aprobag techniczi Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

Uwagal!

Produkt draniacy. Dziata draniaco na oczy, drogi oddechowe i skORyzyko powanego
uszkodzenia oczu. Me powodowaé uczulenie w kontakcie ze skor
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2.1.14. Farba silikatowa CT 54 lub zamienna o réwneaznych parametrach

Opis Produktu CT 54

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowelaimacji i wretrz budynkoéw
Zastosowanie:

Farba Ceresit CT 54 sty do malowania elewacji oraz wtnz (scian i sufitbw). Mana ni
pokrywa podtaza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-grap i wapienne),
ktére nie byly wczéniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farbale hczy sk z
podiazem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowydtow, poniewa umazliwia
szybkie przystpienie do prac malarskich, bez obavsy,alkaliczny odczydwiezego podiga
zniszczy powtok malarslg. Farty mazna malowa tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 |
CT 137 i silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 wykonaraetradycyjnych podtach i wchodzce
w skiad bezspoinowych systemow Ceresit ocieptgan zewrtrznych budynkéw (BSO). Ze
wzgledu na niepaln&® i bardzo doby paroprzepuszczal§é CT 54 zaleca gistosowé w
przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiateoidcyjnym g ptyty wetny
mineralnej. Nagrzewanieg¢selewacji wywotuje szkodliwe nagrenia, dlatego ciemne kolory
powinny by stosowane tylko na matych powierzchniach, np.etaldch architektonicznych.
Mineralny charakter farby, bakteriobdjcze vdavosci i szlachetny, matowy wygdl
umazliwiaja stosowanie CT 54 w obiektach zabytkowych, na tghksadycyjnych,
renowacyjnych i napowietrzonych z dodatkiem Cer€€it84. Nie stosowana tynkach
akrylowych i nieminera-Inych powtokach malarskich.

Dane techniczne:

- Baza: roztwér krzemianowy z dodatkami hydrofobavijypigmentami i modyfikatorami,
- Gestaéc: ok. 1,35 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Odporng¢ na deszcz:

- kolor biaty po ok. 12 godz,

- pozostate kolory po ok. 24 godz.,

- Przyczepngt: > 0,3 MPa,

- Orientacyjne zzycie: zalenie od nierownéci i nasakliwosci poditaza, przecitnie ok. 0,3
I/m2 przy dwukrotnym naktadaniu,

- Opakowanie: 15 |,

- llos¢ na palecie: 24 sztuki,

- Wyrob posiada wymagane dokumenty uprawaci&jdo stosowania.

2.1.14. Capalith Fassaden-Feinspachtel lub zamienmardwnowaznych parametrach
Sucha, mineralna masa szpachlowa do wykonywanikigia powierzchni

Przeznaczenie:

Do szpachlowania szorstkich i nierbwnych pagtonaprawy uszkodzonych powierzchni
tynkdbw i betonéw, do szpachlowania na gtadko muréeowych, scian z betonu
komdrkowego lub z betonu.

Jest gtadk szpachlowk do wykaczania powierzchni elewacji na gtadko. Grébo
naktadanej warstwy: 0 — 5 mm.

Wiasciwosci:

- hydrofobowa

- odporna na wptywy atmosferyczne

- nie Ecznieje

- nie zbryla s

- fatwa w naktadaniu i obrobce
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- nie sptywa z pacy ani Zeiany

- 0 bardzo dobrej przyczepitd pocatkowej

- 0 wysokiej dyfuzyjnéci dla pary wodnej

- mazliwo$¢ sciagania ,,do zera”

- maks. wielké¢ ziarna — 0,2 mm

- gestas¢ zaprawyswiezej — ok. 1,4 kg/dm3

- gestas¢ zaprawy zwiazanej — ok. 1,7 kg/dma3.

Zuzycie:

Ok. 1400 — 1500 g/m?/mm grudm szpachlowanej warstwy i zal@ie od szorstkei podiaza.
Optymalna grub@& warstwy wynosi 1-4 mm. Mas. Gruidowarstwy wynosi 5 mm, istnieje
mozliwos¢ $ciagania warstwy ,do zera”. Dokladne waitbustalt metod, proby.
Przygotowanie podtaa:

Podtaza winny by suche i wolne od wszelakich substancji aygh utrudnt przyczepnéc.
Podiaza silnie chlonce naley wskpnie zwiky¢. Podi@a nierdwnomiernie chicige i
migkkie podiza mineralne gruntowawodnym roztworem koncentratu szkta wodnego
potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1.

Gtadkie powierzchnie z betonu orazsne powioki malarskie zagruntowamateriatem
Caparol-Putzgrund.

Surowy, szorstki beton po oczyszczeniu i zefliu mae by szpachlowany bez
przygotowania.

Proporcje zarobu:

Zawartg¢ worka 25 kg suchej masy wsypalo 6-7 litrow zimnej wody i doktadnie
wymiesz& do uzyskania jednorodnej masy. Pozostasho nacigniccia na ok. 5 min., po
Cczym ponownie wymiesza

Czas wyrobienia:

Ok. 2,5 godz. przy +20°C i ok. 60% wilgotwdwzglednej powietrza.

Materiatu zwazanego nie wolno ponownie zarabigods!

Sposob nanoszenia:

Naktad& pacla ze stali nierdzewnej.

Po wyrownaniu i wsipnym stwardnieniu filcowapacka z gbki lub wygtadzé packy
nierdzewn. pedzlem, watkiem lub natryskiem wdzeniami air less

Dalsza obrobka:

Warstwy szpachlowane szpachlGwlCapalith Fassaden-Feinspachtel P w pepegth
warunkach atmosferycznych oma malowa po ok. 7 dniach. Po 28 dniach materiat uzyskuje
petna wytrzymaté¢. Po odpowiednim przygotowaniu wma je malowa wszelkimi
materiatami odpowiednimi dla podép mineralnych lub naktadawyprawy z tynkéw
mineralnych, polimerowych lub krzemianowych.

Miejsca uzupetniane gruntowazaleznie od stosowanego rodzaju powtok wierzchnich
materiatami Capagrund, Sylitol-Minera lub AmphiSi&rundierfarbe. Szpachlowania
catopowierzchniowe mama gruntowa jak zwykle tynki cementowo-wapienne za pomoc
rozcienczonej farby. Pod tynki polimerowe gruntovemateriatem Caparol Putzgrund, pod
tynki krzemianowe materiatem Sylitol

Temperatura obrébki:

Minimalna temperatura dla otoczenia, padte materiatu winna wynosit5°C.Minera.

2.1.14 Mineralna szpachléwka elewacyjnaCapalith-Fassadenspachtel P lub zamienny o
réwnowaznych parametrach

System renowacji fasad

Przeznaczenie:

Do szpachlowania wyrownagego szorstkich i nierownych plady, naprawy uszkodzonych
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powierzchni tynku i betonu, wyp@ania drewnianych konstrukcji szkieletowych,
szpachlowania sfanych powierzchni tynkéw (rysy skurczowe i teclugatzne, mate
peknigcia w spoinach pionowych i poziomych) z zastosoemmnisiatki lub bandgy
wzmachniagcych oraz do wyréwnywania malowanych powierzchnirumlicowego, betonu
komorkowego i betonu. Maksymalna grdbavarstwy: 10 mm w przypadku szpachlowania
powierzchni, 20 mm przy naprawie ubytkow.
Wiasciwosci:
Odporna na warunki atmosferyczne.
Nie osiadajca.
Nie peczniepca.
tatwa w obrobce.
O dobrej przyczeprici do podiaa.
Mozliwa do filcowania na mokro.
Wartas¢ sdH20 dla warstwy o grubo 5
mm = ok. 0,06 m.

» Z dodatkiem mikrowtokien.
Barwa:
Biel naturaln
Spoiwo:
Spoiwo mineralne uszlachetniaiavica syntetycza
Odpowiednie przygotowanie podiaa:
Podtaze musi by suche, czyste oraz pozbawione substancji zmnjefsadn przyczepn.
Silnie chlornce poditaga naley zwilzy¢. Nierownomiernie chionne, piasace i mkikkie
podiaza zagruntowasrodkiem Sylitol-Konzentrat 111 roz@éiezonym wod w stosunku 2:1.
Podtaza malowane oczgic i zagruntowa srodkiem Putzgrund 610.

YVVVVYVYYYVY
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Tynki z zywic syntetycznych

Przygotowanie

Oczyscic  strumieniem wody
pod cisnieniem. Zagruntowat
srodkiem Putzgrund 610.

Beton

Giadki beton lub stare powtoki

na betonie oczyscié

i zagruntowat srodkiem Putzgrund 610.
Nie poddany wczZesniejsze]
obrébee, szorstki beton mozna
bezposrednio szpachlowat po
OCZySZczZeniu | zwilZzeniu woda.
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Tynki krzemianowe lub mine- Ryl RGO

ralne

Uszkodzone miejsca
Zwilzyt | uzupeinié
szpachlowkg Capalith-
Fassadenspachtel P.

Jezeli tynk jest chionny to nalezy

go oczyscit | zwilzyé woda.
Nieregulamie chionne, piaszczace
i migkkie tynki mineralne
Zagruntowac srodkiem Sylitaol-
Koncentrat 111 rozcieficzonym wodg
w stosunku 2:1.

Przygotowanie materiatu:

Zawartag¢ worka (25 kg) rozmieszez 5 -6 litrbw wody. Capalith-Fassadenspachtel lezya
doktadnie wymiesza(zlikwidowat grudki) i pozostawi na 5 min.

Czas przydatndci do obrobki:

Ok. 1,5 godz. w temperaturze +20°C i 65% wdgkj wilgotngci powietrza. Nie rozrabéa
wigcej materi&u niz mozna zuy¢ w ciggu podanego czasu.

Sposob nakadania:

Naklada packs. Przy duaych powierzchniach zaleca ¢sinatryskiwanie aparatami
przeznaczonymi do tynkow drobnoziarnistych.

Po wyréwnaniu i lekkim zwizaniu materiat mena filcowa packs z gabka lub wygadzié
pacly stalows.

Dalsza obrdbka:

W normalnych warunkach pogodowych szpachlgWlapalith-Fassadenspachtel jest sucha i
nadajca s¢ do malowania po ok. 7 dniach. iRawite stwardnienie nagiuje po ok. 28
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dniach. Przeznaczone do dalszej obrébki miejscaacktpwania naley zagruntowa
srodkami Capagrund Universal, AmphiSilan-Grundierfarbe |ufit8l-Minera, dobranymi
odpowiednio do zastosowanego systemu.zeDupowierzchnie szpachlowane ma
bezpdrednio malowarozcieaczom farba, tak jak normalny tynk wapiennocementowy.

W przypadku tynkéw zywic syntetycznych naky wykona warstwe gruntupca srodkiem
Putzgrund 610, a tynki z grupy Sylitol najezagruntowa srodkiem Sylitol-Minera.
Minimalna temperatura obrébki:

+5°C dla otoczenia i pdadza.

Zuzycie:

Ok. 1300 - 1500 g/m2/mm grufm warstwy (materiat suchy) w zaieosci od chropowat€ci
podiaza. Optymalna grulde naktadanej warstwy wynosi 5-10 mm, a w przypadkiadania
siatki zbropcej Capatect-Gewebe 650 przynajmniej 9 mm. Maksyearubé¢ jednej
warstwy wynosi 10 mm, a grubbminimalna - 3-5 mm.

Szkieletowe konstrukcje drewniane  gt3re nienaruszone powloki
(z wyjatkiem konstrukcji

wypeinionych glina)

Wypeinienie szkieletu Sciany zwilzyt. Oczyscié strumieniem wody pod
Matg ubytki naprawic  szpachlowka  rigpieniem. Powloki nosne zagrun-

Capalith-Fassadenspachtel P (WYTOW- oa¢  materiatem Putzgrund 610.
nat do poziomu starego tynku).

Przestrzenie pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi catkowicie
zaszpachlowac . Wzdluz stupow
szkieletowych wykonaé odciecia w
sZpachldwce.
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Powloki nienosne Pekniecia konstrukcyjno-

budowlane
Catkowicie usunac stosujac odpo- Uszkodzone miejsca zwilzyt i
wiednig metode, np. w sposob me- uzupetnit szpachlowka Capalith-

chaniczny lub przez wylugowanie, a Fassadenspachtel P
nastepnie oczyszczenie strumieniem
gorace] wody pod cisnieniem.
Zagruntowac Srodkiem Putzgrund
610.

2.1.15. Farba silikatowa CT 54 lub zamienna o réwnweaznych parametrach

Opis Produktu
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malovweleisacji i wrgtrz budynkow

Zastosowanie:
Farba Ceresit CT 54 sty do malowania elewacji oraz winz (scian i sufitébw). Mana ni

pokrywa podtaza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-grape i wapienne),
ktore nie byly wczéniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farbalke hczy sk z
podtazem. Szczegolnie zalecana jest do malowania nowydtotv, poniewa umazliwia
szybkie przysipienie do prac malarskich, bez obaws,alkaliczny odczydwiezego podiga
zniszczy powiok malarsls. Farky mazna malowa tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 i
CT 137 i silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 wykonanzetradycyjnych podtach i wchodzce
w sktad bezspoinowych systeméw Ceresit ocieptéan zewrtrznych budynkéw (BSO). Ze
wzgledu na niepaln& i bardzo dobx paroprzepuszczaldgy CT 54 zaleca sistosowé w
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przypadku systemu Ceresit WM, w ktorym materiateoidcyjnym g ptyty weiny
mineralnej. Nagrzewanieg¢selewacji wywotuje szkodliwe nagrenia, dlatego ciemne kolory
powinny by stosowane tylko na matych powierzchniach, np.etaldch architektonicznych.
Mineralny charakter farby, bakteriobdjcze vdavosci i szlachetny, matowy wygdl
umazliwiaja stosowanie CT 54 w obiektach zabytkowych, na tghksadycyjnych,
renowacyjnych i napowietrzonych z dodatkiem Cer€€it84. Nie stosowana tynkach
akrylowych i nieminera-Inych powtokach malarskich.

Dane techniczne:

- Baza: roztwér krzemianowy z dodatkami hydrofobaviypigmentami i modyfikatorami,
- Gestasé: ok. 1,35 kg/dms,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Odporng¢ na deszcz:

- kolor biaty po ok. 12 godz,

- pozostate kolory po ok. 24 godz.,

- Przyczepng&: > 0,3 MPa,

- Orientacyjne zzycie: zalenie od nierdwnéci i nasiakliwosci podtaza, przecitnie ok. 0,3
I/m2 przy dwukrotnym naktadaniu,

- Opakowanie: 15 1,

- llos¢ na palecie: 24 sztuki,

- Wyréb posiada wymagane dokumenty upravagiajdo stosowania.

2.1.16. System stalowych wzmacniggych zakotwiar Helifix lub zamienny o
rownowaznych parametrach

W przypadku wysipienia nadprgy ceglanych przewiduje gswykonanie naprawy gganych
fragmentow muréw oraz sgiie sgkanych czsci przez wykonanie stalowych zakotwie
typu HeliBar firmy HELIFIX. Na padczenia spkan i wzmocnienia nadpty stosowa kotwy
CemTie i BowTie firmy HELIFIX. Z uwagi na specyfikzastosowanych kotew przed
przystpieniem do prac naprawczych — wyst nalezy do przedstawiciela technicznego
firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonaniamocnié i rodzaju zastosowanych
kotew indywidualnie w przypadku kdego gknigcia scian i nadpray

HealiBar 1 Helibeam

Instrukcja stosowania

1. Wywiercit lub wycia¢ otwor do ktdrego ma zostaamocowany gt HeliBar,

kotwa lub hcznik. Otwor lub wyaicie powinien mié odpowiedna srednic badz

szerokd¢ oraz gebokas¢ w celu zapewnienia wdaiwego utwierdzenia pta. (wskazowki

dotyczice parametrow w opisie).

2. Po wyceciu lub wywierceniu otworu , natg go oczyci¢ z resztek zaprawy i spryska
woda w celu uzyskania maksymalnej wytrzymaopwiazania zaprawy. Mma dodatkowo
uzy¢ podktadu WB w celu zmniejszenia absorpciji cieczy.

3. Ciekty roztwor wlé do dostarczonego wiaderka i dosymaoszek. Doktadnie wymiesza
przy wyciu mieszadta mechanicznego (przystawka do wigjtar
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Mieszanie ¢czne jest niewskazane poniewanie zapewnia doktadnego wymieszania
sktadnikéw w odpowiednim czasie.

Uwaga :

W ZADNYM WYPADKU NIE NALE ZY DODAWAC WODY LUB INNYCH CIECZY.

CALA ZAWARTOSC POWINNA ZOSTAC UZYTA JEDNORAZOWO -
NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA CESCI

4. Napeiné zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzapravg ciaglym ruchem do wyete]
szczeliny lub wywierconego tworu. W przypadkwegigienia zaprawa nie by ponownie
wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinytazuwzyta w cagu 60 minut.
Pistolet przy pomocy ktdrego zaprawa wprowadzasiade otworu natey opraznia¢ w ciagu

5 minut, i nasfpnie ponownie wypetnia

5. Po zakaczeniu prac doktadnie ocayi¢c woda narzdzia, mieszadta i pojemniki.

Uwaga :

Zaleca si stosowanie za kdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy
(dostarczanego z kda porcp zaprawy).

W przypadku konieczrigsi ponownego zycia wiaderka naley je dokladnie ocZcic i
osuszy przed mieszaniem nowej porcji sktadnikow.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Zaprawy naley przewozt¢ i przechowywa w szczelnie zamkaiych workach Iub
pojemnikach, w suchych warunkach (najlepiej na tpal®. Chroni przed wilgoci.
Przestrzegag zalecé producenta, najgzciej umieszczonych na opakowaniu.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazsic
mozliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujicych wiaciwa tj. spetniajca
wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatévy skreslone:

> - dla zapraw w punkcie 2.1.1.

> - dla elementéw uzupetnigych w punkcie 2.2.
Dla pozostatych materiatdw nie okla sk warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdadnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej spdéeyfi, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastanezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialn&ei za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizrgipektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzorwgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zalecenia projektowe

1. Zabezpieczenie przed koraztali zbrojeniowej wew. konstrukchelbetowej szczegolnie
naraonych na korozj atmosferyczaoraz chlorkow

Impregnacja catych powierzchni - 3 + 5 x Sika Ferrgard® 903 — emulsyjnysrodek do
impregnacji betonu zawierajcy inhibitory korozji.

Preparat dczy st z zelazem tworzc trudno rozpuszczain warstwe ochronm wokot
zbrojenia, opénia pocatek procesu korozji oraz redukujesgkos¢ postpu korozji. - hczne
zuzycie 0,5 kg/m2

2. Naprawa ubytkéw powierzchniowych betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne odskiago zbrojeniéSikaTop® Armatec 110 EpoCen® -
trojsktadnikowa zaprawa na bazie cementu, zawiesajnhibitory korozji, modyfikowana
dyspersj epoksydow - taczne zuaycie 2,0 kg/m2 (grubgé¢ warstwy zabezpieczajej po
wyschngciu - 1 mm).

Warstwa sczepna, hanoszona na matowo wilgotny beton

SikaTop® Armatec 110 EpoCen®- zwzycie 2,0 kg/m2

3. Wypetnienie ubytkow na mokmarstwe sczepa

Sika® Repair® 2Qubytki do 2 cm) — jednokomponentowa zaprawa napraviypu PCC (na
bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiemkrokrzemionki, zbrojona
widknami syntetycznymi - zycie 19,0 kg/m2/1 cmSika® Repair® 13(ubytki do 4 cm) —
jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa naprawgpa PCC (na bazie cementu,
modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemignk zbrojona widéknami
syntetycznymi - zzycie 19,5 kg/m2/1 cm

4. Wyrdwnanie powierzchni betonu

Sika® Repair® 30 jednosktadnikowa szpachlowka typu PCC (na bazie ecém
modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionizzycie 1,80 kg/m2/1 mm
Powtoka ochronna — (powierzchni prefabrykatéw betoowych)

1. Hydrofobizacja podia - gruntowanie

Sikagard® 702 W Aquaphok koncentrat silikonowo — mikroemulsyjny, na bazikkenu i
siloksanu

1+2 x Sikagard® 702 W Aquaphob- koncentrat rozciéczany w stosunku 1:9 z czystody
- przewidywanegczne ztycie koncentrat®,03 dm3/m2.

2. Powtoka ochronna

Sikagard® 680 S Betoncolgrowtoka ochronna, sztywna

2 x Sikagard® 680 S Betoncolor - bezbarwrlaczna grub& powtoki 130 um) -
przewidywanegdczne zuycie teoretyczn®,40 kg/m2
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Uszczelnienia stykéw materiatéw mineralnych kitemrwale elastycznym

Materiaty

Sika® Primer 3- materiat gruntujcy do podtay mineralnych,

Sikaflex® PRO 3WF poliuretanowy, elastyczny materiat uszczehlgajklepcy.
Przygotowanie podiga - wszystkie powierzchnie mugzby¢ czyste suche, pozbawione
luzno przylegaicych castek, ttuszczu i oleistych plam.

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny -do gruntowania podiy mineralnych
takich jak beton, cegta, kanii@alery uzy¢ Sika® Primer 3 Zuzycie preparatu gruntggego
wynosi 3% w stosunku do aitpsci kitu.

Wypetnienie szczelinyDo nanoszenia materiatbikaflex® PRO 3WFuzywaé specjalnego
pistoletu npSika® BHP 600

Uwaga: Warunki transportu, skiadowania oraz aplikacji mu&sc zgodne z instrukgj
producenta zawartv Kartach Technicznych produktow.

Aprobaty i aktualne karty techniczne znajduja sie na stronachwww.sika.pl

Roboty tynkarskie:

- wykon& uzupetnienia ubytkow cegiteramiczn petm

- ptaszczyznyician odkryte nagzy¢ roztworem krzemianowego preparatu grugtapo
SYLITOL Koncentratspoiny uzupethzaprave mineralra np. CR61

- tynk wokot tynku skutego oczgi¢ z nawarstwig malarskich przy wykorzystaniu myjki
cisnieniowej (z uwagi istnienie powtok na bazie sponganicznych o niedostateczne;j
przyczepnéci, tuszcacych s¢ oraz na mgiwie najwigksze ograniczenie ifoi
wprowadzanej wody zaleca; sizywanie myjki z maliwoscia podgrzewania wody i
stosowania pary).

- tynki przewidziane do zachowania wzmacsirukturalnie przez zagruntowanie SYLITOL-
KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensywne veia preparatu w podie, w razie
potrzeby czynnici powtdrzy pamktajac 0 zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre”

- wykona& tynk renowacyjny np. system wg technologii (np.REESIT): obrzutka tynkarska
CR61 (tynk renowacyjny podktadowy) + CC81 (50%m(lsja kontaktowa), pierwsza
warstwa tynku renowacyjnego — 5-10 mm tynku pad&tvego CR61, druga warstwa gr. 15
mm CR62 i warstwa Kmowego szpachlowania drobnoziarnistego CR64 gr. i; m

UWAGA: przyjete warstwy tynku renowacyjnego zosiazczegotowo zweryfikowane po
wykonaniu rusztowai ewentualnych badeaokreslajacych aktualny stan (czas realizacji
remontu) obeizenia murow solami

- detale architektoniczne - profileagnione (gzymsy wigczace i okienne) - w zaleaosci od
stopnia zniszczenia i wielko ubytkdw naley zastosowawszystkie rodzaje zapraw
sztukatorskich wg przgfego systemu lub zaprawy o odpowiedniej frakcjupozednim
oczyszczeniu z powtok malarskich i usianii skorodowanych i odspojonycheszi ww.
elementow:

- wskpne obrobienie i wyggniccie ksztattu

- szlichta do wygtadzenia powierzchni np. powierdaelgzymsoéw, opasek szpachldwa

mineralr konfekcjonowan szpachléwk drobnoziarnist CAPALITH FASSADEN
FEINSPACHTEL ze wczZmiejsz ich reprofilacy mineralna szpachléwkCAPALITH
FASSADENSPACHTEL P

- przed malowaniem cat6 podtaza wyrowna& mas szpachlow mineralry konfekcjonowan
szpachlowk CAPALITH FASSADENSPACHTEL P na grub. 3 mm,

- tynk wraz z elementamiggnionymi przed malowaniem nalezagruntowé bezbarwnym
impregnatem niezawietgym rozpuszczalnikow

- malow& x 2 farky silikatowa np. CT54
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UWAGI KO NCOWE:
> Projekt budowlany opracowujegsiv celach formalno-prawnych, w szczegdiciov
celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow

» Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanycly gitojekt wykonawczy
(P.W.), uszczegotawiagy zatazenia przygte w projekcie budowlanym.

» Niezalenie od informacji technicznych zawartych w projekavykonawcow
poszczegolnych robot budowlanych obamuija: instrukcje producentéw materiatow i
urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wylkisa i odbioru robot
budowlano - monteowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz specyfikacjatosowne
polskie lub europejskie normy budowlane i stosowgdawnictwa ITB, ktére to
materiaty naley traktowa, jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

» W razie niejasn<i lub nigcistosci nalezy skontaktowa si¢ z projektantem. Kontakt
taki powinien mié forme pisemm pod rygorem niewaosci.

» Przy wykonywaniu robét budowlanych @ stosowajedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostowtosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budme”.

» Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robostesunku do projektu musz
by¢ oficjalnie uzgadniane.

» O tym czy dany materiat, wdzenie czy technologia jest lub nie jest rownznea
decyduje projektant po oficjalnym zapytaniu, dorktip zadczy¢ nalezy komplet
aktualnych dokumentow (kopie atestow, certyfikatt) paswiadczone za zgodsé
z oryginatlem i stanem faktycznym.

» Po zakdczeniu budowy kierownik budowy zobazany jest ztay¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekteswentualnie z uzgodnionymi
zmianami, a projektant zoboyziany jest potwierdzito cswiadczenie, ale potwierdzi
je tylko, jesli bedzie zgodne z pravad

» Wiasciciel lub zaradca zobowizany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo
budowlane”

» uzytkowa obiekt budowlany w sposob zgodny z jego przezrdere opisanym w
niniejszej dokumentacji projektowej, a f&k zgodnie z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywago w naleéytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jegossaosci uzytkowych i sprawnéci
technicznej.

» Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowobejmuje prace nlwe
do okrdlenia i wcislenia na danym etapie. Nale sic liczy¢ z mazliwoscia
wystapienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niragjs opracowaniu po
rozpoczciu prac remontowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakgci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

44



6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot | materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa robét jest f llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradsprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
> odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbiér ostateczny
» odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.5.

Odbior wykonywanych i wykonanych prac z zakresu daswacji zabytkow musi gy
wykonany przez os@bposiadajca uprawnienia konserwatora zabytkow, projektantow i
technologdw zwjzanych z projektem obejnugym zakres prac .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie prac oké&onych w Projekcie remontu gzymsow i nadjyroscian
zewretrznych budynku Zespotu Szkot Ogolnokszaalch Nr 6 w Szczecinie przy
Placu Mariackim 1.

VVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normyswiadectwa, wytyczne
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PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech ychaych i
wytrzymataciowych.

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Okladzinamienna - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim pany odpowiada budynki i ich
usytuowanie”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimo - montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”.

PN-EN 13888

Rozporadzenie (WE) Nr 1907/2006
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