REMONT GZYMSOW | NADPRO ZY SCIAN ZEWN ETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt. OGOLNOKSZTALC ACYCH Nr 6
70-547 SZCZECIN
PLAC MARIACKI 1; Dz. Nr 22/3, OBR EB 103

SZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.1.0.5.
RUSZTOWANIA

INWESTOR:

ZESPOL SZKOt. OGOLNOKSZTALC ACYCH Nr 6

W SZCZECINIE
70-547 SZCZECIN
PLAC MARIACKI 1

Opracowat. Bronistaw Wilczyski

STARGARD SZCZECNSKI
Listopad 2013 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0.5. RUSZTOWANIA

Spis tréci
1. Wstp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne] T$S
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot ajtych SST
1.4. Ogodlne wymagania dotyce roboét
1.5.Wspdlny Stownik Zamowi€CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okréenia podstawowe
2. Materiaty
2.1. Materiaty nieziolne do prowadzenia prac budowlanych
3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu
3.2. Spr, ktéry maze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaly spitzi sprat zamienny
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
4.2. Transport materiatow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
5.2. Monta konstrukcji
5.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na bugow
5.4. Instalacje
6. Kontrola jakéci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady ok§kania ilosci robot i materiatdw
7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
8.2. Odbidr robo6t zanikajych lub ulegajcych zakryciu
8.3. Odbidr cgciowy
8.4. Odbidr ostateczny robo6t
8.5. Odbidr pogwarancyjny
9. Podstawa ptatgoi
9.1. Ustalenia ogolne
10. Przepisy zwazane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TechniczpsST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwkanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego,Remont gzymsow i
nadprozy scian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatgcych przy Placu
Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olgb 1037” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiaaot.

Podstaw opracowania niniejszej SSh Projekty Budowlane, przepisy obawaujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetsp i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizatjot —rusztowania — Remont gzymsoéw i
nadprozy scian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatgcych przy Placu
Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olgb 1037.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia robot morntawych i
demontaowych rusztowa niezlgdnych do wykonania robot murowych, konstrukcji kpeia
dachu .

1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze specyfikagjTechniczia nr 1.0.0 “Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przewykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robo6t z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwe
45.00000-7 Roboty budowlane
452.0000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej

4526.000-7 Roboty w zakresie wykonywanie
pokry ¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

4526210-2 Roboty przy wnoszeniu rusztowa

4526211-2 | Demontaz rusztowan

4526212-8 \Wznoszenie rusztowa

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty podstawowe
» Elementy konstrukcji rusztowiZzgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentpopjektowns
» Materiaty hczace :Sruby, zhczki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z ektacy
projektowg

2.2. Pozostate Materiaty
Zgodnie z Dokumentagijtechniczia, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robot

3.SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat, ktdry moze by uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

> Srodek transportowy

» Wyciag




3.3. Pozostaty spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe natg przewozt srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewone elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemynakpowodowaniem szkod u 0s6b
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot,crazgodnéé z dokumentagj projektow,
przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST, PZJ, gtaj@rganizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazaniami nénpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawaev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe Na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalniap Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatébw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz konstrukcji

5.2.1. Wymagania ogolne

Rusztowania systemowe powinny ¢bynontowane zgodnie z dokumentagprojektowy z
elementdbw poddanych przez producenta badaniom nadneg 2z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okénymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzdem
bezpieczéstwa.

5.2.2. Prace montaowe

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demorit@owinny by wykonywane zgodnie z instrulcj
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby uitrone przy montal i demontau
rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powiposiada wymagane
uprawnienia. Wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniamosolz.

Odbior rusztowania potwierdzagsvpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.



Na rusztowaniu lub ruchomym paaée roboczym powinna ldyumieszczona tablica

okreslajaca: wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia o nazwiska allmwyaoraz

numeru telefonu; dopuszczalne atieinie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchgme

podestu roboczego.

Odlegtai¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pi@munikacyjnego rusztowania nie

powinna by wicksza nk 20 m, a mgdzy pionami nie wiksza nk 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwigusztowania oraz wiellé sity kotwiacej naley okresli¢ w

projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania nie powindarbhyejsza ni 2.5 kN.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

» posiadé pomost o powierzchni roboczej wystareza)j dla oséb wykonggych roboty oraz
do sktadowania na¢dzi i niezkednej ilosci materiatow,

» posiadé stabily konstrukcg dostosowasdo przeniesienia ohygien,

» zapewnt bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy,

» posiadé porecz ochronn, o ktérej mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003,

5.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na budaw
Montaz elementdéw gotowych dostarczanych na bugewkona zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Instalacje

Montaz instalacji zwazanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja :amiapca, odgromowa )
wykona& zgodnie z projektem budowlanym bfawym, zaleceniami Zamawigjego,
producentow wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystavp@za najwyej potazong lini¢ kotew wicej niz

3 m, a pomost roboczy umieszczarsie wyzej niz 1.5m ponadatlinie.

W przypadku odsugncia rusztowania odciany ponad 0.2m, nalg stosowa balustrady od
strony tejsciany.

Pozostate - zgodnie ze Specyfika€pchnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robaét:
a) odbiodr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



8.4. Odbior ostateczny roboét rozbidrkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Nie wystpuje przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
«» Dziennik Ustaw nr 47/2003

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdudowlanych.



