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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpSST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwkanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego,Bemont gzymsow i
nadprozy s$cian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkét Ogodlnoksztatgcych przy Placu
Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olgb 1037” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiaot.

Podstaw opracowania niniejszej SSh Brojekty Budowlane, przepisy obaaujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetsp i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizespiot —konstrukcje stalowe — Remont
gzymsow i nadpray $cian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatgeych przy
Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olgb 1037.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy moritakonstrukcji ze
stali ksztattowej .

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgee Robot
Zgodnie ze specyfikagjTechniczi nr 1.0.0 “Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowag i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwe
45.00000~7 Roboty budowlane
452.0000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej

4526.000-7 Roboty w zakresie wykonywanie
pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

4526240-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe
» Elementy konstrukcji ze stali konstrukcyjnej zgedndokumentagjprojektowa
» Materiaty hczace :$ruby, nity, elektrody zgodne z dokumentggjojektowa

2.2. Pozostate Materiaty
Zgodnie z Dokumentagijtechniczia, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robot

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

> Srodek transportowy

» Samochod samowytadowczy 5 t

3.3. Pozostaty spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.




4. TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe natg przewozt srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewone elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemgnakpowodowaniem szkdd u oséb
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot,crazgodnéé z dokumentagj projektows,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, ptaj@rganizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzéednymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazaniami nénpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe Na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalniap Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgdni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestkt.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz konstrukcji

5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz powinien by wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastemaiem srodkow
zapewniajcych stateczni@ w kazdej fazie montau oraz osigniecie projektowanej nimosci i
sztywndci po ukaczeniu robot.

5.2.2. Prace montaowe

Elementy konstrukcji powinny Bytrwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczenia

przyjetymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy zjczne powinny b§ odpowiednio

opakowane i oznakowane.zét uszkodzone elementy siaprawiane przed moriem, sposob

naprawy powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Wzégm stadium montau

konstrukcja powinna méezdolnGg¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycnny

oraz obcizeniami montaowymi, sprztem i materiatami.

Osie stupéw na poziomie stép powinnychysytuowane z doktadécia 5mm. Spdd podstawy

stupa powinien b§usytuowany z doktaddoia 5Smm w stosunku do wymaganego poziomu

Wytyczne montau :

» Przed rozpocgiem montau sprawdzt konstrukcg pod wzgétdem doktadnéci wykonania i
zgodndci z projektem

» Zachowa prawidtowe osadzenie i rozmieszczenie wdgm przygtych osi



5.3. Montaz gotowych elementow dostarczanych na budaw
Montaz elementéw gotowych dostarczanych na bugewkona zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Warunki konstrukcji spawanej

5.4.1 Konstrukcja spawana wykonana jest ze stiegtem.

5.4.2 Elementy konstrukcji dnej zgodnie z normPN-87/M-69008 s konstrukcjami klasy 2
wyej wymienionej normy.

5.4.3 Konstrukej nosna, spawaa moze wykonywa wytworca uprawniony do spawania
konstrukcji klasy 1i 2.

5.4.4 Do spawania konstrukcji stalowejina stosowatechnologt spawania:
- elektrodami otulonymi minimum E 432 A 24 (np. EAI6, ER2.46) wedtug PN-88/M-
69433, przy spoinach momaych dopuszczalna jest elektroda ER 1.46.,
- elektrody i drut z atestem.

5.4.5 Prace spawalnicze mpogykonywa spawacze posiadgly aktualne uprawnienia do
spawania konstrukcji klasy | w danejtoaie i pozycji spawania wedtug PN-87/M-
69900/03 lub EN 287-I.

5.4.6 Dopuszczalna klasa wadli¢eoztaczy spawanych dla konstrukcji klasy 2 jest W3
Wedtug PN-85/M-69775.

5.4.7 Przy wycenie wadlivégi ztaczy spawanych stosowaorny, PN-85/M-69775 dla bada
wizualnych.

5.4.8 Spoiny czotowe jednostronne obaeiiowo wykona jako podspawane lub zamykane od
strony grani spairpachwinovy a3.

5.4.9 Przy ciciu palnikiem jaké¢ powierzchni agitej powinna by minimum 2-2-2-2 wg PN-
76/M-69774, a krayizie ckcia oczyszczone ze zgorzeliny.
5.4.10 Wszystkie kragdzie i powierzchnie blach spawane o&zy z rdzy, zgorzeliny (zedry) i
wszelkich zabrudadtluszcze, piach, woda) na szerégicokoto 20 mm od miejsca
uktadania spoiny.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw ogniowenstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowargniowo zgodnie z normnDIN 50976

»,0chrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ognioweesct pojedynczych”. Grub& warstw

ocynku konstrukcji stalowej wynosi minimum 80 pm.

Kategoria korozyjndarodowiska — C3.

Oczekiwany okres trwaboi — sredni (M).

Elementy zaczne §ruby, naketki, podktadki) -ocynkowane

a) kotwy do mocowania konstrukcji — ocynkowane iogro,

b) kotnierze 4czy¢ srubami ze stali nierdzewnej klasy A4,

c) do konstrukcji wsporczej na zewirz elementy naley mocowd& srubami ze stali

ocynkowanej

d) do konstrukcji wsporczej wewtnz elementy natey mocow& srubami ze stali nierdzewne;j
klasy A4



Konstrukcg stalows podlegagca zabezpieczeniu powtokami malarskimi zgodnie zruistja

producenta farb :

- Oczyszczenie i odtluszczenie konstrukcji detetg@nsystemowym ( zamiennie
piaskowanie )

- podkiad systemowy; kolor zgodny z zaleceniem poedita i uzgodniony z Inwestorem ,
wydajnéc teoretyczna 0,18 litra/m2

- Farba nawierzchniowa systemowa; wyd&neoretyczna 0,09 litra/m2u

- Farba ogniochronna systemowa ( warstedkowa ) zgodnie z zaleceniem producenta

5.6. Instalacje

Montaz instalacji zwazanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja :amiapca, odgromowa )
wykona zgodnie z projektem budowlanym bzawym, zaleceniami Zamawigjego,
producentoéw wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og0lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z bada

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy



Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Materiaty:
. Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontroléwalezy terminy
przydatndci, szczelné¢ pojemnikéw, zgodnd wagows.
Podlaa:
. Nalezy skontrolow& podiaze pod wykonanie uszczelnienia zapgawystaliczry pod kytem
zgodndci z wymaganiami (czysto, nasnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2.2.Badania w czasie robot

Badaniu podlegajwszystkie warstwy i elementy:

«  prawidtowad¢ wykonania warstwy gruntagej,

. prawidtowa¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadamiarstwy izolacyjnej nalg na
biegaco kontrolowa zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplik@éyadno opakowanie
gotowej mieszanki na wérgej wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia)

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbidrkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Nie wystpuje przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Polskie Normy
% PN-B-06200 — ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warwmgkonania i odbioru”

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnize
s Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim pomyrodpowiadé budynki i ich
e usytuowanie
% Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montaowych Tom |
% Budownictwo ogoélne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiBBIPoradnik majstra
budowlanego Arkady, Warszawa 1997
% Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997



