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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

ST-00 Warunki ogodine
CPV 45000

SST- 01 Roboty przygotowawcze

CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

SST-02 Roboty ziemne
CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

SST-03 Roboty betonowe i zelbetowe

CPV
45212000-1 Roboty budowlane

SST-04 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

CPV
45212000-1 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-05 Roboty murowe

CPV
45212000-1 Roboty budowlane

SST-06 Posadzki
CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

SST-07 Roboty wykonczeniowe scian i sufitow
CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
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str. 2
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SST- 08 Konstrukcja stalowa dachu wraz z pokryciem

CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

SST-09 Roboty elewacyjne
CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

SST-10 Stolarka okienna i drzwiowa

CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

SST-11 Roboty drogowe

CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

str. 1— 11
str. 1—-7
str. 1-6
str. 1— 15
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ST -00

WYMAGANIA OGOLNE

Kody i nazwy CPV: 45000

1. WSTEP.

Specyfikacja Techniczna (ST) okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-
montazowych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne
i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdét.

Integralng czescia Specyfikacji Technicznej sg Projekty Wykonawcze na podstawie,
ktorych mozna okresli¢ szczegétowo zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania
obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspadlne dla robét

objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1. Przedmiot i zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczgcych wykonania i odbioru wszystkich Robét Budowlanych, ktére zostang wykonane

w ramach zadania pn.

,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacjg trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

Schronisko zostato zaprojektowane na jednym poziomie w postaci Pawilonow
AB,C,D,E,F,G.

e Pawilon A — pawilon gtdwny z wejsciem i strefg dla odwiedzajgcych (czes¢ czysta
oraz wydzielong czescig szpitala dla zwierzat — cze$¢ brudna z kwarantanng),
Pawilon B — strefa brudna - (kuchnia, magazyny, pom. dla zwierzat),

Pawilon C — strefa czysta - (biura, wolontariat, pom. dla zwierzat),

Pawilon D — pawilon dla kotéw — strefa czysta + pom. magazynowe,

Pawilon E, F, G — pawilony pobytowe dla pséw,
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Ponadto:

e Wybiegi otwarte — wybiegi szkoleniowe pomiedzy pawilonami,
e Dom kota dziko zyjagcego — osobny budyneczek skfadajgcy sie z jednego
pomieszczenia.

Pawilony parterowe o wysokosci do 5m, przekryte dachami ptaskimi, potgczone dachami
i Sluzami umozliwiajgcymi tatwe przejscia miedzy nimi.
Aby obiekt jak najbardziej wtapiat sie w otaczajgcy go niezabudowany teren zielony,
zaprojektowano zielone dachy pawilonéw. Zastosowanie dachow zielonych, scian z kamienia
lub scian warstwowych przyczyni sie znacznie do poprawy warunkéw akustycznych
i komfortu uzytkowania obiektu.
Roboty zewnetrzne:

e Stacja transformatorowa — fundament zelbetowy.

¢ Elementy matej architektury.

¢ Roboty drogowe.

1.1.1. Zakres robot:

Inwestycja bedzie realizowana wieloetapowo — zgodnie z wnioskiem na budowe.
Harmonogram prac budowlanych okresli szczegotowo kolejnos¢ realizacji. Przygotowanie
harmonogramu nalezy do Kierownika Budowy.

W ramach robé6t budowlanych realizowanej inwestycji przewidziano n/w zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

o Geodezyjne wytyczenie obiektu (pawilonéw)
e Ogrodzenie placu budowy

- Roboty konstrukcyjno-architektoniczne obiektu (pawilony A, B, C, D, E.F,G)

Roboty ziemne z niwelacja terenu

Fundamenty pod budynki (parterowe bez podpiwniczenia)

Sciany murowane (bloczki YTONG)

Elementy zelbetowe

Dachy ptaskie z pokryciem, odwodnieniem i warstwami stropodachéw
zielonych,

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Sufity podwieszone, tynki, malowanie, oktadziny wewnetrzne scian, podtogi
Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna)

Elementy slusarsko-kowalskie

Elewacja (z naturalnych materiatéw)

- Elementy zagospodarowania terenu

e Murki oporowe (gabionowe)
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Dojazdy, parkingi i dojScia do budynkéw

Wybiegi wewnetrzne

Wybieg publiczny

Nasadzenia zieleni

Lawki

Elementy oswietlenia zewnetrznego

Ogrodzenie azurowe panelowe z brama rozwierang i furtkami

1.2. Niektére okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

SST - jako ,Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzor
Techniczny Inwestorski, Nadzo6r Autorski.

Wykonawca- przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw,

3
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcg i Projektantem.

Przedmiar Robét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robaét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh
scalenia robét

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie 2z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzeh instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidor czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia robét budowlanych, tgcznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.
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Wspodlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawcze;j
i jeden komplet ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien
wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.3.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robét, a w szczegolnosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z robotami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robot w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania $rodkow ostroznosci i zabezpieczen
przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byCc wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamia¢ Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek
uszkodzen Wykonawca bedzie odpowiadat za ich naprawe.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych obowigzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
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1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego lub
w szczegolnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktoére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Zastosowane materialy posiadajg wtasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe
wymagania i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegolnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna,

- 83 umieszczone w wykazie wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytworzonych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- sg oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy bedag

wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan

realizowanego zadania lub wg wskazanh Inwestora.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robodt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatoéw.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$c¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Uzywany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie
Organizacji Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogag by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgtoszeniem.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktére jest wymagane zgtoszenie wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni
przed ich rozpoczeciem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

5.2. Program organizacji roboét i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projekt organizacji robét i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz innymi ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

5.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor
moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
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koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacie mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy.

6.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inwestor.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesS¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg
cato$¢. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora. W skfad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Robdt, Kierownicy Robdét Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne
osoby powotane w sktad komisiji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot, w ktérym powinny
by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia .
W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét
lub czesci obiektu.

6.4. Odbior koncowy.

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby

Koncowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony z odbiorem

dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru kohcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzystac z opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru koricowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb

oraz uzyskac¢ od wiasciwych organdéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- mozliwos¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robét (oddajgcy) jest zobowigzany

do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych robét
budowlanych, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pOzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez osoby

biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
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6.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego Robdt.
Termin wykonania ewentualnych Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki
obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robdét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci:

8.1. Wykaz wazniejszych przepiséow prawnych
Akty prawne - ustawy

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z podzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 Nr 147, poz. 1229)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pOézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. nr 110/2010 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 169, poz. 1650)

8.2. Normy .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku
o normalizacji Dz. U. z 2002 r . Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego
stosowania-zasady, wytyczne Ilub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajow
dziatalnosci lub jej wynikdbw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepna,
oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢
wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa
0 normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza
sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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SST - 01

Roboty przygotowawcze

Kody i nazwy CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce wykonania

i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacjg trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

o Geodezyjne wytyczenie obiektu (wytyczenie obiektu, tras i punktow
wysokosciowych)
e Ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z robotami przygotowawczymi przy realizacji obiektu o funkcji ustugowej — schronisko dla
bezdomnych zwierzat.

W zakres robét mapowych wchodza:

- Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna
by¢ wykonana przez geodete uprawnionego (uprawnienia klasy 4) i powinna zawieracé:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty

1
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zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych).
b) Protokdt majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten

ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

- Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

- Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres roboét wytyczeniowych wchodza:

- wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow
gtéwnych osi obiektow i tras,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W zakres przygotowania terenu budowy wchodzi:

- wydzielenie terenu budowy,
- ogrodzenie terenu budowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, dokumentacjg geologiczno-inzynierska, Planem BIOZ,
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy geodezyjne:

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane srednicy od 0,05m do
0,08m i dlugosci okoto 0,3m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
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$rednicy 5mm i diugoséci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki" powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,5m
i przekroj prostokatny.

2.2. Materiaty do ogrodzenia placu budowy

Tymczasowe ogrodzenie systemowe na okres budowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.1.1. Wykonanie roboét geodezyjnych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami oraz
wytycznymi GUGIK. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia geodezyjne
w zakresie - ,Geodezyjna obstuga inwestyciji”.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie Ilub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy utyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
wodociggu lub kanalizacji i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
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reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

Os$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5¢cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi,

- wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

5.1.2. Ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego
sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac
w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.
Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m.

Stosownie do potrzeb przygotowanie terenu budowy obejmuje réwniez ustawienie
tymczasowych pakamer dla potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatobw, maszyn i urzadzeh oraz przygotowanie miejsca do skladowania
materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

Z placu budowy nalezy niezwtocznie usuwaé gruz, ziemie, zbedne materiaty, urzadzenia
i przedmioty moggce stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Organizacje budowy, przejazd, pobér energii i wody, Wykonawca winien uzgodni¢ podczas
przekazania placu budowy we wtasnym zakresie z uzytkownikiem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Odbioru pozostatych robdét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania rob6t zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

Zbiér wytycznych obowigzujgcy w Polsce, na podstawie:

» Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247),

» Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352),

» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011
nr 263 poz. 1572),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001r. w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy
danych, a takze ogdinych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz (Dz.U. 2001
nr 78 poz. 837),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 2010 nr
182, poz.1228).
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SST-02
ROBOTY ZIEMNE

Kody i nazwy CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacjg trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych przewidzianych przy realizacji obiektu o funkcji ustugowej
— schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacia:

- zdjecie warstwy gruntu / humusu,

- niwelacja terenu (usuniecie nadmiaru, bgdz uzupetnienie gruntu do rzednej
wysokosciowej okreslonej w dokumentacji technicznej),

- wykopy fundamentowe,

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- nasypy konstrukcyjne,

- zasypki, zasypywanie wykopow,

- wywoOz nadmiaru ziemi .

UWAGA!
Zakres robét ziemnych rozpatrywac tacznie ze SST-11 Roboty drogowe.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.2.

Gtebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdolne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Podsypka piaszczysto-zwirowa do wykonania warstwy podsypkowej,
zageszczona warstwami.

Wymagania dla podtozy piaszczysto-zwirowych:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgcznie zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%

- wymagany stopien zageszczenia lp=0,7
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2.2. Grunty do zasypania wykopow

Do =zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu
przepuszczalnego o parametrach podanych dale;j.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac
tylko grunty niespoiste okre$lone w projekcie lub o nastepujgcych wtasciwosciach:

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(2zwiry) lub 5 (pospdiki i piaski),

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszej niz 8 (m/dobe).

2.3. Grunty do budowy nasypéw konstrukcyjnych
Wymagania:

— max. $rednica ziaren < 120mm,
— wskaznik ré6znoziarnistosci > 3,
— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
— zawartosc¢ czesci organicznych < 2%,
— pecznienie pod wptywem wody < 5%,
— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
— odpornos$¢ na rozpad < 10%.
Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

2.4. Ziemia zyzna, torf

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia naturalna — powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét i skladowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworow, rozscielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).
Prawidtowy odczyn gleby powinien wahac¢ sie w granicach pH 5,5-6,5.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki)
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b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, réwniarki)
c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)
d) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi

do wykonywania zamierzonych robét.

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.
UWAGA:

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod
fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

Dno wykopoéw powinno zosta¢é odebrane i skonfrontowane z dokumentacja
geotechniczng przez geotechnika wykonujgcego badania gruntowe.

Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywa¢ sie
recznie.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.
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Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
w celu podjecia odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych

z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnosé
przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, moggcych mieé¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomic
Inspektora nadzoru w celu podjecia odpowiednich dziatanh.

5.4.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy doktadnie zapoznac sie
z dokumentacjg geotechniczng celem prawidtowej oceny potencjalnych trudnosci przy
prowadzeniu robot ziemnych.

W razie watpliwosci zaleca sie wykonanie weryfikacji parametréw podfoza gruntowego
metodami wgtebnymi (sondowanie), badz metodami odkrywkowymi. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Dopuszcza sie, aby czynnosci te
wykonane zostaty po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty, nalezy je wéwczas potgczyé
z odbiorem podtoza. Po weryfikacji parametrow podioza nalezy zweryfikowaé zatozenia
projektowe i rozwazy¢ oraz zaplanowac sposob wykonania prac fundamentowych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych istniejgcg roslinnos¢ (w przypadkach
regulowanych przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwoleri uprawomocnionych
Urzeddw) i gorng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania
W miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie fadowac
koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Skfadowanie powinno nastepowaé¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
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Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem fadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowac¢ w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.6. Zasady wykonywania robét ziemnych / wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

UWAGA!

Czas wykonywania robét budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum,
a po ich zakonczeniu odstoniete podioze gruntowe nalezy natychmiast przykry¢
warstwag podbetonu (beton podkitadowy C8/10 B10) pod fundamentami o gr. 10 cm
—wg SST-03 Roboty betonowe i zelbetowe),

Podczas wykonywania wykopow nalezy scisle przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wykopy powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonywane
wyprzedzajgco i staé otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktérg nalezy odspoi¢ recznie
bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych,

- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10 cm warstwg chudego betonu,

- naruszone czes$ci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungc¢ i wypemié
chudym betonem,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody
gruntowej, nalezy wykona¢ odwodnienie, a ,naruszone” warstwy gruntu zastgpi¢ chudym
betonem,

- nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykop.

5.7. Zabezpieczenie skarp wykopoéw obiektowych szerokoprzestrzennych
Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o scianach pionowych;
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jedli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie $cian wykopu
znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
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Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
wyznaczone miejsce.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej
3- krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,
— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen w kazdym punkcie skarpy,
— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania
czynnikéw niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg: 12 — +5 cm - dla wymiaréw
wykopow w planie; — = 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.9. Profilowanie i zageszczenie dna wykopu

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podfoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12 i nie powinien by¢ mniejszy od 0,97.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.10. Zasypy

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robdét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
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0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

W bezposrednim sgsiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukcji podtoze zageszczac
metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).

5.11. Zagospodarowanie ziemi z wykopéw

Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana na dziaice lub odwieziona w miejsce
skladowania wg wskazan Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne"
punkt 6.

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano
w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacia;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢c sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé £ 10 cm.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robot z rysunkami, w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowos$ci spryzmowania humusu.
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6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw +2 cm),

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: +15 cm dla wykopow o szerokosci
dna wiekszej niz 1,5 m, +5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),

- czy zostata zapewniona stateczno$¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,
- grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw podkfadu,
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegodlng uwage
nalezy zwrdécic na:

- badania przydatnosci gruntow przeznaczonych na zasypke i nasypy

- badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

6.3.1. BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE | NASYPY

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

- zawartosc¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego
wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.3.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI | NASYPOW

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu,

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienie kazdej warstwy,

- grubosc¢ kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu,

- nadania spadkow warstwom gruntow spoistych,
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- przestrzegania ograniczeh dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczy i mrozow,

w szczegolnosci:

e wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng,

e Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonywanie zasypkii nasypow w temperaturze, przy ktorej nie
jest mozliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwacC w czasie duzych opadow sniegu; przed
wznowieniem prac nalezy usungé¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | NASYPOW

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia z wartoscig podang w projekcie obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
— 1 raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
— 1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okre$leniu pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowosc¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowa jest — m?

- Dla wykonania wykopdw jednostkg obmiarows jest — m®

- Dla wykonania podktadéw i nasypéw jednostkg obmiarowg jest — m®

- Dla wykonania zasypek jednostkga obmiarows jest — m*

- Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowa jest — m®

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 6.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy np. odbiér przygotowania terenu, podfoza, zageszczenia
gruntu itp. Odbioréw czesciowych nalezy dokonywaé przed przystgpieniem do kolejnej fazy
robot ziemnych. Z dokonania odbioru czesciowego robot nalezy porzadzi¢ protokot, w ktorym
zawarta jest ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych. O dokonaniu
czesciowego odbioru robét zanikajgcych nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbioér koncowy robot.

Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji tj. protokotdw z odbioréw czesciowych oceny
aktualnego stanu robdét. W razie koniecznosci przy odbiorze koncowym mogg byc¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru
robét kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdét ze stwierdzeniem ich przyjecia. Dokonanie odbioru koncowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~WVymagania Ogdlne".

Szczegotowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe.
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- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263).
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SST- 03
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Kody i nazwy CPV: 45212000-1 Roboty budowlane

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robot betonowych i zelbetowych ktére zostang

wykonane w ramach zadania pn.:

,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojSciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Poludniowa.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych
i zelbetowych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko dla

bezdomnych zwierzat.

Zakres robéot :

- wykonanie taw i stéop fundamentowych zelbetowych, na warstwie chudego betonu
gr. 15 cm, dla pawilonéw A, B, C, D, E, F, G oraz Domu Kota,

- wykonanie plyty fundamentowej zelbetowej, gr. 30 cm pod Stacje Transformatorowa,
na podbudowie z podsypki piaszczysto-zwirowej,

- wykonanie plyty fundamentowej zelbetowej, gr. 40 cm pod schodami SCH_3 dla
pawilonu C, na warstwie chudego betonu gr. 15cm,
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- wykonanie ptyty stropowej zelbetowej, gr. 20 cm, dla pawilonéw A, B, C, D oraz
Domu Kota,

- wykonanie zelbetowych stupéw, belek i wiencéw, dla pawilonéw A, B, C, D, E, F, G
oraz Domu Kota,

- wykonanie zelbetowych schodéw dla pawilonéw A, B, C,

- wykonanie zelbetowych scian gr. 24 cm, 20 cm i 30 cm dla pawilonu D.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty — wymagania szczegoétowe.

2.2.1. BETON KONSTRUKCYJNY
Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
dostarczany z wytwoérni betonu.

Przewiduje sie zastosowanie betonu konstrukcyjnego klasy C 25/30 (B30) na elementy
konstrukcyjne oraz fundamenty (wg PN —EN 206:2014-04).
- Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang w Wytwoérni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjne;j
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012, marki 32.5
Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustaleh normy PN-EN 197-1:2012
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Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2014-05, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
0 wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnodci. Kruszywo powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretow zbrojenia w niektorych elementach konstrukcyjnych nalezy
stosowac kruszywo o srednicy < 16mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byc¢
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu % odlegtosci
w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Zaleca sie stosowaC tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wiekszg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy
przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢é uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2010
i PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub
opd6zniajgcym wigzanie.

2.2.2. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Na poditoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie
przewiduje sie beton klasy C 12/15 (B15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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2.2.3. STAL ZBROJENIOWA

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiekcie objetym zakresem niniejszego projektu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N- stal okragta, zebrowana

Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215-1969.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego  drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczeh spawanych
lub zgrzewanych. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowacC drut wigzatkowego
0 $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie  stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzyc by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. MATERIALY SPAWALNICZE

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-M-69430-1991.

2.2.5. TRZPIENIE DYLATACYJNE
Do wykonania dylatacji pomiedzy poszczegolnymi pawilonami nalezy uzyé trzpieni
dylatacyjnych typu HSD CRET-122 lub podobnych.

Trzpienie dylatacyjne HSD-CRET sg wykonane z wysokiej klasy stali odpornej na korozje.
System posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-5264/2012

Mozliwosc¢ przesuwu trzpieni:

Typ HSD CRET = przesuw tylko wzdtuz osi trzpienia

Typ HSD CRET -. .V = przesuw wzdtuz i poprzecznie do osi trzpienia

Dane techniczne:

Srednica trzpieni i minimalna grubo$¢ dylatowanej ptyty

HSD- HSD- Srednica trzpienia [mm] Min. grubos¢ ptyty hmin [cm]
CRET 122 CRET 122V 22 18
CRET 124 CRET 124V 24 20
CRET 128 CRET 128V 28 24
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CRET 134 CRET 134V 34 30
CRET 140 CRET 140V 40 35
CRET 145 CRET 145V 45 - 45! 42
CRET 150 CRET 150 V 50 - 50! 60
CRET 155 CRET 155V 55 - 55! 65

! Trzpienie o przekroju kwadratowym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Deskowania

Deskowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spetniaC wymagania
okreslone w normie PN-EN 12812:2008 Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady
projektowania.

3.2. Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
3.3. Sprzet drobny

- wibratory pogragzalne i listwowe

- deskowania ptytowe Sredniowymiarowe

- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojone;j

- zageszczarki ptytowe

- walce statyczne

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
swiezo utozonej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
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llo§¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i skladu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +25°C
30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Pod tawy i stopy fundamentowe oraz pod plyta fundamentowg schodéw paw. C
wykonaé warstwe chudego betonu klasy C12/15 (B15), grubosci co najmniej 15 cm.

Pod ptyta fundamentowa Stacji Transformatorowej wykonaé¢ podsypke piaszczysto —
zwirowa, stabilizowang cementem.

UWAGA!

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na grunty
antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym, konieczne jest ich usuniecie
i zastgpienie ich warstwg podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczonej, stabilizowanej
cementem, o wskazniku zageszczenia Js>0,97. Ukladanie podsypki powinno nastapi¢
na warstwie chudego betonu min 10 cm. Zageszczenie powinno byé wykonywane
warstwami grubosci max 25-30 cm.

5.2. Wykonanie deskowan i szalunkéw

Deskowanie elementow licowych powinno by¢é wykonane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$é nalezy stosowac
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementéw.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowa¢ $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
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Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic
i wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretéw

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zattuszczone Ilub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

- Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

- Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznych pretéw.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej
z rébwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma
PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

taczenie pretdw za pomoca spajania lub na zaktad wg PN-B-03264.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm
miekkim lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia 0gdlne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowosc¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:
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- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:
2016-12.

Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic:

-potozenie zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

UWAGA! Otulina

Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych ze wzgleddéw
antykorozyjnych (klasa ekspozycji XC3) powinno wynosic:

- fundamenty — 5 cm,
- stupy — 3 cm,
- piyty stropowe, belki, schody i sciany — 2,5 cm.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$c¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac¢ tasmy uszczelniajgce lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

-zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego klasy C12/15 (B15), grubosci
co najmniej 15 cm, nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w dokumentacji projektowe;.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubo$ci oraz rzednych wg dokumentaciji projektowe;.
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5.8. Wykonanie podsypki piaszczysto-zwirowej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm

Ukfadanie podsypki piaszczysto-zwirowej powinno nastgpi¢ na warstwie chudego betonu
grubosci minimum 10 cm (przykryte podtoze gruntowe, co stanowi jednoczesnie podbeton
pod fundamenty).

W celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fawami i stopami, podbeton nalezy
wylewac na szeroko$¢ minimum 20 cm wiekszg od wszystkich krawedzi fundamentow.

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona, stabilizowana cementem. Wskaznik
zageszczenia Js>0,97. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci max
25-30 cm.

W bezposrednim sgsiedztwie wybudowanych juz elementoéw konstrukcji podtoze zageszczac
metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).

Warstwe podbudowy nalezy wykonac¢ ponizej poziomu przemarzania.

5.9. Montaz trzpieni dylatacyjnych

Uwaga:

Szczegoétowy sposdb montazu trzpieni dylatacyjnych zgodnie z wytycznymi danego
producenta i dostawcy.

W trakcie betonowania starannie zawibrowac¢ beton w okolicy trzpieni, aby doktadnie wypetnit
on korpus.

Trzpienie dylatacyjne typu HSD-CRET sg wykonane z wysokiej klasy stali odpornej na
korozje, niemniej, w szczegoOlnie agresywnym srodowisku, mozna je dodatkowo pokry¢
srodkiem antykorozyjnym, np. na bazie bitumicznej.

| etap betonowania

W pierwszym etapie montowany jest korpus z tulejg. Otwory we frontowej blasze korpusu
umozliwiajg przybicie gwozdziami do szalunku. Nalezy zwréci¢é uwage, aby tuleja byta
zamontowana prostopadle do dylatacji. Otwor w tulei jest zaklejony naklejkg identyfikacyjng,
ktéra jednoczesnie zabezpiecza przed dostaniem sie betonu. Nie nalezy jej usuwac przed
zabetonowaniem. Zwroci¢é uwage czy zbrojenie ptyty (w szczegdlnosci zbrojenie
podwieszajgce) zostato wykonane zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

Il etap betonowania

Po zdemontowaniu szalunku z pierwszego etapu betonowania nalezy utozy¢ materiat
wypetniajacy dylatacje, wykona¢ w nim otwory oraz wtozy¢ trzpienie. Szerokos$¢ szczeliny
dylatacyjnej musi by¢ zgodna z zatozeniami projektu konstrukcyjnego. Zwrdci¢ uwage czy
zbrojenie ptyty (w szczegodlnosci zbrojenie podwieszajgce) zostato wykonane zgodnie
z projektem i wytycznymi producenta. Jezeli przewidziano dodatkowe zabezpieczenie
przeciwogniowe nalezy wykonac je zgodnie z wytycznymi konstruktora obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci roboét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

10



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -
SST-03

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji
Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
sprawdzeniu statecznosci deskowania
sprawdzeniu szczelnosci deskowania
sprawdzeniu czystosci deskowania
sprawdzeniu powierzchni deskowania
sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz na sprawdzeniu:

Stanu powierzchni wg PN-H- 93215
Wymiaréw PN-H- 93215

Masy PN-H-93215

Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1
Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Zbrojenie podlega odrebnemu odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 i niniejsza specyfikacja oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowiu Nadzoru wszystkich wynikbw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llo§¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ witasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej SST.

6.2.4. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

11
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Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarowg jest m®

wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows.
Dla zbrojenia jednostkg obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie
drutu wigzatkowego.

konstrukciji

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

Szczegobtowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

3. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosg¢,
znakowanie i etykietowanie.

9. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

10. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

11. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogoélne wymagania i badania

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

13. PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja
15. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

12
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989r.

13
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SST- 04

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE

Kody i nazwy CPV: 45212000-1 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji_cieplnych i przeciwwilgociowych, kitére zostang
wykonane w ramach zadania pn.:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania
w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw i warstw podposadzkowych:
- pozioma: 2x roztwor asfaltowy na zimno np. (Abizol R+P),
2x papa termozgrzewalna,
1x folia HDPE,
- pionowa: 2x roztwor asfaltowy na zimno np. (Abizol R+P).
1 x folia kubetkowa

¢ wykonanie izolacji termicznej fundamentéw i posadzek:
- pozioma: polistyren ekstrudowany gr. 8 cm,
- pionowa: polistyren ekstrudowany gr. 15 cm.
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1.4. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
~NVymagania ogdlne”.

2.1. Roztwor asfaltowy na zimno (np. 2x Abizol R+P),

Abizol R — roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed natozeniem witasciwej izolacji asfaltowe;j.

Abizol P — péiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do
wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych, na powierzchnie
uprzednio zagruntowane Abizolem R.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witokniny
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca
1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietko$¢ -25/30.

2.3. Folia HDPE

Folia powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967+A1:2017-5 Elastyczne wyroby
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowe;j
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

Wymagania:

grubos¢ min. 0,2mm,

paroprzepuszczalno$é max 0,5 g/m?/24h

wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa,

wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) min. 300/400%.

2.4. Folia kubetkowa

Przewiduje sie zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
- wysokos$¢ kubetka -8mm,

- grubosc¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.

2.5. Ptyty styrodurowe twarde gr. 8 cmi 15 cm

Wymagania:
wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,036 W/mK,
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >80 kPa,
zakresem temperatur stosowania do +75°C,
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samogasngce, odporne na zamarzanie i odmarzanie,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé,
wykonczenie krawedzi na pioro i wpust.

Szczegbtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164+A1:2015-03.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowanie moga byé dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢
w pozycji stojgcej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach, tak aby
tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i styropian nalezy przewozi¢ w pozycji stojgcej tak aby tworzyty zwartg catosc
zabezpieczona przed przesunieciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Wykonanie izolacji p/wilgociowej
e 2x Abizol R+P

Roboty przygotowawcze

Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypuktodci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Powioki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze byc¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Roboty zasadnicze

Abizol R — roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej.

Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste poditoze cienkg warstwg
pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P — péitptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do
wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na
ktére naktada sie powtoke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R.
Abizol P nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane
podtoze pedzlem, szczotkg dekarskg lub natryskiem.

5.3.2. 1zolacja z papy termozgrzewalnej

Wykonuje sie jg na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno byé réwne (bez wgtebien,
wypuktosci i pekniec€), czyste, odttuszczone i odpylone.

Izolacja powinna sktadac¢ sie z 2 warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy
sobg w sposéb cigglty na catej powierzchni. Grubos¢é warstwy lepiku miedzy poktadem
i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢
1,0-1,5 mm. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.

5.3.3. Uktadanie folii PEHD

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia folii na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ réwny (bez wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony i odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do podioza za pomocg fgcznikow mechanicznych.
Stosowanie tgcznikdw mechanicznych nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz folii.
Przy taczeniu folii nalezy stosowac¢ zaktady szerokosci 15¢cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub uktadana na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm
klejacych.
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5.3.4. Uktadanie folii kubetkowej
Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone murdw.

W czasie ukfadania kolejne pasma fgczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczeh utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach
tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania
muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy
taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze
w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw —
15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

5.3.5. 1zolacja z ptyt styrodurowych gr. 8 cmi 15 cm

Piyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ piyty przed obsuwaniem sie w dot
podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).
Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposéb, aby piyty
zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkdéw termicznych.

Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza
ptyt powinny byc¢ Scisle dopasowane. Piyty izolacyjne przyklejac do zabezpieczonych
hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy
uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba
srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty
izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajgc

szczegolng uwage na:

- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosc¢ zuzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg
Specyfikacja,

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolitg czystg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozone;j
warstwy,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.
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Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzgdza sie
jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawg do odbioru robét
izolacyjnych sg badania obejmujace:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
-sprawdzenie materiatow

-sprawdzenie podtoza pod izolacje

-sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
-sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m?

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~NVymagania Ogodlne".

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

- PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

- PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

- Instrukcje i certyfikaty producenta

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.
881).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie
do cienkich spoin".

Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -
SST-05

SST - 05
ROBOTY MUROWE

Kody i nazwy CPV: 45212000-1 Roboty budowlane

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczace wykonania

i odbioru robét murowych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn.:

,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacjg trafo, dojSciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Poludniowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t murowych objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do
wykonania w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:

e Sciany murowane zewnetrzne i wewnegtrzne z pustakéw akustycznych
YTONG lub SILKA gr.24,0cmi 18,0 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe:

2.2.1. WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpaé z wodociggow miejskich. Woda
ta nie wymaga badania.

2.2.2. WYROBY CERAMICZNE
- Pustaki akustyczne YTONG gr.24 cmi18 cm

Pustaki z betonu komodrkowego YTONG umozliwiajg swobodne ksztattowanie uktadu
przestrzennego pomieszczen. Dzieki swojej porowatej strukturze sg o ponad 60% lzejsze od
innych materiatéw Sciennych. Ich lekkos¢ ma znaczenie zarbwno ze wzgledu na obcigzenie
stropu masg catej scianki, jak i na wysitek murarzy przy przenoszeniu bloczkow.

Duze znaczenie podczas budowy ma sposob tgczenia bloczkdw.

Typowe materiaty wymagajg przygotowania duzej ilosci zaprawy zwyktej, ktéra naktadana
jest zarbwno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegiet czy pustakow. W przypadku
produktow YTONG zaprawy zwyktej uzywa sie tylko do osadzenia pierwszej warstwy
bloczkéw, kolejne warstwy wymagajg tylko niewielkiej ilosci zaprawy do cienkich spoin.
Dzieki temu znaczgco skraca sie czas budowy.

Pustaki YTONG charakteryzujg sie tatwg obrobka, przycinanie bloczkéw nie wymaga duzych
naktadow sity i czasu.

Pustaki YTONG to materiat, ktory zapewnia:

-najlepsza izolacyjno$é sposréd materiatéw konstrukcyjnych o wytrzymatoséci 2 N/mm?,

-bardzo dobrg pojemnoscia cieplng scian, ktére powoli oddajg zakumulowane ciepto i
pozwalajg zachowac stabilny poziom temperatury w budynku,

-szybkos¢ budowy - inwestor oszczedza czas w procesie wznoszenia domu przede
wszystkim dzieki pominieciu etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi murowania,

-wysokg paroprzepuszczalnos¢ scian zewnetrznych,

-obnizenie kosztow na wielu etapach budowy,

-zmniejszenie ryzyka powstania btedéw wykonawczych.

Jednostka sprzedazy: paleta
Kazda paleta produktow YTONG winna mie¢ dotgczane etykiety CE, bedgce potwierdzeniem
pochodzenia i wtasciwosci materiatu.
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- Bloczki wapienno-piaskowe akustyczne typ SILKA gr. 24 cm i 18 cm

Elementy wapienno-piaskowe Silka stosowane sg przede wszystkim do wznoszenia
konstrukcji murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i inwentarskim.
Produkcja z naturalnych surowcéw — piasku, wapna i wody, oraz duza gestos¢ blokow Silka
sprawiajg, ze charakteryzujg sie one szeregiem bardzo korzystnych wtasciwosci.

Wysoka wytrzymatos$é - bloki Silka charakteryzujg sie wytrzymatoscig do 25 N/mm?. Tak
wysoka wytrzymatos¢ pozwala na projektowanie scian konstrukcyjnych o grubosci 18, 15 lub
nawet 12 cm.

Izolacyjnos¢ akustyczna - zgodnie z prawem masy, im wiekszy ciezar przegréd, tym
wyzsza izolacyjnos¢ akustyczna. Dzieki wysokiej gestosci, sciany z blokow Silka stanowig
masywng przegrode o bardzo dobrej izolacyjnosci akustycznej, co ma szczegdine znaczenie
w budownictwie wielorodzinnym.

Trwatlos¢ - mury z blokéw Silka nalezg do najtrwalszych konstrukcji pod wzgledem
mrozoodpornosci. To pozwala na ich stosowanie nawet w bardzo trudnych warunkach,
w ktorych nie mozna stosowac innych elementéw murowych.

Odpornosé¢ ogniowa - bloki Silka to mineralne elementy murowe o klasie A1 reakcji na
ogien. W trakcie pozaru Silka nie rozprzestrzenia ognia, ani szkodliwych substancji. Mury
z blokéw Silka przez diugi czas zachowujg swojg nosnos¢ oraz szczelnos¢, gwarantujgc
bardzo wysokg odpornosc¢ ogniowg i bezpieczenhstwo.

Naturalnos$¢ - naturalne surowce oraz precyzyjny system kontroli jakosci sprawiaja, ze bloki
wapienno-piaskowe Silka nalezg do najzdrowszych materiatéw budowlanych.

Jednostka sprzedazy: paleta

dtugosé: 33,3 cm

gestosé: 1,47 kg/m3

ilos¢ m2 na palecie: 3

ilos¢ m3 na palecie: 0,7120872

szeroko$¢: 24 cm

ilos¢ sztuk na palecie: 45

wysokosc¢: 19,8 cm

Do kazdej palety produktéw SILKA powinny by¢ dotaczane etykiety CE, bedace
potwierdzeniem pochodzenia i wtasciwosci materiatu.

2.2.3. ZAPRAWY MURARSKIE typ SILKA - YTONG

Zaprawa murarska typ Silka-Ytong ma zastosowanie do wykonywania cienkich spoin.
Zaprawy do cienkich spoin stosowane sg podczas murowania scian z elementow o wysokiej
doktadnosci wymiarowej (max. £2 mm).
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blocekigladkle. ~~ blsakizplorem fwpustem lkl
00k 1304 ol 820 200035
W0k 130kg ) 820200040

Zaprawa do wypetniania ubytkdw przeznaczona jest do wypetniania ubytkédw w murze
z betonu komorkowego.

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A zaprawy zblizony jest do parametréow muru z betonu
komoérkowego.

Zuzycie Wielkos¢ opakowania Nr artykutu

nalm! kgl

ok. 1,0 kg 250 420 230 050
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Skfadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie skladowanie na
paletach ofoliowanych.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wymagania szczego6towe i zakres wykonywania roboét

5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH

Mury nalezy wykonywacC warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKOW AKUSTYCZNYCH YTONG

Zaleca sie wykonywanie prac murowych pod $cistym nadzorem wykwalifikowanej kadry
techniczne.

Dzieki profilowanej powierzchni czotowej na piéro i wpust, spoiny pionowej nie wypetnia sie
zaprawg. Dodatkowo w powierzchniach czotowych sg wyfrezowane uchwyty utatwiajgce
przenoszenie i ustawianie bloczkow.

Podczas murowania bloczkéw YTONG koniecznym jest przestrzeganie kilku zasad, ktére
eliminujg popetnianie blteddw, znacznie przyspieszajg prace murarskie a takze pozwalajg na
optymalne wykorzystanie wszystkich korzystnych cech systemu.

Budowe $Scian nalezy rozpoczg¢ od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j.
Pierwsza warstwe bloczkéw nalezy utozy¢ na zaprawie cementowej. Linie prawidtowego
utozenia bloczkdéw wyznacza sie za pomocg sznurkéw rozciggnietych pomiedzy naroznikami
Sciany. Bardzo wazne jest doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy bloczkéw, co
nalezy sprawdzi¢c za pomocg niwelatora. Kazdy wmurowywany bloczek wymaga
wypoziomowania. Jego potozenie reguluje sie za pomocg gumowego miotka.

Zgodnie z instrukcjg na opakowaniu do wody wsypuje sie odpowiednig ilos¢ zaprawy
YTONG. Za pomocg wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta YTONG nalezy miesza¢ zaprawg
az do uzyskania konsystencji gestej smietany. Kielnig YTONG nalezy nanosi¢ zaprawe na
gorng powierzchnie dwoch - trzech bloczkéw, tak aby nie zasychata. Zgbkowana strong
kielni doktadnie rozprowadza sie naniesiona zaprawe, co pozwala uzyskac spoine o grubosci
1 - 3 mm. Przeszlifowanie kazdej warstwy bloczkow umozliwia uzyskanie idealnego poziomu
oraz gtadkosci powierzchni.

Przed naniesieniem zaprawy nalezy usungc¢ pyt powstaty przy szlifowaniu gérnej powierzchni
bloczkéw, gdyz drobne zanieczyszczenia mogtyby zmniejszy¢ przyczepnos¢ zaprawy.

Bloczki profilowane na pioro i wpust nalezy uktada¢ na styk, bez spoiny pionowe;j.
Przesuniecie potgczen w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ minimum 8 cm. W razie
koniecznosci uzupetnienia warstwy, bloczki nalezy docigé pitg ptatnicg. tgczac bloczki
dociete z pozostatymi nalezy wypetni¢ spoine pionowg. Bruzdy instalacyjne mozna wykonac
recznie przy pomocy rylca. Otwory pod puszki i gniazda instalacyjne nalezy wierci¢ za
pomocg wiertta YTONG.

5.2.3. ROBOTY MUROWE Z BLOKOW AKUSTYCZNYCH WAPIENNO-CEMENTOWYCH SILKA

W przypadku systemu SILKA wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Nalezy to wykonac w taki sposéb, aby zniwelowac¢ wszelkie nierownosci podtoza i otrzymac
idealnie réwnga i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie
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wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach Sciany, umozliwi zwtaszcza
zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloczka.

Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Ukfadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

—nafozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci
ok. 2m,

—ukfadanie bloczkow,

—dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robot.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu elementéw
liczby szczerb i peknie¢
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci elementdw przez prébe dorazng nalezy jg
poddac badaniom laboratoryjnym.

6.2.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBOT MUROWYCH
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
-wymiary otworow okiennych i drzwiowych
-pionowos¢ powierzchni i krawedzi
-poziomosc¢ warstw
-grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie
-zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
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Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnaciji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

- do 100cm szeroko$c¢ +6, -3
wysokos¢ +15, -10

- ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5
wysokos$¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.4. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? $ciany o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Odbidr robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci  wykonania  muréw z  dokumentacjg  projektowg niniejszg = SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~Wymagania Ogolne".

Szczegoétowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN 1015:2000
PN-EN 1008:2004
PN-1SO 3443-1:1994
IDT 1SO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.
P-1ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

P-1ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

P-1ISO 3443-8:1994
IDT 1SO 3443-8:1989
PN-I1SO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

PN-B-12055:1996
PN-B-12055/A1:1998

PN-B-12069:1998

10.2. Inne dokumenty

Metody badan zapraw do murow.
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne
Wyroby budowlane ceramiczne.Pustaki scienne modularne (Zmiana
Al.)

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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SST - 06
POSADZKI

Kody i nazwy CPV: 45212000-1 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtég

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, kiore zostang wykonane w ramach
zadania pn.:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji ustugowej —
schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:

- warstwa wykonczeniowa:

- beton szlifowany zabezpieczony zywica epoksydowa.

UWAGA!

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoty w technologii odpowiadajacej
podtodze.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
~NVymagania ogdlne”.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

2.1. Mieszanka betonowa

Beton o duzej odpornosci na obcigzenia mechaniczne i Scieranie, beton z dodatkiem
preparatow utwardzajgcych powierzchnie i pomalowany lakierem epoksydowym.

2.2. Sucha zaprawa samopoziomujgca

Samopoziomujgcy podkiad poditogowy jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania
podfogowego, elektrycznego badz wodnego. Umozliwia regulowanie konsystencji bardzo
dobrze przewodzi ciepto.

2.3. Zywica epoksydowa

Zywica epoksydowa, uniwersalna, bezbarwna, o niskiej lepkosci i duzych mozliwo$ciach
wypetniania kruszywem, posiadajgca aprobate techniczng ITB lub IBDiM.

Wiasciwosci techniczne :
- konsystencja: ptynna,
- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),
- czas obrébki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 — 2,
- zuzycie na warstwe: 300 — 500 g/m?,
- czas miedzy nakfadanie dwoch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub w niektoérych
przypadkach przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta danego materiatu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
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specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby w czasie transportu nie ulegty
uszkodzeniu bgdz zniszczeniu.

Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta co do
transportu jego wyrobow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Szczegotowy zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie
w warstwach posadzki takie jak: ogrzewanie podiogowe, kratki odwadniajgce, wpusty
kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentaciji projektowej poszczegdlnych branz.

5.2.1. Wykonanie warstwy wyréwnujgcej (wylewki samopoziomujacej)

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawartos¢é opakowania
i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowe]j wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek. Odczeka¢ 5 minut i recznie zamiesza¢ zaprawe.

Gotowg porcje w ciggu 20 minut wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dtugg stalowg pacg lub
listwg zgarniajgcg. Zaleca sie uzywanie, co najmniej 2 pojemnikow. Przy$piesza to prace
i utatwia taczenie wylewanych porcji. Powierzchnie Swiezo wylanej posadzki nalezy
przeciggna¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykow powietrza. Zaprawe mozna
mieszac i wylewac przy uzyciu agregatu o konstrukcji zapewniajgcej doktadne dozowanie
wody i czas wstepnego dojrzewania oraz niepowodujgcej napowietrzania zaprawy.

W przypadku przerw w pracy diuzszych niz 20 minut agregat i przewody ptuka¢ woda.
Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Wylang zaprawe chronic¢ przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciggami czy
silnym nastonecznieniem pomieszczenia. W posadzce nalezy wykonaé szczeliny
przeciwskurczowe. Maksymalna wielko$¢ pola dylatacyjnego nie moze przekracza¢ 36 m2.
Przy przyjmowaniu dtugosci i szerokosci pdl nalezy zachowa¢ proporcje zblizone do
kwadratu. Po 3 godzinach od wylania po posadzce mozna juz chodzic.
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5.2.2. Wykonanie dylatacji

Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowe;j.

Szczeliny przeciwskurczowe wykonaé poprzez naciecie (np. pacg stalowg) na gtebokosci
1/3-1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w Korytarzach
2-2,5 krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzielic podktad na pola
0 powierzchni nie wiekszej niz 36 m2.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni roznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Szerokos$c¢ szczeliny nalezy dobra¢ w ten sposob, aby wypetnienie mogto przeniesc¢ jej ruchy.
Szerokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 10 do 35 mm. Proporcja szerokosci do gtebokosci
wypetnienia powinna wynosi¢ okoto 1:0,8. Podane wymiary szczelin sg wartosciami
zalecanymi dla szczelin dylatacyjnych (przemieszczajgcych sie). Dopuszczalne jest
uszczelnianie szczelin i peknie¢ o innych wymiarach.

Podtoze powinno by¢ suche. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, nalezy wcisngc
w nig na odpowiednig gtebokos¢é materiat podpierajacy i jezeli jest to konieczne zagruntowac.
Preparaty gruntujgce tylko polepszajg przyczepnosé, nie zastepujg oczyszczenia
powierzchni i nie poprawiajg znaczgco wytrzymatosci spoiny.

5.2.3. Wykonanie posadzki betonowej (beton szlifowany)

Ukfadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu
nastepuje szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m w kazdym kierunku.
Posadzke oddylatowaé od scian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryé
elastyczng masg uszczelniajgcg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni.

5.2.4. Impregnacja posadzki betonowej zywicg bezbarwng epoksydowg

Aby wzmocnic¢ i zapobiec pyleniu, nalezy zaimpregnowac posadzke betonowg preparatem
impregnujgcym i wzmacniajgcym.

Po zatarciu posadzki zabezpieczy¢ posadzke preparatem typu SIKA (zywica epoksydowa)
lub podobnym do malowania powierzchni zmywalnych odpornym na dziatania chemiczne,
bezzapachowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow.
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6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow posadzkowych
z dokumentacjg projektows.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci materiatdw przez prébe dorazng nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym.

6.2.2. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacii,

a w szczegolnosci :

-przygotowania podtoza,
-zgodnosci wykonania posadzek ze SST i dokumentacjg projektowa,
-sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m? pokrytej powierzchni, dla wykonania
dylatacji — mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 "Wymagania
ogolne”.

Szczegodtowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
2. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5. PN-B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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SST- 07
ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN | SUFITOW

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Kladzenie ptytek

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robét tynkarskich, malarskich i okladzinowych

scian i sufitéw, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:

»,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojSciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Poludniowa.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét tynkarskich
i oktadzinowych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko

dla bezdomnych zwierzat.

Zakres robot :

- Wykonanie wewnatrz pomieszczen tynkéw cementowo-wapiennych maszynowych
kat. i,

- Malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi,
- Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt G/K na ruszcie,
- Wykonanie oktadzin scian ptytkami ceramicznymi.
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1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, PFU, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Materialy — wymagania szczegétowe.

2.2.1. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.2.3. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.2.4. Wapno

Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.

Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkow i chlorkow.
Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone.

2.2.5. Tynki
TYNKI_CEMENTOWO-WAPIENNE

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie,
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
dla wykonania narzutu — 3, 5
dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako kat. lll.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i

zuzla. Do zaprawy nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno
zaprawy hydratyzowane:piasek

1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
1:0,3:4 1:0,3:4

5 1:0,5:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaC¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
pofgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw
dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢c w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.2.6. Farby budowlane gotowe (lateksowe)

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Do tynkdw wewnetrznych stosuje sie farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje
akrylowe.

Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna min.60,
gesto$é max. 1,6 g/cm?,
zawartos¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%,
roztarcie pigmentéw max. 90 m,
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.
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Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda i inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,
Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podfoza.
Srodki odtluszczajgce i gruntujgce muszg spetnié warunek wiasciwego odtluszczenia i
zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub
malowania.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.7. Sufity podwieszane

Przewiduje sie do wykonania sufity:
- z ptyt gipsowo-kartonowych malowane farbg.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych — konstrukcja rusztu sktada sie:
-profile gtbwne dzwigar z ksztattownika - nosne,

-profile poprzeczne i przyscienne,

-fgczniki wzdtuzne,

-fgczniki krzyzowe,

-kotwiczki,

-wieszaki z elementem rozpreznym,

-pret mocujacy,

-taczniki do mocowania ptyt — wkrety samogwintujgce

Wszystkie elementy rusztu sg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

Piyty gipsowo-kartonowe (GKI) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2.8. Plytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢c wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiaroéw, barwy i gatunku.

gatunek I,
klasa scieralnosci 2.

Zaprawy klejowe do kfadzenia ptytek winny spetnia¢c wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003.

2.2.9. ZAPRAWY KLEJOWE
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych wykonczeniowych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowolnego rodzaju, powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

Materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby w czasie transportu nie ulegty
uszkodzeniu bgdz zniszczeniu.

Materiaty w skrzyniach lub paczkach powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Transport materiatdw powinien odbywacC sie zgodnie z instrukcjami producenta co do
transportu jego wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1. Przygotowanie podioza

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie =z
~NVytycznymi wykonania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne
od kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczyscic sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowac podktadem pod
masy tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podioze. Przy
tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy
pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg taty drewnianej lub aluminiowej.
Wyréwnanie przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z prawej
na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowg
lub filcowg. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ woda.

Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposob ciggty. Przy
zastosowaniu réznych koloréow mas na $cianie do ich tgczenia nalezy uzywac specjalnej
tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

5.2.2. Malowanie Scian i sufitéow farbami lateksowymi
Przed malowaniem tynkéw nalezy powierzchnie doktadnie przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

- w pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentylaciji,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac
iskrzenie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzenh grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng

Powtoki malarskie scian i sufitbw wg dyspozycji zawartych w opisie do projektu Architektury.
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Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych, . Powtoki powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglgd powierzchni.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla,
grubos¢ min.100um,

przyczepnos$¢ do podioza 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkow nie powinna przekraczac¢
4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszac.

Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3
krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.

5.2.3. Wykonanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

5.2.3.1. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudowy po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

- Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.3.2. Zabudowa sufitowa z ptyt gipsowo — kartonowych

a) wytrasowanie miejsc montazu
b) zamocowanie profilowanych ksztattownikéw

¢) zamocowanie ksztattownikow profilowanych dla stropu oraz fat drewnianych dla poddasza
Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany
nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

d) pokrycie rusztu przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm .
Przy mocowaniu plyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.
Piyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U goéry nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia
sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca sie do profili
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UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

e) lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po
utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

5.2.3.3. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

a) Pofgczenia ptyt wypetni¢c masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe;.

b) Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

5.2.4. Wykonanie okfadzin ceramicznych scian

Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 ,Ptytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

Do uktadania okfadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow. Podtoze
pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, .

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu
i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy
i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nierownosci nalezy wyréwnaé zaprawg
o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnos$ciach
do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku
pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy okre$li¢ jej obrys, wyznaczy¢é potozenie
ptytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych
rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie
nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem roéwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku Kkl. 1ll. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢.
Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju
powinna zosta¢ przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usungé.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng

gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢é uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji
Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot.

6.2.1. MATERIALY CERAMICZNE
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattow ptytek, liczby
szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenie.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym.

6.2.2. PLYTY G/K
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.3. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Badanie
podtoza nalezy przeprowadzac¢ przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max.
65%.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo — wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

6.2.4. ROBOTY MALARSKIE

Badania powioki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem

sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok
Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania
dadzg wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtérnie.

Ocena powinna obejmowac:

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzéw odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

6.2.5. WYMAGANIA | TOLERANCJE
6.2.5.1. Dla robét tynkowych.

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza,

-trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.2.5.2. Dla rob6t malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powitoki malarskiej czyli stwierdzenie rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzéw odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakoéci wykonania.
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6.2.5.3. Dla obuddéw sufitow z ptyt g/k

—konstrukcja sufitu powinna pozwalac¢ na prowadzenie przewodéw elektrycznych i
osadzanie osprzetu,

—sufity i potgczenia nalezy tak skonstruowacé, aby byty spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,

—materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie
czynnikow chemicznych i fizycznych,

—powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
widocznych z odlegtosci 1m,

—zfgcza elementéw powinny by¢ niewidoczne.

Wymagania techniczne :

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

— odpornosci na uderzenia,

— nosnosci i sztywnosci,

— odpornosci na zawilgocenie,

— ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowe;j,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

- higieny i zdrowotnosci.

6.2.5.4. Dla oktadzin

- cafta powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.

6.2.6. KONTROLA | BADANIA INSPEKTORA NADZORU

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Dokumentacijg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robot oddzielnie.
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Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Szczegoétowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN \1008:2004

PN B/10109 :1998

PN-72/B-10122
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN

PN-79/B-06711
PN-91/B-10105

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 12004:2002
PN-79/B-06711
PN-EN 459-1:2003
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-90/B-12031
PN-EN 13888:2004

PN-EN 13172:2002
PN-EN 103:1994
PN-EN 105:1993

PN-EN 122:1993

197-1:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cement - Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.
Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania
techn. przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki ceramiczne scienne, szkliwione

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena
zgodnosci

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wioskowate.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Plytki szkliwione.
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PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardéw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-B-79406:97, PN-B- Ptyty kartonowo-gipsowe

79405:99

PN-B 20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Phyty
styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994  Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

4624:2004

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989 .

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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SST-08

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
WRAZ Z POKRYCIEM

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym w ramach zadania pn.:

,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojSciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd), obreb
1069, ul. Potudniowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa  Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przewidzianych
do wykonania w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét objetych niniejszg specyfikacija:

ZADASZENIA PAWILONOW E, F, G

al konstrukcja nosna (konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie):
- belki HEB 100, 140,
- katowniki,

b/ pokrycie z blachy trapezowej T150.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.2.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Materialy — wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,YWymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. KONSTRUKCJA STALOWA

Klasa konstrukcji stalowej 3.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ stal gatunku S235.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

taczenie poszczegolnych elementdw konstrukciji wykonywac przy pomocy spawania
uzywajgc elektrod EA146.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:

* PN-EN 10020:2003

* PN-EN 10027-1:1994

* PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN10021:1997

* PN-EN10079:1996

* PN-EN10204+AK:1997
* PN-90/H-01103

* PN-87/H-01104

* PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

Wyroby walcowane — blachy:
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- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki:

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-1ISO1891:1999, PN-1ISO8992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 4014,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 4032,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 7089.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000,
a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-M-69430:1991

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.2. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA TRAPEZOWA
Wysokos$¢ profilu: 150 mm

Szerokos$¢ uzytkowa: 870 lub 580 mm/ catkowita: 902/598 mm
Materiat: S 320 GD/perforacja

Dtugos¢ arkusza: 2,0 mb -14,0 mb

Grubos¢: 0,7/1,5 mm

Powtoka: poliester potysk/ocynk,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
lub grozgce =zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -
SST-08

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikow i innych urzadzen (bez budowy rusztowan).

3.2. Sprzet do robo6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do obrobki blach

- pity i nozyce do ciecia blach

- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

3.4. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem czyszczenia i zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych, powinny by¢ wykonane recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonania zamierzonych robat.

3.5. Sprzet do produkcji pomocniczej.
Wymagany sprzet produkcji pomocniczej (warsztatowej) — gietarki, prosciarki, nozyce do
pretow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogodine.

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji
powinno nastgpi¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Konstrukcja powinna by¢
zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Drobne Sruby, itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wytadunku nalezy:
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- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia doznac¢ trwatych odksztatcen pod
dziataniem ciezaru

- poditozy¢é podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementéw,

- przymocowa¢ do kohcow elementu konopne liny odciggowe, przez wytadowujgcych;
zabezpiecza to elementy przed kolizjg z sgsiadujgcymi budowlami lub dzwigami.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Elektrody i farby sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Warunki wykonania i montazu konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200 i 2002.

5.2. Wymagania szczego6towe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacjg projektows.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, poddac
zewnetrznej kontroli, zwracajgc szczegolng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentac;ji
technicznej.

Wyrobdéw pokrzywionych i pogietych w czasie transportu nie nalezy stosowac¢ w konstrukcji
stalowe;.

5.2.1. OBROBKA MATERIALU

Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otworow na Sruby,

- ukosowanie elementow spawanych tgczonych na spoiny czotowe,

- giecie elementow,

- trasowanie elementéw.

Ciecie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢é wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych brzegéw
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stykow z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN
1ISO913:2002.

5.2.2. MALOWANIE (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI)

UWAGA:

System zabezpieczenia wszystkich elementéw stalowych powinien byé dobrany
odpowiednio do klasy korozyjnosci stali. Zaleca si¢ wykonanie powtok cynkowych
i malarskich wg kompletnego systemu danego producenta.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiardw konstrukcji
z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Temperatura w czasie
gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C . Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny by¢ suche i oczyszczone.

Przed wykonaniem powtoki antykorozyjnej nalezy uszczelni¢ wszelkie szczeliny
w potgczeniach spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali jak dla kategorii korozyjnosci srodowiska C3 ($rednia-
miejska) wg EN-ISO 12944;1998.

5.2.3. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%,
a temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty, mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu
i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg. Spoiny czotowe
powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby grah byfa jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe
powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999.

Poziom jakosci ztgczy spawanych C (wg PN-EN-25817). Spoiny ciggte nalezy wykona¢ na
catej dlugosci przylegania elementéw, grubosci spoin: dwustronne a=0,5 grubosci cienszego
z tgczonych elementow, jednostronne a=0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementow.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie
z PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementow konstrukcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

5.2.4. UKLADANIE BLACHY TRAPEZOWEJ

Blachy trapezowe mocowane sg belek zelbetowych i wiencéw za pomocg odpowiednich
wkretow samo nawiercajgcych.

Srednia ilo$é wkretoéw dla blach trapezowych okoto 5 — 6 szt./m2

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu
wszelkie pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe).
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Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom, a w przypadku zaobserwowania
zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowg (przy czym
nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajgc niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznosc¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢é do tego
celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

5.2.5. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obroébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu
4cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonac¢ wygiecie blachy w gére min. 2cm.

Wszystkie obrobki mocowacé ze spadkiem min. 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot, materiatdw, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, swiadectw, certyfikatow na zastosowane
materiaty.

W przypadku stosowania materiatdw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad,
zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie btedéw widocznych na
zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane muszg by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega petny zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatéw.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowa,
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- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie,

- roboty montazowe,

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma
* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.

6.5. Blachy

Do kazdej partii blach i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
o0 jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednim sSwiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.

Blach i akcesoridéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub skftadowania nalezy przed
montazem usungc.

Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklednieé
i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna byé rowna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciggty.
Na powierzchni blach nie powinny wystepowac¢ plamy lub smugi, zauwazalne rdznice
odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacja projektowg i utozenie blach,
zaktady, sposdb potgczen, uszczelnienie.

6.6. Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg kontroli czesciowych. Kontrole
w czasie realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

-podioza,

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

6.7. Sprawdzenie obrobek blacharskich

Sprawdzenie obrobek blacharskich powinno obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrobek.
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6.7. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacijg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Dla konstrukcji stalowych jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukgiji.

Dla wykonania robét pokrywczych i obrébek blacharskich jednostkg obmiarowg jest
m2 pokrytej powierzchni.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez zamawiajgcego, min:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z projektem i SST, instrukcje uzytkowania.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~YVymagania Ogélne".

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne,

- PN-EN 10021: 1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

-PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

-PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

-PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

-PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

-PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
-PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

-PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardw i
masy.

-PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

-PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

-PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

-PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
-PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

10
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-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

- PN EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow powtokowych.

- PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

-Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

-Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.

11
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SST - 09
ROBOTY ELEWACYJNE

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania iodbioru robét w zakresie robét elewacyjnych kidre zostang wykonane

w ramach zadania pn.:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Poludniowa.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét elewacyjnych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji
ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacjg dotyczy wykonczenia elewacii :

- kamien w postaci koszy gabionowych,
- ptyty elewacyjne wiéknowo-cementowe,

- okladzina drewniana.
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1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty — wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia wetny mineralnej typu Rockwool lub podobnej musi by¢é mrozo-
i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.2.2. Welna mineralna gr. 15 cm

Piyty z welny mineralnej gr. 15 cm typ Rockwool lub podobnej przeznaczone do izolacji
termicznej i akustycznej $cian z elewacjg z paneli (deski), a takze $cian
z elewacjg z kamienia.

Produkt posiada najlepsze parametry, jest trwaty i niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien
A1), co znacznie zwieksza bezpieczenstwo pozarowe budynku.

2.2.3. Kamien w postaci koszy gabionowych elewacyjnych
Kamien tamany prosty ukfadany przylegajgc do siebie, siatka stalowa ocynkowana.

2.2.4. Elewacyjne ptyty wiéknowo-cementowe

Elewacyjne ptyty wibkno-cementowe np. Equitone lub podobne mocowane na podkonstrukciji
systemowej (rodzaje ptyt zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie), montowana jako
elewacja wentylowana.

2.2.5. Oktadzina drewniana na podkonstrukcji

Deski drewniane mocowane na podkonstrukgji.
Mocowanie w systemie producenta na podkonstrukcji systemowej, montowana jako elewacja
wentylowana
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zastosowanie mogg by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach,
w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac¢ sie
na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy tgczgce powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca
sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -
SST-09

elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej
papierowg tasmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie
zmniejszy dostepu swiatta do pomieszczeh w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice. Styk oscieznicy okiennej z murem
musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny.
Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy
wymies$¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i Sciany. Pianka
montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w Scianie. Po stwardnieniu pianki
nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

5.3. Wykonanie elewacji kamiennych w postaci koszy gabionowych

Pod wtasciwg elewacje kamienng w postaci koszy gabionowych nalezy wykonac izolacje
termiczng w postaci mocowanych do $ciany budynku ptyt z welny mineralnej gr. 15 cm.

Niepodwazalnym atutem gabionéw pozostaje czesto decydujgca w budownictwie tatwosé
montazu. Na plac budowy dostarczane sg kosze gotowe. Na miejscu wypetnia sie je jedynie
kamieniami lub innym kruszywem, a nastepnie mocuje do Scian.

Jednakze w celu zachowania jak najlepszych waloréw uzytkowych, montaz gabionow
powinien by¢é wykonany przez wyspecjalizowang w tego rodzaju konstrukcjach
brygade montazowa.

Najlepiej jest zastosowac kosze gabionowe z trzema lub czterema oczkami siatki. Minimalnie
moga to by¢ rowniez siatki dwuoczkowe.

Nalezy pamietaé o solidnym przymocowaniu koszy do scian budynku tak, aby nie ulegty one
przewroceniu przez silniejsze podmuchy wiatru oraz podparcie ich wedtug zaleznosci: co 10x
szerokos¢ gabionu.

Whnetrze kosza gabionowego podzielone jest poprzecznymi przegrodami, w odstepach
co 1 m. Przegrody te wzmacniajg konstrukcje kosza oraz utatwiajg jego montaz i napetnienie
go kamieniami. Dodatkowo skutecznie zapobiegajg deformacji gabionu w przysztosci.
Przeciwlegte Sciany kosza spina sie specjalnymi Sciggami.

Do wykonczenia naroznikéw lub krawedzi o nietypowych katach doskonale nadajg sie
gabiony w ksztatcie trapezoéw oraz piramid.

5.4. Oktadzina ptytami wiéknowo-cementowymi na podkonstrukcji systemowej
Elewacja sktada sie z trzech podstawowych elementow:

a) konstrukcji wsporczej systemowej aluminiowej montowanej do sciany budynku,

b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do $ciany budynku ptyt z wetny mineralne;j
gr. 15 cm,

c) wtasciwej elewaciji z ptyt wibknowo-cementowych.

Ruszty nosne mocowane do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju
podtoza.

Montaz ptyt elewacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Konstrukcje nosng nalezy wykonac z wyttaczanych profili aluminiowych z materiatu AIMgSiO,
5/ F25; konstrukcja ta sktada sie z podpdrki odlegtosciowej, pionowych profili L, poziomo
przebiegajgcych zwornikowych profili nosnych, regulowanych i sztywnych zwornikéw,
mocowanych na tylnej stronie ptyty kotwami

Regulowane zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - potgczeniem
mechanicznym z profilem nosnym. Gtebokosé zabudowy — od sciany budynku do przedniej
krawedzi ptyty elewacyjnej — wynosi ok. 260 mm.
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Wszystkie elementy tgczgce nalezy wykonac ze stali szlachetnej albo z odpowiedniego stopu
aluminium. Wprowadzenie sity profili nosnych do bryty budynku odbywa sie poprzez podporki
odlegtosciowe o szerokosci styku minimum 40 mm oraz zintegrowang sprezyne zaciskowg
do bezstopniowego przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm.

Mocowanie podporek odlegtosciowych na podstawie odbywa sie dopuszczonymi przez
nadzér budowlany kotkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W wypadku podstawy
betonowej nalezy przewidzieé izolacje termiczng pomiedzy podpdrkami odlegtosciowymi
a bryta budynku, w formie izolatorow o grubosci 5 mm. Nalezy dochowacC wytycznych
producenta dotyczgcych odstepdédw podpdr przy obrobce oktadziny $ciennej z  piyt
cementowo-wtoknowych. Statecznos¢ nalezy udokumentowaé obliczeniami statycznymi. Za
podstawe statyki obiektu mozna przyjg¢ statyke systemowg. Konstrukcje nosng nalezy
oddzieli¢ kondygnacjami, przy czym nalezy zwrocic uwage na to, by powierzchnia
oddzielenia zgadzata sie z poziomymi spoinami oktadziny. Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
dostatecznego wydtuzenia podiuznego. Rozmieszczajgc punkty state i zmienne, nalezy
przewidzie¢ niezakleszczanie sie profili w wypadku termicznie spowodowanych zmian
dtugosci.

5.5. Okladzina deskami drewnianymi na podkonstrukcji systemowej
Elewacja sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

a) konstrukcji wsporczej systemowej montowanej do sciany budynku,

b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do sciany budynku ptyt z wetny mineralne;j
gr. 15 cm,

c) wiasciwej elewacji drewnianej — deski mocowane w pionie.

Ruszty nosne mocowane do sciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju
podtoza.

Elewacje nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez producenta
instrukcji montazu przez wykwalifikowanych pracownikéw.

5.6. Mocowanie wetny mineralnej

Ptyty mocujemy kotkami dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z talerzykami
min. @ 60 mm. Doktadne ilosci, typ tgcznika, dtugos¢ oraz wielkosé talerzykéw w zaleznosci
od rozwigzania oraz podioza nalezy uzgodni¢ z dostawcag/producentem systemow
zamocowan. Montaz ptyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynajgc od najnizszego
poziomu Sciany, przesuwajgc sie ku gorze. Kolejnos¢ montazu i rozstaw poszczegolnych
elementéw rusztu moze zaleze¢ od wymogow stosowanego systemu elewacji.
Pozostawiamy 3 — 4 cm pionowg szczeline powietrzng miedzy oktadzing elewacyjng
a izolacjg cieplng. Zapewniamy ciggtg wentylacje sciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny
nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu lub obrébkg attyki.

5.7. Kotkowanie — dyble z tworzywa sztucznego

Otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co najmniej
po dwoch dniach od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od
dtugosci kotka. llos¢ kotkdw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza
niz 4 szt. na 1m2.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢
w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia,
nalezy wyjgc¢ kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtowki powinny licowa¢ sie z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po
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sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac
ociepleniowych).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji
Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna 1 m
i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Dla wykonania robét izolacyjnych, robét tynkarskich i oktadzinowych , jednostkg obmiarowg
jest - m? pokrytej powierzchni, mb zamontowanych listew wykonczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robot oddzielnie.

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbiér robot obejmuje:

-odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr robét poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji,

-odbidr koncowy

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogoine”

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zastosowania

2 PNEN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja.

3 PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych.

5 PN-ENISO 9251:1998 Izolacja cieplna

6 PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze .

7  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie

8 PN-EN 310-1994 Plyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy

zginaniu i wytrzymatosci na zginanie

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989 .

Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania p.n.:

»Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastrukturg techniczna:
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacjg trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd),
obreb 1069, ul. Potudniowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania
w obiekcie o funkcji ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:

e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

- dostawa i montaz okien aluminiowych, otwieranych i uchyinych,

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, z naswietlami,
samozamykaczami i zamkami patentowymi,

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, petnych, o podwyzszonej
izolacji akustycznej,

- dostawa i montaz swietlikow dachowych uchylnych, sterowanych elektronicznie,

- dostawa i montaz bram w wyk. z listewek drewnianych (zgodnie z elewacja)

e STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

- dostawa i montaz drzwi ptycinowych, z samozamykaczami, wyposazone w zamek,
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych, z naswietlami.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wbudowywa¢  nalezy  stolarke  kompletnie = wykonczong wraz z  okuciami
i powtokami malarskimi.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej sa:

- okna aluminiowe,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe peine i przeszklone i o podwyzszonej akustycznosci,
- drzwi wewnetrzne ptycinowe, petne,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe, z naswietlami,

- Swietliki dachowe,

- fgczniki do mocowania okien i drzwi oraz pianka montazowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonawca przystepujac do przedmiotowych robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

* reczne elektronarzedzia do montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
* reczny sprzet do robét stolarskich

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogdlne”.

4.2. Transport stolarki

Stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ transportowana samochodami skrzyniowymi
W pozycji pionowej nie wystajgcej ponad burte samochodu.

Na samochodzie powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie.

Transport na budowe winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Miejsca wbudowania wyrobéw powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy montaz bez
innych dodatkowych robot, a ich powierzchnie powinny by¢é rowne, oczyszczone
z wystajgcych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed
zabrudzeniem elementy nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu
i w ptaszczyznie oraz zamocowaé do muru.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do kiérego na
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach
i zamocowaC osadzi¢ sposob trwalty w osciezach. Mocowanie do muru powinno by¢
wykonane na kotwy lub $ruby. Po osadzeniu stolarki skrzydta nalezy wyregulowac i uzbroi¢
w okucia. Zabezpieczenia elementow okiennych usungc¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub szerokosci okna, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdow oscieznicy, a odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
miedzy osciezem, a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami okien —2 mm, miedzy skrzydtami a oScieznicg —1 mm.

5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

Przy montazu drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu przez
producenta drzwi.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi, w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

- sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna byC wieksza
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy
je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -
SST-10

Przed montazem
- zdjgc¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy.

Dopuszczalne rdéznice przekatnych nie mogg przekraczac:

2 mm -na dtugosci do 1 m oraz

3 mm -na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed
wiozeniem jej w otwor drzwiowy.

Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Kotwienie stolarki nalezy tak wykona¢ by kotwy nie byly widoczne lub maskowane
odpowiednimi zaslepkami.

Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy os$cieznicg
a murem zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu drzwi o wiekszych gabarytach stosowa¢ rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy¢ te elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowe;.

Wypetnienie piankga montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu.

Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

-obcigzenia wlasne; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,

-obcigzenia ruchowe; wielko$¢ drzwi, obcigzenia wiatrem,

-obcigzenia dodatkowe

—docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.6. Wykonczenie bram zewnetrznych segmentu ,,D”

Zgodnie z przyjetym w dokumentacji technicznej wykonczeniem czesci elewacji, bramy
zewnetrzne segmentu ,D” nalezy wykonczy¢ listewkami drewnianymi mocowanymi w pionie
(zgodnie z elewacjq).

Mocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez
producenta instrukcji montazu przez wykwalifikowanych pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,Wymagania ogodlne”.
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6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

1. prawidtowos¢ zamontowania oscieznic w pionie i poziomie

2. prawidtowe dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych,

3.sprawdzi¢ prawidtowe przyleganie na catej powierzchni skrzydta do futryny
4. prawidtowe dziatanie zamkow oraz klamek

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy osadzona stolarka okienna i drzwiowa
zamontowana jest zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 14351-1:2006 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.3. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw
i zgodnos$ci wykonywanych robot z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

Badania w czasie robot polegajg w szczegolnosci na sprawdzeniu:
-zamocowania oscieznic okien i drzwi, przed uszczelnieniem,
-zachowania tolerancji montazu podanych w pkt.5.,

-zamocowania oscieznic,

-szczelnosci zabudowanych otwordw.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa robét jest ilo$é sztuk lub m? wbudowanej stolarki w $wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodle zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
4. PN-EN 572:2005 (U)  Szkfo w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-

wapniowo-krzemianowego -- Czesc¢ 1: Definicje i podstawowe
wiasciwosci fizyczne i mechaniczne, Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 1279:2006 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu
systemu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN-1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.

881).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,

poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady,

W-wa 1989 .

. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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SST - 11
ROBOTY DROGOWE

Kody i nazwy CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:

,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat wraz z wew. infrastruktura techniczna: kan.
deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej
z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta, stacja trafo, dojsciami, dojazdami,
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, dziatka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (dziatki pod wjazd), obreb 1069,

ul. Potudniowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t drogowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji obiektu
o funkcji ustugowej — schronisko dla bezdomnych zwierzat.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie robot drogowych:
- wykonanie drég manewrowych na terenie obiektu,
- wykonanie stanowisk postojowych,
- wykonanie placu z piyt,
- wykonanie ciggow pieszych (chodnikéw).

i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla w/p zadania.
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Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:

WYKOP Z ODWOZEM ZIEMI,

KORYTOWANIE ODPOWIEDNIO DO GR. 63 CM i 31 CM,

PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE,
PODBUDOWY | WARSTWY:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego (ttuczen) frakcji 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 30 cm (drogi manewrowe, stanowiska
postojowe),

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego (ttuczen) frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 20 cm (drogi manewrowe,
stanowiska postojowe, plac z ptyt betonowych),

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, (drogi manewrowe, stanowiska postojowe,
plac z ptyt betonowych),

NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia rozbieralna — ptyta azurowa o wym. 60x40x10 z wypetnieniem mieszanka
piasku, humusu + dodatek nawozu do traw, ziemi oraz zwiru o uziarnieniu 2/5mm wraz
z obsianiem trawg (drogi manewrowe, stanowiska postojowe),

(w tym na drodze manewrowej pasy zwiru gr. 13 cm, zwir frakcji 8/16mm),

Nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 8 cm z betonu architektonicznego, o wym. 60x60,
60x120, 80x80, 25x120 — uktadane w réznych kombinacjach,

Nawierzchnia trawiasta — pasma trawy (wypetnienie mieszanka piasku, humusu +
dodatek nawozu do traw, ziemi oraz zwiru o uziarnieniu 2/5mm wraz z obsianiem trawg
(delikatne watowanie),

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych azurowych gr. 10 uktadanych na
zageszczonym gruncie (ciagi piesze).

OPORNIKI | OBRZEZA:

wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 na tawie betonowej ,,z oporem” z betonu
C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej ,,z oporem” z betonu
C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

1.4.1.Nawierzchnia drogowa - warstwa lub zespdtwarstw stuzacych do przejmowania i

przenoszenia obcigzen od ruchu w zatozonym okresie eksploatacji drogi.
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1.4.2.Podbudowa drogowa - dolna czes$¢ konstrukcyjna nawierzchni, stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

1.4.3.Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji korpusu drogowego.

1.4.4.Podbudowa pomocnicza-dolna czes¢ podbudowy; oprocz  funkcji  nosnych
zabezpiecza nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czastek podtoza,
moze sktadac sie z warstw mrozoochronnej, odsgczajgcej i odcinajgce;j.

1.4.5.0brzeze - element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczajgcy nawierzchnie
o niewielkich obcigzeniach od pasa drogowego lub zieleni.

1.4.6. Kraweznik / opornik — element betonowy - krawezniki uliczne sktadajg sie z elementéw
betonowych i stanowig ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasdéw chodnikowych lub
torowisk tramwajowych.

1.4.7. Ziemia urodzajna (humus) — podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych
zabiegbw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce
wymagane wiasciwosci skfadu mechanicznego, zawartosci materialu  organicznego,
zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z robotami drogowymi nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych i uzytkowanych sieci, a sposob ich
zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z administratorami poszczegélnych sieci.

2. MATERIALY

2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowg nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes$c¢) i piasku (4 czesci).
Nalezy jg przygotowac¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié¢ 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

2.2. Kruszywo.

Do podbudéw zasadniczych (goérna czes¢ podbudowy) zastosowaé kruszywo kamienne
(ttuczen) frakcji 0/31,5 mm, do podbudéw pomocniczych (dolna czesc podbudowy) zastosowac
kruszywo kamienne (tluczen) frakcji 0/63 mm, wg PN-B/11112:1996 Kruszywa mineralne --
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, stabilizowane mechanicznie.



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obreb 1069, ul. Potudniowa w Szczecinie
- ROBOTY BUDOWLANE -

SST-11

2.3. Woda do skrapiania podczas watowania i klinowania.

2.4. Plyty betonowe azurowe.

Piyty azurowe betonowe o wymiarach 60x40 cm, gatunek |, kolor wedtug projektu, grubos¢
10 cm.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

2.5. Plyty betonowe z betonu architektonicznego

Plyty betonowe o wymiarach 60x60, 60x120, 80x80, 25x120 cm, gatunek |, kolor szary,
grubosc¢ 8 cm.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

2.6. Zwir ptukany frakcji 8/16 mm

Materiat mineralny ze skat twardych frakcji 8/16 mm, przeznaczony na wykonanie pasm zwiru
w drodze manewrowej - wg normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

2.7. Ziemia urodzajna/ humus

Ziemia urodzajna / humus bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana
w pryzmach. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badah w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

» frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

« frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

« frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,
 zawartosc fosforu (P205 > 20 mg/m2,
 zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

» kwasowos¢ pH = 5,5.

2.8. Nasiona traw

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw, ktore nadajg sie na gleby sredniozwiezte
i prochnicze o srednim uwilgotnieniu.

Mieszanka powinna nadawacC sie na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na
udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki winny posiada¢ szybkg zdolnos¢
regeneracji i odnowy runi.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nalezy zastosowac¢ nasiona traw typu parkowego.
Mozna zastosowac np. wytrzymate mieszanki traw w skfadzie:

Trawnik parkowy - w miejscu zacienionym:
60% kostrzewa czerwona, 20% kostrzewa owcza, 20% zycica trwata
lub

Trawnik sportowy— 30% zycica trwata, 30% kostrzewa czerwona, 40% wiechlina tgkowa.
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Dodatki do mieszanki traw na obsiania

- Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

- Zwir o uziarnieniu 2/5 mm
Zwir drobnoziarnisty sortowany.
- Piasek

Piasek do zmieszania z humusem, frakcja do 2 mm.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN B-13043:2004 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

2.9. Krawezniki/oporniki i obrzeza betonowe
Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004.

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, gatunek I, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng

IBDIM, wg wykazu:
Krawezniki/oporniki betonowe 12x25x100
Obrzeza betonowe 8x30x100.

2.10. Beton B-15

Na tawy betonowe pod obrzeza, krawezniki i palisade przewiduje sie beton klasy C 12/15 (B15)
z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robot drogowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- koparka, réwniarka, spycharka, walec, zuraw oraz drobny sprzet technologiczny.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci ST,
projektowi organizacji Robot lub ustaleniom Inspektora Nadzoru.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania
Robdét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym.
Dobér sprzetu stosowanego do Robdt wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Skfadowanie poszczegdinych materiatdw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

UWAGA!

W przypadku pojawienia si¢ warstw stabego podtoza (wysadzinowego) nalezy przewidzie¢
wykonanie dodatkowych warstw 2z gruntu niewysadzinowego i zabezpieczenie
z geowlokniny (w konsultacji z projektantem).

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. WYKOPY Z ODWOZEM GRUNTU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz geologiczno-
inzynierska dla tego zadania.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wywiez¢ na sktadowisko w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

-ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,

-wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

-niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi. Zaleca sie prowadzenie robot
ziemnych w okresie suchym.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego m.in. wszelkiego rodzaju kabli, przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych itp. nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elektryczne i oswietleniowe, niskiego
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i wysokiego napiecia nalezy odkopac izabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ochronnych
z tworzyw sztucznych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod od krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy,

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.
Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy
zastosowac gtadkie topaty pogtebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca
wykona wykopy gtebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu
w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie moégt zgtaszaé roszczenia o wynagrodzenie
za przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju
powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pozniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat
zasypac¢ powstate przegtebienia wtasciwymi materiatami w sposéb zaaprobowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci i warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi w projekcie budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie,
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
podjecia odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopodw nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowe w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.2.1.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
z dokumentacjg projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbior powinien potwierdzi¢ zgodnos$é

przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku

budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomié
Inspektora Nadzoru w celu podjecia odpowiednich dziatan.
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5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10cm i -5¢cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Zastosowane spadki podtuzne wynoszg od 0,005 — 0,05, spadek poprzeczny — daszkowy oraz
jednostronny 0,005 do 0,02.
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5.2.2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w poprzednim punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co

najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

5.2.2.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany
w dokumentacji projektowej {j.:

- kategoria ruchu KR2 (z uwagi na pojazdy ciezarowe manewrujgce).

5.2.2.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposaéb.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny
koszt.
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5.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
Rozscielenie kruszywa odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub uktadarki kruszywa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czgstek podtoza do
warstw wyzej lezagcych.

Podbudowa z kruszywa famanego pod drogi manewrowe i stanowiska postojowe wykonywana
bedzie w dwdch warstwach:

- z kruszywa o uziarnieniu 0/63 mm i grubosci warstwy 30 cm,

- z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy 20 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego pod plac z ptyt betonowych z betonu architektonicznego
wykonywana bedzie w jednej warstwie:
- z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy 20 cm.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem wibracyjnym. Watowanie nalezy wykonywaé
z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

-zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,

w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
-zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi, najezdza¢ watowang
warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

-manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, predko$¢
przejazdu walca powinna by¢ jednostajna.

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z projektem.

5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku zmieszanego z cementem
w stosunku 1:4.

Rozscielenie podsypki powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
i z betonu architektonicznego oraz kraweznikow i obrzezy betonowych.

Rozscielona podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po uwatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta caltg grubos$¢ podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni musi
by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Grubos¢ podsypki pod zjazdy publiczne, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i ciggi piesze po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast pod krawezniki i obrzeza grubos¢ 3 cm i 5 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ Z AZUROWYCH PLYT BETONOWYCH (ZIELONE)

Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych o wym. 60x40x10 zaprojektowano na drogach
manewrowych i stanowiskach postojowych.

Piyty betonowe azurowe nalezy utozyé na dwodch warstwach kruszywa tamanego o grubosciach
30 cm i 20 cm, ubijanych warstwami i na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Podsypke

10
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cementowo-piaskowg wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy uktadanie ptyt z wymagang dokfadnoscia, tzn. jako
warstwe Scieralna.

Podsypka bedzie wykonana recznie. Ptyty nalezy uktadaé na tak przygotowanej podsypce
w sposob okreslony przez Producenta w instrukcji stosowania materiatu.

Spoiny i otwory azurowe nalezy wypetni¢ mieszankg piasku, humusu z dodatkiem nawozu do
traw, ziemi urodzajnej oraz zwiru o uziarnieniu 2/5mm, a nastepnie obsia¢ mieszankg traw
odpornych na intensywne uzytkowanie.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezgco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej.

5.2.6. WYKONANIE PASM ZWIROWYCH NA DRODZE MANEWROWEJ

Warstwa zwiru o frakcji 8/16 mm powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci
13 cm, przy uzyciu rowniarki.

Podloze pod warstwe zwirowg stanowig dwie warstwy kruszywa tamanego o grubosciach
30 cm i 20 cm, ubijanych warstwami i podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm. Podsypka bedzie
wykonana recznie.

Warstwa zwiru po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego
lub zageszczarki. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 zageszczenia maksymalnego, okreslonego
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5.2.7. WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU Z PLYT BETONOWYCH

Nawierzchnie z ptyt betonowych gr. 8 cm (ptyty betonowe rozsuniete), z betonu
architektonicznego, o wym. 60x60, 60x120, 80x80, 25x120, zaprojektowano na placu przed
budynkiem.

Piyty betonowe nalezy utozyé w réznych kombinacjach, na jednej warstwie kruszywa tamanego
o grubosci 20 cm, ubijanej warstwami i na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy uktadanie ptyt z wymagang dokfadnoscia, tzn. jako
warstwe Scieralna.

Podsypka bedzie wykonana recznie. Ptyty nalezy uktadaé na tak przygotowanej podsypce
w sposob okreslony przez Producenta w instrukcji stosowania materiatu.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej.
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5.2.8. WYKONANIE PASM TRAWY
Grubos¢ koryta pod pasma trawy wynosi ok. 20 cm.
Koryto pod pasma trawy nalezy wypetni¢ mieszankg piasku, humusu z dodatkiem nawozu do

traw, ziemi urodzajnej oraz zwiru o uziarnieniu 2/5mm. Nastepnie teren obsia¢ mieszanka traw
odpornych na intensywne uzytkowanie.

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastej:

+ ziemia urodzajna powinna byC rozscielona réowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie.

5.2.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH

Nawierzchnie ciggoéw pieszych nalezy wykona¢ z ptyt chodnikowych betonowych azurowych
gr. 10.

Piyty betonowe azurowe nalezy utozy¢ na zageszczonym gruncie, a spoiny i otwory azurowe
wypetni¢ mieszankg piasku i zwiru lub wg wskazan Zamawiajgcego.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezgco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej.

5.2.10. ULOZENIE OBRZEZY | OPORNIKOW/KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
Obrzeze i oporniki’lkrawezniki betonowe utozy¢ na tawie betonowej (beton B15) z oporem.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy, wykonac nalezy na podstawie
Dokumentaciji Projektowej.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu.
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza i krawezniki wykonana bedzie recznie. Wykonanie
podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym piasku i jej ubiciu.

Betonowe obrzeza i oporniki/lkrawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji
Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami projektu
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow poprzecznych oraz podtuznych.

6.2. Badania jakosci wykonanych nawierzchni

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,

- réwnosé - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.

- grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

- szerokosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

- zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

6.2.1. BADANIE GRUBOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz £ 10 %.

6.2.2. BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag niwelatora. Rdznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.2.3. BADANIE RZEDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie roznic¢ od projektowanych wiecej nizo + 1 cm.

6.2.4. BADANIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomoca planografu w sposéb
ciggly, a w przypadku jego braku, za zgodg Inspektora Nadzoru, fatg 4-metrowg, co najmniej w
dwéch losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierobwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

6.2.5. BADANIE JAKOSCI HUMUSOWANIA | OBSIANIA TRAWA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci ze SST oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia
erozyjne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejszg SST:

- dla wykonania nawierzchni jednostkg obmiarowg jest m?,

- dla wykonania obrzezy i opornikéw/kraweznikow jednostkg obmiarowg jest mb,

- dla wykonania taw betonowych i rozécielenia ziemi jednostkg obmiarowg jest m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania roboét
zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~Wymagania Ogadlne".

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego;
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntéw;

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-11112 Kruszywo mineralne.
PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

PN-R-65023:1999 PN-B-12074. Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016
poz. 124 z dn. 29.01.2016 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo — Badawcze
Droég i Mostow z 1979 i 1982 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 1989r.

Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) z pézniejszymi zmianami.
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