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 CPV 45000 

         

SST- 01  Roboty przygotowawcze        str. 1 -  6 
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ST - 00    

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Kody i nazwy CPV:     45000   

 

1. WSTĘP. 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-

montażowych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne  

i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.  

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Wykonawcze na podstawie, 

których można określić szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania 

obiektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru wszystkich Robót Budowlanych, które zostaną wykonane 

w ramach zadania pn.  

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 

 

Schronisko zostało zaprojektowane na jednym poziomie w postaci Pawilonów 
A,B,C,D,E,F,G.  

· Pawilon A – pawilon główny z wejściem i strefą dla odwiedzających (część czysta 
oraz wydzieloną częścią szpitala dla zwierząt – część brudna z kwarantanną), 

· Pawilon B – strefa brudna - (kuchnia, magazyny, pom. dla zwierząt), 

· Pawilon C – strefa czysta - (biura, wolontariat, pom. dla zwierząt), 

· Pawilon D – pawilon dla kotów – strefa czysta + pom. magazynowe, 

· Pawilon E, F, G – pawilony pobytowe dla psów, 
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Ponadto: 

· Wybiegi otwarte – wybiegi szkoleniowe pomiędzy pawilonami, 

· Dom kota dziko żyjącego – osobny budyneczek składający się z jednego 

pomieszczenia.  

Pawilony parterowe o wysokości do 5m, przekryte dachami płaskimi, połączone dachami  
i śluzami umożliwiającymi łatwe przejścia między nimi.  

Aby obiekt jak najbardziej wtapiał się w otaczający go niezabudowany teren zielony, 
zaprojektowano zielone dachy pawilonów. Zastosowanie dachów zielonych, ścian z kamienia 
lub ścian warstwowych przyczyni się znacznie do poprawy warunków akustycznych  
i komfortu użytkowania obiektu. 
 
Roboty zewnętrzne: 

· Stacja transformatorowa – fundament żelbetowy. 

· Elementy małej architektury. 

· Roboty drogowe. 

 

1.1.1. Zakres robót: 

Inwestycja będzie realizowana wieloetapowo – zgodnie z wnioskiem na budowę. 
Harmonogram prac budowlanych określi szczegółowo kolejność realizacji. Przygotowanie 
harmonogramu należy do Kierownika Budowy. 
 

W ramach robót budowlanych realizowanej inwestycji przewidziano n/w zakres prac:  

- Roboty przygotowawcze  

· Geodezyjne wytyczenie obiektu (pawilonów) 
· Ogrodzenie placu budowy 

 

- Roboty konstrukcyjno-architektoniczne obiektu (pawilony A, B, C, D, E,F,G) 

· Roboty ziemne z niwelacją terenu 

· Fundamenty pod budynki (parterowe bez podpiwniczenia)  

· Ściany murowane (bloczki YTONG) 

· Elementy żelbetowe  
· Dachy płaskie z pokryciem, odwodnieniem i warstwami stropodachów 

zielonych, 

· Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

· Sufity podwieszone, tynki, malowanie, okładziny wewnętrzne ścian, podłogi  
· Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) 
· Elementy ślusarsko-kowalskie 

· Elewacja (z naturalnych materiałów) 
 

- Elementy zagospodarowania terenu 

· Murki oporowe (gabionowe) 
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· Dojazdy, parkingi i dojścia do budynków   
· Wybiegi wewnętrzne 

· Wybieg publiczny 

· Nasadzenia zieleni  

· Ławki 
· Elementy oświetlenia zewnętrznego 

· Ogrodzenie ażurowe panelowe z bramą rozwieraną i furtkami 
 

1.2. Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

SST  - jako „Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, 
którego z upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy, a dalej Nadzór 
Techniczny Inwestorski, Nadzór Autorski.  

Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do 
kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy  
w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg itp. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcą i Projektantem.  

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy  
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi  
w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów.  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 
będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  
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Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r. 

 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej  

i jeden komplet ST. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien 

wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót, a w szczególności: 
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 - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 - fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 - utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej, 

 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń 
przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru, 

 - hałasem i drganiami. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiać Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek 

uszkodzeń Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.  

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego lub  

w szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 

Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe 

wymagania i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczególności: 

 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 - dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną, 

 - są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 - są oznaczone znakowaniem CE. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

realizowanego zadania  lub wg wskazań Inwestora. 

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału 

powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie 

Organizacji Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem. 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, na które jest wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni 

przed ich rozpoczęciem. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

 

5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

projekt organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz innymi ustaleniami 

przekazanymi przez Inwestora. 

 

5.3. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 

5.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki. 

 

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
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koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

5.7. Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację 

zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, 

protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Inwestora. 

 

 

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

 

6.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 - odbiór częściowy, 

 - odbiór końcowy. 

 

6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

6.3. Odbiór częściowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą 

całość. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 

Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel 

Wykonawcy, Kierownik Robót, Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne 

osoby powołane w skład komisji. 

Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny 

być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia . 

W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót 

lub części obiektu.  
 

6.4. Odbiór końcowy. 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 

Końcowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora. 

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem 

dokonywanym przez użytkownika. 

Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może 

korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 

oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 

 - zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami 

ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika). 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 

do: 

 - przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 

budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  

i uzgodnieniami, 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. 
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6.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje techniczne, 

 - uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Termin wykonania ewentualnych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót 

Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki 

obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności: 

8.1. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych 

Akty prawne - ustawy  

· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, 
poz. 2016) z późniejszymi zmianami.  

· Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)  

· Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 Nr 147, poz. 1229)  

· Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122,  
poz. 1321 z późniejszymi zmianami)  

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późniejszymi zmianami)  

· Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r  
Nr 204, poz. 2086).  

· Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U.  
z 2004 r Nr 204, poz. 2087).  

 

Akty prawne - rozporządzenia  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
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· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy 
informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)  

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz.U. nr 110/2010 poz. 719) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.  
nr 169, poz. 1650)  

 

8.2. Normy . 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  

i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku  

o normalizacji Dz. U. z 2002 r . Nr 169 poz. 1386.  

Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 

działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, 

oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być 

wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa  

o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza 

się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych 

międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
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SST - 01 

 

Roboty przygotowawcze  
 
 

Kody i nazwy CPV:     45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania  

i odbioru robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania:  

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 
 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

· Geodezyjne wytyczenie obiektu (wytyczenie obiektu, tras i punktów 

wysokościowych) 

· Ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z robotami przygotowawczymi przy realizacji obiektu o funkcji usługowej – schronisko dla 
bezdomnych zwierząt.  

 

W zakres robót mapowych wchodzą:  

-  Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna 
być wykonana przez geodetę uprawnionego (uprawnienia klasy 4) i powinna zawierać:  

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 
na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizacje punktów, które zostały 
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zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych).  

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 
Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej.  

- Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu.  

- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 
na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizacje punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę.  

- Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma 
być  uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego.  
 
 
W zakres robót wytyczeniowych wchodzą:  

- wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi obiektów i tras,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
 
W zakres przygotowania terenu budowy wchodzi:  

- wydzielenie terenu budowy, 
- ogrodzenie terenu budowy. 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją techniczną, dokumentacją geologiczno-inżynierską,  Planem BIOZ, 

wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały geodezyjne: 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5m. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnice od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05m do 

0,08m i długości około 0,3m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
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średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m  
i przekrój prostokątny. 

 
2.2.  Materiały do ogrodzenia placu budowy 
 
Tymczasowe ogrodzenie systemowe na okres budowy. 

 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości  
i który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  
-  teodolity lub tachimetry,  
 - niwelatory,  
 - dalmierze,  
 - tyczki,  
 - łaty,  
 - taśmy stalowe i szpilki.  
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptacje Inspektora 
Nadzoru.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1.1. Wykonanie robót geodezyjnych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami oraz 
wytycznymi GUGiK. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia geodezyjne 
w zakresie  - „Geodezyjna obsługa inwestycji”.  
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych  
w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  
 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy utyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
 
Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu liniowego w terenie 
płaskim powinna wynosić 500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
wodociągu lub kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do 
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reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  
 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej lub 
przez Inspektora Nadzoru.  
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 50m.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  
w Dokumentacji Projektowej.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez:  
- wytyczenie osi,  

- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  

 

5.1.2. Ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy 

Ogrodzenie terenu budowy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 
się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać  
w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 
Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5m. 

Stosownie do potrzeb przygotowanie terenu budowy obejmuje również ustawienie 
tymczasowych pakamer dla potrzeb pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotowanie miejsca do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami. 

Z placu budowy należy niezwłocznie usuwać gruz, ziemię, zbędne materiały, urządzenia  
i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  
 

Organizację budowy, przejazd, pobór energii i wody, Wykonawca winien uzgodnić podczas 
przekazania placu budowy we własnym zakresie z użytkownikiem terenu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji.  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

Odbioru pozostałych robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności 
wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401). 

Zbiór wytycznych obowiązujący w Polsce, na podstawie:  

Ø Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247),  

 
Ø Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352),  
 

Ø Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011  
nr 263 poz. 1572),  

 
Ø Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 

2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 
danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. 2001  
nr 78 poz. 837),  

 
Ø Ustawa z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 2010 nr 

182, poz.1228).  
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SST- 02    

ROBOTY ZIEMNE 

 

Kody i nazwy CPV:     45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  związanych z realizacją zadania: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych przy realizacji obiektu o funkcji usługowej 
– schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

- zdjęcie warstwy gruntu / humusu, 
- niwelacja terenu (usunięcie nadmiaru, bądź uzupełnienie gruntu do rzędnej 

wysokościowej określonej w dokumentacji technicznej),  
- wykopy fundamentowe,  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- nasypy konstrukcyjne, 
- zasypki, zasypywanie wykopów, 
- wywóz nadmiaru ziemi . 

 

UWAGA! 

Zakres robót ziemnych rozpatrywać łącznie ze SST-11 Roboty drogowe. 
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1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2.  

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego.  

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 
 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Podsypka piaszczysto-żwirowa do wykonania warstwy podsypkowej,  
zagęszczona warstwami. 

Wymagania dla podłoży piaszczysto-żwirowych:  

- uziarnienie do 50 mm,  
- łącznie zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%  
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
 - zawartość cząstek organicznych do 2%  
- wymagany stopień zagęszczenia Ip=0,7 
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2.2. Grunty do zasypania wykopów 

Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu 
przepuszczalnego o parametrach podanych dalej. 

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można stosować 
tylko grunty niespoiste określone w projekcie  lub o następujących właściwościach: 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszej niż 8 (m/dobę). 

 

2.3. Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych 

Wymagania: 

- max. średnica ziaren < 120mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości > 3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%, 

- zawartość części organicznych < 2%, 

- pęcznienie pod wpływem wody < 5%, 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- odporność na rozpad < 10%. 

Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 

2.4. Ziemia żyzna, torf 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 

ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m, 

ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na 
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w granicach pH 5,5-6,5. 

 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki)  
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b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, równiarki) 
c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.) 
d) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
 

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót.  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 5.   

UWAGA: 

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym – grunt pod 

fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. 

Dno wykopów powinno zostać odebrane i skonfrontowane z dokumentacją 

geotechniczną przez geotechnika wykonującego badania gruntowe. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się 

ręcznie. 

 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. 
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Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 

budowy. 

W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inspektora Nadzoru  

w celu podjęcia odpowiednich działań.  

W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. 

 

5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych  
z dokumentacją projektową 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego  odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność 
przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić 
Inspektora nadzoru w celu podjęcia odpowiednich działań.  

 

5.4.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy dokładnie zapoznać się  
z dokumentacją geotechniczną celem prawidłowej oceny potencjalnych trudności przy 
prowadzeniu robót ziemnych. 

W razie wątpliwości zaleca się wykonanie weryfikacji parametrów podłoża gruntowego 
metodami wgłębnymi (sondowanie), bądź metodami odkrywkowymi. Prace te należy 
prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Dopuszcza się, aby czynności te 
wykonane zostały po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty, należy je wówczas połączyć  
z odbiorem podłoża. Po weryfikacji parametrów podłoża należy zweryfikować założenia 
projektowe i rozważyć oraz zaplanować sposób wykonania prac fundamentowych. 
 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne.  
 
 
5.5. Zdjęcie warstwy humusu  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ziemnych istniejącą roślinność (w przypadkach 
regulowanych przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych 
Urzędów) i górną warstwę gruntu (humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania 
w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

Humus  przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Składowanie powinno następować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
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Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  
z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. 

Humusu nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.6. Zasady wykonywania robót ziemnych / wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia.  

 

UWAGA! 

Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do minimum, 

a po ich zakończeniu odsłonięte podłoże gruntowe należy natychmiast przykryć 

warstwą podbetonu (beton podkładowy C8/10 B10) pod fundamentami o gr. 10 cm  

– wg SST-03 Roboty betonowe i żelbetowe), 

 

Podczas wykonywania wykopów należy ściśle przestrzegać następujących zasad: 

- wykopy powinny być wykonywane w suchej porze roku i nie mogą być wykonywane 

wyprzedzająco i stać otwarte, 

- w wykopie należy pozostawić warstwę ochronną gr. 30 cm, którą należy odspoić ręcznie 

bezpośrednio przed przystąpieniem do prac fundamentowych, 

- odsłonięte podłoże gruntowe należy przykryć minimum 10 cm warstwą chudego betonu,   

- naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami należy usunąć i wypełnić 

chudym betonem, 

- należy chronić wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.), 

- w przypadku wystąpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody 

gruntowej, należy wykonać odwodnienie, a „naruszone” warstwy gruntu zastąpić chudym 

betonem, 

- nie należy dopuścić do przemarznięcia wykop. 

 

5.7. Zabezpieczenie skarp wykopów obiektowych szerokoprzestrzennych 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie ścian wykopu 

znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 
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Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 

wyznaczone miejsce.  

Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  
3- krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki 
umożliwiające łatwy  odpływ wód  od  krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

- stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania 
czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). 

 

5.8.Tolerancje wykonywania wykopów:  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 12 — ±5 cm - dla wymiarów 

wykopów w planie; — ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu.  

 

5.9. Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie 
z BN-77/8931-12 i nie powinien być mniejszy od 0,97.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 

5.10. Zasypy  

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.   

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  
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0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych już elementów konstrukcji podłoże zagęszczać 

metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).   

 

 

5.11. Zagospodarowanie ziemi z wykopów 

Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na działce lub odwieziona w miejsce 

składowania wg wskazań Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
punkt 6.  
 

 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano  

w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane 

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;   
- sprawdzenie przygotowania terenu;  
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  
 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
± 10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
-3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż  
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 

6.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 
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6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  ±2 cm), 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów  (tolerancje przy wymiarach wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości 

dna większej niż 1,5 m, ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m), 
- czy została zapewniona stateczność skarp, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.3. Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy  

- badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów 

6.3.1. BADANIE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKĘ I NASYPY 

Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania.  

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny wg PN-B-04481, 
- zawartość części organicznych wg PN-B-04481, 
- wilgotność naturalną wg PN-B-04481, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego  

wg PN-B-04481, 
- granicę płynności wg PN-B-04481, 
- kapilarność bierną wg PN-B-04493, 
- wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01. 

 

6.3.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZASYPKI I NASYPÓW 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 

sprawdzeniu: 

- grubości każdej warstwy i jej  wilgotności przy zagęszczeniu,  
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
- odwodnienie każdej warstwy, 
- grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu,  
- nadania spadków warstwom gruntów spoistych, 
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- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczy i mrozów, 
w szczególności: 

· wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 
wartość dopuszczalną, 

· osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez  
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

· niedopuszczalne jest wykonywanie  zasypki i nasypów w temperaturze, przy   której nie 
jest  możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

· wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA  ZASYPKI I NASYPÓW 

Sprawdzenie zagęszczenia  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia z wartością podaną w projekcie obiektu lub stosunku modułów odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż: 

- 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id, 

- 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  

- Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2 

- Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3 

- Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3 

- Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3 

- Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 6.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 

późniejszy dostęp jest niemożliwy np. odbiór przygotowania terenu, podłoża, zagęszczenia 

gruntu itp. Odbiorów częściowych należy dokonywać przed przystąpieniem do kolejnej fazy 

robót ziemnych. Z dokonania odbioru częściowego robót należy porządzić protokół, w którym 

zawarta jest ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych. O dokonaniu 

częściowego odbioru robót zanikających należy dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie dokumentacji tj. protokołów z odbiorów częściowych oceny 

aktualnego stanu robót. W razie konieczności przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru 

robót końcowego należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

ostateczna robót ze stwierdzeniem ich przyjęcia. Dokonanie odbioru końcowego należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne".   

Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe. 
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- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

 

10.2. Inne dokumenty  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263). 
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SST- 03   

ROBOTY  BETONOWE I ŻELBETOWE  

 

 

Kody i nazwy CPV:  45212000-1 Roboty budowlane 

 

 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych  które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa.  
 

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych  
i żelbetowych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko dla 
bezdomnych zwierząt.  
 
Zakres robót : 

- wykonanie ław i stóp fundamentowych żelbetowych, na warstwie  chudego betonu 
gr. 15 cm, dla pawilonów A, B, C, D, E, F, G oraz Domu Kota, 

- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej, gr. 30 cm pod Stację Transformatorową, 
na podbudowie z podsypki piaszczysto-żwirowej, 

- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej, gr. 40 cm pod schodami SCH_3 dla  
pawilonu C, na warstwie chudego betonu gr. 15 cm , 
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- wykonanie płyty stropowej żelbetowej, gr. 20 cm, dla pawilonów A, B, C, D oraz 
Domu Kota, 

- wykonanie żelbetowych słupów, belek i wieńców, dla pawilonów A, B, C, D, E, F, G 
oraz Domu Kota, 

- wykonanie żelbetowych schodów dla pawilonów A, B, C,  

- wykonanie żelbetowych ścian gr. 24 cm, 20 cm i 30 cm dla pawilonu D.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją techniczną, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Projektanta 
i Inspektora Nadzoru. 

 

 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe. 
 
 
2.2.1. BETON  KONSTRUKCYJNY 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 
dostarczany z wytwórni betonu.  

Przewiduje się zastosowanie betonu konstrukcyjnego klasy C 25/30 (B30) na elementy 
konstrukcyjne oraz fundamenty  (wg PN –EN 206:2014-04).  

- Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować mieszankę 
betonową wykonywaną w Wytwórni betonu. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

Rodzaj i marka cementu. 
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012, marki 32.5 
Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 
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Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2014-05, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012. 

Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.   
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej  
o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito  
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy 
stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu ¾ odległości  
w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.  
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 
zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.  
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie 
(atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. 
Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy 
przez cały okres trwania budowy. 

Woda zarobowa 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 
spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.  

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2010  
i PN-EN 934-6:2002. 

Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. 

 

2.2.2. BETON  NIEKONSTRUKCYJNY 

Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie 

przewiduje się beton klasy C 12/15 (B15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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2.2.3. STAL  ZBROJENIOWA 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych w obiekcie objętym zakresem niniejszego projektu 
stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana  

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215-1969. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali.  

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych 
lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego  
o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy  
i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Składowanie  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.2.4. MATERIAŁY SPAWALNICZE 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-M-69430-1991. 

2.2.5. TRZPIENIE  DYLATACYJNE 

Do wykonania dylatacji pomiędzy poszczególnymi pawilonami należy użyć trzpieni 

dylatacyjnych typu HSD CRET-122 lub podobnych. 

Trzpienie dylatacyjne HSD-CRET są wykonane z wysokiej klasy stali odpornej na korozję.  

System posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5264/2012 

Możliwość przesuwu trzpieni:  
Typ HSD CRET = przesuw tylko wzdłuż osi trzpienia  
Typ HSD CRET -. .V = przesuw wzdłuż i poprzecznie do osi trzpienia 
 

Dane techniczne: 

Średnica trzpieni i minimalna grubość dylatowanej płyty 

 HSD-                     HSD-                Średnica trzpienia [mm]         Min. grubość płyty hmin [cm]  

CRET 122             CRET 122V                  22                                                    18   
CRET 124             CRET 124V                  24                                                    20  
CRET 128             CRET 128V                  28                                                    24  
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CRET 134             CRET 134V                  34                                                   30  
CRET 140             CRET 140V                  40                                                   35    
CRET 145             CRET 145 V                 45 · 45!                                           42 
CRET 150             CRET 150 V                 50 · 50!                                           60 
CRET 155             CRET 155 V                 55 · 55!                                           65          

! Trzpienie o przekroju kwadratowym. 

 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.1. Deskowania 

Deskowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać wymagania 
określone w normie  PN-EN 12812:2008 Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania. 

3.2. Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

3.3. Sprzęt drobny 
 
- wibratory pogrążalne i listwowe 
- deskowania płytowe średniowymiarowe 
- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
- zagęszczarki płytowe 
- walce statyczne 
- zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 
 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Transport mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
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Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze +15oC 

70 min. -  przy temperaturze +25oC 

30 min. – przy temperaturze +30oC 

Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Pod ławy i stopy fundamentowe oraz pod płytą fundamentową schodów paw. C 

wykonać warstwę chudego betonu klasy C12/15 (B15), grubości co najmniej 15 cm. 

Pod płytą fundamentową Stacji Transformatorowej wykonać podsypkę piaszczysto – 

żwirową, stabilizowaną cementem. 

UWAGA! 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentów na grunty 

antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym, konieczne jest ich usunięcie  

i zastąpienie ich warstwą podsypki piaszczysto-żwirowej, zagęszczonej, stabilizowanej 

cementem, o wskaźniku zagęszczenia Js>0,97. Układanie podsypki powinno nastąpić 

na warstwie chudego betonu min 10 cm. Zagęszczenie powinno być wykonywane 

warstwami grubości max 25-30 cm.  

 
5.2. Wykonanie deskowań i szalunków 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
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Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić 

i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 

- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 
- Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznych  prętów. 

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

5.4. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą  
PN-B-03264:2002.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Łączenie prętów za pomocą spajania lub na zakład wg PN-B-03264. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm 
miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 
5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności: 
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- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych  

w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1: 

2016-12. 

Betonowanie 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
-położenie zbrojenia, 
-zgodność rzędnych z projektem, 
-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

UWAGA!   Otulina  

Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych ze względów 
antykorozyjnych (klasa ekspozycji XC3) powinno wynosić: 

- fundamenty – 5 cm, 
- słupy – 3 cm, 
- płyty stropowe, belki, schody i ściany – 2,5 cm. 

 

Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20¸30 sek., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub 
dylatacyjne wg wskazań projektu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 

-zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2¸3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 
przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
 
5.7. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego klasy C12/15 (B15), grubości 
co najmniej 15 cm, należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  
w dokumentacji projektowej. 

Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 
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5.8. Wykonanie podsypki piaszczysto-żwirowej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm 

Układanie podsypki piaszczysto-żwirowej powinno nastąpić na warstwie chudego betonu 
grubości minimum 10 cm (przykryte podłoże gruntowe, co stanowi jednocześnie podbeton 
pod fundamenty).  

W celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod ławami i stopami, podbeton należy 
wylewać na szerokość minimum 20 cm wiekszą od wszystkich krawędzi fundamentów. 

Podsypka piaszczysto-żwirowa, zagęszczona, stabilizowana cementem. Wskaźnik 
zagęszczenia Js>0,97. Zagęszczanie powinno być wykonywane warstwami grubości max 
25-30 cm. 
W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych już elementów konstrukcji podłoże zagęszczać 
metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).   

Warstwę podbudowy należy wykonać poniżej poziomu przemarzania. 

 
5.9. Montaż trzpieni dylatacyjnych  

Uwaga:  

Szczegółowy sposób montażu trzpieni dylatacyjnych zgodnie z wytycznymi danego 
producenta i dostawcy. 

W trakcie betonowania starannie zawibrować beton w okolicy trzpieni, aby dokładnie wypełnił 
on korpus.  

Trzpienie dylatacyjne typu HSD-CRET są wykonane z wysokiej klasy stali odpornej na 

korozję, niemniej, w szczególnie agresywnym środowisku, można je dodatkowo pokryć 

środkiem antykorozyjnym, np. na bazie bitumicznej. 

I etap betonowania 

W pierwszym etapie montowany jest korpus z tuleją. Otwory we frontowej blasze korpusu 

umożliwiają przybicie gwoździami do szalunku. Należy zwrócić uwagę, aby tuleja była 

zamontowana prostopadle do dylatacji. Otwór w tulei jest zaklejony naklejką identyfikacyjną, 

która jednocześnie zabezpiecza przed dostaniem się betonu. Nie należy jej usuwać przed 

zabetonowaniem. Zwrócić uwagę czy zbrojenie płyty (w szczególności zbrojenie 

podwieszające) zostało wykonane zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.  

II etap betonowania 

Po zdemontowaniu szalunku z pierwszego etapu betonowania należy ułożyć materiał 

wypełniający dylatację, wykonać w nim otwory oraz włożyć trzpienie. Szerokość szczeliny 

dylatacyjnej musi być zgodna z założeniami projektu konstrukcyjnego. Zwrócić uwagę czy 

zbrojenie płyty (w szczególności zbrojenie podwieszające) zostało wykonane zgodnie  

z projektem i wytycznymi producenta. Jeżeli przewidziano dodatkowe zabezpieczenie 

przeciwogniowe należy wykonać je zgodnie z wytycznymi konstruktora obiektu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 

sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem 
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 
sprawdzeniu stateczności deskowania 
sprawdzeniu szczelności deskowania 
sprawdzeniu czystości deskowania 
sprawdzeniu powierzchni deskowania 
sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 
sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  

z dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu:  

Stanu powierzchni wg PN-H- 93215 
Wymiarów PN-H- 93215 
Masy PN-H-93215 
Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 
Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 

Zbrojenie podlega odrębnemu odbiorowi. 

6.2.3. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowiu Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.2.4. Beton 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej  
i niniejszej SST. 

6.2.4. Beton niekonstrukcyjny 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 

oraz rzędne wierzchu betonu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3  konstrukcji 
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się 
drutu wiązałkowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 

normach lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1.Normy  

1. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
3. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu 

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

9. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
10. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
11. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania 
12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
13. PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
15. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
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10.2. Inne dokumenty 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92  
poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989 r. 
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SST- 04    

 

IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  I  CIEPLNE   
 

Kody i nazwy CPV:  45212000-1 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania  
w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt.  
 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i warstw podposadzkowych: 

- pozioma:  2x roztwór asfaltowy na zimno np. (Abizol R+P), 

2x papa termozgrzewalna, 

1x folia HDPE, 

- pionowa:  2x roztwór asfaltowy na zimno np. (Abizol R+P). 

1 x folia kubełkowa 

· wykonanie izolacji termicznej fundamentów i posadzek: 

- pozioma:  polistyren ekstrudowany gr. 8 cm, 

- pionowa:  polistyren ekstrudowany gr. 15 cm. 
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1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

 
2.1. Roztwór asfaltowy na zimno  (np. 2x Abizol R+P), 

Abizol R – roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania 
powierzchni przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej.  

Abizol P – półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do 
wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych, na powierzchnie 
uprzednio zagruntowane Abizolem R. 
 
2.2. Papa termozgrzewalna 

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca  
1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30. 

 
2.3. Folia HDPE 

Folia powinna spełniać warunki normy PN-EN 13967+A1:2017-5  Elastyczne wyroby 
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości. 
Wymagania: 
grubość min. 0,2mm, 
paroprzepuszczalność max 0,5 g/m2/24h 
wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa, 
wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/w poprzek) min. 300/400%. 
 
2.4. Folia kubełkowa 

Przewiduje się zastosować folię kubełkową o następujących parametrach:  
- wysokość kubełka -8mm,  
- grubość -0.5mm,  
- gramatura -550g/mkw,  
- surowiec HD-PE. 
 
2.5. Płyty styrodurowe twarde gr. 8 cm i 15 cm  

Wymagania:  

współczynnik przewodzenia ciepła l £ 0,036 W/mK, 

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnemu ³80 kPa, 
zakresem temperatur stosowania do +75°C, 



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obręb 1069, ul. Południowa w Szczecinie 
  -  R O B O T Y  B U D O W L A N E  –   

S S T - 0 4  

 

3 

 

samogasnące, odporne na zamarzanie i odmarzanie, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
wykończenie krawędzi na pióro i wpust. 

 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 
13164+A1:2015-03. 
 

 3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Zastosowanie mogą być dowolne środki transportu. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić 
w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem.  

Rolki papy i styropian należy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczona przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne. 
 

5.2. Zgodność z dokumentacją. 

Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
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5.3. Warunki wykonania izolacji. 
 

5.3.1. Wykonanie izolacji p/wilgociowej  

· 2x Abizol R+ P 

Roboty przygotowawcze 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Powłoki 
gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.  
Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 
 
Roboty zasadnicze 

Abizol R – roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania 
powierzchni przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej.  

Abizol R nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą 
pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze 
powyżej +5 C, optymalna temperatura 20 C.  

 Abizol P – półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do 
wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na 
które nakłada się powłokę z Abizolu P powinny być uprzednio zagruntowane Abizolem R.  
 Abizol P nanosi się na zimno bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane 
podłoże pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. 
 
 
5.3.2. Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, 
wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone.  

Izolacja powinna składać sie z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku miedzy pokładem  
i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczególnymi warstwami powinna wynosić  
1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie o połowę szerokości arkusza. 
 

 

5.3.3. Układanie folii PEHD 

Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia folii na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony i odpylony. 

Folia polietylowa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. 
Stosowanie łączników mechanicznych nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już folii. 

Przy łączeniu folii należy stosować zakłady szerokości 15cm. 

Folia może być zgrzewana lub układana na zakład z użyciem specjalistycznych taśm 
klejących. 
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5.3.4. Układanie folii kubełkowej 

Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów.  

W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu 
zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach 
łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego 
nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania 
muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy 
łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe  
w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 
15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 
 
5.3.5. Izolacja z płyt styrodurowych gr. 8 cm i 15 cm 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 

odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół 

podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami 

budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). 

Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty 

zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. 

Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza 

płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych 

hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy 

uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba 

średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty 

izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą 
Specyfikacją, 

- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu, 
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej 
warstwy, 

- kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
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Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawą do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
-sprawdzenie materiałów 
-sprawdzenie podłoża pod izolacje 
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2
 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne". 
 

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
- PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 

technicznej. 
- PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego  
- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 
- PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  
- Instrukcje i certyfikaty producenta  

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 
881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4.  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy murarskie 
do cienkich spoin". 

5. Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych  
w okresie obniżonych temperatur".  

6. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 
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SST - 05    

ROBOTY  MUROWE 

Kody i nazwy CPV:    45212000-1 Roboty budowlane  

 

 

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania  

i odbioru robót murowych,  które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót murowych objętych dokumentacją techniczną przewidzianych do 

wykonania w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

· Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków akustycznych   
YTONG lub SILKA  gr. 24,0 cm i 18,0 cm.  

 
 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe: 

2.2.1. WODA ZAROBOWA 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-EN 1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda 

ta nie wymaga badania. 

2.2.2.  WYROBY CERAMICZNE 

 - Pustaki  akustyczne YTONG  gr. 24 cm i 18 cm  

Pustaki z betonu komórkowego YTONG umożliwiają swobodne kształtowanie układu 
przestrzennego pomieszczeń. Dzięki swojej porowatej strukturze są o ponad 60% lżejsze od 
innych materiałów ściennych. Ich lekkość ma znaczenie zarówno ze względu na obciążenie 
stropu masą całej ścianki, jak i na wysiłek murarzy przy przenoszeniu bloczków.  
Duże znaczenie podczas budowy ma sposób łączenia bloczków. 
Typowe materiały wymagają przygotowania dużej ilości zaprawy zwykłej, która nakładana 
jest zarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku 
produktów YTONG zaprawy zwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy 
bloczków, kolejne warstwy wymagają tylko niewielkiej ilości zaprawy do cienkich spoin. 
Dzięki temu znacząco skraca się czas budowy.  
Pustaki YTONG charakteryzują się łatwą obróbką, przycinanie bloczków nie wymaga dużych 
nakładów siły i czasu.  
 
Pustaki YTONG to materiał, który zapewnia: 
-najlepszą izolacyjność spośród materiałów konstrukcyjnych o wytrzymałości 2 N/mm2,  
-bardzo dobrą pojemnością cieplną ścian, które powoli oddają zakumulowane ciepło i  

pozwalają zachować stabilny poziom temperatury w budynku,  
-szybkość budowy - inwestor oszczędza czas w procesie wznoszenia domu przede 

wszystkim dzięki pominięciu etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi murowania,  
-wysoką paroprzepuszczalność ścian zewnętrznych,  
-obniżenie kosztów na wielu etapach budowy,  
-zmniejszenie ryzyka powstania błędów wykonawczych.  

 

Jednostka sprzedaży: paleta 
Każda paleta produktów YTONG winna mieć dołączane etykiety CE, będące potwierdzeniem 
pochodzenia i właściwości materiału.  
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- Bloczki wapienno-piaskowe akustyczne typ SILKA gr. 24 cm i 18 cm 

Elementy wapienno-piaskowe Silka stosowane są przede wszystkim do wznoszenia 

konstrukcji murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inwentarskim. 

Produkcja z naturalnych surowców – piasku, wapna i wody, oraz duża gęstość bloków Silka 

sprawiają, że charakteryzują się one szeregiem bardzo korzystnych właściwości. 

Wysoka wytrzymałość - bloki Silka charakteryzują się wytrzymałością do 25 N/mm2. Tak 

wysoka wytrzymałość pozwala na projektowanie ścian konstrukcyjnych o grubości 18, 15 lub 

nawet 12 cm.  

Izolacyjność akustyczna - zgodnie z prawem masy, im większy ciężar przegród, tym 

wyższa izolacyjność akustyczna. Dzięki wysokiej gęstości, ściany z bloków Silka stanowią 

masywną przegrodę o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej, co ma szczególne znaczenie 

w budownictwie wielorodzinnym.  

Trwałość - mury z bloków Silka należą do najtrwalszych konstrukcji pod względem 

mrozoodporności. To pozwala na ich stosowanie nawet w bardzo trudnych warunkach,  

w których nie można stosować innych elementów murowych.  

Odporność ogniowa - bloki Silka to mineralne elementy murowe o klasie A1 reakcji na 

ogień. W trakcie pożaru Silka nie rozprzestrzenia ognia, ani szkodliwych substancji. Mury  

z bloków Silka przez długi czas zachowują swoją nośność oraz szczelność, gwarantując 

bardzo wysoką odporność ogniową i bezpieczeństwo.  

Naturalność - naturalne surowce oraz precyzyjny system kontroli jakości sprawiają, że bloki 

wapienno-piaskowe Silka należą do najzdrowszych materiałów budowlanych.  

 

Jednostka sprzedaży: paleta 

długość: 33,3 cm 

gęstość: 1,47 kg/m3 

ilość m2 na palecie: 3  

ilość m3 na palecie: 0,7120872  

szerokość: 24 cm 

ilość sztuk na palecie: 45  

wysokość: 19,8 cm 

Do każdej palety produktów SILKA powinny być dołączane etykiety CE, będące 

potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału.  

 

2.2.3.  ZAPRAWY MURARSKIE  typ SILKA - YTONG  
 

Zaprawa murarska typ Silka-Ytong ma zastosowanie do wykonywania cienkich spoin. 
Zaprawy do cienkich spoin stosowane są podczas murowania ścian z elementów o wysokiej 
dokładności wymiarowej (max. ±2 mm). 
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Zaprawa do wypełniania ubytków przeznaczona jest do wypełniania ubytków w murze  
z betonu komórkowego. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ zaprawy zbliżony jest do parametrów muru z betonu 
komórkowego. 
 

 

 
 

3. SPRZĘT  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduje się składowanie na 
paletach ofoliowanych. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   
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5.2. Wymagania szczegółowe i zakres wykonywania robót 

5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT MURARSKICH 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.2. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKÓW AKUSTYCZNYCH YTONG 

Zaleca się wykonywanie prac murowych pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej. 

Dzięki profilowanej powierzchni czołowej na pióro i wpust, spoiny pionowej nie wypełnia się 

zaprawą. Dodatkowo w powierzchniach czołowych są wyfrezowane uchwyty ułatwiające 

przenoszenie i ustawianie bloczków. 

Podczas murowania bloczków YTONG koniecznym jest przestrzeganie kilku zasad, które 

eliminują popełnianie błędów, znacznie przyspieszają prace murarskie a także pozwalają na 

optymalne wykorzystanie wszystkich korzystnych cech systemu.  

Budowę ścian należy rozpocząć od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej. 

Pierwsza warstwę bloczków należy ułożyć na zaprawie cementowej.  Linie prawidłowego 

ułożenia bloczków wyznacza się za pomocą sznurków rozciągniętych pomiędzy narożnikami 

ściany. Bardzo ważne jest dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy bloczków, co 

należy sprawdzić za pomocą niwelatora. Każdy wmurowywany bloczek wymaga 

wypoziomowania. Jego położenie reguluje się za pomocą gumowego młotka. 

Zgodnie z instrukcją na opakowaniu do wody wsypuje się odpowiednią ilość zaprawy 

YTONG. Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła YTONG należy mieszać zaprawą 

aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Kielnią YTONG należy nanosić zaprawę na 

górną powierzchnię dwóch - trzech bloczków, tak aby nie zasychała. Ząbkowana stroną 

kielni dokładnie rozprowadza się naniesiona zaprawę, co pozwala uzyskać spoinę o grubości 

1 - 3 mm. Przeszlifowanie każdej warstwy bloczków umożliwia uzyskanie idealnego poziomu 

oraz gładkości powierzchni. 

Przed naniesieniem zaprawy należy usunąć pył powstały przy szlifowaniu górnej powierzchni 

bloczków, gdyż drobne zanieczyszczenia mogłyby zmniejszyć przyczepność zaprawy. 

Bloczki profilowane na pióro i wpust należy układać na styk, bez spoiny pionowej. 

Przesunięcie połączeń w kolejnych warstwach powinno wynosić minimum 8 cm. W razie 

konieczności uzupełnienia warstwy, bloczki należy dociąć piłą płatnicą. Łącząc bloczki 

docięte z pozostałymi należy wypełnić spoinę pionową. Bruzdy instalacyjne można wykonać 

ręcznie przy pomocy rylca. Otwory pod puszki i gniazda instalacyjne należy wiercić za 

pomocą wiertła YTONG. 

5.2.3. ROBOTY MUROWE Z BLOKÓW AKUSTYCZNYCH WAPIENNO-CEMENTOWYCH SILKA 

W przypadku systemu SILKA właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. 

Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać 

idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
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wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany, umożliwi zwłaszcza 

zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.  

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 

bloczka.  

Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".  

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:  

−nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości  

ok. 2m,  

−układanie bloczków,  
−dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robót. 
 
 
6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. MATERIAŁY CERAMICZNE 

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi  

w dokumentacji projektowej 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów 

liczby szczerb i pęknięć 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym.  

 

6.2.2. ZAPRAWY 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

 

6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBÓT MUROWYCH 

Sprawdzeniu podlegają: 

-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną  
-wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
-pionowość powierzchni i krawędzi 
-poziomość warstw  
-grubość spoin i ich wypełnienie 
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.4. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 ściany o odpowiedniej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne". 

Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy  

 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
 PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443:1979 
Errata KNN 6/95 lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna- Metoda 1 

 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna- Metoda 2 

 P-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

 PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 

 PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 
weryfikacji zgodności wymiarowej. 

 PN-B-12055:1996 
PN-B-12055/A1:1998 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
Wyroby budowlane ceramiczne.Pustaki ścienne modularne (Zmiana 
Al.) 

 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

   

 

10.2. Inne dokumenty  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881) 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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SST - 06    

  POSADZKI  
 

Kody i nazwy CPV:    45212000-1 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych  

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

 
 
1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem  posadzek, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  

obręb 1069, ul. Południowa. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji usługowej – 

schronisko dla bezdomnych zwierząt.   

 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

- warstwa wykończeniowa: 

- beton szlifowany zabezpieczony żywicą epoksydową.  

 

UWAGA!  

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokoły w technologii odpowiadającej 
podłodze.  

 

 



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obręb 1069, ul. Południowa w Szczecinie 
  -  R O B O T Y  B U D O W L A N E  –   

S S T - 0 6  

 

2 

 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

2.1. Mieszanka betonowa 

Beton o dużej odporności na obciążenia mechaniczne i ścieranie, beton z dodatkiem 
preparatów utwardzających powierzchnię i pomalowany lakierem epoksydowym.  

2.2. Sucha zaprawa samopoziomująca  

Samopoziomujący podkład podłogowy jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania 
podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Umożliwia regulowanie konsystencji bardzo 

dobrze przewodzi ciepło. 

2.3. Żywica epoksydowa   

Żywica epoksydowa, uniwersalna, bezbarwna, o niskiej lepkości i dużych możliwościach 
wypełniania kruszywem, posiadająca aprobatę techniczną ITB lub IBDiM. 

Właściwości techniczne : 
  - konsystencja: płynna, 
  - proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
  - czas obróbki w temp. + 20OC i opak. 6kg: ok. 40 min., 
  - wymagana liczba warstw: 1 – 2, 
  - zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m2, 
  - czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin, 

 

 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub w niektórych 
przypadkach przy pomocy sprzętu zalecanego przez producenta danego materiału. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
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specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały powinny być  transportowane w taki sposób, aby w czasie transportu nie uległy 
uszkodzeniu bądź zniszczeniu. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta co do 
transportu jego wyrobów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się  
w warstwach posadzki takie jak: ogrzewanie podłogowe, kratki odwadniające, wpusty 
kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczególnych branż. 
 
5.2.1. Wykonanie warstwy wyrównującej (wylewki samopoziomującej) 

Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania  
i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek. Odczekać 5 minut i ręcznie zamieszać zaprawę.  

Gotową porcję w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub 
listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę  
i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy 
przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Zaprawę można 
mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie 
wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania zaprawy.  

W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agregat i przewody płukać wodą. 
Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. 

Wylaną zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami czy 
silnym nasłonecznieniem pomieszczenia. W posadzce należy wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać 36 m2. 

Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do 
kwadratu. Po 3 godzinach od wylania po posadzce można już chodzić.  
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5.2.2. Wykonanie dylatacji  

Zgodnie z projektem należy wykonać spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej.  
Szczeliny przeciwskurczowe wykonać poprzez nacięcie (np. pacą stalową) na głębokości 
1/3–1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w korytarzach  
2–2,5 krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola  
o powierzchni nie większej niż 36 m².  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji 
i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. 
Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm. Proporcja szerokości do głębokości 
wypełnienia powinna wynosić około 1:0,8. Podane wymiary szczelin są wartościami 
zalecanymi dla szczelin dylatacyjnych (przemieszczających się). Dopuszczalne jest 
uszczelnianie szczelin i pęknięć o innych wymiarach. 

Podłoże powinno być suche. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć  
w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający i jeżeli jest to konieczne zagruntować. 
Preparaty gruntujące tylko polepszają  przyczepność, nie zastępują  oczyszczenia 
powierzchni i nie poprawiają znacząco wytrzymałości spoiny.  
 

5.2.3. Wykonanie posadzki betonowej  (beton szlifowany) 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu 

następuje szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6 m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryć 

elastyczną masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni.  

 

5.2.4. Impregnacja posadzki betonowej żywicą bezbarwną epoksydową 

Aby wzmocnić i zapobiec pyleniu, należy zaimpregnować posadzkę betonową preparatem 

impregnującym i wzmacniającym.  

Po zatarciu posadzki zabezpieczyć posadzkę preparatem typu SIKA  (żywica epoksydowa) 

lub podobnym do malowania powierzchni zmywalnych odpornym na działania chemiczne, 

bezzapachowym. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
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6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych 
z  dokumentacją projektową. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości materiałów przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym.   

6.2.2. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  

w miarę postępu robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji,  

a w szczególności : 

-przygotowania podłoża, 
-zgodności wykonania posadzek ze SST i dokumentacją projektową, 
-sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni, dla wykonania 

dylatacji – mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 ”Wymagania 

ogólne”.  

Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

10.1. Normy 
1. 

 

2. 

PN-62/B-10144 

 

PN-EN 13813:2003  

Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5. PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

8. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

 

10.2. Inne dokumenty  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881) 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady, W-wa 
1989 r. 
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SST- 07 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW  
 

Kody i nazwy CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8  Roboty malarskie 
45431000-7  Kładzenie płytek 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych 

ścian i sufitów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.
 

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  

obręb 1069, ul. Południowa. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich  
i okładzinowych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko 
dla bezdomnych zwierząt. 
 
Zakres robót : 

- Wykonanie wewnątrz pomieszczeń tynków cementowo-wapiennych maszynowych 
kat. III, 

- Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, 

- Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G/K na ruszcie, 

- Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi. 
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 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją techniczną, PFU, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Projektanta 
i Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3 należy stosować materiały zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. 

 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe. 
 
2.2.1. Woda  
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

Wymagania  

nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

 
2.2.3. Cement 
Cement portlandzki powinien spełniać wymagania normy  PN-EN 197-1:2002 

2.2.4. Wapno 
 
Wapno winno spełniać wymagania  PN-EN 459-1:2003. 

Wymagania  
Wapno gaszone nie powinno zawierać szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych 
siarczków i chlorków.  
Wapno gaszone musi być całkowicie zgaszone. 

.   

2.2.5. Tynki  

TYNKI  CEMENTOWO-WAPIENNE 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, 

marka zaprawy: 

dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

dla wykonania narzutu – 3, 5 

dla wykonania gładzi – 1,3, 5.  
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Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako kat. III. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i 

żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego  i bez 

zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 

wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna.  

Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

marka 
zaprawy 

cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno 
hydratyzowane:piasek 

 
1,5 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

 
3 
 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
 

5 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
 

 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a 
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 
połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw 
dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed 
dodaniem do składników sypkich. 

 
2.2.6. Farby budowlane gotowe (lateksowe) 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
 

Do tynków wewnętrznych stosuje się farby akrylowe w których spoiwo stanowią dyspersje 

akrylowe. 

Wymagania dla farb: 
lepkość umowna min.60, 
gęstość max. 1,6 g/cm3, 
zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 
roztarcie pigmentów max. 90 m, 
czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz. 
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Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
rozcieńczalniki, w tym: woda i  inne rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie,  
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
środki do likwidacji zacieków i wykwitów  
kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.  

Środki odtłuszczające i gruntujące muszą spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i 
zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub 
malowania.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
 
2.2.7. Sufity podwieszane  

Przewiduje się do wykonania sufity: 
- z płyt gipsowo-kartonowych malowane farbą. 
 
Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych – konstrukcja rusztu składa się:  
-profile główne dźwigar  z kształtownika - nośne, 
-profile poprzeczne i przyścienne, 
-łączniki wzdłużne, 
-łączniki krzyżowe, 
-kotwiczki, 
-wieszaki z elementem rozprężnym, 
-pręt mocujący, 
-łączniki do mocowania płyt – wkręty samogwintujące  
 
Wszystkie elementy rusztu są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe (GKI) powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
 
2.2.8. Płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 
płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

Wymagania: 

gatunek I, 
klasa ścieralności 2. 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2003. 

 

2.2.9. ZAPRAWY KLEJOWE 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2003 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych wykończeniowych 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  
o ruchu drogowym. 
Materiały powinny być  transportowane w taki sposób, aby w czasie transportu nie uległy 
uszkodzeniu bądź zniszczeniu. 
Materiały w skrzyniach lub paczkach powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta co do 
transportu jego wyrobów. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Wykonanie tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy podłoże jest suche, wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy oczyścić ściany. 

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podłoże należy zagruntować podkładem pod 

masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy 

tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżane przy 

pomocy węża gumowego.  

Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą łaty drewnianej lub aluminiowej. 
Wyrównanie przeprowadza się na przemian: w pionie z dołu do góry, w poziomie: z prawej 
na lewo. Po upływie 1-3 godzin od wyrównania tynk zaciera się pacą drewnianą, plastikową 
lub filcową. Podczas zacierania powierzchnię tynku zwilżać wodą.  

Aby uzyskać jednolity rysunek powierzchni należy nakładać masę w sposób ciągły. Przy 
zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej 
taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 

 

5.2.2. Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 

Przed malowaniem tynków należy powierzchnię dokładnie przygotować. 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy: 
- w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 
iskrzenie. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną 
 

Powłoki malarskie ścian i sufitów wg dyspozycji zawartych w opisie do projektu Architektury. 
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Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących, . Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni.  

Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

grubość min.100mm, 

przyczepność do podłoża 1 stopień, 

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

twardość względna – min. 0,1, 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 
używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 
krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.  

 

5.2.3. Wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
 
5.2.3.1. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudowy po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów.  

- Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się  
w granicach od 60 do 80%.  

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.2.3.2. Zabudowa sufitowa z płyt gipsowo – kartonowych  

a) wytrasowanie miejsc montażu  

b) zamocowanie profilowanych kształtowników  

c) zamocowanie kształtowników profilowanych dla stropu oraz łat drewnianych dla poddasza  
Profil CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany 
nie powinna być mniejsza niż 30 cm,  

d) pokrycie rusztu przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . 
Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili.  
Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia 
się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili 
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UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy.  

e) Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

 

5.2.3.3. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych  
 
a) Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego lub papierowej.  

b) Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

5.2.4. Wykonanie okładzin ceramicznych ścian 

Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 „Płytki ceramiczne. 
Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże 
pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być niższa niż 5°C, .  

Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu  
i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy  
i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą  
o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach 
do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku 
pocienionego lub kleju. 

Przed przystąpieniem do układania płytek należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych 
rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie 
należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 

Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod względem równości i gładkości 
odpowiadać wymaganiom dla tynku  kl. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. 
Klej należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju 
powinna zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawić szczeliny 
dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć.   

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką.  
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych  
o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót. 

6.2.1. MATERIAŁY CERAMICZNE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym.   

6.2.2. PŁYTY G/K 

W szczególności powinna być oceniana:  

− równość powierzchni płyt,  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.3. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 
65%. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

6.2.4. ROBOTY MALARSKIE 

Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 
- nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem 
sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania 
dadzą wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  

Ocena powinna obejmować: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
 

6.2.5. WYMAGANIA I TOLERANCJE 

6.2.5.1. Dla robót tynkowych. 

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża,  

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6.2.5.2. Dla robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzenie równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
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6.2.5.3. Dla obudów sufitów z płyt g/k 

–konstrukcja sufitu powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i  
osadzanie osprzętu,  
–sufity i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
przeciwpożarowe i akustyczne, 
–materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie  
czynników chemicznych i fizycznych,  
–powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 
widocznych z odległości 1m,  
–złącza elementów powinny być niewidoczne.  

Wymagania techniczne : 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe  
dotyczące:  
− odporności na uderzenia,  
− nośności i sztywności,  
− odporności na zawilgocenie,  
− ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,  
− trwałości eksploatacyjnej i estetyki,  
− higieny i zdrowotności. 

6.2.5.4. Dla okładzin  

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
 

6.2.6. KONTROLA I BADANIA INSPEKTORA NADZORU 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2
  powierzchni.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie.  
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Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-EN \1008:2004 
 
 
PN B/10109 :1998  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu. 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

 

   
PN-72/B-10122 
PN-90/B-14501 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Zaprawy budowlane zwykłe. 

 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 197-1:2002  
 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-91/B-10105 
 

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania. 

 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności   
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne   
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania 

techn. przy odbiorze. 
 

   
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne, szkliwione  
PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne 
 

PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena 
zgodności 

 

PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 

 

PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 
odporności na pęknięcia włoskowate. 

 

PN-EN 122:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 
chemicznej. Płytki szkliwione. 
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PN-EN ISO 10545-2 
 
PN-B-79406:97, PN-B-
79405:99 

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
Płyty kartonowo-gipsowe 
  

 

PN-B 20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Płyty 
styropianowe (PS-E). 

 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 

PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
 

 

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia 
PN-EN ISO 
4624:2004 

Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 
881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989 r. 

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 
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SST- 08    

 

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU 

WRAZ  Z  POKRYCIEM 
 

Kody i nazwy CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
 
1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem i zabezpieczeniem 

antykorozyjnym w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd), obręb 

1069, ul. Południowa. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przewidzianych 
do wykonania w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

 
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją: 

ZADASZENIA PAWILONÓW  E, F, G  

a/ konstrukcja nośna (konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie): 

- belki HEB 100, 140,  

- kątowniki,  

b/ pokrycie z blachy  trapezowej T150. 
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1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. KONSTRUKCJA STALOWA   

Klasa konstrukcji stalowej 3.  
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunku S235.  
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.  
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania 
używając elektrod EA146. 
 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: 

• PN-EN 10020:2003 
• PN-EN 10027-1:1994 
• PN-EN 10027-2:1994 
• PN-EN10021:1997 
• PN-EN10079:1996 
• PN-EN10204+AK:1997 
• PN-90/H-01103 
• PN-87/H-01104 
• PN-88/H-01105 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 

PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 

10279:2003, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-

2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003, 

Wyroby walcowane – blachy: 
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- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 

Łączniki: 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 4014,                    

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 4032,  

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 7089. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000,  

a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-M-69430:1991 

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

73/M69355, PN-67/M-69356. 

 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.2.2. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA TRAPEZOWA  

Wysokość profilu: 150 mm 

Szerokość użytkowa: 870 lub 580 mm/ całkowita: 902/598 mm 

Materiał: S 320 GD/perforacja 

Długość arkusza: 2,0 mb -14,0 mb 

Grubość: 0,7/1,5 mm 

Powłoka: poliester połysk/ocynk, 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń (bez budowy rusztowań). 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3.3. Sprzęt do obróbki blach 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
3.4. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty związane z wykonaniem czyszczenia i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych, powinny być wykonane ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonania zamierzonych robót. 

3.5. Sprzęt do produkcji pomocniczej. 

Wymagany sprzęt produkcji pomocniczej (warsztatowej) – giętarki, prościarki, nożyce do 
prętów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy samochodami. Załadowanie konstrukcji 
powinno nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Konstrukcja powinna być 
załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. Drobne śruby, itp. 
powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. 
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą dźwigów mechanicznych. 

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wyładunku należy: 
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- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia doznać trwałych odkształceń pod 

działaniem ciężaru 

- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 

linowych z ostrymi krawędziami elementów, 

- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, przez wyładowujących; 

zabezpiecza to elementy przed kolizją z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie  
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem.  

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 

Elektrody i farby składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200 i 2002.  

5.2. Wymagania szczegółowe 

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonać ściśle z dokumentacją projektową. 

Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 
technicznej. 
Wyrobów pokrzywionych i pogiętych w czasie transportu nie należy stosować w konstrukcji 
stalowej. 

5.2.1. OBRÓBKA MATERIAŁU 

Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe, 
- gięcie elementów, 
- trasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów 



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obręb 1069, ul. Południowa w Szczecinie 
  -  R O B O T Y  B U D O W L A N E  –   

S S T - 0 8  

 

6 

 

styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 
ISO913:2002. 

5.2.2. MALOWANIE (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI) 

 
UWAGA: 

 
System zabezpieczenia wszystkich elementów stalowych powinien być dobrany 
odpowiednio do klasy korozyjności stali. Zaleca się wykonanie powłok cynkowych  
i malarskich wg kompletnego systemu danego producenta.  
 
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji  
z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Temperatura w czasie 
gruntowania nie może być niższa niż +5ºC . Powierzchnie przeznaczone do malowania 
powinny być suche i oczyszczone. 
Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy uszczelnić wszelkie szczeliny  
w połączeniach spawanych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali jak dla kategorii korozyjności środowiska C3 (średnia-
miejska) wg EN-ISO 12944;1998.  
 

5.2.3. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%,  
a temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły, mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić.  
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu  
i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową. Spoiny czołowe 
powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe 
powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999.  
Poziom jakości złączy spawanych C (wg PN-EN-25817). Spoiny ciągłe należy wykonać na 
całej długości przylegania elementów, grubości spoin: dwustronne a=0,5 grubości cieńszego 
z łączonych elementów, jednostronne a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie  
z PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. 
 

5.2.4. UKŁADANIE BLACHY TRAPEZOWEJ 

Blachy trapezowe mocowane są belek żelbetowych i wieńców za pomocą odpowiednich 
wkrętów samo nawiercających. 
Średnia ilość wkrętów dla blach trapezowych około 5 – 6 szt./m2 

Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu 
wszelkie pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe). 
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Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom, a w przypadku zaobserwowania 

zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy czym 

należy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 

 

Zasady cięcia blachy: 

W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do 

blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego 

celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 

5.2.5. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej  powlekanej w kolorze 
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztuką dekarską. 

Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 
4cm i posiadały kapinos. Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę min. 2cm. 

Wszystkie obróbki mocować ze spadkiem min. 2%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane 
materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, 
zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2. Kontrola połączeń spawanych 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na 
zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie 
wykonane muszą być wycięte i ponownie założone. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
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- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 
przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na 
budowie, 
- roboty montażowe, 
- kontrola zachowania warunków bhp. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

6.5. Blachy 

Do każdej partii blach i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 
o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednim świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach 
przedmiotowych. 

Blach i akcesoriów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować. 

Niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania należy przed 
montażem usunąć. 

Powierzchnie blach na obróbki blacharskie nie powinny mieć miejscowych wklęśnięć  
i wypukłości lub innych uszkodzeń zauważalnych z odległości 1 m. 

Powierzchnia blach powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie w sposób ciągły. 
Na powierzchni blach nie powinny występować plamy lub smugi, zauważalne różnice 
odcieni, faktur. 

Kontroli podlega zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową i ułożenie blach, 
zakłady, sposób połączeń, uszczelnienie. 

6.6. Roboty pokrywcze 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają kontroli częściowych. Kontrolę  
w czasie realizacji prac należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
-podłoża, 
-jakości zastosowanych materiałów, 
-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
 

6.7. Sprawdzenie obróbek blacharskich  

Sprawdzenie obróbek blacharskich powinno obejmować: 

-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
-sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek. 
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6.7. Kontrola Inspektora Nadzoru 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Dla konstrukcji stalowych jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji. 

Dla wykonania robót pokrywczych i obróbek blacharskich jednostką obmiarową jest  
m2 pokrytej powierzchni. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru,. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 

przez zamawiającego, min: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z projektem i SST, instrukcje użytkowania. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne". 

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 

- PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 

-PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

-PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

-PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

-PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 

-PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

-PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

-PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy. 

-PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 

-PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

-PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

-PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 

-PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.  

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i  
niskostopowej.  

- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na  
gorąco.  

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia  
spawane i powierzchnie napawane.  
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-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów spawania.  

-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie  
brzegów do spawania.  

- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych.  
Przygotowanie brzegów do spawania.  

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne  wymagania i badania. 

- PN EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów powłokowych.  

- PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin 
zewnętrznych i wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania 

 

10.2. Inne dokumenty 

-Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

-Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881) 

-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

-Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 
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SST - 09  

ROBOTY  ELEWACYJNE  

 

Kody i nazwy CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót elewacyjnych które zostaną wykonane  

w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.
 

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  

obręb 1069, ul. Południowa. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót elewacyjnych przewidzianych do wykonania w obiekcie o funkcji 

usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykończenia elewacji : 

- kamień w postaci koszy gabionowych,    

- płyty elewacyjne włóknowo-cementowe, 

- okładzina drewniana. 
 
 
 
 



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obręb 1069, ul. Południowa w Szczecinie 
  -  R O B O T Y  B U D O W L A N E  –   

S S T - 0 9  

2 

 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją techniczną, planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Projektanta 
i Inspektora Nadzoru. 

 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe. 
 
 
2.2.1. Zaprawa klejowa 
 
Zaprawa klejowa do klejenia wełny mineralnej typu Rockwool lub podobnej musi być mrozo-  

i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
2.2.2. Wełna mineralna gr. 15 cm 

Płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm  typ Rockwool lub podobnej przeznaczone do izolacji 

termicznej i akustycznej ścian z elewacją z paneli (deski), a także ścian  

z elewacją z kamienia.  

Produkt posiada najlepsze parametry, jest trwały i niepalny (najwyższa klasa reakcji na ogień 

A1), co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku. 

 

2.2.3. Kamień w postaci koszy gabionowych elewacyjnych 

Kamień łamany prosty układany przylegając do siebie, siatka stalowa ocynkowana. 
 
 
2.2.4. Elewacyjne płyty włóknowo-cementowe  

Elewacyjne płyty włókno-cementowe np. Equitone lub podobne mocowane na podkonstrukcji 
systemowej (rodzaje płyt zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie), montowana jako 
elewacja wentylowana. 
 
2.2.5. Okładzina drewniana na podkonstrukcji  

Deski drewniane mocowane na podkonstrukcji.  
Mocowanie w systemie producenta na podkonstrukcji systemowej, montowana jako elewacja 
wentylowana 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

 
4. TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

Zastosowanie mogą być dowolne środki transportu. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach,  
w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się 
na opakowaniu.  

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju.  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca 
się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
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elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej 
papierową taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie 
zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć 
skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę. Styk ościeżnicy okiennej z murem 
musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny.  
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy 
wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka 
montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki 
należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
 

5.3. Wykonanie elewacji  kamiennych w postaci koszy gabionowych  

Pod właściwą elewację kamienną w postaci koszy gabionowych należy wykonać izolację 
termiczną w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm.  

Niepodważalnym atutem gabionów pozostaje często decydująca w budownictwie łatwość 
montażu. Na plac budowy dostarczane są kosze gotowe. Na miejscu wypełnia się je jedynie 
kamieniami lub innym kruszywem, a następnie mocuje do ścian. 
Jednakże w celu zachowania jak najlepszych walorów użytkowych, montaż gabionów 
powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną w tego rodzaju konstrukcjach 
brygadę montażową.    

Najlepiej jest zastosować kosze gabionowe z trzema lub czterema oczkami siatki. Minimalnie 
mogą to być również siatki dwuoczkowe. 
Należy pamiętać o solidnym przymocowaniu koszy do ścian budynku tak, aby nie uległy one 
przewróceniu przez silniejsze podmuchy wiatru oraz podparcie ich według zależności: co 10x 
szerokość gabionu. 
Wnętrze kosza gabionowego podzielone jest poprzecznymi przegrodami, w odstępach 
co 1 m. Przegrody te wzmacniają konstrukcję kosza oraz ułatwiają jego montaż i napełnienie 
go kamieniami. Dodatkowo skutecznie zapobiegają deformacji gabionu w przyszłości. 
Przeciwległe ściany kosza spina się specjalnymi ściągami. 
Do wykończenia narożników lub krawędzi o nietypowych kątach doskonale nadają się 
gabiony w kształcie trapezów oraz piramid. 

 

5.4. Okładzina płytami włóknowo-cementowymi na podkonstrukcji systemowej 

Elewacja składa się z trzech podstawowych elementów:  

a) konstrukcji wsporczej systemowej aluminiowej montowanej do ściany budynku,  

b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej  
gr. 15 cm,  

c) właściwej elewacji z płyt włóknowo-cementowych.  

 

Ruszty nośne mocowane do ściany za pośrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju 
podłoża.  
Montaż płyt elewacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Konstrukcję nośną należy wykonać z wytłaczanych profili aluminiowych z materiału AlMgSi0, 
5/ F25; konstrukcja ta składa się z podpórki odległościowej, pionowych profili L, poziomo 
przebiegających zwornikowych profili nośnych, regulowanych i sztywnych zworników, 
mocowanych na tylnej stronie płyty kotwami  

Regulowane zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - połączeniem 
mechanicznym z profilem nośnym. Głębokość zabudowy – od ściany budynku do przedniej 
krawędzi płyty elewacyjnej – wynosi ok. 260 mm.  
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Wszystkie elementy łączące należy wykonać ze stali szlachetnej albo z odpowiedniego stopu 
aluminium. Wprowadzenie siły profili nośnych do bryły budynku odbywa się poprzez podpórki 
odległościowe o szerokości styku minimum 40 mm oraz zintegrowaną sprężynę zaciskową 
do bezstopniowego przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm.  

Mocowanie podpórek odległościowych na podstawie odbywa się dopuszczonymi przez 
nadzór budowlany kołkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W wypadku podstawy 
betonowej należy przewidzieć izolację termiczną pomiędzy podpórkami odległościowymi  
a bryłą budynku, w formie izolatorów o grubości 5 mm. Należy dochować wytycznych 
producenta dotyczących odstępów podpór przy obróbce okładziny ściennej z płyt 
cementowo-włóknowych. Stateczność należy udokumentować obliczeniami statycznymi. Za 
podstawę statyki obiektu można przyjąć statykę systemową. Konstrukcję nośną należy 
oddzielić kondygnacjami, przy czym należy zwrócić uwagę na to, by powierzchnia 
oddzielenia zgadzała się z poziomymi spoinami okładziny. Należy uwzględnić możliwość 
dostatecznego wydłużenia podłużnego. Rozmieszczając punkty stałe i zmienne, należy 
przewidzieć niezakleszczanie się profili w wypadku termicznie spowodowanych zmian 
długości.  

5.5. Okładzina deskami drewnianymi na podkonstrukcji systemowej 

Elewacja składa się z trzech podstawowych elementów:  

a) konstrukcji wsporczej systemowej montowanej do ściany budynku,  
b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej  

gr. 15 cm,   

c) właściwej elewacji drewnianej – deski mocowane w pionie.  
 
Ruszty nośne mocowane do ściany za pośrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju 
podłoża.  

Elewację należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez producenta 
instrukcji montażu przez wykwalifikowanych pracowników. 
 
5.6. Mocowanie wełny mineralnej  
 
Płyty mocujemy kołkami dostosowanymi do montażu tego typu izolacji z talerzykami  
min. Ø 60 mm.  Dokładne ilości, typ łącznika, długość oraz wielkość talerzyków w zależności 
od rozwiązania oraz podłoża należy uzgodnić z dostawcą/producentem systemów 
zamocowań. Montaż płyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynając od najniższego 
poziomu ściany, przesuwając się ku górze.  Kolejność montażu i rozstaw poszczególnych 
elementów rusztu może zależeć od wymogów stosowanego systemu elewacji. 
Pozostawiamy 3 – 4 cm pionową szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną  
a izolacją cieplną. Zapewniamy ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny 
nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu lub obróbką attyki. 
 
5.7. Kołkowanie – dyble z tworzywa sztucznego 

Otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej 
po dwóch dniach od przyklejenia płyt. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 
długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza 
niż 4 szt. na 1m2.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić  
w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, 
należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 
niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 
plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do 
konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po 
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sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac 
ociepleniowych). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe  
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m  
i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

 

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Dla wykonania robót izolacyjnych, robót tynkarskich i okładzinowych ,  jednostką obmiarową 
jest - m2 pokrytej powierzchni, mb zamontowanych listew wykończeniowych. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie.  

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór robót obejmuje: 

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiór robót poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji, 
-odbiór końcowy  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
1 

 
PN-B-20132:2005   

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zastosowania 

 
2 

 
PN EN 13163:2004  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja. 

 
3 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 

 
PN-83/B-02682 
 
 
PN-EN ISO 9251:1998  
 
PN-71/B-10241 
 
PN-ISO 3443-1:1994  
 
PN-EN 310-1994 
 
   

 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych. 
 
Izolacja cieplna 
 
Roboty pokrywcze .  
 
Tolerancja w budownictwie 
 
Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy 
zginaniu i wytrzymałości na zginanie 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92  
poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989 r. 

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 
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SST - 10   

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Kody i nazwy CPV:    45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

45421130-4 Instalowanie okien i drzwi  

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania 
 i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania p.n.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: 
kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd),  
obręb 1069, ul. Południowa. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania  

w obiekcie o funkcji usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

· STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 

- dostawa i montaż okien aluminiowych, otwieranych i uchylnych, 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, z naświetlami, 

samozamykaczami i zamkami patentowymi,  
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, pełnych, o podwyższonej 

izolacji akustycznej,  
- dostawa i montaż świetlików dachowych uchylnych, sterowanych elektronicznie, 
- dostawa i montaż bram w wyk. z listewek drewnianych  (zgodnie z elewacją) 

· STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

- dostawa i montaż drzwi płycinowych, z samozamykaczami, wyposażone w zamek, 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych, z naświetlami. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wbudowywać należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  
i powłokami malarskimi. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej są: 

- okna aluminiowe,   

- drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne i przeszklone  i o podwyższonej akustyczności, 

- drzwi wewnętrzne płycinowe, pełne, 

- drzwi wewnętrzne aluminiowe, z naświetlami, 

- świetliki dachowe, 

- łączniki do mocowania okien i drzwi oraz pianka montażowa.  

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu : 

• ręczne elektronarzędzia do montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
•  ręczny sprzęt do robót stolarskich 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport stolarki  

Stolarka okienna i drzwiowa winna być transportowana samochodami skrzyniowymi  
w pozycji pionowej nie wystającej ponad burtę samochodu.  

Na samochodzie powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się.  

Transport na budowę winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Miejsca wbudowania wyrobów powinny być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez 
innych dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone  
z wystających części zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem elementy należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu 
 i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru. 

 

5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego na 
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni ościeży, należy je naprawić i oczyścić.  

 

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane otwory należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach  
i zamocować osadzić sposób trwały w ościeżach. Mocowanie do muru powinno być 
wykonane na kotwy lub śruby. Po osadzeniu stolarki skrzydła należy wyregulować i uzbroić 
w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu  
i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości lub szerokości okna, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a  odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamontowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin 
między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalny luz między skrzydłami okien –2 mm, między skrzydłami a ościeżnicą –1 mm. 

 

5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej  

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu przez 
producenta drzwi. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi, w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 
- sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa  
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.  

W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy 
je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
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Przed montażem  
- zdjąć skrzydła z ościeżnic. 

Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować 
w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 
ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy.  
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać:  
2 mm -na długości do 1 m oraz  
3 mm -na długości powyżej 1 m. 
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew.  
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór drzwiowy.  
Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
Kotwienie stolarki należy tak wykonać by kotwy nie były widoczne lub maskowane 
odpowiednimi zaślepkami. 
Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą  
a murem zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  
Przy montażu drzwi o większych gabarytach stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczyć te elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montażowej.  
Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać  
w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 
całego obwodu. 
Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
-obciążenia własne; ciężar drzwi , rodzaj otworu, itp., 
-obciążenia ruchowe; wielkość drzwi, obciążenia wiatrem, 
-obciążenia dodatkowe  
–docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

 

5.6. Wykończenie bram zewnętrznych segmentu „D” 

Zgodnie z przyjętym w dokumentacji technicznej wykończeniem części elewacji, bramy  
zewnętrzne segmentu „D” należy wykończyć listewkami drewnianymi  mocowanymi w pionie 
(zgodnie z elewacją).  
 
Mocowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez 
producenta instrukcji montażu przez wykwalifikowanych pracowników. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru.  

W szczególności kontrola powinna obejmować : 
1. prawidłowość zamontowania ościeżnic w pionie i poziomie 
2. prawidłowe dopasowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
3.sprawdzić prawidłowe przyleganie na całej powierzchni skrzydła do futryny 
4. prawidłowe działanie zamków oraz klamek 

Wykonawca powinien sprawdzić czy osadzona stolarka okienna i drzwiowa  
zamontowana jest zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14351-1:2006 Stolarka 
budowlana. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

6.3. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru 

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
i zgodności wykonywanych robót z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu: 
-zamocowania ościeżnic okien i drzwi, przed uszczelnieniem, 
-zachowania tolerancji montażu podanych w pkt.5., 
-zamocowania ościeżnic,  
-szczelności zabudowanych otworów.   
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk lub m2

  wbudowanej stolarki w świetle muru.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogóle zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  
– dostarczenie gotowej stolarki,  
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,    
– dopasowanie i wyregulowanie,  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
   

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
4. PN-EN 572:2005 (U)  

 
Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-
wapniowo-krzemianowego -- Część 1: Definicje i podstawowe 
właściwości fizyczne i mechaniczne, Norma wieloarkuszowa. 
 

5. PN-EN 1279:2006  
 

Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 1: 
Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu 
systemu. Norma wieloarkuszowa. 

6. PN-EN-1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 
881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989 r. 

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 
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SST - 11 

ROBOTY DROGOWE   

 
Kody i nazwy CPV:      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
oraz wykonywania nawierzchni dróg 

 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wew. infrastrukturą techniczną: kan. 
deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan., c.o., elektrycznej, went. mechanicznej  
z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, 
miejscami parkingowymi, murkami oporowymi”.

- Szczecin, działka nr 3/4 (budynki-pawilony), 4/3 oraz 11/2 (działki pod wjazd), obręb 1069, 

ul. Południowa. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania  

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót drogowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji obiektu  
o funkcji usługowej – schronisko dla bezdomnych zwierząt.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót drogowych: 

- wykonanie dróg manewrowych na terenie obiektu, 

- wykonanie stanowisk postojowych, 

- wykonanie placu z płyt, 

- wykonanie ciągów pieszych (chodników). 

i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla w/p zadania. 
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Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
 

· WYKOP Z ODWOZEM ZIEMI, 

· KORYTOWANIE ODPOWIEDNIO DO GR. 63 CM i 31 CM, 

· PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE, 

· PODBUDOWY I WARSTWY: 

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego (tłuczeń) frakcji 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 30 cm (drogi manewrowe, stanowiska 

postojowe), 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego (tłuczeń) frakcji  
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 20 cm (drogi manewrowe, 

stanowiska postojowe, plac z płyt betonowych), 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, (drogi manewrowe, stanowiska postojowe, 

plac z płyt betonowych), 

 

· NAWIERZCHNIE: 

− Nawierzchnia rozbieralna – płyta ażurowa o wym. 60x40x10 z wypełnieniem mieszanką 
piasku, humusu + dodatek nawozu do traw, ziemi oraz żwiru o uziarnieniu 2/5mm wraz  
z obsianiem trawą (drogi manewrowe, stanowiska postojowe), 

(w tym na drodze manewrowej pasy żwiru gr. 13 cm, żwir frakcji 8/16mm), 

− Nawierzchnia z płyt betonowych gr. 8 cm z betonu architektonicznego, o wym. 60x60, 
60x120, 80x80, 25x120 – układane w różnych kombinacjach, 

− Nawierzchnia trawiasta – pasma trawy (wypełnienie mieszanką piasku, humusu + 
dodatek nawozu do traw, ziemi oraz żwiru o uziarnieniu 2/5mm wraz z obsianiem trawą 
(delikatne wałowanie), 

− Nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych ażurowych gr. 10 układanych na 
zagęszczonym gruncie (ciągi piesze). 

 

· OPORNIKI I OBRZEŻA: 

− wykonanie oporników betonowych 12x25x100 na ławie betonowej „z oporem” z betonu 
C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej, 

− wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej „z oporem” z betonu 
C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” .  

1.4.1. Nawierzchnia drogowa - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania   i 

przenoszenia obciążeń od ruchu w założonym okresie eksploatacji drogi.   
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1.4.2. Podbudowa drogowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej  
i podbudowy pomocniczej.  

1.4.3. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji korpusu drogowego.  

1.4.4. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych 

zabezpiecza   nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, 
może składać się  z warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej.   

1.4.5. Obrzeże – element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczający nawierzchnię  
o niewielkich obciążeniach od pasa drogowego lub zieleni.  

1.4.6. Krawężnik / opornik – element betonowy - krawężniki uliczne składają się z elementów 
betonowych i stanowią ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych lub 
torowisk tramwajowych. 

1.4.7. Ziemia urodzajna (humus) – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych 
zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające 
wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, 
zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia;  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

Przy wykonywaniu prac związanych z robotami drogowymi należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących i użytkowanych sieci, a sposób ich 

zabezpieczenia należy uzgodnić z administratorami poszczególnych sieci.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 

Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712. 

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

2.2. Kruszywo. 

Do podbudów zasadniczych (górna część podbudowy) zastosować kruszywo kamienne 

(tłuczeń) frakcji 0/31,5 mm, do podbudów pomocniczych (dolna częśc podbudowy) zastosować 

kruszywo kamienne (tłuczeń) frakcji 0/63 mm, wg PN-B/11112:1996 Kruszywa mineralne -- 

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, stabilizowane mechanicznie.   
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2.3. Woda do skrapiania podczas wałowania i klinowania. 

2.4. Płyty betonowe ażurowe. 

Płyty ażurowe betonowe o wymiarach 60x40 cm, gatunek I, kolor według projektu, grubość  

10 cm.  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

2.5. Płyty betonowe z betonu architektonicznego 

Płyty betonowe o wymiarach 60x60, 60x120, 80x80, 25x120 cm, gatunek I, kolor szary,  

grubość 8 cm.  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.   

2.6. Żwir płukany frakcji 8/16 mm  

Materiał mineralny ze skał twardych frakcji  8/16 mm,  przeznaczony na wykonanie pasm żwiru  
w drodze manewrowej - wg  normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

2.7. Ziemia urodzajna / humus 

Ziemia urodzajna / humus będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana  

w pryzmach. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2 % części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

Optymalny skład granulometryczny:  
• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,  
• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,  
• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,  
• zawartość fosforu (P2O5 > 20 mg/m2, 
 • zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,  
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.8. Nasiona traw  

Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw, które nadają się na gleby średniozwięzłe 
i próchnicze o średnim uwilgotnieniu.  

Mieszanka powinna nadawać się na bardzo intensywne użytkowanie, silnie odporna na 
udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki winny posiadać szybką zdolność 
regeneracji i odnowy runi.  

Mieszanka traw użyta przez wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Należy zastosować nasiona traw typu parkowego. 

Można zastosować np. wytrzymałe mieszanki traw w składzie: 

Trawnik parkowy - w miejscu zacienionym: 
60% kostrzewa czerwona, 20% kostrzewa owcza, 20% życica trwała  
lub   

Trawnik sportowyØ 30% życica trwała, 30% kostrzewa czerwona,  40% wiechlina łąkowa. 
 
 



Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, dz. nr 3/4 oraz 4/3, 11/2, obręb 1069, ul. Południowa w Szczecinie 
  -  R O B O T Y  B U D O W L A N E  –   

S S T - 1 1  

5 

 

 
Dodatki do mieszanki traw na obsiania 

- Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 
 
- Żwir o uziarnieniu 2/5 mm 
Żwir drobnoziarnisty sortowany.  
 
- Piasek  

Piasek do zmieszania z humusem, frakcja do 2 mm.  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN B-13043:2004 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

2.9. Krawężniki/oporniki i obrzeża betonowe 

Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004. 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną 
IBDiM, wg wykazu: 

Krawężniki/oporniki  betonowe 12x25x100 
Obrzeża betonowe 8x30x100. 
 

2.10. Beton B-15 

Na ławy betonowe pod obrzeża, krawężniki i palisadę przewiduje się beton klasy C 12/15 (B15) 

z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonywania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 
- koparka, równiarka, spycharka, walec, żuraw oraz drobny sprzęt technologiczny.  
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości ST, 
projektowi organizacji Robót lub ustaleniom Inspektora Nadzoru. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania 
Robót. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
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Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

Dobór sprzętu stosowanego do Robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

Składowanie poszczególnych materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

UWAGA! 

W przypadku pojawienia się warstw słabego podłoża (wysadzinowego) należy przewidzieć 
wykonanie dodatkowych warstw z gruntu niewysadzinowego i zabezpieczenie  

z geowłókniny (w konsultacji z projektantem). 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. WYKOPY Z ODWOZEM GRUNTU 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz geologiczno-

inżynierską dla tego zadania.  

Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć na składowisko w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z:  

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

-ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi. Zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych w okresie suchym.  

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego m.in. wszelkiego rodzaju kabli, przewodów 

wodociągowych, kanalizacyjnych itp.  nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego  
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i wysokiego napięcia należy odkopać i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur ochronnych  

z tworzyw sztucznych. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód  od  krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy, 

- stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. 

Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy 

zastosować gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca 

wykona wykopy głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu 

w obszarze wysokości posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie 

za przywrócenie pierwotnego zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju 

powierzchnia nie może być zgęszczona później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał 

zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w sposób zaaprobowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodności i warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  

z danymi w projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać 

pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie,  

od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy. 

W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inspektora Nadzoru w celu 

podjęcia odpowiednich działań.  

W trakcie realizacji wykopów należy kontrolować warunki gruntowe w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

 

5.2.1.2. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych   
z dokumentacją projektową 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność 

przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 

budowy. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 

rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić 

Inspektora Nadzoru w celu podjęcia odpowiednich działań.  
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5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

5.2.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót 
związanych z wykonaniem elementów odwodnienia. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  

i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,  

a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 

pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej  

o więcej niż +10cm i -5cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  

z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Zastosowane spadki podłużne wynoszą od 0,005 – 0,05, spadek poprzeczny – daszkowy oraz 

jednostronny 0,005  do 0,02.   
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5.2.2.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

5.2.2.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany 
w dokumentacji projektowej tj.: 

- kategoria ruchu KR2 (z uwagi na pojazdy ciężarowe manewrujące). 

 

5.2.2.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
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5.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

Rozścielenie kruszywa odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do 
warstw wyżej leżących.  

Podbudowa z kruszywa łamanego pod drogi manewrowe i stanowiska postojowe wykonywana 
będzie w dwóch warstwach: 
- z kruszywa o uziarnieniu 0/63 mm i grubości warstwy 30 cm,  
- z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości warstwy 20 cm.  

Podbudowa z kruszywa łamanego pod plac z płyt betonowych z betonu architektonicznego  
wykonywana będzie w jednej warstwie: 
- z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości warstwy 20 cm. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem wibracyjnym. Wałowanie należy wykonywać  
z polewaniem wodą. 

Wymagania odnośnie wałowania: 
-zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 
-zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną 
warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
-manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, prędkość 
przejazdu walca powinna być jednostajna.  

Szerokość wykonanej podbudowy powinna być zgodna z projektem.  

 

5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI  CEMENTOWO-PIASKOWEJ 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem  

w stosunku 1:4.  

Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 

i z betonu architektonicznego oraz krawężników i obrzeży betonowych.  

Rozścielona podsypka cementowo-piaskowa powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest 

wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po uwałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie nawierzchni musi 

być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

Grubość podsypki pod zjazdy publiczne, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i ciągi piesze po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm, natomiast pod krawężniki i obrzeża grubość 3 cm i 5 cm 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH (ZIELONE)  

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x40x10 zaprojektowano na drogach 
manewrowych i stanowiskach postojowych. 

Płyty betonowe ażurowe należy ułożyć na dwóch warstwach kruszywa łamanego  o grubościach  

30 cm i 20 cm, ubijanych warstwami i na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Podsypkę 
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cementowo-piaskową wykonać w sposób umożliwiający układanie płyt z wymaganą dokładnością, tzn. jako 

warstwę ścieralną.  

Podsypka  będzie wykonana ręcznie. Płyty należy układać na tak przygotowanej podsypce  
w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału.  

Spoiny i otwory ażurowe należy wypełnić mieszanką piasku, humusu z dodatkiem nawozu do 
traw, ziemi urodzajnej oraz żwiru o uziarnieniu 2/5mm, a następnie obsiać mieszanką traw 
odpornych na intensywne użytkowanie. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 

Aprobaty Technicznej. 

 

5.2.6. WYKONANIE PASM ŻWIROWYCH NA DRODZE MANEWROWEJ 

Warstwa żwiru o frakcji 8/16 mm powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości  
13 cm, przy użyciu równiarki. 

Podłoże pod warstwę żwirową stanowią dwie warstwy kruszywa łamanego  o grubościach  

30 cm i 20 cm, ubijanych warstwami i podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm. Podsypka  będzie 

wykonana ręcznie. 

Warstwa żwiru po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego 

lub zagęszczarki. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

podanego w dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 zagęszczenia maksymalnego, określonego 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

 

5.2.7. WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU Z PŁYT BETONOWYCH   

Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 8 cm (płyty betonowe rozsunięte), z betonu 
architektonicznego,  o wym. 60x60, 60x120, 80x80, 25x120, zaprojektowano na placu przed 
budynkiem. 

Płyty betonowe należy ułożyć w różnych kombinacjach, na jednej warstwie kruszywa łamanego   

o grubości 20 cm, ubijanej warstwami i na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Podsypkę 

cementowo-piaskową wykonać w sposób umożliwiający układanie płyt z wymaganą dokładnością, tzn. jako 

warstwę ścieralną.  

Podsypka  będzie wykonana ręcznie. Płyty należy układać na tak przygotowanej podsypce  

w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału.  

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 

Aprobaty Technicznej. 
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5.2.8. WYKONANIE PASM TRAWY   

Grubość koryta pod pasma trawy wynosi ok. 20 cm.   

Koryto pod pasma trawy należy wypełnić mieszanką piasku, humusu z dodatkiem nawozu do 
traw, ziemi urodzajnej oraz żwiru o uziarnieniu 2/5mm. Następnie teren obsiać mieszanką traw 
odpornych na intensywne użytkowanie. 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej: 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń,  
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 
lub zagrabić,  
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  
• mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie.  

 

5.2.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH 

Nawierzchnie ciągów pieszych należy wykonać z płyt chodnikowych betonowych ażurowych  
gr. 10.   

Płyty betonowe ażurowe należy ułożyć na zagęszczonym gruncie, a spoiny i otwory ażurowe 

wypełnić mieszanką piasku i żwiru lub wg wskazań Zamawiającego. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 

Aprobaty Technicznej. 

 

5.2.10. UŁOŻENIE OBRZEŻY I OPORNIKÓW/KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH  

Obrzeże i oporniki/krawężniki betonowe ułożyć na ławie betonowej (beton B15) z oporem.  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonać należy na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu.  

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu.  

Podsypka  cementowo-piaskowa pod obrzeża i krawężniki wykonana będzie ręcznie. Wykonanie 
podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym piasku i jej ubiciu.  

Betonowe obrzeża i oporniki/krawężniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami projektu 
pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych. 

6.2. Badania jakości wykonanych nawierzchni 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
- jednorodnością powierzchni, 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
- grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
- szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
- zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 

6.2.1. BADANIE GRUBOŚCI NAWIERZCHNI 

Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych 
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od 
projektowanej więcej niż ± 10 %. 

6.2.2. BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice 

pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

6.2.3. BADANIE RZĘDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości 

nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 

jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

6.2.4. BADANIE RÓWNOŚCI  NAWIERZCHNI 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób 

ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej w 

dwóch losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie 

powinny przekraczać 5 mm. 

6.2.5. BADANIE JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA TRAWĄ 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze SST oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 
wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż  
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”. 

 

Jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą SST: 

- dla wykonania nawierzchni jednostką obmiarową jest m2,  

- dla wykonania obrzeży i oporników/krawężników jednostką obmiarową jest mb,  

- dla wykonania ław betonowych  i rozścielenia ziemi jednostką obmiarową jest m3.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z umową i dokumentacją techniczną. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne". 

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego;  

PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntów;  

PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-11112  Kruszywo mineralne.  

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Piasek. 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

PN-R-65023:1999 PN-B-12074. Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 
poz. 124 z dn. 29.01.2016 r.)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 
881). 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 

6. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

7. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze 
Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-
wa 1989r. 

9. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) z późniejszymi zmianami.  
 

 

 


