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                       1. INSTALACJA WODY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie  w zakresie wnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej w obiektach 
schroniska dla zwierząt w Szczecinie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w  budynku.  
Zakres rzeczowy obejmuje:  
- montaż rurociągów  i armatury 
- montaż armatury czerpalnej 
- badania instalacji, 
- regulacja i próby działania instalacji 

 
 1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić 
się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i  trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być 
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dla materiałów 

 

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i  w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 

2.2. Przewody 
 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT. 
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
 ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Podejścia pod armaturę czerpalną: 
 
- z rur z tworzyw sztucznych, prowadzone w bruzdach (w podejściach do armatury)  

  
2.3. Armatura 
 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę czerpalną. 
 

2.4. Urządzenia do podgrzewania wody 
 

Przygotowanie ciepłej wody nie jest objęte niniejszą dokumentacją projektową. 
 
 

2.5. Izolacja termiczna 
 

Izolację ciepłochronną rurociągów stanowić będą  otuliny z pianki poliuretanowej której 
grubość determinuje średnica rur 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Elementy wyposażenia 
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Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
 
 

4.3. Armatura 
 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Montaż rurociągów  
 

Rurociągi z tworzyw sztucznych łączone będą za pomocą kształtkek. Wymagania ogólne dla 
połączeń określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
 
 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
 

Montaż armatury i osprzętu  ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
.Wymagania dla robót podano w punktach 5.1. do 5.4.  
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wody powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 dla  rurociągów  - mb, 
 dla  armatury i dla  wyposażenia  - kpl 
 dla  prób szczelności –mb 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wody, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- bruzdy w ścianach (wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych) 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wody. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane   

przez dostawców materiałów) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z  Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia) 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 



 6 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja  Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690) 

- PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” 

- PN-81/B-10700/02 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-81/B-10700/04 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu” 

- Izolacje cieplne rur powinny spełniać wymagania normy PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
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KODY CPV: 45330000-9 – roboty instalacyjne w budynk ach 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w schronisku dla zwierząt. 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
- badania instalacji 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  kanalizacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów –  przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i  trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zaakceptowane przez projektanta 
dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi  normami  i  instrukcjami  
producentów. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1  Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i  w sposób określony 
aktualnymi normami. 
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2.2.Przewody: 
 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z: 
- rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.3. Wyposażenie sanitarne 

Wyposażenie sanitarne – standard określony w dokumentacji projektowej oraz uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem. , zgodne z obowiązującymi normami  i  dokumentacją  
techniczną. 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz istniejącą infrastrukturę , zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury  
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne właściwości 
rur z tworzyw sztucznych należy w transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 
cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur . 
 
 

4.2. Elementy wyposażenia 
 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ze względu na remontowy charakter robót  przed przystąpieniem do robót  należy uzgodnić 
kolejność robót  i  sposób wykonania z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem. 
Sposób wykonania robót powinien zapewnić  ochronę  istniejących , niezwiązanych z 
modernizacją  instalacji , urządzeń  i wyposażenia . Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego działania. 
 
5.1.Roboty przygotowawcze 
  
Przed przystąpieniem do robót należy : 
- sprawdzić zgodność rzędnych z danymi podanymi w projekcie 
5.2 Roboty montażowe 

 
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu 
Na pionach wykonać rewizje. 

.      5.3. Montaż wyposażenia sanitarnego ma być wykonany zgodnie z  instrukcjami producenta 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
.Wymagania dla robót podano w punktach 5.1. do 5.3. Kontrola związana z wykonaniem 
drenażu  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
a) zgodności z Dokumentacją Projektową , ST i  Dziennikiem budowy  
b) sprawdzenia rzędnych  
c) badania podłoża  
d) prawidłowości ułożenia rurociągów  
e) prawidłowości montażu urządzeń i wyposażenia 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla przewodów  - mb, 
- dla  wyposażenia  - kpl 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacji, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem 
         w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane   
         przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z  Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
         w  Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
          i  uzupełnienia), 

   8.2. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
b)  Dziennik Budowy 
c) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
d) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 

 
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. 
Nazwy i określenia.” 

PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
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PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
 

10.2. Normy branżowe 
 

BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
10.3. Inne dokumenty 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja  Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       Sporządził  

 
                                                                                     Andrzej Marciniak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-2.0  
  
Nazwa zadania:                     Wentylacja mechaniczna  
 
 
Lokalizacja:                     Schronisko dla zwierz ąt w Szczecinie                         
                                            

          
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 

L.p. ST Tytuł 
1. WO Wymagania ogólne 
2. ST-1 Wentylacja mechaniczna – CPV 45331210-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         Kraków Wrzecień 2018 r 
 
 
 
 
 



                                            WO – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
wentylacyjnej w schronisku dla zwierząt  w Szczecinie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
- instalacja wentylacji mechanicznej  
 
1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona                                              
do kierowania Robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
1.4.2. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
1.4.3. Projektant – uprawniona osoba (zespół) prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Technicznej. 
1.4.4. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 
imieniu w niniejszym Kontrakcie. 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
1.4.6. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i  Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót 
oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety ST. 



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
Dokumentacja zał ączona do Dokumentów Przetargowych: 
A. Projekt przetargowy wielobranżowy 
B. Specyfikacja Techniczna 
- Dokumentacja – Projekt Budowlano-Wykonawczy 
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wyłonionemu w przetargu jako 
Wykonawca Robót 
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wyko nawc ę w ramach 
ceny kontraktowej. 
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację 
warsztatowo-montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z 
realizacją robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna spełniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z przyjętych obliczeń 
- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w 
odpowiednich urzędach i z Inżynierem. 
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wy konawc ę w ramach 
ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót. 
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wyko nawcę w ramach 
ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową. 
 
W ramach ceny należy uwzględnić: 

- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw 
rozruchowych uzgodnionych z Inżynierem 
- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inżynierem 
- ogólną instrukcję eksploatacji 
- sprawozdanie z rozruchu 
- ogólną instrukcję BHP 
- instrukcję przeciwpożarową 
- instrukcję ochrony obiektu 

 
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami 
Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 



wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST uważane będą za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie te urządzenia i znaki będą akceptowane przez 
Inżyniera. 

 
 

1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
W okresie trwania budowy wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku 
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej. 

- Przestrzeganie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
- Stosując się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa       
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania prac. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie powiadomiony Inżynier. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inżyniera. 
 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
1.5.13. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem Robót 



Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 
 
1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji 
Instytucjom lub Użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. 
Odbiory techniczne należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi stawianymi przez 
przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Dopuszczenie do zainstalowania 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
zainstalowania  Wykonawca przedstawi informacje o ich typie do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały  
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych . 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
 
2.4. Pochodzenie materiałów  
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przed 
wbudowaniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt ten 
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Używany sprzęt przez Wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST 



przewiduje użycie wariantowego sprzętu Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. 
Wykonawca prowadzi stale dokumentację podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu Robót powinien uwzględnić fakt, że plac budowy 
znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogóln ą opisującą: 

- organizację wykonania Robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
- zasady BHP 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót (kierowników z odpowiednimi 
uprawnieniami) 

- system proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem . 

część szczegółow ą zawierającą: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu 



- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju i terminie pomiaru lub badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
 
6.4. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
6.6. Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary Robót przeprowadza się w sposób ciągły. 



 
6.7. Pozostałe dokumenty Budowy 
Do dokumentów Budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja na budowie. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m lub w szt. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt , stosowany w czasie badań będą akceptowane przez 
Inżyniera. Będą one dostarczone przez Wykonawcę. Do badań atestujących 
Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Procedura przej ęcia Robót 
W ramach zapisów Kontraktu znajdą się zasady odbioru Robót oraz wypełnienia 
gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego 
dla których będzie opracowany Harmonogram Odbioru Robót. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 . Przedmiot ST 
 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wentylacji mechanicznej w 
pomieszczeniach schroniska dla zwierząt w Szczecinie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej i 
wywiewnej w pomieszczeniach schroniska.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w stropach i 

ścianach 
- montaż kanałów, kształtek i central wentylacyjnych 
- badania 
- regulacja 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące 
właściwą jakość wykonania  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni 
dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami 
opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów, przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej nie 



mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą 
być zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz obowiązującymi  normami  i  instrukcjami  producentów. 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów  

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 

2.2. Kanały i kształtki 
Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z: 

 
−  kanałów i kształtek prostokątnych z blachy stalowej wg BN-70/8865–04 

Kształtki wentylacyjne  BN-70/8865–05  
− Kanały i kształtki okrągłe Spiro 
− Centrale wentylacyjne 

 
2.3. Malowanie przewodów wentylacyjnych 
 
 

Przewody wentylacyjne będą malowane farbami antykurzowymi.  
 
 

2.4. Kratki wentylacyjne 
 

Wentylacja mechaniczna wyposażona będzie w: 
− kratki wentylacyjne stalowe prostokątne i okrągłe 

 
2.5. Przepustnice, czerpnie, wyrzutnie itp. 
 
Wentylacja mechaniczna wyposażona będzie w: 

− przepustnice   
− zawory wentylacyjne 

 
2.6. Centrale wentylacyjne. 
 
 
Zastosowano centrale wentylacyjnenawiewno wywiewne kpl 9 oraz agregaty 
chłodnicze szt 3 



 
Materiały oraz urządzenia dostarczone na budowę powinny być: 

− zgodne z wykazem zawartym w projekcie 
− nieuszkodzone  i czyste od zewnątrz i wewnątrz. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
 
4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i 
należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków atmosferycznych. 

4.2. Urządzenia  
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń  

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie 
ma w nich zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno 
używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach 
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie 

i dachu 
- uszczelnienie przejść przez ściany, strop i dach 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń  
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi 
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie połączeń 
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i 
przy pomocy specjalnych kształtek przejściowych.  
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu 
z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację elementów wentylacji. Elementy 
wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i 
kołnierzowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać za pomocą uszczelek 
i taśm uszczelniających. 

 
 
5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 



 
 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie 
uruchomiona. Podczas próby powinna być sprawdzona: 

- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
- jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
- głośność i wydajność wentylacji 

Z próby należy sporządzić protokół. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
Jednostkami obmiarowymi są:  
dla kanałów i kształtek               - m2 

dla urządzeń                              - szt 
dla malowania                            - m2 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą 
PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów) 
- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe 

elementy)  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy 
odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 
w trakcie wykonywania robót 

- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane   
przez dostawców materiałów) 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i 

wydajności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z  Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia) 

- protokoły badań głośności i wydajności wentylacji. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 
7. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz .U. Nr. 106/00 poz. 1126 ) 
z późniejszymi zmianami. 

-  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 w sprawie systemów oceny zgodności , wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. ( Dz. U. Nr. 99/98 poz. 673 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 
Dz.U.Nr. 47/03 poz. 401) 

- PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja  - Terminologia 
- Pr-PN-EN 12599 – Wentylacja budynków – Procedury badań metody 



pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 1861: 200 1talacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i 

montażowe instalacji rurociągów i przyrządów.  
- PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne” 
- PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów 

wentylacyjnych”. 
- PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”. 
- PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
- Wymagania i badania przy odbiorze”. 
- BN-70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane 
- BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane 
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. w pomieszczeniach schroniska dla zwierząt 
w Szczecinia. 

.  
1.2. Zakres stosowania.  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń grzejnych oraz kotła gazowego 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 
1.4. Określenie podstawowe.  
  Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określe-
niami podanymi poniżej. 
• Rurociąg zasilający - przewód wykonany z rury stalowej czarnej lub polietylenowej doprowa-
dzający wodę grzewczą do grzejników. 
• Rurociąg powrotny - przewód wykonany z rury stalowej czarnej lub polietylenowej odprowa-
dzający wodę grzewczą z grzejników. 
• Grzejnik  - urządzenie ogrzewcze przekazujące ciepło za pośrednictwem czynnika grzejnego 
do ogrzewanego pomieszczenia. 
• Zawór termostatyczny - urządzenie, które poprzez zmianę natężenia przepływu czynnika 
grzewczego dostosowuje wydatek cieplny grzejnika do zapotrzebowania ciepła w danym po-
mieszczeniu. Zawór termostatyczny składa się z dwóch podstawowych zespołów:  
- zespołu sterującego (głowicy termostatycznej) zawierającego m.in. czujnik z popychaczem oraz 
zadajnik. 
- zespołu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierającego m.in. element zastawczy (grzy-
bek współpracujący z gniazdem zaworu) zapewniający automatyczną bieżącą regulację hydrau-
liczną pracy grzejnika 
• Zawór odcinający kulowy - urządzenie odcinające dopływ czynnika zbudowany z korpusu i 
kuli.  
• Zawór powrotny - urządzenie odcinające dopływ czynnika montowany na rurociągu powrot-
nym przy grzejkach kompaktowych  
• Zawór równoważący - zawór odcinający umożliwiający precyzyjną nastawę przepływu czynni-
ka grzewczego. 
• Zawór spustowy ze złączką do węża - zawór kulowy odcinający umożliwiający spuszczenie 
wody 
z części instalacji w przypadku awarii. Zainstalowany w najniższym punkcie instalacji zakończony 
końcówką umożliwiającą zamontowanie węża elastycznego. 
• Odpowietrznik automatyczny - urządzenie zamontowane w najwyższym punkcie instalacji, 
odprowadzające powietrze z instalacji w sposób automatyczny 
• Izolacja termiczna - kształtki izolacyjne rurociągów zapobiegające korozji i stratom ciepła. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych cha-
rakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 



 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wymogi formalne  

Wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego tj. montaż rurociągów grzewczych na 
ścianach i posadzkach ,  zaworów odcinających, spustowych, równoważących, automatycznych 
odpowietrzników winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w rea-
lizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania.  
Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zazna-
jomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach do-
kumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzy-
skaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub roz-
wiązań projektowych mogących mieć wpływ na pracę instalacji należy uzyskać dodatkową akcep-
tację projektanta.  
2. MATERIAŁY.  

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producen-
tów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Rodzaj materiału, z którego nale ży wykona ć instalacj ę 
2.1.1. Przewody: 
• rury systemu Uponor MLC oraz Uni Pipe PLUS      
• kształtki systemu Uponor. 
• izolacja termiczna (wg PN-85/B-02421)  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocz-
nych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.1.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować rury grzejne Ponor Komfort Pipe PLUS 
2.1.3.  Armatura 
Pętle grzejne zasilane będą z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach rozdzielaczowch.  
2.4. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polie-
tylenowej  
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 
3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. TRANSPORT.  

Zawory należy transportować w standardowym opakowaniu transportowym. 
Rury, armatura  powinny być załadowane na środki transportu w taki sposób, aby podczas trans-
portu zapewniona była stateczność elementów oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
Otuliny transportować w opakowaniu standardowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane prace.  
5.1. Łączenie przewodów. 
• Rury łączone za pośrednictwem kształtek systemu Uponor.  
 
5.2. Podpory 

Przewody poziome, prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach rucho-
mych umieszczonych w odstępach.  
Maksymalny odstęp pomiędzy przewodami powinien wynosić: 
do  DN20  2,0 m  pionowo 1,5 m poziomo 
 DN 25 2,9 m    2,2 m 
 DN32 3,4 m    2,6 m 



 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesu-
wanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wspor-
ników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
należy stosować podkładki elastyczne Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania prze-
wodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się przewodów spowodowane 
wydłużeniem cieplnym. 
Przejście przez ściany nie stanowi podpory. Powinny być stosowane znormalizowane wsporniki 
do rur, uchwyty dwudzielne oraz podpory zawieszone. 
5.3. Prowadzenie przewodów. 

Trasy przewodów układanych w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być zinwenta-
ryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Przewody wielowarstwowe układane będą w posadzce.. 
Powinna być zapewniona możliwość spuszczania wody w najniższych punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia w najwyższych punktach załamań sieci przewodów. 
Odległości otulin przewodu otulonego od ściany budynku i stropu powinna wynosić co najmniej 3 
cm. 
Tuleje ochronne powinny być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej 2 cm , przy przejściu przez przegrodę pionową 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 
umożliwiające swobodne przesuwanie się rury na skutek wydłużenia cieplnego. 
Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, nie działają-
cym korozyjnie na rurę. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wy-
maganą dla tych elementów. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego prze-
wodu. 
5.4. Izolacja termiczna. 

Wszystkie rurociągi zasilające muszą być izolowane otulinami. Wykonanie izolacji cieplnej 
należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgo-
cenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 
czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczysz-
czonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.5. Armatura  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszcze-
nia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Zawory termostatyczne powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta, lecz 
nigdy głowica termostatyczna nie powinna być zamontowana pionowo do góry. 
Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze oraz powinny być mocowane do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć. 
 
 
5.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatu-
ry regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów  , powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym 



 

5.8. Oznaczenie. 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony anty-

korozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami ozna-
czania.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Badanie zgodno ści  z dokumentacją techniczną należy wykonać przez oględziny zewnętrz-
ne wszystkich elementów i porównanie wyników z dokumentacją, oraz zapisami w dzienniku bu-
dowy.  
6.2. Badanie materiałów  należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując użyte mate-
riały z normami i dokumentacją.  
6.3. Badanie przewodów - prowadzenia przewodów, zastosowanych rodzajów rur i ich średnic 
należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, pomiar za pomocą miarki z podziałką centymetrową 
oraz suwmiarki i porównanie wyników z dokumentacją. 
6.4. Badanie podpór ruchomych przewodów powinno obejmować: 
a) pomiar rozmieszczenia podpór ruchomych za pomocą miarki w podziałką centymetrową 
b) sprawdzenie rodzaju i wykonania podpór ruchomych przez oględziny zewnętrzne i porównanie 
wyników z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi oraz dokumentacją 
c) sprawdzenie możliwości przesuwania się przewodów na podporach ruchomych, na skutek 
wydłużenia cieplnego przez obserwację po nagrzaniu przewodów. 
6.5. Badanie typu armatury 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicz-
nym,  
b) szczelność połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu armatury .  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują spraw-
dzenie:  
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym,  
b) szczelność połączeń armatury  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  
6.6. Badanie obwodów grzewczych należy wykonać poprzez wyrywkowe porównanie typu za-
montowanych rur z dokumentacją, zastosowaną normą, danymi katalogowymi oraz rodzajem 
ciśnienia i temperaturą czynnika grzejnego działającego na rurociąg grzewczy. 
6.7. Badanie otuliny należy wykonać przez sprawdzenie: 
a) miejsc nałożenia otuliny i jej grubości za pomocą miarki z podziałką milimetrową i przez oglę-
dziny zewnętrzne, 
b) rodzaj materiału użytego do wykonania otuliny, 
c) zabezpieczenie trwałości otuliny. 
7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiaru dla: 
- rurociągów  - mb, 
- zaworów, armatury  - szt.  
W nakładach na montaż rurociągów uwzględniono wmontowanie odpowiedniej ilości łączników 
lub kształtek , nakłady związane z mocowaniem rurociągów na ścianach oraz założenie tulei przy 
przejściach przez ściany i stropy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  

Inżynier wyda świadectwo odbioru międzyoperacyjnego i końcowego robót objętych kon-
traktem po otrzymaniu wniosku od wykonawcy oraz po zakończeniu robót wykonanych w sposób 
zadawalający Inżyniera. 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji c.o. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzają-
cych wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem 
i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 



 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywa-
ne przez innych pracowników.  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka piono-
wego instalacji zgodność kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka instalacji w przegro-
dzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wy-
konania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W pro-
tokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjne-
go. 
8.2. Odbiór techniczny - cz ęściowy instalacji c.o. 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub czę-
ści instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on przewodów ułożo-
nych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodów układanych w rurach płaszczo-
wych, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bę-
dzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym pro-
jekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności od-
stępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wyko-
nanie robót zgodności wykonania instalacji z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elemen-
tów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu na-
leży załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponow-
nie dokonać odbioru częściowego.  
8.3. Odbiór techniczny - ko ńcowy instalacji c.o. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie w wykonaniem izolacji ciepl-
nej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające insta-
lację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp. zasilenia, prze-
pływ, ciśnienie dyspozycyjne) 
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporzą-
dzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeł-
nieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami pozwole-
nia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych - częściowych   
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 



 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wyko-
nano instalację  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowied-
nich punktach ST a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie ko-
nieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorców międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych - częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takie stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy od-
biorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
8.4. Odbiór robót zanikaj ących. 

Odbioru robót zanikających dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy o gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni 
od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji, Inżyniera zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję 
odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy.  
8.5. Odbiór ko ńcowy instalacji. 

Odbiór końcowy instalacji, następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma 
na celu stwierdzenie, czy instalacje wykonano zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji  
i osiąga zakładane parametry.  
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego.  
Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót.  
W wypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inżynier może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i 
tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami.  
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradcy, a de-
cyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru koń-
cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.6. Zakresy odbioru - zgodnie z ustaleniami z Zama wiającym 
8.7. Dokumenty 

Dokumenty potrzebne do odbioru grzejników, rur, zaworów równoważących, odcinających i 
odpowietrzenia - świadectwo wydane przez COBRTI - Instal, dostarcza Wykonawca.  
Dla grzejników:  
- certyfikat B Polskiego Centrum Badań i Certyfikatów 
- atesty higieniczne 
- certyfikaty 
- aprobaty techniczne 
- deklaracje zgodności  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  

Roboty związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania wg obmiaru na podstawie 
kosztorysu i obejmuje: 
- zakup i transport wszystkich elementów na teren budowy 
- montaż rurociągów: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykucie gniazd i osadzenie uchwytów, 
założenia tulei ochronnych w ścianach i stropach, przecinanie i gięcie rur ułożenie rur z wykona-
niem połączeń, 



 

- montaż zaworów, sprawdzenie działania zaworów wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów 
konopiami i pastą uszczelniającą, 
- zawory odpowietrzające: sprawdzenie działania, nakręcenie zaworu odpowietrzającego, 
uszczelnienie gwintów konopiami i pastą uszczelniającą, 
- rury grzejne : wyznaczenie miejsc montażu , zamontowanie i podłączenie z instalacją,  
- próby szczelności - połączenie pompy hydraulicznej, napełnienie instalacji wodą i utrzymanie 
próbnego ciśnienia, sprawdzenia szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych 
usterek, wypuszczenie wody i podłączenie pompy, zakorkowanie wylotów rurociągów, 
- izolacja otulinami: oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, nałożenie otulin na izolowaną 
powierzchnię z dopasowaniem i docięciem, 
- uporządkowanie miejsca montażu 
Rozruch instalacji oraz badanie ostateczne płatne s ą oddzielnie. 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z póź-
niejszymi zmianami 
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-
nia. 
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania. 
• PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem. 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
• PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wy-
tyczne. 
• PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagani i badania. 
• PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania. 
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
• BN-76/9960-01/03 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy mo-
cujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części.    
• BN-90/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
Wymiary. 
• BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 
• BN-80/9055-02  Centralne ogrzewanie Elementy mocujące grzejniki. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie klimatyzacji pomieszczeń schroniska dla zwierząt w Szczecinie 
. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie Klimatyzacji (chłodniczej instalacji freonowej) dla wybranych pomieszczeń 
schroniska.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu freo-
nowej instalacji chłodniczej dla podłączenia agregatów chłodniczych z klimatyzatorami w po-
mieszczeniach  i chłodnicami central klimatyzacyjnych. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż elementów przejściowych instalacji freonowej na stropie i ścianach 
- montaż rur, kształtek, armatury i urządzeń 
- zaizolowanie rur, kształtek i armatury 
- badania 
- regulację 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonanie freonowej instalacji chłodniczej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykona-
nia  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajo-
mić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji  do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materia-
ły lub elementy o zbliżonych charakterystykach i  trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonal-
nych i użytkowych i nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zaak-
ceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ob-
owiązującymi  normami  i  instrukcjami  producentów. 

 
 
2. Materiały 

 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warun-
kom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. 
U. Nr 207, poz. 2016, z  późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-



 

dowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdza-
jące odpowiednią jakość materiałów. 

 
Materiały do wbudowania  

- rury miedziane i kształtki do instalacji chłodniczych wraz z niezbędnymi kształtkami  
- zawory odcinające kulowe do freonu 
- izolacja z polietylenu komorowego o połączeniach klejonych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych, blachy stalowej, urządzenia, armaturę, materiały pomocnicze, 
itp., należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach 
bądź  pojemnikach, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej 5oC.  
Materiały powinny posiadać własności określone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfika-
cji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  Transport i składowanie 
 
4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładun-
ku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Elementy wyposażenia i armatura 

Transport elementów wyposażenia i armatury powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa-
żenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

 
4.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. Warunki wykonania robót 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfikacją, bądź inaczej, 
o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru. 

 

5.2. Instalacja chłodnicza 
Należy wykonać kompletną instalację łączącą klimatyzatory pomieszczeniowe  z jednost-
kami zewnętrznymi  
Rozprowadzenie przewodów w układzie rozgałęzionym dwu rurowym przy pomocy sys-
temowych trójników  . 
Przewody wykonać z rur miedzianych CuDHP dla instalacji chłodniczych.  
Instalację napełnić czynnikiem R410A. Prowadzenie przewodów po wierzchu ścian i da-
chu,  zgodnie z projektem.  



 

 
5.3. Urządzenia 

Każdy z klimatyzatorów posiada własny sterownik ścienny, który umożliwia dowolne ste-
rowanie pracą niezależnie od innych. Należy zamontować klimatyzatory o wydajności 
określonej w Dokumentacji Projektowej. Uruchamianie urządzenia i ustawianie parame-
trów pracy sterownikiem ściennym. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów umieścić w na 
zewnątrz budynku. 
 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu po-
prawności wykonania należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-
70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052,  PN-70/H-97053. Po oczyszczeniu  poma-
lować je farbą podkładową gruntującą. Po wyschnięciu podkładu pokryć farbą ftalową 
nawierzchniową ogólnego stosowania. 

 

6.  Kontrola jako ści wykonanych robót 
 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontroli podlega: 
− szczelność instalacji chłodniczej 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją   projektową 
− poprawność zamontowania urządzeń 
− głośność pracy urządzeń 
Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) 
należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodo-
wać przestoju w realizacji pozostałych robót 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, 
który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowied-
niego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i popraw-
ność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyni-
ków przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierają-
cego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru ro-
bót. 

 

7.  Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : 

m:  montaż rurociągów  
kpl: montaż urządzeń 
szt: armatura 
m2: izolacja termiczna 

 

8.  Odbiór robót 
 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji chłodniczej dla klimatyzatorów, na-
leży dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo-
rów) 

− bruzdy w ścianach (wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych) 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 



 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać koń-
cowego odbioru technicznego instalacji chłodniczej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót 

− dziennik budowy 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wy-

dane przez dostawców materiałów) 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
− zgodność wykonania z  Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia) 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9. Podstawa płatno ści 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10.  Przepisy zwi ązane 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 

ogólne 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 
PN-C-81901;97 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
Instrukcja producenta pianki PU 
Instrukcja producenta masy uszczelniającej 
Materiały techniczne producenta izolacji 
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1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie technologii wykonania 
źródła ciepła dla pomieszczeń schroniska dla zwierząt w Szczecinie, obejmujący w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wy-
konania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie za-
kresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien 
spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację 
należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania 
techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawia-
jącemu a niezawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynika-
jące z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w do-
kumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Za-
mawiającego lub Projektanta. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub za-
stosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien 
zwrócić się pisemnie do projektanta celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa 
obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumenta-
cją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kotłowni gazu, objętych 
przedmiarem robót budowlanych. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót , określony w Projekcie dla projekto-
wanego schroniska dla zwierząt. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnych instalacji. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
zamawiającego, definiującą usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, 
Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, 
który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian.  

 
 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

- Montaż rurociągów i urządzeń dolnego i górnego źródła 
- Montaż armatury, 
- Montaż urządzeń, 
- Badania instalacji, 
- Regulacja działania instalacji. 



 

 
1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

 

Centralne ogrzewanie  – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrze-
wanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
 
Czynnik grzejny  – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło. 
 
Instalacja centralnego ogrzewana  – zespół urządzeń służących do wytwarzania czyn-
nika grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu. 
 
Źródło ciepła  – węzeł lub kotłownia. 
 
Węzeł cieplny  – zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej. 
 
Kotłownia  – zespół urządzeń, w których wytwarzany jest czynnik grzejny. 
 

Średnica nominalna (DN lub d) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

 
1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w KON-16/09-
PW/STWiOR/STO „Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót” pkt. 5.1. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w certyfikatu na znak bezpieczeństwa CE dla wyrobów, które tego wymaga-
ją (zgodnie z Dz U. Nr 209 poz.1779 z 2002 r.) 

Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikat zgodności lub deklaracji zgod-
ności z PN, lub aprobatą techniczną zgodnie z Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998 r. poza 
elementami, które znajdują się w wykazie wyrobów tego niewymagających (Dz. U. Nr 99 
z 4.08 1998 r. poz.637). 

 

2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 

- Wymienniki pionowe 240 100m zintegrowane fabrycznie z głowicami 
- Kompletne studnie kolektorowe (szt 2) i zbiorcza (szt 1)   
- pompy ciepła (kpl 3) moc grzewcza 55,83  kW, 
- automatyka pomp ciepła, 
- zawory kulowe o różnych średnicach 
- zawory  bezpieczeństwa, 
- izolacja termiczna do  rur  
- naczynia przeponowe, 
- zasobniki ciepłej wody użytkowej (szt 3) po 500 l każdy, 
- stacja uzdatniania wody, 
- zasobnik buforowy 1000 l 



 

- manometry i termometry, 
- pompy obiegowe, 
- rurociągi: 

 
 

Rurociągi poziome należy poprowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunkach rozdzielaczy. 
Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy separatorów powietrza 
zakończonych automatycznymi odpowietrznikami. 

 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 

Rury  
 

Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na 
podkładach drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunię-
ciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów.  
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiają-
cy dostęp do poszczególnych asortymentów. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 

Kształtki i armatura 
 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamknię-
tym oraz suchym. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 
w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane 
miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub 
zasuwa)swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz 
czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
 
Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami tech-
nicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania 
powinny być zaślepione. 
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy 
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub 
oklatkowane łatami drewnianymi. 
 
Materiały izolacyjne 
 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przecho-
wywać w pomieszczeniach krytych i suchych, w sposób zgodny z wymaganiami wg od-
powiednich norm przedmiotowych. 
Materiały izolacyjne powinny być opakowane przez producenta w sposób zabezpiecza-
jący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 
Urządzenia 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 
0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco.  
 



 

3. SPRZĘT 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej KON-
16/09-PW/STWiOR/STO „Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania ro-
bót budowlanych” pkt. 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej KON-
16/09-PW/STWiOR/STO „Wymagania dotyczące środków transportu” pkt. 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 
 
 
 

5.1.1. Monta ż przewodów 
 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniż-
szych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Do-
puszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Projektuje się system dolnego źródła poprzez wykonanie pionowych odwiertów 
geotermalnych (38 szt) na głębokość 100 m każdy. Dolnym źródłem ciepła będą wy-
mienniki gruntowe w postaci pojedynczego „u-kształtu” zbudowanego z przewodów ru-
rowych , każdy o wymiarach 40*3 w technologii HDPE 100 RC. Sondy połączone będą 
ze sobą w studni kolektorowej rurami HDPE 100 RC posadowionymi poniżej strefy 
przemarzania gruntu. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wsporni-
kach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wy-
dłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłu-
żeń cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszko-
dzonych nie wolno używać. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochron-
nych. 

Przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z 
wkładką gumową. 

 

5.1.2. Czyszczenie ruroci ągów 



 

 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż 

woda będzie czysta. 
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze 

możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. 
Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. 

Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno 
być mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia za-
brudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 ÷ 20 
min. 

Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości 
przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien 
wykazywać zanieczyszczeń. 

 
 
 

5.1.3. Izolacje ruroci ągów 
 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w 
Dz.U. nr 75 poz. 690 w zmianie z dnia 6 listopada 2008. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wy-
maganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyż-
szych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopusz-
cza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wy-
kluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu 

lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 
z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 

Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich 
montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, ta-
śmy z tworzywa sztucznego. 

Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na ze-
wnątrz kształtek. 

Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnie-
rzem w odległości równej długości śruby plus 10 mm. 

 

5.2. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT 
 

- Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz Polskich Norm, oraz 
wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących 
podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

- Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca 
wykonuje na własny koszt. 

- Roboty ziemne i demontażowe wykonane zostaną z zastosowaniem 
ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

- Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z demontażu oraz 
gruntu z wykopów należy do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i har-

monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty 
związane z wykonaniem instalacji ogrzewczej.  



 

 
Instalacje grzewcze powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
- oszczędności energii. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obo-
wiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi 
projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić kierownika 
projektu o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do ak-
ceptacji kierownika projektu. 

Wykonawca powiadomi pisemnie kierownika projektu, o zakończeniu każdej ro-
boty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez kierow-
nika projektu. 
 
 

6.1. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje 
przez: 

- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały 
wniesione do Dokumentacji Projektowej, 

- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

 
6.2.  BADANIE MATERIAŁÓW 
 

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów następuje przez  po-
równanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posia-
dania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami 
budowlanymi. 

 
6.3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ 

 
Badanie urządzeń  chłodniczych należy przeprowadzać w następujących fazach: 

- przed zakryciem przewodów przez stropy podwieszane, 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia 

oraz dokonaniu regulacji, 
- w okresie gwarancyjnym. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania pró-
bek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem 
instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczo-
na partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producen-
ta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wyma-



 

gania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po doko-
naniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

- Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie 
Projektu Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w 
ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

- Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za 
przedmiot zamówienia. 

- Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane 
elementy robót, zgodnie z umową. 

- Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w 
układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów 
rzeczowych. 

- Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do 
katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. 
Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania 
nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Pompy ciepła montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy. Przy dostawie pomp 
żądać aktualnych na terenie RP świadectw dopuszczenia pomp i innych urządzeń. 

Po wykonaniu instalacji ciepła wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji wodą 
o prędkości większej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Próby szczelności instalacji na zimno 
wykonać na ciśnienie p = 8 kg/cm2 na warunkach normy PN/B-10400. Następnie wyko-
nać próbę na gorąco. 

Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę  bez stałej obsługi.  
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 
8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontrolo jakości robót poprzedzają-

cych wykonywanie instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykona-
nie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgod-
ne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdza-
jący jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wy-
konania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres ro-
bót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykona-
nia prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY  
 

Odbiór techniczny częściowy ma być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końco-
wego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczą-



 

cymi zmian w tym projekcie, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacją części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 
tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  

 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozy-

tywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji, 
- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 

wpływ na spełnienie wymagań przez instalację. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmia-
nami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warun-

kami pozwolenia na budowę i przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powy-

konawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzien-
niku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kotłowni do użyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta-



 

lacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy 
w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej ko-
rozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
 
 
 

8.4. BADANIA ODBIORCZE 
 

8.4.1. Zakres bada ń odbiorczych 
 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

 
8.4.2. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji ogrzewczej 

 

Warunki wykonania badania szczelno ści 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów insta-

lacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów czę-

ściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótko trwałego podnoszenia ci-
śnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła 
lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Przygotowanie do badania szczelno ści wod ą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) pod-

legająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wyko-
nywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie 
może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 
grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jedno-
cześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania 
wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO. 

Przebieg badania szczelno ści wod ą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa po-

winna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
- 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwięk-
szyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji. 



 

 
 
 
 
 
8.4.3. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej 

 

Warunki wykonania badania szczelno ści 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) pod-

legająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wyko-
nywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się insta-
lacja nie może być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia 
zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji 
wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczegól-
nie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie 
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów czę-
ściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 

Przebieg badania szczelno ści wod ą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa po-

winna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
- 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwięk-
szyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno wystę-
pować promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 

Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wody ciepłej wod ą ciepł ą 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczel-

ności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą 
ciepłą o temperaturze 60 stopni C.  
 

Ponadto należy przeprowadzić następujące badania odbiorcze: 
 

- Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych in-
stalacji ogrzewczej, 

- Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej, 
- Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej i wodociągowej, 
- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej i instalacji wodociągowej 

wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
- Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 

ogrzewczej, 



 

- Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej, 
- Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzew-

czej, 
- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej i instalacji wodociągowej 

przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
- Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
 

- Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej i wodociągowej, 
- Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej, 
- Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej i wodociągowej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wy-
konania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 

9.2. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, 
że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych 
przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wy-
żej opisano. 

9.3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności 
Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które 
powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może 
być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia 
usterek. 

9.4. Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzeba-
mi Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne 
warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, 
jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, po-
winien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspek-
tora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspekto-
rem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie 
mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

- przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 
- udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy 

o zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający 
może wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpo-
wiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szcze-
gólnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 
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