SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

w zakresie instalacji sanitarnych

ST-1.0

Nazwa zadania: Instalacja wewnetrzna wod-kan

Lokalizacja :
Schronisko dla zwierat w Szczecinie

Kody CPV :

45330000-9  Roboty instalacyjne w budynkach
45231100-6  Montaz ruroci ggow

DATA OPRACOWANIA: Krakow, Pazdziernik 2016



1. INSTALACJA WODY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie w zakresie wnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej w obiektach

schroniska dla zwierzat w Szczecinie.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz rurocigglw i armatury

- montaz armatury czerpalnej

- badania instalacji,

- regulacja i proby dziatania instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomié
sie z catoscig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany

I odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow

i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg byc¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatldw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Podejscia pod armature czerpalna:
- zrur z tworzyw sztucznych, prowadzone w bruzdach (w podejsciach do armatury)
2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature czerpalna.

2.4. Urzadzenia do podgrzewania wody

Przygotowanie cieptej wody nie jest objete niniejszg dokumentacjg projektows.

2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw stanowi¢ bedg otuliny z pianki poliuretanowej ktorej
grubos¢ determinuje Srednica rur

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia




Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywag¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociggow

5.2.

Rurociggi z tworzyw sztucznych tgczone bedg za pomoca ksztaltkek. Wymagania ogélne dla
potgczen okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot ”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Montaz armatury i osprzetu

5.3.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
.Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1. do 5.4.



Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robd6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

dla rurociggéw - mb,

dla armatury i dla wyposazenia - kpl
dla préb szczelnosci —mb

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wody, nalezy dokona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- bruzdy w $cianach (wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych)

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢é wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji wody.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania”

PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”
PN-81/B-10700/04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu”
Izolacje cieplne rur powinny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”



2. Instalacja kan alizacji

KODY CPV: 45330000-9 — roboty instalacyjne w budynk ach



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w schronisku dla zwierzat.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie czesci wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

- badania instalacji

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji kanalizacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdw — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami
producentow.

2. MATERIALY

2.1 Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.



2.2.Przewody:

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z:
- rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitarne — standard okreslony w dokumentacji projektowej oraz uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem. , zgodne z obowigzujacymi normami i dokumentacjg
techniczna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz istniejgcg infrastrukture , zaréwno
w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci
rur z tworzyw sztucznych nalezy w transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé¢ ani przetaczac po pochyini,

przy dtugosciach wiekszych niz dugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur .

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywag¢ sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.



5. WYKONANIE ROBOT

Ze wzgledu na remontowy charakter robo6t przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzgodnic
kolejnosc¢ robot i sposéb wykonania z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem.

Sposéb wykonania robot powinien zapewni¢ ochrone istniejgcych , niezwigzanych z
modernizacjg instalacji , urzgdzen i wyposazenia . Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi podanymi w projekcie
5.2 Roboty montazowe

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem
W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu
Na pionach wykonac rewizje.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
.Wymagania dla robét podano w punktach 5.1. do 5.3. Kontrola zwigzana z wykonaniem
drenazu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t Kazda dostarczona
partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robd6t uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg , ST i Dziennikiem budowy
b) sprawdzenia rzednych
c) badania podioza
d) prawidtowosci utozenia rurociggow
e) prawidtowosci montazu urzgdzen i wyposazenia
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
- dla przewodéw - mb,
- dla wyposazenia - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robaot, polegajgcych na wykonaniu instalacji kanalizacji, nalezy dokonaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

8.2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
b) Dziennik Budowy

c) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
d) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-86/B-01802 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.”
PN-85/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

10.2. Normy branzowe

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
10.3. Inne dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

Sporzadzit

Andrzej Marciniak
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2.0
Nazwa zadania: Wentylacja mechaniczna
Lokalizacja: Schronisko dla zwierz gt w Szczecinie
SPIS TRECI
L.p. ST Tytut
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2. ST-1 |Wentylacja mechaniczi— CPV 4£33121(-1
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WO — WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,j.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacyjnej w schronisku dla zwierzat w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
- instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Niektdre okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania Robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zespdt) prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot
oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentow.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja zat gczona do Dokumentéw Przetargowych:
A. Projekt przetargowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlano-Wykonawczy
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wytonionemu w przetargu jako
Wykonawca Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wyko  nawc e w ramach
ceny kontraktowe.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje
warsztatowo-montazowg, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z
realizacjg rob6t wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna spetnia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z przyjetych obliczeh

- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzgdzona przez Wykonawce zostanie uzgodniona w
odpowiednich urzedach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wy  konawc @ w ramach
ceny kontraktowe,.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robot.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wyko  nawc e w ramach
ceny kontraktowe,.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje rozruchowa.

W ramach ceny nalezy uwzglednic:

- dokumentacje wykonawczg niezbedng do przeprowadzenia wszystkich spraw
rozruchowych uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidtowos¢ i zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- szczego6towy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- 0goIng instrukcje eksploatacji

- sprawozdanie z rozruchu

- 0goIng instrukcje BHP

- instrukcje przeciwpozarowg

- instrukcje ochrony obiektu

1.5.3. Zgodno $¢€ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie



wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
urzagdzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie te urzgdzenia i znaki bedg akceptowane przez
Inzyniera.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzadku
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiatow niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzgdzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i
Polityki Socjalne;j.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujgc sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy bedzie miat szczegodlny wzglad na:
a) lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roba6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robot



Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji
Instytucjom lub Uzytkownikowi, ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach.
Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
przysztego uzytkownika instalacji i urzgdzen.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenie do zainstalowania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
zainstalowania Wykonawca przedstawi informacje o ich typie do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych .

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.4. Pochodzenie materiatow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przed
wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet ten
winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji

Rob6t, zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Uzywany sprzet przez Wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST



przewiduje uzycie wariantowego sprzetu Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu bedg na polecenie Inzyniera usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robo6t, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia budowli w planie i wysokosSci.
Wykonawca prowadzi stale dokumentacje podczas wykonywania Robot.
Wykonawca przy wykonywaniu Robot powinien uwzglednié fakt, ze plac budowy
znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0goln g opisujgca:
- organizacje wykonania Roba6t (terminy i sposob prowadzenia robot)
- zasady BHP
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot (kierownikdéw z odpowiednimi
uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Roboét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli jakosci wraz z opisem .
czes¢ szczegotow g zawierajgca:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje iilosci srodkéw transportu



- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robat i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju i terminie pomiaru lub badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.4. Atesty jako $ci materiatlow i urz gdzen

Przed wykonaniem jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia — wazne legalizacje mogqg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wkasciwosci z ST to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.6. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly.



6.7. Pozostate dokumenty Budowy
Do dokumentéw Budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru Robo6t
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m lub w szt.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet , stosowany w czasie badan bedg akceptowane przez
Inzyniera. Bedg one dostarczone przez Wykonawce. Do badan atestujgcych
Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji urzgdzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przej ecia Robot

W ramach zapiséw Kontraktu znajdg sie zasady odbioru Robot oraz wypetnienia
gwaranciji.

Zapisy te muszg uwzgledniac proces czesciowych odbiorow, odbioru ostatecznego
dla ktérych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Roboét.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach schroniska dla zwierzagt w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej i

wywiewnej w pomieszczeniach schroniska.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

- montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w stropach i
$cianach

- montaz kanatéw, ksztattek i central wentylacyjnych

- badania

- regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce
wiasciwg jakos¢ wykonania

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni
doktadnie zaznajomic sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie



mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg
by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Kanaly i ksztattki
Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z:

- kanaldw i ksztattek prostokagtnych z blachy stalowej wg BN-70/8865—-04
Ksztaltki wentylacyjne BN-70/8865—-05

— Kanaly i ksztattki okrggte Spiro

— Centrale wentylacyjne

2.3. Malowanie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne bedg malowane farbami antykurzowymi.

2.4. Kratki wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna wyposazona bedzie w:
— kratki wentylacyjne stalowe prostokatne i okragte

2.5. Przepustnice, czerpnie, wyrzutnie itp.

Wentylacja mechaniczna wyposazona bedzie w:
— przepustnice
— zawory wentylacyjne

2.6. Centrale wentylacyjne.

Zastosowano centrale wentylacyjnenawiewno wywiewne kpl 9 oraz agregaty
chtodnicze szt 3



Materialy oraz urzgdzenia dostarczone na budowe powinny byc:
— zgodne z wykazem zawartym w projekcie
— nieuszkodzone i czyste od zewnagtrz i wewnatrz.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno
w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztattki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i
nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkow atmosferycznych.
4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
W pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz kanatow, ksztattek i urzgdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzic¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie
ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez sciany, strop i dach
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie
i dachu
- uszczelnienie przejs¢ przez sciany, strop i dach
- wytyczenie miejsca utozenia kanatdw, ksztaltek i urzgdzen
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi
- utozenie kanatow, ksztaltek i urzgdzen
- wykonanie polgczen
W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych i
przy pomocy specjalnych ksztattek przejsciowych.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu
Z urzgdzeniami nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac¢ deformacje elementow wentylacji. Elementy
wentylacji tgczone bedg ze sobg przy pomocy potgczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonac za pomocg uszczelek
i tasm uszczelniajgcych.

5.2. Badania i uruchomienie wentylacii




Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie
uruchomiona. Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
- gtosnosc i wydajnos¢ wentylacji
Z préby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla kanatéw i ksztattek -m?2
dla urzadzen - szt
dla malowania -m?2

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy
dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg
PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)
- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy (szczelnos¢ przejs¢, whasciwe
elementy)
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy
odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci
wydane

przez dostawcow materiatow)

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiarow gtosnosci i
wydajnosci

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian iodstepstw od
Dokumentacji projektowej

protokoty z odbiorébw czesciowych irealizacje postanowien dotyczacy
usuniecia usterek

aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia)

protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie

7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz .U. Nr. 106/00 poz. 1126 )
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 w sprawie systemoOw oceny zgodnosci , wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. ( Dz. U. Nr. 99/98 poz. 673
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U.Nr. 47/03 poz. 401)

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Pr-PN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan metody



pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
PN-EN 1861: 200 ltalacje ziebnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe i
montazowe instalacji rurociggow i przyrzgdow.

PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”
PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw
wentylacyjnych”.

PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

BN-70/8865-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane

BN-70/8865—-05 Przewody wentylacyjne blaszane

Sporzadzit

Andrzej Marciniak
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. w pomieszczeniach schroniska dla zwierzat
w Szczecinia.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majg-
ce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociggow,

* montaz armatury,

e montaz urzgdzen grzejnych oraz kotta gazowego

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

» regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okre slenie podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresle-
niami podanymi ponizej.

» Rurociag zasilajgcy - przewdd wykonany z rury stalowej czarnej lub polietylenowej doprowa-
dzajacy wode grzewczg do grzejnikéw.

» Rurocigg powrotny - przewdd wykonany z rury stalowej czarnej lub polietylenowej odprowa-
dzajgcy wode grzewczg z grzejnikéw.

» Grzejnik - urzgdzenie ogrzewcze przekazujgce ciepto za posrednictwem czynnika grzejnego
do ogrzewanego pomieszczenia.

e Zawor termostatyczny - urzgdzenie, ktore poprzez zmiane natezenia przeptywu czynnika
grzewczego dostosowuje wydatek cieplny grzejnika do zapotrzebowania ciepta w danym po-
mieszczeniu. Zawor termostatyczny sktada sie z dwéch podstawowych zespotow:

- zespotu sterujgcego (gtowicy termostatycznej) zawierajgcego m.in. czujnik z popychaczem oraz
zadajnik.

- zespotu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierajagcego m.in. element zastawczy (grzy-
bek wspotpracujacy z gniazdem zaworu) zapewniajgcy automatyczng biezgcg regulacje hydrau-
liczng pracy grzejnika

» Zawor odcinajgcy kulowy - urzgdzenie odcinajgce doptyw czynnika zbudowany z korpusu i
kuli.

e Zawor powrotny - urzgdzenie odcinajgce doptyw czynnika montowany na rurociggu powrot-
nym przy grzejkach kompaktowych

e ZawOr rGwnowazgcy - zawér odcinajacy umozliwiajgcy precyzyjng nastawe przeptywu czynni-
ka grzewczego.

e Zawor spustowy ze ztgczkag do weza - zawor kulowy odcinajgcy umozliwiajgcy spuszczenie
wody

z czesci instalacji w przypadku awarii. Zainstalowany w najnizszym punkcie instalacji zakonczony
koncéwkg umozliwiajgcg zamontowanie weza elastycznego.

» Odpowietrznik automatyczny - urzgdzenie zamontowane w najwyzszym punkcie instalaciji,
odprowadzajgce powietrze z instalacji w sposéb automatyczny

» lzolacja termiczna - ksztattki izolacyjne rurociggéw zapobiegajgce korozji i stratom ciepta.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogag powodowaé zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l



Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wymogi formalne

Wykonanie instalacji ogrzewania ptaszczyznowego tj. montaz rurociggéw grzewczych na
Scianach i posadzkach , zaworéw odcinajgcych, spustowych, réwnowazacych, automatycznych
odpowietrznikdéw winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie w rea-
lizacji tego typu robo6t i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.
Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zazna-
jomic sie z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach do-
kumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robo6t. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzy-
skaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub roz-
wigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na prace instalacji nalezy uzyskac¢ dodatkowg akcep-
tacje projektanta.
2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producen-
téw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatléw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Rodzaj materiatu, z ktérego nale zy wykona ¢ instalacj e
2.1.1. Przewody:
. rury systemu Uponor MLC oraz Uni Pipe PLUS
. ksztattki systemu Uponor.
. izolacja termiczna (wg PN-85/B-02421)
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocz-
nych wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
2.1.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé rury grzejne Ponor Komfort Pipe PLUS
2.1.3. Armatura
Petle grzejne zasilane beda z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach rozdzielaczowch.
2.4. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polie-
tylenowej
»  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.

Zawory nalezy transportowac¢ w standardowym opakowaniu transportowym.
Rury, armatura powinny by¢ zatadowane na srodki transportu w taki sposéb, aby podczas trans-
portu zapewniona byfa statecznos$¢ elementdéw oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.
Otuliny transportowa¢ w opakowaniu standardowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace.
5.1. Laczenie przewodow.
. Rury tgczone za posrednictwem ksztattek systemu Uponor.

5.2. Podpory
Przewody poziome, prowadzone przy scianach powinny spoczywaé na podporach rucho-
mych umieszczonych w odstepach.
Maksymalny odstep pomiedzy przewodami powinien wynosic:
do DN20 2,0m pionowo 1,5m poziomo
DN25 29m 22m
DN32 34 m 26m



Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesu-
wanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspor-
nikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowaé podktadki elastyczne Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania prze-
wodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie przewodéw spowodowane
wydtuzeniem cieplnym.

Przejscie przez $ciany nie stanowi podpory. Powinny by¢ stosowane znormalizowane wsporniki
do rur, uchwyty dwudzielne oraz podpory zawieszone.

5.3. Prowadzenie przewodow.

Trasy przewodow ukladanych w zakrywanych bruzdach sciennych powinny byé zinwenta-
ryzowane i haniesione w dokumentacji powykonawczej.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody wielowarstwowe uktadane bedg w posadzce..

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$é spuszczania wody w najnizszych punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodéw.

Odlegtosci otulin przewodu otulonego od $ciany budynku i stropu powinna wynosi¢ co najmniej 3
cm.

Tuleje ochronne powinny byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 2 cm , przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

umozliwiajgce swobodne przesuwanie sie rury na skutek wydtuzenia cieplnego.

Przestrzehh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, nie dziataja-
cym korozyjnie na rure.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wy-
magang dla tych elementéw.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego prze-
wodu.

5.4. Izolacja termiczna.

Wszystkie rurociggi zasilajgce muszg byc¢ izolowane otulinami. Wykonanie izolacji ciepinej
nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatléw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgo-
cenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczysz-
czonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.5. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszcze-
nia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Zawory termostatyczne powinny by¢ zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta, lecz
nigdy gtowica termostatyczna nie powinna byé zamontowana pionowo do gory.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze oraz powinny by¢ mocowane do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparé.

5.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatu-
ry regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw , powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym



5.8. Oznaczenie.

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony anty-
korozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami ozna-
czania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Badanie zgodno $ci z dokumentacjg techniczng nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrz-
ne wszystkich elementéw i poréwnanie wynikéw z dokumentacja, oraz zapisami w dzienniku bu-
dowy.
6.2. Badanie materiatéw nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc uzyte mate-
riaty z normami i dokumentacja.
6.3. Badanie przewodow - prowadzenia przewodow, zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic
nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podziatkg centymetrowg
oraz suwmiarki i poréwnanie wynikéw z dokumentacja.
6.4. Badanie podp6r ruchomych przewodéw powinno obejmowac:
a) pomiar rozmieszczenia podpor ruchomych za pomocg miarki w podziatkg centymetrowag
b) sprawdzenie rodzaju i wykonania podpor ruchomych przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
wynikéw z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi oraz dokumentacjg
c¢) sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie przewodéw na podporach ruchomych, na skutek
wydtuzenia cieplnego przez obserwacje po nagrzaniu przewodow.
6.5. Badanie typu armatury
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicz-
nym,
b) szczelnos¢ potgczeh armatury,
c) poprawnosé i szczelno$é montazu armatury .
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
Badania armatury odcinajgcej z requlacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg spraw-
dzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,
b) szczelnos¢ potgczen armatury
c) poprawnosc i szczelno$s¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
6.6. Badanie obwoddw grzewczych nalezy wykona¢ poprzez wyrywkowe poréwnanie typu za-
montowanych rur z dokumentacja, zastosowang normg, danymi katalogowymi oraz rodzajem
cisnienia i temperaturg czynnika grzejnego dziatajgcego na rurocigg grzewczy.
6.7. Badanie otuliny nalezy wykonaé przez sprawdzenie:
a) miejsc natozenia otuliny i jej grubosci za pomocg miarki z podziatkg milimetrowg i przez ogle-
dziny zewnetrzne,
b) rodzaj materiatu uzytego do wykonania otuliny,
c) zabezpieczenie trwatosci otuliny.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru dla:
- rurociggébw - mb,
- zaworOw, armatury - szt.
W naktadach na montaz rurociggdéw uwzgledniono wmontowanie odpowiedniej ilosci fgcznikow
lub ksztattek , nakltady zwigzane z mocowaniem rurociggéw na $cianach oraz zatozenie tulei przy
przejsciach przez sciany i stropy.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier wyda $wiadectwo odbioru miedzyoperacyjnego i koncowego rob6t objetych kon-
traktem po otrzymaniu wniosku od wykonawcy oraz po zakonczeniu robo6t wykonanych w sposéb
zadawalajgcy Inzyniera.

8.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj acych wykonanie instalacji c.o.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania rob6t poprzedzaja-
cych wykonanie instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalaciji.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywa-
ne przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosé bruzdy; w przypadku odcinka piono-
wego instalacji zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka instalacji w przegro-
dzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wy-
konania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W pro-
tokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjne-
go.
8.2. Odbidr techniczny - cz esciowy instalaciji c.o.

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub cze-
Sci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on przewodéw utozo-
nych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczo-
wych, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie be-
dzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym pro-
jekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci od-
stepstwa wprowadzone do dziennika budowy.
) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wyko-
nanie robo6t zgodnosci wykonania instalacji z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elemen-
tow lub lokalizacje odcinkow instalacii, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu na-
lezy zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponow-
nie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.3. Odbidr techniczny - ko ncowy instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie w wykonaniem izolaciji ciepl-
nej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goragco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodito ciepta bezposrednio zasilajgce insta-
lacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temp. zasilenia, prze-
ptyw, ci$nienie dyspozycyjne)
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporza-
dzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupet-
nieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami pozwole-
nia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych



h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wyko-
nano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowied-
nich punktach ST a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie ko-
niecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorcéw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takie stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbi6r
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy od-
biorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbidr robét zanikaj gcych.

Odbioru robot zanikajgcych dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie p6zniej niz 3 dni
od daty powiadomienia Inzyniera o gotowo$ci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
toleranciji, Inzyniera zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

8.5. Odbiér ko Acowy instalacji.

Odbiér koncowy instalacji, nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma
na celu stwierdzenie, czy instalacje wykonano zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji
i osigga zaktadane parametry.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inzynier moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i
tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.

Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, bedg mie¢ jednak tylko gtos doradcy, a de-
cyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokét odbioru kon-
cowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.6. Zakresy odbioru - zgodnie z ustaleniami z Zama  wiajacym

8.7. Dokumenty

Dokumenty potrzebne do odbioru grzejnikéw, rur, zaworéw réwnowazgcych, odcinajgcych i
odpowietrzenia - Swiadectwo wydane przez COBRTI - Instal, dostarcza Wykonawca.
Dla grzejnikow:

- certyfikat B Polskiego Centrum Badan i Certyfikatow
- atesty higieniczne

- certyfikaty

- aprobaty techniczne

- deklaracje zgodnosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Roboty zwigzane z montazem instalacji centralnego ogrzewania wg obmiaru na podstawie

kosztorysu i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich elementéw na teren budowy

- montaz rurociggow: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykucie gniazd i osadzenie uchwytéw,
zatozenia tulei ochronnych w $cianach i stropach, przecinanie i giecie rur utozenie rur z wykona-
niem potgczen,



- montaz zaworow, sprawdzenie dziatania zaworéw wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw
konopiami i pastg uszczelniajgca,

- zawory odpowietrzajgce: sprawdzenie dziatania, nakrecenie zaworu odpowietrzajgcego,
uszczelnienie gwintéw konopiami i pastg uszczelniajgca,

- rury grzejne : wyznaczenie miejsc montazu , zamontowanie i podtgczenie z instalacja,

- proby szczelnosci - potgczenie pompy hydraulicznej, napetnienie instalacji wodg i utrzymanie
prébnego cisnienia, sprawdzenia szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych
usterek, wypuszczenie wody i podtgczenie pompy, zakorkowanie wylotéw rurociggéw,

- izolacja otulinami: oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, natozenie otulin na izolowang
powierzchnie z dopasowaniem i docieciem,

- uporzagdkowanie miejsca montazu

Rozruch instalacji oraz badanie ostateczne ptatne s g oddzielnie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z p6z-
niejszymi zmianami

. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia.

. PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania.

. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem.

. PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

. PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

. PN-79/H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wy-
tyczne.

. PN-79/H-97070  Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

. PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagani i badania.
. PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania.

. PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

. BN-76/9960-01/03 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy mo-
Ccujgce rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci.

. BN-90/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

. BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

. BN-80/9055-02 Centralne ogrzewanie Elementy mocujgce grzejniki.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyege wykonania
i odbioru robét w zakresidimatyzacji pomieszczeé schroniska dla zwierat w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie Klimatyzacji (chtodniczej instalacji freonowej) dla wybranych pomieszczen
schroniska.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu freo-
nowej instalacji chtodniczej dla podigczenia agregatéw chtodniczych z klimatyzatorami w po-
mieszczeniach i chtodnicami central klimatyzacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz elementow przejsciowych instalacji freonowej na stropie i $cianach

- montaz rur, ksztattek, armatury i urzgdzen

- zaizolowanie rur, ksztattek i armatury

- badania

- regulacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumenta-
Cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonanie freonowej instalacji chtodniczej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykona-
nia
Przed przystgpieniem do rob4t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winni doktadnie zaznajo-
mic¢ sie z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw przez inne materia-
ty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonal-
nych i uzytkowych i nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaak-
ceptowane przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ob-
owigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warun-
kom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz.
U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-



dowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdza-
jace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiaty do wbudowania
- rury miedziane i ksztattki do instalacji chtodniczych wraz z niezbednymi ksztattkami
- zawory odcinajgce kulowe do freonu
- izolacja z polietylenu komorowego o potgczeniach klejonych.
Wyroby z tworzyw sztucznych, blachy stalowej, urzgdzenia, armature, materiaty pomocnicze,
itp., nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach
badz pojemnikach, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 5°C.
Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfika-
cji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadun-
ku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia i armatura
Transport elementéw wyposazenia i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa-
zenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.3. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszcze-
niem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Warunki wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacja, bgdz inacze;j,
o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Instalacja chiodnicza
Nalezy wykonaé¢ kompletng instalacje tgczgcg klimatyzatory pomieszczeniowe z jednost-
kami zewnetrznymi
Rozprowadzenie przewodéw w ukladzie rozgalezionym dwu rurowym przy pomocy sys-
temowych tréjnikow .
Przewody wykonaé z rur miedzianych CuDHP dla instalacji chtodniczych.
Instalacje napetni¢ czynnikiem R410A. Prowadzenie przewoddw po wierzchu $cian i da-
chu, zgodnie z projektem.




5.3. Urzgdzenia
Kazdy z klimatyzator6w posiada wiasny sterownik $cienny, ktéry umozliwia dowolne ste-

rowanie pracg niezaleznie od innych. Nalezy zamontowa¢ klimatyzatory o wydajnosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Uruchamianie urzadzenia i ustawianie parame-
trow pracy sterownikiem sciennym. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw umiesci¢ w na
zewnatrz budynku.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu po-
prawnosci wykonania nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-
70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052, PN-70/H-97053. Po oczyszczeniu poma-
lowac je farbg podktadowa gruntujgcg. Po wyschnieciu podkiadu pokry¢ farbg ftalowg
nawierzchniowg ogélnego stosowania.

6. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania roboét
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

— szczelnos¢ instalacji chtodniczej

— zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa

- poprawnos¢ zamontowania urzgdzen

- gtosnos¢ pracy urzgdzen

Odbiér robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)
nalezy zgtaszaé inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodo-
wac przestoju w realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru,
ktory powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowied-
niego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$é montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i popraw-
nos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wyni-
kéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawieraja-
cego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru ro-
bot.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m: montaz rurociggéw
kpl: montaz urzgdzenh
szt: armatura
m?: izolacja termiczna

8. Odbidr robot

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji chtodniczej dla kliyedtorow, na-
lezy dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti rob6t budowla-
no-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedonorm PN-64/B-
10400.
Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo-
row)
- bruzdy wscianach (wymiary, czys§o bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oddinkpoziomych)
Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robét i elementéw do prawidiowego monia



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedoaju robot naley dokona kon-
cowego odbioru technicznego instalacji chtodnicze;j.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maai i uzupetniania w trakcie
wykonywania rob6t
— dziennik budowy
- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci wy-
dane przez dostawcow materiatow)
— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
protokot przeprowadzenia proby szczélriaatej instalaci
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnosé¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia
usterek
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany
i uzupetnienia)
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanypunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkaclampgch w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo-montaowych. Tom Il Insta-

lacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa8l9

PN-72/M-04601 Warunki bezpieczehnstwa w instalacjach chtodniczych

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe

PN-C-81901;97 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

Instrukcja producenta pianki PU

Instrukcja producenta masy uszczelniajgcej

Materiaty techniczne producenta izolacji
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie technologii wykonania
zrodla ciepta dla pomieszczen schroniska dla zwierzat w Szczecinie, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wy-
konania i oceny prawidtowos$ci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie za-
kresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetnic Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Zamawia-
jacemu a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynika-
jace z technologii budowy, zastosowania materiatdbw lub montazu urzgdzen winny byé
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczego6lnienia w do-
kumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Za-
mawiajgcego lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub za-
stosowanych materiatach muszg zostac¢ zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumenta-
cjg. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiardéw liniowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w poste-
powaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego na realizacje kottowni gazu, objetych
przedmiarem rob6t budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robo6t , okreslony w Projekcie dla projekto-
wanego schroniska dla zwierzat.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompletnych instalaciji.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
zamawiajgcego, definiujgcg ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:
- Montaz rurociggow i urzgdzenh dolnego i gérnego zrodia
- Montaz armatury,
- Montaz urzadzen,
- Badania instalacji,
- Regulacja dziatania instalacji.



1.4. PODSTAWOWE OKRE SLENIA

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodfa ciepta i jest doprowadzane do ogrze-
wanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszgce ciepto.

Instalacja centralnego ogrzewana — zespoét urzadzen stuzacych do wytwarzania czyn-
nika grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu.

Zrodio ciepta — wezet lub kottownia.
Wezel cieplny — zespét urzgdzen stuzagcych do przekazywania energii cieplnej.

Kotlownia — zespot urzgdzeh, w ktérych wytwarzany jest czynnik grzejny.

Srednica nominalna (DN lub d) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w KON-16/09-
PW/STWIOR/STO ,Ogdine wymagania dotyczgce wykonania rob6t” pkt. 5.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w certyfikatu na znak bezpieczenstwa CE dla wyrobow, ktére tego wymaga-
ja (zgodnie z Dz U. Nr 209 poz.1779 z 2002 r.)

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgod-
nosci z PN, lub aprobatg techniczng zgodnie z Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998 r. poza
elementami, ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow tego niewymagajgcych (Dz. U. Nr 99
z4.08 1998 r. poz.637).

2.1. ZASTOSOWANE MATERIALY | URZ ADZENIA

- Wymienniki pionowe 240 100m zintegrowane fabrycznie z gtowicami
- Kompletne studnie kolektorowe (szt 2) i zbiorcza (szt 1)
- pompy ciepta (kpl 3) moc grzewcza 55,83 kW,

- automatyka pomp ciepta,

- zawory kulowe o réznych $rednicach

- zawory bezpieczenstwa,

- izolacja termiczna do rur

- naczynia przeponowe,

- zasobniki cieptej wody uzytkowej (szt 3) po 500 | kazdy,
- stacja uzdatniania wody,

- zasobnik buforowy 1000 |



- manometry i termometry,
- pompy obiegowe,
- rurociagi:

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy separatoréw powietrza
zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Rury

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na
podkfadach drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunie-
ciem za pomocg klindbw drewnianych przybitych do podktadow.

Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiaja-
cy dostep do poszczegdélnych asortymentdw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknie-
tym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane
miejsca przemy¢ naftg, wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

- przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub
zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz
czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami tech-
nicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania
powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi.

Materiaty izolacyjne

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przecho-
wywacé w pomieszczeniach krytych i suchych, w sposéb zgodny z wymaganiami wg od-
powiednich norm przedmiotowych.

Materialy izolacyjne powinny by¢ opakowane przez producenta w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Urzadzenia
Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz

0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujaco.



3. SPRZET

Warunki ogdllne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej KON-
16/09-PW/STWIOR/STO ,Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania ro-
b6t budowlanych” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej KON-
16/09-PW/STWIOR/STO ,Wymagania dotyczgce srodkow transportu” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Montaz przewoddéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najniz-
szych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Do-
puszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Projektuje sie system dolnego zrodta poprzez wykonanie pionowych odwiertow
geotermalnych (38 szt) na gleboko$é 100 m kazdy. Dolnym zrodiem ciepta bedg wy-
mienniki gruntowe w postaci pojedynczego ,u-ksztattu” zbudowanego z przewodow ru-
rowych , kazdy o wymiarach 40*3 w technologii HDPE 100 RC. Sondy potgczone beda
ze sobg w studni kolektorowej rurami HDPE 100 RC posadowionymi ponizej strefy
przemarzania gruntu.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wsporni-
kach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wy-
dtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtu-
zeh cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszko-
dzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych polgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochron-
nych.

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytow z
wktadkg gumowsa.

5.1.2. Czyszczenie ruroci agéw



Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.
Koncowa faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode hie powinno
by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia za-
brudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 + 20
min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidiowej predkosci
przeptywu, temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien
wykazywac zanieczyszczen.

5.1.3. lzolacje ruroci agéw

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
Dz.U. nr 75 poz. 690 w zmianie z dnia 6 listopada 2008.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wy-
maganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyz-
szych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopusz-
cza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materialtdw na stanowisku pracy powinien wy-
klucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadane;.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu
lub wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np.
z pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej.

Poszczegolne ksztaltki nalezy mocowa¢ w sposéb umozliwiajgcy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, ta-
$my z tworzywa sztucznego.

Wrzeciona zawor6w i zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na ze-
wnatrz ksztaltek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ zakonczona przed kotnie-
rzem w odlegtosci rownej diugosci sruby plus 10 mm.

5.2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz Polskich Norm, oraz
wynikac¢ z zatozen ogolnych i szczegotowych do katalogow, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

- Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wiasny koszt.

- Roboty ziemne i demontazowe wykonane zostang z zastosowaniem
recznych i mechanicznych $rodkéw transportu poziomego.

- Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materiatbw z demontazu oraz
gruntu z wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji ogrzewcze;j.



Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w
szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
- 0szczednosci energii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obo-
wigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi
projektu zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robo6t z Dokumentacjg
Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ kierownika
projektu o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do ak-
ceptacji kierownika projektu.

Wykonawca powiadomi pisemnie kierownika projektu, o zakonczeniu kazdej ro-
boty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez kierow-
nika projektu.

6.1. BADANIE ZGODNO $CI Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg nastepuje
przez:
- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do Dokumentaciji Projektowej,
- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

6.2. BADANIE MATERIALOW

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialdbw nastepuje przez po-
réwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posia-
dania przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami
budowlanymi.

6.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN

Badanie urzadzen chtodniczych nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach:
- przed zakryciem przewodow przez stropy podwieszane,
- przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny,
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzgdzenia
oraz dokonaniu regulaciji,
- w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robo6t i stosowanych
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania pro6-
bek i badan materiatow oraz robot. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t. Kazda dostarczo-
na partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producen-
ta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-



gania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po doko-
naniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

- llosci rob6t podane w przedmiarach robét zostaly wyliczone na podstawie
Projektu Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w
ramach niniejszego postepowania przetargowego.

- Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za
przedmiot zamoéwienia.

- Rozliczenia rob6t nastepowac¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane
elementy robét, zgodnie z umowa.

- Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w
uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw
rzeczowych.

- Ogollne zasady obmiaru robd6t okres$lajg zalozenia ogolne i szczegdtowe do
katalogbw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach.
Dla rob6t nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Pompy ciepta montowac¢ zgodnie z dokumentacjg wytwércy. Przy dostawie pomp
zgdac aktualnych na terenie RP swiadectw dopuszczenia pomp i innych urzadzen.

Po wykonaniu instalacji ciepta wykona¢ trzykrotnie ptukanie calej instalacji woda
o predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Proby szczelnosci instalacji na zimno
wykonaé na ci$nienie p = 8 kg/cm? na warunkach normy PN/B-10400. Nastepnie wyko-
nac probe na gorgco.

Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace bez stalej obstugi.

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontrolo jakosci robét poprzedzaja-
cych wykonywanie instalacji i w szczegélnosci majg im podlega¢ prace, ktorych wykona-
nie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpltyw na zgod-
ne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét stwierdza-
jacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wy-
konania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres ro-
b6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykona-
nia prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Odbidr techniczny czesciowy ma by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru konco-
wego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie
Z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczg-



cymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidlowe wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacjg czesci instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokdly niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolaciji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozy-
tywnym,

- zakonhczono uruchamianie instalaciji,

- zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonhczeniowe i inne, majgce
wplyw na spetnienie wymagan przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmia-
nami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warun-
kami pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

- protokdty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powy-
konawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzien-
niku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kottowni do uzyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta-



lacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy
w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej ko-
rozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. BADANIA ODBIORCZE
8.4.1. Zakres bada n odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacii.
Szczegoblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

8.4.2. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczelno  sci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed pomalowaniem elementéw insta-
lacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw cze-
sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalaciji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétko trwatego podnoszenia ci-
Shienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od Zrédia ciepta
lub zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelno $ci wod g zimn g

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) pod-
legajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wyko-
nywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie
moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajac jedno-
czesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania
wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne
wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO.

Przebieg badania szczelno $ciwod g zimn g

Do instalacji nalezy poditgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa po-
winna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiek-
szy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.



8.4.3. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci agowej

Warunki wykonania badania szczelno  sci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) pod-
legajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy wyko-
nywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie insta-
lacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalaciji
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegél-
nie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw cze-
Sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Przebieg badania szczelno $ciwod g zimn g

Do instalacji nalezy poditgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa po-
winna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiek-
szy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wyste-
powac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym bytlo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieptej wod g ciept g

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczel-
nosci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodag
cieptg o temperaturze 60 stopni C.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania odbiorcze:

- Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych in-
stalacji ogrzewczej,

- Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej i wodociggowej,

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej i instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

- Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji
ogrzewczej,



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

- Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej,

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzew-
czej,

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej i instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowej,

- Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji

- Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej i wodociggowej,
- Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej,
- Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej i wodociggowej.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wy-
konania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci jakie mogg wptynac¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie,
ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych
przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wy-
zej opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére
powinny pokryé wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze
by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia
usterek.
Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzeba-
mi Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne
warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze,
jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, po-
winien niezwtocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspek-
tora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspekto-
rem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie
mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowié:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umows;

- udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy
0 zamoOwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy
moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpo-
wiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szcze-
gOlnych poleceh Zamawiajgcego, bgdz Inspektora Nadzoru.

Krakéw, Wrzesien 2018



