PROJEKT I-WODA - TOM 1 - 1 most pieszo-jezdny K
SPECYFIKACJA PRODUKTOW

[PSP-1] — Postument do odbioru  $ciekéw sanitarnych

Wymiary: ok. 500x260x1500 mm

Materiat: stal nierdzewna lub malowana proszkowo na kolor RAL 9006,

Kréciec dolotowy PE 63mm

W korpusie zabudowany zawor podcisnieniowy wraz ze sterownikiem wspoétpracujacy
z systemem wybranego dostawcy kanalizacji podcisnieniowej,

Mozliwos¢ instalacji wybranego czytnika kart portowych oraz sterownika na gornej
czesci korpusu postumentu potgczonego przewodowo z szafg sterujaca pompowniag
VS-1 (PLC) wg projektu AKPIA, zawor elektromagnetyczny blokujacy zawor
podcisnieniowy zgodnie z projektem AKPIA

Rura ssawna PE 15m, $rednica 45mm zakonczona zaworem kulowym i kro¢cem
koncowym PE 45mm,

Stopa stalowa umozliwiajgca osadzenie na postumencie betonowym — montaz na
sruby,

Wieszak na rure ssawng z zamontowanym wytgcznikiem dzwigniowym sterujgcym
zaworem podcisnieniowym po zdjeciu rury ssawnej z wieszaka,

Jednostka Portowa Roediger Vacuum lub réwnowazne)



[DR-1] — Drabinka zej $ciowa

e Wymiary: szer. 480mm, wys. ok. 1450mm,

* Materiak: stal St3SX,

» Stopnie: 5 stopni co 300mm,

« Stopnie typu morskiego — kwadratowe, obrécone krawedzig ku gorze (45°)

» Palgki do chwytania wyprowadzone min. 500mm ponad nawierzchnie pomostu

* Malowanie: 2x farba antykorozyjna podktadowa i 2x farba nawierzchniowa
wodoodporna odblaskowa — wzdtuznica — naprzemianlegte pasy czerwone i biate o
szer. rownych 100mm, - szczeble — kolor z6tty,
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[KN-1] — Knaga cumownicza

e Wymiary: ok. 350x70x95 mm
» Materiat: stal nierdzewna

*  Wytrzymatos¢: 3 tony

* Typ: kotwiczna, rogowa

[PA-1] — Pachot cumowniczy

*  Wymiary: ok. 400x400x250 mm
» Materiat: stal nierdzewna
*  Wytrzymatos¢: 5 ton




[ST-1] — Stojak naw az do odbioru wdd z ezowych

e Wymiary: ok.: 400x275x1200 mm
* Materiak: stal nierdzewna lub aluminium szczotkowane
» Konstrukcja rurowa, wieszak na waz zblizony do kota lub wycinku kofa,

* W zestawie waz PE 11 %" lub 2” — d}. 12m z kr6¢cem montazowym z zaworem do
potaczenia z hydrantem [HYD],

e Zawor odcinajacy kulowy na drugim kohcu weza, wziernik, neoprenowa stozkowa
koncowka ssaca do tgczenia z poktadowymi kroccami do odbioru sciekdw.

/

(typ np. TallyKey Hose-Rack lub réwnowazne)



[HYD] — Hydrant do odbioru wéd z ezowych (do monta zu w decku pomostu statego)

» Konstrukcja: korpus i uchwyty zaworéw metalowe

*  Wymiary max.: 350x350x350mm

» Zawor/zawory z blokadg otwarcia/zamkniecia

« Srednica kréécow dolotowych/wylotowych — 1 i 1/2” lub 2” (dostosowaé do $rednicy
kr6écow wybranej pompy do wod zezowych),

e Uchwyty zaworéw w kolorze ostrzegawczym (zétty lub czerwony)

(typ np. Keco Inc ,Above Deck ‘Safety’ Hydrant” lub rownowazny)

[NA] — Nawietrzak / wywietrzak

*  Wymiary kanatu ok. 75x595 mm,

o Ksztalt: prostokatny,

* Ruchoma zaluzja od wewnatrz,

» Siatka i ostona przeciwdeszczowa od zewnatrz,

» Kanat dolotowy z labiryntem ttumigcym hatas i filtrem powietrza,

(typ np. Darco NP2 CH lub réwnowazny)



[P-SOS-2] — Postument ratunkowy z masztem

Wymiary: wysokos¢ ok. 3500mm, srednica masztu ok. 120mm, podstawa min.
240x240mm

Materiat: stal St3SX cynkowana ogniowo

Wyposazenie:

- dziura min. @50mm w podstawie umozliwiajgca wprowadzenie kabli od spodu
(przez deck drewniany)

- koto ratunkowe o srednicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE z rzutkg dt. 30m,
- bosak dt. ok. 220cm

Oswietlenie: zaréwki energooszczedne min. 2x11W lub réwnowazne zrédio LED w
ostonie zabezpieczajgcej przed uszkodzeniem

Podstawa umozliwiajgca mocowanie do decku drewnianego




(typ np. Felski STOJAK SPRZETU RATUNKOWEGO SSR - 3 lub réwnowazny)



