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SPECYFIKACJA PRODUKTÓW  
 
[P-SOS-1] – Postument ze sprz ętem ratunkowym 

• Wymiary: ok. 450 x 240 x 1200 mm 
• Materiał: anodowane aluminium 
• Kolor: czerwony SOS – RAL 3002, symbol gaśnicy na drzwiczkach 
• WyposaŜenie: gaśnica proszkowa 6kg typu GP- 6x ABC /B, koło ratunkowe o 

średnicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE, 
• Oświetlenie: Ŝarówki energooszczędne min. 2x11W lub równowaŜne źródło LED w 

osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem 
• Podstawa umoŜliwiająca mocowanie do decku drewnianego 

 
( typ np. TallyKey T6 SOS lub równowaŜny) 



 
[P-SOS-2] – Postument ratunkowy z masztem 

• Wymiary: wysokość ok. 3500mm, średnica masztu ok. 120mm, podstawa min. 
240x240mm 

• Materiał: stal St3SX cynkowana ogniowo 
• WyposaŜenie:  

- dziura min. Ø50mm w podstawie umoŜliwiająca wprowadzenie kabli od spodu 
(przez deck drewniany)  
- koło ratunkowe o średnicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE z rzutką dł. 30m, 
- bosak dł. ok. 220cm 

• Oświetlenie: Ŝarówki energooszczędne min. 2x11W lub równowaŜne źródło LED w 
osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

• Podstawa umoŜliwiająca mocowanie do decku drewnianego 

 
( typ np. Felski STOJAK SPRZĘTU RATUNKOWEGO SSR – 3 lub równowaŜny) 



 
[PD-1] – [PD-8] – Postument dystrybucyjny mediów 

• Wymiary: ok. 450 x 240 x 1200 mm 
• Materiał: anodowane aluminium 
• Kolor: naturalny aluminium szczotkowanego 
• Oświetlenie: Ŝarówki energooszczędne min. 2x11W lub równowaŜne źródło LED w 

osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem 
• Podstawa umoŜliwiająca mocowanie do decku drewnianego 
• Zabudowany system czytników „karty portowej” wybranego systemu (zalecany karty 

zbliŜeniowe np. systemu Phillips MiFare lub równowaŜnego) umoŜliwiające pobór 
mediów,  

• WyposaŜenie w gniazda i krany ½’’ zgodnie z poniŜszą listą: 
- PD-1 - GN 4 x 16A ~1 
- PD-2 - GN 4 x 16A ~1 + 1 kran 1/2'' + ramię na wąŜ  
- PD-3- GN 3 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1  
- PD-4- GN 2 x 16A ~1 + 2 x 63A ~3 + 1 kran 1/2'' + ramię na wąŜ  
- PD-5- GN 2 x 16A ~1 + 2 x 63A ~3  
- PD-6- GN 4 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1  
- PD-7- GN 4 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1 + 1 kran 1/2'' + ramię na wąŜ  
- PD-8- GN 3 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1 + 1 kran 1/2'' + ramię na wąŜ 

  
(typ np. TallyKey T6 lub równowaŜne) 



 
[PSP-1] – Postument do odbioru ścieków sanitarnych 

• Wymiary: ok. 500x260x1500 mm 
• Materiał: stal nierdzewna lub malowanej proszkowo na kolor RAL 9006, 
• Króciec dolotowy PE 63mm 
• W korpusie zabudowany zawór podciśnieniowy wraz ze sterownikiem współpracujący 

z systemem wybranego dostawcy kanalizacji podciśnieniowej, 
• Rura ssawna PE 15m, średnica 45mm zakończona zaworem kulowym i króćcem 

końcowym PE 45mm, 
• Stopa stalowa umoŜliwiająca osadzenie na decku drewnianym – montaŜ na śruby 
• Wieszak na rurę ssawną z zamontowanym wyłącznikiem dźwigniowym sterującym 

zaworem podciśnieniowym po zdjęciu rury ssawnej z wieszaka. 
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OŚWIETLENIE LED pomostów głównych, oczka LED,  

• Materiał: obudowa – stal nierdzewna lub polerowane aluminium 
• MontaŜ: na śruby do decku pomostów 
• Oświetlenie: LED (5-15 diód) 1 kierunek świecenia, diody wyniesione nad poziom 

decku pomostów,  
• Wymiary. ok. 195 x 80 x 24 mm, 
• Klasa szczelności IP67,  

 
(typ np. Rolec Combi Light lub równowaŜne) 
 



 
[DR-1] – Drabinka zej ściowa 

• Wymiary: szer. 480mm, wys. ok. 1450mm, 
• Materiał: stalSt3SX 
• 5 stopni co 300mm, 
• Stopnie typu morskiego – kwadratowe, obrócone krawędzią ku górze (45o) 
• Pałąki do chwytania wyprowadzone min. 500mm ponad nawierzchnię pomostu 
• Malowanie: 2x farba antykorozyjna podkładowa i 2x farba nawierzchniowa 

wodoodporna odblaskowa – wzdłuŜnica – naprzemianległe pasy czerwone i białe o 
szer. równych 100mm, - szczeble – kolor Ŝółty,  

 
 



 
[OC] – Odnogi cumownicze  

• Wymiary: zgodnie z podanymi na rysunkach. Długość odnóg skośnych liczyć wzdłuŜ 
linii środkowej, 

• Kształt / skosy: zgodne z rysunkami branŜy architektonicznej 
• Konstrukcja: konstrukcja nośna – stal S355 ocynkowana ogniowo, śruby ocynkowane 

ogniowo 
• Zawiasy na tulejach plastikowych 
• Wykończenie:  

- deck – deska gr. min. 21mm, gat. garapa zgodnie z opisem technicznym, 
- skosy przy zawiasach – siatka cięto-ciągniona, stal ocynkowana (oczka rombowe 
ok. 50x25mm), grubość min. 1,5mm, krawędzie stępione, 

• Pływaki: polietylenowe wypełnione styropianem, poj. ok. 375l; 
- długość l<8m – min. 1 pływak 
- długość 8m< l <=10m – min. 2 pływaki 
- długość l>10m – min. 3 pływaki 

• Knagi cumownicze rogowe w ilości jak na rysunkach, 
• Osłona (odbijacz) z tworzywa sztucznego na końcu odnogi cumowniczej, 

 
 
( typ np. Felski, seria GTS lub równowaŜny) 



 
[DOC] – Dystansowe odnogi cumownicze  

• Wymiary: zgodnie z podanymi na rysunkach. Długość odnóg skośnych liczyć wzdłuŜ 
linii środkowej, 

• Kształt / skosy: zgodne z rysunkami branŜy architektonicznej 
• Konstrukcja: konstrukcja nośna – stal S355 ocynkowana ogniowo, śruby ocynkowane 

ogniowo 
• Zawiasy na tulejach plastikowych, 
• Wykończenie:  

- skosy przy zawiasach – siatka cięto-ciągniona, stal ocynkowana (oczka rombowe 
ok. 50x25mm), grubość min. 1,5mm, krawędzie stępione, 

• Pływaki: polietylenowe wypełnione styropianem, poj. ok. 120l – ilość jak na 
rysunkach; 
- długość l<8m – min. 1 pływak 
- długość 8m< l <=10m – min. 2 pływaki 
- długość l>10m – min. 3 pływaki 

• Knagi cumownicze rogowe lub uszy cumownicze w ilości jak na rysunkach, 

 
( typ np. Felski, seria S lub równowaŜny) 
 


