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                                 Umowa Nr 9621/6 
 

PRZEBUDOWA UL. ANDRZEJA STRUGA W SZCZECINIE ETAP II 
 

 
OPRACOWANIE BRANśOWE :INWENTARYZACJA  ISTNIEJĄCEJ  ZIELENI 

 GOSPODARKA  DRZEWOSTANEM 
     PRZESTRZENNY UKŁAD ZIELENI 
 

1.0. Metryka projektu i podstawy formalne opracowania 
 
1.1 Faza opracowania :  Projekt wykonawczy 
1.2 Autor opracowania : mgr Gabriela Kosiedowska 
 Inwentaryzacja zieleni wykonał Wiesław Zakrzewski 
1.3 Skala :   1 : 500 
1.4 Podstawy formalne opracowania : 
1.4.1. Projekt podstawowy rozwiązań branŜowych 
1.4.2. Uzgodnienia branŜowe wewnętrzne 
1.4.3. Inwentaryzacja zieleni wykonana przez mgr Wiesława Zakrzewskiego  
1.4.4. Wizja lokalna w terenie 
 

2.0. Charakterystyka geobotaniczna 
 
Według podziału geobotanicznego Polski, inwestycja pn. Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie 
Etap II znajduje się w Dziale Bałtyckim, na Nizinie Szczecińskiej.  
Obszar ten charakteryzuje bogactwo i zróŜnicowanie terenów piaszczystych oraz torfowisk. Na terenach 
najniŜszych, silnie podtopionych, występują tu zbiorowiska łęgowe, z przewagą jesionu, wyŜej natomiast 
typowe olszyny z dominującym długoszem królewskim. Poza zasięgiem ruchomych wód Zalewu 
Szczecińskiego, wykształcił się bór bagienny, który na glebach mineralnych, piaszczystych, 
wyługowanych przechodzi w lasy mieszane dębowo-sosnowe z udziałem buka i wiciokrzewu 
pomorskiego. BrzeŜne partie lasu łęgowego zajmują zarośla wierzbowo-kruszynowe z woskownicą 
europejską. Na wysoczyźnie panują bory sosnowe. Liczne torfowiska niskie znajdujące się w dolinie 
Odry i nad Zalewem, charakteryzuje obfitość występowania Myrica gale. Torfowiska węglanowe w 
dolinie Płoni i nad jeziorem Miedwie porasta kłoć. Torfowiska wysokie moŜna spotkać w borach i 
kwaśnych dąbrowach, w podmokłych lasach często występują typowo atlantyckie torfowiska 
wrzosowiskowe z wrzoścem, Erica tetralix.  
Na glebach mokrych obrzeŜa Wolina znajdują się zespoły: Carci elongatae-Alnetum gluinosae i 
Betuleum pubescentis; na glebach piaszczystych pochodzenia wydmowego- głównie bory sosnowe z 
zespołu Vaccinio myrtilli-Pinetum. Bór mieszany dębowo-sosnowy Pino-Quercetum rozwija się na 
glebach bielicowych Wolina, gleby brunatne porasta zaś Melico-Fagetum. Na terenie Niziny 
Szczecińskiej często występuje atlantycki bór bagienny (Betuletum pubescentis)  z brzozą  omszoną, 
obydwoma gatunkami dębów, olszy, czeremchy, osiki, jarzębiny, kruszyny, woskownicy i wiciokrzewu 
pomorskiego. 
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3.0. Ogólna charakterystyka inwestycji 
 
 Ul. Struga jest ulicą główną i stanowi połączenie Szczecina z układem komunikacyjnym kraju, 
stanowi fragment drogi krajowej nr 10. 
Ul. Struga została zagłębiona aby zlikwidować skrzyŜowania w jednym poziomie z ul. Jasną i Łubinową-
Wiosenną. Zaprojektowano przejazdy tych ulic nad ul. Struga, na wiaduktach oraz skrzyŜowania z 
ulicami wspomagającymi.  
Łącznice 1 i 2 zaprojektowano jako jednokierunkowe jednopasowe jezdnie, szerokości 5m. 

4.0.  Inwentaryzacja istniejącej zieleni 
 
 Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej 
rozwiązaniem drogowym. Drzewa zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano numerem 
inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela Nr 1 
Łącznie zinwentaryzowano 114 jednostek przyrodniczych, 108 sztuk drzew (w tym 2 drzewa owocowe) i 
221 m2 powierzchni krzewów. 
Zinwentaryzowaną szatę roślinną stanowią nasadzenia przyuliczne. W przewadze są to szpalerowe 
nasadzenia drzew w średnim wieku oraz uzupełnienia w szpalerach, w formie bardzo młodych 
nasadzeń. Stan zdrowotny młodych nasadzeń nie jest zadawalający. Przedstawicielami starodrzewia są 
dwa okazałe dęby szypułkowe i kilka lip drobnolistnych.   
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na listopad 2006 rok. Wykonana została przez Wiesława 
Zakrzewskiego. 
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Tabela Nr 1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów.  
 
 
Nr 
inw. 

Rodzaj, gatunek, 
odmiana 

Ilość 
szt. 

Obw. 
pnia 
(cm) 

Śr. 
kor. 
(m) 

Wys. 
 
(m) 

Wiek 
 
lata 

Stan zdrowotny 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 klon jesionolistny 1 122 5,5 10,0  dobry 
2 klon zwyczajny 1 39 2,0 6,0  dobry 
3 klon zwyczajny 1 34 2,0 5,0  dobry 
4 lipa drobnolistna 1 67 3,5 9,0  dobry 
5 lipa drobnolistna 1 112 6,0 11,0  dobry 
6 lipa drobnolistna 1 45 2,5 5,5  dobry 
7 lipa drobnolistna 1 54 2,0 5,0  dobry 
8 lipa drobnolistna 1 42 2,5 4,5  dobry 
9 lipa szerokolistna 1 30 1,5 3,5  dobry 
10 lipa szerokolistna 1 30 1,5 3,0  dobry 
11 lipa drobnolistna 1 35 1,5 4,0  dobry 
12 lipa drobnolistna 1 43 2,0 4,4  dobry 
13 lipa drobnolistna 1 97 4,5 9,0  dobry 
14 jarząb szwedzki 1 32 1,5 3,0  dobry 
15 robinia akacjowa 1 10 0,5 2,0  dobry 
16 robinia akacjowa 1 6 0,5 1,7  dobry 
17 grab zwyczajny 1 8 0,5 1,7  dobry 
18 robinia akacjowa 1 10 0,5 2,0  dobry 
19 grab zwyczajny 1 9 0,5 1,7  dobry 
20 robinia akacjowa 1 11 0,5 1,8  dobry 
21 lipa drobnolistna 1 100 5,5 11,0  dobry 
22 lipa szerokolistna 1 54 2,5 5,0  dobry 
23 klon zwyczajny 1 26 1,0 6,0  dobry 
24 klon zwyczajny 2 pnie 26 1,0 4,5  dobry 
   31 1,5 4,5  dobry 
25 klon zwyczajny 1 32 2,0 7,0  dobry 
26 klon zwyczajny 1 28 1,5 4,0  dobry 
27 klon zwyczajny 1 31 1,2 7,0  dobry 
28 klon zwyczajny 1 27 1,0 3,0  dobry 
29 klon zwyczajny 1 42 2,0 6,0  dobry 
30 klon zwyczajny 1 34 1,6 7,0  dobry 
31 lipa drobnolistna 1 68 3,0 8,0  dobry 
32 lipa drobnolistna 1 71 4,5 9,5  dobry 
33 lipa drobnolistna 1 52 3,0 5,5  dobry 
34 lipa drobnolistna 1 50 3,5 6,5  dobry 
35 lipa drobnolistna 1 84 5,0 9,0  dobry 
36 lipa drobnolistna 1 106 6,0 11,0  dobry 
37 grab zwyczajny 1 7 0,5 1,7  Dobry, posadzony na kablu 

telefonicznym 
38 grab zwyczajny 1 8 0,5 1,8  dobry 
39 grab zwyczajny 1 11 0,5 1,7  dobry 
40 grab zwyczajny 1 11 0,5 1,7  dobry 
41 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,8  dobry 
42 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,8  dobry 
43 robinia akacjowa 1 7    drzewo ułamane i uschnięte 
44 robinia akacjowa 1 9 0,5 2,0  dobry 
45 robinia akacjowa 1 7 0,5 1,9  dobry 
46 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,9  dobru 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
47 lipa drobnolistna 1 17 1,0 1,9  dobry 
48 lipa drobnolistna 1 11 0,8 1,9  dobry 
49 lipa szerokolistna 1 17 1,0 1,6  dobry 
50 lipa szerokolistna 1 13 0,6 1,0  dobry 
51 lipa drobnolistna 1 11 0,5 1,4  dobry 
52 lipa drobnolistna 1 9 0,5 1,8  dobry 
53 lipa drobnolistna 1 10 0,8 2,0  dobry 
54 lipa drobnolistna 1 10 0,5 1,6  dobry 
55 lipa drobnolistna 1 34 2,0 3,0  dobry 
56 lipa drobnolistna 1 41 0,8 1,0  dobry 
57 lipa drobnolistna 1 26 2,0 3,6  dobry 
58 lipa drobnolistna 1 20 1,0 4,5  dobry 
59 lipa drobnolistna 1 32 2,0 5,0  dobry 
60 lipa drobnolistna 1 16 1,0 2,5  dobry 
61 lipa drobnolistna 1 38 2,5 3,5  dostateczny 

drzewo usycha 
62 lipa drobnolistna 1 26 1,0 4,0  dobry 
63 lipa drobnolistna 1 11 1,0 2,0  dobry 
64 lipa szerokolistna 1 41 2,5 5,5  dobry 
65 lipa drobnolistna 1 21 1,0 2,5  dobry 
66 lipa drobnolistna 1 26 1,5 3,5  dobry 
67 lipa drobnolistna 1 36 2,0 4,5  dobry 
68 lipa drobnolistna 1 43 2,5 7,0  dobry 
69 lipa drobnolistna 1 8 0,4   dostateczny 

drzewo ułamane na wys. 50 
cm  

70 lipa drobnolistna 1 44 1,5 5,0  dobry 
71 lipa drobnolistna 1 45 2,0 5,0  dobry 
72 lipa drobnolistna 1 96 3,0 7,0  dobry 
73 lipa drobnolistna 1 36 2,0 6,5  dobry 
74 klon zwyczajny 1 41 3,0 6,0  dobry 
75 klon jawor 1 91 4,0 10,0  dobry 
76 klon jawor 1 82 4,0 11,0  dobry 
77 lipa drobnolistna 1 37 3,0 7,0  dobry 
78 klon jawor 1 94 5,0 11,0  dobry 
79 klon jawor 1 86 4,0 12,0  dobry 
80 lipa drobnolistna 1 59 3,0 10,0  dobry 
81 lipa drobnolistna 1 64 3,0 8,0  dobry 
82 lipa drobnolistna 1 41 2,0 5,0  dobry 
83 klon jawor 1 79 4,0 10,0  dobry 
84 klon jawor 1 52 3,0 7,0  dobry 
85 klon jawor 1 75 3,5 8,5  dobry 
86 lipa drobnolistna 1 45 2,5 7,0  dobry 
87 klon jawor 2 pnie 27 1,0 6,0  dobry 
   23 1,0 6,0  dobry 
88 klon jawor 1 70 3,0 8,0  dobry 
89 dąb szypułkowy 7 pni 12 1,0 6,0  dobry 
   53 2,0 8,0  dobry 
   73 2,5 9,0  dobry 
   35 2,0 8,0  dobry 
   47 2,0 8,0  dobry 
   29 1,5 6,0  dobry 
   78 3,0 10,0  dobry 
90 dąb szypułkowy 2 pnie 76 3,0 11,0  dobry 
   77 3,0 11,0  dobry 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
91 dąb szypułkowy 2 pnie 61 2,0 10,0  dobry 
   58 2,0 10,0  dobry 
92 dąb szypułkowy 1 143 6,5 12,0  dobry 
93 dąb szypułkowy 1 139 7,0 12,0  dobry 
94 jabłoń 1 70 4,0 5,0  dobry 
95 berberys – Ŝywopłot 

formowany 
44,0 
m2 

    dobry 

96 berberys  20,0 
m2 

    dobry 

97 tawuła, berberys 110 
m2 

     

98 Klon zwyczajny 2 pnie 45 1,0 6,0  Dostateczny 
Rozkład drewna w pniu i 
koronie 

   27 0,8 4,0  dobry 
99 klon zwyczajny 1 37 1,5 6,0  dobry 
100 klon zwyczajny 9 pni 11 0,5 4,0  dobry 
   11 0,5 4,0  dobry 
   11 0,5 4,0  dobry 
   18 0,5 4,0  dobry 
   32 1,0 6,0  dobry 
   36 1,0 6,0  dobry 
   19 0,5 4,0  dobry 
   17 0,5 4,0  dobry 
   22 0,8 5,0  dobry 
101 jabłoń 1 42 2,0 7,0  dobry 
102 klon zwyczajny 3 pnie 44 2,0 8,0  dobry 
   28 1,0 6,0  dobry 
   27 1,0 6,0  Dostateczny,rozkład drewna 

w pniu i koronie 
103 róŜa dzika 5,0 m2     dobry 
104 śnieguliczka biała 12,0 

m2 
    dobry 

105 karawana syberyjska 30,0 
m2 

    dobry 

106 lipa drobnolistna 7 pni 23 1,0 6,0  dobry 
   31 1,0 6,5  dobry 
   30 1,0 6,5  dobry 
   18 0,5 5,0  dobry 
   30 1,0 6,5  dobry 
   24 1,0 5,0  dobry 
   30 1,0 6,5  dobry 
107 lipa drobnolistna 1 79 4,0 7,0  dobry 
108 lipa drobnolistna 1 47 2,5 4,5  dobry 
109 lipa drobnolistna 1 59 3,5 9,0  dobry 
110 jarząb pospolity 1 37 1,5 4,0  dostateczny 

rozkład drewna w pniu 
111 Klon zwyczajny 1 243 8,0 13,0  Dobry 
112 Klon zwyczajny 1 214 7,0 13,0  Dostateczny 

Silny rozkład drewna w pniu 
i koronie, część konarów i 
gałęzi uschnięta, 

113 Klon zwyczajny 1 240 7,5 14,0  Dobry 
114 Klon zwyczajny 1 200 6,5 13,0  dobry 
RAZEM:                                           108 szt. drzew; 221 m2 
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5.0.  Gospodarka drzewostanem 
 
Podstawa prawna:  Dz. U. Nr 92 poz.880 z 30 kwietnia 2004r.-Ustawa o ochronie przyrody  

               
Gospodarka drzewostanem obejmuje: 
/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / 
 

• wycinkę drzew środowiskowych:  
  5 – 13 – 15 – 21 – 24 – 36 – 37 – 43 – 78 – 79 – 83 – 87 – 100  
 łącznie do wycinki pozostaje 13 drzew środowiskowych 
 

• sanitarną wycinkę drzew:  
  61 – 69 – 98 – 112   

            łącznie do wycinki sanitarnej pozostają 4 drzewa  
 

•  wycinkę drzew owocowych:   
 94 

           łącznie do wycinki pozostaje 1 drzewo owocowe 
 

• wycinkę krzewów:  
95 – 44m2 
96 – 20m2 
97 – 110m2 
104 – 12m2 
Łącznie do wycinki pozostaje 186 m2 krzewów 
 

• drzewa do przesadzenia:  
   4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 
 – 34 – 35 – 39 – 40 – 47 – 48 – 49 – 52 – 53 – 54 – 77 – 80 – 81 – 84 – 85 – 86 – 88 – 107 
 – 108  

            łącznie do przesadzenia pozostaje 39 drzew 
 
 
6.0. Przesadzanie drzew 
 
Wiek i gatunek 
 
Przyjęto, Ŝe drzewa w wieku do 5 lat od chwili ich wyprodukowania w szkółce to drzewa młode i 
sadzić je moŜna bez bryły korzeniowej, tzn. z obnaŜonym systemem korzeniowym. 
Do tej kategorii drzew moŜna zaliczyć następujące numery inwentaryzacyjne: 
39 – 40 – 47 – 48 – 49 – 52 – 53 – 54  
Pozostałe drzewa muszą być przesadzane z bryłą korzeniową.  
Z wiekiem maleje prawdopodobieństwo przyjęcia się drzewa na nowym miejscu, poniewaŜ istnieje 
zaleŜność pomiędzy średnicą pnia a minimalną średnicą bryły korzeniowej niezbędnej do 
przeniesienia wraz z drzewem. 
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niezbędne wymiary bryły korzeniowej przesadzanego drzewa: 
promień bryły korzeniowej = obwodowi pnia drzewa zmierzonego na wysokości 30 cm ponad 
poziomem gruntu; 
 
gatunki dobrze znoszące przesadzanie: 
daglezja (ale tylko przy przesadzaniu wiosną) 
dąb czerwony 
grab 
glediczja 
jabłoń 
jałowiec 
jarząb 
jesion 
jodła jednobarwna 
kasztanowiec biały 
klon jawor 
klon srebrzysty 
klon zwyczajny 
lipa 
miłorząb 
morwa 
platan 
sosna zwyczajna 
śliwa ozdobna 
świerk kłujący 
topola włoska 
wiąz 
wierzba (tylko wiosną) 
wiśnia ozdobna 
 
gatunki źle znoszące przesadzanie: 
buk 
dąb bezszypułkowy 
dąb szypułkowy 
katalpa 
kasztanowiec Ŝółty 
klon czerwony 
magnolia 
orzech włoski 
perełkowiec 
robinia 
sosna czarna 
tulipanowiec 
 
Właściwe przygotowanie drzewa do przesadzenia – przesadzanie z bryłą korzeniową 
 

� najkorzystniej jest, gdy na przygotowanie drzewa dysponuje się przynajmniej jednym rokiem 
  (od listopada do listopada następnego roku);  
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 dzięki wcześniejszemu przygotowaniu rośliny do przesadzenia, znacznie złagodzi skutki 
 przeniesienia drzew na nowe miejsce. 

 
� czynności, które naleŜy wykonać w I roku 

 - pora przesadzenia: od listopada do marca (stan bezlistny) 
 - przed przystąpieniem do przesadzenia, naleŜy wyliczyć niezbędne wymiary bryły   
   korzeniowej wg wyŜej podanego wzoru 
 - wyliczyć wysokość bryły korzeniowej wg następującego wzoru: 

o dla drzew o płytkim systemie korzeniowym wys. bryły = 1/3 jej średnicy 
o dla drzew o głębokim syst.korzeniowym wys. bryły = ¾  do ½ jej średnicy 

 - podzielić wytyczony w terenie zasięg przyszłej bryły korzeniowej na osiem równych części i 
    wykopać co drugą część powstałego pierścienia na głębokość wcześniej wyliczonej bryły, 
     szerokość rowka około 0,5m 
 - wykopane rowki wzdłuŜ przyszłej bryły odizolować od rodzimego gruntu warstwą folii, dając 
   od strony drzewa ok. 5-cm warstwę ziemi urodzajnej lub torfu, a od strony zewnętrznej    
   wypełnić gruboziarnistym piaskiem (piasek ma za zadanie hamować rozwój korzeni i   
   jednocześnie umoŜliwić dopływ wody do dolnych części systemu korzeniowego); 
     operacja ta powinna zmusić drzewo do zabliźnienia uszkodzonych korzeni oraz do    
   wytworzenia nowych korzeni (połowa systemu korzeniowego pracuje normalnie)  
   (w przypadku, kiedy drzewo jest przesadzane bez przygotowania w poprzednim roku,   
   wykonujemy rowek wokół całej bryły korzeniowej)  
 - tak przygotowaną bryłę pozostawić przez co najmniej jeden okres wegetacji 
 - równolegle z przycinaniem korzeni musimy takŜe zmniejszyć koronę drzewa – mniej więcej 
   o tyle ile skróciliśmy korzenie, dzięki temu ograniczona zostanie transpiracja 
 

� czynności, które naleŜy wykonać w II roku 
 - gdy drzewo jest w pełni gotowe do przeprowadzki ( w stanie bezlistnym-od listopada do    
   marca), ponownie wykopujemy rowek i zabezpieczamy bryłę korzeniową przed 
   zniszczeniem w czasie wyjmowania i transportu; najlepiej owijając całość jutą ogrodniczą i 
   związując grubym konopnym sznurem 
 - po związaniu bryły odcinamy jej podstawę za pomocą ostrego , mocnego szpadla 
   (trzeba uwaŜać by nie zniszczyć całej bryły korzeniowej) 
 - wyciągnąć drzewo z dołu ( przechylić drzewo na bok – trzymając je za bryłę korzeniową – i 
   podsypywać ziemią, następnie odchylić w drugą stronę i znowu podsypać ziemią; 
   wykonywać te czynności do momentu, kiedy wypełni się cały dół; gdy drzewo znajdzie się 
   na terenie płaskim, moŜemy je załadować na taczkę lub na przyczepę – chwytając je za 
   bryłę korzeniową! -  i przewieźć je na nowe miejsce 

 - naleŜy przestrzegać zasady stron świata, drzewo powinno być usytuowane na nowym   
   miejscu w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie 
 - na dno przygotowanego dołu sypiemy cienką warstwę Ŝwiru lub piasku  
         - naleŜy ustawić bryłę korzeniową drzewa na takim poziomie, na jakim była dotychczas 
 - zdejmujemy jutę i wolne miejsce wypełniamy Ŝyzną ziemią 
 - po posadzeniu drzewo naleŜy silnie podlać 
 
Właściwe zabezpieczenie i pielęgnacja drzewa po przesadzeniu 
 

� po przesadzeniu drzewo naleŜy umocnić do podłoŜa tak, aby umoŜliwić proces wytwarzania 
nowych korzeni poza bryłą 
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� aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, drzewo naleŜy poddać co najmniej 2-letnie, 

intensywnej jpielęgnacji: 
o kontrolować przez pierwsze 2 miesiące stopień zrośnięcia się systemu 

korzeniowego z podłoŜem 
o systematycznie podlewać, szczególnie intensywnie w czasie suszy 
o dodatkowo zasilać nawozami w roku następnym po posadzeniu 
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7.0. Przestrzenny układ zieleni  
 

 
Projekt opracowania obejmuje:  
 

• adaptację istniejącej zieleni 
• nasadzenia rzędowe drzew wzdłuŜ projektowanych ciągów komunikacyjnych 
• nasadzenia form zwisających drzew i krzewów na koronach skarp 
• swobodne kompozycje z drzew i krzewów 
• nasadzenia Ŝywopłotowe krzewów wzdłuŜ ciągów pieszych i rowerowych 
• nasadzenia pnączy wzdłuŜ ekranu akustycznego 
• załoŜenia powierzchni trawnikowych 

 
 
 Celem projektu zieleni jest wpisanie się w system zieleni miejskiej poprzez wprowadzenie nasadzeń 

drzew i krzewów o charakterze ozdobnym. Gatunkiem przewodnim wśród drzew jest Salix x 
sepulcralis „Crysocoma” , która została posadzona na koronie skarpy, aby podkreślić zwisły 
charakter jej pokroju. Taką rolę wśród krzewów spełni rozłoŜysta Spiraea vanhouttei. sadzona 
równieŜ na koronie skarp. DuŜe znaczenia w kompozycji przestrzennej zieleni pełni – obok pokroju -  
kolorystyka nasadzeń. Dobrano gatunki, które zmieniają swoją szatę wraz z porami roku, poprzez 
zmianę barwy ulistnienia i pojawiające się kwiaty i owoce. 

 WzdłuŜ ekranu akustycznego posadzono pnącza, które bez podpór wspinać się będą  kilka metrów 
wzwyŜ.  

 
 
TABELA NR 2.   WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZENIA 

 
 

 
Nr 
kol. 

 
Nazwa naukowa 

 
Nazwa polska 

 
Ilość 
szt. 

 
Charakterystyka 

 
Sposób 
sadzenia 

1 2 3 5 6  

DRZEWA LIŚCIASTE 

1. Salix x sepulcralis 
„Crysocoma” 
syn. 

Salix alba „Tristis” 

Wierzba biała 
odm. płacząca 

40 h-20m; Ø-15m 
drzewo o malowniczym „płaczącym” 
pokroju; pędy złocistoŜółte wiotkie 
zwisające 

Sadzić w 
odstępie 8 m 

2. Tilia cordata 
„Greenspire” 

Lipa drobnolistna 
Odm. „Greenspire” 

91 Drzewo średniej wielkości h-15-
20m, dobrze znosi klimat miejski 

Sadzić w 
odstępie 6 m 

3. Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 4 Małe lub średniej wielkości drzewo 
o kulistej koronie; h-10m; Ø 6m; 
małe wymagania glebowe, dobre do 
nasadzeń miejskich 

Sadzić w 
odstępie 6 m 

4. Carpinus betulus 
“Fastigiata” 

Grab pospolity 
Odm. kolumnowa 

68 Średniej wielkości drzewo h-10m o 
regularnej, wąskiej koronie 

Sadzić w 
odstępie 3 m 
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5. Betula pendula Brzoza brodawkowata 22 Rodzime drzewo o pokroju 
płaczącym, dobrze rośnie w 
kaŜdych warunkach; stosowana do 
rekultywacji 
Dorasta do 20 m; Ø – 5m;  

Sadzić w 
odstępie 5 m 

6. Acer rubrum 
„Red sunset” 

Klon czerwony 
„Red sunset” 

42 h-10-15m; Ø –3-4m; przebarwia 
liście jesienią 

Sadzić w 
odstępie 4 m 

                                                                  Razem –    267szt. 

DRZEWA IGLASTE 

7. Picea pungens 
„Hoopsii” 

Świerk kłujący 
Odm. „Hoopsii” 

59 Jedna z najlepszych odmian świerka 
kłującego o stoŜkowym pokroju i 
srebrzystoniebieskim zabarwieniu; świetnie 
rośnie w środowisku miejskim, po 30 latach 
h-10 m, Ø – 3m 

Sadzić w 
odstępie 4 m 

8. Pinus nigra 
Subsp.nigra 

Sosna czarna 35 Drzewo o pokroju 
szerokostoŜkowatym;w młodości 
wzrost szybki; igły ciemnozielone; 
wymagania uprawowe bardzo małe 
h-10m, Ø - 6m 

Sadzić w 
odstępie 6 m 

9. Ginkgo biloba Miłorząb dwuklapowy 1 Wolnorosnące drzewo; w wieku 30 
lat h-8-12 m; kwiaty dwupienne; 
ulistnienie jesienią złocistoŜółte 

Sadzić 
osobniki 
męskie 
Sadzić w 
odstępie 6 m 

                                                                            Razem -    95szt. 

KRZEWY 

10. Weigela Floryda 
„Alexandra” 

Krzewuszka cudowna  
odm. „Alexandra” 

747 Niewysoki, wolnorosnący krzew h-
1-1,5m; liście brązowe do bordowo-
zielonych, kwiaty intensywnie 
róŜowe– V,VI 

Sadzić 3 
szt./m2 

11. Viburnum lantana 
„Aureum” 

Kalina hordowina 
odm. Ŝółta 

171 Kwiaty białe-V; stanowisko 
słoneczne lub półcieniste; mało 
wymagający krzew, mrozoodporny; 
h-2,5-3m 

Sadzić 3 
szt./m2 

12. Spiraea vanhouttei Tawuła van Houtte’a 1986 RozłoŜysty krzew, h-2,5m; kw.białe-
V-VI 

Sadzić 3 
szt./m2 

13. Philadelphus 
„Snowbelle” 

Jaśminowiec 
odm. „Snowbelle” 

237 Krzew o wzniesionym pokroju,  
h-do 2m; kwiaty białe, pachnące – 
VI-VII, niewymagający 

Sadzić 3 
szt./m2 

14. Deutzia scabra 
„Plena” 

śylistek szorstki 
odm. „Plena” 

249 DuŜy, wyprostowany krzew  
h-do 3m; kwiaty białe V-VI 

Sadzić 3 
szt./m2 

15. Physocarpus 
opulifolius 
„Luteus” 

Pęcherznica 
kalinolistna 
odm. Ŝółta 

1626 Szybko rosnący krzew o 
intensywnym Ŝółtym zabarwieniu; 

kwiaty białe – VI-VII, 
niewymagający; h-3m 

Sadzić 3 
szt./m2 

16. Pyracantha coccinea 
var.kutayi 

Ognik szkarłatny 
odm. kutayi 

480 Zimozielony, ciernisty krzew h-1m; 
kwiaty białe-V; owoce ozdobne 
jaskrawoczerwone 

Sadzić 3 
szt./m2 
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17. Spiraea Japonia 
„Goldflame” 

Tawuła japońska 
odm. „Goldflame” 

1445 Niski krzew o półkolistym kształcie 
h-0,6m, liście intensywnie Ŝółte;  
kwiaty róŜowe w płaskich 
kwiatostanach – VI-VII; cenna, 
wytrzymała odmiana 

Sadzić 5 
szt./m2 

18. Elaeagnus commutata Oliwnik srebrzysty 120 Krzew do 4m wysokości, 
nieregularny pokrój, liście 
srebrzyste na dolnej stronie; kwitnie 
V-VI-kwiaty pachnące 

Sadzić 3 
szt./m2 

                                                                        Razem -      7061 szt.  

PNĄCZA 

19. Parthenocissus 
qunquefolia 
Var. Murorum 

Winobluszcz 
pięciolistkowy 
Odm. murorum 

30 h-20m; nie potrzebuje podpór Sadzić w 
odstępach co 
1,5m 

 
20. Parthenocissus 

tricuspidata 
“Veitchii” 

Bluszcz trójklapowy 
“Veitchii” 

20 h-20m; stanowisko słoneczne I 
półcieniste; nie potrzebuje podpór 

Sadzić w 
odstępach co 
1,5m 

                                                                         Razem -        50szt.   

 
 
8.0. Wytyczne do realizacji 

 
Drzewa 
- drzewa sadzić w doły o wymiarach 0,7 x 0,7m zaprawione ziemią Ŝyzną 
- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren 
- Jeśli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki 
       otworu 
- sadzić drzewa kilkakrotnie przeszkółkowane  
- korona ukształtowana, pień prosty wysokości minimum 3 m, grubość pnia ¯ 5 – 10 cm 

w zaleŜności od gatunku 
- sadzić rośliny produkowane w pojemnikach, które mają odpowiednio ukształtowany 

system korzeniowy; dobrze jest przed posadzeniem zanurzyć kilka minut w wodzie, aby 
nasiąkły (rośliny z gołym korzeniem, przed posadzeniem, naleŜy zanurzyć na kilka 
godzin w wodzie) 

- posadzone drzewka powinno się zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 palików; 
wysokość palików powinna sięgać poniŜej korony 

- uformować misę wokół drzewa, intensywnie podlać bezpośrednio po posadzeniu i 
ściółkować korą (pow. 0,5 m2; grubość warstwy-0,6m) 

- natychmiast po posadzeniu zredukować koronę drzew liściastych o ok. 1/3 objętości – 
za wyjątkiem form kulistych lub kolumnowych 

- pielęgnacja drzew przez pierwsze dwa lata  
- podlewanie w okresie suszy 
- nawoŜenie mineralne w drugim roku w okresie po 15 czerwca 
krzewy 
- krzewy sadzić w doły o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione ziemią Ŝyzną 
- sadzić krzewy kilkakrotnie przeszkółkowane  
- stosować rośliny pojemnikowe z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; pojemniki powinny 
      być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w pojemniku minimum 
      jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niŜ dwa sezony 
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- sadzić krzewy wyrośnięte, dorodne 
- krzewy po posadzeniu naleŜy intensywnie podlać 
- ziemię pod krzewami ściółkować rozdrobnioną korą – grubość ściółki 6 cm 
trawniki 
-    powierzchnie pod trawniki oczyścić, spulchnić, wyrównać i pokryć 10 cm warstwą         

humusu 
- wysiać ręcznie trawy typu parkowego 

 
9.0. Bilans terenów zieleni 

 
Powierzchnia krzewów                                             2186 m2 
Powierzchnia trawników na terenie płaskim               37000 m2     
Powierzchnia trawników na skarpach                                  7500 m2 

   Razem                46686 m2 
 
 
Pow. pokryta korą( warstwa kory 6 cm )  2186 m2(krzewy)+ 181m2 (drzewa)=2367m2 

 Obliczenie ilości kory: 2367 x 0,06 = 142 m3 
 Potrzeba 142 m3 kory do ściółkowania po drzewami i krzewami 
 
10.0. Roboty  pielęgnacyjne – w ciągu 2 lat 
 
Roboty pielęgnacyjne  
 
 drzewa liściaste – po pierwszym roku 6 % dosadzeń 
  szt. 267  x 0,06 =  16 szt. 
 drzewa iglaste – po pierwszym roku 16 % 
  szt. 95 x 0,16 = 15szt. 

 krzewy liściaste  – po pierwszym roku 6% dosadzeń 
        szt.7061 x 0,06 = 424 szt. 
 pnącza –po pierwszym roku 6% dosadzeń 
        szt.50  x 0,06=  3szt. 
 powierzchnia trawników na terenie płaskim – po pierwszym roku 5% uzupełnień 
        m2 37000  x 0,05 = 1850 m2 
 powierzchnia trawników na skarpach – po pierwszym roku 5% uzupełnień 
         m27500   x 0,05 =375m2 

 powierzchnia pokryta korą 
         m2 2367  x 0,05 = 118m2 (118m2 x 0.06=7m3) 
 
pielęgnacja polega na: 
odchwaszczeniu i spulchnieniu ziemi pod drzewami i  krzewami  
uzupełnieniu kory 
koszeniu trawników za pomocą kosiarki mechanicznej 
podlewaniu nasadzeń drzew, krzewów i trawników 
nawoŜeniu 
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11.0. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

1. Zakres robót 
1.1. Wycinka koron i pni drzew będących w kolizji z projektowanym układem drogowym 
1.2. usuwanie karpin 
 
2. Kolejność robót wykonywanych przy wycince drzew 
2.1. wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocą liny lub zapór drogowych oraz 

tablic informacyjnych o treści: „Uwaga prace na wysokościach”; wprowadzić dodatkowe 
oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym 

2.2. w miejscu pracy na ziemi musi znajdować się przynajmniej jeden pracownik w stałym 
kontakcie wzrokowym z osobą pracującą w koronie ( na wysokości ) 

2.3. usuwanie konarów 
2.4. usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczającymi 100 cm 
2.5. usuwanie karpin z ziemi 
2.6. wywóz gałęzi, grubizny i karpiny poza obręb budowy 

 
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
 
3.1.    przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowiązujące przy 

ścince drzew w resorcie leśnictwa  ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach 
procesu produkcji   drewna Dział IV – pozyskiwanie drewna) 

3.2. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości naleŜy: 
       - skierować pracownika na badania lekarskie 
       - przeszkolić pracownika w zakresie BHP 
            - pracownik powinien wykazać się specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obsługi pił   

spalinowych i pracy na wysokościach 
            - wyposaŜyć pracownika w odzieŜ roboczą (ubranie, obuwie, okrycie głowy, rękawice,      

ubranie ocieplone) 
                 - wyposaŜyć w środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona   

słuchu, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk, ochrona nóg, ubiory ochronne) 
3.3. pracownik powinien zostać wyposaŜony w sprawny sprzęt linowy, uprząŜ, karabińczyki, 

drabiny, drzewołazy, pilarki spalinowe 
3.4. prace przy wycince drzew zaliczane są do kategorii robót niebezpiecznych, w związku z 

tym nie mogą przy tych robotach pracować kobiety i niepełnoletni 
3.5. uŜywany do pracy na wysokości sprzęt i narzędzia muszą być tak zabezpieczone, aby 

nie groziło to upadkiem na ziemię 
3.6. zabrania się zrzucania jakiegokolwiek sprzętu, narzędzi czy odcinków usuwanego 

drewna bez uprzedniego ostrzeŜenia osób znajdujących się na ziemi 
3.7. do wynoszenia pracowników w koronę dopuszcza się stosowanie wyciągarek 

spełniających odpowiednie normy CIOP-u 
3.8. osoby pracujące na ziemi w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, 

czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza być wyposaŜone w hełmy ochronne 
3.9. zabrania się wykonywania prac na wysokości w czasie silnych wiatrów, w trakcie 

intensywnych opadów deszczu lub śniegu, oblodzenia lub zaśnieŜenia drzew, w czasie 
mgły i złej  widoczności, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia poniŜej 100C, 
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika 

 


