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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR1.1.

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE
REMONT POMIESZCZEN
SZCZECIN, UL. RAYSKIEGO 9

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

©CoNOR WD~
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1. CZESC OGOLNA
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych, zwigzanych z
remontem pomieszczen w budynku szkoty Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t ogdlnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbiérkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan
zagospodarowania placu budowy na czas robét rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét
zasadniczych i pomocniczych.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
Piwnice
- skucie posadzek z terakoty
- demontaz ptyt z blachy Zebrowanej przykrywajacych kanat instalacyjny
- wykucie oScieznic drzwiowych i okiennych, demontaZz drzwi i okien
- demontaz parapetéw wewnetrznych lastrykowych
- usuniecie ze $cian lamperii olejnych (wys. okoto 170 cm)
- skucie zawilgoconych tynkéw ze $cian (100%) i stropow (20%)
- powiekszenie otwordw wejsciowych w szatniach
- demontaz balustrad i poreczy w klatkach schodowych
- skucie oktadziny lastrykowej na schodach przy zej$ciu do szatni
- skucie mozaiki ceramicznej ze stupdw okragtych
- demontaz przeston podokiennych otworéw nawiewnych w stotdwce, wykonanych z paskdw blachy
- skucie asfaltowej nawierzchni wzdtuz budynku od strony dziedzinca na szerokos¢ okoto 1,0 m
odkopanie $cian piwnic od zewnatrz do poziomu posadzki piwnic (okoto 1,60 m)
Parterl | pietro — budynek gtéwny
demontaz tablic Sciennych, rolet okiennych, Zaluzji, wspornikow pod telewizory, listew ochronnych (do ponownego montazu)
- demontaz karniszy okiennych w korytarzach na | pigtrze
- wyburzenie Sciany miedzy pomieszczeniami nr 35 i 36
- wyburzenie Scianek wewnetrznych w kantorze nauczyciela WF
- demontaz umywalki w kantorze nauczyciela WF
- demontaz wyktadzin dywanowych w salach klas 1-3 (do ponownego utoZenia lub odtworzenia)
- demontaz wyktadziny dywanowej w pomieszczeniu nr 121
- usuniecie posadzek z ptytek PCV i wyktadzin rulonowych PCV
- demontaz listew przypodiogowych drewnianych i z PCV
- skucie zniszczonych fragmentéw podiozy betonowych
- wykucie oScieznic drzwiowych i okiennych, demontaZz drzwi i okien
- demontaz parapetéw wewnetrznych lastrykowych
- usuniecie ze $cian lamperii olejnych (wys. okoto 160 cm)
- demontaz balustrad, poreczy i krat zabezpieczajacych w klatkach schodowych
- skucie oktadziny lastrykowej na schodach przy wejsciu gtéwnym
- skucie mozaiki ceramicznej ze stupéw okragtych
- demontaz kraty przy zej$ciu do sali gimnastycznej
- demontaz drewnianych oston grzejnikowych
- demontaz metalowych oston grzejnikowych (do ponownego montazu)
- demontaz kratek wentylacyjnych
demontaz kraty zabezpieczajgcej okno w pom. nr 35
Parter I, I1i lll pigtro — tacznik
wyburzenie otworu drzwiowego z zaplecza sali nr 202 na korytarz
- demontaz tablic $ciennych, rolet okiennych, zaluzji, wspornikéw pod telewizory, listew ochronnych (do ponownego montazu)
- demontaz luster w sali nr 14 (do ponownego montazu)
- usuniecie posadzek z ptytek PCV i wyktadzin rulonowych PCV i demontaz listew przypodtogowych drewnianych i z PCV
- skucie zniszczonych fragmentéw podtozy betonowych
- wykucie oScieznic drzwiowych i okiennych, demontaZz drzwi i okien
- demontaz parapetéw wewnetrznych lastrykowych
- usuniecie ze $cian lamperii olejnych (wys. okoto 160 cm)
- demontaz balustrad i krat zabezpieczajacych w klatkach schodowych
- demontaz drewnianych oston grzejnikowych w salach nr 14 i 111
- demontaz drabinek i krat okiennych w sali nr 111 (do ponownego montazu)
- demontaz kratek wentylacyjnych
- demontaz kraty w drzwiach na w sali nr 202
- demontaz pionu gazowego w salach nr 202 i 301

- demontaz metalowych obuddw lamp przy tablicach w salach nr 301, 303 i 305
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1.4. Rozbiorki

Wszystkie prace rozbibrkowe majg sie odbywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowo$ci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

1.5 Zagospodarowanie placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczy¢:

— strefy bezpieczenstwa

— zadaszenie nad wej$ciami do obiektu

— miejsce sktadowania materiatéw rozbidrkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkarcow sgsiednich budynkdw.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbidrkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot rozbiorkowych to upadek cziowieka z wysoko$ci, upadek narzedzi i materiatow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegétowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat
podany w opisie technicznym.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,WWymagania ogéine".

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne”

4.1. Zakres wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidérkowych nalezy wykonac:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robot rozbiérkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczeristwa

— zadaszenie dojScia do budynku

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbiérkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy skladowania gruzu (gruz nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem z wysokoSci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od $cian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w
odziez robocza, $rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
element6w budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatdw rozbidrkowych powinno odbywac sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposdb nie ucigzliwy dla istniejacych
funkgji i ich uzytkownikdw.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

5.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr szeScienny [m?] dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropow

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy platnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine" i w umowie.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.2.

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 64 W SZCZECINIE
REMONT POMIESZCZEN
SZCZECIN, UL. RAYSKIEGO 9

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéw

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N~
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z

remontem pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techn. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- zamurowanie otwor6éw drzwiowych - z cegly dziurawki

- zamurowanie podokiennych otworéw nawiewnych w stotéwce

- zasypanie i zabetonowanie nieczynnego kanatu instalacyjnego w posadzce piwnicy

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic

- wykonanie izolacji termicznej $cian piwnic

- wykonanie nowej opaski z kostki betonowej typu ,polbruk” wzdtuz $cian budynku

- wykonanie nadprozy stalowych w miejscu powigkszanych otworéw wejsciowych w szatniach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogdine”

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- mikroemulsja silikonowa - izolacja pozioma hydrofobizujgca kapilary, niezawierajaca rozpuszczalnikdw — preparat do iniekgji

- szpachldwka uszczelniajgca - szybkowigzaca, wodoszczelna, kompensujgca skurcze masa szpachlowa

- powtoka bitumiczna grubowarstwowa, 2-komponentowa, ulepszona tworzywem sztucznym, o wysokiej elastyczno$ci, wodoszczelna
przy obcigzeniu woda wywierajaca cisnienie, niezawierajgca rozpuszczalnika

- elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca

- zaprawa do wypetniania otwordw wiertniczych

- cegla ceramiczna dziurawka klasy 5 wozéwkowa

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- zaprawa cementowa M10

- beton C 16/20

- ksztaltowniki stalowe: dwuteowniki INP100, stal profilowa S235

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg

— polistyren ekstrudowany XPS - ptyty o gestosci = 20 kg/m? i A < 0,037 W/MK, laminowany papa

— kostka betonowa typu ,polbruk” grubo$ci 6 cm w kolorze szarym

— obrzeza betonowe w kolorze szarym — chodnikowe 8x25 c¢m i trawnikowe 5x25 cm

— podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa

2.2. Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii materiatéw powinno zostaC wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno

zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

31. Wymagania szczegbtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

betoniarki do przygotowania zapraw

stemple budowlane metalowe z regulacjg wysokosci

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczeg6lowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczyé przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw

atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegly powinny by¢ uktadane na

Srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne

przewozi¢ nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed peknigciami i zarysowaniami.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Zamurowania otworéw w $cianach i zabetonowanie kanatu instalacyjnego

Zamurowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna. Sciany powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym

zakresie norm. Nalezy je murowa¢ z zachowaniem prawidtowo$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii.

Istniejacy nieczynny kanat instalacyjny w piwnicy nalezy oczysci¢ ze $mieci i usungé nieczynne przewody instalacji c.0. wraz z otuling.
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Po oczyszczeniu kanat zasypac keramzytem do poziomu spodu podfozy betonowych, zagescic i utozy¢ folie PE. Na folii wyla¢ podktad

betonowy razem z podktadem pod posadzki.

5.2. Nadproza stalowe w $cianach istniejacych

Nadproza w Scianach istniejacych wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed montazem

oczyscic do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo-cynkowa.

Kolejno$¢ i zakres robdt musi uwzgledniaé nastepujace czynnosci:

- stemplowanie stropéw nad piwnicami w mozliwie matej odlegtosci od Sciany (stemple metalowe o odpowiednio dobranej diugosci
i no$nosci z zastosowaniem podiuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami)

- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na $cianach — poduszki grub. ok. 7 cm (jedna warstwa
cegiet) wylane z betonu C16/20

- wstawi€ pierwsza belke tuz pod istniejacym nadprozem na poduszkach, a przestrzenie miedzy belkg i $ciang oraz w strefie podporowe;
uzupeti€ zaprawg cementowa 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi”

- analogicznie postapi€ z druga belkg nadproza

Gotowe nadproza stalowe obudowaé systemowg obudowa o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF do

uzyskania klasy odporno$ci ogniowej elementu no$nego - R 60.

5.3. Izolacja $cian piwnic

Wokét budynku nalezy rozebrag istniejace nawierzchnie betonowe przy wejsciach i od strony dziedzirica, i wykona¢ wzdtuz Scian wykopy o

gtebokosci okoto 1,6 m — do spodu taw fundamentowych. Odkopywanie i renowacje z ociepleniem wykonywaé odcinkami o dtugosci 1 m -

zasypac zrealizowany odcinek i dopiero odkopac kolejny fragment tawy. Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy doktadnie

przygotowac podtoza poprzez:

- usuniecie istniejacych oktadzin, tynkdw, powtok wewnetrznych i zewnetrznych,

- wydrapanie spoin w murze na glebokos¢ okoto 2 cm

- gruntowne oczyszczenie podioza

Renowacje murdw piwnic przeprowadzi¢ w oparciu o kompletny system jednego producenta z zastosowaniem:

- blokady poziomej za pomoca iniekcji chemicznej preparatem krystalizujgcym, tworzacym poziomag membrang izolacyjna, wykonanej
w poziomie posadzki piwnic od zewnatrz i od wewnatrz

- izolacji pionowej Scian zewnetrznych za pomocg grubowarstwowej powtoki bitumicznej

- izolacji szczeliny potaczenia Sciany fundamentowej z tawg fundamentowa wewnafrz pomieszczen piwnicznych za pomoca szpachlowki
uszczelniajacej

- izolacji termicznej $cian piwnic za pomoca ptyt z polistyreny ekstradowanego XPS z wyprawg zewnetrzna, klejonych do $cian zewnetrznych
od gérnego poziomu faw fundamentowych

- systemu tynku renowacyjnego, naktadanego na wewnetrznych Scianach piwnic po ich osuszeniu i zabezpieczeniu przed rozwojem
wystepujacych lokalnie zarodnikow grzybdw

Cato$¢ prac przeprowadzi¢ doktadnie wediug wytycznych i instrukcji producenta systemu, zweryfikowanych na budowie po odstonieciu

reprezentatywnych fragmentéw muréw i postawieniu ostatecznej diagnozy. Nalezy stosowa¢ kompletny system jednego producenta.

Po zasypaniu wykopdw i zageszczeniu gruntow, wzdiuz Scian budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm z kostki betonowe;j

uktadanej na podsypce piaskowej zageszczonej (warstwa grubosci okoto 15 cm), spoiny wypeti¢ mieszanka cementowo-piaskowa. Kostke

uktada¢ ze spadkiem 2% od budynku i wykoriczy¢ obrzezami chodnikowymi i trawnikowymi. Pozostate po wykopach ubytki nawierzchni

utwardzonych réwniez uzupetni¢ nawierzchnig z kostki betonowej na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem lub — w przypadku

nawierzchni z ptyt chodnikowych — uzupetni¢ rozebranymi ptytami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci

uzywanych przez \Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét

kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta

oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku

za$wiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB,

nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa

(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobdw normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest

na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.’

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami i nawierzchni betonowych

— metr szeScienny [m?] dla uzupetnien w Scianach
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

8.1. Odbior robét — wymagania szczegotowe

Podstawe dla odbioru poszczegdinych robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku roboét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywno$ci lub

zdrowotnosci niektorych wyrobéw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami. Sprawdzenie jakoSci

materiatéw nalezy przeprowadzié¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é

cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty nie majace atestow

stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

82. Odbior koncowy

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetniert dokumentacii,

— wyniki badan kontrolnych

— protokoty z odbioru robot zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jako$ci wykonania robot, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-12069:1998/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej

— PN-B- 06250 . Beton zwykly

— PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

— PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

— PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

— PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

— PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okreslonego zastosowania. WWymagania ogdine.

— PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

— PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

— PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

— PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

— PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.

— PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

— PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

— PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.3.

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE
REMONT POMIESZCZEN
SZCZECIN, UL. RAYSKIEGO 9

GRUPA 45400000-1
KLASA 45410000-7
KLASA 45420000-7
KATEGORIA 45421000-4
KLASA 45430000-0
KATEGORIA 45432000-4
KLASA 45440000-3
KATEGORIA 45442100-8
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie ( STNR 1.3.1.)

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.3.2.)

Pokrywanie Scian i podtég

Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian ( ST NR 1.3.3.)
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie (ST NR 1.3.4.)
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK
1.CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich zwigzanych z remontem
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9.
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :
*  wykonanie tynkw renowacyjnych na $cianach piwnic
» wykonanie tynkéw Sciennych wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzig gipsowa na zamurowaniach i
w migjscach skucia starych tynkow — na wszystkich stupach okragtych
* naprawe uszkodzonych tynkdw istniejacych i wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach i stropach
» obudowa nadprozy stalowych systemowg obudowg z ptyt GKF
« wykonanie obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
14. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
2.1. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;
- kompletny system tynku renowacyjnego odpowiadajacy wytycznym instrukcji WTA 2.2.91:
natryskiwany tynk sczepny o duzej przyczepno$ci do podioza, kompensujacy skurcze
porowaty tynk podktadowy
tynk renowacyjny o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, duzej porowato$ci i kompresujacy skurcze
- zaprawa cementowo-wapienna
- gladz tynkowa gipsowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych
- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych
- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych
- plyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm
- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm
- system ksztattownikéw stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakéw do poziomych i pionowych obudéw z ptyt GK
- wkrety stalowe do mocowania piyt
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
 $rodki transportu do przewozu materiatéw,
betoniarki do przygotowania zapraw,
agregat tynkarski
 drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczeg6lowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

5.1. Wymagania szczegétowe

5.1.1. Wykonanie tynkdw renowacyjnych

Prze przystapieniem do wykonywania tynkdw nalezy przygotowa¢ podtoze — usung¢ stare tynki, doktadnie oczysci¢ podtoze i wydrapaé

spoiny w murze na gteboko$¢ okoto 2 cm. Na tak przygotowane Sciany nalezy natozyé obrzutke sczepng za pomocg kielni, miotetki lub

aparatu natryskowego. Nastepnie natozyC tynk podkfadowy i na to tynk renowacyjny, zacierany na gfadko pod malowanie.

5.1.2. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzia gipsowa

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy

zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywac po zakorczeniu wszystkich robét, ktorych pdzniejsze wykonywanie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenia tynkéw.

Zaleca sie wykonywanie robot w temp. od+5 do +25°C. JeZeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim

nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni). Bezpo$rednio przed tynkowaniem nalezy przygotowa¢ podioze:
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oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda,

Pierwsza warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg
nalezy wykona¢ drugg warstwe tynku — narzut o grubosci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Po naniesieniu narzutu nastepuje rdwnanie go za pomoca faty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gladzi, potgczone ze
zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczaé wtedy, gdy gips zacznie wigzac.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawi przez uzupetnienie zaprawg tynkowa, a nastepnie wykonac przecierke z
gltadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypuktosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie przed jego naprawg. Po usunieciu uszkodzen wszystkie tynki na $cianach i sufitach
nalezy szpachlowa¢ gtadzig gipsowa,!

5.1.3. Wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych

Obudowy poziome i pionowe nalezy wykonac z pojedynczej ptyty GKB na stelazu metalowym systemowym mocowanym do $cian i
stropdw. W miejscach lokalizacji zaworéw nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne o wielkoSciach zapewniajacych swobodny dostep.
Obudowy nadprozy stalowych nalezy wykonac z ptyt GKF z zastosowaniem rozwigzan systemowych jednego producenta — przegréd
posiadajacych wymagang odporno$¢ ogniowa, $cisle stosujac sie do instrukcji producentow systemoéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robodt podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne”. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robé6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegbInosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez \Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
71. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogéine".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie - - ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej plonowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz 2mm i w liczbie [ nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie nie wigksze niz2mm na 1m
nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m [wigcej niz 3 mm na catej powierzchni migdzy
tacie Wys. oraz nie wiecej niz4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe.

— Instrukcja WTA 2.2.91.

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r
MATERIALY POMOCNICZE.

¢ Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

o Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.



ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzanej z remontem

pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

» montaz okien PCV

« montaz nawiewnikow listwowych w oknach istniejgcych

* montaz parapetéw wewnetrznych

» montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

* montaz drzwi przeszklonych wewnetrznych i zewnetrznych

» wykonanie i montaz balustrad, poreczy i krat zabezpieczajacych w klatkach schodowych

» montaz obuddw grzejnikowych na korytarzach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien
zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

- parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3 cm w kolorze jasnoszarym, z zaokraglonymi krawedziami,

- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetow

- nawiewniki listwowe w kolorze biatym z reczng regulacjg przeptywu powietrza do montazu w ramie okiennej okien z PCV,
o wydajnosci minimum 20 mzh

- drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe cze$ciowo przeszklone, z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7004, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentaciji projektowej

- drzwi zewnetrzne z naswietlem, jedno i dwuskrzydiowe, czesciowo przeszklone z profili aluminiowych izolowanych termicznie, w kolorze
szarym RAL 7004, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii projektowej

- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe petne przylgowe ptaskie, wypetnione ptyta widrowg otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem,
z poszyciem z plyty HDF, wykoriczone laminatem CPL 0,2 mm w kolorze popielatym, wedtug zestawienia w dokumentacii projektowej

- oScieznice stalowe katowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelkami gumowymi
w kolorze popielatym

- drzwi 0 odpornosci ogniowej El 30, ptaskie wykoriczone laminatem CPL w kolorze popielatym, w komplecie z oScieznicq stalowa,
lakierowang proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelkg puchnacg pod wptywem wysokiej temperatury i uszczelkg ruchoma progowa,
w skrzydle oraz uszczelkg ognioodporng w oScieznicy

- drzwi antywtamaniowe o odporno$ci na wiamanie klasy C i odporno$ci ogniowej El 30, ptaskie wykoficzone laminatem CPL w kolorze
popielatym, w komplecie z oScieznicq stalowa, lakierowang proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelkg puchnaca pod wptywem
wysokiej temperatury w skrzydle oraz uszczelkg ognioodporng w o$cieznicy, wyposazone w zamek listwowy wielobolcowy, dwie wkiadki
antywtamaniowe klasy C, klamke z szyldem antywlamaniowym i cztery bolce antywywazeniowe

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydfowych zewnetrznych w kolorze srebrnym

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej EI 30 w kolorze srebrnym

- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym

- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowej

- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien

- silikon do uszczelnier

- balustrady, porecze i kraty zabezpieczajace wewnetrzne stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo na kolor szary
RAL 7004, wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kotki rozporowe do podtozy betonowych i murowanych oraz wkrety z ozdobnymi tbami do mocowania balustrad i poreczy

- obudowy grzejnikéw z blachy stalowej perforowanej o otworach w ksztalcie kwadratow, lakierowanej proszkowo, potaczonej z bokami
z MDF-u lakierowanymi na taki sam kolor jak blacha, z zaokraglonymi krawedziami, (np. typ DUO wzér D6 firmy Rafalo), z otworami w
obudowie z blachy na gtowice termostatyczne i otworami w bokach z MDF-u na rury c.0., zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowe;

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobdw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,\Wymagania ogdine".
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3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

51. Wymagania szczegdine

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacii projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy
w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosié¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobdw.
W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen
w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic i oczyscic.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie.
Gotowy wyrdb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuije sie odrebnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilsniowg lub grubym kartonem. Caty element nalezy owingé folig ochronna.
52.  Zakres wykonania Robot

5.2.1. Montaz stolarki okiennej i parapetéw

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowa¢. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktdw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang
stabilno$¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziataé bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywacé si¢ do wewnatrz pomieszczen.

Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.

Parapety wewnetrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po
okofo 5 cm poza $wiatto wykoriczonego otworu i 6-7 cm poza lico wykoriczonej Sciany. Przed wykonaniem parapety nalezy domierza¢ na
budowie.

5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych

Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ocieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w
trzech plaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg
gwozdzi poprzez o$cieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnic¢
wymagang_ stabilnos¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy
o$cieznicami, a ociezami nalezy doktadnie wypetni¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.
Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Drzwi aluminiowe montowa¢ analogicznie po wykoriczeniu $cian i posadzek. Drzwi mocowacé do $cian, podtog i stropow.

5.2.3. Montaz nawiewnikéw okiennych

Nawiewniki listwowe w oknach istniejacych i projektowanych — w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowg, nalezy zamontowaé

w gornej czeSci ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta.

5.24. Montaz balustrad, poreczy i krat zabezpieczajacych oraz obudéw grzejnikowych

Balustrady, porecze i kraty zabezpieczajace nalezy mocowaé do Scian, phyt schodowych, podestow i stropdw zgodnie z dokumentacig projektowa. Wymiary
elementdw, przed wykonaniem nalezy zdja¢ z natury

Obudowy grzejnikéw montowa¢ po zakoriczeniu wszystkich prac. Wymiary poszczegdinych obudow z lokalizacjg wycie¢ na glowice termostatyczne i gatazki c.o.
nalezy zdja¢ z natury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robodt podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne”. llo$¢ wykonanych Robét okrela sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robé6t z dokumentacig projektowg i wymaganiami ST. W
szczegbInosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci osadzania elementdw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow

— kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— oceng estetyki wykonanych robdt
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez \Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowe;j i Scianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych

8. ODBIORROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - Wymagania og6ine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

- PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdine wymagania i
badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i réwnolegte do ptaszczyzny
skrzydta,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

- PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa - Klasy tolerancii

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos$é grubo$¢ i prostokatnosé - Klasy tolerancii

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do plaszczyzny
skrzydta,

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

- Wzornik kolorow RAL

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
» ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
» Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR1.3.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych podtdg i Scian

zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie

- naprawa istniejacych podtozy betonowych

- wykonanie nowych podtozy betonowych

- wykonanie posadzek i oktadziny schodéw z wyktadzin PCV

- wykonanie posadzek z paneli

- wykonanie posadzek i oktadziny schodéw z ptyt gresowych

- wykonanie okfadzin $cian z ptytek ceramicznych — fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- zaprawa wyrdwnawcza, o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadéw pod posadzki

- izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowana SBS, do stosowania
wewnatrz budynku

- glazura - plytki o wymiarach 20 x 20cm lub podobnych w kolorze jasnym, pdtmat, gatunek |

- zaprawa klejowa do ptytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepno$ci do podioza

- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci w kolorze zblizonym do koloru ptytek,

- silikon do fugowania naroznikéw w kolorze fugi — rozciagalnos¢ = 20%

- zaprawa samopoziomujaca, o przyczepnosci do podtoza nie mnigjszej niz 2 Mpa

- wykladzina rulonowa PCV o klasie uzytkowej 34, grubosci minimum 3,05 mm, heterogeniczna (grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,70 mm),
akustyczna (redukcja dzwigkéw minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwposlizgowa (R10), trudno zapalna (klasa ogniotrwato$ci Cs-
s1), wykladzina powinna by¢ odporna na $cieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz dziatanie promieni UV, tatwa w utrzymaniu czystosci
(zabezpieczona specjalnymi powlokami), gwarancja minimum 5 lat - np : Sarlon sparkling firmy FORBO lub Tapiflex Evolution firmy
TARKETT, lub réwnowazne.

- system schodowy z wyktadziny rulonowej PCV o klasie uzytkowej 34, grubosci minimum 3,2 mm, heterogenicznej (grubosé warstwy
uzytkowej 0,8 mm), akustyczna (redukcja dzwiekdéw minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwposlizgowa (R10), trudno zapalna (klasa
ogniotrwatosci Cr-s1), wyktadzina powinna by¢ odpoma na Scieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz dziatanie promieni UV, tatwa
w utrzymaniu czysto$ci (zabezpieczona fabrycznie specjalnymi powtokami), gwarancja minimum 5 lat - np. : sarlon complete step firmy
FORBO lub Tapiflex TX stairs firmy TARKETT, lub réwnowazne.

- sznur do spawania wyktadzin PCV podfogowych w kolorze wyktadziny

- $rodek do spawania na zimno wyktadzin PCV schodowych

- klej do wyktadzin PCV zalecany przez producenta wyktadziny

- piyty gressowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardosci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na
Scieranie w klasie IV-V i nasigkliwo$ci ponizej 0,1%, Scieralnos¢ wgtebna < 130 mm2,

- piyty gressowe cokotowe o wymiarach 10 x 30 cm, komplet do ptyt gressowych posadzkowych i schodowych

- piyty gressowe schodowe o wymiarach 30 x 35 cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia
odporna na $cieranie w klasie V-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%

- panele podtogowe o klasie uzytkowej minimum 33, laminowane laminatem HPL, grubo$¢ minimum 11 mm, trudno zapalne (klasa
ogniotrwatosci B-s1), antystatyczne, antyposlizgowe (R10), montaz bezklejowy,

- podktad z gabki pod panele

- listwy wykonczeniowe do dylatacii i taczenia réznych rodzajow posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— wyciagg budowlany lub winda do transportu pionowego,

— sprzet do ukfadania i spawania wyktadzin PCV
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— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczyé przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Zakres wykonania Robot

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie

W posadzkach piwnic nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na sciany. Powierzchnia
pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.2. Wykonanie nowych i naprawa istniejacych podtozy betonowych

Podtoza betonowe wylewac na warstwie izolacji przeciwwilgociowej lub na rwnym i oczyszczonym stropie. Po utozeniu betonu, zagesci¢
do osiagniecia wspotczynnika 1,0. Podtoza z betonu pod posadzki z ptytek zacieraC na ostro. Pozostate podioza i posadzki betonowe
zaciera¢ na gtadko. Podfoza i posadzki musza by¢ poziome. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2m fata, nie moga przekracza¢ 2mm.
Istniejace podtoza po usunieciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy wyremontowac, spekania powiekszy¢ i wypeti¢ zaprawg
naprawczg do betonu. W pomieszczeniach w ktdrych wyburzane beda Sciany i istnieje duze prawdopodobieristwo wystepowania duzych
nierdwnosci, czes¢ lub catos¢ podktadu betonowego nalezy sku¢ i wykona¢ nowe, réwne podioza. Niewielkie nierownos$ci nalezy
zniwelowac za pomocg zaprawy Wyrownujace.

5.1.3. Posadzki rulonowe- wykfadzina PCV

Przed potozeniem wyktadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujaca. Zaprawe samopoziomujgca wylewaé na podioze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu i mleka cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi byé zgodna z zaleceniami jej
producenta. Przed wylaniem zaprawy samopoziomujacej na schodach lastrykowych, nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni i cafg
powierzchnie lastryka zagruntowac¢ preparatem zwigkszajacym przyczepnosg.

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne, gladkie, suche ( wilgotno$¢ max. 2,5% badana metodg CM ) i umiarkowanie
chtonne. Przed przystapieniem do montazu luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozosta¢ przez 24 godziny w
pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu dopasowania do podioza. Wyktadzine nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni klejem
zalecanym przez producenta wyktadziny. Styki sasiednich pasm laczy¢ za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyréwnaé w
plaszczyznie posadzki. Sciany przy posadzkach wykonczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na éciany na wysoko$é 10 cm.

Przed wykonaniem okladziny schoddéw nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dostosowa¢ minimalne promienie noska schodowego — 12 mm.
Na przygotowanych schodach naktada¢ klej neoprenowy od géry schoddw na kazdy stopien i podstopnice przy uzyciu szpachli z drobnymi
zabkami oraz na spodnig strone przycietej i odlezakowanej uprzednio wyktadziny. Po przeschnieciu Kleju rozpocza¢ uktadanie wyktadziny od
dotu schodéw. Wskazane jest delikatne podgrzanie wykfadziny w miejscu zebrowania, co utatwia montaz. Rozpocza¢ od noska, nastepnie
przyklei¢ do stopnia i zakonczy¢ podstopnica. Wyktadzine uktada¢ w taki sposob, Abu drobne zebrowanie przypadato na nosek stopnia, a grube
zebrowanie na stopien. Laczenie wyktadziny w miejscu styku stopnia i podstopnicy powinno by¢ wykonane za pomocg zimnego spawu.

5.1.4. Posadzki z paneli podtogowych

PodtoZe pod panele powinno byé pozbawione zanieczyszczer i wolne od pytu. Panele uktada¢ na warstwie gabki, pozostawiajac przy
Scianach szczeliny dylatacyjne. Technologia uktadania paneli musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

Sciany przy posadzkach wykonczy¢ listwami cokotowymi w kolorze paneli.

5.1.5. Posadzki z gresu

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy taczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania.
Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktadac na wysezonowanych
podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla, Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Na stopniach schodowych nalezy
stosowac stopnice z ryflami antyposlizgowymi. Cokoliki wykona¢ z gotowych ptytek cokotowych.

5.1.6. Okladzina Scian z glazury

Piytki uktada¢ na oczyszczonych Scianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowana szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu
kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki nalezy ukfada¢ od poziomu cokolika z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”. llos¢ wykonanych Robét okre$la sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— oceng estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogolne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badarn - Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 87 - Pytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 649:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania

PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania ( Zmiana A1)

PN-EN 685:2007 (U) — Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych zwigzanych

z remontem pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w

punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- malowanie tynkéw renowacyjnych farbg krzemianowa

- wykonanie lamperii olejnych

- malowanie $cian i sufitow farbgq emulsyjng

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng

- montaz kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- farba krzemianowa o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, odporna na algi i grzyby, trudno brudzaca i zmywalna, odpowiadajaca
wymaganiom instrukcji WTA 2.2.91, do naktadania na tynki renowacyjne.

- farba olejna poimatowa, szybko schnaca, odpomna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odpoma na $cieranie, przyjazna dla
Srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna
na zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla
$rodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,0ddychac¢’, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- kratki wentylacyjne 14 x 14 cm z PCV w kolorze biatym

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Farby nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowa¢ w pomieszczeniach

suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

5.1. Wymagania szczegdine

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy - muszg by¢ réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.

Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowac po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy

odpowiednio przygotowac, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpylié na sucho i zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie

sptukac czystq woda. Drobne nieréwnosci uzupetni¢ szpachldwka wodorozciericzalna. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na

powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowa¢ pfaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ ptaszczyzny sasiednie taSmami i folig malarska, Przed uzyciem farbe dokfadnie

wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwdch warstwach ( nastepng warstwe farby

mozna nanosic¢ po 3 godzinach ) az do osiagnigcia wymaganej grubosci powtok.

Na tynki renowacyjne w piwnicy nanosi¢ farbe krzemianowa najpierw jako powloke gruntujaca, a nastepnie — w zaleznosci od potrzeb -

1 lub 2 powtoki kryjace.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne”. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.
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6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowg i wymaganiami ST. W

szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— oceng estetyki wykonanych robdt

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koAcowy efekt prac malarskich. Naniesione

powtoki musza posiadaé jednolita barwe (zgodna z kolorystykg okreslong w dokumentacii projektowej) i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych

przez \Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy platnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdine.

»  PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

e PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja

e PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

» PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar wewngtrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne

¢ Instrukcja WTA 2.2.91.

* Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

+ Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytuce.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
¢ Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
» Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

Zakcznik : karta wyrobu - WZOR
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