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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1 Zlecenia inwestora.
1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.
1.3 Dokumentacja fotograficzna.

1.5 Warunki techniczne i obowigzujace normy.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :
2.1 Przedmiot opracowania :
-remont toalet uczniowskich w budynku oswiatowym.

2.2 Zakres opracowania :
-demontaz istniejacych pionédw wod.-kan. i c.0. oraz nieuzywanego zasobnika
na cieptq wode,
-montaz nowych pionéw i przyboréw do projektowanych urzadzen i grzejnikow,
-montaz nowych kielichdéw kratek sciekowych,
-montaz kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem,
-montaz biatego wyposazenia i grzejnikéw,

-montaz wyposazenia zgodnie z projektem wykonawczym.

3.0 DANE OGOLNE :

Budynek objety opracowaniem potozony jest przy ul. Dunikowskiego w dzielnicy
Pomorzany, pochodzi z lat 60-tych XXw.

Budynek projektowany jako oswiatowy i w ten sposéb wykorzystywany.

Budynek jedno i trzykondygnacyjny - parter, I i II pietro, niepodpiwniczony.

Budynek wzniesiony jako adaptacja projektu typowego w technologii
wielkoptytowej z prefabrykatéw : piyty zelbetowe gotowe tzw “cegly zeranskie”
montowane na budowie, $ciany zewnetrzne docieplane gazobetonem ( jako
prefabrykat ), Scianki dziatowe murowane z cegly dziurawki. Stropy z ptyt
kanatowych, stropodach ptaski - ptyty korytkowe - kryty papa.

4.0 INSTALACIE SANITARNE - STAN ISTNIEJACY :
Zasilanie w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Nie przewiduje sie zmiany ilosci
ustepdw i umywalek. Zapotrzebowanie w ramach istniejgcego przytacza.

Odprowadzenie $ciekédw do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ramach



istniejacego przytgcza. Nie przewiduje sie wymiany instalacji kanalizacji
zlokalizowanych pod posadzka- podejs¢ do wpustédw podtogowych, wyjsc¢ kanalizacji
z pomieszczen (od piondw do przytacza kanalizacyjnego.

Ogrzewanie i ciepta woda z istniejacego wezta cieptowniczego — bez zmian.

Wentylacja grawitacyjna — poprzez istniejace kanaty wentylacyjne.

Warunki ppoz bez zmian.

W obrebie istn. toalet istn. instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej.

Umywalki, pisuary i miski ustepowe ceramiczne podtgczone do ww. instalacji.

Istniejace instalacje wodne i kanalizacji do wymiany w obrebie remontowanych
pomieszczen.

W obrebie toalet istn. instalacja ogrzewcza z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi o
wysokosci 60cm. Grzejniki pozostajg (ewentualnie przeniesienie na $Sciane
prostopadtg ze wzgledu na kolizje z projektowanymi Sciankami dziatowymi). Piony
co oraz podejscia do grzejnikédw do wymiany. Podejscia do pionéw od przewoddéw
rozdzielczych w obiekcie prowadzone sa pod posadza i nie sg przewidziane do

wymiany.

5.0 PROJEKTOWE ROZWIAZANIA:
WENTYLACIA

Istniejace kanaty murowane bez zmian. W istniejgce kanaty wentylacyjne
montowa¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej - wentylatora fazienkowe
bryzgoszczelne typu EDM o wydjnosci 80m3/h np. firmy VENTURE INDUSTRIES
uruchomiane witgcznikiem swiatta WC. Montaz wentylatoréw na kratkach wlotowych
do kanatow wentylacyjnych.

INSTALACIE WOD.-KAN.:

Projektuje sie wymiane piondéw i przyboréw wod.-kan. Piony (przewody nad

posadzka) wymieni¢ w miejsce istn. Materiat przewodéw: kanalizacja sanitarna -
PCV D.110mm, wodne stal fgczone na gwint lub tworzywo -stosowac rury z atestem
do wody pitnej. Podejscia do przyboréw podtyknowe lub w obudowie przyboréw.
Przewody stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowacé termicznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zawor
ze ztaczkag do weza do celdw porzadkowych. Istniejgce wpusty podtogowe
pozostawia sie bez zmian. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka zamontowac
rewizje.

Piony kanalizacyjne i wodne obudowac ptytami gk do pomieszczen mokrych na



ruszcie stalowym wg czes¢ architektonicznej.
ARMATURA I CERAMIKA SANITARAN:

1) umywalki - baterie stojace jednootworowe czasowe,

2) umywalka dla nie petnosprawnego: bateria specjalna z dtugim ramieniem
(stojaca jednootworowa),

3) baterie w pomieszczeniach gospodarczych stojace jednootworowe z mieszaczem.
4) ceramika: miski ustepowe stojgce typu kompakt (dolnoptuk),

5) ceramika sanitarna dla niepetnosprawnych — miski ustepowe typu kompakt oraz
umywalki dostosowane dla osdb niepetnosprawnych, montaz zgodnie z zaleceniami
architekta

INSTALACIA OGRZEWCZA:

Projektuje sie wymiane istn. piondw grzewczych po trasie istniejgcych i w
zakresie Srednic istniejgcych (bez wymiany orurowania idqcego pod posadzkay od
przewodow rozdzielczych). Przewody wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez
spawanie lub rur tworzywowych do co. Przewody stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed grzejnikami zamontowaé na zasileniu zawory termostatyczne DN 15 na
zasileniu, na powrocie zamontowac¢ zawory odcinajace. Zaleca sie ptukanie
istniejacych grzejnikéw przed ich podtaczeniem do instalacji.

Pozostawia sie istn. grzejniki bez zmian. We wskazanych miejscach nalezy grzejniki
przeniesc na sciane dziatowg ze wzgledu na kolizje z projektowanymi sciankami

systemowymi WC.

6.0 UWAGI :
Wszelkie prace budowlane i rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe wynikie w trakcie wykonawstwa muszg
by¢ uzgadniane z projektantem.
Catos¢ robdt wykonad zgodnie z :
-*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Instalacje sanitarne - zeszyt powigzane z wodociggiem i kanalizacjg wykonang z
tworzyw sztucznych oraz instalacja ogrzewcza.
-obowigzujacymi normami do obowigzkowego stosowania i przepisami p. poz.
-przepisami zawartym w Dz.U. 75/2002(Warunki techniczne...) z pézniejszymi

zmianami



-przepisami BHP i ppoz

Armatura i materiaty uzyte do budowy instalacji wodnej muszg posiada¢ atest do

kontaktu z woda pitng.

Wykonaé potaczenie wyréwnawcze w celu wyrdownania potencjatu elektrycznego wg

PN-E/92-05009/41.

Izolacja termiczna przewoddw wody zimnej i cieptej oraz ogrzewczych wg tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow w

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/ (m K) D
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4|1'/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | !/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podilodze mm
Opracowat :
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