Szczecin, dn. 20.12.2006 r

Sprawa nr: 67/R/PN/06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i uzbrojenie ul. Karola Balińskiego w Szczecinie”

    Na podstawie  art. 38  ust. 4   ustawy  Prawo   zamówień  publicznych  z dnia  29.01.2004 r   wraz z późniejszymi zmianami, modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wprowadzając następujące zmiany:

1. Rozdział XVI – Punkt 9. ppkt 9.2, lit.b) – otrzymuje brzmienie:

b) Wykonawca wraz z przedstawieniem polisy przedstawi dow d opłaty składki należnej z tytułu polisy.

2. Załącznik nr 5 do SIWZ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE,  – otrzymuje brzmienie:

	Lp
	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego
	Jedn.
	  Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE

	
	Rozbiórki elementów dróg i ulic
	
	
	
	

	1
	Mechaniczne frezowanie  nawierzchni asfaltowej gr 8 cm z odwiezieniem frezów na odl. 10 km
	m²
	7693,50
	
	

	2
	Rozebranie podbudowy betonowej gr.18 cm
	m²
	2682,00
	
	

	3
	Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej wys.16-18cm
	m²
	4851,50
	
	

	4
	Rozebranie kostki betonowej ,,polbruk” gr. 8 cm
	m²
	281,00
	
	

	5
	j.w. płyt betonowych 50x50x7 cm
	m²
	722,00
	
	

	6
	j.w. płyt betonowych 35x35x5 cm
	m²
	648,00
	
	

	7
	j.w. płyt żelbetowych gr. 15 cm
	m²
	98,00
	
	

	8
	Rozebranie krawężników betonowych
	mb
	2542,00
	
	

	9
	Rozebranie krawężników kamiennych 
	mb
	70,00
	
	

	10
	j.w obrzeży betonowych
	mb
	2478,00
	
	

	11
	Rozebranie torów
	km
	0.03
	
	

	12
	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
	mb
	12,00
	
	

	12a
	Rozebranie pojedynczych słupków stalowych
	szt
	78
	
	

	12b
	Rozebranie barier stalowych
	mb
	60
	
	

	13
	Demontaż krzyża stalowego, o masie  i wymiarach wymagających użycia dźwigu do ponownego wbudowania
	szt.
	1
	
	

	14
	Demontaż kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	4
	
	

	15
	Wywóz szyn na odległość 10 km
	t
	9,00
	
	

	16
	Wywóz płyt żelbetowych na odległość 10 km
	t
	43,00
	
	

	17
	Wywóz gruzu na odległość 15 km
	m³
	2024,00
	
	

	18
	Wywóz krawężników kamiennych z rozbiórki do depozytu na ul. Narzędziowej
	mb
	32,00
	
	

	19
	Wywóz kostki kamiennej do depozytu na ul. Narzędziowej
	t
	1893,00
	
	

	Roboty ziemne

	20
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	1,20
	
	

	21
	Roboty ziemne wraz z korytowaniem, wykonywane koparkami z transportem na odległość 15 km kat. gr. III-IV
	m³
	5388,20
	
	

	22
	Roboty wykonywane ręcznie kat gr. III-IV z transportem na odległość 15 km
	m³
	920,00
	
	

	Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów.

	23
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) gr.25cm
	m²
	8087,00
	
	

	24
	j.w. lecz gr. 15 cm 
	m²
	411,00
	
	

	25
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
	m²
	8087,00
	
	

	26
	j.w. lecz gr.25 cm
	m²
	411,00
	
	

	27
	j.w. lecz gr.15 cm
	m²
	3979,00
	
	

	28
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31 gr. 10 cm
	m²
	7905,00
	
	

	
	Krawężniki i obrzeża
	
	
	
	

	29
	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet. z oporem
	mb
	2615,00
	
	

	30
	Ustawienie krawężników kamiennych 20x25 ( z odzysku) na ławie z oporem
	mb
	38,00
	
	

	31
	Ustawienie obrzeża bet. 6x20 cm
	mb
	2208,00
	
	

	Nawierzchnie

	32
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20  w-wa wiążąca gr. 8 cm
	m²
	7905,00
	
	

	33
	j.w. lecz w-wa ścieralna z mieszanki SMA 0/12,8 gr. 5 cm
	m²
	8060,00
	
	

	34
	Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku z wypełnieniem spoin grysem
	m²
	182,00
	
	

	35
	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m²
	908,00
	
	

	36
	Nawierzchnia z płyt bet 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – chodniki
	m²
	3482,00
	
	

	Oznakowanie poziome i pionowe

	37
	Oznakowanie poziome odblaskową taśmą prefabrykowaną przy zastosowaniu metody ,,ugniatania”w świeżo wykonaną nawierzchnię bitumiczną 
	m²
	297,00
	
	

	38
	Ustawienie słupków z rur stal. Fi 50 mm
	szt.
	44
	
	

	39
	Wykonanie i przymocowanie znaków do słupków
	szt.
	68
	
	

	40
	Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
	mb
	12,00
	
	

	40a
	Demontaż słupków ze znakami 
	kpl
	10
	
	

	Zieleń

	41
	Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 20 cm
	m³
	802,00
	
	

	42
	Wykonanie trawników na warstwie ziemi urodzajnej 
	m²
	4009,00
	
	

	43
	Pielęgnacja zieleni przez rok
	m²
	4009,00
	
	

	Utrwalanie i regeneracja nawierzchni

	44
	Mechaniczne oczyszczenie naw. bitum.
	m²
	23705,00
	
	

	45
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m²
	23705,00
	
	

	Roboty naprawczo-konserwacyjne

	46
	Regulacja pionowa studzienek, zaworów, zasuw, studni teletechn. itp.   
	
	
	
	

	46a
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	4
	
	

	46b
	Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych
	szt
	11
	
	

	46c
	Regulacja wysokościowa skrzynek hydrantowych
	szt
	4
	
	

	46d
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	17
	
	

	47
	Ustawienie krzyża stalowego z demontażu na fundamencie z betonu z zabrukiem o wym. 1,5x1,5 m wokół kostką z rozbiórki wraz z ogrodzeniem z demontażu
	kpl.
	1
	
	

	47a
	Ustawienie pali betonowych ozdobnych 
	szt
	38
	
	

	Organizacja ruchu na czas budowy

	48
	Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu
	kpl
	1
	
	

	49
	Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic
	kpl
	1
	
	

	Razem  dział I netto:
	

	Podatek VAT:
	

	Razem dział I brutto:
	


Niniejsze pismo stanowi nieodłączną  część specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na : „Przebudowę  i uzbrojenie  ul. K. Balińskiego w Szczecinie”.

Zastępca Prezydenta Miasta 

Krzysztof Nowak







