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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI
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. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1. 2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych wchodzg:
- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz

- oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

Roboty obejmuja:

- wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy fundamentéw i przytgczy,

- wytyczenie fundamentow,

- wytyczenie trasy przytgczy,

- obstuge geodezyjng budowy,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji
technicznej sa:

a) paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m,

b) stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekroj prostokatny.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem obiektéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasémy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogadlne warunki wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania robot

Tyczenie osi rurociggoéw i trasy kabli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiaru robot geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada zarzgdzajagcemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje i wytyczne techniczne:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych
zwigzanych z zadaniem pn.
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robo6t ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodzg:

- wykopy,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Podsypki, nasypy i podktady zwirowo-piaskowe.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50mm,
- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%
2.2 Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3 Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

5 5



- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowag obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3krotnej
- gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw oraz mie¢ spadki
- umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane
- z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
-zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci,

a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

b) 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

c) 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos$¢é wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.



6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
- wykopy — [m3]
- podkiady i nasypy — [m3]
- zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykopy

Ptatno$¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
- wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podkiadéw i nasypéw

Ptatno$¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3 Zasypki

Ptatno$¢ za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Ptatnos¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewdéz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST3 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot rozbidrkowych:
— rozbiérka murkow

— rozbiérki nawierzchni, kraweznikow, obrzezy itp.

—  wywoz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéw wykutych itp.).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
- miotami wyburzeniowymi,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami
przepiséw BHP.

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng

- oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

- elem. betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ , oczysci¢, i skladowaé.

-Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot. Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m?3 rozebranych elementow itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogédlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

-oczyszczenie podifoza po zdemontowanych elementach,

-przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

-selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadoéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z po6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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5. WYKONANIE ROBOT
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7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i
zelbetowych zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikac;ji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych roboét.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét betonowych i zelbetowych:

wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe,

zelbetowe stopy fundamentowe,

podktad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw,

naprawa uszkodzonych istniejgcych elementéw zelbetowych i betonowych,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie budowlanym konstrukc;ji i
architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikaciji
Technicznej.
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2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Szalunki. Do szalunkéw moga zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

2.2.2 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym
sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll, 34GS. Musi ona spetnia¢ wymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3.Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac
celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdéw zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/
B-32250.

Kruszywo

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki
tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugosc 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2 Transport materiatdw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skfad robo6t betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw
- betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11 11



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomoéw oraz zgodno$é wymiaréw z rysunkami.
Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢
obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2 Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

c) Przed zainstalowaniem plyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3 Rozbieranie deskowan
a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania. .
b) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zostac.

5.3 Zbrojenie

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2 Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig oraz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

-zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,

-nalezy stosowac nastepujacg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogodine)

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi
przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowadd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

5.4.2 Uktadanie mieszanki betonowej

a) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacii lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.
b) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium.

c) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3 Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do
zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg.

5.4.4. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.5. Lgczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem
wigzgcym, ktoérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny
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spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie
od producenta $rodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny byé naprawiane zgodnie
z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig
powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy
okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wiazgce nie

nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta
srodkow wiazgceych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetnié¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢
poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po
deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

-natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i
cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni,

-przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w
sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

c) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewnianag, kielnig drewniana, itp.,

- wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia plyt i podtég:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania,
powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie
poddac¢ pracom wykonczeniowym.

e) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia
naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw
powodujgcych zabrudzenie.

5.4.8 Pielegnacja betonu

a) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez dziatanie
zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,

-zbrojenia,

-cementu i kruszyw do betonu,

-receptury betonu,

-sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

-doktadnosci prac wykonczeniowych,

-pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizacji robot i
przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 dla kubatury fundamentow,

1 m2 dla $cian,

1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,
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1 m3 dla schodéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

-przygotowanie i montaz zbrojenia,

-wykonanie i rozbiérka deskowan,

-dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi,

-prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,

-prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu
budowy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdine:
- Rozdziat 1 - Warunki Ogéine Wykonania

- Rozdziat 5 - Deskowania

-Rozdziat 6 - Roboty betonowe

-Rozdziat 7 - Zbrojenia

-Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

-Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegodlnosci:
-PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

-PN-88/B-06250 - Beton zwykly

-PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

-PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

-PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

-PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

-PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

-PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

-PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

-N-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
-N-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST5 — TYNKI |1 OKLADZINY WEWNETRZNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

KOD CPV 45431000-7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 45431200-9 KLADZENIE GLAZURY

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin
wewnetrznych zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i oktadzin,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- wyréwnanie powierzchni na $cianach murowanych w miejscach usunietych plytek ceramicznych poprzez wykonanie tynkow
cementowo-wapiennych w technologii tradycyjnej,

- tynkowanie $cian,

-utozenie ptytek glazurowanych,

- inne okfadziny wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

a) Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mieé frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b) Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

c) Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
f)Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Ptytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998)

a) Wymagania:
- Barwa — wg wzorca producenta
-Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
-Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
-Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
-Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
gatunek | 80%
gatunek Il 75%
b) Klej do ptytek - stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podioza i plytek nie
mniejszej niz 2 MPa.
c) Zaprawa fugowa - stosowac zaprawe fugowg wodoodporng.
d) Silikon do fug - stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem s$rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

-wykonaniu $cianek dziatowych,

-zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
wodg.

5.3 Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substangc;ji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Tynki w technologii tradycyjnej

—  Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji. Tynki
tradycyjne powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane
jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.

—  Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wediug pasow i listew kierunkowych.
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—  Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

— Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

—  Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki
bez cokolika.

—  Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

— Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

—  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/
m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

» dostaw materiatow,

* badanie podtozy i podktadow,

» prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

* poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

* oceng estetyki wykonanych robot,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,

* sprawdzenie odbioréw podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiaréw i ksztattu ptytek
-liczby szczerb i peknie¢,
-dpornosci na uderzenia.

6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku i oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢é
wodag.

8.2. Odbiodr tynkow

a). Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm iw
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy - przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

c) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

17 17



- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2 Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku tynkéw tradycyjnych:
-dostawe materiatow,

-oczyszczenie podtoza,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-przygotowanie zaprawy,

-osiatkowanie bruzd,

-naniesienie obrzutki cementowej,

-przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,

-zatarcie tynku,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku ptytek glazurowanych:
-dostawe materiatéw i sprzetu,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

-przyklejenie ptytek,

-fugowanie i uszczelnienie narozy,

-moczenie ptytek, docinanie ptytek,

-ustawienie i rozbiorka rusztowan,

-wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

-PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

-PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

-PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
-PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

-PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

-PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN -B-19402 Plyty gipsowe $cienne.

-PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

-PN-B-79405 Plyty gipsowo- kartonowe.

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 6 — STOLARKA

KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i
montazu nowej zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich okien
i drzwi. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— montaz drzwi ptytowych,

— montaz drzwi i Swietlikéw aluminiowych.

— drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z montazem okien, drzwi i $wietlikdw dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.Drzwi drewniane

Drzwi wewnetrzne petne ptaskie drewnopodobne z wymagana klasg akustyczng Rw=27dB. Klamka standardowa, wktadka
zamka klasy C. Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w pomieszczeniach sanitarnych - pelne ptaskie
drewnopodobne z kratka lub otworami wentylacyjnymi natryski - z wysokocisnieniowego laminatu HPL z okuciami z
materialéow nierdzewnych.

2.3. Drzwi aluminiowe

Aluminiowa Slusarka zewngtrzna okienna oraz w potaci dachowej z profili tzw. cieptych w kolorze zielonym standardowym ze
szkleniem klasy P4. Jako szklenie przyjeto pakiety dwuszybowe o wspétczynniku przenikania ciepta maks. U=1,1 W/(m2K). Drzwi
zewnetrzne z mechanizmem blokady otwarcia, z samozamykaczem klasy firmy Geze, z mechanizmem klamkowym oraz 2 wktadkami
klasy C firmy Gerda. Kolorystyka elementéw wyposazenia drzwi zgodna z kolorem $lusarki.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia trenera antywlamaniowe o konstrukcji aluminiowej, ze szkleniem klasy P4 o
wspétczynniku przenikania ciepta jak dla okien z mechanizmem klamkowym i z dwiema wktadkami klasy C firmy Gerda lub
podobne.
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2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i
demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic¢, czy:

— naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

— uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
—  szyby nie sg uszkodzone,

—  okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga usuniecia
usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

—  Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

—  Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg dybli, kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

—  Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych usungé
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

— W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

badanie dostaw i jakos$ci materiatow,

kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

OO0OO0O0O0O0O0

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. lub m2 montowanych okien, drzwi i $wietlikéw dachowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robodt i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sa ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
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ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
— dostawe materiatow,
— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
—  montaz okug,
— dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

*PN-B-02100 Skrzydfa i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
*PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

*PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
*PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
*PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
*PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

*PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

*PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

21

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 7 — POWLOKI MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8 POWLOKI MALARSKIE :
KOD CPV 45442110-1 ROBOTY MALARSKIE WYKONCZENIOWE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich
zewnetrznych zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
powiok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zagruntowanie powierzchni $cian,
- malowanie $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekoéw,
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-grubos¢ — 100-120 ym
- przyczepnos$¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujgce

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.3.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
2.3.3.Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3—-5%.
2.3.4., Stosowac srodek gruntujgcy odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczng wysokos$¢ niektérych muréw wymagane bedg rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, réowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch
warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie
Gruntowanie srodkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jezeli malowanie odbywa sie po diuzszym czasie od gruntowania, podtoze nalezy zagruntowa¢ powtérnie.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci

dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

—  przygotowanie podtoza,

—  powitoki malarskie,

—  faktura malowanej powierzchni,

— sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi,

—  koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci

powierzchni, zaciekow, itp.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

23 23



ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;j.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci€. Jesli byto zagruntowane, to po diuzszej przerwie zagruntowa¢ ponownie.

8.2. Odbidr robot malarskich

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

-Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza.
-Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

-Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

—  dostawe materiatow,

—  przygotowanie podtozy,

—  zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,

—  usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

OO0OO0OO0OO0OO0O0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek
zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
podiozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem podiozy i posadzek,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

— wykonanie podtozy,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych,

— uszczelnienie stykéw i przejs¢ instalacyjnych,

— ulozenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podtég,

— ufozenie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych,

—  wykonanie warstwy dociskowej,

—  wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji przeciwwilgociowych,

— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— wykonanie posadzki samopoziomujgcej pod posadzke z wykfadziny pcv,

—  wykonanie posadzek z wykfadziny rulonowej z tworzywa sztucznego,

— wykonanie listew przysciennych,

—  wykonanie cokolikéw przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.Folia PE
Stosowac folig polietylenowg dopuszczong do stosowania w podfozach o grub. nie mniejszej niz 0,2mm.

2.3. Styropian
Plyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwoch miesiecy od daty produkcji, o gestosci 20kg/m? - Fs20.
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2.4. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowaé zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa.

2.6. Grunt pod ptynng folie
Przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.

2,7 Plynna folia
Elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadajgca sie do
bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

2.8. Tasma dylatacyjna
Wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania
ruchomych szczelin, ztgczy podtdg i $cian.

2,9 Plytki PODLOGOWE
Nalezy stosowac ptytki piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni. n
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

2.9.1. Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
-nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugosc¢ i szerokos¢: +1,5 mm
-grubos¢: £ 0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm

2.9.2. Gresy — wymagania dodatkowe:
-twardos¢ wg skali Mahsa 8
-$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci
-na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

2.9.3. Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
-listwy przypodtogowe,
-katowniki,
-narozniki.

2.9.4. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugos$c¢ i szerokose¢: +1,5 mm
-grubosé¢: +0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm

2.9.5.Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
-Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.9.6. Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr..”.

2.9.7. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

2.9.8.Sktadowanie
Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.10 .Klej do piyt i ptytek
Stosowac¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podfoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na
zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.11. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fug. Na
zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.12.Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.13. Wyktadzina rulonowa z tworzywa sztucznego

Stosowac¢ wyktadziny antyelektrostatyczne, przeciwposlizgowe i trudnopalne.
Wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych srodkéw pielegnacyjnych.
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Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona
w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.14 Listwy przypodtogowe
Stosowac¢ listwy cokotowe z materiatu podtogowego.

2.15.Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe faczace rézne posadzki muszg by¢é odporne na korozje, trwate oraz posiadaé przeciwposlizgowe
wykonczenie. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegélnych pomieszczeniach ruchem.

2.16. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.17. Piasek

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.18.Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane (jesli tego wymagajg).
Do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnos¢é w podkiadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3%
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,
a z wyktadziny pcw nizsza niz 15°C.

5.2. Podktad
Podktad musi byé mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podfoze nalezy oczysci¢ i uzupeic
znaczgce ubytki.

5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe faczace ré6zne posadzki w miejscach
ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowac¢ wedtug technologii okreslonej przez ich producenta.

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego, na
zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Cokoliki wysokosci 7 cm wykonaé z ptytek uktadanych jako posadzki. Fugowanie
przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.4. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j.
Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy,
wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

-oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

-dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

-przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
Nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m2 za pomocg wktadek z materiatu
podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.
Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.
Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania
widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej
5 dni powtdrnie szlifowaé.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
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-dostaw materiatéw,

-badanie podtozy i podktadow,

-prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
-poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
-ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

—  dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

—  badanie podktadu za pomocg taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 2mm,

—  powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

— dokfadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podtogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatéw,

-uszczelnienie przejs¢ instalaciji,

-badania na budowie i laboratoryjne,

-przygotowanie podioza,

-utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

-wykonanie posadzek,

-wykonanie cokolikéw,

-wypetnienie fug,

-silikonowanie narozy,

-potgczenie stykow,

-montaz listew przypodtogowych,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-B-06250 Beton zwykly.

-PN-B-0625| Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
-PN-EN 1322 PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

-1ISO 10545Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

-PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

-PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych zwigzanych z zadaniem pn. Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powiok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie izolacji poziomej na fawach fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na scianach fundamentowych,

- izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na scianach fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtdg,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwg izolacji termicznej,
- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej od wewnatrz,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Folia PE
Stosowac folie polietylenowg dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz 0,2mm.
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2.3. Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje biologiczng, a takze wykazywa¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ na naprezenia rozciggajace.

Moga by¢ stosowane papy:

—  papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

—  papy podktadowe na welonie szklanym.

2.4. |zolacje pionowe

Izolacje pionowe mogg by¢ wykonywane z:
- lepikow,
- emulsji,
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

2.5. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé¢
dopuszczone do stosowania.

-Odbidr materiatéow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
-Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

-Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.6.Papa termozgrzewalna ]
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé s$rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na:

-powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym,

-podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

-izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym zadaszeniem,

-temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na gorgco wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikow
na zimno 10°C,

-zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

-grubos¢ lepiku miedzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,

-zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2. Przygotowanie podkfadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkifadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. |zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z jednej lub dwdch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.

I1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.5. Izolacje powtokowe

Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikéw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowic¢ gtadkie
$ciany betonowe lub tynki cementowe.
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Podtoze pod izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowag. Grubos¢
powtoki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwoch warstwach. |zolacje
wyciagnaé na 30cm ponad teren.

5.6. Izolacje podtég

Izolacje przeciwwilgociowg podtdg nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowg z folii PE. Folie uktada¢ na warstwie podktadéw betonowych.
Folie nalezy wywingé na sciany i wykona¢ szczelne obrobki przejs¢ instalacji przez warstwe izolacji. W pomieszczeniach mokrych
zastosowa¢ dodatkowg warstwg z folii PE nad warstwa styropianu.

5.7. I1zolacje dachu

Izolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw murowych i zelbetowych wykona¢ poprzez zabezpieczenie elementu papa.
Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowac folie zbrojong paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej nalezy zamocowac¢ folie PE
paroizolacyjna.

5.8. Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne stosowaé wg instrukgji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

—  dostaw materiatéw,

—  badanie podtozy i podktadow,

—  przygotowania podtoza,

—  prawidtowosci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowej,

—  zabezpieczenia elementéw drewnianych,

— wykonania izolacji dachu.

6.2. Wymagania szczego6towe

—  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

—  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

—  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

—  Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

—  Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
—  dziennik budowy,
—  zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajgcych,
—  protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe materiatéw,

-przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

-zabezpieczenie obszaru robdét,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-prace porzadkowe,

-badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
-PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolac;ji cieplnej w budownictwie.
-PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z budowg
nawierzchni drogowych zwigzanych z zadaniem pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni
drogowych.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych:
— wykonanie podtoza pod nawierzchnie,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przewidzianej w projekcie
budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Na chodnikach przewidziano kostke o grubosci 60 mm, koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajacych sig¢ do wykorzystania wynosza:
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- na ditugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubosci 5 mm.

2.2.4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z szesciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.2.5 Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6 Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7 Scieralnos¢
Scieralno$c¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢é wymaganiom wg PN-
B-32250.

2.3.4 Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwo$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg cementy podane ponize;j.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/
B-32250.

2.4.3 Kruszywo
a)Za’fozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.
b)Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C)Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywacé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki
tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, $rodkéw do
pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uklfadajgce.
Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R
(wytrzymatos$ci projektowanej), kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Mieszanke betonowsg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgacych w skiad robét betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o
WP35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
lub inne typy kraweznikow i obrzezy zgodnie z dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5 Uktadanie nawierzchni drogowych

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke
nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakosci nawierzchni,

- doktadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizacji robét i
przepisami BIOZ.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekracza¢ 2%, z tolerancjg (¥]0,5%.
6.4.3 Niweleta nawierzchni - nalezy rownomiernym spadkiem potgczy¢ wyjscie z budynku z ciggiem pieszym istniejacym.
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6.4.4 Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [¥}5 cm.
6.4.5 Grubo$¢ podsypki - dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [¥}1cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej nawierzchni drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci i stanu technicznego nawierzchni.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

—  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

—  PN-B-06250 Beton zwykty.

—  PN-EN 206-1:2003 Beton.

—  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

—  PN-EN 196-6:1997Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

—  PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

—  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

—  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

—  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 11 — ZIELEN

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45112710-5 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru trawnikéw oraz
nasadzen.

1.2.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na
terenie ptaskim.

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych:

-odbudowa trawnikéw na terenie ,

-oczyszczenie terenu z wszelkich materiatéw pobudowlanych, utrudniajgcych zaktadanie trawnikéw i dalszg wegetacje roslin,
- wyréwnanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do obsiewu,

- nawiezienie urodzajnej warstwy ziemi grub. 5cm,

- przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20cm,

- wyréwnanie powierzchni,

- siew nawozoéw,

- bronowanie,

- siew nasion, optymalna gtebokos¢ siewu wynosi 0,5-1,5 cm, przed wysiewem glebe zrosic,
- przykrycie ziemig wysianych nasion,

- watowanie gleby w celu doci$nigcia nasion do podtoza,

- podlanie trawnikéw zraszaczami drobnokropelkowymi.

Pielegnacje trawnikow wykonywaé wg ogolnie przyjetych zasad. Do zabiegéw pielegnacyjnych nalezy:
- nawozenie,

- koszenie,

- podlewanie,

- watowanie,

- zwalczanie chordéb, szkodnikéw i chwastow,

- dosiew nasion w zalezno$ci od potrzeby.
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np.
torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Transport materiatdbw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2. Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonoéw lub kraweznikéw o
ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2+3 cm),

—  przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2+3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— nasadzenia

—  okres siania — najlepszy okres wiosenny, a najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1+4 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

—  przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

NaJwaznlerzym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$c¢ ok. 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10+12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak,

aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

37 37



— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m2),
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw nie
wysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
— zaktadanie trawnikéw,
— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
PN-R-65023:1999[9] i PN-B-12074:1998[4] trawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 12 — OGRODZENIE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzen

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robét zwigzanych z zakupem i
montazem ogrodzenia dla zadania pn.

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

2. MATERIALY

PILKOCHWYTY, OGRODZENIE

Projektuje sie konstrukcje wysokosci 4,0 m i 6,0 m zlozong ze stupéw stalowych o przekroju prostokatnym w rozstawie co 2,5 m i
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan systemowych, patentowych:

a) panele ogrodzeniowe — ciezka siatka zgrzewana punktowo o podwadjnych poziomych pretach:

- wymiary paneli — wys. 2030 mm, szer. 2500 mm, oczka 200 x 50 mm, (zakonczenie jednostronne koncéwkami o dt. 3 cm)

- przekroj pretow — @ 6 mm (pionowe), 2 x & 8 mm (poziome),

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk (min. 40 g/m2) i powtoka proszkowa poliestrowa (grub. min. 100 mikronéw),

- kolor — zielony RAL 6005,

- przyktadowe rozwigzanie — system Nylofor 2D Super Betafence

b) stupy — stalowe spawane o przekroju prostokgtnym:

- wymiary stupéw — 80 x 60 x 4800 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk od wewnatrz i zewnatrz (275 g/m2 — z dwdch stron) zgodnie z EN 10147 i powfoka z proszku
poliestrowego (min. 60 mikrometréw),

- zakonczenie stupéw od gory — kapturek zamykajacy z tworzyw sztucznych,

- kolor — zielony RAL 6005,

c) przyktadowe rozwigzanie — system Nylofor 2D Super Betafence,

d) furtki - uchylne jednoskrzydtowe szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0 m np. systemu Robusta Betafence,

wrota - uchylne dwuskrzydtowe szerokosci 3,0 m i wysokosci 3,0 m oraz wrota dwuskrzydtowe szerokosci 6,0 m i wysokosci 2,5 m z
zawiasami 180° np. systemu Robusta Betafence,

e) pitkochwyty - bezweztowe siatki wykonane z polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci o grubosci linki 3 mm i krawedzi oczka
80 mm, elementami mocujgcymi siatki na niezaleznych aluminiowych stupach sg linki stalowe, karabinczyki i Sruby rzymskie,
przykladowe rozwigzanie pitkochwyt HUCK.

f) fundamentowanie — stupy fundamentowa¢ w stopach betonowych @& 30 cm, wylewanych z betonu B 20, w otworach wykonanych w
gruncie nawiertnicg do gtgbokosci 1,5 m. Fundament pod pitkochwyty na styku z kortem tenisowym wykonac¢ jako liniowy z bet. B20
F-25, szer. 30 cm posadowiony 1,2 m ponizej ptaszczyzny boiska; w miejscach osadzenia stupoéw wykonac rdzenie zbrojone pretami
@12 i strzemionami @6 (stup systemowy przedtuzy¢ dla wtasciwego zakotwienia w fundamencie przez dospawanie odcinka rury o
przekroju identycznym ze stupem).

Uwaga: krawedz fundamentéw od strony kortu - zaokragli¢

g) montaz paneli — panele mocowaé na stupach za pomoca stalowych zigczek patentowych srubami nierdzewnymi (M6 40 mm)
Ogrodzenie boisk (h=4,0m i 6,0m)

3. SPRZET.
Montaz elementow recznie.
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4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Podstawg pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane.
Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 13 — NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowe;j

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodoéw la., boisk
wielofunkeyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST,Wymagania ogéine”

2.MATERIALY

2.1. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej

Jest to nawierzchnia przepuszczalna, dwuwarstwowa, wykonywana na miejscu projektu, stosowana jako warstwa wierzchnia biezni
lekkoatletycznych, boisk oraz terenéw zabaw.

Technologia typu NATRYSK — na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujgcg typu ET . Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3 mm.

2.2. Konstrukcja podbudowy:

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97

- geowldknina separacyjno-filtracyjna

- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wysciotce z geotkaniny

- warstwa separacyjno — filtracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku — gr. ok. 10 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego — gr. 10 cm

- warstawa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-4 mm) - gr. 5 cm

- warstwa stabilizujgca typu ET o gr. min. 30 mm

2.3. Przeznaczenie i zakres stosowania

- Nawierzchnia poliuretanowa, mrozoodporna.

- Zastosowanie: rekreacja sportowa, zajecia wychowania fizycznego, lekkiej atletyki, pitki recznej, siatkdwki koszykdéwki, pitki noznej
matych rozmiaréw, tenisa, placach zabaw.

- Uktadane na podtozach:

- z betonu;
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- asfaltobetonu

warstwie stabilizujacej z kruszywa kwarcowego, granulatu i lepiszcza poliuretanowego.

Wykonywanie nawierzchni sportowej poliuretanowej powinno by¢ zgodne z instrukcjg opracowana przez producenta oraz projektem

technicznym opracowanym z dla okreslonego obiektu budowlanego. Podioze, na ktére nawierzchnia ma by¢ naktadana powinno by¢
réwne, stabilne i suche, pozbawione zanieczyszczen i sezonowane tak dtugo, aby osiggneto parametry wytrzymatosciowe zatozone

w projekcie.

2.4. Parametry

1. Certyflkat lub deklaraCJa zgodnosm z norma PN EN 14877: 2008, Iub aprobata technlczna ITB iub rekomendaCJa techniczna ITB,
lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument
réwnowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez
Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentoéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

2.5. Urzadzenia boiskowe
a ) stojaki do siatkowki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykéwki kpl z tablicg 180x105¢cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" . Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podioza.

Wykonuije sie jg recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym .

5.2. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym). Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowaé. Tg czynnos¢
wykonuje sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

5.3. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposéb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow. Mieszaé nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzyé systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300
obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem swojego
ciezaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ . Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.4. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a
temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5. Montaz urzadzen boiskowych

5.5.1. Boisko do siatkowki:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji

b) Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkowki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka

turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.5.2.. Boisko do koszykowki :

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub

b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki kpl z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine" .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robo6t). Sposdb obmierzania
poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

- Posypka z EPDM w warstwie goérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,lysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
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- Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze
uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA
(w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

- Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci
dopuszczalnych.

- Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds ; syntetics surfaces) ,
04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentéw systemow opiera sie na tej normie .

- Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

- Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobow
do wykonania nawierzchni.

- W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozyciji
wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
- Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w
Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp.

Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymipunktami w mb Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy.

Uwagi ogdlne:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan
nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaly przekazane ustnie, na pisSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produki.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. . Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogéine"

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowac sie wiedzg
techniczng
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 14 — NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja
nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 60 mm

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Trawa syntetyczna Wiokna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowa.

Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
+Wymagania ogoine"

2. MATERIALY
Charakterystyka nawierzchni:
2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

- Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni obiektéw
sportowych, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV.
Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

- Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

- Kolorystyka: jasna zielen

- Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, Zéttym i niebieskim

- Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

- Wyktadzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym.

2.2. Parametry trawy syntetycznej:

Wysokos$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ wtdkna: monofil

2. Sktad chemiczny widkna; polietylen

3. Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

2.3. Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykfadzina wykonana jest z wtdkien i warstwy podkfadowej. Pojedyncze witékna grupowane sg w peczki i tworzg warstwe wierzchnia,
imitujgca trawe naturalng. Warstwe podktadowa stanowi cze$¢é widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem
z siatkg zatopiona w lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubos¢ to 2mm.
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2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports
Labs Ltd lub dokument rownowazny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarangcji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie
przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw
jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

2.5. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchyiki mierzone na facie 2m nie powinny przekracza¢ +2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
2.6. Konstrukcja nawierzchni:

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wysciotce z geotkaniny

warstwa separacyjno — filtracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku — gr. ok. 10cm

warstwa konstrukcyjna — gr. 10cm

warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5¢cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm

trawa syntetyczna, wysokos¢ wtdkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz
wgtebny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod.-kan.

2.7. Urzadzenia boiskowe

Bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" . Transport materiatéw do wykonania trawy
syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

a) Podtoze

Roéwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Przepuszczalnos¢ podioza 6 I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzyma¢ naptyw wody z terenu przylegtego.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

- Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

- Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione
c) Skfadowanie
- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢
uktadane jedna na drugag, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.

- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalacji.
d) Instalacja

- Przed roziozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg

- Cigcie sasiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym
nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie cigcia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

- Ciegcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac¢ taczenia splotdéw, co powoduje mniejsze zniszczenie widkien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do
rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac¢ utozenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach taczeniowych.

Dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.
Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcjg.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych
temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac¢ w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a
takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to
penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.
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Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowe;.
Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociskac
docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a
takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.
Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosé.
Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong metodg dociskania
miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem mogag by¢ uzywane. W
przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw két w miejscach klejenia.
f) Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sa nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybér szerokosci ciecia).

- W przypadku linii nalezy zastosowa¢ szerszg tasme taczeniowg (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$c¢ (zdarzajg sie

sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami
temperatur i r6znymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

g) Zasypywanie piaskiem
Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,3-0,7mm w ilosci ok. 23 kg / m?2
Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej i nastepnie szczotkowany.
Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby mégt penetrowac w gigb widkien trawy.
Zabiegi powyzsze powinny byé dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze
spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).
Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu musi dba¢ aby na
nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, licie, $mieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktére pochodza
z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polipropylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesienig spadajgce liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gnic¢ - rozktada¢ sie
utatwiajgc w ten sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku
zabiegow chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegaé pojawieniu sie chwastéw niz prébowacé je usuwac, gdy juz sie pojawig i
zapuszcza korzenie.
UWAGI:
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz.,
warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
5.2. Montaz urzadzen boiskowych
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00 x2,00 m do pitki noznej wraz z siatkami (2 kpl)

6. KONTROLA ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;j

8. ODBIOR ROBOT
Wyktadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczng
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 15— LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

KOD CPV

45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

45316100-6 - INSTALOWANIE SLUPOW, OPRAW | URZADZEN OSWIETLENIA BOISK

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnetrznych energetycznych linii kablowych zalicznikowych zasilajgcych
oraz os$wietlenia zewnetrznego dla budowy zespotu boisk sportowych z zapleczem.

oswietlenia zewnetrznego" numer E-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia
zewnetrznego sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz
oswietlenia zewnetrznego dla budowy zespotu boisk sportowych z zapleczem. Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania ,
wykonania i odbioru robot zwigzanych z liniami kablowymi zalicznikowymi oraz o$wietleniem zewnetrznym.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdina.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatdw, a nie sg wskazaniem na
producenta.

Nalezy stosowaé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jako$ciowych jak wskazane w dokumentaciji.
Zastosowanie materiatdw zamiennych nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
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2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego. wg. dokumentacji
technicznej .

- kable typu YKY 0,6/1kV

- rury ochronne typu DVK

- folia niebieska, oznaczniki trasy

- maszty oswietleniowe

- prety uziomowe, bednarka

- oprawy os$wietleniowe ze zrédtem $wiatta oraz osprzetem

Materiaty zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sg materialami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o réownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.2.2. Skladowanie materiatéw.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Materiaty sa materiatami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Wymaganiach ogéinych”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymato$ci oraz powinien posiadaé wymagane
parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatléw na plac budowy

Srodki i urzagdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodéw, opraw o$wietleniowych
oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcy.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatdow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

- podano w "Wymaganiach ogéinych”

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji

5.4. Zewnetrzne energetyczne linii kablowe zalicznikowe zasilajace

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktadaé po wytyczonych trasach w sposdb zgodny z dokumentacjg techniczng.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa."

c) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktadaé na gtebokosci 0,7m (pod chodnikiem na gtebokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk oraz w miejscach wskazanych w
dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK.

f) Kable w ostonach zasypywac warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

h) Kabel utozony w ziemi na catej swojej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje kabli i
zwigzanych z nimi obwodéw oraz miejsc przytaczenia. Do oznaczen kabli nalezy zastosowaé odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Montaz projektorow na masztach

Projektory montowa¢ na masztach oswietleniowych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem na odpowiednio dobranych
poprzeczkach. Zaleca sie ustawianie pionu belki po obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw
zasilajgcych do masztu i poprzeczek. llos¢ przewoddw zalezna jest od iloSci opraw. Do kazdej oprawy prowadzi¢ osobne oprawy.
Oprawy montowac¢ na poprzeczkach w spos6b wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych
ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uziomy.

Dla masztéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boisk, w/g informacji w projekcie, projektuje sie systemy uziom wykonany
z preta.

5.7. Wykopy pod maszty.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz masztow

Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupow.
Ustawienie stupa w planie powinno byé wykonane z dokfadnoscig +/- 10cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac jg
warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. Wykonanie i montaz masztéw zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego masztu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Wymaganiach ogéinych”
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6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza

robot zanikajgcych. Nalezy uwzglednié miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych
fragmentoéw instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku
budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos¢ wykonania,

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- spefnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne
poprawki i wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”. Jednostki obmiarowe:

- jednostkg obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robét zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi musza by¢ zgtaszane przez Wykonawce
do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét

W czasie ostatecznego odbioru roboét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalaciji

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg rozliczenia roboét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej
pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
instalacji elektrycznej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw

- montaz catej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych robdt po przekazaniu atestow
producentéw wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.
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- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR
"ELEKTROMONTAZ".

- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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45332200-5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332300-6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 - ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wymiang po trasie przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej NA ZADANIE INWEST. P.N. Przebudowa zespotu boisk szkolnych wraz
z istniejacy infrastrukturag techniczng oraz budowa oswietlenia terenu dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez Zespét Szkét
Ogolnoksztalcacych nr 2.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang przytgcza kanalizaciji
ogolnosptawnej.

Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje sie nastepujgcy zakres rzeczowy przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;j:
*przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej z rur @ 0,20 PVC;

sprojektowana studzienka (inspekcyjna) z PCV @ 425

wejscia do istniejgcych studni betonowych &1200 (na terenie dziatki i w ulicy)

1.3 Okreslenia podstawowe
1.3.1. Przylacze kanalizacji ogélnosptawnej
- zewnetrzny odcinek przewodu faczacy instalacje kanalizacyjng odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg
liczac od strony budynku
1.3.2. Kanaty
-Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Kanat ogdlnosptawny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i deszczowych
-Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
-Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.
-Studzienka inspekcyjne przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.3.4. Elementy studzienek
-Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
-Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
-Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.
-Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
-Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne "pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogélne "punkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "pkt 2.

2.1. Rury kanatowe

2.2. Rury kielichowe PVC

Prztacze wykonaé z rur PCV 0.20 kielichowych klasy S, uszczelnionych za pomocg pierscieni gumowych.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych. Komora robocza ponizej
wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 30.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.7.

2.3.3. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wiazy zeliwne typu cigezkiego klasy C250.

2.3.4. Stopnie wlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy

2.4.Studzienki inspekcyjne

Studzienki @ 425 z rury karbowanej PCV z kinetg PP

2.4.1. Rura karbowana

Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej @ 425

2.4.3. Dodatkowe akcesoria do studzienki

-uszczelka do rury karbowanej i teleskopowe;j

-dwuztgczka -wktadka ,insitu"

-pokrywa zeliwna typu ciezkiego

2.4.4. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B30.

2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm,

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajgc ramke o ramke, jedna na drugiej
nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki z drewna w
maksymalnych odstepach co I,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i
wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podiozem. Rozstaw podpdr max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno
sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysokos$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z
wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé bezposrednio
przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$é
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3.Witazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane
wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Studzienki mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyc;ji lezace;.

2.7.5. Dodatkowe akcesoria do studzienki

Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne "punkt 3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pki4.
4.2. Transport rur kanatowych
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Rury PVC w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej
swej diugosci stykac sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugos$¢é pojazdu to max wielko$¢é nawisu moze wyniesé
1 m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $redn. 1,2
m nalezy wykonywac¢ za pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych

Studzienki inspekcyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej diugosci stykac
sie z podtoga pojazdu jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu to max wielko$é nawisu moze wynie$¢ Im. Pojazd powinien
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg

segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wyk. robét podano w ST, Wymagania ogdine "pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze
warunki: - najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,200 m - 0,5 %,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PVC spadek -10%).

- gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 m . Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: -trasa przytgcza powinna by¢ prosta, bez zataman w
poziomie i pionie -minimalny przekréj przewodu przytacza powinien wynosi¢ 0,160 m, -wtaczenie przytagcza do kanatu moze by¢
wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, -spadki przytgczy powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do max. 10 %, -kierunek trasy
przytacza powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, -wtgczenie przytacza do kanatu powinno byé wykonane pod
katem min. 45°, max. 90°(optymalnym 60°).

Rury PVC uktada sie zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Do budowy przewoddw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zlgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg tat celowniczych, faty mierniczej i pionu. Odchyika osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢é 20 mm. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10-15 cm, obsypke technologiczng z
gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia 0,97 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami na
gtebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ gruntdo Is = 1,0 .
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W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw
siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopéw o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z wyprasek
stalowych. Uszczelnienia ztgczy rur PVC nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejscie rury do
studzienki wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 70
m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

-studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu
ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego . Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odl. poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo
duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Studzienki inspekcyjne

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania sciekéw bytowo gospodarczych. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
projektowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od mozliwosci rozwigzania
projektowego i spadku podtuznego.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogéine"” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

-punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewododw i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow

okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine " punkt 7. Jednostka obmiarowa wykonanej i
odebranej kanalizacji jest metr.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST, Wymagania ogélne" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania przytgczy,

-wykonane studzienki kanalizacyjne,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne"” punkt 5.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,
-wykonanie wigczenia do kolektora

-utozenie przewoddw kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz Il - Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-92/B 01706 - Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
Kanalizacyjne

PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-91 /M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa. » PN-92/B-10735
- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81 /C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg drenéw NA ZADANIE INWEST. P.N. Przebudowa zespotu boisk szkolnych wraz z istniejgcg infrastruktura techniczng
oraz budowa oswietlenia terenu dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez Zespot Szkot Ogdlnoksztatcacych nr 2.
1.2, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem drenéw. Na podstawie
obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastepujacy zakres rzeczowy projektowanych
drenow:
— dreny PVC-U z filtrem z witékna syntetycznego dn 92/80
—  geowtdknina utozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe
—  kruszywo ptukane 8-16mm.
—  tréjnik PCV do syst. drenarskich 110/92 mm.
—  za$lepka do syst drenarskich 80 mm.
i odwodnien liniowych:
koryta bezspadkowe N100K o dtugosci 1,0 mi 0,50 m
skrzynki odptywowe o dtugosci 0,5 m
ruszt stalowy ocynkowany kl.A15 z zamknigciem zatrzaskowym

1.3. Okreslenia podstawowe

Drenaz - sie¢ kanatéw drenazowych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych.

Odwodnienie liniowe - sie¢ kanatéw otwartych (korytka) przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni o matym
stopniu przepuszczalnosci i powierzchni utwardzonych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST , Wymagania ogdine "punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogéine "pkt 2.

2.2. Rury drenarskie z filtrem z wiékna syntetycznego trojniki i zaslepki

dreny PVC-U z filtrem z wiékna syntetycznegodn 92/80

tréjnik PCV do syst. Drenarskich 110/92 mm.

zaslepka do syst drenarskich 80mm.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16mm.. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Profilowanie gruntu rodzimego

Grunt rodzimy uksztattowac ze spadkiem w kierunku drenu

2.5. Geowtéknina

Geowltdknina utozona na dnie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach pod rury drenazowe.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury drenarskie, tréjniki i zaslepki

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej
nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki z drewna w
maksymalnych odstepach co |,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i
wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podiozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno
sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysokos$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z
wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio
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przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.2. Geowtbknina

Geowltdknina powinna by¢ zabezpieczona przed niekorzystnym wptywem czynnikéw zewnetrznych , z zachowaniem wytycznych
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne " punkt 3
3.2. Sprzet do wykonania drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt4.

4.2. Transport rur drenarskich tréjnikéw i zaslepek

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej
swej diugosci stykac sie z podiogg pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$é pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies$¢
1 m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome;j
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport geowlokniny

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych materiatow.
Geowidknina powinna by¢ transportowana w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas
zatadunku i roztadunku nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby materiaty nie uleglty uszkodzeniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Grunt rodzimy uksztattowac ze spadkiem
w kierunku drenu.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze
warunki: - najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,400 m - 0,3 %,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PVC spadek 10%).

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 m (zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr | z 15.03.7J). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- przekrodj przewodu powinien wynosi¢ 92/80 mm,

-dtugosc¢ odcinka drenazu nie powinna przekracza¢ 100 m,

-wigczenie drenazu do kanatu zbiorczego moze by¢ wykonana za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub tréjnikow,

-spadki rur drenarskich powinny wynosi¢ min 0,3%.

Rury PVC-U uktada sie zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Poszczegdine
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie kruszywem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na
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odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych, faty
mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu z kruszywa o grubosci 8-16 mm,
obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia
0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw
usytuowanych pod drogami na gtebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi
dogescic¢ grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw organicznych, nalezy
wymienic¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Wejscie rury do studzienki
wykonaé w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w
granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,, Wym. ogdine” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt w zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej OST i
zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig
do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewododw i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczanie tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ - 5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogéine " punkt 7. Jednostkg obmiarowa jest m (metr)
wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST, Wymagania ogdlne "punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur drenarskich,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robot. Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne"” punkt 5.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V, przygotowanie podtoza,

-wykonanie wylotu,

-utozenie przewoddw

-wykonanie izolacji rur

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zakres prac objetych Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 27 — MONITORING

KOD CPV

51314000-6 - Instalowanie urzadzen video
51600000-8 — Ustugi instalowania komputeréw i urzgdzen biurowych
51900000-1 — Ustugi sterowania systeméw sterowania i kontroli

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem zadania: Monitoring terenu boisk szkolnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z instalacjg i uruchomieniem systemu
monitoringu

1.3 Zakres robét:

1. Instalacja kamer zewnetrznych monitorujgcych na stupach oswietleniowych

2. Instalacja stanowisk podgladu monitoringu.

3. Instalacja 1 stanowiska centrali monitoringu.

4. Instalacja urzgdzen aktywnych systemu, okablowania, oprogramowania wg. przedmiarow.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa, przedmiarem i SST.

* Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie technologii monitoringu, odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

2.0 MATERIALY

 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.

» Zastosowany sprzet musi spetnia¢ ponizsze parametry, wszystkie zastosowane elementy i oprogramowanie musza wspétdziata¢ ze
sobg nie powodujgc zadnych konfliktow.

» Zastosowane elementy aktywne systemu monitoringu — kamery, rejestratory - powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub jezeli
elementy te bedg pochodzity od réznych producentéw nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wspotpracy
poszczegdlnych elementéw — dokumenty te nalezy przedstawic¢ w formie certyfikatéw lub o$wiadczen producentow.

» Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

A. Kamery statopozycyjne

* Min. 1,3 megapikselowa kamera typu dzief/noc z przetwornikiem CCD nie mniejszym niz 1/3” z funkcjg skanowania
progresywnego.

* Rozdzielczo$¢ min. 1280 x 960 pikseli
¢ Inteligentna analiza obrazu

e czuto$é 0,12 Lux/0,012 Lux

* Rozdzielczo$¢ 600 linii

* WDR

* Progresywne skanowanie

* Mechaniczny filtr podczerwieni

* Tryb Sens-up

* Zoom cyfrowy 16x

* XDR - Rozszerzony zakres dynamiki
* DNR - Cyfrowa redukcja szuméw

* DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu

* 12 wielokatnych stref prywatnosci
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¢ PiP - Obraz w obrazie

*BLC,

* AGC, Balans bieli

¢ Zasilanie AC lub DC

Kamera np. — SAMSUNG SCC-B2035P lub réwnowazna.

B. Obiektyw do kamer

+ Obiektyw megapikselowy o zmiennej ogniskowej z przystong automatyczng DC
« format: 1/3"

* zmienna ogniskowa: f= min. 2.8mm — min. 12 mm

* jasnos¢: min. F/1.3

* typ montazu: CS

« zakres temperatur pracy: min. -10 do min. +50 st. C

» Gwarancja 36 miesiecy

Obiektyw megapikselowy np. COMPUTAR TG4Z2813FCS-IR lub réwnowazny

C. Obudowa zewnetrzna z uchwytem

» Wykonanie tej obudowy musi spetnia¢ wymagania okreslone wspdtczynnikiem IP54.

» Obudowa musi by¢ wyposazona w uchwyt, posiadajgcy wewnatrz kanat, w ktérym prowadzone sg przewody: zasilajgcy oraz video.
Odpowiednie przeprowadzenie przewodéw winno zapewni¢ szczelno$¢ obudowy.

» Obudowa powinna by¢ wyposazona w ostone przeciwstoneczng, ktéra chroni catg obudowe przed ,o0slepieniem” kamery i
nadmiernym nagrzewaniem obudowy przez promienie stoneczne.

» Obudowa powinna by¢ wyposazona w termostat i grzatke, zainstalowane wewnatrz obudowy, zapewniajgce w obudowie statg
temperature przy zmieniajgcych sie warunkach pogodowych.

* Wymiary wewnetrzne odpowiednie do zainstalowania zaproponowanych kamer.

* Zasilanie 230 VAC.

D. Rejestrator cyfrowy.

* Rejestrator o zapisie w czasie rzeczywistym 400kl/s w rozdzielczosci D1

* Rejestrator cyfrowy z zapisem w czasie rzeczywistym. Rejestrator realizuje zapis z rozdzielczoscig 400kl/s w rozdzielczosci D1 z
kompresja MPEG4,

* 5 wyjsc¢ video: Gtéwne - BNC/VGA (1280x1024)/HDMI(1920x1080), Main SPOT z podziatem na 16 - BNC, 3 x SPOT z podziatem
max. na 4 kanaty,

* wbudowana nagrywarka DVD-RW, zdalna obstuga z klawiatury SSC-5000, 16 kanatéw audio,

* maksymalna pojemnos$¢ dyskéw wewnetrznych 5 x 1,5TB,

* mozliwos$¢ podigczenia dwoch dyskéw zewnetrznych przez 2 ztgcza SATA, mozliwos¢ lokalnej obstugi myszka przez USB 2.0,
wspotpraca z NETI, wbudowany web serwer.

Rejestrator cyfrowy np. — SAMSUNG SHR-8162P lub réwnowazny.

E. Monitor do stacji podgladowej —Min. 19” o parametrach nie gorszych niz:
¢ Monitor LCD 19 cali,

* Wysoka rozdzielczo$¢ PAL-620 linii

* System DNle

* Matryca o duzym kontrascie 1000:1

* Wysoka jasno$¢ 300 cd/m2

* Zalecana rozdzielczos¢ 1280x1024

¢ Czas reakcji plamki 5ms

* Matryca z ostong wandaloodporng

* Wewnetrzne gtosniki

* 2 przelotowe wejscia wideo BNC

* Montaz VESA

» Kat obserwaciji: 80/80/80/80

¢ Czas reakcji: 5 ms

e Zasilanie 12 VDC

Monitor np. — LCD 19" SAMSUNG SMT-1923P lub rownowazny.

3.0 SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii i
zgodny z przepisami bezpieczenstwa

4.0 TRANSPORT
Dostawa materiatéw i wywo6z materiatow z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z inspektorem miejsce i
sposob zamontowania kamer, rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebi¢, urzagdzen sieciowych, i innych.

Przy wykonaniu montazu elementéw systemu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to aby nie uszkodzi¢ elewacji budynkow .
Uszkodzenia $cian wewnetrznych nalezy przywréci¢ do stanu przed instalacjg elementéw systemu.

Nalezy zwréci¢ uwage aby zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie powodowato zaktdcen i nieprawidlowego dziatania istniejgcej
sieci.

Dostep do urzadzen istniejgcej sieci i sposéb montazu urzadzen nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne sposobu i doktadnosci montazu elementéw systemu.

- jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci dziatania elementéw systemu i oprogramowania.
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg i przedmiarem robét

- zgodnosci certyfikatow i oswiadczen ze specyfikacja.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.
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llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢

badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg (przedmiar, SST, ustalenia Inspektora Nadzoru).

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i sprzetu,

- certyfikaty i oSwiadczen zgodne ze specyfikacja

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych urzadzen,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli instalacja monitoringu nie spetnia wymaganych norm jakosciowych
nalezy przyjac

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawic jg
ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot,
wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9.0 PLATNOSC

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru koricowego robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci, od poziomu
podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robét,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen podnosnikowych niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogoine.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-85/T-90331 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub poliwinilowa.

PN-83/T-90330 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogodlne
wymagania i badania.

BN-65/8984-11 — Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

61 61



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 28 — NAGLOSNIENIE

KOD CPV

51900000-1 — Ustugi sterowania systeméw sterowania i kontroli

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem zadania: System nagtosnienia radioweztowego.

1.2 Zakres stosowania specyfikac;ji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z instalacjg i uruchomieniem systemu
nagtosnienia

1.3 Zakres robot:

1. Instalacja gto$nikéw zewnetrznych na stupach oswietleniowych

2. Instalacja stanowiska wzmacniacza i miksera.

3. Instalacja urzadzen aktywnych systemu, okablowania wg. przedmiaréw.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa, przedmiarem i SST.

* Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie technologii monitoringu, odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

2.0 MATERIALY

+ Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.

« Zastosowany sprzet musi spetnia¢ ponizsze parametry, wszystkie zastosowane elementy muszg wspétdziata¢ ze sobg nie
powodujgc zadnych konfliktow.
» Ogdlne wymagania dotyczace parametrow technicznych urzgdzen.

- Zakres czestotliwosci (-10 dB) - 38 Hz — 17 kHz

- Zakres czestotliwosci (+ 3 dB) - 40 Hz — 16 kHz

- Moc Program - 500 Wat

- Moc RMS - 250 Wat

- Skutecznos¢ MaxSPL @ 1m 123 dB

- Skuteczno$¢ nominalna 93 dB, 2.83V @ 1m

- Kat promieniowania 120° w poziomie 110° w pionie
- Impedancja 4 ohm

A. Wzmacniacz

* Moc — 2 x 1000W 100V na kanat

» Zakres czestotliwosci (+- 0,25dB) — 20Hz — 20kHz
* Odstep sygnatu od szumu - <0,1%

* Impedancja wejsciowa 10k Ohm

* Maksymalny sygnat wejsciowy +20dBu

Wzmacniacz np. CROWN CTs 2000 lub réwnowazny.

B. Mikser

* 2 wejscia mikrofonowo-liniowe globalne zasilanie Phantom +48V filtr HPF 100Hz

* przedwzmacniacze i uktady korekcji GB30

* 4 wejscia stereo: Notepad 102 - 2 na RCAi 2 naTRS 4", Notepad 124 i 124FX - 4 na TRS 4"
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* 1 wyjécie do efektu (TRS %4")

* wejscie dla odtwarzacza (RCA)

* wyjscie do rejestratora (RCA)

e ttumik sumy 60 mm

* wyjscie monitorowe (TRS '4")

* wyjscie sumy (TRS %4"), gniazdo stuchawkowe z regulacjg

Mikser np. SOUNDCRAFT NOTEPAD 102 lub réwnowazny

C. Mikrofon bezprzewodowy

Zasieg 100 metréow

Zakres czestotliwosci +/- 2dB — 45Hz-15kHz
Dynamika >100dB

Znieksztatcenia 0,5%

Mikrofon bezprzewodowy np. SHURE SLX / BETA 58 lub réwnowazny.

3.0. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii i
zgodny z przepisami bezpieczenstwa

4.0. TRANSPORT
Dostawa materiatow i wywo6z materiatdw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z inspektorem miejsce i
sposéb zamontowania gto$nikéw, rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebié, urzadzen sieciowych, i innych.

Przy wykonaniu montazu elementéw systemu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to aby nie uszkodzi¢ elewacji budynkow .
Uszkodzenia $cian wewnetrznych nalezy przywroci¢ do stanu przed instalacja elementéw systemu.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie powodowato zaktdcen i nieprawidtowego dziatania istniejacej
sieci.

Dostep do urzadzen istniejacej sieci i sposéb montazu urzgdzen nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne sposobu i doktadnosci montazu elementéw systemu.

- jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci dziatania elementéw systemu i oprogramowania.
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg i przedmiarem robot

- zgodnosci certyfikatow i oswiadczen ze specyfikacja.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢

badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg (przedmiar, SST, ustalenia Inspektora Nadzoru).

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i sprzetu,

- certyfikaty i oSwiadczen zgodne ze specyfikacja

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych urzadzen,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli instalacja monitoringu nie spetnia wymaganych norm jakosciowych
nalezy przyjac

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawic jg
ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot,
wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9.0. PLATNOSC

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru koricowego robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci, od poziomu
podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robét,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaitowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen podnosnikowych niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogdine.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-85/T-90331 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub poliwinylowa.

PN-83/T-90330 — Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogodlne
wymagania i badania.

BN-65/8984-11 — Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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