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ST NR 1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
SPIS TREŚCI : 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z budową szkolnego placu zabaw w S.P. nr 45 w Szczecinie, przy ul. 
Benesza 75, w ramach programu „Radosna Szkoła”. 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 
- demontaż nawierzchni z kostki polbrukowej 
- oczyszczenie i przygotowanie terenu 
- wykonanie nawierzchni placu zabaw 
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych 
- dostawa i montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna) 
- uzupełnienie i założenie trawników wraz z nasadzeniem żywopłotu i krzewów liściastych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

- Czas na ukończenie – czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak 
jak został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia 

- Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
- Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
- Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót ogólnobudowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnieni do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 
Izby zawodowej 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu 

- Komisja – komisja odbiorowa,  którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 
- Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót 
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- Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel podany przez Zamawiającego 
do wiadomości Wykonawcy 

- Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi 

- Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie 

- Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
- Wykonawca – osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób) 
- Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
techniczną, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych 
kontraktem. 
 
1.6.1 Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi: 
Dziennik budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne 
do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone 
elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno – prawne, składa się z 
: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych. 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w 
to urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, 
których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
 1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru 
 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz 
pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, 
przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”. 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas 
prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą być wstrzymane, a Wykonawca 
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powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w 
sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót Wykonawca może tylko użyć materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. A) i które spełniają wymogi ST. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez 
Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3. SPRZĘT 
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągniecie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki), agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, 
koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku urządzeń zabawowych montaż będzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela i on będzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu. 
Liczba i wydajność sprzętu nie będzie gwarantować przeprowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi i w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania robót. 

 
 
 
 



S.T. projektu placu zabaw przy S.P. nr 45 w Szczecinie, w ramach programu „Radosna Szkoła” 
 

7 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie określonym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego 
obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wynik badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące, przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONSTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną, ST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnie z warunkami 
umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewnie odpowiedni system kontroli jakości. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości 
materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producentów materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S, na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użyci tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. A) i które spełniają wymogi ST 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona d 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty, wydane przez producentów, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymaga ń, będą 
odrzucone. 
 

6.5.Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
 -    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg     robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i 
polecenia Inspektora Nadzoru   
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych  
  odbiorów robót  

                        - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
                          - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  
                        - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące 
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jakości materiałów        
                        -  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził  
                         -  inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy.  
 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów.   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty:  
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
· protokoły przekazania terenu budowy  
· umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne  
· protokoły z narad i ustaleń  
· korespondencję na budowie  
· protokoły sprawdzeń  
 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Szczegółowe zasady dokonywania obmiarów oraz metody obliczania ilości robót i jednostki obliczeniowe 
zostaną podane w dalszych punktach specyfikacji.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
¨ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
¨ odbiorowi częściowemu  
¨ odbiorowi końcowemu  
¨ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych 
przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4 Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  
Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. 
Odbiór dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach 
związanych. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.: 
- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 
- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 
- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na 
zastosowane wyroby i urządzenia 
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i 
stosowania w budownictwie 
- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
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odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- specyfikacje techniczne -podstawowe z dokumentów Umowy  
- recepty i ustalenia technologiczne  
- dzienniki budowy (oryginały)  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST  
- protokóły badań, sprawdzeń  
 - dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów  
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji  
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  
zasad opisanych w pkt. 7.4.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją  
przedmiotu zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również  
wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można  
było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i 
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust. 1 K.C. )  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi  
zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )  
• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.  
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne 
upoważnione instytucje.  
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ST NR 2.0. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ    CPV – 45100000 – 8 
 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA                  CPV – 45111000 - 8 
 
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia  
SPIS TREŚCI:  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. SPRZĘT  
3. TRANSPORT  
4. WYKONANIE ROBÓT  
5. KONTROLA ROBÓT  
6. JEDNOSTKI OBMIARU  
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i 
plan zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany 
poniżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
 
1.3.1 Zakres robót rozbiórkowych  
Do rozbiórki, demontażu lub wykucia przewidziane są następujące elementy wewnątrz obiektu:  
-zerwanie nawierzchni z płytek polbrukowych – kostki betonowej  20x10x6cm  
-plantowanie nawierzchni z piasku  
-wykonanie innych robót rozbiórkowych  
-usunięcie gruzu i demontowanych elementów  
 
1.4. Rozbiórki  
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych 
nieprawidłowości należy wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
 
1.5 Zagospodarowanie placu budowy  
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed 
rozpoczęciem tych prac. Na projekcie zaznaczyć:  
-strefy bezpieczeństwa  
-miejsce składowania materiałów rozbiórkowych  
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.  
 
1.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich 
zagrożeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również 
użytkowników sąsiednich budynków.  
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
rozbiórkowych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc 
pod uwagę informacje zawarte w projekcie.  
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, upadek 
narzędzi i materiałów.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii 
wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę  
wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został podany w 
opisie technicznym.  
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” wraz z 
zachowaniem zasad BHP.  
 

2. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 

3. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne"  
 
4.2. Zakres wykonania Robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać:  
• wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych,  
• wygrodzenie stref bezpieczeństwa  
• zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego,  
• wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i 
pylenie) i materiałów rozbiórkowych.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne 
miejsca należy zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy brzegowe.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, 
kolejnością i technologią ich wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być 
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, 
okulary i rękawice ochronne ).  
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie 
silnego wiatru.  
Nawierzchnie z płytek polbrukowych rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne.   
 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać  
się w miejscach wyznaczonych.  
 
        5. JEDNOSTKI OBMIARU  
Nawierzchnie -powierzchnia (m2).  
Drobne elementy – ilość (szt.)  
Wywóz gruzu – objętość ( m3)  
 
       6. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne". Roboty  
wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
      7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne" i w umowie.  
 
     8. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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ST NR 3.0. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA OPASKI                      
                 BETONOWEJ    CPV – 45233222 - 1 
 
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane  
KLASA 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania opaski betonowej 
SPIS TREŚCI:  
 
CZĘŚĆ OGÓLNA  
MATERIAŁY  
SPRZĘT  
TRANSPORT  
WYKONANIE ROBÓT  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
JEDNOSTKI OBMIARU  
ODBIÓR ROBÓT  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem opaski wokół budynku szkoły z płyt betonowych o   wym. 50x50cm 
 
1.2. Zakres stosowania.  
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
nawierzchniach z płyt chodnikowych.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem opaski 
betonowej z : 
-płyt betonowych 50 x 50 cm,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Płyty betonowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy  
chodników dla pieszych, opasek betonowych.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w S.T. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w S.T. „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Płyty betonowe  
2.2.1. Składowanie  
Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według, rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać 
na podkładach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  
 
2.3. Cement  
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-B-19701 [4].  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].  
 
2.4. kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].  
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2.5. woda  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
 
2.6. Materiały na podsypkę  
Cement na podsypkę i do zapraw powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, i odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4].  
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej 
PN-B-06711 [1].  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
 
     3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.T „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania opaski betonowej  
Roboty wykonuje się  
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:  
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.T. „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport płyt chodnikowych  
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w S.T. „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Koryto pod opaskę  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 
być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  
 
5.3. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].  
Grubość podsypki po zagęszczaniu powinna zawierać się w granicach od 5 cm do10 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 
5.4. Układanie opaski z płyt betonowych  
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Płyty na łukach o promieniu 
do 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. Płyty na 
łukach do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy szerokości chodnika i 
promienia łuku.  
 
5.5. Spoiny  
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie 
po3winna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 
pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.  
 
5.7. Pielęgnacja opaski betonowej.  
Opaska, której spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 cm 
do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.T. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania płyt chodnikowych  
Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczenie wad i 
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiary stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].  
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonywania chodnika z płyt betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową .Dopuszczalne tolerancje 
wynoszą  
dla:  
-głębokości koryta:  
-szerokości do 3 m: ±1 cm,  
-o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,  
-szerokości koryta: ± 5 cm,  
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 
przekraczać ± 1 cm.  
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski betonowej  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową. Sprawdzenie konstrukcji opaski  przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
opaski z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić 
układ płyt opaski.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski  
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej opaski i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m opaski. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien 
przekraczać 1,0 cm.  
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać + 3 cm.  
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 opaski i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wycisza + 0,3%.  
 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin  
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Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.  
 
 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin  
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech 
dowolnych miejscach na każde 200 m2 opaski i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.P. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej opaskiz płyt betonowych.  
 
       8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
  
      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. „Wymagania ogólne”.  
 
     10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
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ST NR 4.0. MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ           CPV – 45233000 - 9 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w S.P.-45 w Szczecinie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  
Robót wymienionych w punkcie 1.3.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw 
1.3.2. Niwelacja w celu uzyskania terenu płaskiego 
1.3.3. Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne 
1.3.4. Ułożenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
1.3.5. Ułożenie obrzeży poliuretanowych 
1.3.6. Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologią wykonania 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
 
 
  2. MATERIAŁY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Nawierzchnia bezpieczna winna spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej, a w szczególności 
dotyczące bezpiecznego upadku na nawierzchnię z określonej wysokości ustalonej dla konkretnego urządzenia 
zabawowego.  
Nawierzchnia bezpieczna winna spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 7 lipca 2009 roku, w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. nr 110, poz. 915).  
Wybrana nawierzchnia bezpieczna winna stanowić system sprawdzony na innych obiektach i posiadający 
wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce.  
 
2.3. Deklaracja zgodności  
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału.  
 2.4. Wykonanie robót 
2.4.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
- demontaż nawierzchni z kostki polbrukowej i demontaż krawężników betonowych 
- usunięcie kamieni i innych zbędnych materiałów 
- zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu 
- wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne 
2.4.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
Materiały: 
Podsypka kamienna 0 – 3 lub 0 – 7mm – grubość po zagęszczeniu 5 lub 7 cm (w zależności od grubości płytek 
gumowych) 
Kruszywo zagęszczone 2 – 32 mm – grubość po zagęszczeniu 15 cm 
Podsypka piaskowa – grubość po zagęszczeniu 10 cm 
-  wolny od cząstek gliny i mułu, wg PN – EN 1177:2000/A1 
Obrzeża poliuretanowe o wymiarze: 100x25x5cm 
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 3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
3.2.Wymagania szczegółowe  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: środki transportu do przewozu materiałów i 
sprzętu, drobny sprzęt pomocniczy.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
4.2.Wymagania szczegółowe  
Kruszywo i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy 
umieścić go równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
        5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
5.2.Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków 
poziomych – min. 1% w kierunku projektowanego terenu zieleni i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych 
warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości 
warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, aby nie wystawały ponad nawierzchnię więcej niż 5mm. 
5.2.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznych 
Nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać wymagania programu „Radosna Szkoła” a w szczególności 
powinna być wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokości (piankowa, gumowa), do 
stosowania na zewnątrz, z możliwością umieszczania na niej elementów do ćwiczeń ruchowych, pozwalająca na 
ukształtowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym podstawę wykonania zamówienia, w kolorze 
RAL 2011(pomarańczowa) i kolorze RAL 5003 (niebieska). 
Zaprojektowano nawierzchnie z płytek gumowych 50 x 50 cm o różnej grubości – w zależności od wysokości 
swobodnego upadku, wykonanych z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. 
Wierzchnia część płytki powinna być gładka, po obwodzie frezowana. 
 
Nawierzchnie gumowe musza posiadać certyfikat na zgodność z normą PN – EN 1177 
    
    6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:  
- badanie dostaw materiałów  
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
- ocenę estetyki wykonanych robót  
- nawierzchnia powinna posiadać jednolitą fakturę zewnętrzną 
- w celu uniknięcia różnic kolorystycznych poszczególnych elementów, nie należy stosować płyt z różnych partii 
produkcyjnych 
- szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż 5mm 
- dopuszczalna tolerancja nierówności nawierzchni +/- 5mm na łacie 3 m 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  
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5. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 1.0. 
„Wymagania ogólne".  
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: m2, m3.  
 
         8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
        9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0 -„Wymagania ogólne" i w Umowie.  
 
       10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd.  
ARKADY W-wa 1989 r  
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW   
                       ZABAW                                                          CPV – 45112723 – 9 
                 MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH  
                 KONSTRUKCJI                                               CPV – 45223800 – 4 
 
Wszystkie elementy zabawowe muszą zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie 
same wymiary, minimum tą samą jakość materiałów, jak w specyfikacji technicznej. 
 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw musza posiadać atesty i 
certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące 
normy w tym zakresie oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 
 
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować 
zgodnie z PN – EN 1176:2009 oraz instrukcją producenta.  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem  i wznoszeniem gotowych konstrukcji urządzeń zabawowych na placu zabaw w S.P.-45 w 
Szczecinie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  
Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  
prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1.,  
obejmujących :  
-montaż nowych urządzeń zabawowych na przygotowanym placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA ZABAWOWE  

 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiały 
- ławka – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 
- urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone 
- kosz na śmieci – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 
- tablica informacyjna – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 
2.2.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi: 

• Podstawowe surowce użyte do wykonywania urządzeń zabawowych 
- drewno konstrukcyjne sosnowe, fazowane czterostronnie, impregnowane metodą ciśnieniową 

w klasie 3 i 4 
- kotwy stalowe ocynkowane ogniowo 
- kolorowe elementy wypełniające (sztachety na ściankach) wykonane są z tworzywa HPL 
- zjeżdżalnie oraz tunele wykonane w technice wielowarstwowej (laminat z włókna szklanego 

utwardzony żywicą) 
- bujaki na sprężynach wykonane z tworzywa HDPE 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 
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- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 
- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie) 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, strefy 

bezpieczeństwa itp. ) 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych) 

Urządzenia i zestawy zabawowe powinny być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający 
uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje co wymienione w projekcie budowlanym i będą 
miały zbliżony wygląd.  
 
2.2. Deklaracja zgodności  
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału.  
  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
3.2.Wymagania szczegółowe  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: środki transportu do przewozu materiałów i sprzętu 
sportowego, drobny sprzęt pomocniczy.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
 
6.2. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:  
- badanie dostaw materiałów  
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
- ocenę estetyki wykonanych robót  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 1.0. „Wymagania ogólne".  
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: SZT.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0 -„Wymagania ogólne" i w Umowie.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika  
budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd.  
ARKADY W-wa 1989 r  
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ST NR 6.0. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
                 TERENÓW ZIELENI                                         CPV – 45112710 - 5 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z urządzeniem terenów zieleni  w S.P.-45 w Szczecinie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  
Robót wymienionych w ST nr 1.0 w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z urządzeniem terenów zieleni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
 
 
  2. MATERIAŁY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI 

1. Nasiona traw 
2. Sadzonki krzewów 
3. Ziemia urodzajna 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
Nasiona traw muszą spełniać następujące wymogi: 

- zastosowanie – trawniki rekreacyjne 
- światło – teren nasłoneczniony 
-  wymagania – gleby urodzajne  
- nasiona traw wysiewać w ilości 25 g/m2 

Sadzonki krzewów muszą spełniać następujące wymogi: 
- światło – teren nasłoneczniony, półcienisty 
- wymagania – gleby urodzajne 
- odporność na niskie temperatury 

    
 3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
Roboty związane z urządzeniem terenów zieleni wykonywać mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
  

5. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
  
      6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
 
6.1.1. Wykonanie trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami: 
- teren pod trawnik należy przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. 
- przekopany i uzupełniony ziemią urodzajną – warstwa grubości ok. 15 cm 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana 
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5kg na 100m2 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych 
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- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 
przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew 
6.1.2. Sadzenie krzewów 
Lokalizacja i dobór roślin – zgodnie z projektem budowlanym. 
Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. II z wyznaczeniem miejsc , wykonanie dołków o średnicy i 
głębokości 30 cm, posadzenie roślin, zaprawienie dołków ziemią urodzajną, wykonanie misek, podlanie i 
rozplanowanie pozostałej ziemi. 
   
    7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
7.2. Zakres kontroli  
Kontrola w czasie wykonywania trawników i sadzenia krzewów polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi 
- prawidłowego uwałowania terenu 
- gęstości zasiewu nasion 
- gęstości posadzenia krzewów żywopłotowych 
Kontrola robót przy odbiorze trawników i posadzonych krzewów dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”) 
- prawidłowej gęstości krzewów żywopłotowych 
- użycia gatunków roślin wymienionych w projekcie budowlanym 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  
 

8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne".  
 
8.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru są: 
- trawnik – m2 
- krzewy liściaste – szt. 
- krzewy żywopłotowe – szt. 
- ziemia urodzajna – m3  
 
       9. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. -„Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
      10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0 -„Wymagania ogólne" i w Umowie.  
 
      11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd.  
ARKADY W-wa 1989 r 
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