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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys na remont posadzek w sali gimnastycznej i  zapleczu w Z.S.E.-E. w Szczecinie
1 REMONT POSADZEK
1

d.1
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek parkieto-
wych, klejonych na subicie
obmiar  = 12.80+10.20+278.10 = 301.100 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.75r-g/m2
r-g 225.8250

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR 2-02
0610-05

DemontaŜ.płyt izolacyjnych dŜwiękochłonnych
z płyty pilśniowej miękkiej grubości 30 mm,
wraz z folią - pod posadzką
obmiar  = poz.1 = 301.100 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1257*0.70=0.08799r-g/m2
r-g 26.4938

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.006*0.70=0.0042m-g/m2
m-g 1.2646

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 28.30 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.18r-g/m2
r-g 5.0940

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek parkieto-
wych, klejonych na subicie
obmiar  = 28.30 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.75r-g/m2
r-g 21.2250

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR 2-02
0610-05

DemontaŜ.płyt izolacyjnych dŜwiękochłonnych
z płyty pilśniowej miękkiej grubości 30 mm,
wraz z folią - pod posadzką
obmiar  = poz.4 = 28.300 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.1257*0.70=0.08799r-g/m2
r-g 2.4901

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.006*0.70=0.0042m-g/m2
m-g 0.1189

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR-W 4-
01 0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
obmiar  = poz.1 = 301.100 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.18r-g/m2
r-g 54.1980

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR-W 4-
01 0439-03

Rozebranie legarów podłogowych
obmiar  = 10.95*12+13.45*44 = 723.200 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.08r-g/m
r-g 57.8560

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. -
terakota
obmiar  = 44.30 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.92r-g/m2
r-g 40.7560

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR 4-01
0211-03

Skucie podkladu betonowego zanieczyszczo-
nego subitem i klejami
obmiar  = poz.1+poz.3+poz.8 = 373.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

4.8r-g/m2
r-g 1793.7600

Razem z narzutami:                     
10

d.1
KNR-W 4-
01 0106-01
analogia

Usunięcie ziemi pod rozebranymi posadzkami
obmiar  = 0.20*373.70 = 74.740 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

4.65r-g/m3
r-g 347.5410

Razem z narzutami:                     
11

d.1
KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łoŜu gruntowym, z pospółki
obmiar  = poz.1*0.15 = 45.165 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

4.32r-g/m3
r-g 195.1128

-- M --
2* pospółka do betonów

1.08m3/m3
m3 48.7782

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
12

d.1
KNR-W 4-
01 0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar  = poz.1*0.022+poz.2*0.03+poz.3*
0.01+poz.4*0.022+poz.5*0.03+poz.6*0.025+
poz.7*0.04*0.05+poz.8*0.015+poz.9*0.10+
poz.10 = 139.160 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.91r-g/m3
r-g 822.4356

Razem z narzutami:                     
13

d.1
KNR-W 4-
01 0109-14
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15
km, wraz z utylizacją gruzu
obmiar  = poz.12*1.35 = 187.866 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.34r-g/m3
r-g 439.6064

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.75t/m3
t 328.7655

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 332.5228

Razem z narzutami:                     
14

d.1
NNRNKB
202 1125-
01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykony-
wane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - beton B 15 - maga-
zynki, sala tenisa stołowego, sala gimnastycz-
na - grub. docelowa 10 cm
obmiar  = 14.80+11.40+28.50+278.10 =
332.800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.64r-g/m2
r-g 212.9920

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.019t/m2
t 6.3232

3* piasek do betonów zwykły
0.042m3/m2

m3 13.9776

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0577m3/m2

m3 19.2026

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.16m-g/m2
m-g 53.2480

Razem z narzutami:                     
15

d.1
NNRNKB
202 1125-
02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy
uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - dod. za zmianę grub.o 2 cm
Krotność = 2
obmiar  = 332.80 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.07*2=0.14r-g/m2
r-g 46.5920

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.025*2=0.05t/m2
t 16.6400

3* piasek do betonów zwykły
0.0053*2=0.0106m3/m2

m3 3.5277

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0072*2=0.0144m3/m2

m3 4.7923

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.02*2=0.04m-g/m2
m-g 13.3120

Razem z narzutami:                     
16

d.1
NNRNKB
202 1125-
01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykony-
wane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - beton B 15 - kory-
tarz - grub. docelowa 5 cm
obmiar  = 44.20 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.64r-g/m2
r-g 28.2880

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.019t/m2
t 0.8398

3* piasek do betonów zwykły
0.042m3/m2

m3 1.8564

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0577m3/m2

m3 2.5503

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.16m-g/m2
m-g 7.0720

Razem z narzutami:                     
17

d.1
NNRNKB
202 1125-
02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy
uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - dod. za zmniejszenie grub.o
3 cm
Krotność = 3
obmiar  = -44.20 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.07*3=0.21r-g/m2
r-g -9.2820

-- M --

- 4 -
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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0025*3=0.0075t/m2

t -0.3315

3* piasek do betonów zwykły
0.0053*3=0.0159m3/m2

m3 -0.7028

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0072*3=0.0216m3/m2

m3 -0.9547

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.02*3=0.06m-g/m2
m-g -2.6520

Razem z narzutami:                     
18

d.1
KNR-W 2-
02 0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji typu dysperbit lub równowaŜnej - pierw-
sza warstwa - wszystkie pomieszczenia
obmiar  = 377.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0635r-g/m2
r-g 23.9395

-- M --
2* Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.

0.3kg/m2
kg 113.1000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.1885

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004m-g/m2

m-g 0.1508

Razem z narzutami:                     
19

d.1
KNR-W 2-
02 0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa - sala gim-
nastyczna
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0587r-g/m2
r-g 16.3245

-- M --
2* Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.

0.25kg/m2
kg 69.5250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.1112

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004m-g/m2

m-g 0.1112

Razem z narzutami:                     
20

d.1
NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.13r-g/m2
r-g 36.1530

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 319.8150

3* gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 27.8100

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 5 -
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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0.002m-g/m2

m-g 0.5562

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.003m-g/m2

m-g 0.8343

Razem z narzutami:                     
21

d.1
KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych
grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - sala gimnastyczna
obmiar  = 1.00*[5.30+0.35+5.30+3.50*2+1.26*
2+10.95+1.26*2] = 33.940 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0891r-g/m2
r-g 3.0241

-- M --
2* płyty styropianowe twarde grub. 10 cm

0.126m3/m2
m3 4.2764

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.1086

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0047m-g/m2

m-g 0.1595

Razem z narzutami:                     
22

d.1
NNRNKB
202 1125-
01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykony-
wane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - beton B 20
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.64r-g/m2
r-g 177.9840

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.019t/m2
t 5.2839

3* piasek do betonów zwykły
0.042m3/m2

m3 11.6802

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0577m3/m2

m3 16.0464

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.16m-g/m2
m-g 44.4960

Razem z narzutami:                     
23

d.1
NNRNKB
202 1125-
02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy
uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - dod. za zmianę grub.o 2 cm
Krotność = 2
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.07*2=0.14r-g/m2
r-g 38.9340

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.025*2=0.05t/m2
t 13.9050

3* piasek do betonów zwykły
0.0053*2=0.0106m3/m2

m3 2.9479

4* Ŝwir do betonów zwykłych
0.0072*2=0.0144m3/m2

m3 4.0046

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0.02*2=0.04m-g/m2
m-g 11.1240

Razem z narzutami:                     

- 6 -
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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1

KNNR 3
0406-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali zwy-
kłej dozbrojenia posadzki z prętów dn=6 mm o
oczkach 20x20 cm < na 1 m2 przypada 11 mb
pręta - wzmocnienie posadzki
obmiar  = 11*0.222*278.10 = 679.120 kg zbr.

kg
zbr.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.51r-g/kg zbr.
r-g 346.3512

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

1.02kg/kg zbr.
kg 692.7024

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.021kg/kg zbr.

kg 14.2615

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
25

d.1
KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej klejonej - poziome
podposadzkowe
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.36r-g/m2
r-g 100.1160

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
1.2m2/m2

m2 333.7200

3* Klej lateksowo-emulsyjny lateks ekstra
0.25kg/m2

kg 69.5250

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 3.1147

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0068m-g/m2

m-g 1.8911

Razem z narzutami:                     
26

d.1
KNR-W 4-
01 0415-02
analiza in-
dywidualna

Wykonanie legarów górnych
obmiar  = 22.00*29+[5.62+5.46+3.86]*2*4 =
757.520 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.41*0.70=0.287r-g/m
r-g 217.4082

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I

0.002m3/m
m3 1.5150

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.17kg/m

kg 128.7784

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
27

d.1
KNR-W 4-
01 0415-02
analiza in-
dywidualna

Wykonanie legarów dolnych na klinach i kloc-
kach dystansowych
obmiar  = 10.95*12+13.45*44 = 723.200 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.41*0.70=0.287r-g/m
r-g 207.5584

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I

0.002m3/m
m3 1.4464

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.17kg/m

kg 122.9440

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.1

KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z płyt OSB grub. 22 mm
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.25r-g/m2
r-g 69.5250

-- M --
2* Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm

0.025m3/m2
m3 6.9525

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1kg/m2

kg 27.8100

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.7810

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.01m-g/m2

m-g 2.7810

Razem z narzutami:                     
29

d.1
KNR-W 4-
01 0816-03
analogia

Mechaniczne szlifowanie płyt w celu wyrówna-
nia posadzki pod panele podłogowe
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.34r-g/m2
r-g 94.5540

-- M --
2* materiał ścierny(na papierze lub tekturze)

0.142m2/m2
m2 39.4902

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* Szlifierka do parkietu

0.26m-g/m2
m-g 72.3060

Razem z narzutami:                     
30

d.1
KNR-W 2-
02 1122-04
analogia

Posadzki z paneli bukowych lakierowanych fa-
brycznie, wraz z oblistwowaniem
obmiar  = 278.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.63r-g/m2
r-g 453.3030

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0.006m3/m2
m3 1.6686

3* Listwy przyścienne systemowe bukowe z wy-
cięciami wentylacyjnymi
100m

m 100.0000

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.115kg/m2

kg 31.9815

5* panele bukowe lakierowane fabrycznie grub.
22 mm
1.04m2/m2

m2 289.2240

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0131m-g/m2
m-g 3.6431

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0249m-g/m2

m-g 6.9247

Razem z narzutami:                     
31

d.1
KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie szczepne podłoŜa pod okładzi-
nę z płytek podłogowych
obmiar  = 28.50+44.20+14.80+11.40 = 98.900
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.2192r-g/m2
r-g 21.6789
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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejąca systemowa do płytek podłogo-

wych
4.75kg/m2

kg 469.7750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.9198

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0001m-g/m2

m-g 0.0099

Razem z narzutami:                     
32

d.1
KNR 0-12
1118-04
z.sz. 5.3.d

Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymia-
rach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino-
waną - sala tenisa stołowego i korytarz
obmiar  = 28.50+44.20 = 72.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.5692*1.30=3.33996r-g/m2
r-g 242.8151

-- M --
2* zaprawa klejąca systemowa do płytek podłogo-

wych
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 389.3812

3* zaprawa spoinująca kolor
0.55*1.03=0.5665kg/m2

kg 41.1846

4* Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm,
antypoślizgowe
1.03*1.03=1.0609m2/m2

m2 77.1274

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 4.2166

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0391m-g/m2

m-g 2.8426

Razem z narzutami:                     
33

d.1
KNR 0-12
1118-04
z.sz. 5.3.d

Posadzki z płytek gress o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą kombinowaną - maga-
zynki
obmiar  = 14.80+11.40 = 26.200 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.5692*1.30=3.33996r-g/m2
r-g 87.5070

-- M --
2* zaprawa klejąca systemowa do płytek podłogo-

wych
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 140.3272

3* zaprawa spoinująca kolor
0.55*1.03=0.5665kg/m2

kg 14.8423

4* Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
1.03*1.03=1.0609m2/m2

m2 27.7956

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 1.5196

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0391m-g/m2

m-g 1.0244

Razem z narzutami:                     
34

d.1
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 15 cm
obmiar  = 

m

3.90*4+0.30*4+0.50+0.10+0.65+0.69+3.30+
2.52 24.560
3.48+0.21*2+0.48+0.93+0.69+0.60+0.60+
0.28+5.09+0.72*2+0.18+1.35*2+1.28 18.170
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3--REMONT POSADZEK_INWESTOR_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.59+4.89-1.80+0.24*2+0.67+1.10+1.18+1.11+
0.56+3.71-0.90+0.63+0.40+1.05+0.15*2+0.56+
0.59+1.17+0.10+0.36+0.64+0.67+4.89-0.90+
0.95+0.24*2 23.480
RAZEM 66.210 m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.5411r-g/m
r-g 35.8262

-- M --
2* zaprawa klejąca systemowa do płytek podłogo-

wych
0.78kg/m

kg 51.6438

3* zaprawa spoinująca kolor
0.0825kg/m

kg 5.4623

4* Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
0.075m2/m

m2 4.9658

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.3840

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0038m-g/m

m-g 0.2516

Razem z narzutami:                     
35

d.1
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 66.21 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0454r-g/m
r-g 3.0059

-- M --
2* zaprawa klejąca systemowa do płytek podłogo-

wych
0.72kg/m

kg 47.6712

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0014m-g/m
m-g 0.0927

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0001m-g/m

m-g 0.0066

Razem z narzutami:                     
36

d.1
KNR 2-02
0617-06

Izolacja szczelin silikonem sanitarnym  Atlas
Silton S na połączeniach pomiędzy płytką co-
kołu a ścianą , przy uŜyciu silikonu wodoodpor-
nego
obmiar  = 66.21 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.2651r-g/m
r-g 17.5523

-- M --
2* Altas Silton S < 300 ml / 18 m szczeliny  >

16.7ml/m
ml 1105.7070

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.2648

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0031m-g/m

m-g 0.2053

Razem z narzutami:                     
37

d.1
KNR-W 4-
01 0203-01
z.sz.2.6.
9905-01 
analogia

Wykonanie słupków betonowych do mocowa-
nia tulei na słupki do siatkówki
obmiar  = 4*0.50*0.50*0.50 = 0.500 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.9*1.5=8.85r-g/m3
r-g 4.4250

-- M --
2* beton Ŝwirowy zwykły

1.015m3/m3
m3 0.5075

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
38

d.1
KNR-W 4-
01 0201-03

Deskowanie konstrukcji betonowej stóp funda-
mentowych
obmiar  = 4*0.50*0.50*4 = 4.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.8r-g/m2
r-g 7.2000

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.011m3/m2
m3 0.0440

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.05kg/m2

kg 0.2000

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
39

d.1
KNR 19-01
0914-08 +
KNR 4-01
0208-01
analogia

Listwa wtopiona aluminiowa progowa z wyku-
ciem otworów montaŜowych skrajnych w otwo-
rach drzwiowych
obmiar  = 0.90*[2+6]+1.00+1.87*2+2.11+1.98+
1.80 = 17.830 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.15r-g/m
r-g 2.6745

-- M --
2* listwa aluminiowa progowa, długość 2 m

0.54szt/m
szt 9.6282

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0178

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.003m-g/m

m-g 0.0535

Razem z narzutami:                     
40

d.1
KNR-W 2-
02 1514-03

Jednokrotne malowanie farbą ftalową kolorową
- pasy na posadzce sportowej dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 10.50*3+6.20*6+9.10*2+2.50*2+
3.14*2.74+0.50*3.14*2.58+5.30*2*26.80*2*2+
17.50*2+16.80*2+9.19*2*2+13.40*5 =
1413.234 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.0711*2=0.1422r-g/m
r-g 200.9619

-- M --
2* Farba ftalowa kolorowa

0.0255*2=0.051dm3/m
dm3 72.0749

3* Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0.0052*2=0.0104dm3/m

dm3 14.6976

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
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REMONT POSADZEK
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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