BIURO BUDOWLANE " ASKONA" UL. Tetmajera 5a, 71-320 Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT nr 1 - kosztorys nakfadczy

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - REMONT SCIAN, 1ZO-
LACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN

ADRES INWESTYCJI : ul. Racibora 60/61 w Szczecinie

INWESTOR . Gmina Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA : Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Szczepkowski
upr. bud. nr 134/70

DATA OPRACOWANIA : 5.12.2009
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
Kosztorys na remonty $cian w sali gimnastycznej i zapleczu w Z.S.E.-E. w  Szczecinie
1 REMONT $CIAN
1/KNR-W |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad | m2
d.1/4-01 2m2
0353-08 |obmiar = 1.90*5.29*2+1.79*5.29*2+1.82*5.15*4 =
76.532 m2
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 64.2869
0.84r-g/m?
Razem z narzutami:
2|KNR-W  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalo- m
d.1/4-01 wych
0353-11 |obmiar =2.10*2+3.80+1.95*4 = 15.800 m
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 10.7440
0.68r-g/m
Razem z narzutami:
3|KNR-W  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/4-01 obmiar =6 szt.
0353-13
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0.7200
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
4|KNR-W  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspor- | szt.
d.1/4-01 nika stalowego - uchwyty krat okiennych
0353-15 |obmiar = 4*2*2+4*2+4*2*4 = 56.000 szt.
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 10.6400
0.19r-g/szt.
Razem z narzutami:
5/KNR-W |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1/4-01 obmiar =5*2+2 = 12.000 szt.
0325-05
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 13.8000
1.15r-g/szt.
- M --
2*11800199 |cegta budowlana petna szt. | 48.0000
4szt./szt.
3*/1700310 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0239
0.00199t/szt.
4*11720299 |wapno suchogaszone t 0.0133
0.00111t/szt.
5*11720399 |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.0240
0.002m3/szt.
6*11602099 |piasek do zapraw m3 | 0.1200
0.01m3/szt.
7*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8*143211 betoniarka 150 dm3 m-g| 0.2400
0.02m-g/szt.
9*34312 wyciag m-g| 0.4800
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
6/KNR-W |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1/4-01 1/2 ceg.
0325-02 |obmiar = 8 szt.
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.9200
0.49r-g/szt.
- M --
2*11800199 |cegta budowlana petna szt. | 16.0000
2szt./szt.
3*11700310 |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0079
0.00099t/szt.
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1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20062 dla ASKONA

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt S
wa dy jedn.
4*11720299 |wapno suchogaszone t 0.0045
0.00056t/szt.
5*1720399 |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.0080
0.001m3/szt.
6*|1602099 |piasek do zapraw m3 | 0.0400
0.005m3/szt.
7*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8%143211 betoniarka 150 dm3 m-g| 0.0800
0.01m-g/szt.
9*134312 wyciag m-g| 0.1600
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
7/KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1/4-01 ponad 1 ceg.
0325-04 |obmiar = 11 szt.
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 10.1200
0.92r-g/szt.
- M --
2*11800199 |cegta budowlana petna szt. | 44.0000
4szt./szt.
3*/1700310 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0219
0.00199t/szt.
4*11720299 |wapno suchogaszone t 0.0122
0.00111t/szt.
5*11720399 |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.0220
0.002m3/szt.
6*11602099 |piasek do zapraw m3 | 0.1100
0.01m3/szt.
7*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8*143211 betoniarka 150 dm3 m-g| 0.2200
0.02m-g/szt.
9*34312 wyciag m-g| 0.4400
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
8/KNR-W |Demontaz oston na grzejniki szczeblinowe sosnowe | m?2
d.1|2-02 obmiar =2.70*1.10*2+5.00*1.10 = 11.440 m2
20205-01
analogia
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6.6924
1.17*0.50=0.585r-g/m?2
- M --
2*/0000000 |materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od R)
Razem z narzutami:
9/KNR-W |Demontaz, lakierowanie i ponowny montaz oston na | m2
d.1/2-02 grzejniki szczeblinowe sosnowe
20205-01 |obmiar =2.80*1.15*4 = 12.880 m2
+ KNR-W
2-02
20205-03
analogia
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 20.7948
(1.17*1.70+1.24=3.229)*0.50=1.6145r-g/m?2
- M --
2*|2w02001 |ostona na grzejniki kompletna m2 | 12.8800 Mi
1m2/m2
3*18990499 |kotki rozporowe szt. | 77.2800
6szt./m2
4*13920099 |papier Scierny w arkuszach ark.| 6.3112
0.49ark./m2




1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
5*11522499 |lakier chemoutwardzalny na drewno dm3| 5.0232
0.39dm3/m?2
6*/1530600 |utwardzacz do lakieru dm3| 0.5152
0.04dm3/m?2
7*0000000 |materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
10|KNR-W |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- | szt.
d.1/4-01 giet
0324-02 |obmiar =5 szt.
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3.4000
0.68r-g/szt.
- M --
2*11800199 |cegta budowlana petna szt. | 10.0000
2szt./szt.
3*/1700310 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg | 10.3500
2.07kg/szt.
4*11602099 |piasek do zapraw m3 | 0.0250
0.005m3/szt.
5*11351701 |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe | szt. | 5.0000
14x14 cm
1szt./szt.
6*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
11|KNR-W |Obsadzenie wspornikéw w $cianach z cegiet szt.
d.1/4-01 obmiar =30 szt.
0324-01
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 22.5000
0.75r-g/szt.
- M --
2*/1700310 |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg | 25.8000
0.86kg/szt.
3*11602099 |piasek do zapraw m3 | 0.0600
0.002m3/szt.
4*0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
12|KNR-W |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalo- |gnia
d.1/4-01 wych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- zd.
0347-03 |wapiennej
obmiar =5 gniazd.
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4.4000
0.88r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
13|KNR-W |Sprawdzenie przewod6éw wentylacyjnych m
d.1/4-01 murowanych, oraz ich odgruzowanie i oczyszczenie
0310-05 |obmiar = 16.90*7+4.00*4 = 134.300 m
+ KNR-W
4-01
0310-06
analogia
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 71.1790
0.03+0.5=0.53r-g/m
-8 -
2*134312 wyciag m-g| 4.0290
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
14/KNR 4- |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1/01 0106- |obmiar = [poz.2*0.35*0.04+p0z.8*0.05+0*0.25+0.25*
05 0.25+p0z.13*0.25*0.25*0.20]*1.35 = 3.422 m3
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 20.2240
5.91r-g/m3
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
Razem z narzutami:
15|KNR 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-| m3
d.1/01 0108- |bieranych konstrukcji na odlegtos¢ 15 km, oraz utyli-
14 0108- |zacja gruzu
16 obmiar = poz.14 = 3.422 m3
analogia
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 8.0075
2.34r-g/m3
- M --
2* utylizacja gruzu t 5.9885
1.75t/m3
-S -
3*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 6.0569
1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
Razem z narzutami:
16|KNR 4- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z | szt.
d.1/01 0709- |zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5
05 m2 na podiozach z cegly na $cianach
obmiar =30 szt.
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 16.5000
0.55r-g/szt.
- M --
2*11701100 |cement 35 z dodatkami, do zatarcia t 0.0780
0.0026t/szt.
3*11720200 |wapno suchogaszone t 0.0990
0.0033t/szt.
4*11602003 |piasek do zapraw m3 | 0.3990
0.0133m3/szt.
5%3930099 |woda m3 | 0.1020
0.0034m3/szt.
6*|0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7*34312 wyciag m-g| 0.9000
0.03m-g/szt.
8*143211 betoniarka 150 dm3 m-g| 0.9000
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
17|KNR 4-  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na m2
d.1/01 0711- |$cian.na podt.z cegly (do 1m2 w 1 miej.)
01 obmiar =25 m?2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 37.7500
1.51r-g/m2
- M --
2*11701100 |cement 35 z dodatkami, do zatarcia t 0.1300
0.0052t/m?2
3*11720200 |wapno suchogaszone t 0.1650
0.0066t/m?2
4*11602003 |piasek do zapraw m3 | 0.6650
0.0266m3/m2
5*13930099 |woda m3 | 0.1675
0.0067m3/m2
6*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7*134312 wyciag m-g| 1.2500
0.05m-g/m?2
8*%143211 betoniarka 150 dm3 m-g| 1.0000
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
18/KNR 4- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokos- | m
d.1/01 0705- |ci do 20 cm na murach z cegiet pokrywajacego bruz-
08 dy z przewodami elektrycznymi
obmiar =280 m




1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Nakfa-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1701100

1720200

1602003

3930099

0000000

34312

43211

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.53r-g/m

- M --

cement 35 z dodatkami, do zatarcia
0.0026t/m

wapno suchogaszone
0.0033t/m

piasek do zapraw
0.0133m3/m

woda

0.0034m3/m
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

0.02m-g/m
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m

r-g

m3
m3

%

m-g

m-g

148.400

0

0.7280

0.9240

3.7240

0.9520

1.5000

5.6000

11.2000

Razem

Z narzutami:

19
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-
01 1202-
09

Sciany

sufity

999

1530101
1720200
1602003

0000000

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
- Sciany i sufity w sali gimnastycznej i zapleczu (0.01+
0.02+0.03+0.04+0.05+tylko $ciany z drzwiami w pom.
0.07+0.08+0.09+0.12+0.13+0.14)
obmiar =
6.42*[10.95+4.50*2]-1.90*5.29-1.93*5.29-1.79*5.29*
2+0.30*[1.90+1.93+1.79*2+5.29*2*2+5.29*2]+6.42*
[0.52+0.35]*2 111.796
7.28*[1.26*2+5.62*2+1.26*2+1.35*2+1.26*2*2+5.46*
2+1.31*2+1.33*2+1.19*2+3.86*2+13.50+0.52*2]-1.87*
2.10*2+0.50*[1.87*2+2.00*2*2]-1.82*5.15*4+0.60*
[1.82*3+5.15*2*4]-2.11*2.38-1.98*2.38+0.56*[2.11+
1.98+2.38*2*2] 458.588
2.41*[3.90*2+2.55*2]-0.90*2.00+3.07*[3.90*2+3.30*2]
-0.90*2.00+2.41*[3.90+3.20*2]-2.11*2.38+3.07*[3.90+
3.60*2]-1.98*2.48-1.80*2.00+3.07*[1.30+1.90]*
2 136.713
3.14*[12.55+10.40+3.71*2]-1.87*2.00-1.80*2.00+
0.15*[1.80+2*2.00]-0.90*2.00*6-1.00*2.00 76.092
3.14*[2.60+2.50+2.95+2.70+2.66+2.15] 48.858
A (sumaczesciowa) s
832.047
278.10+14.80+11.40+44.20+28.50 377.000
RAZEM 1209.047 m2

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.092r-g/m2

- M --

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

r-g

kg

m3

%

111.232
3

26.5990
1.0640
1.2090

2.0000

Razem

Z narzutami:

20
d.1l

1*

2%

3*

NNRNKB
202
1134-02

999

1481502
14
0000000

(z.VI1) Gruntowanie wzmacniajace podtoze preparata-
mi "BOLIX T" - powierzchnie pionowe - $ciany catos¢
obmiar =832.047 m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
0.08r-g/m2

- M --

BOLIX T preparat gruntujacy, opak. 5 kg
0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)
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m2

kg
%

66.5638

183.050
3
1.5000




1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
-8 -
4*34312 wyciag m-g| 0.1664
0.0002m-g/m2
5*139521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.2496
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
21|/KNR-W |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2
d.1/4-01 Scianach
0713-03 |obmiar = poz.20 = 832.047 m2
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g |249.614
0.3r-g/m2 1
- M --
2*11720200 |wapno suchogaszone kg |915.251
1.1kg/m?2 7
3*11770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg |1164.86
1.4kg/m2 58
4*11602003 |piasek do zapraw m3 | 4.1602
0.005m3/m2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -
6*34312 wyciag m-g| 8.3205
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
22|KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe réwnajg-| m2
d.1/02 0815- |ce nieréwnosci na starych tynkach istniejacych $cian
04 po wykonaniu przetaré likwidujacych zarysowania
Scian
obmiar = poz.20 = 832.047 m2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g |423.761
0.5093r-g/m?2 5
- M --
2*|1770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg |2080.11
2.5kg/m?2 75
3*/1740100 |gips budowlany zwykly kg |1248.07
1.5kg/m2 05
4*|3930099 |woda m3 | 2.2465
0.0027m3/m2
5* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag m-g| 2.4129
0.0029m-g/m2
7*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 3.5778
0.0043m-g/m2
Razem z narzutami:
23|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie wzmacniajgce preparatami BOLIX| m2
d.1/202 T - powierzchnie sufitu
1134-01 |obmiar =377 m2
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 22.6200
0.06r-g/m2
- M --
2*11481502 |BOLIX T preparat gruntujacy, opak. 5 kg kg | 82.9400
14 0.22kg/m?2
3*0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4*134312 wyciag m-g| 0.0754
0.0002m-g/m2
5*%139521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.1131
0.0003m-g/m2

Razem z narzutami:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
24|/KNR-W |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie m2
d.1/4-01 malowanych na stropach
0713-04 |obmiar =377 m2
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g |177.190
0.47r-g/m2 0
- M --
2*11720200 |wapno suchogaszone kg |414.700
1.1kg/m?2 0
3*11770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg |527.800
1.4kg/m?2 0
4*11602003 |piasek do zapraw m3 | 1.8850
0.005m3/m2
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -
6*34312 wyciag m-g| 3.7700
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
25/KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufi- | m2
d.1/02 0815- |tach niwelujace nieréwnosci starych tynkéw sufitéw
06 obmiar =377 m2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g |204.220
0.5417r-g/m2 9
- M --
2*|1770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg |942.500
2.5kg/m2 0
3*11740100 |gips budowlany zwykly kg |565.500
1.5kg/m2 0
4*|3930099 |woda m3 | 1.0179
0.0027m3/m2
5* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 wyciag m-g| 1.0933
0.0029m-g/m2
7*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 1.4703
0.0039m-g/m2
Razem z narzutami:
26|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " GRUNT m2
d.1/202 UNICRYL " - powierzchnie pionowe - Sciany przed
1134-02 |malowaniem
obmiar = poz.20 = 832.047 m2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 66.5638
0.08r-g/m2
- M --
2*|202x051 |preparat gruntujacy do farb * GRUNT UNICRYL " dm3|183.050
0.22dm3/m?2 3
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*34312 wyciag m-g| 0.1664
0.0002m-g/m2
5*139521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.2496
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
27|KNR-W  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1/4-01 emulsyjnymi z poszpachlowaniem nieréwnosci - $cia-
1204-08 |ny
obmiar = poz.20 = 832.047 m2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 79.0445
0.095r-g/m2




1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
- M --

2*|1770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg |249.614
0.3kg/m2 1

3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:
28|/KNR-W |Dwukrotne malowanie $cian farbami silikonowymi m2
d.1/4-01 Baumit, w kilku kolorach zgodnie z projektem
1204-02 |obmiar = poz.20 = 832.047 m2
analogia
- R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g |105.670
0.127r-g/m2 0
- M --

2* farba systemowa Baumit Silikonfarbe kg |416.023
0.50kg/m?2 5

3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:
29|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " GRUNT m2
d.1/202 UNICRYL " - powierzchnie sufitbw przed malowaniem
1134-01 |obmiar =377 m2
-R--

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 33.9300
0.06*1.5=0.09r-g/m2
- M --

2*1202x051 |preparat gruntujacy do farb " GRUNT UNICRYL " dm3| 79.1700
0.21dm3/m2

3*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4*134312 wyciag m-g| 0.0754
0.0002m-g/m2

5*%139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.1131
0.0003m-g/m2

Razem z narzutami:

30|KNR 4- |Dwukrotne malowanie sufitéw farbami silikonowymi m2

d.1|01 1204- |Baumit, zgodnie z projektem
01 obmiar =377 m2
- R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 44.8630
0.119r-g/m2
- M --

2* farba systemowa Baumit Silikonfarbe kg |188.500
0.50kg/m?2 0

3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:
31|KNR-W |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa mocowang m2
d.1/2-02 tasmami klejacymi
0923-01 |obmiar = 1.90*5.29*2+1.79*5.29*2+1.82*5.15*4+
1.16*1.12+0.90*2.00*8+1.00*2.00+1.87*2.10*2+1.80*
2.00 = 105.685 m2
-R--

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 22.5109
0.213r-g/m2
- M --

2*11560399 |folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznio- | m2 |121.537
nego 8
1.15m2/m2

3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)

-8 -

4*34312 wyciag m-g| 0.0528

0.0005m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20062 dla ASKONA
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt
wa dy jedn.
Razem z narzutami:
32|KNR-W |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/4-01 obmiar =[1.90*5.29*2+1.79*5.29*2+1.82*5.15*4+
1215-04 |1.16*1.12]*2.25 = 175.121 m2
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 49.0339
0.28r-g/m?
Razem z narzutami:
33|KNR-W |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/4-01 obmiar =377 m2
1215-08
analogia
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 18.4730
0.049r-g/m2
Razem z narzutami:
34/KNR-W |Mycie po robotach malarskich drzwi wewnetrznych m2
d.1/4-01 obmiar =[0.90*2.00*8+1.00*2.00+1.87*2.10*2+1.80*
1215-01 |2.00]*2.50 = 69.635 m2
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 14.8323
0.213r-g/m2
Razem z narzutami:
35/KNR 2- |Izolacja stykdw na potaczeniach osciezy okiennych i m
d.1|02 0617- |drzwiowych, parapetéw z tynkami, przy pomocy siliko-
06 analo- |nu Atlas Atrtis ( Silikon-S-AR)
gia obmiar =[1.90+2*5.29]*2+[1.79+2*5.29]*2+[1.82+2*
5.15]*4+1.16+2*1.12+[0.90+2*2.00]*8+1.00+2*2.00+
[1.87+2*2.10]*2+1.80+2*2.00 = 163.720 m
- R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 43.4022
0.2651r-g/m
- M --
2* silikon Atlas Artis - Silikon-S-AR <300 ml /12 m > ml |4093.00
25ml/m 00
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*34312 wyciag m-g| 0.6549
0.004m-g/m
5*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.5075
0.0031m-g/m
Razem z narzutami:
36|TZKNBK |ODTWORZENIE "GZYMSU" NA SUFICIE W SALI m
d.1/IX 01a3/4|GIMNASTYCZNEJ NA CZESCI OBUDOWANEJ -
uwaga |paski przycinane ciggnione wykonane systemem war-
p.tablicg |sztatowym (szer. w rozw.15 cm) - zaprawa gipsowa -
analogia |ilo$¢ 5 - 18 m na 1 kpl - interpolacja.
Krotnos¢ = 3
obmiar =17.80*2+8.90+10.95 = 55.450 m
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 42.7727
0.1375*1.7*1.1*3=0.771375r-g/m
- M --
2*11750804 |Piyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR ogniochronna m2 | 33.2700
01 grub. 12,5 mm FIRE-Line typ DF (GKF))
0.20*3=0.6m2/m
Razem z narzutami:
37|KNR-W |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wy- | kol.
d.1/2-02 sokosci kolumny do 6 m - pierwsza
1611-06 |obmiar = 8 kol.
-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 47.3600
5.92r-g/kol.
- M --




1--REMONT SCIAN_INWESTOR_BUD_popr

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt R M S
wa dy jedn.
2*12791210 |ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0.8800
0.11m2/Kkol.
3*12791220 |ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 | 0.2400
0.03mZ2/kol.
4*12600611 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 | 0.0160
0.002m3/kol.
5* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6% 48360 rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g| 13.4400
1.68m-g/kol.
Razem z narzutami:
38|KNR-W |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wy- | kol.
d.1/2-02 sokosci kolumny do 6 m
1611-06 |obmiar =278.10/2.72-8 = 94.243 kol.
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g | 19.7910
0.21r-g/kol.
- M --
2*12791210 |piyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 | 10.3667
0.11m2/Kol.
3*12791220 |ptyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 | 2.8273
0.03m2/Kkol.
4*12600611 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 | 0.1885
0.002mS3/kol.
5* 0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S --
6*48360 rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g| 5.6546
0.06m-g/kol.
Razem z narzutami:
39 Czas pracy rusztowan m-g
d.1|analiza |obmiar =[111.23+66.56+249.61+423.76+66.56+
indywidu- | 79.04+105.67]*[570.38/832.05]/[0.84*3] = 299.892 m-
alna g
- S --
1*/48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g | 299.892
1m-g/m-g 0
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
REMONT SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfa- Koszt R M S
wa dy jedn.
2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICY
40| Instrukcja |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian murowa-
d.2|metody |nych grub. 2c, metodg iniekcji krystalicznej - IZOLA-
iniekcji  |CJA POZIOMA - zakres zgodny z opisem w projekcie
krysta- obmiar = 10.95+4.50*2+0.49+0.93+0.40+5.46+3.86+
licznej 3.86+5.46+0.38+0.93+0.22+0.35+6.20 = 48.490 m
analiza
indywidu-
alna
- M --
1* izolacja poziona $cian ceglanych grub. 2c 48.4900
1m/m
Razem z narzutami:
41|Instrukcja |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian murowa-
d.2|metody |nych grub. 3 c, metoda iniekcji krystalicznej - IZOLA-
iniekcji  |CJA POZIOMA - zakres zgodny z opisem w projekcie
krysta- obmiar = 13.50+3.90+6.90+8.80+8.80 = 41.900 m
licznej
analiza
indywidu-
alna
- M --
1* izolacja poziona $cian ceglanych grub. 3c 41.9000
1m/m
Razem z narzutami:
42|Instrukcja |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian murowa-
d.2|metody |nych grub. ponad 3c, metodg iniekcji krystalicznej -
iniekcji  |IZOLACJA POZIOMA - zakres zgodny z opisem w
krysta-  |projekcie
licznej obmiar =0.70*2+1.31*2+1.33*2+3.90 = 10.580 m
analiza
indywidu-
alna
- M --
1* izolacja poziona $cian ceglanych grub. ponad 3c 10.5800
1m/m
Razem z narzutami:
43|Instrukcja |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian murowa-
d.2|metody |nych metodg iniekcji krystalicznej - IZOLACJA PIO-
iniekcji  INOWA - zakres zgodnie z opisem w projekcie
krysta- |obmiar =[3.90+1.26+4.50]*1.50+10.95%0.80+[4.50+
licznej 1.26+3.90]*1.50+8.80*0.80+3.50*1.50+13.50*0.80 =
analiza |60.830 m2
indywidu-
alna
- M --
1* izolacja pionowa $cian ceglanych 60.8300
1m2/m2
Razem z narzutami:

Stownie:

PODSUMOWANIE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICY

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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