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] _ DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na -ppdstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz.
150), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Szczecin, w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia: ,Przebudowa i
uzbrojenie ulic: Nowokresowa, Kresowa, Jemiolowa, Cieszynska, Polnych Kwiatéw, Czeska,
Pilska, Domowa, Sarnia, Podmokia, Rodzinna, Ogrodkowa, Pozdawilska oraz regulacja
cieku ,Bystry RowW” na osiedlu Warszewo w Szczecinie” i

orzekam
okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia
»Przebudowa i uzbrojenie ulic: Nowokresowa, Kresowa, Jemiolowa, Cieszynska,
Polnych Kwiatéw, Czeska, Pilska, Domowa, Sarnia, Podmokia, Rodzinna, Ogrédkowa,
Pozdawilska oraz regulacja cieku ,,Bystry Réw” na osiedlu Warszewo w Szczecinie”.

I. Rodzaj i miejsce przedsiewziecia.

1. Przebudowa ulic. Nowokresowa, Kresowa, Jemiotowa, Cieszyriska, Polnych Kwiatéw,
Czeska, Pilska, Domowa, Sarnia, Podmokta, Rodzinna, Ogrédkowa, Pozdawilska na osiedIu
Warszewo w Szczecinie. Projektowane ulice sg drogami gminnymi — ulice osiedlowe o
matym natezeniu ruchu samochodowego. Uzbrojenie ulic obejmuje: przebudowe sieci
wodociggowych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowsj. Zakresem
inwestycji objeta jest regulacja cieku ,Bystry R6w”.

2. Obregb — 3079 dziatki nr: 89/2, 68/3, 68/11, 68/13, 45/6, 45/5, 45/4, 22/2, 52, 51, 50, 45/1,
49, 48, 138, 46, 38/6, 42, 34/2, 20/2, 93, 113/1, 23/3, 24, 26/1, 25, 21/2, 15/4, 15/5, 1, 8/2,
8/5, 12/5, 11/9, 911, 10/2, 5/1, 12/4, 26/2, 19, 20/1, 27/14; obreb — 3080 dziatki nr: 12/1, 12/8,
31, 11, 35/3, 37/4, 3715, 44/2, 38/1, 41/15, 26/1; obreb — 3082 dziatki nr: 30/29, 30/43,
30/41, 30/42, 38/1, 38/3, 38/2, 37/2, 25, 6, 7/9, 8/2, 9/2, 9/1, 10/1, 8/25, 8/23, 8/24, 8/4, 10/2,
1110, 11/9, 7/5, 7/10, 8/1, 11/12, 10/4, 15/2, 15/1, 11/15, 26/4; obreb — 3096 dziatki nr:
6/13, 63/2, 6/12, 3; obreb — 3083 dziatki nr: 20/4, 20/3, 45/5, 8/1, 34/46, 4/3, 4/4, 7/3, 34/47,
4/2, 19, 35/2; obreb — 3074 dziatka nr 20/14; cbreb — 3075 dziatka nr 21/4.

Il. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6inym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

1. W fazie realizacji przedsigwzigcia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ochrong gleb, w tym w szczegélnosci gospodarke warstwy humusowej. Giebe i
humus nalezy gromadzi¢ w pryzmach na czas budowy a po jej zakohczeniu wykorzystaé
przy zagospodarowaniu terenéw zieionych.

2. Ziemie z prac ziemnych nalezy zagospodarowaé na placu budowy a jej nadmiar
zagospodarowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

3. Nalezy zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac przeprowadzié jego
rekultywacije.

4. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie narusza¢ powierzchni gruntéw poza terenem
wyznaczonym do prowadzenia prac.
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5. Na terenie budowy ijego_ zaplecza nalezy utrzymywaé porzadek oraz stosowacd maszyny i
pojazdy sprawne technicznie.
6: Prace_ ziemne, w tym wykopy nalezy prowadzic w sposéb minimalizujacy emisje
niezorganizowana na biezaco tzn. w czasie wysokich temperatur oraz wietrzne;j, suchej aury
Zaleca sig okresowe zwilzanie powierzchni ziem.
7. W celu ograniczenia ucigzliwosci w postaci czasowego wzrostu zapylenia z transportu
materiatéw i maszyn budowlanych, nalezy:
- zraszac wodg plac budowy (zaleznie od potrzeby);
- przechowywac cement w hermetycznych zbiornikach:
- ogranicza¢ do minimum czas pracy silnikow spalinowych maszyn i samochodéw na
biegu jatowym;
- uwaznie fadowac¢ materialy sypkie na samochody;
- przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych materiaty
sypkie;
- ograniczy¢ predko$¢ jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.
8. W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej nalezy:
- prowadzi¢ prace emitujace ponadnormatywny hatas tylko w porze dziennej tj. miedzy
godzing 6.00 a godzina 22.00;
- stosowaé najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac: rozbidrkowych,
przygotowujacych teren oraz budowlanych;
- zaplecze (bazy sprzetu) lokalizowaé w mozliwie najdalszej odlegtosci od zabudowari
mieszkaniowych
- stosowa maszyny i urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji hatasu.
9. Nalezy przyjac takie rozwigzania, aby ograniczy¢ zmiane stosunkéw wodnych do
rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia.
10. Realizacja przedsigwzigcia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia S$rodowiska
gruntowo-wodnego oraz spowodowaé pogorszenia jakosci wod gruntowych.
11. Nie dopuécic do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego produktami
ropopochodnymi z maszyn budowlanych i srodkéw transportu.
12. Unika¢ zanieczyszczenh odpadami stalymi i cieklymi podczas prowadzenia robot
budowlanych, a powstajace na placu budowy odpady nalezy selektywnie magazynowaé w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie je wywozi¢ lub zagospodarowywaé.
13. Nalezy prowadzi¢ dziatania zmierzajace do minimalizowania ilosci powstajacych
odpadow.
14. Drzewom i krzewom nalezy zapewnié¢ ochrong na placu budowy.
15. Scieki deszczowe z powierzchni drogi nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacyjnej.
16. Budowe nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy uciazliwosci dla os6b przebywajacych
na terenie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem.

lll. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym.

1. W opisie prowadzonych robét ziemnych uwzglednié warunki zawarte w punkcie 2 decyzji.

2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ oszczedne korzystanie z

terenu.

3. Przedsigwzigcie zaprojektowa¢ w sposéb wykluczajacy przedostanie sie jakichkolwiek

zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego.

4. Nalezy zastosowaC rozwigzania zapobiegajace przedostawaniu sie ewentualnych

zanieczyszczen do $rodowiska w sytuacjach awaryjnych (np. rozlewy niekontrolowane).

5.Nalezy przewidzie¢ zebranie $ciekéw opadowych z powierzchni drogi w system kanalizacji

deszczowej i odprowadzi¢ je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.Nalezy wykona¢ nawierzchnie komunikacyjne umoziiwiajace zebranie sptywow opadowych

w system kanalizacji deszczowe;j.




7. Scieki opadowe nalezy odprowadzi¢ po oczyszczeniu na zachdd do cieku wodnego Bystry
Roéw, na pin-zach do ul. Sarniej, a takze na pd-wsch do sieci w ul. Pozdawilskiej do kolektora
deszczowego na warunkach wydanych przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

8. Scieki sanitarne naleZy odprowadza¢ na pin-zach ulica Sarnia ku ul. Dunskiej, a takze na
ptd-wsch do ul. Pozdawilskiej, ul. Kresowej i ul. Warcistawa.

9. Kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z materiatow trwatych,
odpornych na dziatanie $ciekéw o szczelnych potaczeniach, uniemozliwiajacych
przedostawania sig sciekéw do ziemi i dalej do wod podziemnych.

10.W zakresie emisji hatasu z fazy budowy i eksploatacji nalezy zapewnié dotrzymanie norm
srodowiskowych.

11. Nalezy zaprojektowaé rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne tagodzace Ilub
eliminujace wplyw projektowanych ulic lokalnych na sasiednia zabudowe mieszkaniowa.

12. W projekcie architektoniczno — budowlanym nalezy wykazaé, ze przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewnig wymagane na tym terenie warunki
higieniczno - zdrowotne na terenie przedmiotowej inwestycji. Projekt nalezy uzgodni¢ pod
wzgledem wymagan higieniczno — zdrowotnych.

IV. Ponadto:

1. Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ rzeczywisty bilans odpadéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne i na jego podstawie uregulowaé stan formalno —
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy (na 30 dni przed rozpoczeciem
robét) i z fazy eksploatacii, z uwzglednieniem miejsc i sposobéw ich magazynowania.

2. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke opadow w oznakowanych pojemnikach.

3. Nalezy zapewni¢ systematyczny wywéz opadéw przez wyspecjalizowane i uprawnione
firmy.

4. W przypadku kolizji z istniejaca zielenia, na usuniecie drzew i krzewdw nalezy uzyskaé
pozytywng decyzje Prezydenta Miasta.

S. Nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na regulacje cieku Bystry Row.

6. Nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekow opadowych do wéd
powierzchniowych.

7. Nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
spowoduja, ze eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do decyzji.
Uzasadnienie

Pan Marian Michniewicz z upowaznienia Gminy Miasto Szczecin, dnia 10.07.2008r. wystapit
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pt.. ,Przebudowa i uzbrojenie ulic: Nowokresowa, Kresowa, Jemiolowa,
Cieszyrfiska, Polnych Kwiatéow, Czeska, Pilska, Domowa, Sarnia, Podmokia, Rodzinna,
Ogrédkowa, Pozdawilska oraz regulacja cieku ,Bystry R6w” na osiedlu Warszewo w
Szczecinie”.

Drogi publiczne (§ 3 ust. 1 pkt. 56), kanaty zbiorcze przeznaczone do zbierania $ciekéw z co
najmniej dwéch kanatéw bocznych (§ 3, ust. 1, pkt. 72 a), zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajéw przedsiewzieé mogacych Znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdiowych uwarunkowan zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), zalicza si¢ do przedsiewzieéd mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych raport moze byé wymagany i zgodnie z art. 46 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25,




poz. 150} wymagaja uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Whioskodawca zlozyt wniosek zalaczajac:

- informacje o planowanym przedsiewzieciu (opracowana przez mgr inz. Pawta Molende w
czerwcu 2008r.) sporzadzona zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;

- upowaznienie Prezydenta Miasta szczecin z dnia 31 lipca 2007r. znak WO-I/AW/0113-
1/1122/07 dla Pana Mariana Michniewicza;

- mape stanu wladania;

- kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000;

- dnia 17-07-2008r. uzupeinienie wniosku (ponowne okreslenie dziatek na ktérych
realizowane bedzie przedsiewziecie).

Przeprowadzono postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na rodowisko.

Poinformowano Strony o przystugujgcym prawie do zapoznania sie¢ z dokumentacjg i
mozliwo$ci wnoszenia uwag w przedmiotowej sprawie. Liczba Stron w postepowaniu
przekroczyta 20 i zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150) zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego. informacje o toczacym sie postepowaniu i kazdym jego
etapie zamieszczono na tablicy ogtoszern Urzedu Miasta Szczecin oraz na stronie
internetowej Miasta. W okresie udostepnienia wniosku nie wplynely uwagi ani wnioski ani
zazalenia na wydane w toku postepowania postanowienia.

Zgodnie z art. 51 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
PO zasiggnigciu opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna
2 dnia 22-07-2008r. znak: PS-NZ/401-0212/587/08), postanowieniem z dnia 29.07.2008r.
znak: WGKIOS.11.AKo/7632/1/54-5/08 organ odstgpit od obowiazku sporzadzenia raportu dla
ww. przedsigwzigcia. W zwigzku z powyzszym postepowanie prowadzone bylo bez udziatu
spoleczenstwa.

Warunki do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, uzgodnit Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Szczecinie postanowieniem z dnia 02.09.2008r. znak: PS-NZ/401-0212/682/08.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono, ze dla terenu
objetego wnioskiem zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
uchwala Nr XXXII/624/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Warszewo” w Szczecinie.
Planowane przedsigwzigcie obejmuje tereny elementarne oznaczone na planie symbolami:
P.W.01.027.2ZP (ciek wodny), P.W.01.031.ZP (ciek wodny), P.W.01.078.L (ulica lokalna),
P.W.01.080.L (ulica lokaina), P.W.01.081.L (ulica lokalna), P.W.01.084.D (ulica dojazdowa),
P.W.01.092.KPJ (ulica pieszojezdnia), P.W.01.093.D (ulica dojazdowa), P.W.01.094.D (ulica
dojazdowa), P.W.01.095.D (ulica dojazdowa), P.W.01.097.D (ulica dojazdowa),
P.W.01.088.D (ulica dojazdowa), P.W.01.099.D (ulica dojazdowa), P.W.01.101.D (ulica
dojazdowa), P.W.01.102.KPJ (ulica pieszojezdnia), P.W.01.103.D (ulica dojazdowa),
P.W.01.104.KPJ  (ulica pieszojezdnia), P.W.01.105.KPJ (ulica  pieszojezdnia),
P.W.01.106.KPJ (ulica pieszojezdnia), P.W.01.112.D (ulica dojazdowa), P.W.01.114.DW
(droga wewnetrzna), P.W.01.115.KPJ (ulica pieszojezdnia), P.W.01.116.D (ulica dojazdowa),
P.W.01.117.DW (droga wewnetrzna), P.W.01.118.D (ulica dojazdowa), P.W.01.146.KPJ
(ulica pieszojezdnia). Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z zapisami planu.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie jest polozone w obszarze Natura 2000. W stosunku do
wyznaczonych w granicach miasta Szczecina obszaréw Natura 2000 projektowane



przedsigwzigcie znajduje sie w odleglosci ok. 2 500 m w linii prostej od najblizej
przebiegajacej granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 »~Dolina Dolnej Odry”
PLB320003. Pozostale obszary Natura 2000 znajduja, si¢ w znacznie wigkszych
odleglosciach. Biorac pod uwage zakres i skale przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie
ono oddziatywac na ten obszar.

Zgodnie z Waloryzacjg Przyrodnicza Miasta Szczecina, projektowane przedsigwziecie jest
usytuowane w miejscu, gdzie nie istniejq siedliska o duzej wartosci przyrodniczej. Istniejace
tam siedliska nie wymagajg ochrony z punktu widzenia ochrony cennej flory i fauny w
miescie Szczecinie.

Na podstawie analiz przeprowadzonych na zalgczonych do wniosku dokumentach,
okreslono oddziatywania i potencjalne zagrozenia $rodowiska, zwigzane z realizacjg i
eksploatacjq przedsiewziecia. Zostaly réwniez zdefiniowane warunki realizacji i eksploatacji
przedsigwziecia zapewniajace ochrone srodowiska.

- W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego narzucono szereg warunkéw do speinienia
w fazie realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.) Sciekami opadowymi nazywamy wody opadowe luz roztopowe ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni, w szczegoélnosci z miast, portow, iotnisk, terenéw przemystowych, handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz droég i parkingdw. Z przedtozonych do
wniosku materiatéw wynika, ze w celu odwodnienia drég zostanie wykonana kanalizacja
deszczowa. Wody opadowe odprowadzane beds do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty.

W niniejszej decyzji nalozono na Inwestora obowiazek wykonania kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej z materiatéw trwatych, odpornych na dziatanie sciekéw o szczelnych
potaczeniach, uniemozliwiajacych przedostawania sie Sciekéw do ziemi i dalej do wéd
podziemnych.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przy spetnieniu warunkow decyzji nie wystapig negatywne
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

- W informacji przeanalizowano hatas emitowany do $rodowiska. Projektowane ulice sg
ulicami osiedlowymi o matym natezeniu ruchu samochodowego. Wystepujacy na tych
ulicach ruch pojazdéw ma charakter dojazdu do posesji. Prowadzony bedzie po nich ruch
samochodéw osobowych. Ulice beda miaty nawierzchni w dobrym stanie. Biorac powyzsze
pod uwage hatas drogowy nie powinien powodowaé przekroczenr standardéw jakosci
Srodowiska.

- W informacji przeanalizowano emisje zanieczyszczen do powietrza. Oddziatywanie na
srodowisko, w fazie eksploatacji drég, charakteryzuje sie emisjami tienku azotu, wegla, pylu
zawieszonego i benzenu. O stopniu zanieczyszczenia decydujq przede wszystkim tlenki
azotu, zwlaszcza w miesigcach o duzym naslonecznieniu i wysokiej temperaturze. Biorac
pod uwage, iz planowane ulice beda miaty charakter lokalny, ich eksploatacja nie spowoduje
znaczacego, dla analizowanego terenu, wzrostu emisji pyltéw i gazéw do powietrza,
pochodzacych z pojazdéw poruszajgcych sie tymi ulicami.

- Na terenie na ktérym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecia, wystepuja drzewa
I krzewy. W niniejszej decyzji nalozono na Inwestora obowiazek ochrony drzew na placu
budowy. W przypadku drzew kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem na ich usuniecie
nalezy uzyskaé pozytywna decyzje Prezydenta Miasta Szczecin.

Z analizy przeprowadzonej w przedtozonej informacji wynika, ze realizacja przedsiewzigcia
zgodnie z koncepcja przedstawiona przez inwestora umozliwi zabezpieczenie $rodowiska w
stopniu umozliwiajacym dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska oraz nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia lub zycia mieszkancéw.




Warunek dotyczacy wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji wynika z art. 75 ust. 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Warunek przyjecia rozwigzania ograniczajacego zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych wynika z art. 100 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Zakaz pogarszania jakosci wod gruntowych i zanieczyszczania $rodowiska gruntowo-
wodnego wynika z przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 ze zm.).

Obowigzek uregulowania stanu formalno — prawnego w zakresie gospodarki odpadami
wynika z przepisu art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.
628 ze zm.).

Na podstawie przedtozonych dokumentdw oraz uzyskanych uzgodnien, mozna stwierdzic¢, ze
uwzglednienie w projekcie budowlanym natozonych niniejsza decyzjg warunkéw oraz
przedstawionych w ww. informacji rozwigzan technologicznych, warunkéw realizacji i
eksploatacji przedsiewzigcia, powinno zabezpieczyé S$rodowisko przed ewentualnym
wplywem ze strony planowanego przedsiewziecia.

Majac powyZzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgedy na realizacje przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do decyz;ji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2006r., Nr 129, poz. 902 ze zm.)decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do
wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie na budowe obiektu budowlanego oraz do
zgloszenia budowy. Whniosek powinien byé ztozony nie pézniej niz przed uplywem dwdch lat
od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
Wskazany termin dwéch lat moze ulec wydluzeniu o kolejne dwa lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w
decyzji.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, ul. Waty
Chrobrego 4 w Szczecinie, za posrednictwem Prezydenta Miasta $zczecin, wniesione w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Zup. ri TA MIASTA
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Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa | uzbrojenie ulic
Nowokresowa, Kresowa, Jemiotowa, Cieszynska, Polnych Kwiatéw, Czeska, Pilska,
Domowa, Sarnia, Podmokta, Rodzinna, Ogrédkowa, Pozdawilska oraz regulacja cieku
,Bystry Row” na osiedlu Warszewo w Szczecinie. Projektowane ulice sg drogami gminnymi —
ulice osiedlowe o matym natezeniu ruchu samochodowego. Wystepujacy na tych ulicach
ruch pojazdéw ma charakter dojazdu do posesji, ewentuainie potaczenie pomigdzy ul.
Dunska i Warcistawa oraz Rostocka. Ulice te przechodzg przez falisty teren z zabudowg
jednorodzinng i wielorodzinna,

Charakterystyka przedsiewziecia

- ul. Nowokresowa (L) - ulica nowoprojektowana klasy lokalnej, dtugos¢ 770m, jezdnia z
betonu asfaltowego,

- ulica boczna od ul. Nowokresowej - ulica nowoprojektowana, dojazdowa, dlugos¢ 140m,
- droga dojazdowa do Bystrego Rowu - nowoprojektowany ciag pieszojezdny diugosci 100m,
- droga techniczna obstugujgca ciek Bystry Row (DW) - droga wewnetrzna, dtugosé 730m,

- ul. Jemiotowa (L) - przebudowa ulicy, cigg pieszojezdny, diugos¢ 640m, klasa ulicy
lokalna,

- ul. Kresowa (D) - przebudowa ulicy, ciag pieszojezdny, dlugos¢ 330m, klasa ulicy
dojazdowa,

- ul. Cieszynska (D) - przebudowa ulicy, ciag pieszojezdny, dtugos¢ 210m, klasa ulicy
dojazdowa,

- ul. Polnych Kwiatéw (D) - przebudowa ulicy, diugos¢ 130m, klasa ulicy dojazdowa,

- ul. Czeska (D) - przebudowa ulicy, cigg pieszojezdny, dtugos¢ 300m, klasa ulicy
dojazdowa,

- ul. Pilska (D) - przebudowa ulicy, dlugos¢ 140m, klasa ulicy dojazdowa,

-ul. Domowa (D) - przebudowa ulicy, ciag pieszojezdny, diugos¢ 230m, klasa ulicy
dojazdowa,

- ul. Sarnia (D) - przebudowa ulicy, ciag pieszojezdny, dlugos¢ 580m, klasa ulicy dojazdowa,
- ul. Podmokia (L) - przebudowa ulicy, diugo$¢ 640m, klasa ulicy lokalna,

- ul. Rodzinna z siegaczem (PJ) - nowoprojektowana, ciag pieszojezdny, dtugo$é 200m.,

- ul. Ogrédkowa (L)} - przebudowa ulicy, dlugos¢ 95m, klasa ulicy lokalna,

- droga od ul. Podmokiej do cieku Bystry Réw (PJ) - nowoprojektowana, ciag pieszojezdny,
diugosé 110m.

taczne diugosci ulic wynosza;

ulice lokalne (L) - 2145 m
ulice dojazdowe (D) -1920m
drogi wewnetrzne (DW)- 730 m

pieszojezdnia (PJ) - 410 m
Razem: 5205 m

Konstrukcja nawierzchni

- ul. Nowokresowa — jezdnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kamienia tamanego,
- pozostate ulice z kostki betonowej na podbudowie z kamienia tamanego.



Uzbrojenie

- przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych w obszarze objetym zakresem opracowania
wraz z nowymi odcinkami, w szczegélnoéci w nowo projektowanej ul. Nowokresowej i
siggaczach. Zakres $rednic sieci wodociagowej de 63-225mm. Materiat nowych odcinkéw
sieci -PE. taczna diugosé sieci wodociggowej ca 6500m.

- przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sciekowej w obszarze objetym zakresem
opracowania wraz z nowymi odcinkami, w szczegdlnosci w nowo projektowanej ul.
Nowokresowej i siegaczach. Zakres $rednic sieci de 160-400. Materiat nowych lub
przebudowywanych odcinkéw sieci —PE, PP, PVC, lub kamionka. taczna dlugosé sieci
kanalizacji sanitarnej ca 7500m. Scieki odprowadza si¢ na pin-zach ulica Sarnig ku ul.
Duniskiej, a takze na ptd-wsch do ul. Pozdawilskiej, ul. Kresowej i ul. Warcistawa.

- przebudowa istniejacych sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa odcinkéw nowych w
obszarze objetym zakresem opracowania wraz z nowymi odcinkami, w szczegolnosci w
nowo projektowanej ul. Nowokresowej i siegaczach. Zakres $rednic sieci de 160-800.
Materiat nowych odcinkéw sieci —PE, PP, PVC, lub kamionka. taczna diugosé ca 6350m.
Scieki deszczowe odprowadza sie na zachdd do cieku wodnego Bystry Réw, na pin-zach do
ul. Sarniej, a takze na ptd-wsch do sieci w ul. Pozdawilskiej.

Regulacija cieku wodnego .Bystreqo Rowu”.

Parametry regulacyjne koryta i cieku : koryto o przekroju prostokatnym; szerokosé dna 0,8 -
1,20 m; wysoko$¢ murka 0,5 - 0,6 m: nachylenie skarp 1 : 1,5; dlugo$é odcinka
podlegajgcego regulacji (bez uwzglednienia przepustéw)
1040,60 m;

Umocnienia: murek kamienny z kostki rzedowej h = 14 cm (wysoko$¢ murka zalezna od
odcinka cieku); skarpy: obsiew mieszankg traw na 10 c¢cm warstwie ziemi urodzajnej;
umocnienie dna: narzut kamienny gr. 20 cm, geotkanina 46 kN/m, podsypka
piaskowa gr. 10 cm.

Projektowane przepusty: ®1,0m, L=18,0m; ©0,8m, L=55,0m.

URZAD MIASTA SZCZECIN
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