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A.      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1.        PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
przebudową ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie przy ul. Ła-
ziebnej 6/7 – dotyczy wymiany d źwigu osobowego, przebudowy cz ęści korytarza na parterze, wymiany okien i drzwi p.p oz na 
klatce schodowej i na korytarzach poszczególnych ko ndygnacji . 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający 
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iŜ Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niŜ to w 
Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod sankcją uznania kaŜdej części Robót nie spełniających tego 
wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projek-
tu Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego . 

Wykonawca ma nieskrępowaną moŜliwość zastosowania standardu wyŜszego w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w 
szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie słuŜyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno 
- technologicznych. 

Wykonawca nie moŜe powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się 
z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

1.2.        ZAKRES STOSOWANIA.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla wyŜej wymienionego przedmiotu 
zamówienia. 

1.3.        ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych   wymienionymi w pkt. 1.1 wyma-
ganiami. 

1.4.        OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

UŜyte w specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawcz y -dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych ,w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takŜe wszelkie inne 
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informa-
cje o podobnym charakterze, do przedłoŜenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiaj ącego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. definicji klauzuli Umowy oraz kaŜdą osobę przez 
niego upowaŜnioną . 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projek-
tem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór mi ędzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo elementu Robót z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór cz ęściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów Robót w celu określenia ich 
zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór ko ńcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiaj ącego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadze-
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nia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleŜnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Roboty Towarzysz ące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentary-
zacja powykonawcza. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 

 

1.5.        OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfi-
kacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 usta-
wy Prawo Budowlane. 

1.6.   ZAKRES  ROBÓT I  ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDO WY. 

1.6.1. Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej    ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych   z przebudową ze zmianą sposobu uŜytko-
wania budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.  

1. Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
razie Przedstawiciel Zamawiającego moŜe natychmiast zatrzymać Roboty. 

 
1.7.        ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT  

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiaj ącego  

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót będą oparte na osą-
dzie inŜynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z rozwaŜaną kwestią, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wyko-
nawczej, wymaganiach technicznych, a takŜe normy i wytyczne państwowe. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i 
Specyfikacji. 

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy  

1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, część architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003   /Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133/ 

1.2. Pozwolenie na budowę, 
 

2. Koszty   opracowania   dokumentacji   powykonawczej   obciąŜają   Wykonawcę   i   mieszczą   się   w   kosztach poszcze-
gólnych elementów Robót. 

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodno ść robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfik acją Techniczn ą 

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w 
Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
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2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, albo z 
wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, ma-
łych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

3. JeŜeli została określona wartość minimalne lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w 
taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości średnich, 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło 
to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych  

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, są istotnymi 
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby wystę-
powało ono we wszystkich dokumentach. 

2. Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiają-
cego celem ich poprawy lub uzupełnienia.. 

 
 
1.8.        PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY  

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.  

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaŜe wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi i lokalizację. 

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót wykonawca odpowiada za utrzy-
manie terenu budowy , istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 
powyŜszych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.8.2. Tablice informacyjne.  

1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała informacje o 
budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953). z uwzględ-
nieniem zmian zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz..U. Nr 198, poz.2042. 

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania 
tablicy informacyjnej obciąŜa Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.  

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowiązek wykonać lub 
dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, 
światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpie-
czeństwa. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich 
ustawieniem. 

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąŜa wykonawcę. 

1.8.4. Dziennik budowy.  

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

3. Do dziennika budowy wpisuje się: 
 

a) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 

b) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

d) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

e) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 

f) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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i) daty częściowych odbiorów, 

j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

k) dane dotyczące pobierania próbek, 

1) zgłoszenie zakończenia Robót, 

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

n)  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone Przedstawicielowi Zamawiają-
cego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

1.8.5      Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy.  

1.   Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencja budowy. 

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy.  

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

1.9.        POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WOBEC PRAWA  

1.9.1. Przestrzeganie prawa.  

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadze-
nia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

1.9.2. Stosowanie rozwi ązań opatentowanych.  

1. JeŜeli od Wykonawcy wymaga się lub teŜ uzna on za konieczne albo uzasadnione uŜycie rozwiązania projektowego, urządzenia, 
materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wy-
magania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastoso-
wanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiają-
cego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. JeŜeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciąŜają 
one Wykonawcę. 

 
1.9.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej. 

2. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszko-
dzoną własność. 

3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowo-
duje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
moŜliwie najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaŜe 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się. Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu 
Budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaŜe współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymie-
nionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym 
przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję uŜytkującą lub 
będącą właścicielem instalacji, a takŜe Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi. 

1.9.4. Ochrona środowiska.  

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego. 

2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodo-
wać zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

• zanieczyszczeniem   cieków   wodnych   pyłami,   paliwem,   olejami,   materiałami   bitumicznymi, chemikalia-
mi, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

c) Praca  sprzętu budowlanego  uŜywanego  podczas  realizacji Robót nie  moŜe  powodować  zniszczeń w 
środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

1.9.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 
 
1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których będzie prowadził roboty. 

2. Ruch publiczny moŜe być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu moŜe być wykorzystana część 
jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 
zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z 
chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 

1.9.7. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.  

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na 
drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponad-
normatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w 
obrębie granic Placu Budowy. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – C.P.-P. ul. Łaziebna 6/7 w Szczecinie 8 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub 
wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.. 

1.9.8. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy.  

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. 

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte Umową . 

Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 w sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz. 1126/, ki erownik budowy sporz ądza tzw. 
„Plan bioz" na podstawie obowi ązujących przepisów i „Informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia", opraco-
wanej przez projektanta i zawartej w projekcie. 

2. MATERIAŁY 

Ilekro ć uŜywa si ę w Specyfikacji Zamawiaj ącego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to n aleŜy rozumie ć, Ŝe w ten 
sposób okre śla si ę wymagane parametry, a nie konkretny wyrób. Tym sam ym dopuszcza si ę (za zgodą Przedstawiciela Za-
mawiaj ącego) mo Ŝliwo ść zastosowania materiałów równowa Ŝnych lub lepszych posiadaj ących wymagane świadectwo do-
puszczenia lub aprobat ę techniczn ą wydan ą przez wła ściwy organ aprobuj ący. Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprob at technicznych oraz jednostek organizacyjnych upow aŜnionych do ich 
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.  

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu mu szą spełnia ć wymogi oznakowa ń i oceny zgodno ści wymienione w 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlan ych - Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniaj ąca ustaw ę z dnia 7 
lipca 1994 Prawo Budowlane i ustaw ę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno ści.  
Wszelkie materiały uŜyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca 
dokumentacja, lub nie dopuszcza projektant. 

2.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE. 

1. Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powi-
nien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów moŜliwie j ak naj szybciej, aby umoŜliwić 
kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. JeŜeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH.  

1. Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich uŜyciem do budowy i 
spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW  

1. Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji, pobieraniu 
próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako 
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wyko-
nawcy. 

3. JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktual-
nego w dniu podpisania Umowy. 

4. Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym 
czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW  

1. Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane 
materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do ro-
bót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający inspekcję materiałów. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – C.P.-P. ul. Łaziebna 6/7 w Szczecinie 9 

2. Składowanie materiałów moŜe odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeŜeli okaŜą się konieczne, 
powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

3. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem Budowy, powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiające-
go, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

4. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość 
dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowiskach zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

5. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia 
przewidzianej ilości materiałów. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frak-
cji,. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa 
w trakcie składowania. 

 
2.5.        INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  

1. Przedstawiciel Zamawiającego moŜe przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. Wytwórnie materiałów mogą być 
okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli moŜe być podstawą akceptacji lub odrzucenia okre-
ślonej partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące 
warunki: 

 

a) Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 

3. SPRZĘT 

1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym 
sprzętem zapasowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i 
wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób zapobiegający stratom oraz 
segregacji. 

3. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 

4. Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed 
opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczna obejmują wykonanie robót budowlanych dla   inwestycji   „   Przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania 

budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją budowlaną dostarczona przez Zamawiającego, przy uŜyciu sprzętu, 
materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.        SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY P RZEZ WYKONAWCĘ. 

6.1.1.     Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdze-
niem systemu Przedstawiciel Zamawiającego moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z często-
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tliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Pro-
jekcie Budowlano-Wykonawczym. 

Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laborato-
ryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 

Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedsta-
wiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te są tak powaŜ-
ne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 
Wymaganiach. JeŜeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2.2      Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostar-
czone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawia-
jącego. 

6.2.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania 
wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosować moŜna wytyczne krajowe lub normy zagra-
niczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać Przedstawi-
cielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywa-
ne Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.2.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na Ŝyczenie Zamawiaj ące-
mu. 
 
6.2.5.     Opłaty za badania.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie pró-
bek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAW IAJĄCEGO. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgod-
ność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto 
moŜe on przeprowadzać niezaleŜne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

2. JeŜeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonaw-
cę wykaŜe, Ŝe system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego moŜe polecić Wykonawcy przeprowadze-
nie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i 
materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale 
będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy. 

4. JeŜeli okaŜe się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów w przypadku gdy badania 
Wykonawcy zostały uznane za niewaŜne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciąŜony Wykonawca i koszty te zostaną 
potrącone z bieŜących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 

5. NiezaleŜne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w 
ramach bieŜącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeŜeń, będą opłacane w całości 
przez Zamawiającego. 

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.  

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia materia-
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ły posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜnione jednostki aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, kaŜda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego Ŝyczenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zatwierdzona zostanie nie-
zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do wykonania 
dostarczanych przez Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 ZASADY OGÓLNE.  

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę moŜliwości w czasie umoŜliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej 
części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2 RODZAJE ODBIORÓW.  

8.2.1. Odbiór cz ęściowy.  

JeŜeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to moŜe on wystąpić na piśmie do 
Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 

8.2.2. Odbiór robót zanikaj ących, lub ulegaj ących zakryciu.  

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych 
robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpi-
sem do dziennika budowy. 

8.2.3. Odbiór ko ńcowy.  

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu 
Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z 
warunkami Umowy. 

JeŜeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o 
dokonaniu końcowego odbioru Robót. JeŜeli jednak inspekcja końcowa wykaŜe, Ŝe Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to 
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie 
przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej 
oceny wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, Ŝe obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu 
robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Przedstawiciel Zamawiającego moŜe powołać komisję odbioru złoŜoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji 
opiniujących (PIOŚ, PIP, StraŜ PoŜarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele 
tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. 

Ceny wykonania robót obejmują : 

1)    wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne" przy ulicy Łaziebnej 6/7 w Szczecinie 
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10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

• Polskie Normy, 

• BranŜowe Normy, 

• Aprobaty techniczne 

• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

• wytyczne, 

• inne dokumenty. 

kaŜdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. JeŜeli nie wskazano inaczej, odsy-
łacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania 
Umowy. 

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu kaŜdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu kaŜdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 

B .      SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE  
 
B.1.   ZBROJENIE. (CPV) 45262310-7./Zbrojenie/ 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia elementów kon-
strukcji budynków : 

płyty Ŝelbetowej nadszybia dla dźwigu osobowego 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.2. MATERIAŁY 

1.2.1. STAL ZBROJENIOWA  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.KaŜda partia stali zbrojeniowej dostarczonej na 
budowę powinna posiadać atest hutniczy. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszki 
metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kaŜdej wiązki prętów, kręgów, na których naleŜy podać w sposób trwały: 

a/ znak wytwórcy, 

b/ średnicę nominalną, 

c/ znak stali, 

d/ numer wytopu lub partii, 

e/ znak obróbki cieplnej /w przypadku dostawy prętów obrobionych termicznie/, 

f/ masę partii 

1.2.2. ASORTYMENT STALI  

Do zbrojenia betonu prętami stalowymi naleŜy stosować klasę i gatunek stali: 

• Ali -   18G2A-b<|)8, 10 i 14 

• siatki przeciwskurczowe do betonów posadzek i tynkarskie do belek stalowych 

2.3. SPRZĘT 

Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
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stan techniczny. 

1.4.1.       MAGAZYNOWANIE STALI  

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe /odgięte/ pręty powinny być magazynowane pod zadaszeniem. 
 
1.5.      WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  

1.5.1.1. Czyszczenie pr ętów  

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania p. 2.5.2.1 naleŜy prze-
prowadzić ich czyszczenie. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. 

1.5.1.2. Prostowanie pr ętów  

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wciągarek. 

1.5.1.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. 

1.5.2. MONTAś ZBROJENIA  

1.5.2.1. Wymagania ogólne  

Zbrojenie projektowane powinno być połączone ze zbrojeniem istniejącym przez spawanie lub zakład zgodnie z normą . 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną . 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 

W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewiduje dokumentacja budowlana oraz zastosowanie innego ga-
tunku stali - zmiany te wymagają pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego została określona na po-
szczególnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny muszą być stosowane wkładki dystansowe np. betonowe. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopusz-
czalne. Niedopuszczalne jest równieŜ chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

1.5.2.2. Montowanie zbrojenia  

Łączenie prętów na zakład i łączenie za pomocą spawania naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami p. 8.1.4 normy PN-B-
03264. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnie-
nia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązalkowym, spawać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy wyŜarzo-
ny o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach powyŜej 12 mm naleŜy uŜywać drutu o śred-
nicy 1,5 mm. 
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1.6.        KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniŜsza tabela:  

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L- długość pręta wg. dokumentacji bud.) 

L < 6,0 m L 
> 6,0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do połoŜenia 
określonego w dokumentacji bud.) 

L < 0 , 5 m  
0,5 m<L< 1,5 m 
L > l , 5 m  

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań dokumentacji bud.) 

 < 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu) 

h < 0 , 5 m  
0 , 5 m < h <  1,5 m 
h> 1,5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prę-
tami (a -jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0,05 m a 
< 0,20 m a < 
0,40 m a > 
0,40 m 

5   mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szeroko-
ści w kaŜdym punkcie zbrojenia (b- oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25 m 
b < 0 , 5 0 m  
b < l , 5 0 m  
b > l , 5 0 m  

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno przekraczać 3%, 

• róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 

• róŜnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm, 

• róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
 
1.7. OBMIAR ROBOT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wg. p.A.8. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1. NORMY 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych temperaturach. 
PN-B-03264 
-grudzień 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
 
 
 
B.2. ROBOTY BETONOWE ( CPV) : 45262300-4 /Betonowan ie/ 

2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów konstrukcji 
budynków : 

płyta Ŝelbetowa nadszybia dla windy osobowej 
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2.2. MATERIAŁY 

2.2.1.     CEMENT 

Do betonu klasy  B20, B25 zaleca się stosowanie cementu marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50 - 60%, 

• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, moŜliwie niska - do 8%, 

• zawartość alkaliów do 0,6% 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF + 2*C3A < 20%). 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN- B-19701 

Kontrola cementu winna obejmować: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3 

• oznaczenie zmiany objętości wg   PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3 

• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6 

2.2.2.     KRUSZYWO 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. 

2.2.2.1. Uziarnienie kruszywa  

Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie moŜe być 
większa niŜ 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego do frakcji niŜszej /podziania/ w ilości przewyŜsza-
jącej 15% i uziarnienia przynaleŜnego do frakcji wyŜszej/nadziarna/ w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 

Do betonu klasy B20, B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i 
według tabeli podanych niŜej. 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.  

Przechodzi przez sito [ % ] Bok oczka sita [mm ] 

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0,25 3 do 8 2 do 8 

0,50 7 do 20 5 do 18 

1,0 12 do 32 8 do 28 

2,0 21 do 42 14 do 37 

4,0 36 do 56 23 do 47 

8,0 60 do 76 38 do 62 

16,0 100 62 do 80 

31,5  100 

2.2.3. WODA 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN- B-32250. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek 
cementowo - wodny w/c <0.60. 

Reszta wody słuŜy do zwilŜenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, która z 
biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniŜające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w 
moŜliwie najmniejszych ilościach w stosunku do załoŜonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwa-
gę równieŜ ilość wody zawartej w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c . 

2.2.4. DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU  

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających właściwości mieszanek beto-
nowych i betonu muszą być akceptowane przez Przedstawiciela zamawiającego. Ponadto muszą posiadać atest producenta i świa-
dectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaŜnioną placówkę naukowo-badawczą. 

2.3.      SPRZĘT 

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, 
cementu, wody i dodatków. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
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wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników waŜonych bez wyrzu-
cania na zewnątrz. 
 
2.4.      TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251. 

Mieszanka betonowa moŜe być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie 
moŜe być dłuŜszy niŜ: 

• 90 min. w temperaturze otoczenia +15 C, 

• 70 min. w temperaturze otoczenia + 20° C, 

• 30 min. w temperaturze otoczenia +30  C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
UŜycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosun-
ku W/C w betonie przy wylocie. 

Obowiązkiem Przedstawiciela Zamawiającego jest odrzucenie partii betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom. 

2.5.      WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. WYTWARZANIE BETONU  

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowa-
nie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Urabialność nie moŜe być osiągnięta przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze mieszanki. 

Nie dopuszcza si ę dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu l ub betonowania.  

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej +5°C, za wyj ątkiem sytuacji szczegól-
nych i za pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego wyszczególniającą warunki betonowania. 

Konsystencja mieszanki nie moŜe być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Warto ść stosunku w/c nie mo Ŝe być większa ni Ŝ 0,60. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niŜ 9%. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyzna-
czać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych war-
tościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie -wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się minimalne i maksymalne ilości cementu, zaleŜnie od klasy betonu wg normy PN-B-03264 tabl.30 oraz PN-88/B-06250 
tab.2 

• min. 300 kg/m3 

• maks.450 kg/m3 dla klas poniŜej B35 

2.5.2. DESKOWANIA  

Elementy deskowań z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego powinny być nieuszkodzone i posiadać 
krawędzie i płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Ilość styków pomiędzy segmentami deskowania powinna być 
jak najmniejsza. Segmenty deskowań dla powierzchni "betonu licowego" powinny posiadać gładką, jednorodną powierzchnię, bez 
otworów i uszkodzeń. 

MontaŜ deskowań, system kotwienia i podparcia powinien zabezpieczać niezmienność układu oraz zachowanie dopuszczalnych 
tolerancji wymiarowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem wykonawczym. 

Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na powierzchnię betonu lub utrudniać 
późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych w projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg instrukcji wytwórcy. 

Krawędzie fazowane powinny być wyłoŜone listwami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego o wymiarach 15x15 mm (chyba Ŝe w 
projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku. 

Wszystkie deskowania muszą być dostarczone z niezbędnymi elementami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (platformy 
robocze, barierki, pomosty, itp.). 
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2.5.3. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ  

2.5.3.1. Zalecenia ogólne  

Przy betonowaniu konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy zachować następujące warunki: 

• przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w bu-
downictwie 

• przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obec-
ność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5° C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości > 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się beto-
nowanie w temperaturze do -5 C, wymaga to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiającego , oraz zapewnienia mie-
szanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili jej  układania, oraz zabezpieczenia betonowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

• mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 set, 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez 
Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic wizualnych, a podjęcie betono-
wania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 

2.5.3.2. Zalecenia dotycz ące betonowania elementów  

Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

2.5.4. PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegają-
cymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia > +5 C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Woda do polewania winna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej /jeśli Dokumenta-
cja Projektowa nie przewiduje inaczej/. 

2. 6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1. JAKOŚĆ BETONÓW 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do 
oceny Przedstawicielowi Zamawiającego: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza 
stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg. metody 
stoŜka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s), 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bo-
kach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 PN-88/B-06250, 

2.6.2. KONTROLA JAKO ŚCI MIESZANKI BETONOWEJ  

2.6.2.1. Zakres kontroli  

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
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betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250: 

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 

2.6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonow ej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betono-
wania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencję mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• +1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Składniki mie-

szanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

+ 2% dla cementu, wody, dodatków + 3% 

dla kruszywa 

Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej/wg recepty roboczej/ więcej niŜ+20 wskaźnika 
Ve/Be. 

2.6.2.3. Sprawdzenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej  

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a 
przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza 
w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 

2.6.2.4. Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu)  

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli 
jakości, lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i 
bada zgodnie z PN-88/ B-06250. 

2.6.2.5. Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc. 

2.6.4.     DOKUMENTACJA BADA Ń 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), prze-
widzianych niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1.     BADANIA W CZASIE BUDOWY  

Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieŜąco, w miarę postępu 
robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Bada-
nia powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a 
jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
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1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, Ŝe gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Budowla-
nej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami technicznymi i protokółami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą i porównuje z Dokumentacją 
Budowlaną i PN-63/ B-06251. 

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą, suwmiarką i porównuje z Dokumen-
tacją Budowlaną i PN- 63/ B-06251. 

4. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg. PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251. 

5. Sprawdzenie obiektów jako całości naleŜy wykonać przez: 
 

• porównanie    wymiarów    całkowitych,    usytuowania,    rzędnych,    przekrojów   poprzecznych    z Dokumen-
tacją Budowlaną, 

• ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych, 

• badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
 
 
 
B.3.  ROBOTY MUROWE (CPV)45262522-6 /Roboty murarsk ie/ 

3.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w zakresie: 

a / wymurowanie ścian - dla osadzenia drzwi w szybie windy 

b/ zamurowanie oken w szybie dźwigu grub. 12 cm - od strony klatki schodowej pozostawienie wnęki 

c/ domurowanie ścianek przy osadzaniu stolarki drzwiowej na korytarzach, 

d/ wymurowanie kanału wentylacyjnego szybu dźwigu osobowego 

 
3.2.     MATERIAŁY 

3.2.1. CEGŁA 

W zaleŜności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegły powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-
12050:1996 PN-B-12002:1997, PN-75/B-12003, PN-B-12008:1996, PN-B-12011:1997. W murach nośnych me zbrojonych dopuszcza 
się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach zbrojonych - 10% całkowitej liczby uŜytych cegieł. 

Przyjęto wykonanie nowych murów, przemurowań i wymurówek z cegły pełnej ki. 15 na zaprawie cem.wap.M5, z cegły kratówki K-2 

ki. 15 na zaprawie M5 , wymurowanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19x19 

3.2.2. ZAPRAWY  

Do murów nie zbrojonych nie naraŜonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane cementowo-
wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych naleŜy stosować tylko zaprawy cementowe . 

Do murowania cegieł klinkierowych nale Ŝy stosowa ć FABRYCZNIE GOTOWE ZARÓWNO MASY DO MUROWANIA JAK I DO 
SPOINOWANIA:  

3.3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

3.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Cegły oraz elementy układane na 
zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz elementy porowate naleŜy przed wbudowaniem zwilŜyć wodą. Mury 
naleŜy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny 
być wznoszone moŜliwie równomiernie na całej długości. W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie 
moŜe być większa niŜ 17 mm i mniejsza niŜ 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm z tolerancją ± 5 mm. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – C.P.-P. ul. Łaziebna 6/7 w Szczecinie 20

W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia się spoiny nie wypełnione na głębokość 5-10 mm. 
Przy grubości muru powyŜej 1 cegły, odchyłki grubości dla murów pełnych wynoszą ± 10 mm, a dla murów szczelinowych ±15 mm. 

Dla murów z bloczków profilowanych na pióro i wpust z betonu komórkowego, grubość spoin poziomych cienkowarstwowa zaprawa 
grub.3 mm.    Odchyłki grubości murów przyjmuje się jak dla murów z cegły. 

Rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. Mury nośne w obrębie kon-
dygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej klasy i na jednakowej zaprawie. 

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne moŜna prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie przy temperaturach powyŜej 0°C. 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania: 

•    zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 

• grubość muru, 

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

• pionowość krawędzi i powierzchni, 

• poziomość warstw cegieł, 

• grubość spoin i ich wypełnienie, 

• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

3.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza  się  przez   sprawdzenie  na podstawie  oględzin  i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów 
z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 

Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy. 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.10.1.   NORMY 

PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN- B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 

PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 

PN- B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne .Cegły kratówki . 

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-8l/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

PN- EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.  
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B.4.  KONSTRUKCJE STALOWE (CPV) 45223100-7 /Monta Ŝ konstrukcji metalowych/ 

4.1. WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych 

nadproŜa na wszystkich kondygnacjach - dwuteowniki 120 i 160 ujęte na rysunkach-rzutach poszczególnych kondygnacji. 

4.2. MATERIAŁ 

Konstrukcje stalowe przyjęto ze stali St3S. 

Akceptacja zgłoszonych przez wykonawcę podwykonawców i dostawców nie oznacza akceptacji materiałów. Materiały na konstrukcje 
stalowe powinny być zgodne z ST i Projektem Budowlano-Wykonawczym. Cechy i oznaczenia materiałów powinny odpowiadać ga-
tunkom podanym w dokumentacji. Jakość materiału powinno potwierdzać zaświadczenie o jakości, a wymagane parametry i właści-
wości materiału - wyniki badań podane w ateście. 

4.3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowych winien odpowiadać wymaganiom odnośnych przepisów, w tym równieŜ posiadać waŜne 
świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego.4 

4.4.      TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, 
wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie 
stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zacho-
wane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. 

PrzewoŜone elementy powinny być załadowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane 
bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej 
będzie eksploatowana. 

PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez 
normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056. 
 
4.5.      WYKONANIE ROBÓT 

Dopuszczalne odchyłki, obróbka części, połączenia, montaŜ konstrukcji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym i normie PN-B-06200. 

4.6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

4.6.1. BADANIA MI ĘDZYOPERACYJNE  

NiezaleŜnie od stałego nadzoru technicznego w procesie wytwarzania i montaŜu konstrukcji przeprowadza się badania międzyopera-
cyjne, polegające na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną i normą: 

• zastosowanych materiałów, 

• obróbki i dokładności wykonania części, 

• złoŜenia, mocowania albo sczepiania oraz wyregulowania zespołu lub konstrukcji i przygotowania do wykonania połą-
czeń, 

• wykonanie połączeń w wytwórni i na placu budowy, 

• przygotowanie oraz wykonanie zabezpieczenia przed korozją w procesie wykonania i montaŜu. 

4.6.2. BADANIA KO ŃCOWE 

Badania końcowe elementu konstrukcyjnego przeprowadza się po wykonaniu wszystkich operacji w wytwórni, z wyjątkiem zabezpie-
czenia antykorozyjnego. Badania końcowe polegają na sprawdzeniu: 

• kompletności elementu, 

• prostości, płaskości, kształtu przekroju poprzecznego, układu geometrycznego oraz wymiarów elementu; pręty powinny 
być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm wg PN-B-06251 

• stanu i kompletności połączeń, 

• przygotowania styków montaŜowych. 
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4.6.3. BADANIA OSTATECZNE  

Badania ostateczne przeprowadzane są po zakończeniu wszystkich prac montaŜowych i obejmują cały proces wykonania i montaŜu 
konstrukcji. Badania ostateczne polegają na sprawdzeniu: 

• posadowienia konstrukcji, 

• prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia, 

• głównych wymiarów konstrukcji z uwzględnieniem wymiarów przyłączeniowych do zainstalowania bram, okien, urzą-
dzeń, itp., 

• stanu i kompletności połączeń. 

Ponadto sprawdza się czy zostały przeprowadzone wszystkie badania międzyoperacyjne oraz końcowe i czy wszystkie wymagania 
dokumentacji budowlanej i norm mają potwierdzenie zgodności wykonania w protokołach kontroli jakości lub innych dokumentach. 

4.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
4.8.      ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór konstrukcji odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru naleŜy podać co najmniej: przedmiot 
i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, dokumentację stwierdzającą zgodność konstrukcji z wymaganiami, 
protokoły odbioru części konstrukcji lub robót, parametry konstrukcji sprawdzone komisyjnie, stwierdzone usterki i termin ich usunię-
cia, decyzję komisji. 

4.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

 

4.10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1.   NORMY 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

 

 

B.5.   POKRYCIA DACHOWE. (CPV):  45260000-7 /Roboty w zakresie wykonania pokryć  
                                                                                                         i konstrukcji  dachowych/ 

5.1.WSTĘP 

ST dotyczą niŜej wymienionych pokryć dachowych : 

- pokrycie 2x papą termozgrzewalną; przy obudowie kanałów wentylacyjnych zewnętrznych wykonać spadki 

- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie - wymiana 100%) na bl. cynkową grub. 0,5 mm. 

5.2.   MATERIAŁY 

Materiały   stosowane   do  wykonywania  pokryć   dachowych powinny  mieć   aprobaty  techniczne   lub  powinny  być produkowane 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

Materiały stosowane do robót dekarskich powinny : 

mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 

mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w przypadku 

wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na  opakowaniach     materiałów  stosowanych  do  wykonywania  robót  dekarskich powinien  się  znajdować  termin przydatności do 
stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczo-
nych do wykonywania robót dekarskich. 
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Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrycia na budowę stanowią 

projekt techniczny, 

dokumenty od producenta, 

sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyję-
te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.: 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem 
odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrycia naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub in-
nych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 

Wyroby pokrycia mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

odpowiadaj ą wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji i odstępstw od projektu, 

są właściwie opakowane i oznakowane, 

spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją oraz według odpowiednich norm 
wyrobu. 

5.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

5.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.5.1. WYKONANIE PODŁOśY 

Wymagania ogólne 

PodłoŜa pod ocieplenie i pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoŜy 
nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a takŜe w korytach odwadniających o takim spadku naleŜy uwzględniać ugięcie konstrukcji 
nośnej pod działaniem obciąŜeń oraz tolerancje montaŜowe. 

Powierzchnia podłoŜa powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m nie moŜe być 
większy niŜ 5 mm. 

Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przy cokołach lub innych elementami wystającymi ponad dach naleŜy - od strony kalenicy-wykonać odboje o górnej krawędzi nachy-
lonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

Wytrzymałość i sztywność podłoŜa . 

Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoŜa, naleŜy przestrzegać następujących zaleceń: 

PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy., 

równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej /gładzi cementowej/. Wytrzymałość zaprawy na 

ściskanie nie powinna być niŜsza niŜ 10 MPa. 
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PodłoŜe musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, Ŝeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło 

uszkodzenie pokrycia dachowego. 

5.5.2.Wymagania dotycz ące zastosowanych pokry ć 

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym poda-
nym wPN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu betonowym. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do podłoŜa betonowego  oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powło-
kowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki anty-
adhezyjnej.  
w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie  płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle prze-
mieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewania podłoŜa wałkiem o długości 
równej szerokości pasma papy. 

5.5.3.      Wymagania dotycz ące obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie -   z blachy cynkowej grub. 0,5 mm. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spad-

ku podłuŜnym. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25.0 m. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0.5 % 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed .moŜliwością 

zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-

92/B-01707. 

5.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych 

i wymaganiami nin. Specyfikacji. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

w odniesieniu do prac zanikających /kontrola międzyoperacyjna/ podczas wykonywania robót dekarskich, 

w odniesieniu do właściwości całego pokrycia /kontrola końcowa/ po zakończeniu robót dekarskich 

Pokrycia papowe- Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieŜącym sprawdzaniu 
zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p.4. 

Pokrycia z blachy - Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność wyko-
nywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, , PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2))2 i inne wym. w pkcie 8.8. 

5.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i za-
twierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich 
z projektem, 

protokóły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
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stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.  

Protokół  odbioru powinien zawierać : 

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

5.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

 

 
 
 
B.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (CPV): 45400000-1 /Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

                                                                                                                                            budowlanych/ 

6.1 ROBOTY TYNKARSKIE WEWN ĘTRZNE (CPV): 45410000-4 

6.1.1    WSTĘP 

Niniejsza ST obejmują wymagania dotyczące wykonania tynków wewnętrznych; 

6.1.2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumen-
tów nie moŜe być stosowany. 

6.1.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.1.5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. PodłoŜa powinny być przygotowane w sposób za-
pewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Grubość 
tynków powinna spełniać wymagania PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101,tynki na styropianie - wg systemu. 

Mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny. PodłoŜe ceglane powinno być dokładnie 
oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyte wodą. Powierzchnie murów z bloczków z betonów komórkowych naleŜy 
oczyścić z wystających grudek zaprawy. Mury zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilŜone wodą 

Tynki zewnętrzne muszą wykazywać odporność na działanie mrozu. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza nie niŜszej 
niŜ +5°C. ŚwieŜe tynki powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem działania promieni słonecznych lub 
wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu 1 
tygodnia zwilŜane wodą. 

6.1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być 
liniami prostymi lub łukami. Odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków zewnętrznych 
kategorii II-IV nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku. NaroŜa oraz 
wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykończone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną. Wygląd powierzchni tynków powinien odpo-
wiadać wymaganiom PN—70/B10100 i PN-65/B-10101, przy czym w zakresie występujących wad powierzchni nie dopuszcza się: 

• dla tynków doborowych - miejscowych nierówności wynikających z niestaranności wykonania, dla tynków pospolitych 
dopuszcza się nierówności o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 po-
wierzchni, 

• wyprysków i spęcznień w tynku, spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, gliny, itp., z 
wyjątkiem tynków surowych w których mogą one występować w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni, 
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• pęknięć na powierzchni tynków; na powierzchni tynków surowych mogą występować włoskowate rysy skurczowe; 

• wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynku, roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni 
oraz zacieków mające postać trwałych śladów. 

6.1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

6.1.8.   ODBIÓR ROBÓT 

Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, szczegółowymi warunkami technicznymi 
określonymi w normach, aprobatach technicznych i świadectwach dopuszczenia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Do odbioru robót tynkowych wykonawca przedstawi protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów częścio-
wych, a takŜe zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niŜ po upły-
wie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być dokonany nie później niŜ po upływie roku od ukończenia robót. 

6.1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

6.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1.10.1. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN- B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 

 

B.6.2.  POSADZKI. (CPV):45430000-0  

6.2.1.   WSTĘP 

Niniejsze wytyczne obejmują wymagania dotyczące wykonania napraw posadzek po wykonaniu wymiany drzwi na korytarzach, oraz 
posadzki w maszynowni dźwigu osobowego po wymianie płyty Ŝelbetowej nadszybia. 

Opis posadzek dla poszczególnych pomieszczeń - wg opisu proj .wykonawczego-pkt,VII.3-str.9 do 11. 

6.2.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumen-
tów nie moŜe być stosowany. 

6.2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.2.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.2.5. WYKONANIE ROBÓT  

Podkłady pod posadzki monolityczne powinny mieć załoŜone dylatacje 
• przeciwskurczowe - w rozstawie co ok. 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zbliŜonego do kwadratu nie po-

winna być większa niŜ 36 m2. Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości równej 
1/3 grubości podkładu. 

W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zasto-
sować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

6.2.6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
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zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary / w 
tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp./, 

stan podłoŜa na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców, 

prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

a/ przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

b/ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m /odchylenie to nie powinno być większe niŜ 3 mm na 

całej długości łaty/, 

c/ grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 

producenta. 

Posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną według wymagań Dokumentacji Budowlanej. Niedopuszczalne są 
pęknięcia oraz rysy wloskowate. Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niŜ 5 mm w posadzkach z betonu . 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub załoŜonego spadku nie powinno być większe niŜ +- 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być jednakowej szerokości. Dopuszczalne odchy-
lenie spoin od linii prostej nie moŜe wynosić więcej niŜ: 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki. 

6.2.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

6.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór gotowych wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt 
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgod-
nione zmiany dokonane podczas prac podkładowych pod wykładzinę. 

Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeśli chociaŜ jeden wynik badania jest 
negatywny, wykładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeśli to moŜliwe, poprawić wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

jeśli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny oraz jeśli Inwestor wyrazi zgodę 
obniŜyć wartość wykonanych robót, 

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania-usunąć wykładzinę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych wykładzin powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Konserwacja wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi środkami zalecanymi 
przez producenta oraz na uzupełnieniu ubytków zaprawy do fugowania. 

6.2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

6.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.2.10.1. NORMY 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie 

PN-EN 176:1996 Płyttki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.Grupa BI. 

PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa Iia. 

PN-EN 178:1998.. Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B 
Iib. 
 
 
 
 
 
B .6.3.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (CPV):45421100 -5   /Instalowanie drzwi i okien  
                                                                                                              i podobnych elementów/ 
6.3.1. WSTĘP 

Niniejsze wytyczne obejmują wymagania dotyczące stolarka okiennej  i drzwiowej /zestawienie stolarki rys. nr 11/ 

Wymiana okien na klatce schodowej na nowe z szybami ognioochronnymi PYRAN 

Stolarka drzwiowa - drewniana i stalowa wg dokumentacji projektowej. 

Wszystkie okna i drzwi powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Zamówienie stolarki wykonać wg dokumentacji projektowej -zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, gdzie podano wymogi odnośnie 
wykonania, koloru itp. 

6.3.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumen-
tów nie moŜe być stosowany. 

6.3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.3.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzane w wykonanych otworach , jeŜeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. OścieŜnice powinny być ustawione we właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów. Prawidłowość osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomnicy oraz przymiaru do mierzenia prze-
kątnych światła ościeŜnicy z dokładnością do 1 mm. Miejsca mocowania i sposób mocowania ościeŜnic naleŜy wykonać zgodnie z 
instrukcjami producentów, za pomocą materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

6.3.6    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną Odchylenia w tym zakresie nie 
powinny przekraczać: 

•    dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek +- 1 mm, 70 

•    dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów +- 2 mm. 

Stojaki ościeŜnic powinny tworzyć z nadproŜem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować róŜnicy w szerokości 
ościeŜnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne róŜnice szerokości ościeŜnicy nie mogą być większe niŜ: dla drzwi jedno skrzydło-
wych 2 mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 4 mm 

6.3.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

6.3.8. ODBIÓR ROBOT 

Podstawą odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  są: Projekt Budowlano-Wykonawczy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonawstwa, protokoły badań materiałów przeprowadzonych zgodnie z normami 
przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi), instrukcje producentów. 
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Odbiór techniczny zamontowanej stolarki obejmuje sprawdzenie prawidłowości montaŜu, zachowania dopuszczalnych odchyłek, 
szczelności, wyglądu zewnętrznego. 

6.3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

6.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.3.10.1. NORMY 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania 

i badania.. 

 

 

 
B.6.4 ROBOTY MALARSKIE. (CPV):45442100-8 /Roboty ma larskie/ 
6.4.1. WSTĘP 

Niniejsze wytyczne obejmują wymagania dotyczące wykonania robót: malarskich poprawkowych po wymianie drzwi i okien. 

Do robót malarskich przystąpić po wykonaniu nowych tynków, naprawie rys, spoinowaniu i szpachlowaniu ubytków na powierzchni 
ścian. 

Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną. 

Elementy stalowe wszelkiego rodzaju nowoprojektowane. Przygotowanie powierzchni -oczyszczenie do stopnia czystości Sa2 lA wg 
ISO 8501-1: 

farba gruntująca epoksydowa dowolnej firmy 

farba nawierzchniowa, poliuretanowa dowolnej firmy  

6.4.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumen-
tów nie moŜe być stosowany. 

6.4.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.4.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0° i nie wy Ŝszej niŜ 25°C z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura 
podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 C /np. w miejscach bardzo nasłonecznionych/.Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeśli wilgotność 
podłoŜy mineralnych /tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp./ przewidzianych do malowania jest nie większa niŜ 

farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą - 4% 

farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych - 3% 

farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek - 6% 

farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4% 

Prace malarskie / zabezpieczenia antykorozyjne/ na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.. 

Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne 
uszkodzenia tynku powinny być naprawione. Powierzchnia winna być odkurzona i oczyszczona z wszelkich plam. Tynki cementowe, 
cementowo-wapienne   nie powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. 
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W zaleŜności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcień-
czoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone. Ubytki betonu nale-
Ŝy uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnie metalowe naleŜy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia określone-
go w zaleŜności od agresywności środowiska , w którym element będzie się znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 

Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez 
producenta. W zaleŜności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału 
malarskiego przez dodatek właściwego dla danego materiału rozcieńczalnika. 

6.4.6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkcie 8.7.10. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 

wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji miesza-
ninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a/ w przypadku farb ciekłych: 

skoagulowane spoiwo, 

nieroztarte pigmenty, 

grudki wypełniaczy, 

koŜuch, 

ślady pleśni, 

trwały, nie dający się wymieszać osad, 

nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

zbrylenie, 

obce wtrącenie, 

zapach gnilny, 

Wykonane powłoki powinny wykazywać w zaleŜności od rodzaju: naleŜytą przyczepność do podłoŜa, szczelność, odporność na zary-
sowanie, wycieranie i zmywanie. Powinny one pokrywać podłoŜe równomiernie, beŜ prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Fak-
tura powłoki powinna być jednorodna; dopuszcza się chropowatość odpowiadającą rodzajowi faktury podłoŜa. Barwa powłok powinna 
być zgodna z wzorcem uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego, oraz jednolita na całej powierzchni bez smug, poprawek, 
widocznych miejsc łączenia. 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych: 

pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych, ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 

sztucznych /biały montaŜ/ oraz armatury oświetleniowej /gniazdka, wyłączniki itp./, 

wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 

ułoŜeniu podłóg drewnianych tzw. białych, 

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fa-
brycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

ułoŜeniu posadzek / z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych/ z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów, 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić. 

6.4.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

6.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niŜ po 14 dniach. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C przy wilgotno ści względnej powietrza nie 
wyŜszej niŜ 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

sprawdzenie odporności na wycieranie, 

sprawdzenie przyczepności powłoki, 

sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem 

nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok .0.5 m, 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzor-
cem producenta 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmat-
ką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki: 

na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, 
po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeśli 
Ŝaden z kwadracików nie wypadnie , 

na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO2409 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie- przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeśli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeśli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

6.4.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

6.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.4.10.1. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-EN-ISO2409:1999      Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 

między warstwowej. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 
 
 
B.7.   RUSZTOWANIA 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidual-
nym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta 
badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. 

MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidual-
nym. 

Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymaga-
ne uprawnienia. 

UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: wykonawcę montaŜu rusztowania z 
podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciąŜenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub 
ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbęd-
nej ilości materiałów, 

posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń, 

zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

posiadać poręcz ochronną, o której mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003, 

posiadać piony komunikacyjne. 

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niŜ 20 m, a 
między pionami nie większa niŜ 40 m. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej naleŜy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 
producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niŜ 2.5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię kotew więcej niŜ 3 m, a pomost roboczy umieszcza się 
nie wyŜej niŜ 1.5m ponad tą linię. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2m, naleŜy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Wymieniono wa Ŝniejsze wymagania konstrukcyjne i BHP zawarte w Dzi enniku Ustaw nr 47/2003  

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych  


