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A.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie przy ul. ta-
ziebnej 6/7 — dotyczy wymiany d _Zzwigu osobowego, przebudowy cz _esci korytarza na parterze, wymiany okien i drzwi p.p 0z na
klatce schodowej i na korytarzach poszczegoéinych ko ndygnaciji .

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektéw. Tego typu wtasciwosci wymaga¢ bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ standard techniczny nie gorszy niz to w
Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robét nie spetniajgcych tego
wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projek-
tu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczes$niej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego .

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Roboét, a w
szczegoblnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno
- technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac¢ sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie
z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji rob6t dla wyzej wymienionego przedmiotu
zamowienia.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspoélne dla robét objetych wymienionymi w pkt. 1.1 wyma-
ganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawcz y -dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych ,w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informa-
cje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiaj gcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg. definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez
niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projek-
tem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidér mi edzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbiér cz esciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementéw Rob6t w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci.

Odbidr ko ncowy - odbiér przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu Rob6t i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiaj acego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadze-
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nia zadania inwestycyjnego.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzysz ace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych, w tym inwentary-
zacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robaét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfi-
kacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 usta-
wy Prawo Budowlane.

16. ZAKRES ROBOT | ICHUTRZYMANIE PODCZAS BUDO WY.

1.6.1.  Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z przebudowg ze zmiang sposobu uzytko-
wania budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.

1.6.2.  Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiaj acego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw Robét beda oparte na osa-
dzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wyko-
nawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i
Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

1 Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, czes¢ architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133/

1.2. Pozwolenie na budowe,

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszcza sie w kosztach poszcze-
goélnych elementéw Robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢é wprowadzane na pismie i autoryzowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
1.7.3.  Zgodno $¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfik acjq Techniczn g

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
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2. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny byé¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z
wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, ma-
tych odchylen od wartos$ci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalne lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w
taki spos6b, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci $rednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu Robot, to takie materialy i roboty powinny byé odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wyste-
powato ono we wszystkich dokumentach.

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysc¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Specyfikacji Technicznej. W
przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiaja-
cego celem ich poprawy lub uzupehienia..

1.8. PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi i lokalizacje.

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonawca odpowiada za utrzy-
manie terenu budowy , istniejacych znakéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzszych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.  Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata informacije o
budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, p0z.953). z uwzgled-
nieniem zmian zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz..U. Nr 198, poz.2042.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét. Koszt utrzymania
tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3.  Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ptoty, zapory, znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapdr i znakéw dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpie-
czenstwa.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich

ustawieniem.

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

b) uwagii polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdt,
d) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e) zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych,

f) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

1) zgtoszenie zakonczenia Robot,

m) wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiaja-
cego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
1.8.5 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mowigcych o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wasciwych organow.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNO $€ WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywaé na sposéb przeprowadze-
nia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2.  Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktére sag chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wy-
magania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do rob6t, w ktérych majg zastoso-
wanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Przedstawiciela Zamawiaja-
cego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg
one Wykonawce.

1.9.3.  Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszko-
dzong wtasnosé.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych — C.P.-P. ul. Laziebna 6/7 w Szczecinie 7

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowo-
duje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

5. Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu
Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymie-
nionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpos$rednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacq lub
bedaca whtascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4.  Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodo-
wacé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikalia-
mi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.9.5.  Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6.  Utrzymanie ruchu publicznego.
1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit roboty.

2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢
jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robét na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe oséb z
choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje swietlng do kierowania ruchem.

1.9.7.  Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na
drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponad-
normatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic Placu Budowy.
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3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego..

1.9.8. Wymagania dotycz ace bezpiecze astwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 w sprawie informacji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz. 1126/, ki erownik budowy sporz adza tzw.
sPlan bioz" na podstawie obowi gzujacych przepiséw i ,Informacji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia", opraco-
wanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

llekro € uzywa si @ w Specyfikacji Zamawiaj acego nazwy materiatdw lub wyrobéw budowlanych, to n alezy rozumie €, ze w ten
sposéb okre sla sie wymagane parametry, a nie konkretny wyréb. Tym sam  ym dopuszcza si € (za zgod g Przedstawiciela Za-
mawiaj acego) mo zliwo §¢ zastosowania materiatbw réwnowa znych lub lepszych posiadaj acych wymagane $wiadectwo do-
puszczenia lub aprobat e techniczn g wydan g przez wia $ciwy organ aprobuj acy. Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprob  at technicznych oraz jednostek organizacyjnych upow aznionych do ich

wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu mu szg spetnia ¢ wymogi oznakowa n i oceny zgodno $ci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlan  ych - Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniaj aca ustaw e z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane i ustaw e z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno  Sci.

Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania Rob6t muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja, lub nie dopuszcza projektant.

2.1 ZRODEA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKO SCIOWE.

1. Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych. Wykonawca powi-
nien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrodtach materiatdbw mozliwie j ak naj szybciej, aby umozliwi¢
kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.

2. Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrddta sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2 ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

1. Wszystkie materialy miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé inspekcji, pobieraniu
prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, beda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wyko-
nawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktual-
nego w dniu podpisania Umowy.

4. Probki materiatdw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego i z takg czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach. W catym
czasie trwania rob6t Wykonawca powinien utrzymywaé personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Materiaty powinny byé przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane
materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed wigczeniem do ro-
bét. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.
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2. Skiadowanie materiatbw moze odbywac¢ sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okaza sie konieczne,
powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni poza Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgce-
go, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

4. Poszczego6lne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Wielko$é i czestotliwo$é
dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach zapaséw w ilosci zapewniajacej ciggto$¢ robét.

5. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$é zgromadzenia
przewidzianej ilosci materiatéw. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frak-
cji,. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa
w trakcie sktadowania.

2.5. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatéw w zrédle ich pobrania. Wytwérnie materiatébw mogg by¢
okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli moze by¢ podstawa akceptacji lub odrzucenia okre-
$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, powinny by¢ zachowane nastepujace
warunki:

a) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb zapobiegajacy stratom oraz
segregacii.

3. Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.

4. Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywaé sie srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami deszczowymi. Ustawienie elementow w $srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczna obejmujg wykonanie robét budowlanych dla inwestycji , Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg budowlang dostarczona przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu,
materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakos¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY P RZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdze-
niem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czesto-
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tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Pro-
jekcie Budowlano-Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laborato-
ryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedsta-
wiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powaz-
ne, ze moga wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w
Wymaganiach. Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.2  Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostar-
czone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawia-

jacego.
6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania
wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagra-
niczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawi-
cielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywa-
ne Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z bada n.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je na zyczenie Zamawiaj gce-
mu.

6.2.5. Optaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdw i robét, wigczajac w to pobieranie pré-
bek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAW |AJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgod-
no$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto
moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do roboét.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaw-
ce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajagcego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadze-
nie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i
materiatow z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie bedg optacone przez Zamawiajgcego, ale
beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan materiatéw w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang
potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w
ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci
przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia materia-
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ty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujace w mys| postanowien Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgca ich pethg zgodnosé z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiadac¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie nie-
zgodnos¢ whasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegotowe zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania
dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbiér robo6t powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej
czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbiér cz esciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do
Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2. Odbidr robét zanikaj acych, lub ulegaj acych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych
robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.
Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpi-
sem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbiér ko ncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu
Robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru koricowego Rob6t. Procedura odbioru (préb) koncowego winna byé zgodna z
warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o
dokonaniu koncowego odbioru Robo6t. Jezeli jednak inspekcja korncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powt6rny odbiér koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji
opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosly czeéciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg miec¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa,

Ceny wykonania robét obejmuja :

1)  wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku bursy na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne" przy ulicy taziebnej 6/7 w Szczecinie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celdéw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
¢ Polskie Normy,
* Branzowe Normy,
« Aprobaty techniczne
¢ instrukcje (w tym instrukcje ITB),
* wytyczne,
¢ inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnos$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdétowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsy-
tacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania
Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczeg6lnych asortymentéw rob6t podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczego6lnych asortymentéw rob6t podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOt OWE
B.1. ZBROJENIE. (CPV) 45262310-7./Zbrojenie/

11 WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia elementéw kon-
strukcji budynkéw :

piyty zelbetowej nadszybia dla dzwigu osobowego
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

¢ przygotowaniem zbrojenia,
¢ montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

12 MATERIALY

1.2.1.  STAL ZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.Kazda partia stali zbrojeniowej dostarczonej na
budowe powinna posiada¢ atest hutniczy. Odbior stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszki
metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregéw, na ktérych nalezy poda¢ w sposéb trwaty:

a/ znak wytwércy,

b/ srednice nominalna,

¢/ znak stali,

d/ numer wytopu lub partii,

e/ znak obrébki cieplnej /w przypadku dostawy pretéw obrobionych termicznie/,

f/ mase partii

1.2.2. ASORTYMENT STALI
Do zbrojenia betonu pretami stalowymi nalezy stosowac¢ klase i gatunek stali:
o Ali- 18G2A-b<|)8, 10i14
* siatki przeciwskurczowe do betonéw posadzek i tynkarskie do belek stalowych

2.3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

14. TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry
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stan techniczny.
1.4.1. MAGAZYNOWANIE STALI

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe /odgiete/ prety powinny by¢ magazynowane pod zadaszeniem.

1.5.  WYKONANIE ROBOT
15.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

1.5.1.1. Czyszczenie pr etow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania p. 2.5.2.1 nalezy prze-
prowadzi¢ ich czyszczenie.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtlocong mozna zmyé strumieniem wody.
1.5.1.2. Prostowanie pr etéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy,
miotkéw, prostowarek i wciggarek.

1.5.1.3. Ciecie pr etdw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Prety ucina sie z dokltadnoscig do 1 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.
1.5.2.  MONTAZ ZBROJENIA

1.5.2.1. Wymagania ogoélne
Zbrojenie projektowane powinno by¢ potaczone ze zbrojeniem istniejacym przez spawanie lub zaktad zgodnie z normg .
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalng .

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewiduje dokumentacja budowlana oraz zastosowanie innego ga-
tunku stali - zmiany te wymagaja pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego zostata okreslona na po-
szczegolnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny muszg byé stosowane wktadki dystansowe np. betonowe.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopusz-
czalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

1.5.2.2. Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw na zaktad i taczenie za pomoca spawania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z postanowieniami p. 8.1.4 normy PN-B-
03264. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnie-
nia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, spawa¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzo-
ny o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy $rednicach powyzej 12 mm nalezy uzywa¢ drutu o $red-
nicy 1,5 mm.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych — C.P.-P. ul. Laziebna 6/7 w Szczecinie 14

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizsza tabela:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchyika

Ciecia pretow L<60mL 20 mm

(L- dtugos¢ preta wg. dokumentacji bud.) >6,0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia L<0,5m 10 mm

okreslonego w dokumentacji bud.) 0,5m<L<15m 15 mm
L>1,5m 20 mm

Usytuowanie pretow <5mm

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do

wymagan dokumentacji bud.)

b) odchylenie plusowe (h - jest calkowitg h<0,5m 10 mm

gruboscia elementu) 0,5m<h< 15 m 15 mm
h>15m 20 mm

c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pre- a<005ma 5 mm

tami (a -jest odlegtoscig projektowang pomiedzy <0,20macx< 10 mm

powierzchniami przylegtych pretow) 040 m a > 20 mm
0,40 m 30 mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko- b <025 m 10 mm

sci w kazdym punkcie zbrojenia (b- oznacza b<0,50m 15 mm

calkowitg grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b<l,50m 20 mm
b>1,50m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia nie powinno przekracza¢ 3%,

* roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

* roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

« rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2 cm.

17. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

18. ODBIOR ROBOT.
Wg. p.A.8.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. NORMY

PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93215
PN-B-03264
-grudzien 2002

PN-63/B-06251

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

B.2. ROBOTY BETONOWE ( CPV) : 45262300-4 /Betonowan ie/

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z betonowaniem elementéw konstrukcii

budynkoéw :

piyta zelbetowa nadszybia dla windy osobowej



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych — C.P.-P. ul. Ltaziebna 6/7 w Szczecinie 15

2.2 MATERIALY

2.2.1. CEMENT

Do betonu klasy B20, B25 zaleca sie stosowanie cementu marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym
sktadem:

* zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50 - 60%,
« zawarto$c glinianu trojwapniowego CsA, mozliwie niska - do 8%,
* zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C,AF + 2*C;A < 20%).
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN- B-19701
Kontrola cementu winna obejmowac:
¢ 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3
¢ 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300 lub PN-EN-196-3
¢ 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6
2.2.2. KRUSZYWO
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

2.2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosé na sicie o boku oczka 4 mm nie moze byé
wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej /podziania/ w ilosci przewyzsza-
jacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej/nadziarna/ w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakciji.

Do betonu klasy B20, B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i
wedtug tabeli podanych nizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita [mm ] Przechodzi przez sito [ % ]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0,25 3do8 2do8
0,50 7 do 20 5do 18
1,0 12 do 32 8 do 28
2,0 21do 42 14 do 37
4,0 36 do 56 23 do 47
8,0 60 do 76 38 do 62
16,0 100 62 do 80
31,5 100
2.2.3. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN- B-32250. llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek
cementowo - wodny w/c <0.60.

Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z
biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajgce wytrzymatosé betonu. Woda powinna by¢ dodawana w
mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwa-
ge réwniez ilos¢ wody zawartej w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku wi/c .

2.2.4. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, polepszajacych wiasciwosci mieszanek beto-
nowych i betonu musza byé akceptowane przez Przedstawiciela zamawiajacego. Ponadto musza posiadaé atest producenta i $wia-
dectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

2.3. SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
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wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzu-
cania na zewnatrz.

2.4.  TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-63/B-06251.

Mieszanka betonowa moze byé transportowana wytacznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 min. w temperaturze otoczenia +15 C,
¢ 70 min. w temperaturze otoczenia + 20°C,

¢ 30 min. w temperaturze otoczenia +30 C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych
pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosun-
ku W/C w betonie przy wylocie.

Obowigzkiem Przedstawiciela Zamawiajacego jest odrzucenie partii betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
2.5.  WYKONANIE ROBOT

2.5.1. WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowa-
nie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagnieta przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Nie dopuszcza si e dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu | ub betonowania.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej +5C, za wyj atkiem sytuacji szczego6l-
nych i za pisemng zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego wyszczegolniajaca warunki betonowania.

Konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza sie badanie konsystenciji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

Warto $¢ stosunku w/c nie mo ze byé wieksza niz 0,60.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.

Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyzna-
cza¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o r6znych war-
tosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie -wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie minimalne i maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu wg normy PN-B-03264 tabl.30 oraz PN-88/B-06250
tab.2

¢ min. 300 kg/m3

¢ maks.450 kg/m3 dla klas ponizej B35

25.2. DESKOWANIA

Elementy deskowan z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego powinny byé nieuszkodzone i posiadac
krawedzie i ptaszczyzny wzajemnie prostopadte. llos¢ stykéw pomigedzy segmentami deskowania powinna by¢

jak najmniejsza. Segmenty deskowan dla powierzchni "betonu licowego" powinny posiada¢ gtadka, jednorodng powierzchnig, bez
otworéw i uszkodzen.

Montaz deskowan, system kotwienia i podparcia powinien zabezpiecza¢ niezmienno$¢ ukladu oraz zachowanie dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem wykonawczym.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowan nie moga oddzialywaé na powierzchnie betonu lub utrudniaé
pbzniejsze zastosowanie powlok i pokryé przewidzianych w projekcie. Srodki te winny byé stosowane $ciéle wg instrukcji wytwoércy.

Krawedzie fazowane powinny byé wytozone listwami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego o wymiarach 15x15 mm (chyba ze w
projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku.

Wszystkie deskowania muszg by¢ dostarczone z niezbednymi elementami zwigzanymi z bezpieczenstwem i higieng pracy (platformy
robocze, barierki, pomosty, itp.).
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2.5.3. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

2.5.3.1. Zalecenia og6ine

Przy betonowaniu konstrukcji zelbetowych nalezy zachowaé nastepujace warunki:

« przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢é srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w bu-
downictwie

« przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obec-
nos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywac wytacznie w temperaturach > +5°C, zachowuj gc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci > 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie beto-
nowanie w temperaturze do -5 C, wymaga to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego , oraz zapewnienia mie-
szanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili jej uktadania, oraz zabezpieczenia betonowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada;
* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
¢ czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 set,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawag cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktore Przedstawiciel Zamawiajacego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betono-
wania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

2.5.3.2. Zalecenia dotycz ace betonowania elementow

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

2.5.4. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegaja-
cymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia > +5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda do polewania winna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej /jesli Dokumenta-
cja Projektowa nie przewiduje inaczej/.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1. JAKOSC BETONOW

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych przedktadajac do
oceny Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody
stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s),

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacii,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie szescianu o bo-
kach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 PN-88/B-06250,

2.6.2. KONTROLA JAKO $CI MIESZANKI BETONOWEJ

2.6.2.1. Zakres kontroli

Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
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betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250:
¢ konsystencja mieszanki betonowej,
* zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
« wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
¢ nasigkliwos¢ betonu,
« odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
e przepuszczalnosé wody przez beton.

2.6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonow  ej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betono-
wania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomiedzy przyjeta a kontrolowana konsystencje mieszanki nie
powinny przekroczyc:

¢+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

¢ +1 cm - wg metody stozka opadowedo, przy konsystencji plastycznej. Sktadniki mie-
szanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:
+ 2% dla cementu, wody, dodatkéw + 3%

dla kruszywa
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej/wg recepty roboczej/ wiecej niz+20 wskaznika

Ve/Be.
2.6.2.3. Sprawdzenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a
przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

¢ 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

¢ 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

2.6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu.
Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i
bada zgodnie z PN-88/ B-06250.

2.6.2.5. Sprawdzenie nasi akliwo sci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc.

2.6.4. DOKUMENTACJA BADA N

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), prze-
widzianych niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiajacego wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogo6lne;.
28. ODBIOR ROBOT

2.8.1. BADANIAW CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Budowlang i obowigzujacymi normami. Bada-
nia powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a
jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.
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1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, ze gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Budowla-
nej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomnicg i tatg i poréwnuje z Dokumentacjg
Budowlang i PN-63/ B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg, suwmiarka i poréwnuje z Dokumen-

tacjg Budowlang i PN- 63/ B-06251.
4. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg. PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251.

5. Sprawdzenie obiektéw jako catosci nalezy wykonac przez:

e poréwnanie wymiaréw calkowitych, usytuowania, rzednych, przekrojow poprzecznych z Dokumen-
tacjg Budowlana,
« ustalenie czy odchyitki sg w granicach dopuszczalnych,
* badanie powierzchni pod katem rys, peknie¢, rakdw, rbwnosci powierzchni.
2.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlne;j.

B.3. ROBOTY MUROWE (CPV)45262522-6 /Roboty murarsk ie/
3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych w zakresie:

a / wymurowanie $cian - dla osadzenia drzwi w szybie windy
b/ zamurowanie oken w szybie dzwigu grub. 12 cm - od strony klatki schodowej pozostawienie wneki
¢/ domurowanie $cianek przy osadzaniu stolarki drzwiowej na korytarzach,

d/ wymurowanie kanatu wentylacyjnego szybu dzwigu osobowego
3.2. MATERIALY

3.21. CEGtA

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-
12050:1996 PN-B-12002:1997, PN-75/B-12003, PN-B-12008:1996, PN-B-12011:1997. W murach no$nych me zbrojonych dopuszcza
sie stosowanie potowek cegty w liczbie nie przekraczajacej 15%, a w murach zbrojonych - 10% catkowitej liczby uzytych cegiet.

Przyjeto wykonanie nowych muréw, przemurowan i wymuréwek z cegly petnej ki. 15 na zaprawie cem.wap.M5, z cegly kratowki K-2
ki. 15 na zaprawie M5 , wymurowanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych 19x19
3.2.2. ZAPRAWY

Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowo-
wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac¢ tylko zaprawy cementowe .

Do murowania cegiet klinkierowych nale  zy stosowa é FABRYCZNIE GOTOWE ZAROWNO MASY DO MUROWANIA JAK | DO
SPOINOWANIA:

3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A Specyfikacji Ogolne;j.

3.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A Specyfikacji Ogélinej.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Cegly oraz elementy ukladane na
zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszczen. Cegte oraz elementy porowate nalezy przed wbudowaniem zwilzy¢ wodg. Mury
nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny
byé wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. W murach zwyklych grubo$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie
moze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm z tolerancjg £ 5 mm.
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W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia sie spoiny nie wypetnione na gteboko$¢ 5-10 mm.
Przy grubosci muru powyzej 1 cegtly, odchyiki grubosci dla muréw petnych wynosza + 10 mm, a dla muréw szczelinowych +15 mm.

Dla muréw z bloczkéw profilowanych na piéro i wpust z betonu komérkowego, grubo$é spoin poziomych cienkowarstwowa zaprawa
grub.3 mm. Odchyiki grubosci muréw przyjmuije sie jak dla muréw z cegty.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. Mury nosne w obrebie kon-
dygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw tej samej klasy i na jednakowej zaprawie.

W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie przy temperaturach powyzej 0C.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakosci rob6t
powinna obejmowaé nastepujace badania:

¢ zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
¢ grubos¢ muru,

* wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

¢ pionowos¢ krawedzi i powierzchni,

¢ poziomos¢ warstw cegiet,

¢ grubos¢ spoin i ich wypetienie,

¢ zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.
3.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogo6lne;.
38. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw
z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

Ogdlne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogélnych.
Odbiér robét obejmuje:
« odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e odbior koncowy.
39. PODSTAWA PLATNO SCl.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlne;j.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1. NORMY

PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN- B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewod6éw dymowych.

PN- B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne .Cegty kratéwki .

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wsp6tczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN- EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.
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B.4. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV) 45223100-7 /Monta z konstrukcji metalowych/

4.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych

nadproza na wszystkich kondygnacjach - dwuteowniki 120 i 160 ujete na rysunkach-rzutach poszczegoélnych kondygnaciji.

42. MATERIAL
Konstrukcje stalowe przyjeto ze stali St3S.

Akceptacja zgtoszonych przez wykonawce podwykonawcéw i dostawcéw nie oznacza akceptaciji materiatow. Materiaty na konstrukcje
stalowe powinny by¢ zgodne z ST i Projektem Budowlano-Wykonawczym. Cechy i oznaczenia materiatdw powinny odpowiada¢ ga-
tunkom podanym w dokumentacji. Jako$¢ materiatu powinno potwierdza¢ zaswiadczenie o jakosci, a wymagane parametry i whasci-
wosci materiatu - wyniki badan podane w atescie.

4.3. SPRZET

Sprzet do wykonania konstrukcji stalowych winien odpowiada¢é wymaganiom odnosnych przepiséw, w tym réwniez posiada¢ wazne
Swiadectwa Urzedu Dozoru Technicznego.4

4.4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrob6w ze stali powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta,
wolna zwiaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymaé wilgo¢. Wyroby ze stali powinny byé
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie
stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zacho-
wane w calym procesie wytwarzania konstrukciji.

Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane
bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana.

Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb, aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez
normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056.

45.  WYKONANIE ROBOT

Dopuszczalne odchytki, obrébka czesci, potaczenia, montaz konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym i normie PN-B-06200.

4.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4.6.1. BADANIA MI EDZYOPERACYJNE
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego w procesie wytwarzania i montazu konstrukcji przeprowadza sie badania miedzyopera-
cyjne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg budowlang i norma;:
¢ zastosowanych materiatow,
« obrobki i doktadnosci wykonania czesci,

« Zzlozenia, mocowania albo sczepiania oraz wyregulowania zespotu lub konstrukcji i przygotowania do wykonania pota-
czen,

« wykonanie potaczen w wytwoérni i na placu budowy,
* przygotowanie oraz wykonanie zabezpieczenia przed korozjg w procesie wykonania i montazu.

4.6.2. BADANIA KO NCOWE
Badania koncowe elementu konstrukcyjnego przeprowadza sie po wykonaniu wszystkich operacji w wytworni, z wyjatkiem zabezpie-
czenia antykorozyjnego. Badania koncowe polegajg na sprawdzeniu:

¢ kompletnosci elementu,

« prostosci, ptaskosci, ksztattu przekroju poprzecznego, uktadu geometrycznego oraz wymiaréw elementu; prety powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm wg PN-B-06251

« stanu i kompletnosci potaczen,
¢ przygotowania stykow montazowych.
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4.6.3. BADANIA OSTATECZNE

Badania ostateczne przeprowadzane sg po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i obejmujg caty proces wykonania i montazu
konstrukcji. Badania ostateczne polegajg na sprawdzeniu:

¢ posadowienia konstrukcji,
« prawidtowosci uktadu geometrycznego elementéw oraz doktadnosci zestawienia,

e gtéwnych wymiaréw konstrukcji z uwzglednieniem wymiaréw przytaczeniowych do zainstalowania bram, okien, urza-
dzen, itp.,

¢ stanu i kompletnosci potaczen.

Ponadto sprawdza sie czy zostaly przeprowadzone wszystkie badania miedzyoperacyjne oraz koncowe i czy wszystkie wymagania
dokumentacji budowlanej i norm majg potwierdzenie zgodnosci wykonania w protokotach kontroli jakosci lub innych dokumentach.

4.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogo6lne;.
4.8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér konstrukcji odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego. W protokole odbioru nalezy podaé¢ co najmniej: przedmiot
i zakres odbioru, dokumentacje okreslajacg komplet wymagan, dokumentacje stwierdzajacg zgodnosé konstrukcji z wymaganiami,
protokoty odbioru czesci konstrukcji lub robét, parametry konstrukcji sprawdzone komisyjnie, stwierdzone usterki i termin ich usunie-
cia, decyzje komisji.

4.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1. NORMY

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

B.5. POKRYCIA DACHOWE. (CPV): 45260000-7 /Roboty w zakresie wykonania pokry¢
i konstrukcji dachowych/

5.1.WSTEP
ST dotyczg nizej wymienionych pokry¢ dachowych :
- pokrycie 2x papq termozgrzewalng; przy obudowie kanatéw wentylacyjnych zewnetrznych wykona¢ spadki
- rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - wymiana 100%) na bl. cynkowa grub. 0,5 mm.
5.2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materialy stosowane do rob6t dekarskich powinny :
miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego uznang za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, a hastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,
mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach  materiatéw stosowanych do wykonywania robé6t dekarskich powinien sie znajdowac¢ termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatléw do rob6t dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczo-
nych do wykonywania robét dekarskich.
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Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow pokrycia na budowe stanowig
projekt techniczny,
dokumenty od producenta,
sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobow z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyje-
te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.:

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw pokrycia nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub in-
nych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Wyroby pokrycia mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
odpowiadaj g wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji i odstepstw od projektu,
sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
spetniaj g wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
majq deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatow

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

53. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A Specyfikacji Ogélnej.
54. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci A Specyfikacji Ogélnej.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. WYKONANIE PODLO ZY

Wymagania ogdéine

Podtoza pod ocieplenie i pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podiozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukciji
nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przy cokotach lub innych elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy-wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachy-
lonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Wytrzymatos$é i sztywnos$¢ podioza .

Aby zachowa¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ i sztywnosc¢ podtoza, nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:
Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy.,
réwnoznacznej z wytrzymatoscig na Sciskanie zaprawy stwardniatej /gtadzi cementowej/. Wytrzymalo$¢ zaprawy na

Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
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Podtoze musi mie¢ takg wytrzymatos$¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie wystapito

uszkodzenie pokrycia dachowego.

5.5.2.Wymagania dotycz ace zastosowanych pokry ¢

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym poda-
nym wPN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na podiozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do podioza betonowego oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powio-
kowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki anty-
adhezyjnej.

w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle prze-
mieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewania podtoza watkiem o diugosci
réwnej szerokosci pasma papy.

5.5.3. Wymagania dotycz ace obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - z blachy cynkowej grub. 0,5 mm.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spad-
ku podtuznym.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25.0 m. Spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0.5 %

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed .mozliwoscig
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny byé kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-
92/B-01707.

56. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
i wymaganiami nin. Specyfikacji. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych /kontrola miedzyoperacyjna/ podczas wykonywania rob6t dekarskich,

w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia /kontrola koncowa/ po zakonczeniu rob6t dekarskich

Pokrycia papowe- Kontrola migedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola koricowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w spos6b opisany w PN-98/B-10240, p.4.

Pokrycia z blachy - Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos$¢ wyko-
nywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, , PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2))2 i inne wym. w pkcie 8.8.
5.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélne;.
5.8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i za-
twierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos$é wykonania robét dekarskich i blacharskich
z projektem,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobéw,
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stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byly pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac :

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t dekarskich z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
59. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej

B.6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE (CPV): 45400000-1 /Roboty wykoAczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych/

6.1 ROBOTY TYNKARSKIE WEWN ETRZNE (CPV): 45410000-4

6.1.1 WSTEP

Niniejsza ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania tynkéw wewnetrznych;

6.1.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania odnos$nie materiatdw podane zostaly w czesci A Specyfikacji Ogolnej.

Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢
wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumen-
téw nie moze by¢ stosowany.

6.1.3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélinej.

6.1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélne;j.

6.1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposéb za-
pewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Stosowane zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Grubos¢
tynkow powinna spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101,tynki na styropianie - wg systemu.

Mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny. Podtoze ceglane powinno by¢ dokfadnie
oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tlustych oraz zmyte woda. Powierzchnie muréw z bloczkéw z betonéw komérkowych nalezy
oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy. Mury zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢ obficie zwilzone wodg

Tynki zewnetrzne muszg wykazywaé odpornos¢ na dziatanie mrozu. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5C. Swieze tynki powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod wplywem dziatania promieni stonecznych lub
wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

6.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢
liniami prostymi lub tukami. Odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw zewnetrznych

kategorii II-IV nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku. Naroza oraz
wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone zgodnie z Dokumentacjg Budowlana. Wyglad powierzchni tynkéw powinien odpo-
wiada¢ wymaganiom PN—70/B10100 i PN-65/B-10101, przy czym w zakresie wystepujacych wad powierzchni nie dopuszcza sie:

e dla tynkéw doborowych - miejscowych nieréwnosci wynikajgcych z niestarannosci wykonania, dla tynkéw pospolitych
dopuszcza sie nieréwnosci o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 po-
wierzchni,

* wypryskow i specznien w tynku, spowodowanych obecnoscig w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, gliny, itp., z
wyjatkiem tynkéw surowych w ktérych moga one wystepowac w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni,
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¢ peknieé na powierzchni tynkéw; na powierzchni tynkéw surowych moga wystepowac wtoskowate rysy skurczowe;
* wykwitéw w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynku, roztworéw soli przenikajacych z podioza, plesni
oraz zaciek6w majace postac trwatych sladéw.
6.1.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélne;.
6.1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, szczegétowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w normach, aprobatach technicznych i $wiadectwach dopuszczenia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Do odbioru robét tynkowych wykonawca przedstawi protokoty badan kontrolnych jakosci materiatéw oraz protokoty odbioréw czescio-
wych, a takze zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét. Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po upty-
wie 7 dni. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany nie pézniej niz po uptywie roku od ukonczenia robot.

6.1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogélinej

6.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN- B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

B.6.2. POSADZKI. (CPV):45430000-0

6.2.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmujg wymagania dotyczace wykonania napraw posadzek po wykonaniu wymiany drzwi na korytarzach, oraz
posadzki w maszynowni dzwigu osobowego po wymianie ptyty zelbetowej nadszybia.

Opis posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen - wg opisu proj .wykonawczego-pkt,VII.3-str.9 do 11.

6.2.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania odnosnie materiatdw podane zostaly w czesci A Specyfikacji Ogdlnej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢
wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumen-
téw nie moze by¢ stosowany.

6.2.3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnos$nie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélne;j.

6.2.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélne;j.

6.2.5. WYKONANIE ROBOT

Podkfady pod posadzki monolityczne powinny mie¢ zatozone dylatacje
« przeciwskurczowe - w rozstawie co ok. 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie po-
winna by¢ wieksza niz 36 m2. Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci rownej
1/3 grubosci podktadu.

W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢é masa dylatacyjng lub zasto-
sowac specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6.2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:
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zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny i pomiary / w
tym wielkos$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp./,

stan podtoza na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci przedtozonych przez dostawcéw,
prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

al przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gluchego odgtosu,

b/ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2 m /odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na

catej diugosci taty/,
¢/ grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

Posadzki powinny mie¢ gtadka powierzchnie zatartg lub oszlifowang wedtug wymagan Dokumentacji Budowlanej. Niedopuszczalne sg
pekniecia oraz rysy wloskowate. Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm w posadzkach z betonu .

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz +- 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci. Dopuszczalne odchy-
lenie spoin od linii prostej nie moze wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dtugosci i szerokosci posadzki.

6.27. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogo6lne;.

6.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér gotowych wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgod-
nione zmiany dokonane podczas prac podktadowych pod wyktadzine.

Wyktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jesli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jesli to mozliwe, poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

jesli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny oraz jesli Inwestor wyrazi zgode
obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania-usuna¢ wyktadzine i wykonac je ponownie.
Protokoét odbioru gotowych wyktadzin powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
Konserwacja wyktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi $rodkami zalecanymi
przez producenta oraz na uzupetnieniu ubytkéw zaprawy do fugowania.
6.29. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej

6.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.2.10.1. NORMY
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
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PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie
PN-EN 176:1996 Ptyttki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa BI.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa lia.
PN-EN 178:1998.. Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
lib.

B .6.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (CPV):45421100 -5 /Instalowanie drzwi i okien

i podobnych elementow/
631  WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmujg wymagania dotyczace stolarka okiennej i drzwiowej /zestawienie stolarki rys. nr 11/
Wymiana okien na klatce schodowej na nowe z szybami ognioochronnymi PYRAN

Stolarka drzwiowa - drewniana i stalowa wg dokumentacji projektowej.

Wszystkie okna i drzwi powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Zam©owienie stolarki wykona¢ wg dokumentacji projektowej -zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, gdzie podano wymogi odnosnie
wykonania, koloru itp.

6.3.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania odnosnie materiatdw podane zostaly w czesci A Specyfikacji Ogolnej.

Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢
whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumen-
téw nie moze by¢ stosowany.

6.3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélne;j.

6.3.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogéinej.

6.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach , jezeli budynek lub jego czesc¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice powinny by¢ ustawione we wasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podkiadek i klinbw. Prawidtowo$é osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomnicy oraz przymiaru do mierzenia prze-
katnych $wiatta oscieznicy z doktadnoscig do 1 mm. Miejsca mocowania i spos6b mocowania os$cieznic nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw, za pomoca materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

6.3.6  KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Budowlang Odchylenia w tym zakresie nie

powinny przekraczac:

« dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +- 1 mm, 70
« dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitdw +- 2 mm.

Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga spowodowac réznicy w szerokosci
oscieznicy, mierzonej we wrebach. Dopuszczalne réznice szerokosci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz: dla drzwi jedno skrzydto-
wych 2 mm, dla drzwi dwuskrzydiowych 4 mm

6.3.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélne;.

6.3.8. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru stolarki okiennej i drzwiowej sg: Projekt Budowlano-Wykonawczy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonawstwa, protokoty badan materiatbw przeprowadzonych zgodnie z normami
przedmiotowymi lub $wiadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi), instrukcje producentéw.
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Odbiér techniczny zamontowanej stolarki obejmuje sprawdzenie prawidtowos$ci montazu, zachowania dopuszczalnych odchytek,
szczelnosci, wygladu zewnetrznego.
6.3.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej
6.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.3.10.1. NORMY

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania..

B.6.4 ROBOTY MALARSKIE. (CPV):45442100-8 /Roboty ma larskie/
6.4.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmujg wymagania dotyczace wykonania robot: malarskich poprawkowych po wymianie drzwi i okien.
Do rob6t malarskich przystapi¢ po wykonaniu nowych tynkéw, naprawie rys, spoinowaniu i szpachlowaniu ubytkéw na powierzchni
Scian.

Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna.

Elementy stalowe wszelkiego rodzaju nowoprojektowane. Przygotowanie powierzchni -oczyszczenie do stopnia czystosci Sa2 'A wg
ISO 8501-1:

farba gruntujaca epoksydowa dowolnej firmy

farba nawierzchniowa, poliuretanowa dowolnej firmy

6.4.2. MATERIALY

Ogdine wymagania odnosnie materiatdw podane zostaly w czesci A Specyfikacji Ogdlnej.

Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢
wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumen-
téw nie moze by¢ stosowany.

6.4.3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélinej.

6.4.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania odnos$nie sprzetu podane zostaty w czesci A Specyfikacji Ogélne;j.

6.4.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C z dodatkowym zastrze zeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°i nie wy zszej niz 25C z dodatkowym zastrze zeniem, aby temperatura
podioza nie byta wyzsza niz 20 C /np. w miejscach bardzo nastonecznionych/.Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jesli wilgotnosé
podtozy mineralnych /tynki, beton, mur, plyty wtoknisto-mineralne itp./ przewidzianych do malowania jest nie wieksza niz

farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4%
farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych -3%
farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek - 6%

farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4%
Prace malarskie / zabezpieczenia antykorozyjne/ na poditozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia..

Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne
uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione. Powierzchnia winna by¢ odkurzona i oczyszczona z wszelkich plam. Tynki cementowe,
cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania.
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W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcien-
czong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nale-
zy uzupetni¢ zaprawag cementowa. Powierzchnie metalowe nalezy starannie oczysci¢ z rdzy, zendry i thuszczéw do stopnia okreslone-
go w zaleznosci od agresywnosci srodowiska , w ktérym element bedzie sie znajdowat oraz od rodzaju powtoki malarskiej.

Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywa¢ sie zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez
producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu
malarskiego przez dodatek wtasciwego dla danego materiatu rozcienczalnika.

6.4.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkcie 8.7.10.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji miesza-
nine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypeiaczy,
kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
zbrylenie,
obce wtragcenie,
zapach gnilny,

Wykonane powtoki powinny wykazywaé w zaleznosci od rodzaju: nalezytg przyczepnosé do podtoza, szczelnos¢, odpornosc na zary-
sowanie, wycieranie i zmywanie. Powinny one pokrywaé¢ podtoze réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskéw, spekan i pecherzy. Fak-
tura powtoki powinna by¢ jednorodna; dopuszcza sie chropowato$¢ odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza. Barwa powtok powinna
byé zgodna z wzorcem uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego, oraz jednolita na catej powierzchni bez smug, poprawek,
widocznych miejsc tgczenia.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych:

pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych, ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych /biaty montaz/ oraz armatury oswietleniowej /gniazdka, wytgczniki itp./,
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podiég drewnianych tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fa-
brycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

wykonaniu tzw. bialego montazu,

utozeniu posadzek / z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych/ z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié.

6.4.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélne;j.

6.4.8. ODBIOR ROBOT

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco: a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem

nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok .0.5 m,
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzor-
cem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmat-
ka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapity slady farby,

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jesli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie ,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-1SO2409

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie- przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jesli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Whyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.
Protokot odbioru powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
6.49. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlinej
6.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.4.10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN-1SO2409:1999  Woyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci

miedzy warstwowej.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

B.7. RUSZTOWANIA

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidual-
nym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidual-
nym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymaga-
ne uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokdéle odbioru technicznego.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania z
podaniem imienia 0o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbed-
nej ilosci materiatow,

posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003,
posiadac piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a
miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta.

Skladowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2.5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie
nie wyzej niz 1.5m ponad tg linie.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0.2m, nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany.
Wymieniono wa zniejsze wymagania konstrukcyjne i BHP zawarte w Dzi  enniku Ustaw nr 47/2003
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze nhstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych



