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1.        Ogólne wymagania techniczno-budowlane zwi�zane z wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robót instalacyjno - 

monta�owych. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiot niniejszego rozdziału stanowi� wymagania techniczne zwi�zane z dostarczeniem wykonawcy robót elektrycznych 

niezb�dnej dokumentacji technicznej, ogólnych zasad organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i składowania ma-

teriałów na placu budowy, koordynacji robót elektrycznych z innymi rodzajami robót oraz zasady dokonywania odbiorów robót w 

trakcie ich wykonywania i przekazywania wykonanych obiektów do eksploatacji zwi�zanych z przebudow� ze zmian� sposobu 

u�ytkowania budynku bursy przy ulicy Łaziebnej 6/7 w Szczecinie na Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne. 

1.1.1. Opracowania zwi�zane 

Dokumentacj� zwi�zan� z niniejsz� „Specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót elektrycznych” (STWiORE) jest: 

a) Projekt wykonawczy w bran�y elektrycznej „Instalacje elektryczne”  

b) przedmiar robót  

1.1.2. Zakres prac wykonania i odbioru robót elektrycznych 
opisanych w niniejszej Specyfikacji jest zestawiony w Przedmiarze robót. 

1.1.3. Materiały przetargowe. 

Materiały przetargowe dla wykonawców powinny zawiera� ł�cznie: 

- projekt pt. „Instalacje elektryczne”  

- Specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót elektrycznych 

- Przedmiar robót  

1.2. Zakres stosowania 

1. Podane warunki wykonywania i odbioru robót elektrycznych nale�y stosowa� do 

wszystkich elektrycznych robót instalacyjno-monta�owych, a mianowicie: 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budow� zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia bez zatwierdzonego projektu, 

- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie pa�stwowemu organowi nadzoru budowlanego, 

- innych robót, na których wykonanie nie wymaga si� pozwolenia ani zgłoszenia. 

2. Niniejszych warunków wykonywania i odbioru robót elektrycznych nie stosuje si�: 

- przy wykonywaniu robót elektrycznych o charakterze do�wiadczalnym lub prototypowym, 

- w przypadkach gdy na podstawie aktualnie obowi�zuj�cych aktów prawnych zapadła decyzja instytucji wła�ciwej dla 

danego rodzaju robót, zezwalaj�ca na wykonanie i odbiór robót w sposób inny, nie odpowiadaj�cy wymaganiom 

podanym w niniejszej cz��ci STWiORE, 

- przy wykonywaniu robót spawalniczych, 

- przy wykonywaniu stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii napowietrznych dla napi�� po-

wy�ej 110kV, 

- przy wykonywaniu elektroenergetycznych linii kablowych dla napi�� powy�ej 30 kV, 

- przy wykonywaniu specjalistycznych robót elektrycznych, wymagaj�cych dla tego   rodzaju   robót   warunków   do-

stosowanych   do   specjalnych   wymaga� 

technicznych, a w tym: w górnictwie w podziemiach kopal�, na statkach powietrznych i morskich, słu��cych do zasila-

nia trakcji kolejowej, w obiektach wojskowych polowych itp. 

1.3.     Przepisy ogólne 

1. Przepisy Prawa Budowlanego [7] reguluj� sprawy zwi�zane z: 

- ustaleniem miejsca i warunków realizacji inwestycji budowlanych, dokonywaniem zmiany sposobu wykorzystania terenu, 

ustaleniem stref ochronnych oraz z zagospodarowaniem terenów obj�tych działalno�ci� inwestycyjn�, 

- okre�leniem podstawowych obowi�zków inwestorów (przedstawicieli inwestorów), projektantów, wykonawców, kierowników ro-

bót, wła�cicieli i zarz�dów, dotycz�ce projektowania, budowy, rozbiórki i utrzymania obiektów budowlanych budownictwa, 

- ustaleniem zasad, trybu działania i wła�ciwo�ci organów miejscowego planowania przestrzennego oraz organów pa�stwowego 

nadzoru budowlanego dla budownictwa. 

2. Przy poni�szych poj�ciach nale�y rozumie�: 

1) obiekty budowlane: 

a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 

b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

2) budynek - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� 
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przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3) remont - nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a niestanowi�cych bie��cej konserwacji, przy czym dopuszcza si� stosowanie wyrobów budowlanych innych ni� u�yto w stanie 

pierwotnym; 

4) dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

5) Przed „lokaln� sie� uzbrojenia poszczególnych nieruchomo�ci” rozumiemy instalacyjne sieci zewn�trzne przeznaczone do obsługi instalacji 

zwi�zanych z obiektami budowlanymi zlokalizowanymi na tereni jednej nieruchomo�ci. 

6) Przez „urz�dzenia” wpływaj�ce na wygl�d obiektów budowlanych” nale�y rozumie� m.in. urz�dzenia reklamowe i urz�dzenia o�wietlenio-

we, indywidualne i zbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne. 

7) Przez „wła�ciwy organ administracji pa�stwowej” nale�y przez to rozumie� organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego. 

8) Przez „inwestora” nale�y rozumie� jednostk� organizacyjn� lub osob� upowa�nion� do wyst�powania jako inwestor (jednostki gospodarki 

uspołecznionej, osoby prawne nie b�d�ce jednostkami gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne). 

9) Przez „nadzór techniczny” nale�y rozumie� osoby pełni�ce samodzielne funkcje techniczne (w projektowaniu, kierowaniu robotami, spra-

wowaniu kontroli i nadzoru nad robotami budowlano-monta�owymi, sprawdzaniu prawidłowo�ci rozwi�za� projektowych lub 

kontrol� techniczn� robót i obiektów). 

10) W przypadku gdy w STWiORE podano konieczno�� przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem sprawdzenia lub zbadania wykonanych 

robót budowlanych, elektrycznych lub instalacyjno-monta�owych, czynno�ci tych dokonuje komisja. W skład komisji wchodz�: 

przedstawiciel inwestora, kierownik budowy, kierownik robót, je�eli taki został ustanowiony, osoby upowa�nione do pełnienia funkcji 

majstra w zakresie danego rodzaju robót oraz stosownie do potrzeb: przedstawiciel nadzoru autorskiego (projektant) przedstawiciel 

producenta urz�dze� i ewentualnie powołani rzeczoznawcy. 

11) W przypadkach gdy w STWiORE jest mowa o kontroli próbie, sprawdzeniu lub zbadaniu jako�ci materiałów, urz�dze� lub wykona-

nych robót bez podania, �e ma to by� dokonane komisyjnie, czynno�ci tych dokonuje kierownik robót lub kierownik budowy. W razie gdy 

uzna on to za konieczne, mo�e spowodowa� powołanie odpowiedniej komisji. Wymienione wy�ej czynno�ci ich wyniki musz� by� zgodne z 

wymaganiami odpowiednich norm (PN lub BN) i aktualnie obowi�zuj�cych rozporz�dze�, zarz�dze�, przepisów lub instrukcji. Czynno-

�ci powy�sze i ich wyniki, jak równie� pó�niejsze dokonanie poprawek i usuni�ci stwierdzonych wad i usterek powinno by� przedmiotem 

odpowiednich protokółów i wpisów do dziennika budowy (robót). 

12) Je�eli przepisy (warunki) szczegółowe dla wykonywania danego rodzaju elektrycznych robót instalacyjno-monta�owych nie stanowi� 

inaczej i je�li roboty te wi��� si� z robotami towarzysz�cymi (np. ogólnobudowlanymi, ziemnymi), nale�y przestrzega� równie� warun-

ków podanych w specjalistycznych cz��ciach STWiORB oraz postanowie� dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

1.4.     Dokumentacja 

1.4.1. Dokumentacja techniczna. Wymagania ogólne. 

1. Zaprojektowanie inwestycji budowlanej oraz inwestycji albo modernizacji z zakresu gospodarki energetycznej powin-

no by� zgodne z zasadami podanymi w aktualnie obowi�zuj�cych przepisach. 

2. Plany realizacyjne, projekty i opracowania projektowe wymagane do uzyskania decyzji niezb�dnych do wykonywania 

elektrycznych robót instalacyjno-monta�owych powinny by� sporz�dzone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i prze-

pisami oraz przedstawione do zatwierdzenia w oprawionych egzemplarzach w formie A4. 

3. Skre�lenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach projektów indywidualnych, typowych i powtarzalnych 

oraz na innych opracowaniach projektowych powinny by� dokonane technik� graficzn�, omówione oraz podpisane przez osob� 

uprawnion� do dokonywania zapisów wraz z dat� ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego upowa�nione. 

4. Zastosowanie rozwi�za� technicznych, dla których współczesna wiedza nie okre�la jednoznacznie warunków ich stosowania lub wy-

konania, wymaga doł�czenia do wykonanej dokumentacji technicznej decyzji, �wiadectwa dopuszczenia danego rozwi�zania 

do stosowania lub opinii wła�ciwej jednostki naukowo-badawczej, stwierdzaj�cych prawidłowo�� i dopuszczalno�� projek-

towanych rozwi�za�, w �wietle obowi�zuj�cych przepisów. 

1.4.2. Projekt techniczny robót 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót elektrycznych powinna zawiera�: 

- opis techniczny z ogóln� charakterystyk� techniczn�, 

- szkic orientacyjny obiektu, w którym b�d� wykonywane roboty, 

- dla budowy elektrycznych linii napowietrznych lub kablowych – dokumentacj� geodezyjn�, 

- plany i schematy, 

- rysunki nietypowych elementów instalacji (urz�dze�), 

- obliczenia (dla wykonawcy robót – jedynie w niezb�dnym zakresie), 

- zestawienie materiałów, 

- zestawienie maszyn i urz�dze� do zainstalowania, 
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- kosztorys szczegółowy z protokołem uzgodnie� z wykonawc� danych wyj�ciowych do kosztorysu, z analiz� cen ro-

bocizny, materiałów oraz urz�dze� nie obj�tych cennikami i ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 

W projekcie technicznym powinna by� wydzielona cz��� zawieraj�ca rysunki elementów instalacji i urz�dze� do wykonania w zakładach 

produkcji urz�dze�. 2. Dla budownictwa mieszkaniowego i u�yteczno�ci publicznej wykonywanego z wielkopłytowych elementów prefa-

brykowanych zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymieniony w p.1 powinien by� rozszerzony o projekt technologiczny 

instalacji elektrycznej, niezb�dnej do wykonania w trakcie formowania prefabrykatów, umo�liwiaj�cy przystosowanie elementów kon-

strukcyjno-budowlanych do wykonywania wymienialnych instalacji elektrycznych. Projekt technologiczny instalacji elektrycznej po-

winien by� opracowany przez specjalistów biura (zespołu) projektowego przy �cisłej współpracy z zakładem (wytwórni�), który b�dzie wyko-

nywał wielkowymiarowe elementy prefabrykowane. Projekt technologiczny instalacji elektrycznej powinien okre�la� maksymalnie 

mo�liwe przystosowanie elementów konstrukcyjno-budowlanych do monta�u tych instalacji. Projekt taki powinien zawiera� mi�dzy in-

nymi: 

- rysunki poszczególnych elementów wielkowymiarowych, z rozmieszczeniem 

w nich fragmentów instalacji elektrycznej (rury i osprz�t elektroinstalacyjny) 

z uwzgl�dnieniem przepustów instalacyjnych mi�dzy montowanymi na budowie 

prefabrykatami, 

- typoszereg prefabrykowanych elementów konstrukcyjno-budowlanych dla danego zakresu produkcji elementów 

wraz z wła�ciwym ich oznakowaniem, 

- zasady wykonywania konstrukcyjnych elementów wielkowymiarowych z umieszczonymi w nich fragmentami in-

stalacji elektrycznych i przepustami instalacyjnymi, 

- zasady monta�u instalacji elektrycznych w budynku wznoszonym z wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych, 

uwzgl�dniaj�ce równie� wykonywanie poł�cze� instalacji w w�złach i zł�czach prefabrykatów. 
 

3. Je�li w umowie nie ustalono innych terminów dostarczenia zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

wykonawca powinien otrzyma� od inwestora dokumentacj� nie pó�niej jak na 120 dni przed ustalonym umow� terminem roz-

pocz�cia robót. Je�li roboty s� wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa, to zamawiaj�cy (generalny wyko-

nawca) powinien dostarczy� podwykonawcy (wykonawcy robót elektrycznych) dokumentacj� (w dwóch egzemplarzach) nie 

pó�niej jak na 90 dni przed umownym terminem rozpocz�cia robót. 

4. Bezpo�redni wykonawca robót powinien przed ich rozpocz�ciem przeprowadzi� analiz� otrzymanej dokumentacji technicz-

nej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie i kosztorysie zawiadomi� o tym inwestora i generalnego wykonawc� 

oraz kieruj�ce biuro projektów. Jak wad� dokumentacji nale�y równie� uzna� zaprojektowanie stosowania materiałów, apara-

tów, urz�dze� elektrycznych itp. aktualnie nie produkowanych. 

5. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialno�� za wła�ciw� jako�� robót oraz ich zgodno�� z projektem i przepisami. 

1.4.3.  Projekt organizacji robót 

1. Wykonywanie robót elektrycznych powinno by� oparte na projekcie organizacji robót. Projekt ten, w wyniku koordynacji 

wszystkich rodzajów robót wyst�puj�cych na danej budowie, powinien by� uzgodniony z generalnym wykonawc� i głównymi 

uczestnikami procesu inwestycyjnego. Projekt organizacji robót powinien by� dostosowany do rodzaju, wielko�ci i stopnia 

zło�ono�ci inwestycji lub danej budowy i powinien zapewnia� prawidłow� ich realizacj�. 

2. W zale�no�ci od charakteru i wielko�ci budowy (obiektu) projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawiera�: -     

stron� tytułow� wraz z metryk� budowy, zawieraj�c� charakterystyk� i zasadnicze parametry, 
- plan sytuacyjny budowy (szczególnie dla robót stacyjnych i liniowych), 
- harmonogram robót, uwzgl�dniaj�cy ich rodzaje, kolejno��, terminy i etapy, jak równie� metody, sposoby i technolo-

gie wykonawstwa oraz niezb�dne roboty wst�pne i pomocnicze, 
- harmonogram zatrudnienia pracowników, 
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów, 
- wykaz zlece� na elementy instalacji i urz�dzenia, 
- harmonogram pracy sprz�tu ci��kiego, 
- zało�enia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy (w ograniczonym, dostosowanym zakresie), 

- karty technologiczne robót (jedynie dla technologii mało znanych), 

- inne materiały niezb�dne do prawidłowej organizacji robót, w tym dotycz�ce równie� spraw bezpiecze�stwa 

i higieny pracy. 
 

3. W przypadku gdy pewne rodzaje robót ze wzgl�du na zachodz�ce warunki lub ich charakter nie mog� by� obj�te ogólnym 

projektem organizacji robót, okoliczno�� ta powinna by� uzgodniona z zainteresowanymi. Pomini�te roboty powinny by� 

uj�te w uzupełniaj�cym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpocz�ciem wykonywania tych robót. 

4. Przy ustalaniu kolejno�ci i sposoby wykonywania poszczególnych rodzajów robót w projekcie organizacji nale�y 

uwzgl�dni�: 
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- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegaj�cych do 

siebie lub poło�onych jeden na drugim, w celu zapobie�enia nieszcz��liwym wypadkom i mo�liwo�ci powstawa-
nia przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach, 

- warunki zapobiegaj�ce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cz��ciach obiektu ju� wykonanego przy 
pó�niejszym wykonywaniu dalszych robót, 

- potrzeb� zastosowania �rodków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpiecze�stwo pra-
cowników lub innych osób mogłoby by� zagro�one. 

1.4.4.  Dokumentacja prawna 

1. Przed przyst�pieniem do wykonywania robót elektrycznych wykonawca powinien otrzyma� od generalnego wykonaw-

cy (lub inwestora) pisemne o�wiadczenie o uzyskaniu od wła�ciwego organu administracji pa�stwowej pozwolenia na 

budow� dla ka�dego obiektu oddzielnie lub zespołu obiektów i robót budowlano-monta�owych obj�tych zatwierdzo-

nym projektem, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. 

2. Pozwolenie na budow� powinno zawiera�: 
 

a) stwierdzenie zgodno�ci zamierzonych do wykonania robót elektrycznych z warunkami realizacji budowlanej 

na danym terenie, na podstawie decyzji wydanych przez wła�ciwy organ, 

b) w zale�no�ci od rodzaju przewidzianych do wykonania robót: 
 

- warunki prowadzenia robót ze wzgl�du na bezpiecze�stwo otoczenia terenu budowy, 

- termin, od którego mo�e by� realizowane wykonywanie robót, ewentualnie termin rozbiórki istniej�cego 

obiektu budowlanego, od którego jest uzale�niona realizacja zamierzonych robót elektrycznych. 
 

3. W przypadku budowy instalacji wywołuj�cych zakłócenia radioelektryczne w pozwoleniu na wykonanie robót (na 

budow�) powinno by� stwierdzenie wła�ciwego organu pa�stwowego co do prawidłowo�ci zabezpiecze� przed zakłó-

ceniami radioelektrycznymi, je�li zatwierdzony projekt nie zawiera dowodu takiego uzgodnienia. 

4. Dokumentacja prawna powinna zawiera� takie dokumenty, jak protokoły uzgodnie�, umowy, decyzje, itp. w odpisach, 

jako zał�czniki. 

1.4.5.  Dokumentacja powykonawcza 

1. Dokumentacj� powykonawcz� powinien stanowi� zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przepro-

wadzenia odbioru ko�cowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zale�y od specjalno�ci robót, ich zakresu oraz cha-

rakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki do-

kumentacji powykonawczej powinny by� przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, ka�dy w zakresie swoich 

obowi�zków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiaj�cego), jako czynnik koordynuj�cy cało�� przygotowania doku-

mentacji powykonawczej, powinien potwierdzi� jej zgodno�� ze stanem faktycznym. 

2. Techniczn� dokumentacj� powykonawcz� stanowi zaktualizowany – po wykonaniu robót – projekt techniczny, uzupełniony 

niezb�dnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób monta�owych, �wiadectw jako�ci materiałów, ma-

szyn, urz�dze� i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawc� robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji 

lub zainstalowanych urz�dze�. W przypadku gdy obiekt podlegaj�cy odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół 

stanowi równie� jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by� 

uzupełniona wykazem dodatkowych urz�dze� lub cz��ci zamiennych przekazywanych u�ytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowa�: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które po-

wstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotycz�ce nowych zagadnie�, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbior-

ców cz��ciowych, korespondencj� maj�c� istotne znaczenie dla prac komisji odbioru ko�cowego oraz inne dokumenty w zakre-

sie zale�nym od charakteru i specjalno�ci robót, niezb�dne w pó�niejszym eksploatowaniu obiektu. 

1.5.     Organizacja pracy na budowie 

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by� zgodna z postanowieniami aktualnych zarz�dze� wła�ciwych jednostek 

w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj� inwestycji budowlanych i o wyko-

nanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 

2. Jednostk� wykonawcz� robót elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w 
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systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót wyst�puj�cy w charakterze podwykonawcy bezpo�rednio współ-

pracuj�cy z generalnym wykonawc�, b�d�cym organizatorem i gospodarzem na budowie. 

W uzasadnionych przypadkach mo�e by� powołane do robót elektrycznych samodzielne kierownictwo budowy (bez ge-

neralnego wykonawcy), współpracuj�ce bezpo�rednio z inwestorem (zamawiaj�cym). 

3. Wykonawca robót elektrycznych wyst�puj�c w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta� z urz�dze� placu bu-

dowy w ramach okre�lonych zasadami współpracy z generalnym wykonawc� i umow�. Przy bezpo�rednim wykonawstwie analo-

giczne zasady współpracy obowi�zuj� mi�dzy wykonawc� robót elektrycznych a inwestorem (zamawiaj�cym). 

4. Wykonawca robót elektrycznych powinien mie� zapewnione przez generalnego wykonawc� lub inwestora (zamawiaj�-

cego): a) ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia 

znajduj�cego si� na placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mo�e zagra�a� osobom postronnym ma-

j�cym dost�p do miejsca wykonywania robót, 

b) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodr�bnione miejsca magazynowania materiałów, 

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów, 

d) zasilanie placu budowy energi� elektryczn� w potrzebnych ilo�ciach i parametrach, o�wietlenie placu budowy i 

miejsc pracy, 

e) e) ł�czno�� telefoniczn� na placu budowy, z poł�czeniem z telefoniczn� sieci� krajow�, 

f) otrzymanie (ewentualnie do wgl�du) prócz dokumentacji technicznej nast�puj�cych dokumentów: 
 

- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie, 

- umowy na zlecony zakres robót wraz z zał�cznikiem okre�laj�cym cykl robót z podziałem na obiekty, w�zły i insta-

lacje, 

- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych z pozostałymi robotami bu-

dowlano-monta�owymi oraz z czynnymi urz�dzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajduj�cymi si� w 

obiekcie budowy, 

- harmonogramu robót budowlano-monta�owych, uzgodnione ze wszystkimi wykonawcami, 

- aktów wywłaszczenia terenów, wymaganych do prowadzenia na nich robót elektrycznych, 

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 

5. Przed przyst�pieniem do wykonywania robót elektrycznych nale�y sprawdzi�, czy 

teren, na którym roboty maj� by� wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz 

uzgodni� z generalnym wykonawc� lub z inwestorem (zamawiaj�cym) spraw� 

ewentualnych prac pozostaj�cych do wykonania przez kompetentne jednostki 

organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego przygotowania terenu. Nale�y tu 

mi�dzy innymi: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych 

urz�dze� – usuni�cie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji nale�y utrzymanie urz�-

dze� lub nadzór nad nimi, 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemo�liwo�ci ich usuni�cia – zabezpieczenie przewodów w 

sposób umo�liwiaj�cy wła�ciwe i bezpieczne wykonywanie robót, 

- w razie potrzeby – zało�enie urz�dze� piorunochronnych w porozumieniu z wła�ciwymi organami stra�y po�ar-

nej. 
 

6. Place i magazyny zamkni�te do składowania materiałów, urz�dze� i maszyn (sprz�tu zmechanizowanego) stosowanych do robót 

elektrycznych powinny by� wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do prze-

znaczenia i usytuowane w sposób ułatwiaj�cy rozładunek, załadunek i ewentualnie monta� wymienionych przedmio-

tów. 

7. Drogi na placu budowy powinny by� odpowiednio dostosowane do �rodków transportowych, przewidywanej masy prze-

wo�onych materiałów lub przedmiotów oraz urz�dze� dostarczanych na plac budowy i do ich obj�to�ci. Szeroko�� i poło�enie dróg 

powinny odpowiada� wymaganiom zapewniaj�cym mo�liwo�� dostarczenia, bez wzgl�du na warunki atmosferyczne, materiałów 

i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
1.6.     Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy 

1.6.1. Wymagania ogólne. 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nast�pi� dopiero po odpowiednim przygotowaniu po-

mieszcze� magazynowych i składowisk na placu budowy. Je�li jest to konieczne ze wzgl�du na rodzaj materiałów, pomiesz-

czenia magazynowe powinny by� zamykane, powinny tak�e zabezpiecza� materiały od zewn�trznych wpływów atmosferycz-
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nych, a w razie potrzeby umo�liwia� utrzymanie wewn�trz odpowiedniej temperatury i wilgotno�ci. 

2. Teren składowiska powinien by� odpowiedni o�wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekracza� granic wytrzymało�ci podło�a lub danych cz��ci budynku. Dopusz-

czalne obci��enia (podło�a, półek itp.) powinny by� podane w ka�dym pomieszczeniu za pomoc� widocznego, czytelnego napisu, 

umieszczonego na tablicy. 

4. Składowanie materiałów, aparatów i urz�dze� elektrycznych powinno odbywa� si� w warunkach zapobiegaj�cych zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu si� ich wła�ciwo�ci technicznych (jako�ci) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 

fizykochemicznych. Nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz wymagania w zakre-

sie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. 

5. Gospodark� magazynow� nale�y prowadzi� zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsi�biorstw budow-

lano-monta�owych i wytycznymi dla przedsi�biorstw wykonuj�cych elektryczne roboty instalacyjno-monta�owe. W przypad-

ku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by� opracowane przez gene-

ralnego wykonawc� robót, je�eli taki organ został powołany. Je�li generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki 

magazynowej powinno opracowa� przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierow-

nikiem budowy. 

1.6.2. Transport materiałów 

1. �rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, kon-

strukcji, urz�dze� itp. niezb�dnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale�y zabezpie-

czy� przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegaj�cy ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urz�dze�, maszyn itp. o du�ej masie lub znacznym gabarycie nale�y przeprowadza� za 

pomoc� d�wignic lub posługuj�c si� pomostem-pochylni�. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu monta�u ci��kich urz�dze�, które nie maj� kół jezdnych, nale�y wykona� za pomoc� 

wózków lub rolek. 

4. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urz�dze�, maszyn itp. za pomoc� kolei szynowych i linowych 

oraz na pochylniach o nap�dzie mechanicznym nale�y przestrzega� aktualnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, a 

przy załadunku, transporcie i wyładunku r�cznym – aktualnych przepisów dotycz�cych r�cznego przenoszenia ci��arów. 

5. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urz�dze� rozdzielczych nale�y przestrzega� za-

lece� wytwórców, a w szczególno�ci: -    transportowane   urz�dzenia   zabezpieczy�   przed   nadmiernymi   drganiami   i 

wstrz�sami oraz przesuwaniem si� wewn�trz ładowni; na czas transportu nale�y z 

przewo�onych urz�dze� zdemontowa�, odpowiednio zabezpieczy� i przewozi� oddzielnie czułe przyrz�dy pomiarowe, apara-

tur� rejestruj�c�, przeka�niki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inn� aparatur� 

mniej odporn� na wstrz�sy i drgania, 

- aparatur� i urz�dzenia ostro�nie załadowywa� i zdejmowa�, nie nara�aj�c ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 

zamków itp., 

6. Zaleca si� dostarczanie urz�dze� i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska monta�u bezpo�rednio przed monta�em, w celu 

unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie du�ych i ci��kich elementów. 

7. W czasie transportu i składowania ko�ce wszystkich rodzajów kabli powinny by� zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 

wpływami �rodowiska przez: 

- szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub zało�enie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewn�trz warstw� kleju – w 

przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si� na czas do 48 godz. 

wykonanie 

zabezpieczenia ko�ców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój ta�m� izolacyjn� i polanie zalew� bitumiczn�, 

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zało�enie na oczyszczonej 

powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewn�trz warstw� kleju lub 

nało�enie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoc� kilku 

obwojów z ta�my przylepnej. 

8. Transport kabli nale�y wykonywa� z zachowaniem nast�puj�cych warunków: 

- kable nale�y przewozi� na b�bnach; dopuszcza si� przewo�enie kabli w kr�gach, je�eli masa kr�gu nie przekracza 80 kg, a tempe-

ratura otoczenie nie jest ni�sza ni� +4o C, przy czym wewn�trzna �rednica kr�gu nie powinna by� mniejsza ni� 40-krotna 

�rednica zewn�trzna kabla, 

- zaleca si� przewo�enie b�bnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si� przewo�enie b�bnów z kablami w skrzyniach 

samochodów ci��arowych lub w przyczepach, 

- b�bny z kablami przewo�one w skrzyniach samochodów powinny by� ustawione na kraw�dziach tarcz (o� b�bna pozio-
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ma), a tarcze b�bnów powinny by� przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby b�bny nie mogły si� przeta-

cza�; stawienie b�bnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (o� b�bna w pionie) jest zabronione; kr�gi kabla nale�y układa� po-

ziomo (płask), 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia b�bna z kablami, 

- umieszczenie i zdejmowanie b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si� wykonywa� za pomoc� �urawia; swobodne 

staczanie b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr�gów kabli jest zabronione. 

1.6.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urz�dze� 

1. Przyj�cie materiałów (w tym równie elementów konstrukcji, urz�dze� i maszyn) do magazynu na budowie powinno by� po-

przedzone jako�ciowym i ilo�ciowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyj�cia mo�na dokona� w zakładzie produk-

cyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, PKS lub PSK, w magazynie budowy lub bezpo�rednio na 

budowie. 

2. Przedsi�biorstwo wykonawcze jest zobowi�zane dostarcza� na budow� wyroby i materiały nowe (tzn. nie u�ywane). Mate-

riały u�ywane mog� by� stosowane wył�cznie za pisemn� zgod� inwestora lub jego upowa�nionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny od-

powiada� wymaganiom obowi�zuj�cych norm pa�stwowych (PN lub BN), przepisów dotycz�cych budowy urz�dze� elektrycznych 

oraz niniejszych warunków technicznych. Je�li w projekcie lub kosztorysie przy okre�lonym materiale, wyrobie lub urz�dzeniu podany 

jest numer katalogowy, to dostarczony na budow� wyrób powinien �ci�le odpowiada� opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o 

zbli�onych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mo�na zastosowa� na budowie wył�cznie za 

pisemn� zgod� projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urz�dzenia dla których wymaga si� �wiadectw jako�ci, np.: aparaty, kable, urz�dzenia prefabrykowa-

ne itp., nale�y dostarcza� wraz ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w 

przypadku urz�dze� prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów nale�y zwróci� uwag� na zgodno�� stanu faktycznego z do-

wodami dostawy. �wiadectwa jako�ci, karty gwarancyjne, protokoły wewn�trznego odbioru technicznego itp. dokumenty materia-

łowe nale�y starannie przechowywa� w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie 

robót (budowy). 

5. Urz�dzenia dostarczone przez zleceniodawc�, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by� zaopatrzone w �wiadectwa 

jako�ci. 

6. Dostarczone na miejscu składowania (budow�) materiały i urz�dzenia nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i 

zgodno�ci z danymi wytwórcy, przeprowadzi� ogl�dziny stanu opakowa� materiałów, cz��ci składowych urz�dze� i komplet-

nych urz�dze�. Nale�y równie� wyrywkowo sprawdzi� jako�� wykonania, stwierdzi� brak uszkodze�, w tym spowodowanych ko-

rozj� itp. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci mog�cych mie� wpływ na jako�� wykonania robót materiały i 

elementy urz�dze� nale�y przed ich wbudowaniem poda� badaniom okre�lonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

1.6.4. Składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny by� dostosowane do rodza-

ju materiałów. Nale�y stosowa� ogólne wymagania podane w p. 1.6.1. 

2. Materiały, aparaty, urz�dzenia i maszyny elektryczne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych przystoso-

wanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o�wietlonych. 

3. Kształtowniki stalowe o wi�kszych przekrojach i niektóre materiały budowlane mo�na składowa� na placu, jednak w 

miejscu, gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów nale�y przestrzega� nast�puj�cych wymaga�: 
 

a) rury instalacyjne stalowe nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla ka�dego wymiaru prze-

grodach – w wi�zkach, w pozycji pionowej, 

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych o tempe-

raturze nie ni�szej ni� – 15o C i nie wy�szej ni� +25o C w pozycji pionowej, w wi�zkach odpowiednio g�sto wi�zanych 

(dla unikni�cia wyboczenia), z dala od urz�dze� grzewczych, 

c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nale�y przechowywa� analogicznie jak w p. b), lecz w kr�-

gach zwijanych zwi�zanych sznurkiem co 

najmniej w trzech miejscach; kr�gi w liczbie nie wi�kszej ni� 10 mog� by� układane jeden na drugim, 

d) przewody izolowane i ta�my izolacyjne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 

e) składowanie kabli i osprz�tu powinno by� zgodne z nast�puj�cymi warunkami: 
 

- kable w czasie składowania powinny znajdowa� si� na b�bnach; dopuszcza si� składowanie krótkich odcinków kabli w kr�-

gach o masie i �rednicy, jak podano w rozdz. 2.2. p. 9. 
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- b�bny z kablami powinny by� umieszczone na utwardzonych podło�ach; b�bny powinny by� ustawione na kraw�-

dziach tarcz (o� b�bna pozioma), a kr�gi uło�one poziomi (płasko), 

- osprz�t kablowy powinien by� składowany w pomieszczeniach; zaleca si� składowanie zestawów monta�owych z ta�m 

elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczaj�cej 
+20o C, 

f) silniki elektryczne, pr�dnice, transformatory suche, spawarki itp. nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych i 

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; transformatory olejowe mo�na przecho-

wywa� na placach bez zadaszenia, wymagaj� one jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w olejowskazach (nie-

bezpiecze�stwo wycieku oleju), 

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., 

nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji 

h) narz�dzia nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewie-

trzanych; nale�y je odpowiednio zakonserwowa� przed działaniem korozji, 

i) sprz�t ochrony osobistej oraz odzie� ochronn� i robocz� nale�y przechowywa� w pomieszczeniach jak w p. h); składuje si� je 

na oddzielnych pólkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym �e odzie� robocz� u�ywan�, zatłuszczon� 

nale�y przechowywa� oddzielnie, rozwieszon�, a nie układan� warstwami; odzie� i wyroby futrzane nale�y zabezpieczy� 

przed gryzoniami i molami, 

j) akumulatory kwasowe nie napełnione elektrolitem nale�y przechowywa� i transportowa� zgodnie z wymaganiami pol-

skiej normy, natomiast sam elektrolit (kwas siarkowy akumulatorowy) zgodnie z wymaganiami polskiej normy oraz 

w temperaturze nie dopuszczaj�cej do zamarzania kwasu (zale�nie od st��enia), dla kwasu rozcie�czonego +5o C z wymaganym 

stopniem pewno�ci, 

k) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp., nale�y magazynowa� w oddzielnych pomieszczeniach 

(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego oraz bhp; 

wolno stosowa� jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszcze�; pomieszczenie powinno by� przewietrzane (wlot 

powietrza z dołu), półki i regały powinny by� odporne na ogie�; drzwi magazynu powinny otwiera� si� na zewn�trz; na ze-

wn�trznej stronie drzwi nale�y umocowa� odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobli�u wywiesi� instrukcj� przeciwpo�aro-

w�, 

l)   gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nale�y magazynowa� w specjalnie do 

tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle nale�y ostro�nie transportowa�, 

nie wolno ich rzuca� ani uderza�, nale�y je chroni� przed nagrzaniem (równie� przez promienie sło�ca); puste butle nale�y 

składowa� oddzielnie; butle tlenowe nale�y chroni� przed zatłuszczeniem, gdy� mo�e to 

spowodowa� po�ar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by� zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami 

pa�stwowymi, 

m) cement i gips w workach papierowych nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami atmos-

ferycznymi i wilgoci�; nale�y zwraca� uwag� na okres zdolno�ci wi�zania cementu i gipsu, który jest stosunkowo 

krótki; szczegółowe warunki s� podane w odno�nych normach pa�stwowych, 

n) cegł�, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i �eliwne mo�na składowa� w sposób uporz�dkowany na placu 

(bez przykrycia dachem), przy czym 

cegł�   i   rury   azbestowo-cementowe   w   okresie   jesienno-zimowym   nale�y zabezpieczy� przed opadami i oblo-

dzeniem (np. osłon� z papy lub folii), 

o) prefabrykaty betonowe (�elbetowe), takie jak: słupy energetyczne i o�wietleniowe, szczudła itp. mo�na magazynowa� 

na placach składowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cie�szymi ko�cami, na drewnianych prze-

kładkach odległych co 1/5 długo�ci słupa w 2 lub 3 warstwach. 

1.7. Maszyny i urz�dzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych 

1. Urz�dzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych 

powinny odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom co do ich jako�ci, jak równie� wytrzymało�ci. 

2. W wyj�tkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechaniczne, gdy przy robotach musz� by� stosowane urz�dzenia 

techniczne o zło�onej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy wykonania tych urz�dze�, sposobu ich sto-

sowania i obsługi – wykonawca robot na ��danie przedstawiciela inwestora powinien udost�pni� sporz�dzon� przez producenta 

dokumentacj� urz�dzenia wraz z niezb�dnymi obliczeniami. 

3. Maszyny, urz�dzenia i sprz�t zmechanizowany u�ywane na budowie powinny mie� ustalone parametry techniczne i powinny by� 

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Urz�dzenia i sprz�t zmechanizowany podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie� aktual-

nie wa�ne dokumenty uprawniaj�ce do ich eksploatacji. 

5. Nale�y uniemo�liwi� dost�p do maszyn i urz�dze� na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na wi-
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docznym miejscu wywiesi� odpowiedni� instrukcj�. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu 

obsługi oraz strze�enie maszyn i urz�dze� przez dozorców. 

6. U�ywane na budowie maszyny i urz�dzenia mo�na uruchamia� dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Nale�y je zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� uruchomienia przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby niepowołane. 

7. Przekraczanie parametrów technicznych okre�lonych dla maszyn i urz�dze� w trakcie ich pracy na budowie jest za-

bronione. 

1.8. Ogólne zasady wykonywania robót 

1.8.1.  Wymagania ogólne. 

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych zwi�zanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych nale�y prze-

strzega� wymaga� podanych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Monta� konstrukcji stalowych b�d�cych konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urz�dze� (instalacji, linii) elektrycznych, w tym 

równie� spawanie i zabezpieczanie przed korozj�, nale�y wykonywa� w sposób podany w Specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

1.8.2. Ustanowienie kierownika budowy (robót) 

1. Inwestor nie b�d�cy osob� fizyczn� jest obowi�zany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebu-

dowy budynków obiektów in�ynierskich oraz stałych instalacji zwi�zanych z budynkami i obiektami in�ynierskimi. 

Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla bu-

dów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku gdy na budowie wyst�puj� instalacyjne roboty budowlano-monta�owe dla ich prowadzenia ustanawia si� kierownika 

robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalno�ci robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-

monta�owych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisa� w dzienniku budowy (robót) o�wiadczenie o podj�ciu swej funkcji. 

1.8.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wy�ej w 

p. 1.8.2.-1,-2, obowi�zkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót elektrycznych wykonywanych 

w ramach podwykonawstwa powinien by� prowadzony w nawi�zaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kie-

rownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezale�nego, bezpo�redniego wykonawstwa robót elektrycznych 

dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zako�czeniu robót nale�y doł�czy� do 

dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarze� na budowie oraz okoliczno�ci za-

chodz�cych w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urz�dowy dokument i jest wydawany przez wła-

�ciwy organ administracji pa�stwowej. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych podzielonych na odpo-

wiednie odcinki robót jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych, wyra�nie oznaczonych 

odcinków robót. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny by� dokonywane na bie��co i chronologicznie. Ka�dy zapis powinien by� 

opatrzony dat� i podpisem osoby dokonuj�cej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słu�bowego oraz nazwy repre-

zentowanej instytucji. Z ka�dym zapisem powinna by� zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno by� 

potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz 

nast�puj�cym osobom, w granicach ich kompetencji okre�lonej aktualnymi przepisami: 
 

- pracownikom wła�ciwych organów pa�stwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnie� i 

obowi�zków w przestrzeganiu przepisów na budowie, 

- majstrom, 

- upowa�nionym przedstawicielom inwestora i osobom pełni�cym nadzór autorski, 

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

- pracownikom słu�by bhp, 

- przedstawicielom organów nadrz�dnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

-    osobom   wchodz�cym   w   skład   personelu   wykonawcy   na   budowie   (nie wymienionym wy�ej), ale tylko w 

zakresie bezpiecze�stwa wykonywania robót. 

5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy 

(robót), a przy wykonywaniu robót systemem gospodarczym - osoba kieruj�ca robotami lub prowadz�ca z ramienia 
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inwestora. 

6. Przez cały czas prowadzenia robót nale�y przechowywa� dokumenty stanowi�ce podstaw� ich wykonania oraz udo-

st�pnia� te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

1.8.4. Odbiór frontu robót 

1. Przed rozpocz�ciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapozna� si� z obiektem budowlanym (lub terenem), 

gdzie b�d� prowadzone roboty oraz stwierdzi� odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

2. Odbiór frontu robót przez wykonawc� od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by� dokona-

ny komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien by� zgodny z ustaleniami 

podanymi w umowie o realizacj� inwestycji lub z ewentualnymi pó�niejszymi zmianami umowy. 

4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowi�zany dostarczy� wykonawcy plan urz�dze� podziemnych 

znajduj�cych si� na terenie robót lub zło�y� pisemne o�wiadczenie, �e w danym terenie nie ma �adnych urz�dze� 

podziemnych. 

5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zale�y od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest 

podany w poszczególnych rozdziałach specj alistycznych. 

1.8.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami. 

1. Koordynacja robót budowlano-monta�owych poszczególnych rodzajów powinna by� dokonywana we wszystkich fa-

zach procesu inwestycyjnego, pocz�wszy od projektowania, a sko�czywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploata-

cji. Koordynacj� nale�y obj�� równie� projekty organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz faz� 

realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynowa� bie��co z kierownikiem budowy -

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 

2. Ogólny harmonogram budowy powinien okre�la� zakres oraz terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych ro-

dzajów robót lub ich etapów i powinien by� tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych, a równocze�nie umo�liwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjali-

stycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowi� podstaw� do opracowania 

szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

3. Koordynacj� nale�y obj�� równie� pomocnicze roboty ogólnobudowlane zwi�zane z robotami elektrycznymi, je�li 

przedsi�biorstwo robót elektrycznych nie b�dzie wykonywało robót pomocniczych siłami własnymi, np. naprawa na-

wierzchni, wykonywanie rusztowa� powy�ej wysoko�ci 4 m itp. 

1.9.      Prób monta�owe. Rozruch. 

1. Po zako�czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowi�zany jest do przeprowadzenia 

tzw. prób monta�owych, tj. technicznego sprawdzenia jako�ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 

pomiarów 

 (prac   regulacyjno-pomiarowych)   i   próbnym   uruchomieniem   („bieg   luzem”) poszczególnych przewodów, in-

stalacji, urz�dze�, maszyn itp. 

2. Szczegółowy zakres prób monta�owych zale�y od charakteru instalacji (urz�dzenia) i jest podany w rozdziałach od 2 do 7 w od-

niesieniu do robót w nich uj�tych. Wykonawca robót przeprowadza próby monta�owe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 

w którym nale�no�� powinna by� uj�ta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych po-

zycjach. 

3. Wyniki prób monta�owych powinny by� uj�te w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w 

dzienniku robót (budowy); stanowi� one m.in. podstaw� odbioru robót oraz podstaw� do stwierdzenia przygotowania do pod-

j�cia prac rozruchowych, je�li rozruch jest przewidziany. 

4. Rozruchowi podlegaj� jedynie te obiekty i urz�dzenia, dla których zachodzi konieczno�� lub potrzeba sprawdzenia prze-

biegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urz�dze� w celu uzyskania wydajno�ci produkcji i odpowied-

nich parametrów zgodnych z zało�eniami inwestycyjnymi. Potrzeb� przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 

ustala inwestor. 

1.10.   Odbiór robót 

1.10.1. Wymagania ogólne 

1. Przy robotach elektrycznych nale�y przed zasadniczymi odbiorami stosowa� równie� odbiory dodatkowe, tj. odbiory mi�dzyoperacyjne i 

cz��ciowe. 
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1.10.2. Odbiór mi�dzyoperacyjny 

1. Odbioru mi�dzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale 

zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze mi�-

dzyoperacyjnym mo�e bra� równie� udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne oso-

by, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru mi�dzyoperacyjnego robót nale�y sprawdzi� zgodno�� odbieranych robót z dokumentacj� projektowo-

kosztorysow� i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach mi�dzyoperacyjnych na-

le�y zwróci� szczególn� uwag� na jako�� wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z ka�dego dokonanego odbioru mi�dzyoperacyjnego powinien by� sporz�dzony protokół podpisany przez wszystkich człon-

ków komisji, zawieraj�cy ocen� wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny by� wykonane przed podj�ciem 

dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mi�dzyoperacyjnego powinny by� wpisane do dziennika robót (budowy). 

1.10.3. Odbiór cz��ciowy 

1. Odbiorem cz��ciowym mo�e by� obj�ta cz��� obiektu, instalacji lub robót, stanowi�ca etapow� cało��. Jako odbiór cz�-

�ciowy traktuje si� równie� odbiór dotycz�cy całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spo�ród wykonawców (podwyko-

nawcy). Odbiór cz��ciowy ma na celu jako�ciowe i ilo�ciowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów cz��ciowych zalicza si� te� odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu spraw-

dzenia jako�ci wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien by� przeprowadzony komisyjnie, w obec-

no�ci przedstawiciela zamawiaj�cego (zleceniodawcy). Wykonawca jest 

obowi�zany zawiadomi� zamawiaj�cego o proponowanym odbiorze w terminie umo�liwiaj�cym udział przedstawiciela zamawiaj�-

cego. Zawiadomienie mo�e by� dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 

przypadkach uzasadnionych równie� telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót. Z odbioru robót ulegaj�-

cych zakryciu sporz�dza si� protokół, którego wyniki nale�y wpisa� do dziennika budowy (robót),w tym równie� wyniki oceny 

jako�ci. 

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru cz��ciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a 

nast�pnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor mo�e uzgodni� z generalnym wykonawc� i przeprowadzi� odbiór cz�-

�ciowy równocze�nie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawc�. W przypadku bezpo�redniego 

wykonawstwa odbiór cz��ciowy ogranicza si� do odbioru robót przez inwestora. 

4. Cz��ciowy odbiór obiektu powinien by� dokonywany przez komisj� powołan� przez inwestora (zamawiaj�cego). W skład komi-

sji powinni wchodzi�: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycz-

nych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 

5. Z dokonanego odbioru cz��ciowego nale�y spisa� protokół, w którym powinny by� wymienione ewentualne wykryte wady 

(usterki) oraz okre�lone terminy ich usuni�cia. Równocze�nie nale�y dokona� odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) 

z ewentualnym doł�czeniem kopii protokołu. 

6. Po zgłoszeniu przez wykonawc� usuni�cia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiaj�cy (inwestor) 

dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy), stwierdzaj�c to w oddzielnym protokole z rów-

noczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informuj�cym o usuni�ciu usterek. 

1.10.4. Odbiór ko�cowy 

1. Odbiór ko�cowy przeprowadza si� na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad 

odbioru obiektów. 

2. Odbiór ko�cowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo�e by� poł�czony z odbiorem maj�cym na celu 

przekazanie obiektu u�ytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór ko�cowy powinien by� poprzedzony technicznymi odbiorami cz��ciowymi (je�li takie były przewidziane) oraz po prze-

prowadzeniu rozruchu technologicznego, je�li rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiaj�cego) wykonawcy robót. Za-

ko�czenie i wyniki wymienionych prac powinny by� wła�ciwie udokumentowane. 

4. Odbioru ko�cowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiaj�cego (inwestora). Mo�e on korzysta� z opinii 

komisji w tym celu powołanej, zło�onej z rzeczoznawców i przedstawicieli u�ytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przyst�pieniem do odbioru ko�cowego oddaj�cy (wykonawca robót) jest zobowi�zany do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do nale�ytej oceny wykonanych robót 

(obiektu, inwestycji) b�d�cych przedmiotem odbioru, a w szczególno�ci: umowy 

wraz z jej pó�niejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i 

za�wiadcze� 

z dokonanych prób monta�owych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rze-

czoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno�nych przepisów i instrukcji o obsłudze 
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znajduj�cych si� w obiekcie maszyn, urz�dze�, instalacji itp., 

- umo�liwienia przedstawicielowi zamawiaj�cego (komisji odbioru) zapoznania si� 

z wy�ej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru ko�cowego nale�y: 

- sprawdzi� zgodno�� wykonanych robót z umow�, dokumentacj� projektowo-kosztorysow�, warunkami technicznymi wykona-

nia, normami i przepisami, 

- sprawdzi� udokumentowanie jako�ci wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób monta�owych 

oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzaj�c przy tym równie� wykonanie zalece� i ustale� 

zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

- w przypadku odbioru cało�ci obiektu stwierdzi�, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 

mo�e by� u�ytkowany lub stwierdzi� istniej�ce wady i usterki. 

7. Z odbioru ko�cowego powinien by� spisany protokół podpisany przez 

upowa�nionych przedstawicieli zamawiaj�cego i oddaj�cego wykonany obiekt (lub 

roboty) i przez osoby bior�ce udział w czynno�ciach odbioru. Protokół powinien 

zawiera� ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 

usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni�cia. W przypadku gdy wyniki odbioru 

ko�cowego upowa�niaj� do przyj�cia obiektu do eksploatacji (przyj�cia we 

władanie), protokół powinien zawiera� odno�ne o�wiadczenie zamawiaj�cego lub, w 

przypadku przeciwnym, odmow� wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach 

konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

1.10.5. Przekazanie do eksploatacji. R�kojmia. 

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cało�ci robót (w tym i elektrycznych), wykonanych w obiekcie po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (je�li taki jest przewidziany), po odbiorze ko�cowym i stwierdzeniu usuni�cia wad 

i usterek oraz wykonania zalece�. 

2. W przypadku gdy odbierany przez zamawiaj�cego obiekt ma by� przekazany do eksploatacji i na własno�� jednostce energetyki 

zawodowej, nale�y przestrzega� aktualnych warunków wykonania i odbioru ustalonych przez wła�ciwe dla tych spraw instytucje. 

3. Szczegółowe warunki techniczne zwi�zane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót elektrycznych podano w tre�ci 

odno�nych rozdziałów. 

4. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiaj�cemu (u�ytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usuni�cia ewentualnych wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i istotnych usterek zgłoszonych przez u�ytkownika w okresie trwania r�kojmi, tj. 

w okresie gwarancyjnym. 

5. Termin usuni�cia wad i usterek w ramach r�kojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawc�. 

6. W przypadku niedotrzymania przez wykonawc� robót zobowi�za� wynikaj�cych z r�kojmi zamawiaj�cy ma prawo do stoso-

wania kar umownych i do odszkodowania. 

7. Ogólne obowi�zuj�ce przepisy dotycz�ce r�kojmi, kar umownych i odszkodowa� powinny by� zgodne z obowi�zuj�cymi przepi-

sami w tym zakresie. 

1.11.   Wymagania ogólne dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych 

1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych ka�dy wykonawca (podwykonawca) jest zobowi�zany do przestrzegania aktualnie obowi�-

zuj�cych przepisów w zakresie BHP. Najistotniejsze przepisy dla wykonawstwa robót elektrycznych w wymienionym za-

kresie to [4], [5], [6], [7]. 

2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzega� odno�nych wymaga� generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 

3. W przypadku wykonywania robot elektrycznych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) inwestor powinien zapewni� odpo-

wiednio zastosowane zabezpieczenia i urz�dzenia ochronne, jak równie� nadzór w zakresie BHP ze strony u�ytkownika obiek-

tu. 

4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny by� stwierdzone przez wła�ciw� komisj� egzaminacyjn� i udo-

kumentowane aktualnie wa�nymi za�wiadczeniami kwalifikacyjnymi. 

2.   Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników na napi�cie do 1kV (CPV) 
45311100-1; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

2.1. Wst�p 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz� przeł�czania, sprawdzania i odbioru nast�puj�cych odbiorników i aparatów w instalacjach 

wn�trzowych dla napi�� do 1 kV. 
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2.2. Transport, przyjmowanie i składanie materiałów 

Wymagania dotycz�ce transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie s� podane w p.1.6. 

2.3.     Wymagania ogólne dotycz�ce wykonawstwa 

            Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót s� podane w  pkc. 1.8. 

2.4.       Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
 

1. Aparaty i odbiorniki nale�y mocowa� zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji monta�owej wytwórczy. 

2. Oprócz wymaga� z p.1. nale�y przestrzega� nast�puj�cych warunków: a) je�eli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nale�y j� 

uprzednio umocowa� 

zgodnie z projektem, je�eli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych, 

b) konstrukcj� wymienion� w p. a) nale�y mocowa� do podło�a w zale�no�ci od jej rodzaju za pomoc� wbetonowanych kotew, kołków rozpo-

rowych, spawania, �rub lub wkr�tów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych, 

c) odbiornik lub aparat nale�y mocowa� �rubami lub wkr�tami do stalowych konstrukcji, na podło�u za� (podłodze, �cianie) na kołkach kotwi�-

cych rozporowych lub wbetonowanych kotwach. �ruby nale�y umieszcza� we wszystkich otworach maszyny lub aparatu słu��cych do 

ich mocowania, 

d) odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie mo�e przekracza� 5o, je�eli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, 

e) Je�eli przed monta�em odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpo�rednio na podło�u (podłodze), warstwa wyko�czeniowa nie została poło-

�ona, nale�y w otwory słu��ce do umieszczenia kotew wło�y� kołki wystaj�ce o kilka cm ponad przewidywany poziom warstwy wy-

ko�czeniowej, a urz�dzenie mocowa� po stwardnieniu warstwy wyko�czeniowej i usuni�ciu kołków. 

2.5. Wprowadzanie przewodów do aparatów i odbiorników stałych 

1. Zewn�trzne warstwy ochronne przył�czonych przewodów wolno usuwa� tylko z tych cz��ci przewodu, które po poł�czeniu b�d� niedo-

st�pne. 

2. Metalowe warstwy ochronne przewodów nale�y usun�� i zako�czy� w taki sposób, aby nie mogły zetkn�� si� z zaciskami ani z gołymi 

innymi przewodami. 

3. Przy poł�czeniu odbiornika lub aparatu z instalacj� w rurze stalowej nale�y wykona� poł�czenie za pomoc� kró�ca umo�liwiaj�cego demonta� 

aparatu bez demontowania rury. 

4. W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno-rozruchowych przewiduje si� zmian� poło�enia aparatu, nale�y aparat przył�czy� tymczasowo, 

pozostawiaj�c zapas przewodu zwini�tego w kr��ek i umocowanego prowizorycznie; po zako�czeniu prac rozruchowych przewód obci�� na po-

trzebn� długo�ci uło�y� na stałe. 

5. Przewody odbiorników i aparatów stałych nie powinny przenosi� napr��e�, a przewód ochronny powinien mie� wi�kszy nadmiar długo�ci ni� 

przewody robocze. 

6. Je�eli odbiornik lub aparat podlega drganiom lub wstrz�som albo je�eli podlega ograniczonym przesuni�ciom (np. w zwi�zku z nasta-

wianiem napr��enia pasa nap�dowego), przewody powinny by� doprowadzone i wprowadzone w sposób podany w p. 7.9.8. 

2.6. Przył�czanie przewodów do odbiorników i aparatów 

1. Przył�czanie �ył nale�y wykona� w sposób podany w p. 7.9.6. i 7.9.8. oraz przy zachowaniu wymaga� podanych w p. 2 do 9. 

2. �yła przewodu powinna by� pozbawiona izolacji tylko na długo�ci niezb�dnej do prawidłowego poł�czenia z zaciskiem. Nie nale�y 

pozostawia� nadmiaru długo�ci gołej �yły przed lub za zaciskiem. 

3. Koniec �yły wielodrutowej nale�y zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� oddzielenia si� poszczególnych drutów lub skr�tek (np. przez 

ko�cówk� lub zaprasowan� tulejk�). Dopuszcza si� zako�czenia z dobrze ocynowanym ko�cem w przypadku przewodów z �yłami Cu. 

4. Długo�� �ył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umo�liwia� przył�czenie ich do dowolnego zacisku. 

5. Ko�ce �ył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nale�y izolowa� i unieruchomi�. 

6. Na �yły nale�y zało�y� oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umie�ci� symbole �ył zgodnie ze schematem. 

Oznaczniki nakłada� na lekki wcisk, aby nie mogły zsun�� si� lub spa�� z �yły pod własnym ci��arem. 

7. �ył� jednodrutow�, na której ma by� wykonane oczko, nale�y odizolowa� na długo�ci równej około 5-krotnej �rednicy sworznia, na 

który oczko ma by� zało�one. Zawini�cie oczka powinno by� zgodne z kierunkiem jego przykr�cania. W przypadku przykr�cania kilku 

oczek na jednej �rubie (sworzniu) nale�y zało�y� metalowe podkładki okr�głe pomi�dzy oczkami. 

8. Otworów w ko�cówkach kablowych nie wolno rozwierca�. 

9. �yła ochronna powinna by� oznaczona kombinacj� barw �ółtej i zielonej. 

2.7. Monta� instalacji ochronnej 

1. wykonanie instalacji ochronnej powinno by� zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6. W szczególno�ci nale�y przestrzega� posta-

nowie� podanych w p. 2 do 6. 
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2. Przewody uziemiaj�ce nale�y przył�czy� do zacisku odbiorników lub aparatów oznaczonego symbolem 

3. W przypadku zerowania nale�y ł�czy� �ył� neutraln� przewodu zasilaj�cego z zaciskiem znajduj�cym si� wewn�trz korpusu. 

4. W przypadku gdy aparat nie ma odpowiedniego zacisku na zewn�trz lub wewn�trz, nale�y go wykona� jednym z nast�puj�-

cych sposobów: 

wierc�c i gwintuj�c otwór pod �rub� w korpusie aparatu lub odbiornika i oznaczaj�c go symbolem uziemienia zgod-

nie z punktem 2, przyspawuj�c do korpusu �rub� lub płaskownik (o grubo�ci co najmniej 3 mm), z otworem, 

wierc�c   otwór  bez   gwintowania  w   osłonach   z   cienkiej   blachy   oraz   cynuj�c powierzchni� styku wokół otworu w 

blasze. Stalowe �ruby, podkładki i nakr�tki u�yte do ł�czenia powinny by� pokryte metaliczn� warstw� antykorozyjn�.   Przy  

monta�u  nale�y   styki   pokry�  cienk� warstw� wazeliny bezkwasowej. 

5. Przewód ruchomy przył�czony do odbiornika lub innego przyrz�du zmieniaj�cego poło�enie, 

obj�tego dodatkow� ochron� przeciwpora�eniow� przez zerowanie, mo�e nie mie� �yły 

ochronnej, je�eli spełnione s� nast�puj�ce warunki: 

przewód ma �ył� neutraln� miedzian� o przekroju co najmniej 16 mm2 albo �ył� neutraln� aluminiow� o przekroju co 

najmniej 25 mm2 i �yły robocze o przekrojach równych przekrojowi �yły neutralnej lub przewód ma �ył� neutraln� mie-

dzian� o przekroju co najmniej 1,5 mm2 i odbiornik jest zabezpieczony wkładk� bezpiecznika o pr�dzie znamionowym nie 

wi�kszym od 10 A, 

przewód ma wtyczk� nie dopuszczaj�c� zmiany biegunowo�ci �ył przy wprowadzeniu jej do gniazda wtyczkowego, 

a w przypadku przewodu dwustronnego rozł�czalnego - nasadk� spełniaj�c� ten sam warunek, 

�yła neutralna jest poł�czona b�d� ze stykiem ochronnym w nasadce, b�d� - w przypadku przewodu jednostronnie 

rozł�czalnego - z zaciskiem ochronnym przył�czonego przyrz�du. 

6. Wtyczek i nasadek ze stykiem ochronnym nie wolno przył�cza� do przewodu nie 

zawieraj�cego �yły ochronnej. Wyj�tek stanowi� przypadki okre�lone w p. 5. 

2.8. Cechowanie odbiorników i aparatów 

Ka�dy aparat i odbiornik nale�y oznakowa� symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji 

urz�dzenia technologicznego, nie zamontowane na tym urz�dzeniu, nale�y zaopatrzy� w nazw� i numer tego urz�dzenia oraz opis 

funkcjonalny działania aparatu. 

 

2.9. Monta� aparatów elektrycznych 

2.9.1.   Wymagania ogólne 

1. Ł�czniki nale�y mocowa� zgodnie z instrukcj � monta�ow� wytwórcy. 

2. Ł�czniki nale�y montowa� na wysoko�ci umo�liwiaj�cej: 

bezpieczne sterowanie nap�dem r�cznym, 

bezpieczny dost�p do aparatu, 

obserwacj� oraz obsług� elementów sygnalizuj�cych stan ł�cznika, je�eli to jest wymagane. 3.   Przył�czanie do zacisków 

ł�cznika (przeł�cznika, sterownika) nale�y wykona� zgodnie ze schematem   poł�cze�.   W   ł�cznikach   jednoprzerwowych   prze-

wody   zasilaj�ce   nale�y przył�czy� od strony styków nieruchomych. 

2.10. Próby monta�owe i odbiór robót 

Próby monta�owe oraz odbiór robót nale�y przeprowadzi� zgodnie z p. 7.15. i 7.17. 

2.11. Dokumentacja powykonawcza 

Wymagania dotycz�ce dokumentacji powykonawczej s� analogiczne do podanych w p. 7.16. 

 

3. Rozdzielnie o napi�ciu do 1kV (CPV) 45315700-5; Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
3.1. Wst�p 

1. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotycz� monta�u i odbioru rozdzielnic zwanych dalej urz�dzenia-

mi, dostarczanych w cało�ci lub w zestawach transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach roz-

dzielni. 

2. Niniejsze warunki techniczne dotycz� urz�dze� instalowanych w pomieszczeniach, w których nie wyst�puj� mie-

szanki wybuchowe lub łatwo palne pyłów i gazów. 

3. Monta� urz�dze� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u dostarczon� wraz z urz�dzeniem oraz wymaganiami 
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zawartymi w niniejszym rozdziale. 

4. Podane w niniej szym rozdziale warunki techniczne nie dotycz� urz�dze� okre�lonych w p. 1.2. 

3.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 

Wymagania dotycz�ce transportu i przyjmowania oraz składowania materiałów podano w p. 1.6. 

3.3. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonawstwa 

Wymagania ogólne dotycz�ce organizacji pracy na budowie podano w p.   1.5.,  a dotycz�ce wykonawstwa robot w p. 1.8. 

3.4. Monta� i instalowanie rozdzielnic 

3.4.1.   Wymagania ogólne dotycz�ce monta�u. 

1. Przed przyst�pieniem do monta�u urz�dze� przykr�canych na konstrukcjach wsporczych (no�nych) dostarczanych 

oddzielnie, nale�y konstrukcje te mocowa� do podło�a w sposób podany w dokumentacji. 

2. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc� kotew osadzonych w betonie monta� urz�dze� na takich konstruk-

cjach mo�na wykona� po stwardnieniu betonu. 

3. Niezb�dne przepusty i kotwy (�ruby) do mocowania osłon przewodów, dochodz�cych do urz�dze�, zaleca si� moco-

wa� przed monta�em tych urz�dze�. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urz�dze�. 

4. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów pr�du przemiennego wykonanych przewodami jedno�yłowymi nale�y: 

-    w przepustach �eliwnych lub stalowych prowadzi� wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny) w 

jednym przepu�cie (rurze), 

w przypadku prowadzenia ka�dego przewodu w oddzielnym przepu�cie stosowa� rury z materiału niemagnetyczne-

go. 

3.4.2.   Monta� rozdzielnic 

1.   Rozdzielnice nale�y ustawia� nast�puj�co: 

a) urz�dzenia stoj�ce nale�y poł�czy� z podło�em nast�puj�co: 

- w przypadku ustawienia urz�dzenia na kształtownikach, zwi�zanych z podło�em w toku prac budowlanych, przykr�ci� 

do nich ram� doln� urz�dzenia, 

- w przypadku ustawienia urz�dzenia bezpo�rednio na podło�u, w którym zostały wykonane zagł�bienia pod kotwy, umie�ci� 

�ruby kotwi�ce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urz�dzenia, zało�y� podkładki i nakr�tki, a nast�pnie zala� 

�ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakr�tki na �rubach kotwi�cych nale�y dokr�ci� do oporu, 

- w przypadku ustawiania lekkich urz�dze� bezpo�rednio na podło�u, przewidywanych do mocowania za pomoc� kołków 

rozporowych, nale�y po ustawieniu urz�dzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy� punkty osadzenia kołków, po usuni�ciu 

urz�dzenia wywierci� otwory, zało�y� kołki i umocowa� urz�dzenie po ponownym ustawieniu na wła�ciwym miejscu. przypad-

ku gdy urz�dzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, 

nale�y wszystkie zestawy ustawi� na miejscu i poł�czy� �rubami ich konstrukcje; nale�y stosowa� po dwie podkładki okr�głe (pod łeb 

�ruby i nakr�tk�), je�eli otwory do �rub ł�cz�cych s� owalne; przed skr�ceniem konstrukcji nale�y poluzowa� poł�czenia �rubowe 

mocuj�ce szyny zbiorcze na izolatorach, 

c) urz�dzenia przy�cienne, na�cienne oraz wn�kowe nale�y przykr�ci� do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podło�u wg p. 

5.4.1. 

d) urz�dzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce monta�u wraz z przykr�con� do nich konstrukcj� no�n�, nale�y wstawi� w 

przygotowane otwory w podło�u i zala� betonem; przed zalaniem otworów betonem urz�dzenie nale�y unieruchomi� w 

sposób pewny i bezpieczny, 

2.  Po ustawieniu urz�dzenia nale�y: 

- w urz�dzeniach zło�onych z zestawów transportowych, poł�czy� szyny zbiorcze zgodnie z p. 5.4.3., 

- zainstalowa� aparaty i przyrz�dy zdj�te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

- zało�y� wkładki topikowe zgodnie z projektem, 

- dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych i mechanicznych, 

- zało�y� osłony zdj�te w czasie monta�u; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nale�y zwróci� uwag� na oznakowanie poszczegól-

nych osłon; ka�da skrzynka i przynale�na do niej pokrywa powinny mie� ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku 

umieszczenia schematu na pokrywie ka�dej skrzynki. 

 
 

b) w 
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3.4.3. Przył�czanie obwodów zewn�trznych. 

1.  Zako�czenie oraz oznaczenie przewodów nale�y wykona� nast�puj�cy sposób: 

a) Na zewn�trz budynków oraz w pomieszczeniach stacyjnych przej�ciowo wilgotnych rury w ci�gach poziomych nale�y układa� ze 

spadkiem 0,1 % w kierunku puszek i skrzynek. 

b) Rury nale�y układa� w odległo�ci co najmniej 0,3 m od urz�dze� grzejnych elementów gor�cych.c) W obwodach 

pomocniczych stacji elektroenergetycznych nale�y stosowa� 

wył�cznie przewody izolowane miedziane o nast�puj�cych przekrojach: 

- obwody wtórne ł�cz�ce przekładniki pr�dowe z licznikami energii elektrycznej lub zabezpieczeniami elektro-

energetycznymi - zale�nie od warunków obci��alno�ci przekładników, jednak nie mniej ni� 2,5 mm2, 

- obwody wtórne przekładników napi�ciowych oraz wszystkie inne obwody ł�cz�ce aparaty i listwy wyposa�one w 

zaciski �rubowe nie mniej ni� 1,5 mm2, 

- pozostałe nie wymienione obwody - nie mniej ni� 0,5 mm2. 
 

d) Napi�cie znamionowe izolacji u�ytych w stacjach przewodów jedno�yłowych nie powinno by� ni�sze ni� 750 V, a kabli sygnali-

zacyjnych wielo�yłowych - 0,5/1kV. 

e) Przewody nale�y układa� w wi�zkach, pasmach lub w sposób krosowy (lu�ny) w specjalnie do tego celu przystosowanych 

„kieszeniach” tablic sterowniczych lub szaf dla systemów modułowych. Przy układaniu nie wolno załamywa� lub zgina� przewodów 

za pomoc� kleszczy. Promie� zagi�cia przewodu powinien wynosi� co najmniej pi�� jego �rednic. 

f) Przewody w izolacji z polwinitu jedno- i wielo�yłowe mo�na układa� wsz�dzie, z wyj�tkiem miejsc: 
 

- które s� nara�one na drgania w temperaturze otoczenia poni�ej -5o C, np. w obwodach spr��arek na zewn�trz po-

mieszcze�, 

- nara�onych na silne działanie promieni słonecznych lub w których temperatura wzrasta powy�ej +60o C. 

g) Przewodów w powłoce z gumy nie wolno układa� w miejscach, gdzie mog� by� 

nara�one na zetkni�cie z olejem transformatorowym, np. na kadzi transformatora. 

h)       Przewody podł�czone  do aparatów, osprz�tu i skrzynek �eliwnych nale�y 

wprowadzi� przez dławice uszczelniaj�ce lub dławiki z uszczelkami. 

i)        W przypadku niemo�no�ci u�ycia dławic lub braku dławików w obudowach 

aparatów,  przewody  układane  w  rozdzielnicach  i  nastawniach  nale�y  zako�czy� 

odcinkiem rurki gi�tkiej z tworzywa sztucznego o �rednicy 1 do 2 mm mniejszej od 

�rednicy przewodu i długo�ci 6 cm w ten sposób, aby na długo�ci 4 cm weszła na 

powłok�, a na reszcie długo�ci (2 cm) pozostała na obrobionych �yłach. 

j)        W przewodach wg w p.7 o izolacji z gumy zaprasowanej na �yłach nale�y zało�y� 

dodatkowo na poszczególne �yły odpowiednie rurki gi�tkie z tworzywa sztucznego. 

k)       Na ko�cach przewodów zastosowanych do poł�cze� mi�dzytablicowych oraz 

mi�dzy aparatami  a  tablicami  i szafkami nale�y zało�y�  oznaczniki z  ta�my z 

wytłoczonym oznaczeniem przewodów, okre�laj�cym sk�d i dok�d przewód jest uło�ony 

oraz podaj�cym liczb� i przekrój �ył. 

l) W zale�no�ci od rodzaju przewodu i zacisku, do którego przewód ma by� podł�czony, rozró�nia si� zako�czenia na 

przewodzie z drutu: 

- proste, 

- oczkowe, 

- z ko�cówk� kablow�, a na prze-

wodzie z linki: 

- z ko�cówk� kablow�, 

- z zaprasowan� tulejk�;  dopuszcza si� zako�czenia z dobrze pocynowanym ko�cem (dotyczy przewodów z �y-

łami Cu). 

m)      Na przewodach nie nale�y stosowa� ko�cówek zaciskanych �rubami. n)       Ka�dy przewód nale�y zaopatrzy� na obu ko�cach w 

oznaczniki: od strony listwy zaciskowej - z porcelany, melaminy lub PVC, od strony aparatu - z PVC lub rurki z tworzywa 

sztucznego o długo�ci 15 mm i �rednicy umo�liwiaj�cej lu�ne przesuwanie si� wzdłu� przewodu. 

o) Na oznaczniku przewodu nale�y umie�ci� zgodnie z dokumentacj� symbole okre�laj�ce sk�d i dok�d dany przewód pro-

wadzi. Zaleca si� stosowa� specjalne 

oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składaj�c je odpowiednio w potrzebne 

oznaczenie. W razie ich braku napisy nale�y wykona� czarn� farb� (tuszem). p)       Przy podł�czeniu przewodów do osprz�tu i apa-

ratów nale�y stosowa� zasady: 

- w bezpiecznikach ł�czy� przewód zabezpieczany z gwintem, a doprowadzaj�cy z szyn� gniazda (�rub� stykow�). 
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- w oprawkach o�wietleniowych ł�czy� przewód fazowy ze stykiem wewn�trznym, a neutralny z gwintem oprawki; przy 

pr�dzie stałym odpowiednio „+” – ze stykiem wewn�trznym, a „-„ z gwintem oprawki. 

q) Przy monta�u zabezpiecze� obwodów napi�cia pomocniczego zwróci� szczególn� uwag� i sprawdzi� po sko�czeniu prac: 

- prawidłowo��      stopniowania      pr�dów      znamionowych      urz�dze� zabezpieczaj�cych zgodnie z doku-

mentacj�, 

- niestosowanie wi�cej jak dwóch stopni zabezpiecze� w obwodzie od szyn potrzeb własnych pr�du stałego do wy-

zwalacza otwieraj�cego wył�czniki, 

- zabezpieczenie głównego obwodu zasilaj�cego potrzeby własne pr�du stałego, jednostopniowo – przy ba-

terii akumulatorów. 

r) Po zako�czeniu monta�u, ale przed wykonaniem wymaganych dokumentacj� uziemie� obwodów, nale�y sprawdzi� ich re-

zystancj� izolacji wzgl�dem ziemi induktorem o napi�ciu 1000V (a gdy w układzie znajduj� si� mierniki wskazówkowe i przyrz�dy 

rejestruj�ce induktorem 500V). Przed wykonaniem pomiaru nale�y odł�czy� wszystkie aparaty, które mog� ulec uszkodzeniu. 

Wynik pomiaru nale�y uzna� za zadowalaj�cy, je�li: 

1) rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie poł�czonych obwodów układu wraz 

z urz�dzeniami jest nie mniejsza ni� 10 MW, 

2) w przypadku niespełnienia wymagania a) rezystancja izolacji wydzielonych 

obwodów pomocniczych wraz z urz�dzeniami nie jest mniejsza od 20 MW, 

3) w przypadku niespełnienia wymaga� p. a) i b) rezystancja izolacji ka�dego z 

elementów obwodu i jego urz�dze� (�yła kabla, przewód, zacisk, przeka�nik, miernik, itp.) nie jest mniejsza od 50 MW, z 

wyj�tkiem urz�dze�, dla których wymagane s� inne warto�ci. 

3.4.4. Wykonanie poł�cze� ochronnych 

1. Urz�dzenia dostarczone na miejsce monta�u powinny mie� wewn�trzne poł�czenia ochronne. 

2. Pozostałe poł�czenia ochronne nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 6.4. 

3. W urz�dzeniach dostarczanych na miejsce monta�u w zestawach transportowych, po ustawieniu ich wg p. 5.4.2-1, nale�y wykona� 

poł�czenia ochronne konstrukcji pomi�dzy poszczególnymi zestawami. 

4. W urz�dzeniach, je�eli nie zostało to ju� wykonane, nale�y uło�y� główny przewód ochronny urz�dzenia i poł�czy� z nimi zaciski 

ochronne poszczególnych celek oraz przewody ochronne aparatów. 

5. W pomieszczeniach główne przewody ochronne i przewody uziemiaj�ce nale�y układa� na uchwytach metalowych na �cia-

nach lub w kanale – zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 6.4. 

6. Uło�ony wg p. 5. przewód uziemiaj�cy nale�y przył�czy�: 
 

- do głównych zacisków ochronnych urz�dzenia lub do przewodu ochronnego urz�dzenia, 

- do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego, 

7. Przewody ochronne powinny by� oznaczone kombinacj� barw �ółtej i zielonej. 
3.5.      Monta� instalacji elektrycznych w pomieszczeniach. 

3.5.1. Instalowanie obwodów zewn�trznych urz�dze�. 

1.  Linie zasilaj�ce i odbiorcze nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz. 7. 

3.6. Próby monta�owe 

1. Przed  przeprowadzeniem   prób  monta�owych   nale�y  przygotowa�  nast�puj�ce 

dokumenty dla urz�dze� zainstalowanych na stacji: 

- protokóły prób jako�ci wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły 

(potwierdzenia dokonania) odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy, 

- dokumentacj� techniczno-ruchow� (DTR) lub w przypadku jej braku – fabryczne 

instrukcje obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury, 

- dla zbiorników ci�nieniowych – �wiadectwo dopuszczenie do eksploatacji wydane 

przez organy dozoru technicznego. 

2. Wła�ciwe badania odbiorcze powinny by� poprzedzone: 

- szczegółowymi ogl�dzinami zamontowanych urz�dze� i układów, sprawdzeniu zgodno�ci monta�u, wyposa�enia i danych tech-

nicznych z dokumentacj� i instrukcjami fabrycznymi, 

- sprawdzeniem poprawno�ci poł�cze� obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i układów, 
 

- usuni�ciem zauwa�onych usterek i braków, 
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- przeprowadzeniem regulacji nap�dów, styków, ł�czników, blokad itp. 

3. Próby (badania) odbiorcze urz�dze� elektrycznych powinna przeprowadza� z reguły 

specjalistyczna grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, której pracownicy powinni 

mie� specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Mog� je wykonywa� 

równie� specjalistyczne ekipy u�ytkownika lub innego przedsi�biorstwa. 

4. Do bada� odbiorczych nale�y prz yst�pi� po zako�czeniu monta�u urz�dze� 

potwierdzonym przez wykonawc� lub zlecaj�cego badania. Dopuszcza si� 

przyst�pienie do prób urz�dze�, których monta� nie został zako�czony, je�li warunki 

bada� i BHP na to zezwalaj�. Badania mog� by� prowadzone równie� w czasie ew. 

ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wst�pnej, je�li tego wymaga rodzaj bada�. 

5. Badania powinny obejmowa� nast�puj�ce urz�dzenia (grupy urz�dze�) i układy: 

- rozdzielnice prefabrykowane n.n., 

- oszynowanie i przewody, 

- wył�czniki i rozł�czniki n.n., 

- transformatory, 

- dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa oraz ochrona odgromowa obiektów stacyjnych i budowli. 
 

6. O prowadzeniu prób monta�owych wykonawca powinien powiadomi� inwestora. 

7. Szczegółowe wyniki bada�, prób i pomiarów nale�y poda� w protokółach. Ogólne wyniki nale�y poda� w dzienniku robót 

(budowy). 

3.7. Dokumentacja powykonawcza 

Przy przekazaniu do eksploatacji wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� zleceniodawcy dokumentacj� powykonawcz� wg 

wymaga� podanych w p. 1.4.5., a w szczególno�ci: 

- dokumentacj� techniczn� z naniesionymi w niej zmianami, 

- protokóły prób monta�owych, a w tej liczbie protokóły pomiaru rezystancji izolacji i skuteczno�ci ochrony od po-

ra�e�, 

instrukcj� eksploatacji zainstalowanych urz�dze� i mechanizmów, za�wiadczenia o jako�ci urz�dze�, apara-

tów i osprz�tu ochronnego. 

3.8.     Odbiór robót 

3.8.1. Odbiór frontu robót 

1. Odbiorowi podlegaj� elementy budowy przekazywane przez przedsi�biorstwo 

budowlane wykonawcy bran�owemu (zwykle za po�rednictwem generalnego 

wykonawcy lub inwestora). 

2. Przyj�cie frontu robót przez wykonawc� specjalistycznego (bran�owego) nale�y 

odnotowa� w dzienniku robót (budowy), a w razie potrzeby sporz�dzi� odpowiedni 

protokół przyj�cia, odnotowuj�c zgodno�� wykonawstwa z dokumentacj�. 

3.8.2. Odbiory mi�dzyoperacyjne 

1. Odbiór mi�dzyoperacyjny jest to odbiór zako�czonego etapu robót maj�cego istotny wpływ na prawidłowo�� wykonania dalszych 

prac. 

2. Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�: 
 

- ustawienie (monta�) rozdzielnicy, 

- instalacja piorunochronna i sie� uziemiaj�ca, 

3.8.3. Odbiory cz��ciowe 

1. Odbiory cz��ciowe przeprowadza� nale�y w celu sprawdzenia zgodno�ci wykonania z 

dokumentacj� oraz obowi�zuj�cymi normami i przepisami tych robót, które ulegaj� 

zakryciu, co uniemo�liwia ocen� prawidłowo�ci ich monta�u po całkowitym 

uko�czeniu prac. Nale�� do nich mi�dzy innymi: instalacje wtynkowe i podtynkowe, 

sie� uziemiaj�ca. Odbiory te przeprowadza si� przed pokryciem �cian tynkiem. 

2. W odbiorze cz��ciowym powinien wzi�� udział przedstawiciel przyszłego 

u�ytkownika stacji. 
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3. Z przebiegu i wyników odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� szczegółowy protokół. 

Wynik odbioru cz��ciowego nale�y ponadto wpisa� do dziennika robót (budowy). 

3.8.4. Odbiór ko�cowy 

1. Inwestor i wykonawca (ka�dy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotowa� dokumentacj� powykonawcz� wg p. 5.7 i przekaza� j� z odpowiednim 

wyprzedzeniem u�ytkownikowi, 

- sprawdzi� kompletno�� oraz jako�� wykonanych robót i funkcjonowanie urz�dze� oraz 

układów, 

- przygotowa� i przekaza� u�ytkownikowi pierwsze wyposa�enie stacji zgodnie z 

dokumentacj� (np. aparatur� rezerwow�, nietypowe materiały i urz�dzenia, specjalne 

narz�dzia, sprz�t BHP i ppo�. itp.), 

- pisemnie zgłosi� stacj� do odbioru, 

2. Ko�cowego odbioru dokonuje u�ytkownik, który ustala komisj� odbioru z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawców, od-

powiednich słu�b technicznych, ppo�. i BHP, banku finansuj�cego zwi�zku zawodowego oraz w razie potrzeby energetyki. Je�eli 

stacja ma by� przyj�ta na maj�tek zakładu energetycznego, wtedy odbioru ko�cowego dokonuje odno�ny zakład. 

3. Komisja odbioru powinna: 

- zbada� kompletno��, aktualno�� i stan dokumentacji technicznej i akceptowa� j�, 

- dokona� bezpo�rednich ogl�dzin wszystkich elementów urz�dze� stacji w celu sprawdzenia jako�ci robót i zgodno�ci z 

otrzymana dokumentacj� i przepisami, 

- sprawdzi�   funkcjonowanie   urz�dze�   oraz   wyrywkowymi   pomiarami   zgodno�� danych z przedstawionymi dokumentami (np. 

uziemie�, izolacji, odległo�ci itp.), 
 

- dokona� próbnego zał�czenia stacji pod napi�cie, je�li si� do tego nadaje, 

- sporz�dzi� protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze�, ustale� i wniosków. 

4.        Instalacje i urz�dzenia ochrony przeciwpora�eniowej oraz uziomy (CPV) 
45317000-2; Inne instalacje elektryczne  

4.1.     Wst�p 

1. Ochron� przeciwpora�eniow� nale�y zapewni� przez zastosowanie odpowiednich 

�rodków wg PN-IEC 60364-4-41:2000: 

- równoczesnej ochrony przed dotykiem bezpo�rednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiem po�rednim (ochrona do-

datkowa) pkt. 2, 

- ochrony przed dotykiem bezpo�rednim pkt. 3, 

- ochrony przed dotykiem po�rednim pkt. 4. 

2. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpo�rednim i po�rednim: 

a) ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napi�cia bezpiecznego: SELV i PELV 

b) ochrona przez ograniczenie energii rozładowania 

c) obwody FELV 

3. Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim 

- ochrona przez zastosowanie izolowania cz��ci czynnych 

- ochrona przy u�yciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony), 

- ochrona przy u�yciu bariery (przeszkody), 

- ochrona przez umieszczenie poza zasi�giem r�ki, 

- uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpo�rednim przy u�yciu urz�dze� ochronnych ró�nicowopr�dowych. 

4. Ochrona przed dotykiem po�rednim (ochrona dodatkowa) polega na zastosowaniu 

jednego z nast�puj�cych �rodków: 

- samoczynnego wył�czania zasilania, 

- zastosowania urz�dzenia II klasy ochronno�ci lub izolacji równowa�nej, 

- izolowania stanowiska, 

- przez zastosowanie nieuziemionych poł�cze� wyrównawczych miejscowych, 

- separacji elektrycznej, 
 

5. W mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jako �rodki równoczesnej ochrony przed dotykiem bezpo�rednim i po�rednim nale�y 
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stosowa� obwody o napi�ciach nie przekraczaj�cych warto�ci napi�� dotykowych dopuszczalnych długotrwale w okre�lonych 

warunkach otoczenia. 

6. W zwi�zku z powy�szym wymaga si�: 
 

- wykonania całej instalacji elektrycznej jako trójprzewodowej (przewód fazowy L, neutralny N i przewód ochronny PE) lub, 

w przypadkach zastosowania odbiorników trójfazowych, instalacji pi�cioprzewodowej (przewody fazowe L1, L2, L3; 

przewód neutralny N i przewód ochronny PE), 

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami ochronnymi, do których jest 

przył�czony przewód ochronny PE, 

- zastosowania opraw o�wietleniowych I lub II klasy ochronno�ci i doprowadzenia do wszystkich wypustów o�wietleniowych 

przewodu ochronnego PE, 

- wyeliminowania wszystkich odbiorników klasy ochronno�ci 0, 

- zabezpieczenie obwodów odbiorczych gniazd wtyczkowych w mieszkaniu 

wył�cznikiem ochronnym ró�nicowopr�dowym o znamionowym pr�dzie 

ró�nicowym nie wi�kszym ni� 30mA. 

7. W pomieszczeniach wyposa�onych w wann� lub/ i basen natryskowy wymaga si� : 

- instalowania sprz�ty, osprz�tu i urz�dze� elektrycznych w odpowiednich strefach, zgodnie z warunkami podanymi w punk-

cie 6.1.1. 

- wykonania poł�cze� wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) ł�cz�cych wszystkie cz��ci przewodz�ce z sob� oraz 

przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich cz��ci obcych przewodz�cych jak: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju 

rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane. W 

przypadku zastosowania w instalacjach wodoci�gowych zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach ogrzewczych 

wodnych, w miejsce rur metalowych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych, poł�czeniami wyrównawczymi nale�y 

obj�� wszelkiego rodzaju elementy metalowe mog�ce mie� styczno�� z wod� w tych rurach, jak na przykład armatur� i grzej-

niki. 
 

8. W całym budynku mieszkalnym instalacje elektryczne powinny by� wykonane jako trójprzewodowe (L, N, PE) lub pi�cioprze-

wodowe (L1, L2, L3, N, PE). Gniazda wtyczkowe powinny posiada� styki ochronne ( o stopniu ochrony co najmniej IPX2). 

Przewody ochronne PE nale�y doprowadzi� do styków ochronnych gniazd wtyczkowych i wszystkich wypustów 

o�wietleniowych. 

9. Pomi�dzy zł�czem a szynami rozdzielnicy głównej budynku szczególnie zaleca si� zainstalowanie wył�cznika ochronnego ró�ni-

cowopr�dowego selektywnego na pr�d znamionowy wynikaj�cy z przewidywanego obci��enia i znamionowy pr�d ró�ni-

cowy nie wi�kszy ni� 500mA. 

10. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz� wykonania i odbioru: 
 

a) instalacji i urz�dze� dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej w urz�dzeniach elektroenergetycznych o napi�ciu zna-

mionowym nie przekraczaj�cym 1kV, stałopr�dowych i przemiennopr�dowych o cz�stotliwo�ci nie przekraczaj�cej 

500Hz, zwanych dalej urz�dzeniami o napi�ciu do 1kV, 

b) instalacji urz�dze� ochronnych w urz�dzeniach elektroenergetycznych o napi�ciu wy�szym ni� 1kV, przemien-

nopr�dowych o cz�stotliwo�ci nie przekraczaj�cej 500Hz, 

c) uziomów urz�dze� elektroenergetycznych wymienionych w p. a) i b) oraz uziomów urz�dze� piorunochronnych zgod-

nie z wymaganiami rozdz. 2. 

11. Warunków podanych w niniejszym rozdziale nie stosuje si� przypadkach okre�lonych 

w rozdz. 1. 

4.2      Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 

4.2.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania dotycz�ce transportu oraz przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane s� w p. 1.6. 

4.2.2. Wymagania szczegółowe. 

1. Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

- przewód ochronny b�d�cy �ył� przewodu wielo�yłowego powinien mie� izolacj� o kombinacji barw �ółtej i zielonej, 

- gołe druty, linki lub ta�my miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania przewodów ochronnych po-

winny by� dostarczane w kr�gach, bez załama� lub innych uszkodze� mechanicznych. 

2. Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiada� nast�puj�cym 

wymaganiom: 

- druty lub ta�my stalowe powinny by� dostarczane w kr�gach, bez załama� i innych uszkodze� mechanicznych, 
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- pr�ty, kształtowniki i rury stalowe powinny by� dostarczane w odcinkach prostych o długo�ci nie mniejszej ni� 5 m, a 

przeznaczone na uziomy pogr��ane – 3 m. 

3. Inne materiały niezb�dne do wykonania instalacji powinny odpowiada� nast�puj�cym 

wymaganiom: 

- �ruby, nakr�tki i podkładki zwykłe i spr��yste przeznaczone do wykonania zacisków i poł�cze� �rubowych powinny 

by� wykonane ze stali odpornej na korozj� lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed ko-

rozj�; powłoki ochronne nie powinny powi�ksza� rezystancji poł�cze�, 

- materiały izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji stanowiska powinny by� do-

starczone w kr�gach, bez załama� i uszkodze�; parametry elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych 

powinny by� podane w za�wiadczeniu o jako�ci, wystawionym przez producenta. 

4. Urz�dzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej (wył�czniki 

przeciwpora�eniowe, stałe urz�dzenia separacyjne, stałe transformatory 

bezpiecze�stwa itp.) powinny by� dostarczone wraz z za�wiadczeniami 

potwierdzaj�cymi zgodno�� parametrów z wymaganiami aktualnych norm 

pa�stwowych. 

4.3.         Wymagania ogólne dotycz�ce wykonawstwa 

 Wymagania ogólne dotycz�ce wykonawstwa robót s� podane w p. 1.8. 

4.4.                Monta� przewodów ochronnych w urz�dzeniach elektroenergetycznych o napi�ciu do 1 kV 
 

1. Przewody ochronne (zeruj�ce, uziemiaj�ce, sieci ochronnej i wyrównawcze) przył�czone do stałych urz�dze� elektrycznych 

lub do nieruchomych przedmiotów metalowych nale�y układa� w sposób stały. 

2. Przewody ochronne uło�one w sposób stały nale�y wykona� z miedzi, aluminium lub stali. Przewody ochronne do urz�dze� rucho-

mych (lampy przeno�ne, urz�dzenia elektryczne itp.) powinny by� wielodrutowe. 

Mog� one b y� �ył� przewodu wielo�yłowego lub oddzielnym przewodem jedno�y łowym. Przewody ochronne powinny 

spełnia� wymagania podane w przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by� mniejsze od podanych w tabl. 6-1. 

3. Układanie i ł�czenie izolowanych przewodów wielo�yłowych, w których jedna z �ył spełnia funkcj� przewodu ochronnego, nale�y 

wykona� według wymaga�, które zostały podane w rozdz. 7. 

4. Izolowane jedno�yłowe przewody zeruj�ce nale�y układa� wzdłu� trasy przewodów skrajnych (fazowych). Przewód zeruj�cy powi-

nien mie� w miejscach poł�cze� długo�� wi�ksz� ni� przewody skrajne. 

5. Gołe przewody ochronne nale�y układa� jak nast�puje: 
 

- przewody wykonane z drutu, linki lub ta�my nale�y układa� tak, aby były one dost�pne do ogl�dzin; wyj�tek stanowi� przewo-

dy układane w tynku lub pod tynkiem, 

- przewody stalowe nie ocynkowane nale�y chroni� przed korozj�, np. przez pokrycie farbami ochronnymi, 

- przewody wykonane z drutu o �rednicy mniejszej ni� 10 mm lub ta�my o grubo�ci mniejszej ni� 3 mm, układane na zewn�trz w 

miejscach ogólnie dost�pnych, nale�y chroni� przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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6. Dopuszcza si�, aby zast�pczo jako przewód ochronny stały wykorzystywa� stalowe cz��ci konstrukcyjne budowli i urz�dze� 

technologicznych, np. d�wigary, szyny jezdne lub prowadnice d�wigów i suwnic, ruroci�gi wody nie ogrzewanej oraz 

chłodnych gazów i cieczy niepalnych lub palnych, osłony metalowe przewodów szynowych i kabli, rury metalowe in-

stalacji elektrycznych itp., je�li spełniaj� wymagania wymienione w: 

- p. 6.4.2. – odno�nie do wymiarów poprzecznych, 

- p. 6.4.5. – odno�nie do ochrony przed korozj� i przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpiecze� przed mo�li-

wo�ci� spowodowania po�aru lub wybuchu, oddzielenia od siebie przewodów uziemiaj�cych układów odizolo-

wanych, 

- p. 6.4.8. – odno�nie do niezawodno�ci poł�cze�, 

- p. 6.4.13. – odno�nie do oznakowania barwami. 

Zabrania si� wykorzystywania w charakterze zast�pczych przewodów ochronnych; ruroci�gów i zbiorników gor�cej wody 

lub innych gor�cych cieczy, par i gazów, 

rynien i rur �ciekowych, przewodów wentylacyjnych, ła�cuchów, linek no�nych, szyn torów kolejowych, tramwajowych i kole-

jek, ogrodzenia, balustrad, por�czy oraz innych podobnych przedmiotów, jak równie� urz�dze� podlegaj�cych rozbieraniu, 

rozlu�nianiu poł�cze� itp. 

7. W przypadku stosowania w najni�szej kondygnacji budynku szyny wyrównawczej nale�y przył�czy� do niej cz��ci metalowe 

konstrukcji i wyposa�enia budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku prze-

wody uziemiaj�ce poł�czone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyrównawczej powinny 

spełnia� wymagania dla głównej szyny uziemiaj�cej (p. 6.4.2). 

8. Przewody ochronne powinny by� ł�czone w nast�puj�cy sposób: 
 

a) poł�czenia i przył�czenia przewodów ochronnych wła�ciwych i zast�pczych nale�y wykona� jako stałe; przerwa-

nie lub rozlu�nienie tych poł�cze� nie powinno by� mo�liwe bez u�ycia narz�dzi; poł�czenia stałe mo�na wykonywa� 

przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk �rubowy; w przypadku ł�czenia 

przewodu ochronnego z osłon� metalow� przewodów lub kabli dopuszcza si� równie� lutowanie; poł�czenia elektrycz-

ne poprzez zbrojenia konstrukcji �elbetowych lub poł�czenia przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji 

�elbetowych nale�y wykonywa� przez spawanie, 

b) przewody z gołej linki nale�y ł�czy� poł�czeniem �rubowym na zakładk� przy u�yciu co najmniej dwóch obejmek dwu-

�rubowych; długo�� zakładki powinna wynosi� co najmniej 10 cm; linki aluminiowe nale�y ł�czy� przez zaprasowanie 

na zimno, 

c) przewody z gołego drutu nale�y ł�czy� poł�czeniem �rubowym wg p. b) lub poł�czeniem spawanym na zakładk� o dłu-

go�ci co najmniej 10 cm, 

d) przewody z ta�my gołej nale�y ł�czy� poł�czeniem spawanym lub nitowanym na zakładk� o długo�ci co najmniej 10 cm 

lub �rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu ko�cówkach ta�my, b�d� poł�czeniem �rubowym wg p. b), 

e) poł�czenia �rubowe nale�y wykonywa� �rubami o �rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozj� 

lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozj�, 

- przewody nie powinny styka� si� z materiałami palnymi; nie nale�y ich stosowa� w pomieszczeniach zagro�onych wybuchem oraz w 

pomieszczeniach, w których wyst�puj� pyły łatwo palne; przej�cie przez przegrody palne nale�y wykona� w rurach stalowych lub 

azbestocementowych, 

- w przypadku zmiany kierunku układania, promie� zagi�cia przewodu nie powinien by� mniejszy od pi�ciokrotnego wymiaru prze-

wodu (�rednicy lub boku w płaszczy�nie gi�cia), 

- w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody nale�y odizolowa� od przewo-

dów uziemiaj�cych uziemienia roboczego, 

- w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomów dla urz�dze� o napi�ciu do 1kV i oddzielnych dla urz�dze� o napi�ciu 

powy�ej 1kV – przewody ochronne urz�dze� o napi�ciu do 1kV nale�y układa� w ten sposób, aby odst�p mi�dzy nimi, a przewodami 

uziemiaj�cymi urz�dze� o napi�ciu powy�ej 1kV był nie mniejszy ni� 10cm. 
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f) poł�czenia �rubowe nale�y wykonywa� w taki sposób, aby ponad nakr�tk� wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu 

�ruby; nakr�tk� nale�y odpowiednio mocno dokr�ci� i zabezpieczy� podkładk� spr��yst� przed samoczynnym rozlu�-

nianiem, 

g) powierzchnie stykowe poł�cze� �rubowych nale�y przed dokr�ceniem oczy�ci� i pokry� wazelin� bezkwasow�, 

h) poł�czenia przewodów ochronnych zast�pczych z rur stalowych gwintowanych nale�y odpowiednio mocno dokr�ca�, 

obejmuj�c zł�czk� co najmniej pi�� zwojów gwintu rury. 

9. Miejsca lub odcinki zast�pczych przewodów ochronnych, w których metaliczna ci�gło�� poł�cze� elektrycznych nie 

jest zapewniona, nale�y zbocznikowa� przewodem omijaj�cym. Przył�czenie przewodu bocznikuj�cego nale�y wykona� wg 

wymaga� jak dla zacisków uziomowych podanych w p. 6.6. 

10. Przył�czenia przewodów ochronnych nale�y wykonywa� nast�puj�co: -    wła�ciwe przewody ochronne izolowane lub gołe z dru-

tów, linek lub ta�m nale�y 

przył�cza� do zast�pczych przewodów ochronnych prze spawanie lub za pomoc� obejmek dwu�rubowych zaopatrzonych w 

zacisk przył�czeniowy; dopuszcza si� przył�czenia do osłony metalowej przewodów lub kabli wykonywa� przez luto-

wanie, 

- przył�czenie wła�ciwych przewodów ochronnych do zast�pczych przewodów ochronnych nale�y wykony-

wa� w miejscach łatwo dost�pnych do ogl�dzin; je�li warunku tego nie mo�na spełni�, nale�y w miar� mo�li-

wo�ci wykona� poł�czenie spawane b�d� poł�czenie �rubowe szczególnie starannie zabezpieczone przed 

korozj�, 

- przył�czenia �rubowe za pomoc� objemki powinny spełnia� wymagania podane w p. 6.4.8. 

11. Zaciski ochronne powinny by� wykonane w nast�puj�cy sposób: 

- zacisk ochronny powinien by� przymocowany na stałe do chronionych urz�dze�, aparatów i maszyn elek-

trycznych b�d� innych przedmiotów metalowych obj�tych dodatkow� ochron� przeciwpora�eniow�, 

- zacisk ochronny powinien by� trwale oznaczony oraz ró�ni� si� barw� kontrastuj�c� z barw� urz�dzenia, do 

którego jest przymocowany, 

- zaciski ochronne powinny spełnia� wymagania podane w p. 6.4.8. 
 

12. Przył�czenia przewodów ochronnych do przewodów uziemiaj�cych powinny spełnia� wymagania jak dla zaci-

sków uziomowych podane w p. 6.4.8. i 6.6.9. 

13. Oznakowania barwne nale�y wykonywa� w nast�puj�cy sposób: 
 

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiaj�cy uziemienia roboczego nale�y oznakowa� barw� jasnoniebie-

sk�, 

b) przewody ochronne wła�ciwe oraz trasy przewodów ochronnych zast�pczych powinny by� oznakowane 

kombinacj� barw zielonej i �ółtej, 

c) oznakowanie kombinacj� barw zielonej i �ółtej nale�y realizowa� przez naniesienie przylegaj�cych do sie-

bie zielono-�ółtych pasków o szeroko�ci od 15 do 100 milimetrów ka�dy; izolacja �ył, kabli i przewodów izo-

lowanych powinna by� zabarwiona, tak aby na ko�cu przewodu na długo�ci 15 mm jedna z barw pokrywała 

co najmniej 30 %, lecz nie wi�cej ni� 70 % powierzchni, a druga pokrywała 

pozostał� cz��� powierzchni przewodu, 

d) kombinacja barw zielonej i �ółtej nie mo�e by� stosowana do �adnych innych celów poza wyró�nieniem 

przewodu pełni�cego funkcj� jak w p. b); oznakowanie kombinacj� barw zielonej i �ółtej nale�y wykona� na 

całej długo�ci przewodu, szyny gołej, elementu konstrukcji oraz urz�dzenia technologicznego, �yły kabla 

lub przewodu izolowanego, 

e) gołe przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nale�y oznakowa� barwami tylko w s�siedztwie 

miejsca przył�czenia lub zawieszenia, 

f) dopuszcza si� stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemo�no�ci zabarwienia całych 

przewodów lub szyn. 
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4.5.     Monta�   urz�dze�   i   aparatów   dodatkowej   ochrony   przeciwpora�eniowej   w urz�dzeniach do 1kV 

1. Wszystkie stałe urz�dzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nale�y umocowa� i przył�czy� na 

stałe. Stałe aparaty dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. nale�y umo-

cowa� za pomoc� �rub lub wkr�tów do tablic rozdzielczych lub płyt monta�owych. Tablice i płyty nale�y mocowa� w 

sposób trwały do �cian lub konstrukcji w specjalnych wn�kach lub w miejscach chronionych przed uszkodzenia-

mi oraz nadmiern� temperatur�, zawilgoceniem, wstrz�sami itp. 

2. Przył�czenia przewodów ochronnych i roboczych do wła�ciwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony przeciw-

pora�eniowej nale�y wykona� wył�cznie poprzez zaciski ł�czeniowe tych aparatów. 

3. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wył�czniki przeciwpora�eniowe ró�nicowopr�dowe, nale�y izolowa� tak jak 

przewody robocze (skrajne i neutralny). Przewodów roboczych nie wolno uziemia� za wył�cznikiem ani ł�czy� z przewodem 

ochronnym za lub przed wył�cznikiem. 

4. Transformatory bezpiecze�stwa lub przetwornice bezpiecze�stwa do obni�ania napi�cia lub separacji obwodu od sieci, zasila-

j�ce przyrz�dy u�ytkowane w ciasnym pomieszczeniu nale�y instalowa� na zewn�trz tego pomieszczenia. 

5. Gniazda wtyczkowe instalacji na napi�cie ochronne obni�one powinny si� ró�ni� od gniazd wtyczkowych na nie obni�one 

napi�cie robocze tak, aby wtyczki przyrz�dów ruchomych na napi�cie obni�one nie pasowały do gniazd na napi�cie nie obni�o-

ne. 

6. Przewody robocze obwodu separowanego nale�y układa� tak, aby pomi�dzy nimi a sieci� nie było poł�czenia metaliczne-

go. W obwodzie separowanym jest wymagane stosowanie jednego odbiornika o pr�dzie znamionowym do 16 A. Do-

puszcza si� w obiektach nieprzemysłowych zwi�kszenie liczby odbiorników z 1 do 5, z tym, �e ł�czna długo�� obwodu 

separowanego nie mo�e przekroczy� 30 m. Obwodu separowanego nie wolno uziemia� ani zerowa�. 

7. Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izoluj�ca stanowisko, zastosowana jako �rodek dodatkowej ochrony przeciw-

pora�eniowej, powinna odpowiada� wymaganiom podanym w przepisach. 

8. Warstw� izolacyjn� wymienion� w p.7 nale�y zamocowa� trwale do podło�a, najlepiej przez przyklejanie. Zabrania 

si� mocowania tej warstwy gwo�dziami, �rubami, uchwytami metalowymi, itp. 

9. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi �rodka dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej. 

10. Szafy, tablice, pulpity pomiarowe z aparatur� pomiarowo-kontroln� powinny by� obj�te ochron� przeciwpora�eniow� w za-

le�no�ci od warunków ich zainstalowania. 

11. Ochron� przeciwpora�eniow� maszyn cyfrowych i jej koordynacj� z uziemieniami funkcjonalnymi tych maszyn nale�y wy-

kona� zgodnie z wymaganiami ich producenta. 

4.6.     Wykonywanie uziomów 

1. Uziomy sztuczne nale�y wykonywa� z drutów, ta�m, pr�tów, kształtowników lub rur stalowych, ocynkowanych lub nie ocynkowa-

nych, a w przypadku du�ej agresywno�ci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi. Najmniejsze do-

puszczalne wymiary poprzeczne uziomów stalowych ze wzgl�du na trwało�� podano w tabl. 6-2.  

Tablica 6-2. 

Najmniejsze dopuszczalne ze wzgl�du na trwało�� wymiary poprzeczne uziomów 

stalowych, mm wg PN-86/E-05003/01  

  Uziomy ze stali Rodzaj 

uziomu Dane wyrobu nie ocynkowanej ocynkowanej 

grubo�� - 4 31) 3 Ta�my 

szeroko�� - 20 201) 20 

Druty �rednica - 8 61) 6 

Rury �rednica - 20/2,9 - 15/2,75 

Poziomy 

Pionowy 

Kształtowniki grubo�� �cianki - 5 - 4 
1) Dla zwodów i przewodów odprowadzaj�cych. 

2.  Uziomy sztuczne nale�y wykonywa� w przypadkach gdy: 

- uziomy naturalne wykazuj� rezystancj� uziemienia wi�ksz� od wymaganej, 

- uziomy naturalne znajduj� si� w odległo�ci wi�kszej ni 10 m od obiektu chronionego. 
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3. Uziomów nie wolno zabezpiecza� prze korozj� powłokami nie przewodz�cymi. 

4. Uziomy poziome nale�y wykonywa� w nast�puj�cy sposób: 
 

a) uziomy poziome sztuczne z drutów lub ta�m stalowych nale�y układa� w gruncie na gł�boko�ci co najmniej 0,6 m, je�li 

dokumentacja techniczna nie przewiduje innej gł�boko�ci, 

b) wykopy ziemne na uziomy poziome nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami dotycz�cymi robót ziemnych przy wy-

kopach płytkich w�sko-przestrzennych, 

c) uziomy poziome nale�y układa� na dnie wykopów bez podsypki i zasypywa� je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, 

�wiru, cegły, gruzu itp. 

d) uziomów nie nale�y umieszcza�: 
 

- w korytach rzek i na dnie jezior, stawów i innych zbiorników wodnych, 

- pod warstwami lub nawierzchniami nie przepuszczaj�cymi wody (np. asfalt, beton, płyty chodnikowe), 

- w pobli�u urz�dze� powoduj�cych wysychanie gruntu (np. ruroci�gi gor�cej wody lub pary). 

5. Uziomy pionowe nale�y wykonywa� w nast�puj�cy sposób: 

- uziomy pionowe sztuczne nale�y pogr��a� w grunt do gł�boko�ci co najmniej 2,5 m; górne ko�ce uziomów powinny 

znajdowa� si� co najmniej 0,5 m pod powierzchni� gruntu, 

- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami nie powinny by� ze wzgl�dów wytrzymało�ciowych dłu�sze ni� 3 m i 

nale�y je wykonywa� z jednolitych (nie ł�czonych) odcinków, 

- uziomy pionowe wkr�cane lub pogr��ane wibromłotem nale�y zagł�bia� na tak� gł�boko��, aby w miar� mo�liwo�ci uzyska� 

wymagan� rezystancj� uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 

- pr�ty stalowe u�ywane do wykonania uziomu pionowego pogr��anego wibromłotem nale�y tulejki ł�cz�cej prze-

ci�tnej wzdłu�nie szczelin� o szeroko�ci około 5 mm; najmniejsza długo�� tulejki – 60 mm; dopuszcza si� równie� inne 

rodzaje poł�cze� odpowiednio mocnych i nie utrudniaj�cych pogr��ania, 

- je�li pojedynczy uziom pionowy nie spełnia warunków podanych w dokumentacji uziomu, nale�y wykona� układ uziomo-

wy składaj�cy si� z dwóch lub wi�kszej liczby pojedynczych uziomów pionowych; b�d� mieszany układ uziomo-

wy składaj�cy si� z uziomów poziomych i pionowych. 

6. Układy uziomowe nale�y wykonywa� w nast�puj�cy sposób: 

- poszczególne uziomy pojedyncze układów uziomowych nale�y rozmieszcza� tak, aby odległo�� pomi�dzy nimi nie była 

mniejsza ni� ich długo��, z tym, �e nie wymaga si� odległo�ci wi�kszej ni� 10 m, 

- układy promieniowe nale�y wykonywa� w przypadku, gdy nie mo�na osi�gn�� wymaganej rezystancji uziemienia przez 

powi�kszenie długo�ci uziomu pojedynczego, 

- przewód uziomowy ł�cz�cy pojedyncze uziomy wchodz�ce w skład układu uziomowego nale�y układa� na gł�bo-

ko�ci co najmniej 0,5 m pod powierzchni� gruntu, 

- nie poł�czone ze sob� układy uziomowe lub uziomy pojedyncze o gł�boko�ci do 6 m, słu��ce do uziemienia odizolowa-

nych od siebie przewodów uziemiaj�cych, nale�y sytuowa� w odległo�ci co najmniej 20 m od siebie; na ka�dy 

metr gł�boko�ci uziomu wi�kszej ni� 6 m odległo�� t� nale�y zwi�kszy� o 3 m. 

7. Nale�y korzysta� z nast�puj�cych uziomów naturalnych: 

a) w urz�dzeniach przemienno-pr�dowych: 

- metalowe rury wodoci�gowe oraz rury osłonowe studni artezyjskich, 

- metalowe i �elbetowe cz��ci podziemne budowli i urz�dze� technologicznych, 

- stalowe i �elbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych, 

- ołowiane i aluminiowe powłoki kabli o grubo�ci nie mniejszej ni� 1,1 mm oraz pancerze kabli elektroenerge-

tycznych uło�onych w ziemi, 

- metalowe ruroci�gi gazów chłodnych i cieczy niepalnych, 

- metalowe ruroci�gi chłodnych gazów i cieczy palnych, pod warunkiem, �e ci�gło�� poł�cze� metalicznych ru-

roci�gów spełnia wymagania podane w p. 6.4.8, je�li spełniaj� one wymagania podane w p. 6.6. doty-

cz�ce odporno�ci na korozj� ziemn� i dotycz�ce wykonywania uziomów sztucznych, a zastosowanie takiego rozwi�-

zania jest uzgodnione z inwestorem, 
 

b) w urz�dzeniach pr�du stałego uziomy naturalne wymienione w p. a) wolno wykorzystywa� tylko w przypadkach, 

gdy pr�dy doziemne s� krótkotrwałe, 
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c) zabrania si� wykorzystywa� jako uziomy naturalne: 
 

- przedmiotów wymienionych w p. a), je�li znajduj� si� w o�rodku niebezpiecznym pod wzgl�dem wybu-

chowym, 

- szyn torów kolejowych, kolejek i tramwajów, 

d) mo�na korzysta� z cz��ci uziomu naturalnego, pomi�dzy którymi istnieje lub 

mo�e w czasie eksploatacji wyst�pi� przerwa poł�czenia metalicznego lub 

nadmierne powi�kszenie si� rezystancji przej�cia, pod warunkiem poł�czenia ich 

ze sob� przewodem omijaj�cym przerw�; przewód omijaj�cy nale�y ł�czy� do 

obu cz��ci uziomu przez spawanie lub za pomoc� obejmek dwu�rubowych 

odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w p. 6.6.9; wymiary poprzeczne 

przewodu omijaj�cego powinny by� nie mniejsze od wymiarów głównego 

przewodu uziemiaj�cego przył�czonego do uziomu i nie mniejsze ni�: 

- 16 mm2 dla linki miedzianej, 

- 24 mm2 dla ta�my stalowej ocynkowanej o grubo�ci nie mniejszej ni� 3 mm. 
 

8. Poł�czenia poszczególnych cz��ci uziomów sztucznych ł�czonych ze sob� za po�rednictwem przewodu uziomowego 

nale�y wykonywa� przez spawanie. Poł�czenia spawane ta�m i drutów nale�y wykonywa� według wymaga� podanych w p. 

6.4.8. 

9. Przewody uziomowe powinny by� wykonane w nast�puj�cy sposób: 
 

- przewód uziomowy ł�cz�cy uziom z głównym przewodem uziemiaj�cym nale�y prowadzi� najkrótsz� tras� i przył�cza� 

do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomoc� objemki dwu�rubowej, 

- w przypadku przył�czenia przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomoc� obejmki nale�y oczy�ci� 

miejsce przył�czenia do metalicznego połysku, posmarowa� wazelin� bezkwasow�, owin�� ta�m� ołowian� i 

zamontowa� obejmk� przył�czow�; po pokryciu zmontowanej obejmki farb� ochronn� nale�y j� dodatkowo zabezpieczy� 

obwojem włóknistym; poł�czenia �rubowe objemki przył�czowej musz� spełnia� wymagania podane w p. 6.4.8, 

- przewody uziomowe nale�y wykonywa� ze stalowych pr�tów, drutów lub ta�m o wymiarach poprzecznych nie mniej-

szych ni� wymiary poziomych uziomów stalowych, 

- przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dost�pnych, wykonane z drutu o �rednicy mniejszej 

ni� 10 mm, powinny mie� ochron� przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysoko�ci 1,5 m nad powierzchni� gruntu i do 

0,3 m pod powierzchni� gruntu; ochron� przewodów uziemiaj�cych mo�e stanowi� stalowy k�townik, ceownik 

lub inny kształtownik, 

- przewody uziomowe nale�y ł�czy� z przewodami uziemiaj�cymi za pomoc� łatwo rozł�czalnych zacisków �rubowych 

probierczych, pozwalaj�cych odł�czy� przewód uziemiaj�cy od uziomu; w przypadku gdy rezystancj� uziomu mo�na 

zmierzy�  bez  odł�czania  przewodów  uziemiaj�cych,  tzn.  gdy  uziom  jest 

poł�czony z innymi uziomami, mo�na zrezygnowa� z zacisków probierczych, a poł�czenie przewodu uzio-

mowego z przewodem uziemiaj�cym wykona� przez spawanie wg p. 6.4.8, 

- dla uziomów urz�dze� o pr�dzie zwarcia doziemnego powy�ej 500 A nale�y zastosowa� zacisk uziomowy 

probierczy, 

- zacisk uziomowy probierczy powinien spełnia� wymagania podane w p.6.4.8, 

- zacisk uziomowy probierczy nale�y umieszcza� w miejscu łatwo dost�pnym na wysoko�ci nie wi�kszej ni� 

1,8 m i nie mniejszej ni� 0,3 m nad powierzchni� gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy 

mo�na umie�ci� na wysoko�ci wi�kszej ni� 1,8 m. 
 

10. Wszystkie poł�czenia spawane i �rubowe umieszczone w gruncie nale�y zabezpieczy� przed korozj� przez po-

malowanie farb� asfaltow� (lakierem asfaltowym) nało�ona co najmniej dwukrotnie. 

11. Przewód uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu nale�y pomalowa� farb� asfaltow� (lakierem asfaltowym) 

co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchni� gruntu do 0,3 m nad powierzchni� gruntu. 

12. Uziomów naturalnych lub sztucznych oraz przewodów uziomowych uło�onych w ziemi nie pokrywa� powłokami 

nie przewodz�cymi, z wyj�tkiem przypadków okre�lonych w p. 10 i 11. 
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13. Uziemienia ochronne i robocze urz�dze� elektroenergetycznych, uziemienia urz�dze� teleelektrycznych i pioru-

nochronnych nale�y wykonywa� jako wspólne z wyj�tkiem przypadków, w których nakłady na wykonanie uzie-

mie� wspólnych s� wi�ksze od nakładów na wykonanie urz�dze� oddzielnych oraz z wyj�tkiem uziemie� pr�du 

stałego o ci�głym przepływie pr�du, które nale�y wykonywa� jako oddzielne. 

4.7.      Próby monta�owe 

1. Po wykonaniu instalacji i urz�dze� ochrony przeciwpora�eniowej powinna by� 

przeprowadzona próba monta�owa, tj.: 

- ogl�dziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej wraz z urz�dzeniami i aparatami 

wchodz�cymi w jej skład, 

- pomiary impedancji p�tli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej - w przypadku 

zerowania lub uziemienia, 

- pomiary rezystancji uziemie�, 

- pomiary napi�� dotykowych i krokowych ra�enia w instalacji uziemie� ochronnych urz�dze� o napi�ciu po-

wy�ej 1 kV. 

2. Na podstawie ogl�dzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nale�y 

sprawdzi�, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacj� techniczn� i 

wymaganiami niniejszego rozdziału. W szczególno�ci nale�y sprawdzi�: 

- prawidłowo�� poł�cze� i przebiegu tras przewodów ochronnych, umocowania przewo-

dów ochronnych, 

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych wła�ciwych i zast�pczych oraz jako�� wykonanych 

poł�cze� i przył�cze�, 

- prawidłowo�� wykonanych zabezpiecze� antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich poł�cze� 

i przył�cze�, 

oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

- prawidłowo�� umocowa� urz�dze� i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwpora�eniowej oraz ich poł�cze� z instalacj�. 

3. Pomiary impedancji p�tli zwarciowych nale�y przeprowadza� z zachowaniem 

przepisów bezpiecze�stwa dla wszystkich zerowanych urz�dze� lub uziemie�. W 

sieciach 

z systemem uziemie� mo�na dokona� pomiaru rezystancji styków poł�czenia urz�dze� z przewodami uziemiaj�cymi i 

rezystancji przewodów uziemiaj�cych. 

4. Protokół pomiaru skuteczno�ci ochrony przed pora�eniem powinien zawiera� dokładne okre�lenie badanego odbiornika, 

wielko�� zabezpieczenia tego odbiornika, wymagan� krotno�� pr�du zabezpieczenia, zmierzony pr�d zwarciowy, zmierzon� im-

pedancj� p�tli zwarciowej oraz wnioski. Równocze�nie w protokóle nale�y uwidoczni� stosowan� metod� pomiarow�, 

typ i numer aparatu pomiarowego. 

5. Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami podanymi w 

przepisach. 

6. Pomiary napi�� dotykowych i krokowych ra�enia nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami przepisów. 

4.8. Dokumentacja powykonawcza 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� zleceniodawcy dokumentacj� po-

wykonawcz� wg wymaga� podanych w p. 1.4.5, w szczególno�ci: 

- dokumentacj� techniczn� z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji uziomów i u�ytych materiałów, 

- protokóły prób monta�owych wykonanych zgodnie z p. 6.7. 

4.9. Odbiór robót 

4.9.1. Odbiór frontu robót. 

Odbiór frontu robót nale�y przeprowadzi� zgodnie z postanowieniami w rozdz.7. Ponadto nale�y stwierdzi� zako�czenie 
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monta�u urz�dze�, konstrukcji i instalacji elektrycznych podlegaj�cych dodatkowej ochronie przeciwpora�eniowej lub prze-

znaczonych do wykorzystania jako zast�pcze przewody ochronne b�d� jako uziomy naturalne. Odbiorowi podlega równie� 

zniwelowany wg dokumentacji teren przeznaczony pod uziomy. 

4.9.2. Odbiory mi�dzyoperacyjne. 

Instalacje dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nie wymagaj� przeprowadzenia odbiorów mi�dzyoperacyjnych. 

4.9.3. Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu. 

1. Po wykonaniu wykopów i uło�eniu uziomu poziomego w wykopach, a przed 

zasypaniem uziomu, nale�y przeprowadzi� odbiór robót ulegaj�cych zakryciu 

polegaj�cy na dokonaniu ogl�dzin i sprawdzeniu, czy: 

- lokalizacja, kształt i gł�boko�� uziomów s� zgodne z dokumentacj� techniczn� i ewentualnymi zmianami tej doku-

mentacji, 

- u�yty materiał i wykonane poł�czenia s� zgodne z dokumentacj� techniczn� z ewentualnymi zmianami do 

tej dokumentacji oraz wymaganiami podanymi w p. 6.6. 
 

2. Podczas wykonywania pionowych uziomów gł�bokich, pogr��onych wibromłotem lub wkr�canych, nale�y dokonywa� bie-

��cych pomiarów rezystancji ka�dego pojedynczego pogr��anego uziomu. Pomiary te nale�y wykonywa� w ka�dej 

przerwie pogr��ania spowodowanej podnoszeniem wibromłota lub przyrz�du wkr�caj�cego oraz ł�czeniem pr�tów. 

3. Po przył�czeniu przewodu uziomowego do uziomu naturalnego lub sztucznego, a przed zasypaniem go ziemi�, nale�y 

przeprowadzi� odbiór polegaj�cy na dokonaniu 

ogl�dzin przył�czenia przewodu uziomowego i na sprawdzeniu, czy zostało ono wykonane i zabezpieczone przed korozj� 

zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 6.6. 

4.9.4. Odbiory cz��ciowe. 

Przed odbiorem ko�cowym du�ych oraz skomplikowanych instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nale�y prze-

kaza� inwestorowi poszczególne w�zły w drodze odbiorów cz��ciowych. Przy odbiorze cz��ciowym inspektor nadzoru 

powinien wykona� czynno�ci wymienione w p. 6.8.5. w zakresie odbieranego w�zła. 

4.9.5. Odbiór ko�cowy 

1. Warunkiem      zgłoszenia      do      odbioru      instalacji      dodatkowej      ochrony 

przeciwpora�eniowej jest: 

- wykonanie    wszystkich    robót    obj�tych    dokumentacj�    techniczn�    oraz dodatkowymi uzgodnieniami z in-

westorem, 

- przedło�enie dokumentacji powykonawczej wg wymaga� w p.6.7., 

- skompletowanie protokółów z bada� i pomiarów według p. 6.7. do 6.8.4. 

2. Odbiór instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej nale�y przeprowadzi� 

wraz z odbiorem całej instalacji elektrycznej obiektu. 

5.        Instalacje elektryczne wn�trzowe o napi�ciu do 1 kV w budownictwie ogólnym 
(CPV) 45315600-4; Instalacje niskiego napi�cia 

(CPV) 45311100-1; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

(CPV) 45311000-0; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw o�wietleniowych 

5.1. Wst�p 

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz� wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wn�trzowych o napi�ciu do 

1 kV w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i u�yteczno�ci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2. Warunki dotycz� instalacji wn�trzowych wykonywanych: 
 

- przewodami jedno�yłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze, 
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- przewodami wtynkowymi, 

- przewodami jedno�yłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w �cianach i stropach budynku mono-

litycznego, 

- przewodami jedno�yłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w płytach prefabrykowanych, 

- przewodami   jedno�yłowymi   lub   wielo�yłowymi   w   listwach   instalacyjnych  z tworzywa, 

- przewodami wielo�yłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach elementów budowlanych, 

- przewodami jedno�yłowymi, wielo�yłowymi (kabelkowymi) i kablami układanym w prefabrykowanych kanałach instala-

cyjnych (sufitowych, na�ciennych, itp.). 

3. Warunki dotycz� równie� monta�u opraw o�wietleniowych, zabezpiecze� i liczników energii 

elektrycznej. 

5.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 

Wymagania dotycz�ce transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie s� podane w p. 1.6. 

5.3.           Wymagania ogólne dotycz�ce wykonawstwa  

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonywania robót podane s� w p. 1.8. 

5.4.         Wymagania ogólne dotycz�ce wykonywania instalacji elektrycznych 
 

1. Nale�y  zapewni�  równomierne  obci��enie  faz  linii  zasilaj�cych  przez   odpowiednie przył�czanie odbiorów 1-fazowych. 

2. Tablice z aparatami zabezpieczaj�cymi nale�y sytuowa� w taki sposób, aby zapewni�: 
 

- łatwy dost�p, 

- zabezpieczenie przed dost�pem niepowołanych osób. 
 

3. Mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia� niezb�dn� wytrzymało�� na wyci�ganie 

wtyczki z gniazda. 

4. Gniazda   wtyczkowe   i   wył�czniki   nale�y   instalowa�   w   sposób   nie   koliduj�cy   z wyposa�eniem pomieszczenia. 

5. W   łazienkach   nale�y   przestrzega�   zasady   poprawnego   rozmieszczania   sprz�tu   z uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych. 

6. Poło�enie   wył�czników   klawiszowych   nale�y   przyjmowa�   takie,   aby   w   całym pomieszczeniu było jednakowe. 

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale�y instalowa� w takim poło�eniu, aby styk ten wyst�pował u góry. 

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nale�y podł�cza� w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 

9. Instalacj�  ochrony  przeciwpora�eniowej  nale�y  wykonywa�  zgodnie  z  wymaganiami rozdz.9. 
Tablica 5-1. 
Rodzaje instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego 

Przewody izolacyjne 

jedno Wielo�yłowe 
Sposoby układania przewodów i kabli 

�yło 

we 

kabel 

kowe 

wtynk 

owe 

Przyklej ane 

Prze 

wody 

gołe 

Przew 
ody 
szyno 
we   w 
osłoni e 

kable 

Bezpo�rednio 

po wierzchu 

w podło�u 

w      kanałach      elementów 

budowlanych 

 

x x 

x X  x 

x x 

Lp. 
1. 

2. 3. 

4. 5. 

6. 7. 

Na podporach izolacyjnych: 

- na uchwytach 

- na gałkach lub izolatorach 

 x   x   
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W rurach instalacyjnych: 

a) z tworzyw sztucznych 

- układanych po wierzchu 

- układanych w podło�u 

- zatapianych   w   �cianach   i 

stropach                   budynku 

monolitycznego 

- zatapianych      w      płytach 

prefabrykowanych 

b) stalowych 

- układanych po wierzchu 

- układanych w podło�u 

x x 

x 
x 

x x 

     

W listwach instalacyjnych x x     

W korytkach  x    x 

Na drabinkach  x    x 

 
 

W    prefabrykowanych    kanałach instalacyjnych             

(sufitowych, na�ciennych itp.). 

x x  

 

  x 

5.5. Instalacje wykonywane przewodami jedno�yłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod 

tynkiem lub w podłodze 

5.5.1. Trasowanie 

Trasowane nale�y wykona� uwzgl�dniaj�c konstrukcj� budynku oraz zapewniaj�c bezkolizyjno�� z innymi instalacjami. Trasa insta-

lacji powinna by� przejrzysta, prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

5.5.2. Kucie bruzd 

1. Je�li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale�y je wykona� przy monta�u instalacji. 

2. Bruzdy nale�y dostosowa� do �rednicy rury z uwzgl�dnieniem rodzaju i grubo�ci tynku. 

3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru�dzie szeroko�� bruzdy powinna by� taka, aby odst�py mi�dzy rurami wynosiły 

nie mniej ni� 5 mm. 

4. Rury zaleca si� układa jednowarstwowo. 

5. Zabrania si� wykonywania bruzd w cienkich �cianach działowych w sposób osłabiaj�cy ich konstrukcj�. 

6. Zabrania si� kucia bruzd, przebi� i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

7. Przy przej�ciach z jednej strony �ciany na drug� lub ze �ciany na strop cała rura powinna by� pokryta tynkiem. 

8. Przebicia przez �ciany nale�y wykonywa� w taki sposób, aby rur� mo�na było wygina� łagodnymi łukami, o promieniu nie mniej-

szym od warto�ci podanych w p. 7.5.3. 

9. Rury w podłodze mog� by� układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w tak sposób, aby nie były nara�one na na-

pr��enia mechaniczne. Mog� by� one równie� zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.5.3. Układanie rur i osadzanie puszek 

1. Rury nale�y układa� i mocowa� w uprzednio wykonanych bruzdach. 

2. Łuki z rur sztywnych nale�y wykonywa� przy u�yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy 

dopuszczalny promie� łuku powinien wynosi�:  

�rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Promie� łuku, mm 190 190 250 250 350 450 
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Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo�e by� wi�ksze ni� 15 % wewn�trznej �rednicy rury. 

3.  Ł�czenie rur nale�y wykonywa� za pomoc� poł�cze� jednokielichowych lub zł�czek dwukielichowych. Najmniejsza długo�� 

poł�czenia jednokielichowego powinna wynosi�:  

�rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Długo�� kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 

4.  Puszki powinna by� osadzone na takiej gł�boko�ci, aby ich górna (zewn�trzna) kraw�d� po 

otynkowaniu �ciany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale�y w puszce wyci�� wymagan� liczb� otworów dostosowa-

nych do �rednicy wprowadzanych rur. 5.  Koniec rury powinien wchodzi� do �rodka puszki na gł�boko�� do 5 mm. 

5.5.4. Wci�ganie przewodów do rur 

Do rur uło�onych zgodnie z p. 7.5.3, po ich przykryciu warstw� tynku lub masy betonowej, nale�y wci�ga� przewody przy u�yciu spr��yny 

instalacyjnej, zako�czonej z jednej strony kulk�, a z drugiej uszkiem. Zabrania si� układania rur wraz z wci�gni�tymi w nie przewoda-

mi. 

5.5.5. Przygotowanie ko�ców �ył i ł�czenie przewodów 

Przygotowanie ko�ców �ył i ł�czenie przewodów nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 7.9.6. 

5.6.     Instalacje wtynkowe 

5.6.1.  Trasowanie 

Trasowanie nale�y wykonywa� w sposób podany w p. 7.5.1. 
5.6.2.  Kucie bruzd 

Kucie bruzd nale�y wykonywa� wg zasad podanych w p. 7.5.2. 

5.6.3. Mocowanie puszek 

Puszki nale�y osadza� na �cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomoc� kołków rozporowych lub klejenia. Na �cianach drew-

nianych puszki nale�y mocowa� za pomoc� wkr�tów do drewna. Puszki po zamontowaniu nale�y przykry� pokrywami monta�owymi. 

Mo�liwe jest stosowanie uszek i sprz�tu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p. 7.5. 

5.6.4. Układanie i mocowanie przewodów 

1. Instalacje wtynkowe nale�y wykonywa� przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si� stosowanie przewodów wielo�yłowych 

płaskich. 

2. Na podło�u z drewna lub innych materiałów palnych mo�na układa� przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubo�ci co najmniej 5 mm, 

oddzielaj�cej przewód od �ciany. Przewody maj�ce dwie warstwy izolacji, tj. izolacj� ka�dej �yły oraz wspóln� powłok�, mo�na układa� bez-

po�rednio na podło�u drewnianym lub z innego materiału palnego, je�eli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wi�cej ni� 16 A. 

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie� nadwy�k� długo�ci niezb�dn� do wykonania poł�cze�. Przewód neutralny 

powinien by� nieco dłu�szy ni� przewody fazowe. 

4. Zagi�cia i łuki w płaszczy�nie przewodu powinny by� łagodne. W tym celu nale�y przeci�� wzdłu� mostki pomi�dzy �yłami przewodu nie 

uszkadzaj�c ich izolacji. 

5. Podło�e do układania na nim przewodów powinno by� gładkie. 

6. Przewody nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� klamerek. Dopuszcza si� równie� mocowanie za pomoc� gwo�dzików wbijanych 

w mostek przewodu. 

7. Mocowanie klamerkami lub gwo�dzikami nale�y wykonywa� w odst�pach około 50 cm, wbijaj�c je tak, aby nie uszkodzi� izolacji �ył 

przewodu. Zabrania si� zaginania gwo�dzików na przewodzie. 

8. Do puszek nale�y wprowadza� tylko te przewody, które wymagaj� ł�czenia w puszce, pozostałe przewody nale�y prowadzi� 

obok puszki. 
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9. Przed tynkowaniem ko�ce przewodów nale�y zwin�� w lu�ny kr��ek i wło�y� do puszek, a puszki zakry� pokrywami lub w inny sposób 

zabezpieczy� je przed zatynkowaniem. 

10. Zabrania si� układania przewodów bezpo�rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w zł�czach płyt itp. bez stosowania 

osłon w postaci rur wg p. 7.5. 

5.6.5. Przygotowanie ko�ców �ył i ł�czenie przewodów 

Przygotowanie ko�ców �ył i ł�czenie przewodów nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 7.8.5. 

5.7.     Instalacje wykonywane przewodami jedno�yłowymi lub wielo�yłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa (przypodłogo-

wych i �ciennych) 

5.7.1.  Trasowanie 

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, ł�czników i przebi� w �cianach. Trasowanie nale�y wykona� w sposób 

podany w p. 7.5.1. 
5.7.2. Mocowanie listew 

Listwy instalacyjne nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� kołków rozporowych lub klejenia. Na �cianach drewnianych listwy 

nale�y mocowa� za pomoc� wkr�tów do drewna. 

5.7.3. Monta� sprz�tu i przewodów 

1. Gniazda wtyczkowe i ł�czniki nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� kołków rozporowych lub klejenia. 

2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej nale�y ł�czy� przelotowo, bez rozcinania przewodów. 

3. Rozgał�zienia od przewodów uło�onych w listwach instalacyjnych nale�y wykonywa� przy u�yciu zacisków odgał��nych 

(przekłuwaj�cych, kapturkowych, itp.). 

4. W listwach instalacyjnych mo�na układa� przewody jedno�yłowe lub wielo�yłowe. 

5. W jednym   kanale  listwy  nale�y  układa�   nie  wi�cej   ni�   dwa  obwody  przewodów jedno�yłowych. 

6. Przewody nale�y ł�czy� w sposób podany w p. 7.8.6. 

7. Po uło�eniu i poł�czeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadni�ciem nale�y listwy zamkn�� pokrywami. 

5.8.      Instalacje elektryczne wn�trzowe 

5.8.1. Wymagania ogólne 

Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  wn�trzowych,  bez  wzgl�du  na  rodzaj i sposób ich monta�u, nale�y przeprowadzi� 

nast�puj�ce roboty podstawowe: 

- trasowanie, 

- monta� konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

- przej�cia przez �ciany i stropy, 

- monta� sprz�tu i osprz�tu, 

- ł�czenie przewodów, 

- podej�cie do odbiorników, 

- przył�czenie odbiorników, 

- ochrona przed pora�eniem, 

- ochrona antykorozyjna. 

5.8.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega� bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz�dzeniami, powinna by� przejrzysta, 

prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.8.3. Monta� konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl�du na rodzaj instalacji, 
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powinny by� zamocowane do podło�a (�cian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy wa-

runki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacje b�dzie pracowa� oraz sam rodzaj instalacji. 

5.8.4. Przej�cia przez �ciany i stropy 

1. Wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. (wewn�trz budynku) musza by� chronio-

ne przed uszkodzeniami. 

2. Przej�cia wymienione wy�ej nale�y wykonywa� w przepustach rurowych. 

3. Przej�cia mi�dzy pomieszczeniami o ró�nych atmosferach powinny by� wykonane w sposób szczelny, zapewnia-

j�cy nie przedostawanie si� wyziewów. 

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodz�ce przez podłogi musza by� chronione do wysoko�ci bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym mo�na stosowa� rury stalowe, 

rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

5.8.5. Monta� sprz�tu i osprz�tu 

1. Nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t i osprz�t instalacyjny: 

- rozgał��niki (puszki) ró�nego rodzaju, 

- ł�czniki instalacyjne (wył�czniki, przeł�czniki), 

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 

- gniazda bezpiecznikowe, 

- skrzynki rozdzielcze, 

- przyciski sterownicze. 
 

2. Sprz�t i osprz�t instalacyjny nale�y mocowa� do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy mocne i bezpieczne je-

go osadzenie. 

3. Mocowanie bezpo�rednie sprz�tu i osprz�tu niehermetycznego do podło�y drewnianych lub innych palnych na-

le�y wykonywa� na podkładkach blaszanych, znajduj�cych si� co najmniej pod cał� powierzchni� danego sprz�tu 

i osprz�tu. 

4. Do mocowania sprz�tu i osprz�tu mog� słu�y� konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone w podło�u przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 

lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykr�cane do podło�a za pomoc� kotłów 

i �rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

5.8.6. Ł�czenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wn�trzowych ł�czenia przewodów nale�y wykonywa� w sprz�cie i osprz�cie instala-

cyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa� poł�cze� skr�canych. 

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie na zewn�trz przewody, a samo ich przył�-

czenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przył�czenia nale�y uzgodni� z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

3. Przewody musza by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i dodatkowe napr��enia. 

4. Do danego zacisku nale�y przył�cza� przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 

jest przystosowany. 

5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody s� przewody s� przył�czane za pomoc� oczek, pomi�-

dzy oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny znajdowa� si� podkładki metalowe, zabezpieczone przed 

korozja w sposób umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. 

6. Długo�� odizolowanej �yły przewodu powinna zapewnia� prawidłowe przył�czenie. 

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze� mechanicznych. W przypadku sto-

sowania �ył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza� warstwy cyny. 

8. Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek) powinny by� zabezpieczone zaprasowanymi tulej-

kami lub ocynowane (zaleca si� stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
 
 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych – C.P-P. ul. Łaziebna 6/7 w Szczecinie 37

5.8.7. Podej�cia do odbiorników 

1. Podej�cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale�y wykona� w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz 

w sposób estetyczny. 

2. Podej�cia od przewodów uło�onych w podłodze nale�y wykonywa� w rurach stalowych, zamocowanych pod po-

wierzchni� podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały musz� spełnia� odpo-

wiednie warunki wytrzymało�ciowe i by� wyprowadzone ponad podłog� do wysoko�ci koniecznej dla danego od-

biornika. 

3. Podej�cia w gór� do przewodów uło�onych pod stropami mog� by� wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo po-

dej�cie przez strop nale�y wykona� zgodnie z p. 7.4.4. 

4. Podej�cia zwieszakowe stosuje si� w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podej�cia tego rodzaju stosuje 

si� najcz��ciej do: 

- opraw o�wietleniowych, 

- odbiorników zasilanych  z  instalacji  wykonanych  przewodami   szynowymi,   na 

drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

Podej�cia zwieszakowe nale�y wykonywa� jako sztywne lub elastyczne, w zale�no�ci od warunków technologicz-

nych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

5. Do odbiorników zamocowanych na �cianach, stropach lub konstrukcjach podej�cia 

nale�y wykonywa� przewodami uło�onymi na tych �cianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a tak�e na innego rodzaju podło�ach, np. kształtowniki, 

korytka, drabinki kablowe itp. 

5.8.8. Przył�czanie odbiorników 

1. Miejsca poł�cze� �ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by� dokładnie oczyszczone. Samo poł�czenie 

musi by� wykonane w sposób pewny pod wzgl�dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 

osłabieniem siły docisku i korozj�. Szczegółowe wymagania zostały podane w p. 7.4.6. 

2. Bez wzgl�du na rodzaj instalacji, przył�czenia odbiorników s� wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym �e dzie-

l� si� na dwa rodzaje: 
 

- przył�czenia sztywne, 

- przył�czenia elastyczne. 

3. Przył�czenia sztywne nale�y wykonywa� w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpo�rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si� 

je do odbiorników stalowych, zamocowanych do podło�a i nie ulegaj�cym �adnym 

przesuni�ciom. 

4. Przył�czenia elastyczne stosuje si�, gdy odbiorniki s� nara�one na drgania o du�ej 

amplitudzie lub przystosowane s� do przesuni�� i przemieszcze�. Przył�czenia te 

nale�y wykonywa�: 

- przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jedno�yłowymi gi�tkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami   izolowanymi  wielo�yłowymi   gi�tkimi   lub   oponowymi  w  rurach 

elastycznych. 

5. Przewody wychodz�ce z rur powinny by� zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez 

zało�enie tulejek izolacyjnych. 

6. Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek) powinny by� zabezpieczone zaprasowanymi tulej-

kami lub ocynowane (zaleca si� stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.8.9. Ochrona przeciwpora�eniowa 

Ochron� przeciwpora�eniow� wykona� zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz. 6. 
5.9. Monta� opraw o�wietleniowych 

1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nale�y 
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mocowa� przez: 

- wkr�cenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 

- wkr�cenie w metalowy kołek rozporowy, 

- wbetonowanie. 

Podane wy�ej mocowanie powinno wytrzyma�: 

- dla opraw o masie do 10 kg sił� 500 N, 

- dla opraw o masie wi�kszej od 10 kg sił� w N równ� 50 x masa oprawy w kg. 

Nie dopuszcza si� mocowania haków za pomoc� kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cz��ci oprawy 

powinny by� trwale odizolowane od haka, je�eli hak ma poł�czenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umo�liwia� ruch wahadłowy oprawy. 

3. Przewody opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� zł�czy �wiecznikowych. 

4. Dopuszcza si� podł�czanie opraw o�wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania zł�czy przelotowych. 

5. Oprawy o�wietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszcze� mieszkalnych nie wchodz� w zakres wyposa-

�enia inwestorskiego. Nale�y natomiast mocowa� uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach. 

5.10. Monta� zabezpiecze� (gniazd bezpiecznikowych oraz wył�czników) 

1. W ogóle dost�pnych instalacjach wn�trzowych nale�y montowa� aparaty zabezpieczaj�ce z pokrywami osłaniaj�cymi 

cz��ci b�d�ce pod napi�ciem. 

2. Gniazda bezpieczników nale�y montowa� na deskach lub bezpo�rednio na kołkach rozporowych osadzonych w �cianie. 

Wył�czniki płaskie nale�y montowa� na listwach aparatowych. 

3. Do przykr�cania nale�y u�ywa� wkr�tów z łbem półkolistym o odpowiedniej �rednicy i długo�ci. Pod łby wkr�tów nale�y 

odło�y� podkładki. 

4. Przewód zasilaj�cy nale�y przył�cza� do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego lub 

górnego styku wył�cznika płaskiego. 

5. Aparaty zabezpieczaj�ce zainstalowane przed licznikiem nale�y osłoni� pokryw� przystosowan� do plombowania. 

5.11. Próby monta�owe 

1. Po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe obejmuj�ce badania i pomiary. Zakres prób monta-

�owych nale�y uzgodni� z inwestorem. 

2. Zakres podstawowych prób monta�owych obejmuje: 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który nale�y wykona� dla ka�dego obwodu oddzielnie od  strony zasilania;  

pomiarów dokona� nale�y induktorem  500 V lub  1000 V;    rezystancja izolacji mierzona mi�dzy badan� faz� i 

pozostałymi fazami poł�czonymi   z przewodem neutralnym lub uziemiaj�cym nie mo�e by� mniejsza od: 

- 0,25 M	 dla instalacji 220 V, 

- 0,50 MQ dla instalacji 380 i 500 V; 

dla instalacji w budynkach nowych z przewodami uło�onymi bezpo�rednio w tynku albo w rurach instalacyjnych 

pod tynkiem dopuszcza si� na jeden rok od wykonania instalacji warto�� rezystancji mniejsz� od wy�ej poda-

nej, tj.: 

- 0,20 MQ dla instalacji 220 V, 

- 0,25 MQ dla instalacji 380 i 500 V; 

b) omiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500 V 

nie mo�e by� mniejsza od 1 M	 

c) pomiar kabli zasilaj�cych, który nale�y wykona� zgodnie z p. 3.8, 

d) pomiar obwodów ochrony przeciwpora�eniowej oraz sprawdzenie działania zgodnie 

z p. 6. 

4. Po pozytywnym zako�czeniu wszystkich bada� i pomiarów obj�tych próbami monta�owymi i pomiarów obj�tych próbami mon-

ta�owymi nale�y zał�czy� instalacje pod napi�cie i sprawdzi�, czy: 

- punkty �wietlne s� zał�czane zgodnie z zało�onym programem, 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s� dokładnie doł�czone do wła�ciwych zacisków, 

- silniki obracaj� si� we wła�ciwym kierunku. 
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5.12. Dokumentacja powykonawcza 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowi�zany dostarczy� zleceniodawcy dokumentacj� powykonaw-

cz� wg wymaga� podanych w p. 1.4.5, a w szczególno�ci: 

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, je�eli naniesienie zmian na rysunkach projekto-

wych jest niecelowe ze wzgl�du na zbyt du�y zakres zmian, 

- protokoły z prób monta�owych wg wymaga� podanych w p. 7.11. 

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) 

oraz mechanizmów i urz�dze�, je�eli odbiegaj� one parametrami technicznymi i 

sposobem u�ytkowania od urz�dze� powszechnie stosowanych. 

5.13. Odbiór robót 

5.13.1. Odbiór frontu robót 

1. Przed przyst�pieniem do robót monta�owych nale�y odebra� protokolarnie front robót 

od generalnego wykonawcy lub inwestora. 

2. Stan robót budowlanych i wyko�czeniowych powinien by� taki, aby roboty 

elektromonta�owe mo�na było prowadzi� bez nara�enia instalacji na uszkodzenie, a 

pracowników na wypadki przy pracy. 

5.13.2. Odbiory mi�dzyoperacyjne 

1. Odbiory mi�dzyoperacyjne powinien przeprowadzi� organ nadzoru przedsi�biorstwa wykonuj�cego instalacje elektryczne. 

2. Odbiorem mi�dzyoperacyjnym powinny podlega�: 

- osadzone  (zamocowane)  konstrukcje  wsporcze  pod  kable,  drabinki,  korytka, 

przewody szynowe, oprawy o�wietleniowe itp., 

- uło�one rury, listwy, korytka lub kanały przed wci�gni�ciem przewodów, 

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

- instalacja przed zał�czeniem pod napi�cie. 

5.13.3. Odbiory cz��ciowe 

1. Odbiory robót ulegaj�cych zakryciu; odbiorom tym podlegaj�: 

- uło�one w kanałach, lecz nie przykryte kable, 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

- inne fragmenty instalacji, które b�d� niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zako�czeniu robot monta�o-

wych. 

Usterki wykryte przy odbiorze cz��ciowym powinny by� wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu nale�y traktowa� jako 

stwierdzenie nale�ytego stanu elementów i prawidłowo�ci monta�u. 2. Pozostałe odbiory cz��ciowe; przed odbiorom ko�cowym 

du�ych skomplikowanych instalacji elektrycznych nale�y przekaza� inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbio-

rów cz��ciowych. 

5.13.4. Odbiór ko�cowy 

1. Do odbioru ko�cowego wykonanych robót wykonawca powinien przedło�y�: 

- aktualn� dokumentacj� powykonawcz� wg p. 7.12., 

- protokóły prób monta�owych wg p. 7.11., 

- o�wiadczenie wykonawcy o zako�czeniu robót i gotowo�ci instalacji do eksploatacji, 

- instrukcje eksploatacji urz�dze�, je�eli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

- cz��ci i urz�dzenia zmienne oraz sprz�t BHP, które zgodnie ze specyfikacj� w projekcie (dokumentacji) miały by� do-

starczone przez wykonawc�. 

2. Komisja odbioru ko�cowego: 

- bada aktualno�� i kompletno�� dokumentacji powykonawczej, 

- bada protokół y odbiorów cz��ciowych i sprawdza usuni�cie usterek, 
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- bada za�wiadczenia o jako�ci materiałów i urz�dze� oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, 

- bada i akceptuje protokóły prób monta�owych, 

- dokonuje próby i odbioru instalacji wł�czonej pod napi�cie, 

- ustala okres i warunki wst�pnej eksploatacji instalacji, 

- spisuje protokół odbiorczy. 

5.13.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji 

1. Po ustalonym przez komisj� odbioru okresie wst�pnej eksploatacji instalacj� nale�y przekaza� do wła�ciwej eksploatacji. 

2. Przy przekazaniu nale�y spisa� protokół, w którym powinno zosta� potwierdzone usuni�cie usterek wymienionych w proto-

kóle przekazania instalacji do wst�pnej eksploatacji. 
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