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NARZUTY     

Koszty po�rednie [Kp] % R, S 

Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S) 

Ogółem warto�� kosztorysowa robót : zł 

Słownie:    

Kosztorys na cz��ciowy remont budynku C.P.-P. - WYMIANA D�WIGU OSOBOWEGO, 
PRZEBUDOWA KORYTARZA NA PARTERZE, WSTAWIENIE OKIEN I DRZWI O WYMAGANEJ 
ODPORNO�CI OGNIOWEJ Z WYDZIELENIEM KLATKI SCHODOWEJ 

Lp. Podstawa Opis 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1 Maszynownia d�wigu 



1 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0518-
06 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa obmiar = 1.00*1.00 = 1.000m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.31r-g/m2 

2 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0518-
07 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast�pne 3 warstwy obmiar = 1.00m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.05*3=0.15r-g/m2 

3 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0212-
05 

R�czna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad maszynowni� d�wigu obmiar = 1.0*1.00*0.25 = 0.250m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    24.8r-g/m3 

4 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0342-
06 

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w �cianach z cegieł na zaprawie cementowej obmiar = 2.90*2 = 5.800m 

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.7r-g/m 

5 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0335-
21 

Przebicie otworów w stropie ceramicznym obmiar = 6szt.  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.57r-g/szt. 

6 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0212-
05 

R�czna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta stropowa szybu d�wigu obmiar = 2.86*2.00*0.15+0.62*2.86*0.15 = 1.124m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    24.8r-g/m3 

7 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0347-
03 

Wykucie gniazd o gł�boko�ci 1 ceg.dla belek stalowych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.88r-g/gniazd. 



8 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0339-
03 

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w �cianach z cegieł na zaprawie cementowej obmiar = 3.14+2*2.00+0.62*2 = 8.380m 

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.5r-g/m 

9 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0353-
04 

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych drzwiowych - strych maszynownia obmiar = 1szt.  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.16r-g/szt. 

10 
d.1.1 

KNR-W 4-
01 0353-
07 

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych - drzwi stalowe na dach obmiar = 1szt.  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.58r-g/szt. 

11 
d.1.1 

KNR 4-01 
0347-09 
analogia 

Poszerzenie otworu drzwiowego - skucie 3*4 cm na �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.25*2.05*3*2 = 3.075m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.62r-g/m2 

1.2 �ciany klatki schodowej 

12 
d.1.2 

KNR 4-01 
0354-05 

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych - OKNA obmiar =  

    1.30*2.00*4 10.400 

    1.00*2.80*3+1.00*2.20*3 15.000 

    RAZEM 25.400m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.52r-g/m2 

13 
d.1.2 

KNR 4-01 
0354-04 

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 2 m2 - OKNA obmiar = 5szt  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.16r-g/szt 

14 
d.1.2 

KNR 4-01 
0354-12 

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko obmiar = 1.45*4 = 5.800m  

    -- R --  



1*   robocizna 

    0.85r-g/m 

15 
d.1.2 

KNR 4-01 
0354-05 
analogia 

Wykucie z muru płyt zabezpieczaj�cych otwory do d�wigu osobowego obmiar = 5*2.30*1.80+1.80*0.85

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.52r-g/m2 

16 
d.1.2 

KNR 4-01 
0349-04 

Rozebranie fragmentów �cian z cegieł na zaprawie cementowej - PSZESUNI	CIE OTWOROW DRZWIOWYCH D�WIGU OSOBOWEGO ob
0.42*2.30*[0.62+0.16+0.16] = 0.908m3  

    -- R --  

1*   robocizna 

    8.08r-g/m3 

2 ROBOTY MUROWE, TYNKOWE I BETONOWE 

17 
d.2 

KNR 4-01 
0313-02 

Wykonanie przesklepie
 otworów w �cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek - dotyczy drzwi w maszynowni d�wigu obmiar = 1.20*0.25*0.15*2 = 0.090m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    21.3r-g/m3 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    401szt/m3 

3*   cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 

    0.108t/m3 

4*   piasek do zapraw 

    0.28m3/m3 

5*   drewno okr�głe na stemple budowlane 

    0.081m3/m3 

6*   bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 

    0.056m3/m3 

7*   deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III 

    0.117m3/m3 

8*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    2.68kg/m3 

9*   klamry ciesielskie 

    4.69kg/m3 

10*   woda z ruroci�gu 

    0.14m3/m3 



11*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

12*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.46m-g/m3 

13*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0.5 t 

    3.48m-g/m3 

18 
d.2 

KNR 4-01 
0313-04 

Dostarcz.i obsadz. stalowych k�towników 50*50 mm obmiar = 1.20*2*2 = 4.800m  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.62r-g/m 

    -- M --  

2*   k�towniki walcowane 50*50 mm 

    8kg/m 

3*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

4*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.03m-g/m 

5*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0.5 t 

    0.07m-g/m 

19 
d.2 

KNR 4-01 
0703-03 

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek obmiar = 4.80m  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.11r-g/m 

    -- M --  

2*   siatka tkana Rabitza 

    0.27m2/m 

3*   drut stalowy okr�gły mi�kki �r. 0.50-0.55 mm 

    0.03kg/m 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

20 
d.2 

KNR 4-01 
0704-03 

Wypełnienie oczek siatki ci�to-ci�gnionej na stopkach k�towników zapraw� cementow� obmiar = 1.20*[0.15*2+0.15]*2*2 = 2.160m2 

    -- R --  



1*   robocizna 

    0.49r-g/m2 

    -- M --  

2*   cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 

    0.0041t/m2 

3*   ciasto wapienne (wapno gaszone) 

    0.0004m3/m2 

4*   piasek do zapraw 

    0.0119m3/m2 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0036m3/m2 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.02m-g/m2 

8*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0.5 t 

    0.02m-g/m2 

21 
d.2 

KNR 4-01 
0708-01 

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na o�cie�ach szer.do 15 cm - DRZWI obmiar = [0.95+2.10*2]*2 = 10.300m 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.62r-g/m 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.0008t/m 

3*   wapno suchogaszone 

    0.001t/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.004m3/m 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.001m3/m 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.01m-g/m 



8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.01m-g/m 

22 
d.2 

KNR-W 2-
02 0128-
01 

Kominek wentylacyjny z cegieł ceramicznych nad płyt� stropow� d�wigu obmiar = 0.38*0.38*1.50 = 0.217m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    13.7r-g/m3 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    388szt/m3 

3*   zaprawa 

    0.261m3/m3 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

5*   wyci�g 

    1.58m-g/m3 

23 
d.2 

KNR 4-01 
0708-03 

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na �ciankach kominka wentylacyjnego obmiar = 0.40*3*1.

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.95r-g/m 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.0021t/m 

3*   wapno suchogaszone 

    0.0026t/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.0106m3/m 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0027m3/m 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.02m-g/m 



8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.03m-g/m 

24 
d.2 

KNR-W 2-
02 0128-
01 
analogia 

Kominek wentylacyjny z cegły klinkierowej nad dachem obmiar = 0.38*0.38*0.80 = 0.116m3  

    -- R --  

1*   robocizna 

    13.7r-g/m3 

    -- M --  

2*   cegła klinkierowa pełna 

    388szt/m3 

3*   zaprawa 

    0.261m3/m3 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

5*   wyci�g 

    1.58m-g/m3 

25 
d.2 

KNR 4-01 
0201-06 

Deskowanie konstrukcji �elbetowej płyt stropowych - płyta szybu d�wigu obmiar = 3.14*2.15+0.40*3.14 = 8.007m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.78r-g/m2 

    -- M --  

2*   deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 

    0.001m3/m2 

3*   deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 

    0.002m3/m2 

4*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    0.03kg/m2 

5*   materiały pomocnicze 

    2% 

26 
d.2 

KNR-W 2-
02 0259-
02 

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �ebrowane obmiar = 0.095t 

    -- R --  

1*   robocizna 

    42.9r-g/t 



    -- M --  

2*   pr�ty okr�głe do zbrojenia betonu �ebrowane �r 8-10 mm 

    1.002t/t 

3*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

4*   pro�ciarka do pr�tów 

    4.3m-g/t 

5*   no�yce do pr�tów 

    5.8m-g/t 

6*   gi�tarka do pr�tów 

    4.8m-g/t 

7*   wyci�g 

    0.8m-g/t 

8*   �rodek transportowy 

    1.6m-g/t 

27 
d.2 

KNR-W 2-
02 0217-
01 

�elbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie obmiar = 8.007m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.08r-g/m2 

    -- M --  

2*   beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 

    0.082m3/m2 

3*   drewno okr�głe na stemple budowlane 

    0.00203m3/m2 

4*   deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 

    0.00439m3/m2 

5*   deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 

    0.001m3/m2 

6*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    0.274kg/m2 

7*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

8*   wyci�g 



    0.136m-g/m2 

9*   �rodek transportowy 

    0.0134m-g/m2 

28 
d.2 

KNR-W 2-
02 0217-
05 

�elbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za ka�dy 1 cm ró�nicy grub. płyty - x4 obmiar = 8.007m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.0499r-g/m2 

    -- M --  

2*   beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 

    0.0102m3/m2 

3*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

4*   wyci�g 

    0.0153m-g/m2 

29 
d.2 

KNR 4-01 
0313-04 

Dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 140 mm obmiar = 2.15m  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.62r-g/m 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    8szt/m 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    5.18kg/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.018m3/m 

5*   dwuteowniki NP 140 mm 

    14.30kg/m 

6*   woda z ruroci�gu 

    0.006m3/m 

7*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 



    0.03m-g/m 

9*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.07m-g/m 

30 
d.2 

KNR 4-01 
0313-04 

Dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 160 mm - NADPRO�A DRZWI D�WIGU OSOBOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH ob
3*1.80+3*1.80+3*1.80+3*1.80+3*1.80 = 27.000m  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.62r-g/m 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    8szt/m 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    5.18kg/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.018m3/m 

5*   dwuteowniki NP 140 mm 

    14.30kg/m 

6*   woda z ruroci�gu 

    0.006m3/m 

7*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.03m-g/m 

9*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.07m-g/m 

31 
d.2 

KNR 4-01 
0313-03 

Wykonanie przesklepie
 otworów w �cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek obmiar = 1.80*5*0.42*0.25+1.80*0.42*0.60 = 1.399m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    21.91r-g/m3 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    401szt/m3 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    108kg/m3 

4*   piasek do zapraw 



    0.28m3/m3 

5*   drewno okr�głe na stemple budowlane 

    0.081m3/m3 

6*   bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 

    0.056m3/m3 

7*   deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 

    0.117m3/m3 

8*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    2.68kg/m3 

9*   klamry ciesielskie 

    4.69kg/m3 

10*   woda z ruroci�gu 

    0.14m3/m3 

11*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

12*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.46m-g/m3 

13*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    2.45m-g/m3 

32 
d.2 

KNR 4-01 
0313-06 

Wykonanie przesklepie
 otworów w �cianach z cegiel - obmurowanie ko
ców belek stalowych do I NP 180 mm 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.54r-g/m 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    4szt/m 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    1.73kg/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.004m3/m 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.004m3/m 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  



7*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.01m-g/m 

8*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.04m-g/m 

33 
d.2 

KNR 4-01 
0703-03 

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek obmiar = 27m  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.11r-g/m 

    -- M --  

2*   siatka tkana Rabitza 

    0.27m2/m 

3*   drut stalowy okr�gły mi�kki �r. 0.50-0.55 mm 

    0.03kg/m 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

34 
d.2 

KNR 4-01 
0704-03 

Wypełnienie oczek siatki ci�to-ci�gnionej na stopkach belek stalowych nadpro�y zapraw� cementow� obmiar = 27.00*[0.15+2*

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.49r-g/m2 

    -- M --  

2*   cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 

    0.0041t/m2 

3*   ciasto wapienne (wapno gaszone) 

    0.0004m3/m2 

4*   piasek do zapraw 

    0.0119m3/m2 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0036m3/m2 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.02m-g/m2 

8*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0.5 t 

    0.02m-g/m2 



35 
d.2 

KNR 4-01 
0304-04 

Uzupełnienie �cian szybu windy na zaprawie cementowej cegłami - PRZESUNI	CIE OTWOROW DRZWIOWYCH D�WIGU OSOBOWEGO obmiar = 
0.38*2.30*[0.21+0.15+0.88+0.88+0.88+0.88]+0.38*0.60*0.88 = 3.592m3  

    -- R --  

1*   robocizna 

    17.18r-g/m3 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    372szt/m3 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    133kg/m3 

4*   piasek do zapraw 

    0.347m3/m3 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.168m3/m3 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.69m-g/m3 

8*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    2.47m-g/m3 

36 
d.2 

KNR 4-01 
0803-01 

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2x - PRZED DRZWIAMI D�WIGU OSOBOWEGO obmiar = 5*0.42*1.30 = 
2.730m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.96*2=1.92r-g/m2 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.013*2=0.026t/m2 

3*   piasek do zapraw 

    0.033*2=0.066m3/m2 

4*   materiały pomocnicze 

    2% 

37 
d.2 

KNR 4-01 
0708-03 

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na o�cie�ach drzwi obmiar = 5*[2.30*2*2+1.30*3] = 65.500m 

    -- R --  

1*   robocizna 



    0.95r-g/m 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.0021t/m 

3*   wapno suchogaszone 

    0.0026t/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.0106m3/m 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0027m3/m 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.02m-g/m 

8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.03m-g/m 

38 
d.2 

KNR 4-01 
0303-04 
analogia 

Zamurowanie otworów na grub. 1/2 c w �cianach na zaprawie cementowej po demonta�u okien w �cianie szybu d�wigu obmiar = 10.40m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    3r-g/m2 

    -- M --  

2*   cegła budowlana pełna 

    48.6szt/m2 

3*   cement portlandzki 35 bez dodatków 

    13.81kg/m2 

4*   piasek do zapraw 

    0.036m3/m2 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.017m3/m2 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.05m-g/m2 



8*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.3m-g/m2 

39 
d.2 

KNR 4-01 
0711-05 

Wykonanie tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na �cianach z cegły obmiar = 10.40*2 = 20.800m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.47r-g/m2 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.01t/m2 

3*   ciasto wapienne (wapno gaszone) 

    0.0018m3/m2 

4*   piasek do zapraw 

    0.0364m3/m2 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0103m3/m2 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.05m-g/m2 

8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.04m-g/m2 

40 
d.2 

KNR 4-01 
0347-09 
analogia 

Poszerzenie okienka podawczego w portierni do 120 cm - skucie 7*4 cm na �cianach z cegieł na zaprawie cementowo

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.62r-g/m2 

41 
d.2 

KNR 4-01 
0708-03 

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na o�cie�ach szer.do 40 cm - OKIENKO W PORTIERNI 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.95r-g/m 

    -- M --  

2*   cement portlandzki z dodatkami 25 

    0.0021t/m 

3*   wapno suchogaszone 



    0.0026t/m 

4*   piasek do zapraw 

    0.0106m3/m 

5*   woda z ruroci�gu 

    0.0027m3/m 

6*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

7*   wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

    0.02m-g/m 

8*   betoniarka wolnospadowa elektryczna 

    0.03m-g/m 

42 
d.2 

KNR-W 2-
02 0217-
01 

�elbetowa płyta gr. 8 cm płaska - PODSZYBIE D�WIGU - zbrojona siatk� z pr�tów fi 4,5 mm obmiar = 4.79m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.08r-g/m2 

    -- M --  

2*   beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 

    0.082m3/m2 

3*   drewno okr�głe na stemple budowlane 

    0.00203m3/m2 

4*   deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 

    0.00439m3/m2 

5*   deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 

    0.001m3/m2 

6*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    0.274kg/m2 

7*   siatka z pr�tów fi 4,5 mm 

    1.10m2/m2 

8*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

9*   wyci�g 

    0.136m-g/m2 

10*   �rodek transportowy 



    0.0134m-g/m2 

43 
d.2 

KNNR 2 
1401-05 

Malowanie tynków wewn�trznych gładkich farb� emulsyjn� dwukrotnie bez gruntowania - MALOWANIE �CIAN SZYBU D�WIGU OSOBOWEGO obmiar = 
20.00*[2.78*2+1.76*2]-5*2.30*1.30 = 166.650m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.139r-g/m2 

    -- M --  

2*   farba emulsyjna 

    0.2891dm3/m2 

3*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

44 
d.2 

KNR 4-01 
1204-02 
analogia 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych �cian - UZUPEŁNIENIE MALOWANIA �CIAN PRZY DRZWIACH D�WIGU OSOBOWEGO i W 
BLENDACH KLATKI SCHODOWEJ obmiar = 5*3.30*3.50+1.40*1.50 = 59.850m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.119r-g/m2 

    -- M --  

2*   farby emulsyjne nawierzchniowe 

    0.286dm3/m2 

3*   materiały pomocnicze 

    2% 

45 
d.2 

KNR 4-01 
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówno�ci obmiar = 59.85m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    0.095r-g/m2 

    -- M --  

2*   gips szpachlowy 

    0.3kg/m2 

3*   materiały pomocnicze 

    2% 

46 
d.2 

KNR 2-02 
1607-01 
analogia 

Rusztowania wewn�trzne w szybie d�wigu, do prac budowlanych - 5 pomostów obmiar = 5*4.79 = 23.950m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.5499r-g/m2 

    -- M --  



2*   kraw�dziaki iglaste 140x140 mm kl.II 

    0.0054m3/m2 

3*   kraw�dziaki iglaste 120x120 mm kl.II 

    0.0062m3/m2 

4*   deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.II 

    0.009m3/m2 

5*   deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 

    0.00043m3/m2 

6*   klamry ciesielskie 

    0.174kg/m2 

7*   uchwyty stalowe 

    0.1328kg/m2 

8*   gwo�dzie budowlane okr�głe gołe 

    0.465kg/m2 

9*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

3 STOLARKA DRZWIOWA I OKNA P.PO�. 

47 
d.3 

KNR-W 2-
02 1203-
01 

Drzwi stalowe pełne ocieplone wełn� mineraln� - maszynownia d�wigu obmiar = 0.90*2.05*2 = 3.690m2 

    -- R --  

1*   robocizna 

    3.25r-g/m2 

    -- M --  

2*   farba olejna do gruntowania 

    0.22dm3/m2 

3*   farba olejna nawierzchniowa 

    0.21dm3/m2 

4*   zaprawa cementowa M 12 

    0.01m3/m2 

5*   papier �cierny 

    0.08m2/m2 

6*   drzwi stalowe pełne ocieplone wełn� mineraln� 

    1m2/m2 

7*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  



8*   �rodek transportowy 

    0.03m-g/m2 

48 
d.3 

KNR-W 2-
02 1202-
01 

Okno stalowe podawcze w portierni w �cianach z cegieł obmiar = 1.20*1.50 = 1.800m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    3.15r-g/m2 

    -- M --  

2*   okna stalowe nieotwierane z kształtowników 

    1m2/m2 

3*   farba olejna do gruntowania 

    0.12dm3/m2 

4*   farba olejna nawierzchniowa 

    0.11dm3/m2 

5*   zaprawa cementowa M 12 

    0.01m3/m2 

6*   papier �cierny 

    0.05m2/m2 

7*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

8*   �rodek transportowy 

    0.02m-g/m2 

49 
d.3 

KNR-W 2-
02 1202-
01 

Okna nie otwierane stalowe, z profili zamkni�tych w �cianach z cegieł, o pow. do 2 m2, oszklone szyb� PYRAN, grub. 22,5 mm 
OKNA STALOWE P.PO�. obmiar = 1.00*1.30+1.00*1.00+1.00*2.00*3 = 8.300m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    3.15r-g/m2 

    -- M --  

2*   zaprawa cementowa M 12 

    0.01m3/m2 

3*   okna stalowe, nieotwierane, z profili zamkni�tych, malowane na biało, oszklone szkłem PYRAN, grub.

    1m2/m2 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  



5*   �rodek transportowy 

    0.02m-g/m2 

50 
d.3 

KNR-W 2-
02 1202-
02 

Okna nie otwierane stalowe, z profili zamkni�tych w �cianach z cegieł, ponad 2 m2, oszklone szyb� PYRAN, grub. 22,5 mm 
P.PO�. obmiar = 1.00*2.80*3+1.00*2.20*3 = 15.000m2  

    -- R --  

1*   robocizna 

    2.81r-g/m2 

    -- M --  

2*   zaprawa cementowa M 12 

    0.01m3/m2 

3*   okna stalowe, nieotwierane, z profili zamkni�tych, malowane na biało, oszklone szkłem PYRAN, grub. 22,5 mm

    1m2/m2 

4*   materiały pomocnicze 

    1.5% 

    -- S --  

5*   �rodek transportowy 

    0.02m-g/m2 

4 DOSTAWA D�WIGU OSOBOWEGO 

51 
d.4 

Analiza 
własna 

Dostarczenie i monta� d�wigu osobowego EPN 100, Q = 1000 kg, v = 1 m/s - WRAZ Z DEMONTA�EM STAREGO D�WIGU obmiar = 1szt 

    -- M --  

1*   d�wig osobowy EPN 100, Q = 1000 kg, v = 1 m/s 

    1szt/szt 

5 USUNI�CIE GRUZU 

52 
d.5 

KNR 4-01 
0106-04 

Usuni�cie z budynku gruzu obmiar = 
1.00*0.03+0.250+5.80*0.25*0.13+1.124+8.38*0.13*0.13+2*0.80*2.00*0.05+3.075*0.04+25.40*0.08+5*2.50*0.08+5.80*0.30*0.04+22.23*0.02+0.908+1.399+4.20*0.04+0.250 
= 8.288m3  

    -- R --  

1*   robocizna 

    4.54r-g/m3 

53 
d.5 

KNR 4-01 
0108-13 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległo�� do 1 km obmiar = 8.288m3 

    -- R --  

1*   robocizna 

    1.81r-g/m3 

    -- S --  

2*   samochód skrzyniowy do 5 t 

    0.93m-g/m3 



54 
d.5 

KNR 4-01 
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ka�dy nast. 1 km - na 14 km obmiar = 8.288m3 

    -- S --  

1*   samochód skrzyniowy do 5 t 

    0.04*14=0.56m-g/m3 

PODSUMOWANIE 

CAŁY KOSZTORYS 

  RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t 

RAZEM         

Koszty po�rednie [Kp]         

od (R, S) RAZEM         

Zysk [Z]         

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM         

OGÓŁEM   

Słownie:  

 


