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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z budowa nawierzchni z kostki
betonowej w ramach inwestycji pn. ,Ogrodzenie boiska sportowego OKS
Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym, dziatka nr 450/50 w obrebie
4197”.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni z kostki.

Zakres roboét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastepujacych:
— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana 2z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Og6lna Specyfikacja Techniczng pkt 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje caloS¢ robét zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej przewidzianej w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnoS¢ z umowa, projektem, pozostaltymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogb6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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Betonowa kostka brukowa — wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Na chodnikach przewidziano kostke o grubosci 60 mm, koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajacych sie do wykorzystania wynosza:

— na diugosci +3 mm,
— na szerokosSci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z szeSciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek

jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreSlona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Materialy do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
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2.3.3. Woda
Wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymalosS¢, mniejsza
nasigkliwosc¢ i wieksza odpornosc¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor,
mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukltadajace. Urzadzenie sklada si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna  wykorzystac do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osltong z tworzywa
sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 6.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozic samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.
2.1.

5.2. Podloze

Podloze pod wulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP>35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego mozna wykonywac bezposrednio na
podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza
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5.3.

5.4.
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powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach
3+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow
i obrzezy zgodnie z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez
InZyniera.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosily 2+3 mm. Kostke nalezy ukladac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych 1lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uloZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie¢ wibratory
plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze byc¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p. 7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci nawierzchni,

— doktadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac¢ od producenta
wynikow biezgacych badan wyrobu na Sciskanie.
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6.3.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2. 1 2.2.3. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi
do akceptac;ji.

Badania w czasie robot

- sprawdzenie podtoza i podbudowy,

- sprawdzenie podsypki,

- sprawdzenie wykonania nawierzchni,

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p. 8. Podstawag dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest =zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady odbioru roboét i platnosci

Ogoéblne zasady odbioréow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiér roboét polega na sprawdzeniu ilosci i stanu technicznego nawierzchni.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

N

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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